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1. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PVC-U SN8 SDR34 litych z wydiuzonym kielichem,
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tlocznej nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17.
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Profil podlujny kana||zacj| deSZCZOWGJ 3. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na plycie Zelbetowej o 20% wigkszej od zewnetrznej $rednicy dennicy
o250 monolitycznej studni.
e 1730315 ( ;‘”zwm 90°250 902200 — 220 2200 4. Doktadng rzedng wiqqzenia do istniejgcej studni nalezy us}aliél na etapie montazu.
15373400 @200 @200 @200 5. Rzedne wiazdéw studzienek nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego terenu.
[ om0 ‘mm - 2700200 - o 6. Wlazy. studmepek w terenie Imelonym winny wystawac §-100m ponad pOW|erzchn|e.terenu. N
200 7. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w miejscach narazonych na ruch kotowy nalezy wyposazyé w pierscienie
265°0200 odcigzajace oraz wlazy zeliwne o kl. obcigzenia D400.
Dl sR pg 265°0200 8. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
PSd sep D3 WP0B D5 07 07 WP02 e ] ; . G
D4 WPoO7 D6 WPO1 WP09 D4 D6 WP03 9. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego
WP08 uzbrojenia podziemnego.
T 1 P 10. Przejscia przez studnie kanalizacyjne oraz wpusty, nalezy wykonaé w rurze ochronnej.
il 1 I — 11. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajq pisemnej zgody projektanta.
an! na [ 1 i X i & 5 5 12. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
|| | L = = ¥ R B SHES N 8 13. Rozpatrywaé tgcznie z innymi branzami.
— - - I =H ) ) p ryW y
=3 ] E Ml E E 14. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.
< < < 15. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byty ujete w obu czesciach
= & o o dokumentacii projektowej
(=] [=] (=]
§ fé § 16. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zaméwien.
N g % g % g & 17. Cgloéé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i
L g S o8 PPOZ, obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami
o ) o o - . ,
3 = ST ST wykonania i odbioru robét.
@ ' 3 S S 8 & 8 @ S & & 18. Do wykorzystania nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie
& 9 S S & S &S =4 o =3 =3 Y ; M L
0 i i i, 1 i N o ' o oo Ry | , posiadajgce odpowiednie atesty.
o e N 5 D N & & 4 2o RPiEU daj d dnie atesty
=3 N N N KN N N (7] D DD oD N
= N & i i & & S 2 22 22 o SZCZEL WHOPY
& o o 5% 5 S @ s bo a5 5 P wrE
- R %) ) R > : : 5= 5= 5 SEIPT Py
b 2 3 3 ks 3 39 3 3 2 S o¢ o¢ 3 - st g,
. ol = o 2 o co co o co o o oo oo o0 . 2o
1500 20| |8 B Z $ Z oo Z Z = 2 28 28 Z ;
= Y] - n © N NN AN ! -
2 8 [2]|]Bs : 3 53 3 3 S s S 3 2 s g
S 5| |8 & S| & E» B 5 & & ) c% g g E g L 5 g a c% g o & Zageszczona obsybka piaskowa zesadnicza g'
& g |5 El 8% & i3 S S £ S8 S 0P & 587 g S & NE S8 g S g Rura kanalizacyjna @315 PVC =
ol |o 8l & | ¥ B2 | o ) S 3 St = g N S8 < S & 35% S 25@ < S < re 8
oy © B E - i £
£8| 5 § |8 | Rlep || g Bs £ g8 2 SeBS g £ g5 B8 |2 |5 28 Al e gSHlle 288 B & 289 4 £ g5 o £ s - .
28| 13 8 |9 | |EEE | |8 CE g == geEs o= EE8 JBE || g |8 a8 g1 B =R HE =2%| |§ g  =%% g g - g — i
sg| |5 < g | BSEE b= 2 IE S 8 S < ENGE E e ESE Sle 2 5 (8 58 b= S §89 8 §88 1=/ 88 b 8 Sle B 8 wymiary minimaine dis wykopu min 800
>0 SHE:] FHEEE 5] 5 =S > > = S =255 F EFS == =S S > 2T S > 2T > 2T8 S > 22§ S > 1 5] > I N
HEERE AR EE-ERAE o g% g § g2 £ 8822 [s 8%  glfls gSe g |§ it g § 2B 22| | B il g 8 83 2 ] iAol
28 slE B Bllafele s el 2l 8 o g =% 2ol E 55 g REEEN S5 Wz EEIERE R 33 g e EE g5 E5& | gf 3 cEs fs 3 s g E O3mte wershen o
B335 8N soss 5NE algs e g 3| g5 E[Y g|o|a|o g 58 5 N%ﬁdwg SR NMER El¥g oo 53 8 Sl o8 E] als| B 5@ g 5[5 5 g
OZNACZENIE PROFILU: Dt E5(2lg L& geEl2E N slolHo 3 9 5|8 CEREEEE g S g EFSEoE CER weoe 2L (2| K2 & WP08 SEEEE weos B S weo3 | B[R § WP04 o g WP02 B g g
POZIOM POROWNAWCZY 250mnpm.  £%158 Bl5| SEGIE(EE 385 38 s &85 oI TREE 8 B 3 5 22 E8s g5 giZE  25om g5F S8 5§ g  2s0m | 38 S5 atsom B[z 2s0m | 3 g 21500m 38 B 250mBE 3 g
o =—| ©o = If.o ™ o I <~ 7] [=3 [Ted Ico I n.p.m. © (=1 n.p-m. [ar] = n.p.m. < n.p.m. [=} e n.p-m. [=] < n.p.m. ) =)
RZEDNA TERENU ISTN. N NN & 8 & S § 8 S g 5 S g g SIS g 8 g g S 5 EI e CATSONCIE EAL O 100
o~ oleocol~ o o~ ~ © ~ ~ ~ o~ o oo o ~ '\; ~ 7S ~ o~ o~ ~ B BIURO ARCHITEKTONICZNE NP 634-0;?:;;:550Rn5138gi3i2;1§::u‘i.z:él
Sl SINNI— N ol o < 7] © =2 S Nj© Ll 2] 0 | © ~ © «© S S
RZ DNA DNA KANALU WG OSOG W '] wl '] '] ] [Tel ©| who 0 Tel Yol el e Yo} Tel w0 'e] Yol [ INWESTOR: ,
N YINR S N 8 § N N N N & qN N & & ENIEN] N N & 8 & & PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spétka z o.0.
|| 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
2T HBBB S 3 g 9 5 3 ] o 8 3 8 8 2 28 ] B ] g 2 o
ZAGLEBIENIE DNA KANALU e e = T = - = = bt T - = = T = = - = = - NAZWA | LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
L] Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o.
. 1% 0 [0.34[071% [053% 0.32]0.48% 0.52% 0.51% 1.01% 1% 0.9% 1.03% 1.16% 1% 0.99% 1.01% w Gliwicach w aspekcie je] dostosowania do obstugi pojazdéw
SPAD KI, DLUGOSCI / / / / komunikacji miejskiej o napedzie elekirycznym i hybrydowym
%(Jg;n 2.48)2.98 5.63 28.35m | 3.14 19.64m 18.30m 19.47m 24.76m 7.99 =55 g.zzm 13.59m 10]23% s E.)ggm S— 15.10m S— 14.90m 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
5 20 dziatki nr ewid.: 689, 692,690, 691, 692, obreb ewid. 0025 Kolej
REDNICA, MATERIAL PVC-UREill (3315 PVC-U SN8 SDR34 L= m 250 PVC- N8 SDR34 L= 4m 200 PVC-U SN8 SDR34 L=32.74m PVC-U 2 PVC-U PVC-U PVC-U PVC-U
S C ! ISN8 SDR3450R17 63 S C-U SN8 SDR3 36.96 Q 50 C-USN8 S 3 60.5 @ 00 PVC-U SN8 SDR3 32. SN8 SDR34 @ 00 SN8 SDR34 SN8 SDR34 SN8 SDR34 SN8 SDR34 TYTUE RYSUNKU: '
, gl gl ¥ 2 =] I 5 N 5 =] X I S N =1 Q gle =] x =1 =] =1 =1 PROFIL PODLUZNY KANALIZACIJI DESZICZIOWEJ
ODLEGLOSCI o R B s § 2 8 ] ] & 8 S o S o S| S ~ S w6 S i
A - ~ q PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szafarz PODPIS:
3.00|2.48/2.98| 563 28.35 3.14 19.64 18.30 19.47 24.76 7.99 12.22 13.59 7 7.98 15.10 14.90 Do o SLK/1939/P 008107
3 specjalnos¢: instalacyjna bez ograniczen
HEKTOMETRY DI SR P& SEP D3 D4 WPO7 WP06 D5 D6 D7 WPO1 D3 WP09 D4 WP08 DSVPO5 D6 WPO03 D6 WP04 D7 WP02
PODPIS:
P 1/EPYGref, Generatol rysutkony Prol Koordynator 60 @ 0 ¢1 ¢0 ¢0 ¢0 ¢0 ¢0 ¢0 OPRACOWAL:  mgr inz. Marcin Maik

Nazwa pliku: AMG168_PKM GLIWICE Projekt: 1

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Szwengiel-Budzynska PODRPIS:
upr. nr SLK/2784/PWQOS/09
specjalnos¢: instalacyjna bez ograniczen

FAZA: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PB SANITARNA 25.06.2019 || 1:500/1:100 S.02

A3+2




