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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Gliwice zajezdnia cz.1
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Roboty rozbiérkowe 2 22
3|Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury 23 25
4|Plac manewrowy - kostka betonowa szara 26 38
5|Miejsca postojowe - kostka betonowa czerwona 39 51
6|Ciggi piesze - kostka betonowa grafitowa 52 62
7|Elementy drég i ulic 63 80
8/|Zielen 81 87
9|Organizacja ruchu 88 920
10/ODWODNIE KORPUSU DROGOWEGO 91 108
10.1|Kanalizacja deszczowa 91 108
10.|Roboty ziemne 91 94
1.1
10.|Roboty montazowe 95 108
1.2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Gliwice zajezdnia cz.1
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0,5 ha 0,50
RAZEM 0,50
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
analogia
3200 m?2 3200,00
RAZEM 3200,00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ =7
poz.2 m2 3200,00
RAZEM 3200,00
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km
poz.2*0,10 m3 320,00
RAZEM 320,00
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.4 m3 320,00
RAZEM 320,00
6 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.4 m3 320,00
RAZEM 320,00
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z tawg betonowg m
d.2|0814-02 oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odlegto$¢ okresla Wy-
konawca
250 m 250,00
RAZEM 250,00
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km
poz.7*0,08*0,30 m3 6,00
RAZEM 6,00
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.8 m3 6,00
RAZEM 6,00
10 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.8 m3 6,00
RAZEM 6,00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypiskoi |m3
d.2|0812-03 kosztami utylizacji - odlegto$¢ okresla Wykonawca
analogia
poz.7*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km
poz.11 m3 12,50
RAZEM 12,50
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.11 m3 12,50
RAZEM 12,50
14 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.11 m3 12,50
RAZEM 12,50
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2/0813-03 wraz z tawa betonowa oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji -
odlegtosé okresla Wykonawca
320 m 320,00
RAZEM 320,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km
poz.15*0,15*0,30 m3 14,40
RAZEM 14,40
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.16 m3 14,40
RAZEM 14,40
18 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
poz.16 m3 14,40
RAZEM 14,40
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypisko i |[m3
d.2|0812-03 kosztami utylizacji - odlegtos¢ okresla Wykonawca
poz.15*0,07 m3 22,40
RAZEM 22,40
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km
poz.19 m3 22,40
RAZEM 22,40
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.19 m3 22,40
RAZEM 22,40
22 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
poz.19 m3 22,40
RAZEM 22,40
3 Zabezpieczenie istniej acej infrastruktury
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3/1406-05
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4 Plac manewrowy - kostka betonowa szara
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2800 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 8
poz.26 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-06 kat. Il
poz.26*0,6 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
29|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnosé = 9
poz.28 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
30 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.4|kalk. wtasna
poz.28 m3 1680,00
RAZEM 1680,00
31|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. m2
d.4/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozoodporna
poz.26 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
32 Geowtbknina m2
d.4|kalk. wiasna
poz.26 m2 2800,00
RAZEM 2800,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm - warstwa gorna o grub.po  |m2
d.4|0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.26 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.26 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po |m2
d.4/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.26 m2 2800,00
RAZEM 2800,00
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.26 m2 2800,00
RAZEM 2800,00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/11,5 mm - warstwa gérna o grub.po |[m2
d.4|0114-07 zageszcz. 10 cm
Krotnosé = 1,2
poz.26 m2 2800,00
RAZEM 2800,00
38/KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - kostka betonowa szara behaton
poz.26 m?2 2800,00
RAZEM 2800,00
5 Miejsca postojowe - kostka betonowa czerwona
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1200 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 8
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
41|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.5/0108-06 kat. Il
poz.39*0,6 m3 720,00
RAZEM 720,00
42|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé = 9
poz.41 m3 720,00
RAZEM 720,00
43 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.5|kalk. wtasna
poz.41 m3 720,00
RAZEM 720,00
44|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. m2
d.5/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozoodporna
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
45 Geowtbknina m2
d.5|kalk. wtasna
poz.39 m2 1200,00
RAZEM 1200,00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm - warstwa gorna o grub.po  |m2
d.5|0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po |m2
d.5/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.39 m2 1200,00
RAZEM 1200,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.39 m2 1200,00
RAZEM 1200,00
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/11,5 mm - warstwa gérna o grub.po |m2
d.5/0114-07 zageszcz. 10 cm
Krotnosé = 1,2
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
51/KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa czerwona beha-
ton
poz.39 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
6 Ciagi piesze - kostka betonowa grafitowa
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4
poz.52 m?2 400,00
RAZEM 400,00
54|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.6/0108-06 kat. Il
poz.52*0,4 m3 160,00
RAZEM 160,00
55|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnosé = 9
poz.54 m3 160,00
RAZEM 160,00
56 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.6|kalk. wtasna
poz.54 m3 160,00
RAZEM 160,00
57|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. m2
d.6/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozoodporna
poz.52 m2 400,00
RAZEM 400,00
58 Geowtbknina m2
d.6|kalk. wtasna
poz.52 m2 400,00
RAZEM 400,00
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po |[m2
d.6/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.52 m?2 400,00
RAZEM 400,00
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.52 m?2 400,00
RAZEM 400,00
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/11,5 mm - warstwa gérna o grub.po |m2
d.6/0114-07 zageszcz. 10 cm
Krotnosé = 1,2
poz.52 m?2 400,00
RAZEM 400,00
62|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa grafitowa holland
poz.52 m2 400,00
RAZEM 400,00
7 Elementy drég i ulic
63|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.7|0401-06 v
120 m 120,00
RAZEM 120,00
64|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.  |m3
d.7/0108-06 kat. Il
poz.63*0,30*0,40 m3 14,40
RAZEM 14,40

Norma PRO Wersja 4.19




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 9
poz.64 m3 14,40
RAZEM 14,40
66 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.64 m3 14,40
RAZEM 14,40
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.7|0402-04
analogia
poz.63*0,06 m3 7,20
RAZEM 7,20
68/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.7/0407-03 kiem wraz z rowkiem 30x40 cm, odwozem ziemi na wysypisko i kosztami utyli-
zacji - odlegtosé okresla Wykonawca oraz tawg betonowa z oporem 0,06 m3/m
poz.63 m 120,00
RAZEM 120,00
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.7/0401-08 kat.Ill-IV
450 m 450,00
RAZEM 450,00
70|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.7/0108-06 kat. Il
poz.69*0,40*0,40 m3 72,00
RAZEM 72,00
71|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 9
poz.70 m3 72,00
RAZEM 72,00
72 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.70 m3 72,00
RAZEM 72,00
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
poz.69*0,10 m3 45,00
RAZEM 45,00
74| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.7|0403-04 wo-piaskowej wraz z rowkiem 40x40 cm, odwozem ziemi na wysypisko i kosz-
tami utylizacji - odlegtos¢ okresla Wykonawca oraz tawg betonowag z oporem
0,10 m3/m
poz.69 m 450,00
RAZEM 450,00
75|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.7/0401-08 kat.Ill-IV
55 m 55,00
RAZEM 55,00
76| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.7/0108-06 kat. Il
poz.75*0,40*0,40 m3 8,80
RAZEM 8,80
77|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 9
poz.76 m3 8,80
RAZEM 8,80
78 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.76 m3 8,80
RAZEM 8,80
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
poz.75*0,10 m3 5,50
RAZEM 5,50
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7/0403-05 wraz z rowkiem 40x40 cm, odwozem ziemi na wysypisko i kosztami utylizacji -
analogia odlegtos¢é okresla Wykonawca oraz tawg betonowa z oporem 0,10 m3/m
poz.75 m 55,00
RAZEM 55,00
8 Zielen
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 10 cm wraz z odwozem ziemi na wysypisko i kosztami
utylizacji - odlegtos¢ okresla Wykonawca
550 m?2 550,00
RAZEM 550,00
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.81 m2 550,00
RAZEM 550,00
83|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.8/0108-06 kat. Il
poz.81*0,10 m3 55,00
RAZEM 55,00
84|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8/0108-08 Krotnosé = 9
poz.83 m3 55,00
RAZEM 55,00
85 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.8|kalk. wtasna
poz.83 m3 55,00
RAZEM 55,00
86|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.8/0218-02 kim wraz z zakupem humusu
poz.87*0,10 m3 55,00
RAZEM 55,00
87|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l bez nawozenia |m?2
d.8/0401-01 wraz z roz$cieleniem ziemi urodzajnej recznie z transportem taczkami i zaku-
pem humusu
poz.81 m?2 550,00
RAZEM 550,00
9 Organizacja ruchu
88 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9|kalk. wkasna |chemoutwardzalnych grubowarstwowe
102 m?2 102,00
RAZEM 102,00
89 Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
920 Docelowa organizacja ruchu kpl
d.9|kalk. wkasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 ODWODNIE KORPUSU DROGOWEGO
10.1/45231000-9 |Kanalizacja deszczowa
10./45231000-9 |Roboty ziemne
1.1
91|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.|0111-01 réwninnym.
10.
11
0,200 km 0,20
RAZEM 0,20
92|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.|0317-02 / 01 |IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m
10. Szerokos¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy kontrolne wraz
11 z umocnieniem $cian wykopu
(99+61+40+6+5+9)*1,5*1,0 m3 330,00
RAZEM 330,00
93|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.|0320-02 / 01 |kat.gr.lll-IV Szeroko$¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypanie
10. wykopow kontrolnych
11
(99+61+40+6+5+9)*1,0*1,0 m3 220,00
RAZEM 220,00
94|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka i obsyp- |m3
d.|1101-07 ka rur
10.
11
(99+61+40+6+5+9)*0,3*1,0 m3 66,00
RAZEM 66,00
10.145231000-9 |Roboty monta zowe
1.2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95/KNNR 4 Kanaly z rur PCV-U, kI.S, SDR34 SN 8 LITE tgczonych na uszczelke gumowg |m
d.|1308-03 0 $r. zewn. 315 mm
10.
1.2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
96|KNNR 4 Kanaty z rur PCV-U, kI.S, SDR34 SN 8 LITE taczonych na uszczelke gumowg |m
d.|1308-03 o $r. zewn. 200 mm
10.
1.2
99 m 99,00
RAZEM 99,00
97|KNNR 4 Kanaly z rur PCV-U, kI.S, SDR34 SN 8 LITE tgczonych na uszczelke gumowg |m
d.|1308-03 0 $r. zewn. 250 mm
10.
1.2
61 m 61,00
RAZEM 61,00
98|KNNR 4 Rury ochronne o $r. zewn. 400 mm PE m
d.|1308-03
10.
1.2
8 m 8,00
RAZEM 8,00
99|KNNR 4 Rury ochronne o $r. zewn. 300 mm PE m
d.|1308-03
10.
1.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
100|KNNR 4 Rury ochronne o $r. zewn. 200 mm PE m
d.|1308-03
10.
1.2
19 m 19,00
RAZEM 19,00
101|KNNR 4 Rury ochronne o $r. zewn. 110 mm Arot m
d.|1308-03
10.
1.2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
102|kalkulacja in- |Rurociag tloczony fi200 PE100 SDR 17 wraz ze wszystkimi pracami towarzy- | kpl
d.|dywidualna |szacymi
10.|kalk. wiasna
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.|1413-03 piercieniem odcigzajacym i wkazem zeliwnym wraz ze wszystkimi pracami to-
10. kalk. wtasna |warzyszacymi
1.2
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
104|KNNR 4 Whpust deszczowy z rusztem zeliwnym klasy D600, ze studzienkg betonowg szt
d.|1417-01 DN600 wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi
10.
1.2
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
105|kalkulacja in- | Przepompownia wod opadowych i rozstopowych wraz ze wszystkimi pracami | kpl
d.|dywidualna |towarzyszacymi
10. kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
106|kalkulacja in- | Studnia rozprezna DN1000 wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi kpl
d.|dywidualna
10.|kalk. wiasna
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107|kalkulacja in- | Separator substancji ropopochodnych wraz ze wszystkimi pracami towarzysza- |kpl
d.|dywidualna |cymi
10. kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
108 |kalkulacja in- | Inspekcja powykonawcza kamerg telewizyjng wraz ze wszystkimi pracami to- | kpl
d.|dywidualna |warzyszacymi
10. kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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