
INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

NAZWA I LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

PRZĘSŁO POWTARZALNE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
NIP 631-21-25-476; KRS 0000102832

Budowa infrastruktury technicznej do ładowania autobusów elektrycznych
w ramach istniejącej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. zlokalizowanej w:
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, działki nr ewid. 690, 691, 692, 689;
jednostka ewidencyjna: Gliwice; obręb ewidencyjny: 0025, Kolej

SKALA: NR RYSUNKU:

PZT.05

BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPÓŁKA Z O.O.
40–870 Katowice, Al. Bolesława Krzywoustego 4/1

NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
e-mail: kontakt@biurodetal.pl

1:50
DATA:

09.2019
BRANŻA:FAZA:

PBW

PODPIS:SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Mirek
upr. nr 54/08/SLOKK/II, SL-1357
specjalność: architektoniczna bez ograniczeń

PODPIS:PROJEKTANT: mgr inż. arch Jacek Jeż
upr. nr 3/02/SLOKK, SL-0862
specjalność: architektoniczna bez ograniczeń

LEGENDA OZNACZEŃ:

A - panel ogrodzeniowy przetłaczany typu D3 (2500 x 1730mm)
kolor zielony RAL 6005

B1 - słupek ogrodzeniowy (40x60 mm, H=2500 mm), kolor zielony RAL 6005
C1 - obejma montażowa pośrednia 40x60 mm, mocowanie panela ogrodzeniowego

skręcane: śruba zamkowa M8x25/A2 + nakrętka sześciokątna / zrywalna A2 +
podkładka dystansowa / PE-H

D - kapturek nawierzchniowy słupa / PE, kolor zielony
E - prefabrykowana betonowa płyta cokołowa podmurówki

(dł.: 2460 mm, wys.: 200 mm)
F1- prefabrykowana betonowa stopa nośna podmurówki, pośrednia

(240x180 mm, wys.: 200 mm)
G1 - betonowa stopa fundamentowa słupka ogrodzenia, beton klasy C16/20 (B-20),

wodoszczelny (W8), przekrój: Ø300 mm, głębokość: -1,0 m p.p.t.
H - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

UWAGI:

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 Wszystkie prace i roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie ze

sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP i bezpieczeństwa
użytkowania, pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje i
uprawnienia.

 Montaż systemowych elementów ogrodzenia wykonać zgodnie instrukcją
montażu i wytycznymi dostawcy (producenta).
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