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Ill. SPIS RYSUNKOW
Nr ..
L.p. Nazwa rysunku Skala rysunku Rewizja
rysunku
1. S 01 Plan Zagospodarowania terenu 1:500 00
2. S 02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/1:1000 00
3. S 03 Szczegot wpustu ulicznego -- 00
IV. SPIS ZALACZNIKOW
L.p. Nazwa zatgcznika
1. Kopia uprawnien budowalnych projektanta i sprawdzajgcego
2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréow Budownictwa
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V. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

— kanalizacji deszczowej

na potrzeby tematu na potrzeby projektu budowlanego pt. ,Przebudowa fragmentu terenu zajezdni
autobusowej PKM Sp. z 0.0. w Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obstugi pojazddw komunikacji
miejskiej o napedzie elektrycznym i hybrydowym, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

Dziatki nr ewid.: 689, 692,690, 691, 692, obreb ewid. 0025 Kolej”

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora

Podktady architektoniczno — budowlane;

Normy panfstwowe i branzowe

Uzgodnienia z Projektantami — Autorami opracowan projektow architektonicznych
(realizowanych réwnolegle);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w/s ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wod-kan, c.o.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. z 2003r.
Nr 121, poz. 73),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Min. P. i P.S. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Inne obowigzujgce normy i przepisy szczegdtowe w zakresie branzy sanitarne;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. Dz.U. Nr 97 Poz. 1055 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe z pdzniejszymi zmianami
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1.3.  WYMAGANIA OGOLNE

W doborze urzadzen i materiatéw podano niektére typy i producentdw zastosowanych urzadzen,
podajgc parametry charakterystyczne. Dopuszcza sie zamiane na urzadzenia innych producentéw z
zachowaniem odpowiednich parametrdow technicznych.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z: ,Prawem Budowlanym”, , Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen,
oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, méwigca o zgodnosci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

1.4.  WYTYCZNE BHP | P.POZ

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z: ,Prawem Budowlanym”, , Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami dotyczgcymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru, ze szczegdlnym
uwzglednieniem PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne” oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal. Projektowane przytacze nie stwarza zagrozenia
pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Podczas wykonywania robét montaZzowych nalezy przestrzegac aktualne normy i przepisy BHP i p. poz.

1.5.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach 689, 692 ,690, 691, 692, obreb ewid. 0025
Kolej, prz ul. Chorzowskiej 150 w Gliwicach.

1.6. KATEGORIA OBIEKTU
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami) projektowane sieci wody klasyfikuje sie do XXVI kategorii obiektéw budowlanych.

2. BILANS WODY | SCIEKOW

2.1.  BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

llos¢ wéd deszczowych wprowadzonych do kanalizacji miejskiej wynosi:

Q=Fxgxy
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KANALIZACJA DESZCZOWA
Miasto Gliwice
Sredniorocza suma opadéw H [mm] 800
Prawdopodobieristwo wystapienia p [%] 10
Czestos¢ deszczu obliczeniowego raz na C lat Cl] 10
Czas trwania deszczu miarodajnego tym [Min] 15
Jdo [dm?/s-ha] 200,6
Obliczone natezenie deszczu wg. modelu Btaszczyka
dgo [mm/h] 72,2
Gawt [dM*/s-ha] 218,5
Natezenie deszczu przyjete do dalszych obliczen
Gawe [mm/h] 78,7
BILANS WOD OPADOWYCH
POW. NATEZENIE | WSP. . A';?r(l)'WE ILOSC WOD
CZASTKOWE DESzCzU SPEYWU 7RED OPADOWYCH
Lp. RODZAJ POWIERZCHNI (i) RED.
Fi dd 3
[mZ] I:| [ha] [dm3/s-ha] LI'JI [ ] Flzr [ha] Qd| [dm /5]
Tereny utwardzone 4155 | 0,42 218,5 0,9 0,35 77,17
Dach 60 0,01 218,5 0,8 0,00 1,05
Tereny zielone 410 0,04 218,5 0,2 0,01 1,79
Catkowita ilo$¢ wdd opadowych z terenu zlewni | Qq [dm?/s] 80,01
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,46
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F,. [ha] 0,37

g - miarodajne natezenie deszczu [dm3/s x hal, przyjeto q = 218,5 [I/s x ha] przy czasie trwania t=10 min i czestotliwosci

pojawienia sie 1 raz/10 lat zgodnie z BIP miasta Gliwice.
3. OBLICZENIA
3.1.  SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH
Maksymalna przeptyw doptywajgcy do separatora z kanahzac“ Q [dm*/s] 80,01
deszczowej

Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F, [ha] 0,37

Natezenie deszczu wg rozporzadzenia | g, [dm3/s-ha] 15

Wspotczynnik uwzgledniajacy gestosé substancji ropopochodnych fy [-] 1
Przeptyw nominalny przez separator | Quom [dm3/s] 5,49
Vs [dm’] 1099

Wielko$¢ nominalna osadnika o sredniej ilosci zawiesin 5

Vs [M7] 1,10

Dobrano separator koalescencyjny z auto zamknieciem i obejsciem burzowym 10-krotnym oraz z

zintegrowanym osadnikiem. Separator wykonany w szczelnym, monolitycznym do wysokosci

zwierciadta $ciekdw, zbiorniku betonowym z wysokiej marki betonu C35/45, w wysokiej klasie

wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montazu w

terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne separator powinien by¢ wyposazony fabrycznie

z stope antywyporowa o srednicy nie mniej niz 2190 mm oraz wysokosci nie mniej niz 200 mm.

Wszystkie elementy wewnetrzne winne by¢ wykonane z materiatdw nie podatnych na korozyjne

oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekéw, oraz wykazujgcych duzg odpornosé na
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Scieranie. Dopuszcza sie zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 lub lepszych, polietylenu
HDPE, polipropylenu PP, lub innych réwnowaznych materiatébw w stosunku do wymienionych.
Konstrukcja separatora gwarantuje mozliwos¢ wprowadzenia kilku niezaleznych wlotow bez
koniecznosci robienia dodatkowej studni potgczeniowej przed separatorem. Na kazdym wlocie do
separatora nalezy zastosowac deflektor.

Konstrukcja separatora gwarantuje:
—  Przy przeptywie nominalnym - oczyszczenie $ciekdw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) i PN-EN 858-1 tj.

o Stezenie subst. ropopochodnych na odptywie <5 mg/dm?,
o Stezenie zawiesiny ogdlnej na odptywie <100 mg/dm®.

—  Przy przeptywie maksymalnym — wstepne podczyszczenie catego strumienia $ciekéw z:
o Piasku i ciezkiej zawiesiny mineralnej,
o Zanieczyszczen ptywajacych typu liscie, gatezie, butelki plastikowe, smieci, itp.

Parametry techniczne separatora SEP:

Typ wktadow koalescencyjnych: koalescencyjne wktady wielokomdrkowe
Przeptyw nominalny: 6 dm’/s

Przeptyw maksymalny: 30 dm’/s

Pojemnos¢ czynna komory osadnika: 1200 dm?

Pojemnos¢ gromadzenia subst. olejowych: 1660 dm’

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 1,20 m

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1, KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez projektowany separator substancji ropopochodnych pompownie
Sciekow wraz studnig rozprezng oraz projektowane studnie rewizyjne na terenie inwestora, jak
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu.
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe] jest zlokalizowana na dziatkach inwestora oraz jest w jego
wiascicielem.
Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe przepompowni wdd
opadowych i roztopowych
Przejscia przez Sciany studni kanalizacyjnych oraz wpustéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem min. 0.3%. Zagtebienie
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy ustali¢ na etapie montazu.
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur PVC-U klasy SN8
litych grubosciennych SDR34. W miejscach zataman kanalizacji deszczowej zabudowac studnie
rewizyjne. Rurociggi kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé w ziemi w warstwie podsypki (min. 20cm) i
obsypki piaskowej (min. 30cm) zachowujgc spadek w kierunku istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Przewody kanalizacji deszczowej ttocznej zostang wykonanie z rur PE100 SDR17.
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Projektowang kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8
Dz200+Dz315 z ,litg” budowag Scianki, tgczonych za pomocg kielichdw z uszczelkami tréjwargowymi.
Przewody bedg prowadzone ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek kanalizacji
umozliwiajgcym samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Przewody uktadaé na podsypce (min. 20cm) i obsypcie piaskowej (min. 30cm). Minimalne przykrycie
kanalizacji h=1,2 m, przewody utozone powyzej nalezy ociepli¢.

Szczegdtowy przebieg trasy i zagtebienia projektowanej kanalizacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Catos¢ kanalizacji zostanie wykonana metodg wykopu otwartego. W przypadku  wystgpienia
skrzyzowania z kablami energetycznymi, siecig gazowa, kanalizacjg teletechniczng istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy rur dwudzielnych.

W przypadku wystgpienia uplastycznienia gruntu spowodowanego niekorzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi studnie, separator, zbiorniki retencyjne oraz rurociggi nalezy utozy¢ na
podbudowie betonowej lub ptytach prefabrykowanych.

Jakos¢ i sktad sciekdw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadad typowym wartosciom
Sciekow deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczern w Sciekach jakie mozna
odprowadzaé do odbiornika nie zostang przekroczone.

Po zakonczeniu prac zwigzanych budowg kanalizacji deszczowej, teren nalezy przywrdcié do staniu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt (odtworzeniem terendw zielonych, nawierzchni drég i
chodnikéw).

Doktadne rzedne prowadzenia przewoddéw i posadowienia rurociggdw nalezy ustali¢c na etapie na
montazu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadniac z Projektantem.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Badanie szczelnosci przewododw sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s3g spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m?* dla przewoddw,

-0,2 I/m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 I/m* - dla studzienek kanalizacyjnych.

Oddzielnie sprawdzac poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne. Po wykonaniu
proby nalezy wszystkie ztgcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Z proby nalezy spisa¢ protokdt i zatgczy¢é go do dokumentdw odbiorowych,
niezbednych przy odbiorze koncowym. Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegal zalecen
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zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.
Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczert mechanicznych.

4.2. WYKONANIE ROBOT

4.2.1. ROBOTY ZIEMNE
Dla budowy przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wykonac wykopy wasko przestrzenne, o Scianach
pionowych zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykryé¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
lezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewnic staty jego dozér.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczednie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
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niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac:

e Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
e PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych
i kanalizacyjnych.

e Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” Zeszyt 3 i 9 COBRTI Instal
Wszelkie prace wykonywac po zgtoszeniu do gestora sieci i pod nadzorem inspektora przedsiebiorstwa
wodociggowego.
Wszelkie roboty ziemne w okolicy skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
Gtebokos¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu,
tj. o grubos¢ podsypki piaskowej.
Po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy
zasypac przewdd warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury, zagesci¢ ubijakami recznymi i
mechanicznymi. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami.
Podsypke i obsypke piaskowa wykonad i zagesci¢ rygorystycznie przestrzegajac instrukcji producenta
rur.
Odtworzy¢ nawierzchnie terenu do stanu z przed wykonaniem robét lub lepszego.

4.2.2. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic o
tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdw. Nadzér nad
pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci;

e W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i
naprawag ponosi Inwestor;

e W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie zzachowaniem
szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci;

e Naruszong nawierzchnie chodnika z elementéw rozbieranych (ptytki, ksztattki, itp.) nalezy
przywroéci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdw:
Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczanego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.
Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢é wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.
Po wykonaniu podbudowy nalezy utozyé warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnie z
elementéw rozbieralnych nalezy uktadaé starannie przy mozliwie scistym dopasowaniu
elementéw. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Spoiny iszczeliny nalezy zamuli¢
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piaskiem. Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki Wszystkie istniejgce urzadzenia w
pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne, zasuwy nalezy wyregulowac.
Nawierzchnie chodnika nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dtugosci o 1,00 m wiecej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu;

e  Wykopy wykonane w zieleficu nalezy przywrdéci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez
warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie na gére 15 cm warstwy humusu i
obsianie terenu trawg;

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. nr 43 poz. 430)/;

e Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy uzyskac zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych. W przeciwnym wypadku nalezy przedstawic sposdb zabezpieczenia robdt.

4.2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach strefy
ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. Naptyw wod powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie robét nalezy odwodnic
stosujgc wypompowywanie wody z wykopu.

4.3, MONTAZ, ODBIORY | ODBIOR KONCOWY
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
Przed planowanym przystgpieniem do robdt inwestor lub wykonawca winien:
e 7gtosi¢ pisemnie do gestora sieci wod-kan, che¢ rozpoczecia prac wraz z potwierdzeniem
obstugi geodezyjne;j.
e 7gtosi¢ prace gestorom sieci, z ktorymi projektowane przytacza koliduja.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy:
e Przeprowadzi¢ préby szczelnosci w obecnosci inwestora i gestora sieci oraz sporzgdzi¢ stosowne
protokoty z tego zdarzenia.
e Wystgpi¢ do gestora sieci wod-kan z pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanych
przektadek w otwartym wykopie.
Po dokonaniu prob, odbiorow technicznych, zakonczeniu robdt i uporzagdkowaniu terenu nalezy
pisemnie wystgpi¢ o odbidr koncowy. Do pisma nalezy dofgczy¢:
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (operat pomiarowy).
e Projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
e Protokoty odbioru technicznego w otwartym wykopie.
e Protokoty z préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
e Kserokopie zgtoszenia robdt do odpowiedniej instytucii.

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki $rodowiskowe w rozumieniu
obowigzujgcych przepisdw i norm z zakresu Ochrony srodowiska.
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4.4,

ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkdéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

4.5.

UWAGI KONCOWE
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami,
Przy wykonywaniu robdét korzysta¢ z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K,
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47,
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)
Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.,
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,
Montaz wszystkich urzadzen i materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
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VI.  ZAtACZNIKI




