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Uziom otokowy — Bednarka Fe/Zn 40x5
pomiedziowana elektrolitycznie o minimalnej grubosci warstwy
miedzi wynoszgcq 70um na gf. 1m
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prefabrykowana konstrukcja zelbetowa piwnic kablowych

zelbetowa plyta fundamentowa

podsypka piaskowo — zwirowa

utwardzony grunt rodzimy

LEGENDA OZNACZEN:

ztqcze kontrolne

bednarka (uziom otokowy FeZn 40x5mm, uziom fundamentowy
30x4mm)

uziom pionowy (min. 10 m)

potgczenie spawane

UWAGL:

e Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie zbrojenie fundamentow, sztuczny
uziom fundamentowy, uziom otokowy oraz uziom pionowy.

e Uziom otokowy wykonany bedzie za pomocq bednarki FeZn 40x5 mm
pomiedziowana elektrolitycznie o minimalnej grubosci warstwy miedzi
wynoszgcej 70um. Otok zostanie utozony wokdt budynku w odlegtoéci Tm
od écian.

e Sztuczny uziom fundamentowy wykonany bedzie z bednarki stalowej
ocynkowanej 30x4 mm utozonej w najnizszej warstwie betonu. Bednarke
przymocowac do zbrojenia w odstepach co ok. 2 m. Stalowe elementy
uziomu fundamentowego powinny by¢ zalane betonem w taki sposéb, aby
ze wszystkich stron byty otulone warstwg betonu o grubosci co najmniej
5 cm i beton dobrze do nich przylegat.

e Dodatkowo w celu poprawy uziemienia stacji nalezy zastosowaé uziom
pionowy - w czterech narozach otoku. Szpilki uziomu pionowego o
minimalnej dtugosci 10 m.

e  Bednarke z uziomdw wyprowadzi¢ ponad poziom terenu w narozach
budynku. tgczenie uziomu fundamentowego z otokowym wykonaé poprzez
ztqcza kontrolne.

e Do ztgcz kontrolnych podpieta zostanie réwniez bednarka uziemiajgca
utozona na scianach wewnatrz stacji fransformatorowej (umozliwia ona
podpiecie do uziemienia wszystkch metalowych elementéw stacii nie
bedgcych normalnie pod napieciem - np. obudowy rozdzielnic).

e Przewody przytgczeniowe uziomdw wyprowadzone ponad poziom terenu
powinny by¢ chronione od korozj.
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