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UWAGI:

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych zasad BHP i bezpieczeristwa
uzytkowania, pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne kwalifikacje i
uprawnienia.

e Montaz wszystkich elementdéw szlabanu wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego dostawcy lub producenta.

e Rysunek predstawia wersje lewostronng szlabanu. Na obu wjazdach nalezy
zastosowac symetryczne szlabany dwustronne.

o Lokalizacja szlabanéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

LEGENDA OZNACZEN:

A - kolumna szlabanu, obudowa z blachy stalowej grubosci min. 2,5 mm,
ocynkowana i lakierowana (kolor RAL 2004)
wewnetrzna cenrtala sterujgca wyposazona w

B - ramie szlabanu, lakierowane ttoczone aluminium o przekroju tubowym,
wyposazone w diody sygnalizacyjne (B1) i oznakowanie kolorystyczne (B2)

C- systemowa podstawa montazowa ze stali ocynkowanej, wyposazona w min. 4
punkty kotwienia, mocowanie do podtoza za pomoca kotew ($réb mocujgcych)
zgodnie z wytycznymi dostawcy lub producenta szlabanu

D- stopafundamentowa kolumny szlabanu, beton min. klasy C20/25,
wymiary stopy podano orientacyjnie, nalezy je dostosowaé na montazu
do wytycznych dostawcy lub producenta szlabanu

E- rura ochronna (peszel) przewoddéw zasilania i sterowania szlabanem,
doprowadzi¢ do istniejgcego budynku portierni

F- ruchoma podpora koricowa ramienia szlabanu, wysoko$¢ dostosowac do
lokalnego poziomu nawierzchni drogowej w miejscu lokalizacji szlabanu

G- fotokomérka bezpieczeristwa wykrywajaca przeszkody i pozwalajaca
na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrdcenie ruchu ramienia szlabanu

H- nawierzchnia utwardzona piesza (szczegdty wg czesci drogowej opracowania)

I-  nawierzchnia utwardzona jezdna (szczegdty wg czesci drogowej opracowania)

J- prefabrykowane betonowe obrzeze drogowe
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BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPOLKA Z 0.0.
40-870 Katowice, Al. Bolestawa Krzywoustego 4/1
NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
H BIURO ARCHITEKTONICZNE

e-mail: kontakt@biurodetal.pl

INWESTOR:  PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spdtka z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
NIP 631-21-25-476; KRS 0000102832

NAZWA | LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO:

Budowa infrastruktury technicznej do tadowania autobuséw elekirycznych
w ramach istniejacej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0. zlokalizowanej w:
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, dziatki nr ewid. 690, 691, 692, 689;
jednostka ewidencyjna: Gliwice; obreb ewidencyjny: 0025, Kolej

TYTUL RYSUNKU:

AUTOMATYCINY SZLABAN DROGOWY

PROJEKTANT: mgr inz. arch Jacek Jez PODPIS:
upr. nr 3/02/SLOKK, SL-0862
specjalnosé: architektoniczna bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: mgrinz. arch. Szymon Mirek PODPIS:
upr. nr 54/08/SLOKK/II, SL-1357
specjalnosé: architektoniczna bez ograniczen
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