Lp. | Wyszczegdlnienie Symbol llos¢ Jedn.

I. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn

1 |Kontenerowa stacja transformatorowa sktadajgca sie z trzech STR1 1 kpl.
obuddéw betonowych zestawionych ze sobg wg rys. zamieszczonych
w czesci arch.-budowlanej. Obudowy monolityczne, zelbetowe z
betonu samozageszczanego, piwnica kablowa w fundamencie,
stolarka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Stacja wyposazona w:
- obudowa 1 (wym.zewn. dtugos$¢ 6960mm, szeroko$¢ 2960mm, 1 szt.
wysokos¢ 2800mm)
- obudowa 2 (wym.zewn. dtugos$¢ 6960mm, szeroko$¢ 2960mm, 1 szt.
wysokos¢ 2800mm)
- obudowa 3 (wym.zewn. dtugo$¢ 5960mm, szeroko$¢ 2960mm, 1 szt.
wysokos¢ 2800mm)
- drzwi ,péttora skrzydta” z wentylacjg — komora transformatora 2 szt.
(1460 x 2400mm)
- drzwi jednoskrzydtowe z wentylacja (1x krata na dole) — przedziat 1 szt.
SN (930 x 2090 mm)
- drzwi jednoskrzydtowe z wentylacja (2x krata) — przedziat nn (930 x 1 szt.
2090 mm)
- krata wentylacyjna (1100 x 950 mm) 10 szt.
- dach betonowy dwuspadowy; wierzchnia warstwa dachu pokryta 1 kpl.
papa termozgrzewalng, elementy okapu
obrébkami blacharskimi
- wentylator dachowy CTHB/4-315 230V 2 szt.
- wentylator dachowy CTHB/4-250 230V 1 szt.
- wykonczenie wewnatrz , gtadko na biato 1 kpl.
- posadzka betonowa pokryta farba 1 kpl.
- witaz w posadzce 6 szt.
- otwory w posadzce na przejscia kablowe wg rys
- instalacja elektryczna do oswietlenia, gniazd, wentylatoréw i 1 kpl.
grzejnikdw (wykonanie standardowe)
- oprawy oswietleniowe liniowe 2x36W 10 szt.
- gniazda wtykowe 230V 6 szt.
- tgcznik oswietleniowy 4 szt.
- grzejnik konwektorowy 1,5kW 3 szt.
- przepusty kablowe
- 27x krdciec kanalizacyjny fi 110
- 3x kréciec kanalizacyjny fi 160 ! kpl.
(uszczelnienia: palcztka termokurczliwa)
- wyposazenie BHP i P.POZ stacji 1 kpl.
Il. TRANSFORMATOR

1 |Transformator suchy, zywiczny, prozniowy, 24/0.4kV, 1600kVA, LI95 TR-1 1 kpl.
AC50, Al, IPO0, 6%, Dyn05
3xPT100(pomiar ciagty), zab.temp z wyswietlaczem i modbus,
przetgcznik zaczepdw beznapieciowy :+/- 2.5%,
+/- 5%, 4 podktadki antywibracyjne
11l. ROZDZIELNICA SN

1 |Czteropolowa rozdzielnica modutowa $redniego napiecia, RSN1 20kV 1 kpl.

powietrzna z aparaturg z SF6 z wytgcznikami wyjezdnymi w polach
transformatorowych. Wyposazenie zgodnie ze schematem
elektrycznym. 24kV, 630A, 12.5kA, AFL.
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IV. ROZDZIELNICA nN - etap 1
1 |Rozdzielnica gtéwna nn, 2500A, 50kA, IP30, IK08, Ikl.. llosci pdl wg RG1-Nn 1 kpl.
widoku elewacji.
2 |Wytgcznik powietrzny 2500A, 66kA 25H1 3P/Wysuwny, 3 kpl.
przygotowany do pracy w SZR
3 |Zabezpieczenie mikroprocesorowe z LCD, w standardzie portETH 3 kpl.
4 |Kaseta wysuwna 2500A 3 kpl.
5 |Przytgcza gérne 2500A 3P 3 kpl.
6 |Przytgcza dolne 2500A 3P 3 kpl.
7 [Naped silnikowy MCH - 200/240VAC 3 kpl.
8 |Styki pomocnicze/cewka wzrostowa 18 kpl.
9 [Lampki na elewacji (praca, awaria-wyzwolenie) 9 kpl.
10 |Blokad mech. Ciegnowa-komplet dla 3 aparatow 1 kpl.
11 |Ochronnik p.przep. Wyposazony standarowo w styki sygnalizacyjne, 2 kpl.
warystorowo iskiernikowy, przemystowy, 1+2
12 |PODSTAWA BEZPIECZN. 3P 500V 2 kpl.
13 |PODSTAWA BEZPIECZN. 1P 500V 2 kpl.
14 |1 3P ostona terminal dla wytgcznikéw kompaktowych 100/250A 16 kpl.
15 |1 3P ostona terminal dla wytgcznikéw kompaktowych 400-630A 1 kpl.
16 |Wytgcznik kompaktowy 100A 3P 50kA, zabezp. mikroprocesorowe z 2 kpl.
gniazdem serwisowym
17 |Wytacznik kompaktowy 100A 3P 50kA, zabezp. termomagnetyczne 2 kpl.
18 |Wytacznik kompaktowy 630A 3P 50kA 1 kpl.
19 |Wytgcznik kompaktowy 250A 3P 50kA 5 kpl.
20 |Przekt. pr. 2500/5 podw. do sz.38x127 8 kpl.
21 |ANALIZATOR PARAM. SIECI, zgodny z EN50160, PAMIEC WEWN., 2 kpl.
2xETH, IMODBUS RTU, WebSerwer, klasa S
22 |Ptyty montazowe dla wytgcznika kompaktowego 100-250A bez 2 kpl.
wytacznika(montaz w przysztosci)
23 |Maskownice dla wytgcznika 100-250A 2 kpl.
24 |Ptyty montazowe dla wyfacznika kompaktowego 400-630A bez 6 kpl.
wytgcznika(montaz w przysztosci)
25 |Maskownice dla wytgcznika 400-630A 6 kpl.
26 |Oszynowanie - miedz 1 kpl.
27 [Materiaty pomocnicze 1 kpl.
V. ROZDZIELNICA POTRZEB WtASNYCH | OSWIETLENIA TERENU
1 |Rozdzielnica 100A, Ikl., IP40, IKO8, n/t RPW1 1 kpl.
2 |Roztgcznik 100A 3P 1 kpl.
3 |3P ostona terminal 1 kpl.
4 |D02-63-3 6 kpl.
5 |Ogranicznik p.przep. 1 kpl.
6 |Wyt. nadpr. 1P B10 3 kpl.
7 |Wyt.nadpr. Z réznicowpr. A30-B16-1N 6 kpl.
8 |Wyt.nadpr C10 1P 2 kpl.
9 |Stycznik 50-20/6-230#240-2NO 3 kpl.
10 |Wyt. Nadpr. B6 1P 5 kpl.
11 |Wyt. Nadpr. C6 1P 1 kpl.
12 |Cyfr tgcznik astronomiczny, 1C 1 kpl.
13 |D02-63-1 2 kpl.
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14 |Wyt. Nadpr. B16 1P 6 kpl.
15 |iCT50-63/20-220#240-4NO 2 kpl.
16 |KROTKIE CZARNE PIORKO 2NO 3 POt.STAB. 1 kpl.
17 |Materiaty pomocnicze 1 kpl.
VI. Most szynowy
1 [Most szynowy w obudowie stalowej, wykonanie "kanapkowe", IP55, 1 kpl.
gtowica, 2500A, bariera ogniowa EI120
VII. UPS
1 |UPS 2200VA/1980W, topologia Line Interactive, obudowa 1 kpl.
uniwersalna (praca w wersji wolnostojacej). czas podtrzymania przy
1/2
obcigzenia 24min. RJ45. Alfanumeryczny wyswietlacz LCD z diodami
LED informujgcymi o stanie; alarm pracy z akumulatora, alarm
niskiego
poziomu natadowania i konfigurowalne opdznienia. IEC320 C13 &
(1) IEC320 C19
2 |UPS 0 mocy 600W / 750VA, obudowa uniwersalna (praca w wersji 1 kpl.
wolnostojacej lub mozliwos¢ montazu w szafie rack). Ztgcze
wejsciowe IEC-320 C14, ztgcza wyjsciowe (8 szt.) IEC 320 C13. Czas
przetgczania wynosi 6ms (4-6ms).
Czas podtrzymania przy petnym obcigzeniu 600W wynosi 14,2 min.
Dla obcigzenia 100W czas podtrzymania wynosi ok. 141 min.
+ karta zarzadzajaca sieciowa
VIIl. TABLICA POMIAROWA POSREDNIEGO POMIARU ENERGII
1 [Szafka licznikowa z ptytg uchylng i stacjonarng 800x675x50 1 kpl.
natynkowa
2 |Listwa pomiarowa LPW 847-566 1 kpl.
3 |Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej typ 1 kpl.
ZMD405CT44.0459 S4 B40
4 |Modut komunikacyjny montowany wewnatrz licznika: CU-U52 w 1 kpl.
standardzie sieci 2G/3G
5 |Zabezpieczenie nadprgdowe B6A 1 kpl.
6 [Tablica licznikowa (podstawa pod licznik) 1 kpl.
8 |Listwa elektroinstalacyjna 10 mb.
9 |Przewdd typu DY2,5 mm?2 2 mb.
10 |Przewdd typu DY1,5 mm?2 2 mb.
11 |Przewdd typu YKSY 7x2,5 mm2 5,5 mb.
12 |Przewdd typu YKY 5x1,5 mm?2 7 mb.
13 |Przektadniki pradowe 40-100//5/5 3 kpl.
I:5VA, kl.0.2s FS5
II:5VA, 5P10
[th=12,5kA;1s.
25/50/125kV wzorc. przystosowane do plombowania
14 |Przektadniki napieciowe 20:V3/0,1:V3/0,1:V3 3 kpl.

I: 5VA kl.0,2
II: 5VA kI.O,2
wzorc. przystosowane do plombowania
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IX. INSTALACJA UZIEMIENIA (ZEWNETRZNA STACIJI)
ORAZ INST. ODGROMIENIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
1 |Uchwyty przyklejane z obcigzeniem, H=7cm, drut $8-10mm 46 szt.
2 |Ztacze krzyzowe 4xM6x20, dwie ptytki, B do 30mm 10 szt.
3 |Ztgcze krzyzowe 4xM10x25, trzy ptytki, B do 50mm 4 szt.
4 |Maszt odgromowy wolnostojacy, H=1,5m 3 mb.
5 [Uchwyt kagtowy H=6cm, drut @5-10mm 16 szt.
6 |Drut stalowy ocynkowany f8 mm 85 mb.
7 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x5mm pomiedziowana 60 mb.
elektrolitycznie o minimalnej grubosci warstwy miedzi wynoszacej
70um (uziom otokowy)
8 |[Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm 50 mb.
(uziom fundamentowy)
9 |Uziemienie pionowe gwintowane o sumarycznej dtugosé min. 10m 4 kpl.
(sktadajace sie z pretéw o dt. 1,5m)
UWAGA:
W przypadku gdyby pomiary uziemienia wychodzity niepoprawne
nalezy zwiekszy¢ dtugos¢ uziemienia poprzez whijanie kolejnych
pretéw
10 |Masa bitumiczna do zabezpieczenia spawow wg potrzeb
X. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
1 |Wylacznik przeciwpozarowy - przycisk ppoz., natynkowy, czerwony PPOZ-WP 1 szt.
2 |Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5z0 300/500V 25 mb.
3 |Uchwyty kablowe (system E-90) wg potrzeb
XI. DOPOSAZENIE ISTNIEJACEJ SZAFKI ZASILAJACEJ W BUDYNKU
PORTIERNI - ZASILANIE SZLABANOW
1 |Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC 2 szt.
2 |Drobne akcesoria montazowe (zaciski, dtawiki, itp.) wg potrzeb
3 |Kabel zasilajgcy miedziany typu YKYzo 3x2,5 130 mb.
4 |Kabel sterowniczy miedziany typu YKSYzo 5x1,5 130 mb.
5 |Elementy prowadzenia kabli wewnatrz budynku portieni (koryta, wg potrzeb
wsporniki, itp.)
XIl. PRZEKLADKA KABLOWA - ZASILANIE PYLONU REKLAMOWEGO
1 |Mufa kablowa zywiczna przelotowa dla kabla 4x10 0,6/1kV 1 szt.
2 |Kabel zasilajgcy miedziany typu YKYzo 4x10 125 mb.
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XIll. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Specjalistyczny naswietlacz o duzej mocy przeznaczony do
oswietlania parkingdw i placéw o parametrach: Strumien swietlny:
29000Im; Skutecznos$¢ swietlna: 110lm/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 5700K ; Ogdlny

wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Kat rozsytu Swiattosci: 30°;
Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny; Napiecie: 230V AC;
Moc: 263W; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien

ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: |

L1, L2

12

szt.

Stup oswietleniowy uliczny, stalowy, prosty, zbiezny, okragty o
parametrach: t=4mm; wysoko$¢ H=12m, srednica montazowa
oprawy @d=70mm, masa m=191kg

L1, L2

szt.

Gtowica do montazu 4 naswietlaczy na stupie 610/256mm

L2

szt.

Belka T2/2,0m 90 stopni do montazu 2 naswietlaczy na stupie

L1

szt.

Prefabrykowany fundament zelbetowy do stupéw oswietleniowych
wyposazony w 4 kotwy M24 z otworami do wyprowadzenia
przewodow elektr. o parametrach: wys. h=1,6m; szer. a=0,4m; dt.
a=0,4m; masa m=400kg

L1, L2

szt.

Element mont. do stupéw (10-12m) kapturek wysoki

L1, L2

szt.

Ztacze kablowe do stupéw oswietleniowych - izolacyjne ztgcze
bezpiecznikowe - o parametrach: napiecie znam. 500V, znam. prad
przytgczeniowy 100A, dop. prad wktadki bezp. 16A, przekrdj zyty
kabla 16-50mm?, iloé¢ 2yt kabla 1-4, dop. przekréj zyty przewodu

2
oprawy 4mm°, IP54

L1, L2

12

szt.

Ztacze kablowe do stupdéw oswietleniowych - izolacyjne ztacze
fazowe - o parametrach: napiecie znam. 500V, znam. prad
przytaczeniowy 100A, przekroj zyty kabla 16-50mm?, ilog¢ zytkabla 1
4,1P54

L2

szt.

Ztacze kablowe do stupéw oswietleniowych - izolacyjne ztacze
zerowe - 0 parametrach: napiecie znam. 500V, znam. prad
przytaczeniowy 100A, dop. prad wktadki bezp. 16A, przekrdj zyty
kabla 16-50mm?, ilog¢ zyt kabla 1-4, dop. przekrdj zyty przewodu
oprawy 4mm2, IP54

L1, 12

szt.

UWAGA: Oznaczenia opraw L1, L2 zgodne z oznaczeniami zawartymi

na planie zagospodar

owania

XIV. KABLE, PRZEWODY, BEDNARKA - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Kabel aluminiowy typu YAKXSzo 5x16; 1kV

obw.1

50

mb.

Kabel aluminiowy typu YAKXSzo 5x25; 1kV

obw.2

143

mb.

Przewdd miedziany typu YKYzo 3x2,5; 1kV
(zaciggany w stupach)

150

mb.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

193

mb.

XV. ZESTAW GNIAZD - ZLACZE nN 400/230V

Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego SKRF 400/600/1 z
cokotem o wymiarach: szer. 400mm, wys. obudowy 600mm, 1-
przedziatowa, wyposazonaw:

szt.

Ptaskownik AL 40x5 (Szyna PE+N)

1,1

kg

Zacisk V-klema 16-240

szt.
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4 |Roztacznik mocy 3P 100A 25kA 1 kpl.
5 |Wytacznik réznicowopradowy 63A, 30mA, 4bieg. typ AC 1 kpl.
6 |Wytacznik réznicowopradowy 25A, 30mA, 2bieg. typ AC 1 kpl.
7 |Wytacznik nadmiarowopradowy 6kA, ch-ka C, 3-bieg., 32A 1 kpl.
8 |Wytgcznik nadmiarowopradowy 6kA ch-ka C, 1-bieg., 16A 2 kpl.
9 |Ztaczka szynowa 2-przewodowa 35mm?2 szara 10 szt.
10 |Kieszen na schematy do SKR 1 szt.
11 |Wytgcznik nadmiarowopradowy 6kA, ch-ka C, 3-bieg., 16A 1 kpl.
12 |Roztacznik bezpiecznikowy DO2 63A 3p (rezerwa) 2 szt.
13 |Ogranicznik przepie¢ B+C 4P 12,5kA 1 kpl.
14 |Gniazdo 32A/5P/400V State 1 szt.
15 |Gniazdo 16A/5P/400V State 1 szt.
16 |Gniazdo tablicowe 10/16A 2P+Z 230V niebieskie IP54 2 kpl.
17 |Lampka modutowa 3-fazowa zielona 3x230V+N AC 1 kpl.
18 |Wytgcznik nadmiarowopradowy 6kA, ch-ka C, 3-bieg., 6A 1 kpl.
XVI. KANALIZACJA KABLOWA
1 |Rura ostonowa do ochrony kabli DVK110(H), dwuscienna, 1470 m
karbowana ($cianka wewn. gtadka), srednica zewn. 110mm,
Srednica wewn. 95mm, kolor niebieski, odpornosé¢ SN13kN, N750,
dtugosc¢ odcinka 6m (poziom szczelnosci potaczen IP54)
2 |Uchwyt dystansowy D110/8 wykonany z polipropylenu PP, kolor 1360 szt.
czarny
3 |Kolano DKN 110, srednica zewn. 110mm, Srednica wewn. 95mm, 11 szt.
kolor niebieski, kat tuku 90 stopni
4 |Pokrywa E 110, srednica 110mm 32 szt.
5 |Pokrywa betonowa do studni kablowej B125 o wymiarach 1 szt.
1310x610mm ,REGUL.
6 |Przejscie przez studnie modutowg FI110, $rednica 110mm 35 szt.
7 |Studnia kablowa Ultima - modut denny o wymiarach 1310x610mm 1 szt.
8 [Studnia kablowa Ultima - modut podstawowy o wymiarach 5 szt.
1310x610mm
9 [Uszczelnienie Novoseal MDIII 110mm, $rednica zewn. 110mm, 50 szt.
Srednica wewn. 80mm
XVII. KABEL SREDNIEGO NAPIECIA
1 |Kabel aluminiowy XRUHAKXS 1x240/50mm?, napiecie znamionowe 42 m
Uo/U = 12/20kV, izolacja zyty - polietylen usieciowany, materiat (14*30dc)
powtoki zewnetrznej - polietylen
2 |Gtowica kablowa wnetrzowa do kabli 1-zytowych o ekranowane;j 6 szt.
izolacji polimerowej z zytg powrotng z drutéw
XVIII. KABLE NISKIEGO NAPIECIA
1 |Kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 4x240 zo 0,6/1kV 95 m
2 |Kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 4x120 zo 0,6/1kV 260 m
3 [Kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 5x25 zo 0,6/1kV 60 m
4 |Kabel energetyczny miedziany YKXS 5x10 zo 0,6/1kV 8 m
XIX. POZOSTALE MATERIALY
Piasek 70 m3
2 |Folia kablowa ostrzegawcza czerwona 100m 1 szt.
3 |Folia kablowa ostrzegawcza niebieska 100m 10 szt.
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4 |Oznaczniki kabli wg potrzeb
XX. DEMONTAZE
1|Ztacze elektryczne ZE 1 kpl.
2|Stupy oswietleniowe 6 kpl.

Uwaga: Isniejace kable podziemne oznaczone krzyzykiem na planie
PZT (kable nieczynne oraz wytaczone z eksploatacji) nalezy wytgczy¢
z ekspoatacji - nie ujete w kosztorysie. Do ewentualnego
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonastwa.
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