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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla zadania p.n.:

Budowa infrastruktury technicznej do tadowania autobuséw elektrycznych w ramach
istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z 0.0. zlokalizowanej w:

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, dziatki nr ewid. 690, 691, 692, 689;

jednostka ewidencyjna: Gliwice; obreb ewidencyjny: 0025, Kolej

SPIS TRESCI:

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji
obiektow;

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem przewidywanych
W nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej Ilub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placow i
chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

7) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

9) Spis zatgcznikdw i opracowan szczegdlnych dla inwestycji.
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1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej

niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé¢ realizacji

obiektow.

1.1. Dane ogdlne.
e |Inwestor:

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150; 44-100 Gliwice;

NIP 631-21-25-476;

KRS 0000102832

e Jednostka projektowa:

Biuro Architektoniczne ,,DETAL” Spétka z o.0.
ul. B. Krzywoustego 4/1; 40 - 870 Katowice
KRS : 0000084489

NIP : 634-013-78-53
Regon : 273 607 696
e-mail : kontakt@biurodetal.pl

1.2. Podstawa opracowania.

e 7zlecenie Inwestora;

e wizje lokalne przedmiotowych nieruchomosci gruntowych;

e obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa zaktualizowana do celéw projektowych;

e aktualne i obowigzujace na chwile sporzadzenia projektu akty prawne;

e przepisy wewnetrzne, wymagania i wytyczne funkcjonalno — uzytkowe Inwestora.

1.3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej do tadowania
autobusdw elektrycznych w ramach istniejgcej zajezdni autobusowe;.

Powyzsza inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

1.4. Uwarunkowania planistyczne.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze obowigzywania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodnie] stronie ulicy Tarnogoérskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i
Zatorze (uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca
2010r.).

Zgodnie z ustaleniami ww. planu zagospodarowania obszar inwestycji znajduje sie w
granicach terenu o symbolu 8UP (tereny ustugowo-produkcyjne — istniejgce), dla
ktorego plan ustala:
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1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna, w tym logistyka oraz sktadowanie i
magazynowanie.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej w tym sieci przesytowe oraz sieci i urzadzenia
wszystkich branz zwigzane z funkcjonowaniem poszczegdlnych obiektéw,

c) torowiska kolejowe i tramwajowe,

d) dojscia, dojazdy i parkingi,

e) zielen urzadzona.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych z mozliwoscig ich wymiany oraz
budowa nowych zaktaddéw i obiektéw,

b) zmiany na istniejgcych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej
wymagajg dziatan okreslonych w rozdziale 5 uchwaty,

c) maksymalna wysokos¢ budynkéw do 28,0 m,

d) dopuszcza sie jedynie realizacje pomieszczen mieszkalnych stuzbowych (dla
wtasciciela lub oséb nadzorujacych obiekt),

e) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 10% ogdlnej powierzchni
nieruchomosci wydzielonej dla poszczegdlnych inwestycji,

g) utrzymanie linii rozgraniczajgcych istniejacych ulic,

h) odlegtosci nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejgcej), z zachowaniem
istniejgcych linii zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzglednieniem odlegtosci od
ulic okreslonych w §17 uchwaty,

i) przeprowadzenie wewnetrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do podziatu
terenu na mniejsze nieruchomosci,

j) utrzymanie i realizacja inwestycji o przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym,
wymaga zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem
zalecanych wskaznikow podanych §17 ust. 12 pkt 3 uchwaty) w ramach posiadanej
nieruchomosci lub na nieruchomosciach sasiednich,

k) dopuszcza sie lokalizowanie stacji paliw wraz z infrastrukturg techniczng potrzebng
do ich obstugi,

[) w obrebie terenu 2UP dopuszcza sie utrzymanie jedenastokondygnacyjnej zabudowy,
z mozliwoscig jej przebudowy i rozbudowy,

m)w obrebie terenéw 3UP, 4UP i 5UP dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, z mozliwoscia jej rozbudowy i przebudowy,

n) w obrebie terenu 7UP dopuszcza sie realizacje obiektéw handlowych (w tym o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 ) i handlowo — ustugowych,

o) w obrebie terenu 5UP dopuszcza sie realizacje obiektéw dydaktycznych, laboratorii.
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4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyzej 70% powierzchni nieruchomosci,

b) odprowadzania do ciekédw wodnych sciekéw deszczowych z drég, parkingdw i placéw
o trwatej nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urzadzen
zabezpieczajgcych wody i grunt przed skutkami awarii i wypadkdw,

c) realizacji zabudowy bez uwzglednienia w bilansach zapotrzebowania na wode
potrzeb zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg, lub bez wykonania odpowiednich
zbiornikéw wodnych,

d) realizacji obiektéw emitujacych przekraczajgce wartosci dopuszczalne
zanieczyszczenia (zgodnie z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),

e) realizacji petnego ogrodzenia od strony ulic.

Petny wypis z tekstu uchwaty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania. Inwestycja jest zgodna z
ustaleniami przedmiotowego obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Istniejagcy stan  zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem

przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym

do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.1. Dane ogdlne
Teren planowanej inwestycji stanowigcy przedmiot opracowania zajmuje dziatki o

numerach ewidencyjnych : 690, 691, 692, 689.

2.2. Zielen

W granicach terenu inwestycji wystepuje zielen wysoka kolidujgca z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. Kolidujace elementy zieleni zostang usuniete zgodnie z
uzyskang decyzja.

2.3. Uzbrojenie terenu

Przedmiotowy teren jest uzbrojony wedtug mapy do celéw projektowych. Warunki
techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy
przytgczeniowej powyzej 40 kW (zajezdnia autobusowa) stanowig zatgcznik w ramach
niniejszej dokumentacji.

Inwestor posiada aktualnie obowigzujgcg umowe zawartg z przedsiebiorstwem
Tramwaje Slaskie S.A., Rejon nr 4 Gliwice, ul. Chorzowska zapewniajacg mozliwo$é
odprowadzenia woéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Planowane
zamierzenie inwestycyjne nie zwieksza zapotrzebowania na ilos¢ odprowadzanych
wod opadowych ponad wartosci zapewnione na podstawie przedmiotowej umowy.
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2.4. Budynki istniejace

W granicach terenu inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane - budynki,
ktore miatyby by¢ przewidziane do rozbidrki.

2.5. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

wedtug wykonanej opinii geotechnicznej:

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkow
gruntowo -wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w czerwcu 2019 r.
odwiercono 3 otwory badawcze. Szczegétowe wyksztatcenie litologiczne badanego
terenu przedstawiono na kartach otwordw badawczych (zatacznik nr 2) i przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

2. W podtozu nawiercono lokalnie zwierciadto wdéd gruntowych o charakterze
swobodnym (szczegétowy opis warunkéw wodnych zostat opisany w punkcie 5). Z
uwagi na gftebokos¢ wystepowania zwierciadta wod gruntowych warunki wodne
uznaje sie jako korzystne.

3. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia i grunty nasypowe. Podioze rodzime
buduja plejstoceniskie piaski wodnolodowcowe (Srednio zageszczone piaski Srednie).
4. Grunty nasypowe z uwagi na nieznany sposéb formowania i zmienny sktad uznaje
sie jako stabo nosne i zaleca sie je usuna¢ na etapie prowadzenia robét ziemnych.
Grunty podfoza rodzimego zaliczajg sie do nosnych i nadajg sie dla potrzeb
planowanej inwestycji.

5. Grupy nosnosci wyznaczono dla potrzeb przebudowy nawierzchni w oparciu o
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu
oceniono do gtebokosci 1 m. W przypadku, gdy w tej strefie wystepujg warstwy
roznych gruntow, to jako wiodgcg przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warstwy
gorszej. Zaleca sie przyjgc¢ nastepujgce grupy nosnosci:

- W rejonie otwordw 2 i 3 — po usunieciu przypowierzchniowej warstwy gruntow
nasypowych mozna przyjgc¢ grupe nosnosci G1;

- w rejonie otworu 1 w podfozu zalegajg grunty nasypowe o znacznej migzszosci,
ktorych nie mozna jednoznacznie zakwalifikowaé do grupy nosnosci; w rejonie tym
nalezy opracowac indywidualny projekt dolnych warstw konstrukcji i warstwy
ulepszonego podifoza; mozina rozwazy¢ czesciowg wymiane grunty lub jego
wzmochienie;

6. Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadaé
modut wtérny odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podioze spetnia
wymagania dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami
przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna
wykonacé przy uzyciu ptyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej.

7. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze no$nos¢ podtoza gruntowego okreslona w
czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowac dolne warstwy konstrukcji
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nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej nosnosci
podtoza.

8. Planowana inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej do tadowania
autobusow elektrycznych, o prostej konstrukcji. Inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne z uwagi na nosne podtoze
rodzime oraz wystepowanie zwierciadta wodd ponizej poziomu posadowienia
planowanej inwestycji proponuje sie przyjg¢ jako proste. Ostatecznej oceny
warunkéw gruntowo-wodnych dokona Projektant obiektu w odniesieniu do
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

9. Konstrukcje obiektdw, nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy
dostosowa¢ do stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych. O wartosciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wyfacznie projektant obiektu.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
grunty zalegajgce w podtozu zaliczajg sie do kategorii urabialnosci Il (piaski) oraz Il

(nasypy).
11. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

2.6. Ukfad drogowy.
Realizowany za pomocg istniejgcego zjazdu z drogi publicznej (ul. Chorzowska) i

istniejgcej drogi wewnetrznej do ktérej projektuje sie bezposrednio wtgczenie
zaprojektowanego ukfadu placu manewrowego, stanowisk postojowych i stanowisk
stacji tadowania pojazdow o napedzie elektrycznym. Wewnetrzny ukfad drogowy
zaprojektowano w ramach niniejszej dokumentacji w czesci drogowej wraz z
podaniem rozwigzan konstrukcyjnych nawierzchni odnoszacych sie do warunkéw
posadowienia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z

przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.

3.1. Uktad komunikacyjny

Wedtug opracowania drogowego uktadu wewnetrznego.

3.2. Uksztattowanie terenu i zielen

Teren istniejgcy jest ptaski i utwardzony. W zakresie wymiany nawierzchni
utwardzonych odprowadzenie wdéd deszczowych wg istniejgcych warunkow i
remontu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora. Kolidujgca zielen
srednia i wysoka wg uzyskanej decyzji zezwalajgcej na wycinke.
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3.3. Uzbrojenie terenu

Wedtug mapy sytuacyjno — wysokosciowej zaktualizowanej do celéw projektowych.

3.4. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego na terenie zajezdni wystepuje
istniejgca sie¢ hydrantéw zewnetrznych, ktdre spetniajg wymagane parametry w
zakresie cisnienia i iloSci wody do celdw przeciwpozarowych.

Projektowana koncepcja uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb
ratowniczych do miejsca zdarzenia w tym pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

3.5. Elementy kontroli dostepu
W celu zapewnienia kontroli dostepu na projektowanych zjazdach z drogi

wewnetrznej na teren inwestycji zaprojektowano automatyczne szlabany drogowe
zgodnie z geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania. Sterowanie
szlabanami z istniejacego budynku portierni zlokalizowanego przy istniejgcym
wjezdzie na teren przedsiebiorstwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci
elektrycznej opracowania.

3.6. Ogrodzenie

W zwigzku z kolizjg planowanego zamierzenia inwestycyjnego z podtnocng linig
ogrodzenia terenu przedsiebiorstwa, projekt zaktada rozbidérke fragmentu
istniejgcego ogrodzenia i budowe nowego, dostosowanego do projektowanych
elementdéw zagospodarowania terenu.

W tym celu zaprojektowano systemowe ogrodzenie ze stalowych, przettaczanych
paneli ogrodzeniowych typu 3D zgodnie z ponizszg specyfikacjg. Wysokos¢ catkowita
projektowanego ogrodzenia wynosi 195 cm (podmuréwka + panel ogrodzeniowy)
powyzej poziomu terenu. Szczegoty dotyczgce geometrii ogrodzenia przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

e Fundamentowanie:

Fundamenty ogrodzenia w formie betonowych stép fundamentowych stanowigcych
konstrukcje wsporczg systemowych stupkéw ogrodzenia. Stopy wylewane na
budowie, przekrdj stopy fundamentowej w zaleznosci od przyjetej technologii
wykopu @30cm lub 30x30cm, gtebokosé posadowienia stop fundamentowych wynosi
-1,00m p.p.t. w miejscu lokalizacji stupka, beton klasy C16/20 (B-20), wodoszczelny
(W8). Podbudowa stép fundamentowych z zageszczonej podsypki cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci min. 10cm.

Wykopy pod stopy fundamentowe wszystkich elementéow ogrodzenia nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wystepujgcg w
sgsiedztwie podziemng infrastrukture techniczng. W przypadku stwierdzenia na
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etapie wykonawczym jakichkolwiek kolizji projektowanego fundamentowania z
elementami podziemnej infrastruktury technicznej nalezy skontaktowaé sie z
Inwestorem i Projektantem.

e Stupki ogrodzeniowe:

Nalezy zastosowac systemowe stalowe stupki ogrodzeniowe dtugosci 2500 mm, o
przekroju prostokgtnym 40x60 mm, w kolorze zielonym RAL 6005. Stupki zakoriczone
systemowym kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu. Montaz stupkow w
monolitycznych betonowych stopach fundamentowych. Standardowy osiowy rozstaw
stupkéw przeset ogrodzenia co 2580 mm, miejscowo dopuszcza sie zmniejszenie
rozstawu w celu dopasowania przeset ogrodzenia do geometrii terenu i
rozmieszczenia elementéw podziemnej infrastruktury technicznej.

e Panele ogrodzeniowe:

Nalezy zastosowal systemowe stalowe panele ogrodzeniowe typu 3D z trzema
przettoczeniami w rozmiarze 2500 x 1730 mm, z preta o $rednicy 4mm, wielkos¢
oczka 50x200 mm w kolorze zielonym RAL 6005. Panele w przestach o mniejszym
rozstawie stupkéw docinane na montazu. Montaz paneli do stupkéw ogrodzenia za
pomocg systemowych obejm montazowych (40x60mm dla standardowych stupkow
ogrodzeniowych i 80x80mm dla stupkow furtki wejsciowej) z zastosowaniem Srub
zamkowych i podktadek dystansowych. W naroznikach ogrodzenia zastosowac
systemowe obejmy narozne (40x60mm).

e Podmurdéwka ogrodzenia:

Projekt przewiduje zastosowanie systemowej, prefabrykowanej, betonowe;j
podmurdowki ogrodzeniowej o wysokosci 20cm. W miejscu lokalizacji stupkow
ogrodzenia zastosowacé systemowe stopy nosne podmurdwki, pomiedzy stopami
prefabrykowane ptyty cokotfowe podmurowki.

e Furtka wejsciowa:

Przewiduje sie zastosowanie rozwieralnej furtki systemowej (tzw. furtka uniwersalna)
o wymiarach catkowitych skrzydta 100x190 cm zlokalizowanej przy budynku
istniejgcej portierni. Konstrukcja furtki z profili stalowych (profil ramy: 40x60mm,
profile wypetnienia skrzydta: 20x20mm) w kolorze zielonym RAL 6005. Profile
stupkow furtki wejsciowej o przekroju 80x80mm.

Fundamenty stupkow furtki w formie betonowych stop fundamentowych, wylewane
na budowie, przekrdj stopy fundamentowej w zaleznosci od przyjetej technologii
wykopu @40cm lub 40x40cm, pozostate parametry analogiczne jak przy
fundamentowaniu stupkdw ogrodzenia. Wymiary i lokalizacja furtki zgodnie z
geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania.
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3.7. Budynek stacji transformatorowej

a) Przeznaczenie, funkcja i program uzytkowy obiektu

W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej na potrzeby planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano obiekt stacji transformatorowe;j
zlokalizowany przy potnocnej granicy terenu inwestycji. Obiekt bedzie petnit
funkcje techniczne. Na program uzytkowy obiektu sktadajg sie trzy pomieszczenia
(rozdzielnia niskiego napiecia, rozdzielnia s$redniego napiecia i komora
transformatorow).

b) Forma architektoniczna obiektu

Budynek stacji transformatorowej to jednokondygnacyjny obiekt wolnostojacy,
podpiwniczony (piwnica jako nieuzytkowa przestrzen techniczna stuzgca do
rozprowadzenia przewoddéw elektroenergetycznych), zaprojektowany na planie
prostokata o wymiarach zewnetrznych 9,94 x 5,96 m. Wysoko$¢ catkowita
budynku wynosi 3,26 m (od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do
poziomu gornej krawedzi ptyty dachowej). Budynek przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia réwnym 1,8° (3,14%) zapewniajacym
odprowadzenie wéd opadowych.

Geometrie budynku oraz szczegdty konstrukcyjno — budowlane przedstawiono w
czesci rysunkowe]j opracowania.

c) Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

e Fundamentowanie

Fundamentowanie obiektu w formie zelbetowe] ptyty fundamentowej grubosci
20 cm posadowionej na warstwie zageszczonej mechanicznie podsypki paskowo-
zwirowej. Geometria i zbrojenie ptyty wg wytycznych zawartych w czesci
rysunkowej opracowania.

e Bryta gtdwna

Obiekt stacji transformatorowej stanowi w catosci systemowg, Zelbetowa
konstrukcje prefabrykowang sktadajgcg sie z dziewieciu elementow (trzech
piwnic kablowych, trzech bryt gtéwnych i trzech ptyt dachowych). Wszystkie
elementy wykonywane s3 na zaktadzie prefabrykacji i przystosowane do
montazu w miejscu inwestycji. Bryty gtéwne przystosowane sg odpowiednio do
montazu transformatordw, rozdzielnic sredniego napiecia i rozdzielnic niskiego
napiecia. Bryte gtdowng zaprojektowano w formie trzech konteneréw
skrzyniowych. Kazdy o plycie dennej oraz czterech S$cianach bocznych
powigzanych ze sobg monolitycznie. Kontenery montowane sg na prefabrykatach
piwnic kablowych. W scianach konteneréw znajdujg sie otwory drzwiowe oraz
wentylacyjne. W ptycie dennej znajdujg sie otwory technologiczne. Wymiary
zewnetrzne kontenerdow to: 1 - 2960x5960, 2 i 3 — 2960x6960 mm, kazdy o wys.
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2970 mm. Grubos¢ ptyty dennej 150 mm, gr. Scian od 80 mm u szczytu formy do
115 mm przy ptycie dennej. Zwezenie scian ku gorze utatwia zdjecie kontenera z
formy. W scianach elewacyjnych bryt gtownych zaprojektowano drzwi z
wentylacjg oraz kraty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i
malowane] proszkowo zgodnie z geometrig przedstawiong w czesci rysunkowej
opracowania. Powierzchnie scian konteneréw pokryte sg tynkiem akrylowym.
Wejscia do poszczegélnych pomieszczen zlokalizowano w potudniowej i
wschodniej elewac;ji obiektu.

e Piyta dachowa
Ptyta dachowa zaprojektowana jako trzy ptyty swobodnie podparte na wszystkich

krawedziach na s$cianach kontenerow. Kazda wykonana w postaci ptyty
zelbetowej o ksztatcie prostokgtnym z uksztattowanym spadkiem w celu
odprowadzenia wod opadowych (1 dwuspadowy, 2,3- jednospadowy). Wymiary
zewnetrzne to 1- 3070-6180 mm; 2,3 - 3070-7070 mm. Ptyta dachowa o zmiennej
grubosci od 90 - 190 mm w szczycie. Wykonanie z betonu C 30/37 zbrojona
dwukierunkowo stal AIIIN (RB500). Ptyta betonowana do géry dnem. W
Sciankach bocznych ptyty dachowej zamontowane przed betonowaniem kotwy
montazowe stuzace do zrywania z formy oraz transportu typu RD24/30. Dach
osadzony swobodnie na $cianach bryty gtéwnej na podktadkach z elastomeru.
Powierzchnia zewnetrzna dachu pokryta papa. Nalezy przewidzie¢ montaz
obrobek blacharskich wzdtuz wszystkich krawedzi okapu dachu.

W projektowanej stacji przewiduje sie zabudowe dwdch wentylatoréow
dachowych CTHB/4-315 230V w budynku 3 oraz jednego wentylatora CTHB/4-
250 230V w budynku 2.

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu obiektu odbywa sie w sposdb
grawitacyjny. Wzdtuz okapdéw dachu nalezy zainstalowac¢ rynny i rury spustowe
odprowadzajgce wody opadowe na przylegte projektowane nawierzchnie
utwardzone i dalej grawitacyjnie do projektowanych wpustéw drogowych
zlokalizowanych przy pétnocnej krawedzi projektowanego placu manewrowego.

e Piwnice kablowe

Dostep do piwnic kablowych zapewniony jest za pomoca wtazéw umieszczonych
w brytach gtéwnych. Piwnica kablowa petnigca réwniez funkcje fundamentu
zaprojektowana jest jako trzy skrzynie zelbetowe wysokosci 900 mm, o
podstawie (ptycie fundamentowej) oraz czterech $cianach bocznych kazda. W
$cianach przewidziano otwory technologiczne na przejscia kablowe. Ptyta denna
bez otworowania. Wym. zewnetrzne piwnicy kablowej: 1 —2920x5920 mm; 2 i 3
—2920x6920 mm, wys. 900 mm, gr. ptyty 120 mm. Grubos¢ scianek bocznych od
100 - 120 mm. Gtebokos$¢ posadowienia piwnicy kablowej 800 mm wzgledem
poziomu utwardzonego gruntu. Piwnica kablowa wykonana z betonu
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C30/37 zbrojona dotem dwukierunkowo siatkg z pretow ze stali AllIN (RB500).
Dodatkowe zbrojenie gérne zaprojektowano jako miejscowe w celu wzmocnienia
mocowania kotew montazowo-transportowych RD30/72 (kotwy podwdjne od
gory i od spodu ptyty. Klasa ekspozycji XAl. Stopien mrozoodpornosci betonu
F25. Piwnice kablowe betonowane do géry dnem. Powierzchnia misy olejowej
jest pokryta 2-krotna warstwa farby olejoochronnej. Sciany zewnetrzne piwnicy
pokryte sg srodkiem hydroizolacyjnym.

d) Instalacje, urzadzenia i wyposazenie

Gtéwnymi elementami stanowigcymi wyposazenie stacji transformatorowej sga:
rozdzielnice niskiego i sSredniego napiecia oraz transformator. Stacja wyposazona
jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazda wtykowe 230V do
podtgczania elektronarzedzi itp. Instalacje prowadzone sg we wtasciwych
ostonkach a zasilanie odbywa sie z tzw. pola potrzeb wtasnych rozdzielnicy nN.
Uziemienie ochronne wewnatrz stacji nalezy zrealizowaé¢ za pomocg linki
miedzianej potgczonej z bednarka za pomoca zacisku srubowego. Bednarka
pofgczona z uziomem fundamentowym lub otokowym. Podobnie nalezy uziemié
inne elementy stacji jak: metalowe elementy wyposazenia, metalowe elementy
konstrukcyjne oraz stalowe elementy transformatora i rozdzielnic. Bednarka
powinna by¢ pofgczona z uziomem poprzez spawanie. W projektowanej stacji
przewiduje sie wykonanie otoku gtéwnego z bednarki FeZn 40x5. Do otoku
podtaczono:

— rozdzielnice SN linka LGY 70mm?

— rozdzielnice nN linkg LGY 70 mm?

— transformator linka LGY 70 mm?

— punkt neutralny transformatora linka LGY 95 mm?

— drzwi, futryny, kraty wentylacyjne linkg LGY 35 mm?

Szczegdty dotyczgce wyposazenia technicznego oraz instalacji elektrycznych w
obiekcie, a takze przytgczenia stacji transformatorowej do sieci Sredniego
napiecia oraz wyprowadzenia przewodow zasilajgcych projektowane urzadzenia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci elektrycznej opracowania.

e) Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

e Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

— powierzchnia uzytkowa: 52,12 m?
— powierzchnia zabudowy: 59,24 m?
— kubatura brutto: 188,8 m’
— wysokosc bryty gtdwnej budynku: 3,26 m
— liczba kondygnacji: 1 (budynek niski — N)
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e Odlegtos$¢ od obiektéw sgsiadujacych:
Najblizsze obiekty budowlane sg oddalone od projektowanego obiektu stacji

transformatorowej o co najmniej 20,0 m.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw i substancji
posiadajgcych szczegdlne wihasciwosci palne.

e Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w obiekcie wynosi do 500MJ/m?.

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osdéb na kazdej kondygnacji i

w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania projektowany obiekt zaliczono
do kategorii PM. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przewidziane na staty
pobyt ludzi.

e (Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy stwarzajgce
zagrozenie wybuchem zarowno dla obiektu i przestrzeni zewnetrznych.

e Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Nie przewiduje sie
wydzielania odrebnych stref pozarowych w budynku. Wielkos¢ strefy pozarowej
nie przekracza wartosci dopuszczone;.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek zaprojektowano w klasie E odpornosci ogniowej.

e Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe:

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposob uzytkowania
obiektu nie s3 wymagane szczegdlne warunki ewakuacji oraz zastosowanie
oswietlenia awaryjnego i przeszkodowego.

e Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Z uwagi na parametry techniczne oraz przeznaczenie i sposob uzytkowania
obiektu nie jest wymagane zastosowanie statych urzadzen przeciwpozarowych.
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e Wyposazenie w gasnice:

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice Sniegowg EG-GSE (do 123kV) przeznaczong
do stosowania w energetyce (grupa pozaréw B).

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez
istniejgcy uktad hydrantow na terenie Przedsiebiorstwa.

e Dojazd pozarowy:

Dojazd pozarowy do obiektu jest zapewniony od strony potudniowej poprzez
uktad istniejgcych drég wewnetrznych.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i

adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placow i

chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do

sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Bilans terenu (w granicach inwestycji):

e powierzchnia terenu stanowigcego przedmiot opracowania: 4 917,00 m?
(fragmenty dziatek o numerach 690, 691, 692, 689; jednostka ewidencyjna: Gliwice; obreb ewidencyjny: 0025, Kolej)
e nawierzchnie utwardzone: 4 360,55 m>
co stanowi 88,68 % powierzchni terenu opracowania, w tym:
— drogi, dojazdy, place manewrowe: 2812,12 m’
— stanowiska postojowe: 1114,15 m’
—  chodniki i dojécia: 434,28 m’
e powierzchnie zabudowane (stacja transformatorowa): 59,24 m*
co stanowi 1,21 % powierzchni terenu opracowania
e powierzchnia terenu biologicznie czynnego (zieleni urzagdzonej): 497,21 m’

co stanowi 10,11 % powierzchni terenu opracowania

Bilans terenu (w granicach dziatek inwestycyjnych nr 690, 691, 692, 689):

e powierzchnia dziatek inwestycyjnych nr 690, 691, 692, 689: 54 422,00 m’> w tym:
e nawierzchnie utwardzone: 38 972,37 m?
co stanowi 71,61 % powierzchni dziatek inwestycyjnych nr 690, 691, 692, 689
e powierzchnie zabudowane: 7 095,23 m’
co stanowi 13,04 % powierzchni dziatek inwestycyjnych nr 690, 691, 692, 689
e powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 8 354,40 m’

co stanowi 15,35 % powierzchni dziatek inwestycyjnych nr 690, 691, 692, 689
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5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
teren stanowigcy przedmiot opracowania nie podlega jakimkolwiek formom ochrony
konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany poza terenem gdérniczym. Warunki
okreslono na podstawie pisma Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach nr
GLI.5122.378.2018.Za, L.dz. 37216/11/2018 z dnia 20.11.2018r.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w
zwigzku z planowang inwestycja.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) tj. z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) przedsiewziecie nie jest
klasyfikowane jako moggce zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko Iub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na sSrodowisko.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko inwestycja nie stanowi przedsiewziecia
mogacego zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko lub moggcego potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko albowiem przedsiewziecie zajmuje obszar
mniejszy niz 0,5 ha, zgodnie z par. 3 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatyw¢ na $rodowisko - garaze, parkingi
samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych luz zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktorych mowa w pkt 50, 52-55, i
57, wraz z towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Wszelkie projektowane wyroby budowlane, znajdujgce zastosowanie w niniejszym
projekcie budowlanym posiadajg dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

strona 14



[ DETAL

BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPOLKA Z O.O.
40—870 Katowice, Al. Bolestawa Krzywoustego 4/1

KRS: 0000084489 NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
BIURO ARCHITEKTONICZNE e-mail: kontakt@biurodetal.pl, www.biurodetal.pl

10.

Jednoczesnie projektuje sie, iz prace budowlane oraz uzytkowanie nalezy prowadzi¢
w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki inwestycyjne
oznaczone nr ewidencyjnymi: 690, 691, 692, 689; jednostka ewidencyjna: Gliwice;
obreb ewidencyjny: 0025, Kolej. Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z
definicja przedstawiong w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie
analizy przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) dotyczgcych
usytuowania budynkdéw, a w szczegdlnosci przepisow §12, 13, 60i 271 — 273 wyzej
cytowanego rozporzadzenia.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszelkie elementy zostaty zawarte w niniejszym projekcie budowlanym .

Spis zatacznikdw formalno-prawnych, w tym uzgodnien, zapewnien, zezwolen,

opinii oraz opracowac sporzadzonych w trakcie sporzadzania projektu budowlano-

wykonawczego jak rowniez opracowan szczegdlnych dla projektowanej inwestyciji.

Z1. Wypis i wyrys z obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po wschodniej stronie ulicy
Tarnogorskiej, obejmujgcego czes$¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwata nr
XXXVI1/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r.).

nadawca: Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Planowania Przestrzennego

ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice

pismo znak: PP.6727.1.232.2018 z dnia 19.10.2018;

Z2. Pismo stwierdzajace, iz nieruchomosci stanowigce przedmiot opracowania
potozone sg poza terenami gorniczymi

nadawca: Okregowy Urzad Gdrniczy w Gliwicach

ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice

pismo znak: GLI.5122.378.2018.Za, L. dz. 37216/11/2018 z dnia 20.11.2018;

Z3. OPINIA GEOTECHNICZNA
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z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy
infrastruktury technicznej do tadowania autobuséw elektrycznych w ramach
istniejgcej zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.0. zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej
150 w Gliwicach

wykonaweca: BIO-GEO Wioleta Matecka

ul. taczna 99E, 44-200 Rybnik

Z4. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy
przytgczeniowej powyzej 40 kW (zajezdnia autobudowa).

nadawca: Tauron dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

pismo znak: 18-05-30/58; G/KJA/7783/2018 z dnia 30.08.2018;

Z5. Informacja dotyczgca BIOZ;

Z6. Pismo informujace, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

nadawca: Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Srodowiska

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

pismo znak: SR.6220.2.2.2019 z dnia 15.01.2019;

Z7. Oryginalna, oklauzulowana czysta mapa do celdéw projektowych
(z oryginalnymi pieczeciami i podpisami);
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Z8. Zataczniki graficzne:
PZT. 01 A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYSUNEK PODSTAWOWY)

sporzqdzony na kopii mapy do celdw projektowych poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem przez Projektanta zgodnie z §8.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz.
1554, Dz.U. z 2013 r. poz. 762).

PZT. 01 B — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYSUNEK PODSTAWOWY NA
KOPII ORYGINALNEJ MAPY)

PZT.02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYSUNEK SZCZEGOLOWY -
UZGODNIENIA)ss

PZT.03 - AUTOMATYCZNY SZLABAN DROGOWY

PZT.04 — FURTKA WEJSCIOWA OGRODZENIA

PZT.05 — PRZESLO POWTARZALNE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO

T.01 - STACJA TRAFO — RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ

T.02 - STACJA TRAFO - RZUT | PRZEKROJE PODPIWNICZENIA KABLOWEGO

T.03 - STACJA TRAFO - RZUT PODSTAWOWY

T.04 — STACJA TRAFO - RZUT | PRZEKROJE PLYTY DACHOWEJ

T.05 — STACJA TRAFO — PRZEKROJ A-A | B-B

T.06 — STACJA TRAFO — ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA

T.07 - STACJA TRAFO - ELEWACIJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
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