BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

»BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27
e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dlugicj
obiektu w m. Lisiec Wielki w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego

Wojewodztwo Wielkopolskie
1. | Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Lisiec Wielki, ul. Dluga ‘

Kategoria XXVI
obiektu
Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011- 2 , obreb Lisiec Wielki, dz. geod.

nr 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1, obreb Zgoda,
dz. geod. nr 24/1.

2. | obreb,numer

dzialki |
|
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto,
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B
) o o ) ) ing, ERIGNIEW WROBLEWS
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski i el i g o8
1pr.proj .G X336/ (0] ]
4. | biania upr. nr GT 8346/11/10/76 w specjalnosei | uprawylhny inicaen
elektryczna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie I *PTEL ST R e
instalacji elektrycznych
! Chie 27.07.2023 r.
SPIS ZAWARTOSCI

TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 Projekt architektoniczno - budowlany
TOM 3 Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty
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BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

»BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27

e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu

Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Diugiej
w m. Lisiec Wielki w zakresie budowy os$wietlenia ulicznego !

I Wojewodztwo Wielkopolskie

Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto

m. Lisiec Wielki, ul. Dluga

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011- 2, obreb Lisiec Wielki, dz. geod. nr
2. | obreb,numer 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1, obreb Zgoda, dz.

dzialki geod. nr 24/1 |

3. | Inwestor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gtdwna 16B

x'n[z'. ZRIGNIEW WROBLEWSK

1 1N 101 4 : Upr. Hudowl. 100,74 PW
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski wpr.pre ikt GT 8346/11°10 76

i b ¢ zen

. 3 ; ‘o wilfony bez ogranicze
4. | branza upr. nr GT 8346/11/10/76 w specjalnosci *2{;2] iecLiinma\:_mja_cuk:.—,
elektirvezna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji §2-510 Kionin, ul. B Smmlugu‘ﬁ
J | 7

SRR Z1.07.2023 r.
TOM | Egz.nr 3




SPIS ZAWARTOSCI
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SIroNa tytHOWa . ... 1
BPAS ZAWATTOBEE o smnirims s 5550, ko somontos s s 456505 i o e 2
Oswiadezenie projeKtanta ..............ooooiiieiiie i
Uprawnienia projektanta .............oo.vieniiniiuiien oo eee oo 4
Zaswiadczenie o przynaleznosei do Izby Inzynierow Budownictwa ............... 4
Opis do projektu zagospodarowania terenu .......................o..o.o . )

Projekt — plan zagospodarowania terenu, rys. E/1 .....ooooooooio 6




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany
..Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dtugiej w m. Lisiec Wielki w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego™ na dz. geod. : obrgb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 344, 239/3.
24172, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1, obreb Zgoda, dz. geod. nr 24/1 w m. Lisiec Wielki.

gm. Stare Miasto zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

int, ZBIGNIEW WROBLEWSK]
Upr. budowl. 100,74/ PW
. . ugr.projekt.GT 8346/11°10 76
Pro‘]ektant . awniony bez ograniczen
¢j. sieciiinstalacji clekur,
OKonin,ul. B Smiatego6

ws
62-41



Br1]MO|

mopng mesapAzug Ager [Bsing Pluons

mosaiuhzul Aqef famoBbiyg [ampge|m i, 2 b5 aklnpjejuoy gnp jd S 1o qid mmm em:
1 moahuep psoumesdod dleyyhiaps ,

unt Enouiod ez Jzpmelds BUZOW NUBZIPERIMFET LIAZS|

eu sjuazapeimsez aBaufloeyyism n

“[aumasid ajunio) m LIAIDION |JOM WBJUBIIPEIMSD 2 BUZEMOUMODI 158] [UZIHO YB3 3)ILI0) M BUDIOR ||OM BJUILIPRIMSO T §
‘wiAumpionyaga wasidpod urAuemoyyijemy

08 auazriedo | U0 PRISOC M ||OM BIUAZIPEIMSD JUAED[Z BZDIRISAM [AUmMEId DFOLUATY AW} [AUZUOINA| ElUemOLIRT 00 T §
‘0§ [B( e 2 Bjupodz

"EMIDIUMOPNE MeJajuAzul Agz| [amodanio [apysjodoy|aip Apey Adkzolupomazid ‘esajny [aripuy

szazad oL £ 70T TZ-TT-27207 Nup m mieyyAliao ofauemoyyemy odauzem Arowod Azid wAuemoyyhiam
whAuzspospas  wesidpod  wAhuzsdzag  suoznedo | ajuzauonyad  auemolaualAm 0jRISOI  BNIFZIPEIMSET

TE-ZT1-E207 OP T0-T0-E707 po duzem 1sa| ajuazapeimsez azs[ajuly
‘faupmAs ppsoujeizpaimodpo po auazsajdzagn

auedewAm epejsod | empumopng moaajuAzul Aqz) [amoBanio [anjsjodoyjaian wiapjuoyzo jsal

T0/¥SL S/ dIM WAufAIuspIMma BzIawNU 0 pIsSMajqoIp maludiqz ued

* GY9-LTO-DAH-dAM

DEjyAIam BTIZILINY O

vE
LIS - urmzpuopiod

JYSMBIQ0IM MBIU \.w:_

WITYNIFANO Z DSONOODZ g

THSmaiaasy yoejofoy me

L P Ceg
e Ly D\m&

.,._UACN.U.A.SV_:.@ TVoeregsuy Aoafoxd . m_,.a‘m_u_mu;domm -

P AUOTUTBROAN 953( ° Tyshatqoay yos Tofom mayusTdz za7 :umkh,\_;o

> % . CUsAuzohagyara
1foeTRySUT afsan(®ez o Caulfuevufzuy - o,:waum.ﬁm;ﬁl

. Tosoure(osads n ‘BlUR)ya [ oad Hﬁuy_d:.u.. Yahuravzpouwzs
BTURAAUONAM oOp aos(erTUZEMOdN aMOpoMBZ 3aTURM0Y0942 ad m,ﬁ,fmna

“Ad1iatas 1atukuT
e THSN3{qpif ud2aiofop maTuSiqz Taie-fiaq

2z ' 215 Eznlarras

Jan: 208 g .

2AUT AT . . o i
Y [8Tzpowes atreads » CleL ofFs3n1 g2 Beyug 2 BNSLMOPOST

‘N°2A/ 3TARIDTUNEpPIn A YoAuzzruyuay jloyung

Auoduop g vAasoUalte] TMu2pefiscn EBareTupns Ejuzzpbkn

AT g

IEC L L0 praud tasn 2§ efaeasaod

BIUSZIPRIMSE ; ‘
Ao tusopng s yatuzoguysa 0ouiny
OOZHA0IQENT: W e ang
VMIIIRMDONS
MOBIINAZNI
voa z 1
VXS0 iR PG VRO
~ B . ' r ‘ |askeut i1 1yI0DIGNB etz
1 uh.mﬁ BUlE Ay ,\,n; R u ) A »m_;,_?_@; I

_,.ﬁf.%..;m_.u\_} _.EN___



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie o$wietlenia odcinka
(kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dlugiej w m. Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto

1. Podstawa opracowania ;

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dhugiej w m. Lisiec Wielki w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego.

I.2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetyczne) ENERGI — OPERATOR S.A.
nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 r.

1.3. Mapa sytuacvjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gtoéwna 16B.

. Kategoria obiektu :

Kategoria obiektu XXVI.

4, Lokalizacja :

Obreb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1,251/1, obrgb Zgoda. dz.
geod. nr 24/1.

5. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable telekomunikacyjne i elektryczne,
wodociag, kanalizacja deszczowa ). W czgsci ulicy istnieje zielen wysoka.

6. Opis_projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ nowe oswietlenie zewnetrzne. Nowe oswietlenie skladac
sig bedzie z ziemnej linii kablowej i shupow stalowych. Stupy o wysokosci 8 m ponad ziemia (szt
15). Na slupach zostana zamontowane oprawy ledowe 0 mocy 61 W —szt 15. Dlugosé¢ kabli @ przylacze
NLZ) — 4 m i linii kablowej 617 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm® z izolacja do | KV. Zasilanie od
istn. ztacza kablowo — pomiarowego ENERGI — OPERATOR S.A.

7. Oddzialvwanie inwestveji na dzialki sasiednie :

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie o$wietlenia, nie wystepuja negatywne
skutki dla dzialek przyleghych jak i dla dziatki, na ktérej zlokalizowane jest projektowane oswietlenie.
Projektowane oswietlenie nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej ani na
terenie gorniczym oraz wplywami eksploatacji goérniczej. Nie przewiduje sic negatywnego
oddziatywania projektowanego oswietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na srodowisko, higien¢ i zdrowie uzytkownikéw oraz
otoczenie wokol obiektu. Obszar oddzialywania proj. oswietlenia ogranicza sie do dzialek objetych
opracowaniem, zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,.Oswietlenie drog”.

ing. ZBIGNIEW B ROBLEW S
Tpr. owl. |
Opracowai: /\ Upr. budowl. 100. 74 PW

upr-projek . GT 8346/11 10 76

[UPrawniony bez ograniczen

S z 5 (Wspetj.siceidinstalacjiclekir
y ¢ 1c) CRLT
inz. Z. Wroblewski \gE-510 Konin,ul B Smiaicgo 6

upr. bud.proj. 10/76

Konin, 27 lipiec 2023 r.



BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

»BUDOPROJEKT”

B. Smiatego 6, tel. (0-63) 268-75-27

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |

Nazwa obiektu

Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Diugie] z
w m. Lisiec Wielki w zakresie budowy oswietlenia ulicznego

1. | Adres obiektu

Wojewddztwo Wielkopolskie |
Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Lisiec Wielki, ul. Diuga

Kategoria XXVI

obiektu

Jednostka., Jednostka ewidencyjna 301011- 2 , obreb Lisiec Wielki, dz. gead. nr |
2. | obr¢b,numer 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1. obrgb Zgoda. dz. | |

dzialki geod. nr 24/1 |

3. | Inwestor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B

I
|
[ |
|
!

i

ine. ZBIGNIEW WROBLE u‘.s]a"g
Upr. budowl, 100,74 PW ‘ [

Projektant inz. Zbigniew Wroblewski upr.proifitGT 8346/1110/76
7 5 i hfiny bezograniczen |
4. | branza upr. nr GT 8346/11/10/76 w  specjalnosci wig;i]‘ . 53_1_1?1;1a|;;cji ereku,
elektryczna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji 62-510Kdgin, ul. B. Smiategols
elektrycznych
e 27.07.2023 r.
TOM 2 Egz. nr 3
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Projekt — plan zagospodarowania terenu, rys. E/1 — zawarty w tomie 1

Schemat linii o$wietleniowej, rys. E/2 ... ..o 6




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany
.Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dhugiej w m. Lisiec Wielki w zakresic
budowy oswietlenia ulicznego™ na dz. geod. : obreb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 544, 239/3,
24172, 257, 242/1, 247/1, 248/1 i 251/1, obreb Zgoda, dz. geod. nr 24/1 w m. Lisicc Wiclki.
gm. Stare Miasto zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Int, ZRIGNIEW WRORLEWSK]
Projektant - Upflbudowl. 100,74 pw
upr. r§ ck1.GT 8346/11°10 76
uprawhiony bez ograniczen
jfsiccii instalacjielekr.

wspe'u_f.'
62-510onin, ul. B Smialego 6




WSTEP

1. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projektowana budowe oswietlenia ulicznego w m. Lisice
Wiclki — odcinek ul. Diugiej (kierunek Lisiec Wielki). Projekt obejmuje budowe linii
oswietleniowej o d. 621 m (z przylaczem).

Projekt zawiera :
- opis techniczny,
rysunki.

1

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja I inwentaryzacja na miejscu przyszlej budowy,

- obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normy,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR
S.A. nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 1.

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Objeta opracowaniem ulica posiada na krétkim odcinku oswietlenie wykonane na
stupach zelbetowych istniejacej sieci rozdzielezej ENERGI — OPERATOR. S.A. Oswictlenic
poprzez oprawy ze zrodlami swiatla sodowymi, zarzadzane przez Spotke Oswietlenie Uliczne
i Drogowe w Kaliszu. Oswietlenie to pozostawia si¢ bez zmian (do ewent. likwidacji po

ybudowaniu projektowanego nowego oswietlenia).

2. Stan projektowany.

Dla oswietlenia ulicy projektuje sig oswietlenie poprzez 15 szt stupow z pojedynczymi
oprawami. Stupy stalowe o dt. 8 m w ilosci 15 szt , od nr 1/1 do nr 15/1. Przyjeto oswietienie
poprzez zasilanie ziemng linia kablowa. Dla zasilania o$wietlenia nalezy od istn. zlacza
kablowo — pomiarowego ZK-1/2/L  ENERGI - OPRATOR S.A. ulozyé przytacze -
zalicznikowa  wewnetrzng lini¢  zasilajaca typu YAKY 4 x 25 mm® do proj. szafki
oswietleniowej. Proj. szafke oswietleniowa zamontowaé przy istn. zlaczu kablowo
pomiarowym ENERGI. Dhugos¢ przylacza — 4 m (z podejsciem pod zaciski ).

Szatke oswietleniowg wykona¢ wg rys. E/3 1 E/4. W szafce oswietleniowej znajdowac
si¢ bgdzie osprzet zasilajaco — sterowniczy dla proj. o$wietlenia. Pomiar energii odbywac si¢
bedzie poprzez licznik 3-fazowy, ktéry zamontuje ENERGA S.A. w istn. zlaczu kablowo —
pomiarowym ENERGI — OPERATOR S.A. Zalaczanie i wylaczanie oswietlenia odbywac sic
hedzie automatycznie poprzez zegar sterujgcy astronomiczny. Dodatkowo bedzie mozna
wowolnie wiaczy¢ 1 wylaczy¢ oswietlenie recznie poprzez przetacznik w szafce oswietleniowe;.

Z proj. szafki wyprowadzi¢ obwodd kablowy o$wietleniowy z kablem YAKY 4 x 25
mm’ o dt. 617 m (razem z zapasami w stupach i w ziemi przy shupach — 707 m).

W proj. obwodzie oswietleniowym zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm? 7 izolacja
do 1 KV. Kabel uktada¢ w terenie w ziemi na glebokosei 0.7 m na 10 cm podsypee z piasku.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym kabel osloni¢ miekka rura LD PE 50
koloru niebieskiego. a przy wjazdach i skrzyzowaniu z drogami rura twarda HD PE 75.



Po ulozeniu kabla, przysypa¢ go ca 25 cm warstwa gruntu rodzimego (bez kamieni.
gruzu itp.). Na warstwie tej ulozy¢ folig niebieska o grub. 0,5 mm i szer. ca 25 cm. Wykop
uzupeini¢ gruntem rodzimym i odpowiednio go ustabilizowa¢. Nawierzchnia musi by¢
przywrécona dokladnie do stanu pierwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stupow oswietl.
przelotowo bezposrednio do izolowanych zaciskow [ZK w wnece stupow.

Shlupy projektuje sie stalowe kotowe — stozkowe o wysokosci 8 m ponad ziemia — szt
15 . Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym o dt. 150 em. Dolng czesé
stupa, do wysokosci ca 0.3 m ponad poziom terenu, zabezpieczy¢ przez korozja dodatkowa
warstwa lakieru asfaltowego lub elastomerem.

Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony ulicy umozliwi dostep do obstugi
polaczen 1 zabezpieczenia topikowego. We wngce bezpiecznikowej nalezy umiescié typowe
cztery zlacza izolacyjne IZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wits 4 A, drugie i trzecic
na zyly L i czwarte na zyle PEN). Od ztacz do kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa

zewod kabelkowy YDYzo 3 x 2.5 mm? lub OWY (jedna zyta rezerwowa na ewent. w
przyszlosci wymiang oprawy w I klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 15 szt opraw w technologii LED (11 klasa izolacji). [P
min. 66, stopien ochronnosci oprawy min. IK 08. Oprawy w ilosci 15 szt wyposazy¢ w zrodia
diod LED o mocy catkowitej 61 W i strumieniu $wietlhnym min. 10000 Lm. Shup
oswietleniowy koficowy nr 15/1 i stupy nr 4/1, 8/, 12/1 oraz szafke os$wietleniowa nalezy
uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm. ktérg ulozyé w wykopic
kablowym. Wartos¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza od 30 Q.
llos¢ projekt. shupow — 15 szt, $redni rozstaw pomiedzy latarniami ~ 42 m.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym (wodociag, kanalizacja deszczowa.
kabel telekomunikacyjny oraz elektryczny), kabel ostoni¢ rura LD PE 50.

Projektowane os$wietlenie przewidziano w calosci jako calonocne, sterowane recznie
lub automatycznie w szafce oswietleniowej. Zabezpieczenie obwodu 10 A. Bi w szafce
oswietleniowej. Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcje mocy i strumienia $wietlnego.
np. 1-szy stopien redukeji o ca 30 % od godz. ~ 21, drugi stopien do ca 50 % od godz. ~23".
Ponowny powrot do pelnej mocy w godzinach porannych.

»zezegoly wykonania oraz potaczen kablowych wg rys. E/1 + E/2.

3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy ze $cistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

- Prace wykonywac zgodnie z protokdtem nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w
Koninie oraz decyzja nr 91/2023 z dnia 06.07.2023 r. Zarzadu Drog Powiatowych w
Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegdlna ostroznoscia. w stanie
beznapigciowym po dopuszezeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodow oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

Wszystkie zabudowywane materialy ( aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

- Obwod posiada rezerwe na przylaczenie w przysztosci nowego oswietlenia.
ing. ZBIGNIEW WROBLEWSK!

Upr. budowl. 100,74 PW
Opracowa{ i upr.projekt.GT 8346/1110 76
- , s uprawniony bez ograniczen
inz. 7. Wroblewski ,

MW specj. sieciiinstalacjiclektr,
@2-,5]0Konin.ul B Smiatcgo 6



