STAROSTA KONINSKI

Niniejsza dokumentacja byla przedmistem
narady Keordynacyjnej. Kicra oabvia sie
73 20Meea srockow komunikac)i elekironicznel
Data narady: 2023-07-04
Znak sprawy: MN.405.377 2023
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Zup Samsy Elektronicznie podpisany
cyine Zofia Nadak
Frzewodniczacy narady:Zofia Masiak Drrzkior

weze Oérodla Drokumentzei

i RErfofratms) = NoAtnie

przez Zofia Maslak
Data: 2023.07.05 12:17:30

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

inz. Zhigniew Wrablewski
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Lico stupdw oswietieniowych w odieglosci 2,8m. od krawsd
jezdni asfalicwei. Linia kabiowa w odlegtosci min. 2,8m. od
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krawedzi jezdni fub wiecej jak pokazano na rysunku
"h‘
‘-..q

Frojektowany obwed odwietleniowy nr . z kablem YAKY
4x25mm? o dtugosci calkowite] 707m. | supami 1/ do 15/, Stupy
stafowe, kolowo - sicZkowe, rurowe, ocynkowane na
fundamentach betonowych B-150. Stusy o wysokosci 8m. ponad
ziemia. Na siupach na wysiegnikach fukowych o wysokosci 1m. |
diugosci wysiegu 1,5m.
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