BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

,BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu

Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dlugiej g
w m. Lisiec Wielki w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego ;

Wojewodztwo Wielkopolskie

1. | Adres obiektu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto ||
m. Lisiec Wielki, ul. Dhuga |
Kategoria XXVI | I
obiektu i
|
: & S R— —ji|
Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011- 2 , obrgb Lisiec Wielki. dz. geod. nr ||
2. | obreb.numer 544, 239/3, 24172, 257, 242/1, 24771, 248/1 i 251/1, obreb Zgoda, dz. 1 i
dziatki geod. nr 24/1 ;
S
|
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto | |
62-571 Stare Miasto, ul. Gléowna 16B ?
|
inz. ZBIGNIEW WROBLE ﬁf\ﬂ
Upr. buydowl. 100,74 1”\\'__ :
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski i i i A A
upré 1y bez ograniczch | |
4. | branza upr. nr GT  8346/11/10/76  w  specjalnosci wsgccj: cd i instalacji clekiq. |
. . C . - .: $2-510 Kfinin, ul. B Smialego 6|
elektryczna instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji | I
lektry [ t H
A 27072023t |
I
TOM 4 Egz. nr 3 ‘
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Strona tytulowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta

Protokdt z narady koordynacyjnej nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r.

Decyzja nr 91/2023 z dn. 06.07.2023 r. Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie
Wypis z rejestru gruntow z dnia 03.07.2023 r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR S.A.
nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 r.

Opis techniczny

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Informacja BiOZ

. Obliczenia techniczne

. Bys. BE/1=E/5




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany
..Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dhugiej w m. Lisiec Wielki w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego™ na dz. geod. : obreb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 544. 239/3.
24172, 257, 242/1, 247/1, 248/1 1 251/1, obrgb Zgoda, dz. geod. nr 24/1 w m. Lisicc Wielki,
gm. Stare Miasto zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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STAROSTA KONINSKI Konin, 2023-07-04

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 14/2023
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu 2023-07-04, numer sprawy MN.405.377.2023

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst ze zm. - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne.

Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. KAZIMIEROW, ZGODA; dz. ewid. nr 318/2,
322/2, 345/2, 322/5,544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1, 24/1

Zleceniodawca Budoprojekt
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2023-06-26 wasz znak:

Stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zataczniku do protokotu.
Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie zgodnie

z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ronownego przediozenia projektu na narade koordynacyjna.

Integraing czescig odpisu z protokotu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyine;:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Stupcy; ENERGA-OPERATOR
S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu;
ORANGE Polska 5.A.; Wielkopolska Siec Szerokopasmbwa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0.; AVRIO MEDIA Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drog Powiatowych w
Koninie; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsiehiorstwo Gospodarki Komunalnej i
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Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Wierzbinku;
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku;
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymow;
Gmina Rychwat; Gmina Rzgdw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina

Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikoéw narady zostaty przedstawione w zatgczniku do protokotu

z narady koordynacyjne;.

Zup Samsy Elektronicznie podpisany
Protokolant: Piotr Rolski Z@;ii:;f::k przez Zofia Maslak

Powiatowega Osradka Dokumenaicji — Data: 2023.07.05 12:17:50
Geodezyney 1 Xartograficme) w Koninie +02'00"

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej




Konin, 2023-07-04

Znak sprawy: MN.405.377.2023
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakonczonej w dniu 2023-07-04

Whioskodawca:  Budoprojekt

Inwestor: Gmina Stare Miasto, ul. Gtowna 16B, 62-571 Stare Miasto

Lokalizaja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. KAZIMIEROW, ZGODA; dz. ewid. nr 318/2, 322/2, 345/2, 322/5.544.
239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1, 251/1, 256/1, 24/1

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Siec elektroenergetyczna

Uwaga: Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie
za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;j.

! Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp| Nazwa Instytucji [ | Stanowisko uczestnika
- Data |

|
‘ | |
1| ENERGA - OPERATOR SA Oddziat | Henyk Wrabel ENERGA 1. Na trasie projektowanego obiektu znajduja sie kable
w Kaliszu . elektroenergetyczne niskiego napiecia.
‘ | Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
| wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
1 przepisami, szczegolna uwage nalezy zwrécic na
‘ | 2023-06-28 13:29:38 | zachowanie normatywnych odlegtosci;
i 2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie
Za pomoca
probnych przekopow;
3. Prace ziemne w miejscu skrzyZzowarn i zblizen
nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;
4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglosic
przed
zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w
Koninie;
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie
zglosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
w
Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;
6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na
urzgdzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Rejon
Dystrybucji w Koninie;

Zup Samsy Elektronicznie podpisany

Z‘;‘: Mefak przez Zofia Maslak
rekior
Powatewege Osradka Delumentag Data: 2023.07.05 12:18:11

Geodezy nej 1| Kartegraficme) w Konimis +02'00'




Strona: 2

7. Prowadzenie prac bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.

U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy naruszac¢ istnigjacych elementdw sieci
elektroenergetycznej m.in. slupdw, kabli, zigcz,
przepustdéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie
w efekcie uszkodzen urzgdzen energetycznych
podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca;

2| ZAKLAD USEUG WODNYCH Aleksandra Borikowska Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz
Spotka z 0.0. Oddziat Terenowy projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac
! Konin zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami. W
| miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci
[ uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
2023-07-04 10:19:48 | wykonac recznie z zachowaniem szczegoinej
| ' ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
1 najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rohot
zglosic ten fakt do branzy, ktorej dotyczy ta siec.
Rozwiazanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz,
ktorych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i adbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen
podziemnych zostang naprawione na koszt
wykonawcy robot.
| ‘
|
|
! . |
3| ENERGA - OPERATOR SA Julian Dziewigtka ENERGA Operator Stupga Nie dotyczy
ODDZIAL W KALISZU Rejon
Dystrybuciji w Stupcy , ‘
i
| 2023-07-04 13:15:43 \
, |
4 i Polska Spatka Gazownictwa Sp. Anna Korytkowska | brak uwag
z 0.0.
| | ‘
‘ ‘ |
| 2023-06-28 08:35:35 !
[ l !
5 | PAK Kopalnia Wegla Brunatnego | Bernarda Skoczen-Sienkowska | brak uwag
| Konin S.A. Dziat Miemniczo- !
| Geologiczny - TMG |
| | 2023-06-30 11:11:31 |
1 |
6 Hawe Telekom Sp. z 0.0, w tukasz Schlichting HAWE TELEKOM [ brak uwag
| restrukturyzacji ‘
i
2023-06-30 14:30:16 |
SU J Z ORYGINALEM . .
‘bigniew Wroblewski Zup Smsy Elektronicznie podpisany
Lpr. projekt. e g przez Zofia Maslak
GT 834641 :
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10/76 Powiatowego Ofradia Delumentscji Data: 2023.07.12 09:01:50
3 Gendezving) 1 Kartograficmey w Koninis +02'00"



Konin, dnia 6 lipca 2023 r.

ZDP.ZD.4020.102.2023

DECYZJA NR 91/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2023 1. 845 t.j. z dnia 05.04.2023) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 04.07.2023 r. ztozonego przez petnomocnika Pana Zbigniewa Wroblewskiego — Biuro
Projektéw i Ustug Pomiarowych BUDOPROJEKT, ul. B. Smiatego 6, 62-510 Konin, dziatajacego
w imieniu i na rzecz Gminy Stare Miasto, ul. Gtdwna 16B, 62-571 Stare Miasto, o zezwolenie
na lokalizacje projektowanego oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Nowy Swiat (dziatka ewid. nr 544, 239/3, 241/2,
257, 242/1, 247/1, 2481, 251/1, 256/1 obreb Lisiec Wielki, 24/1 obreb Zgoda, 318/2, 322/2,
345/2, 322/5 obreb Kazimierow, gmina Stare Miasto):

ZEZWALAM

1. Inwestorowi Gminie Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto, reprezentowanegj
przez petnomocnika Pana Zbigniewa Wréblewskiego — Biuro Projektéw i Ustug Pomiarowych
BUDOPROJEKT, ul. B. Smiatego 6, 62-510 Konin - na lokalizacje projektowanego
oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3250P relacji: Stare Miasto -
Lisiec Wielki - Nowy Swiat (dziatka ewid. nr 544, 239/3, 241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/,
251/1, 256/1 obreb Lisiec Wielki, 24/1 obreb Zgoda, 318/2, 322/2, 345/2, 322/5 obreb
Kazimieréw, gmina Stare Miasto).

2. Okreslam nastepujace warunki | sposdéb umieszczenia wnioskowane] infrastruktury
W pasie drogowym:

a. projektowane stupy oswietleniowe 1/, 4/, 741, 8/, 911, 1001, 11/, 12/, 13/
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,70 m, od istniejace] krawedzi jezdni z uwagi na
planowang przebudowe dregi powiatowej nr 3250P,

b. projektowane sfupy oswietleniowe na pozostatym odcinku nalezy ziokalizowaé zgodnie
z przediozonym projektem zagospodarowania terenu, bez naruszenia istniejacej
infrastruktury drogi oraz bez wptywu na prowadzony na niej ruch drogowy,

c. projektowany kabel zasilajgcy oswietlenie drogowe nalezy ziokalizowaé w odlegtosci min.
2,70 m, od istniejacej krawedzi jezdni,

d. projekiowang szafke oswietleniowo-sterujgcg nalezy zlokalizowaé w granicy dziatki pasa
drogowego,

e. stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci,

f.  swiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakow drogowych,

g. przejscie poprzeczne pod drogg oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego
(zjazdami, przepustami) nalezy wykonac¢ pod katem 90° metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od najnizsze] rzednej
elementu drogi (krawedzi jezdni lub dna rowu) do gérnej krawedzi rury ostonowej,

h. komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni,

I.  po zakoriczeniu robdt wymagane jest przywrocenie pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci, odtworzenie konstrukcji nawierzchni, ciggtosci urzadzen odwadniajgcych,
zieleni, odbudowy zjazddw, chodnikdw, poboczy.

nz. Zbigniew Wroblewski
upr. prgjekt
GT 8346/’?{’1 0/76
potwierdzam ... AN T
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UZASADNIENIE

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie dziatajacy w imieniu Zarzadu Powiatu Koninskiego
w drodze decyzji administracyjnej w pkt. 1 udzielit zezwolenia na lokalizacje projektowanego
oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie z wnioskiem. Okreslit
ponadto w pkt. 2 warunki | sposéb umieszczenia wnioskowanej inwestycji w pasie drogowym:

POUCZENIE

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt, Inwestor powinien:

1. Uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonac zgtoszenia budowy lub prowadzonych robét
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowianej, o ile zakres prac wymaga
uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia.

2.  Uzyska¢ zgode Wykonawcy robdt drogowych zwigzanych z przebudows drogi tj.
Przedsiebiorstwo Robdt Drogowo-Mostowych S.A. ul. Torunska 200, 62-600 Koto,
na prowadzenie prac zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego na terenie objetym
gwarancjg robot na przebudowe drogi oraz oswiadczenie o utrzymaniu gwarancji udzielonej
przez ww. Wykonawce w zakresie przebudowy drogi.

3. Wystapi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét oraz na umieszczenie obiektow w pasie drogowym w trybie
i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17).

Do w/w wniosku dotaczyc:

- o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub
prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
(o ile zakres prac wymaga),

- zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu opracowany zgodnie
Zz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 tj. z dnia 2017.04.14), jesli zajecie pasa
drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo poweduje
wprowadzenie zmian w istniejgce] organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- o$wiadczenie o utrzymaniu gwarancji udzielonej w zakresie przebudowy drogi.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia dziatek ewid. nr 544,
239/3, 257, 2421, 2471, 248/1, 251/1, 256/1 obreb Lisiec Wielki, 24/1 obreb Zgoda, 318/2,
322/2, 345/2, 322/5 obreb Kazimierow, gmina Stare Miasto na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przefozenia infrastruktury oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, koszty przebudowy
lub przetozenia infrastruktury oswietleniowej ponosi wiasciciel infrastruktury lub prawny jego
nastepca.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwaotawczego w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie sie prawa
do odwotania poprzez ztozenie os$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia wyzej wymienionego o$wiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

7arzadu Powiatu

D
lide L1 D

2/. Sytwia Cithocka
Dyrektar

brog Powiztowych w Koniniz

17 /;i“:_ji‘ iew W roblewski
upr. projekt.
GT 8346/11/10/76 /‘“ :

potwierdzam . .. Al /




Otrzymuia:

1 Biuro Projekiow i Ustug Pomiarowych BUDOPRJEKT
ul. B. Smiatego 6, 62-510 Konin,
2. ala(DM)

Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatacznika cz. lll, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pézn. zm.).

LZGODNGSEC 2, ;
Inz. Zbigniew Wroblewski
upr. projekt.
GT 8346/11/10/76

poiwiergzam { {
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’“‘T&ROSTA KON \NSK} Wojewacziwo | wielkopolskie

Fowiat ¢ koninski
Jednesikz swidencyjnz © 301011_2 STARE MIASTO
Otreb © 0011 LISIEC WIELKI

nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.3634.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 03.07.2023

Jednosika rejestrowz | G.348

Lp  Podmict ewidencyjny Ch:ar.akter ) Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GM!NA STARE MIASTO \Wiasnose 1
GLOWNA 16B:; 62-571 STARE MIASTC;

| | ] } I

| s e | o | Oznaczeni ) ;

| Numer dziafki Potozenie dziatki 1 Opis uzytku [ = i | Pow. Pow. Nr KW fub inny

‘ \ uzytkow i uzytku dziaiki dokument
l ‘ konturéw [haj [ha] wiasnosci
| | kiasyfikac.

| | |

241/2 ’ \ drogi dr 00700 | 0,0700 |KN1N/O00S5684/5

|

Id dziatki: 301011_2.0011.241/2

0,0700 ha

Razem powierzchnia dziatek

Stownie . siedemset m. kwadr.

b Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri . 03.07.2023

Sporzzazii . llona Andrzejkiewicz

Nie odiesa 0GIECie SREFUOWE]
dnia

na podstawie art. 3 ustawy 2 a2
13 listopada 2006 r. 0 oplacie skarsowe]




STAROSTA KON’KJS‘?'}! Wejewcdziwo © wielkopolskie

Powiat : koniriski
Jednostka ewidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
(nazwa organu wyczjacago dokument) Corep : 0011 LISIEC WIELK]
Nr kancefaryjny : X.4035.3624.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 03.07.2023

Jednostka reiestrowa | G.329

Ch ;
Lp.  Podmiot ewidencyjny /ar.akter . Udziat
wiasnosci / wizdania
1 PCWIAT KONINSKI Wiasnosc 1M
ALEJE 1 MAJA @; 52-510 KONIN;
| QOznaczenie | Wi
| & v o o g moo oy Pow. Pow. Nr KW lup inny
Numer dziatki Potozenie dziatk Opis uzytku . L
crenie g Pttt uZytkow i uzytku | dziatki dokument
Konturéw {haj [ha] wiasnosci
kiasyfikac.
248/1 drogi dr 0,0238 0,0238 ‘KN":N/OOO?OSQEIQ
|d dziatki: 301011_2.0011.248/1
2511 drogi dr 0,0440 0,0440 iKN‘TN/OGD?OEEE/Q
|d dzialki: 301011_2.0011.251/1
Razem powierzchnia dziafek : ) 0,0678 ha
Stownie : szeséset siedemdziesiat osiem m. kwadr.
Zup. STARQSTY
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri - 03.07.2023 Ilona Andrigkiewicz
Sporzadzit :  llona Andrzejkiewicz GE‘—C’DE!’TA
030972023 . o v smnme s Lo
LA

Nie podlega opfacie skarbowe)
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 . n optacie skarbowei

Strona: 7



STAROS

‘Weojewcdziwe | wielkopolskie

Kl Powiat © koniriski
Jednostka ewidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
Cbreb @ 0016 ZGODA

(nazwa organu wydajacago dokament)
Nr kancelaryiny : K.4035.3634.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z

ZRE JESTRU GRUNTOW

z dnia: 03.07.202
Jednostka rejestrowa . G.17
Lp  Podmiot ewidencyjny Gharaer Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT KCONINSK] ‘Wiasnosé 1M
ALEJE 1 MAJA 9; 82-510 KONIN;
— Ty e Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny ’
Numer dziatki Pot dziatk Opis uzytku oo - : '

’ crenie dzafd Pl uZytkow || upytku | deiaiki dokument |
konturow [haj [ha] widasnosci
kiasyfikac.

24/1 drogi dr 0,0089 0,0098 |KN1N/CQC70586/2 i
r !
Id dziatki: 301011_2.0016.24/1 }
|
Razem powierzchniz dziafek : 0,0098 ha
Stownie :  dziewieddziesiat dziewies m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  03.07.2023
Scorzadzit :  llona Andrzeikiewicz
03.07.2023
(imie | nazwisko osoby reprezenr‘ujaq%}'w grgan
J
Mg D( L»SA“W ~1p :“E‘A‘EE‘QJ\,‘.:L,.
5 7 dni2
na JO ‘N’le .11 LU J A'n]
o e skarpowel e T A N

1
i

listopada 2006 7.0 opiact

N

<

|

Strona: 3




__ J:I
%TARO TA KON]\}b( ‘Wojewddztwe . wielkopoiskie
Powiat . koninski
Jedncsika swidencyjna © 301011_2 STARE MIASTO
(nazwza organu wydaigcago dokument) Cbrep : 0011 LISIEC WIELKI
Nr kancelaryjny - K.4035.3634.2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa © G.125

Lo Podmiot ewidencyjny Chassiger Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA \Mzsnose il
| ’ Oznaczenie | Pow [ Pow. | Nr KW lub inny I
Numer dziafki Potozenie dziaiki Opis uzytku ; . - : 1
| L uzytiow i uzytku | dziatki dokument 1
[ konturéw Thai [ha] wiasnosci
' kiasyfikac.
‘ dregi dr 0,3300 0,5300 |KN1N/00093588/7
\’

257 ‘ #

Id dziatki: 301011_2.0011.257

|
|
|
|
|
| drogi [ar 1.4200' 1,4200 |KN1N/000S3588/7 [
|

544 i |
ld dziatki: 301011_2.0011.544
Razem powierzchnia dziafek ; 1,8500 ha
Stownie :  jeden ha. dziewied tysiecy piedset m. kwadr. Z up. STAROSTY
Ilona An /-)‘]rfu Pwicz
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziert - 03.07.2023 GEO b A
Sporzadzit:  llona Andrzeikiewicz f{"/t
03.07.2023 ...l 4 A SRR

(imie [ nazwisko osoby reprezentlijgcsi organ

Nip n00iegs op! ToCie skar D0%E, ]
TQD{)QSU‘N‘E art. 3 us PHW’JTP”L‘ e\ = =0 Z ORvYLE MNAEED
16 listopada 2006 T 0 oplacie sarbow i Logniew Wroblowsk

!

Strona: 4



TTAROSTA Q]
’{O \'{ | \JS"\} Wojewodziwo : wielkopoiskie
Pewiat © koniriski
Jednosika swidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
Cbreb : 0011 LISIEC WIELKI

(nazwa crganu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny . K.4035.3634.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 03.07.2023

Jednostka rejestrowa | G.346

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny o ) Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT KONINSKI \Wiasnosd 11
ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN;
s R A Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dziatki Potoz dziatki Opis uzytku . . ; : ;
SHIE _ e zythow | uzytku | dziafki dokument
1 konturow [ha] [ha] wiasnosci
‘ kiasyfikac.
23¢/3 LISIEC WIELKI; DLUGA dragi dr 0,0183 0,0193 | KN1N/00072854/C
1
|d dziatki: 301011_2.0011.239/3
242/1 drogi dr 0,080 | 0,080¢ ]KNm/oomzasdm
|d dziatki: 301011_2.0011.242M1
2471 Frogl dr 0,0222 ‘ 0,0222 ' KN1N/00Q72884/0

id dziatki: 301011_2.0011.247/1

0,1224 ha

Razem powierzchnia dziadek
Siownie :  jeden fysigc dwiescie dwadziescia cztery m. kwadr.

Wypis zawfera dane wedlug stanu na dzieri :  03.07.2023

Sporzadzil . llona Andrzejkiewicz
03.07.2023

(imig [ nazwiskc 0soby reprezertujgee) organ

I

v

Mipg - g 7 OENEN S R o
e oe 'P ; J‘Cf:-l. 25 T"DDY‘,:m‘ - -_ . - P R
fia L;CGST I"VIE art. J ’]Q;_dwvd O\']Iq 7 AT W CAVS K1

% listg
Dadz 700@ 0 Op‘-’c(_“f:‘ SkﬂTﬁOW&f o

Strona: 5



- Energa

operator

iNumer P/23/023295 lMiejscowoéé Konin Data 12-04-2023

B wr

N

71

711,
712,
713,

7.14.

7.1.5.

7.1.8.

1.4,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziafki):Lisiec Wielki, ul. Diuga
gm. Stare Miasto , dzialka numer 0011-257

Grupa przytaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 7kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Rychwat [05005]
Linia 15 kV Konin - Nr 51400 [SN5-05005/14]
Stacja SN/nn Kazimierow [50473]
Obwéd nn Linia napowietrzna - Lisiec [NN5-50473/02]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] ZK-1b/R/P-2 [ZK-2426400]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30060961596;
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigezu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa;
- nie dotyczy
Urzgdzenia nn;
a) w zakresie przylacza:
- nie dofyczy
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- nie dotyczy
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiocen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno byé roziozone
rownomiernie na poszczegbine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykonac zalicznikowo z istniejacego zigcza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy dzialce nr
2113,
Instalacjg lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe i
przepigc, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: . Frrr S ————
tg@Ql‘ 0'4 LY L L. \JI\ IN / |l A
tgp QIV: 0

Ipr. projekt
GT 8346/I1410/78

N



92

93.

94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122,
123,

12.4.

13.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w zigczu kablowo-pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigeza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- llo¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowad
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegéinych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elekirycznej musza byc przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorsiwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucig energii elektrycznej. W 2wigzku z tym zabudowa ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kv:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Rychwal
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczaline graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspdipracy ruchowei:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

ipr. projekt
GT 834 Lg'/”’f/b/?ﬁ



14,
15.

16.
17.

18.

Energa
cperator

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowyeh, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pd2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pasturczak Mateusz

OPRACOWAL
tel. 0801404404

Ofrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin




WSTEP

1. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projektowang budowg oswietlenia ulicznego w m. Lisiec
Wielki — odcinek ul. Diugiej (kierunek Lisiec Wielki). Projekt obejmuje budowe linii
o$wietleniowej o df. 621 m (z przylaczem).

Projekt zawiera :

- opis techniczny,

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- obliczenia techniczne,

- rysunki,

- przedmiar robdt — w oddzielnej teczcee,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych — w oddzielnej teczee.

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja iinwentaryzacja na miejscu przysztej budowy,

- obowiazujace przepisy, zarzadzenia i normy.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR
S.A. nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 1.

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Objeta opracowaniem ulica posiada na krotkim odcinku oswietlenie wykonane na stupach
zelbetowych istniejgcej sieci rozdzielczej ENERGI — OPERATOR S.A. Oswietlenie poprzcz
oprawy ze zrodfami swiatlta sodowymi, zarzadzane przez Spotke Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe
w Kaliszu. Oswietlenie to pozostawia sie bez zmian (do ewent. likwidacjt po wybudowaniu
projektowanego nowego oswietlenia).

2. Stan projektowany.

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie poprzez 15 szt stupow z pojedynczyni
oprawami. Stupy stalowe o dl. 8 m w ilosci 15 szt , od nr 1/I do nr 15/1. Przyjeto oswietlenic
poprzez zasilanie ziemna linig kablowa. Dla zasilania oswietlenia nalezy od istn. zlgcza kablowo
— pomiarowego ZK-1/2/L ENERGI - OPRATOR S.A. ulozy¢ przytacze - zalicznikowg
wewnetrzng linie zasilajaca typu YAKY 4 x 25 mm? do proj. szafki oswietleniowej. Proj. szafke
oswietleniowg zamontowac przy istn. zigczu kablowo — pomiarowym ENERGI. Dlugosc
przylacza — 4 m (z podejsciem pod zaciski ).

Szafke oswietleniowa wykonaé wg rys. E/3 1 E/4. W szafce oswietleniowe] znajdowac siy
bedzie osprzet zasilajgco — sterowniczy dla proj. oswietlenia. Pomiar energii odbywac si¢ bedzic
poprzez licznik 3-fazowy, ktory zamontuje ENERGA S.A. w istn. zlaczu kablowo
pomiarowym ENERGI — OPERATOR S.A. Zalaczanie i wylaczanie oswietlenia odbywac sic
bedzie automatycznie poprzez zegar sterujacy astronomiczny. Dodatkowo bedzie mozna dowoinie
wlaczy¢ 1 wylaczyé oswietlenie recznie poprzez przelacznik w szafce oswietleniowe;j.

Z proj. szafki wyprowadzi¢ obwdd kablowy oswietleniowy z kablem YAKY 4 x 25 mm
o di. 617 m (razem z zapasami w stupach i w ziemi przy stupach — 707 m).



W proj. obwodzie oswietleniowym zastosowa¢ kabel typu YAKY 4 x 25 mm? z izolacja
do 1 KV. Kabel uktadaé¢ w terenie w ziemi na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ migkka rurg LD PE 50
koloru niebieskiego, a przy wjazdach i skrzyzowaniu z drogami rura twarda HD PE 75.

Po utozeniu kabla, przysypaé go ca 25 cm warstwa gruntu rodzimego (bez kamient. gruzu
itp.). Na warstwie tej utozy¢ folig niebieska o grub. 0,5 mm i szer. ca 25 ecm. Wykop uzupelnic
gruntem rodzimym i odpowiednio go ustabilizowa¢. Nawierzchnia musi by¢ przywrocona
dokladnie do stanu pierwotnego. Kabel wprowadza¢ do proj. stlupdéw oswietl. przelotowo
bezposrednio do izolowanych zaciskow IZK w wngce stupow.

Stupy projektuje sie stalowe kolowe — stozkowe o wysokosci 8 m ponad ziemig — szt 15 .
Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym o di. 150 cm. Dolng czes¢ stupa.
do wysokosci ca 0,3 m ponad poziom terenu, zabezpieczy¢ przez korozja dodatkowg warstwa
lakieru asfaltowego lub elastomerem.

Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony ulicy umozliwi dostep do obstugi polaczen
i zabezpieczenia topikowego. We wnece bezpiecznikowej nalezy umiescic¢ typowe cztery zlgcza
izolacyjne 1ZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wis 4 A, drugie i trzecie na zyly L i
czwarte na zyle PEN). Od ztacz do kazdej oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod kabelkowy
YDYzo 3 x 2,5 mm® lub OWY (jedna zyla rezerwowa na ewent. w przyszlosci wymiang oprawy
w [ klasie izolacji).

Dla o$wietlenia zaprojektowano 15 szt opraw w technologii LED (1T klasa izolacji). IP min.
66, stopien ochronnosci oprawy min. IK 08. Oprawy w ilosci 15 szt wyposazy¢ w zrodia diod LED
o mocy catkowitej 61 W i strumieniu $wietlnym min. 10 000 Lm. Stup oswictleniowy koncowy
nr 15/1 i stupy nr 4/1, 8/1, 12/1 oraz szafke o$wietleniowa nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm, ktora ulozy¢ w wykopie kablowym. Wartos¢ rezystancji
uziemienia musi by¢ mniejsza od 30 Q.

[losé projekt. supoéw — 15 szt, $redni rozstaw pomigdzy latarniami ~ 42 m.

Na skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym (wodocigg, kanalizacja deszczowa.
kabel telekomunikacyjny oraz elektryczny), kabel ostoni¢ rurg LD PE 50.

Projektowane oswietlenie przewidziano w catoéci jako catonocne, sterowane rgeznie fub
automatycznie w szafce oswietleniowej. Zabezpieczenie obwodu 10 A, Bi w szafce
oswietleniowe;.

Oprawy wyposazyé w kilkustopniowa redukcje mocy 1 strumienia swietlnego. np. I-szy
stopien redukeji o ca 30 % od godz. ~ 21%, drugi stopien do ca 50 % od godz. ~23"". Ponowny
powrét do pelnej mocy w godzinach porannych.

Szczegoty wykonania oraz potaczen kablowych wg rys. E/1 = E/S.

Uwagi montazowe.

- W stupie pozostawié zawsze zapas zyl kazdego z kabli o diug. min ca 0.2 m
(odpowiednio wyginajac zyly ,.w glab” stupa) .

- Kazda oprawe i stup przytaczy¢ zielono-zottym przewodem ochronnym do zacisku PEN w
ztaczu stupa.

- Na kablach o$wietleniowych w ziemi i stupach zalozy¢ opaski oznaczeniowe z opisanymi
cechami kabla i linii (typ kabla, przeznaczenie, rok zalozenia, zasilania).

- Dokladnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie stalowe elementy sieci oswietleniowej.

- Pokrywy na otwory w stupach doktadnie dopasowac i zabezpieczy¢ tabliczki bezpiecznikowe
(zlacza) przed wplywem warunkow atmosferycznych (starannie uszezelnic).

- Na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze — zolte ,, UWAGA : urzadzenie elektryczne”.

- Kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ ( nr shupa wg rysunku E/1 i E/2 oraz ustalen inspektora
nadzoru inwestorskiego ).



Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami :

sprawdzenie ciagtosci linii kablowych,

sprawdzenie ciagtosci zyt ,

pomiar oporu izolacji 1 uziemienia,

- pomiar skutecznosci zerowania.

Po ulozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do odbioru przez Uzytkownika — Urzad

Gminy w Starym Miescie.

Przed zasypaniem wykonac takze szkic trasy i utozenia wraz z lokalizacja stupow w skali

1 : 500 przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Po zakoficzonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego tak

brukowe, jak i wszystkie pozostale ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem (trawniki) oraz

zageszezeniem gruntu i wyprofilowaniem pobocza.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac :

- przed dotykiem bezposrednim ( podstawowa ) — izolacjg robocza czgsci czynnych i obudowy
o stopniu ochrony ca najmniej IP 2X,

- przed dotykiem posrednim ( dodatkowa ) — szybkie wylaczenie.

Ochrone te wykona¢ zgodnie z PN-92/98/E-05009.

3. Uwagi koncowe.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy ze scislym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.
Prace wykonywa¢ zgodnie z protokétem nr 14/2023 z dnia 04.07.2023 r. z narady
koordynacyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Koninie oraz decyzja nr 91/2023 z dnia 06.07.2023 r. Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie.
Prace w poblizu napigcia wykonywaé recznie ze szezegdlng ostroznoscia. w stanie
beznapieciowym po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodéw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.
Wszystkie zabudowywane materiaty ( aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.
Obwody posiadaja rezerwe na przylaczenie w przyszlosci nowego oswietlenia.
ink. ZBRIGNIEW WROBLEWSKI
Upr. hudo\fx'll 100: 74/ PW
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie oswietlenia odcinka
(kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dlugiej w m. Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto

1. Podstawa opracowania :

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) ulicy Dlugiej w m. Lisiec Wielki w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego.

1.2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR S.A.

nr P/23/023295 z dnia 12.04.2023 r.
1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali I : 500.

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B.

3. Kategoria obiektu :
Kategoria obiektu XXVI.

4. Lokalizacja :

Obreb Lisiec Wielki, dz. geod. nr 544, 239/3,241/2, 257, 242/1, 247/1, 248/1.25 1/1, obreb Zgoda. dz. geod.
nr 24/1.

5. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable telekomunikacyjne i elektryczne.
wodociag, kanalizacja deszczowa ). W czgscei ulicy istnieje zielen wysoka.

6. Opis projektowanego obiektu :

Dla oéwietlenia ulicy projektuje si¢ nowe oswietlenie zewngtrzne. Nowe oswietlenie skladac sie
bedzie z ziemnej linii kablowej i stupow stalowych. Stupy o wysokoéci 8 m ponad ziemia (szt 15).
Na stupach zostang zamontowane oprawy ledowe o mocy 61 W —szt 15. Dlugosc kabli: przylacze (WLZ)
— 4 m i linii kablowej 617 m, typ kabli YAKY 4 x 25 mm’ z izolacjg do | KV. Zasilanie od istn. zlacza
kablowo — pomiarowego ENERGI — OPERATOR S.A.

7. Oddzialvwanie inwestveji na dzialki sasiednie :

7 uwagi na charakter inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia, nie wystepuja negatywne
skutki dla dziatek przyleglych jak i dla dziatki, na ktorej zlokalizowane jest projektowane oswietlenic.
Projektowane oswietlenie nie znajduje si¢ na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej ani na terenie
gorniczym oraz wptywami eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
projektowanego oswietlenia na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow oraz otoczenic
wokét obiektu. Obszar oddziatywania proj. oswietlenia ogranicza si¢ do dziatek objetych opracowaniem.
zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,.Oswietlenie drog™.

Opracowal : / )

inz. Z. Wroblewski
upr. bud.proj. 10/76
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Budowa odcinka (kierunek Lisiec Wielki) oswietlenia ul. Diugiej
w m. Lisiec Wielki

Adres budowy : Lisiec Wielki, ul. Dluga

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

1. Zakres robét dla calero zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowych 15 szt shupow stalowych 8 m oraz kabla N.N. typu YAKY
4x25 mm® o tacznej dhugosci 621 m (razem z zapasami w stupach i w ziemi przy stupach — 711 m). Projekt obejmuje
montaz 15 szt opraw oswietleniowych z zarowkami ledowymi o mocy 61 W. Kolejnos¢ realizacji : wykopy.
ulozenie kabli, montaz stupow, opraw oswietleniowych, szafki oswietleniowej, pomiary.

. Wvkaz istniejacvch obiektow budowlanych na dzialce.

Na dzialce, na ktorej projektuje sie lokalizacje przedmiotowej budowy o$wietlenia ulicy. nie znajduja sie zadne
obiekty kubaturowe. Projektowana budowe lokalizuje si¢ w pasie drogowym istn. drogi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczensiwa
i zdrowia ludzi.

Wystepuja kable N.N.
4. Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot budowlanyeh,
okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z aktualna dokumentacjy techniczna,
przepisami prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy. Prace montazowe przy istn. linii N.N.
wykonywaé wylaeznie recznie, ze szezegolna ostroznoscia i uwaga.
5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szezegolnic
niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskic
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic :
- instruktaz ogolny,
- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0sob szkolonych.
6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacvjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tvin
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje. umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awari
i innych zagrozen.
Nalezy zachowac nastepujace warunki :
- poszezegdlne roboty moga wykonywa¢ tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢ plac budowy,
- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy.
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci.

7. Uwagi ogolne.

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczensiwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

2
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana oraz szczvtowa.

Obliczen dokonuje dla projektowanego obwodu oswietleniowego.

Moc oprawy 61 W, ilos¢ opraw 15 szt.
Moc zainstalowana = mocy szczytowe]
P=15sztx 61 W = 915 W.

2. Obliczenie pradu, dobor zabezpieczen

- prad rozruchu ( zaptonu ) I;= 1,8

P

[ =

1.73x Uxcosd

—_—
II

2.53 A.

Dla zachowania selekcji zabezpieczen, zabezpieczenie giowne —

915

xIi = x 1.8

1,73 x 400 x 0,94

16 A w szaflce

o$wietleniowo — sterujacej, a obwodu 10 A. W istn. zlaczu kablowo — pomiarowym
zabezpicczenie zgodne z warunkami przylaczenia 16 A — wylacznik nadmiarowo — pradowy bez
czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy).

3. Obliczenie spadku napiecia.

Obliczen dokonuje dla proj. obwodu

28 =

Il

130 =

1708
4819

7930
11102
14 213
17 324
20 435
23 302
26 657
29 585
32 330
35075
37 759
40 443
43 137

TPxl = 61 x
61 x 79
61 x
61 x 182
6l & 233
61 x 284
61 x 335
61 x 382
61 x 437
61 x 485
61 » 530
61 x 575
61 x 619
61 x 663
61 x 707
Razem :
YPxI1x100
AU =
yx Sx U?
345 819 x 100
AU =

35 x 25 x 4007
Spadek napiecia jest maty i miesci si¢ w granicach norm.

345819 Wm

0,247 %



4. Sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen — zerowania.

Wg obliczen wewnetrznych w projekcie archiwalnym, warunek skutecznoscr dzialania

zabezpieczen zostat zachowany.

5. Kategoria oswietlenia ulicy oraz sytuacja o$wietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 13201, dla ulicy dobrano sytuacje oswietleniowa A3 1 klas¢
o$wietleniowa ME4a (ruch na ulicy motorowy ponizej 60 km/h oraz rowerowy i pieszy).
Wg obliczen wewnetrznych zawartych w projekcie archiwalnym, wymagania okreslone sytuacja

i klasg zostaty spetnione.

Obliczen dokonat :

inz. Z. Wroblewski
upr. bud.proj.10/76
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