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3. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Podstaweg techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowity:

- Dane centrali wentylacyjnej;

- Dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen;
- Dokumentacja instalacji elektrycznych;

- Dokumentacji CT;

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera uktad zasilania i automatycznego sterowania dla instalacji
klimatyzacji dla Laboratorium nr 25 ul. Wolczynska 133 w Warszawie

Dokumentacja obejmuje uktad automatycznej regulacji i sterowania dla zespotu wentylacyjnego
N1 z wentylatorem, nagrzewnicami, chtodnicg, nawilzaczem, zestawami chtodzaco-grzewczymi,

stabilizacjg ci$nienia w pomieszczeniu.
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5. WYTYCZNE DLA BRANZY P. POZAROWEJ.

W celu zapewnienia ewentualnej prawidtowej wspotpracy uktadu z centralg ppoz. w przysztosci
nalezy doprowadzi¢ do szafy automatyki bezpotencjatowy sygnat (styk normalnie zwarty NC) o
obcigzalnosci pradowej 1A do blokady pracy wentylatoréw wentylacji bytowe;.
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6. WARUNKI I WYTYCZNE BHP.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Wszelkie prace montazowe, wykonawcze 1 czynno$ci serwisowe prowadzone przy wentylatorach,
szafach zasilajacych, szafach sterujacych, elementach automatyki powinny by¢ prowadzone z

zachowaniem przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy i zastosowaniem sprzgtu ochronnego.

UWAGA !
POMPY i WENTYLATORY ZATRZYMUJA SIE I RUSZAJA AUTOMATYCZNIE .
WSZELKIE PRACE MOGA BYC PROWADZONE DOPIERO PO ODEACZENIU
ZASILANIA .

JAKIEKOLWIEK PRACE PRZY URZADZENIACH ELEKTRYCZNYCH MOGA BYC
PROWADZONE WYLACZNIE PRZEZ PERSONEL OBSLUGI TECHNICZNEJ
POSIADAJACY UPRAWNIENIA SEP ,,E”.
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Zgodnie z obowiazujacg Polska Normg PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" w zakresie wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;

1 Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodez;ji i kartografii (Dz. U.

nr 84 z 1994 r.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 10 z 1995 r.) zastosowano nastgpujace $rodki ochrony przeciwporazeniowe;j:

1 - ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
- izolacja podstawowa
- obudowy o stopniu ochrony wyzszym od IP2x
- izolacja przewodow

- obudowa silnikow

2 - ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S

- wytacznik réznicowo-pradowy o pradzie wyzwalajacym 30 mA

- stosowanie w automatyce napigcia bezpiecznego 24V

Zgodnie z zastosowanym systemem TN-S

1 -fazowych przewodami 3-zytowymi (faza L1, N, PE).

Roboty montazowe realizowane zgodnie z:

Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem
przepisOw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu cig¢zaréw,

Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji 1 wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot.
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Przyjety system oznaczen.

7.1.1. Oznaczenia grup rysunkow.

W projekcie przyjeto nastepujacy podziat rysunkéw na grupy.

Grupa SA1 Szafa zasilajaco sterujagca SA1
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7.1.2. Oznaczenia elementéw automatyki.

Przykladowe oznaczenie elementu automatyki: xxTyy

Gdzie:
XX — numer strony

yy - numer elementu na danej stronie

7.1.3. Oznaczenia przewodow zasilajgcych i automatyki.

Oznaczenie przewodu: xxWyy

Gdzie:
XX — numer strony

yy - numer przewodu na danej stronie
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7.2. Zasilanie.

7.2.1. Informacje ogdlne.

Sterowanie urzgdzen wentylacji realizowane bedzie z szafy zasilajgco sterujacej. Zasilanie
podstawowe do szafy automatyki SA1 doprowadzone jest z rozdzielni niskiego napigcia. W szafie
zaprojektowano gniazdo serwisowe ~220V/16A zabezpieczone wytacznikiem roznicowopradowym
30mA.
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MK Project

7.3. Instalacja automatycznej regulacji, sterowania i kontroli.

Do sterowania, kontroli, nadzoru i sygnalizacji stanow pracy i1 awarii instalacji klimatyzacji
zastosowano sterownik DDC 4002 firmy Kieback&Peter,

Opis sterownika DDC 4002

Podstawowe funkcje

m Samodzielna centrala DDC petni funkcje regulacyjne, optymalizacyjne, sterownicze i monitorujgce.
m Wysokiej jakosci kolorowy wyswietlacz zgodny ze standardem przemystowym z mozliwoscig podswietlenia.

m Zintegrowany ekran dotykowy zapewniajacy intuicyjng, zdefiniowang przez uzytkownika obstuge poprzez
drzewo instalacji z mozliwoscig ich indywidualnego ksztattowania.

m Mozliwos¢ wprowadzenia opisu parametru zgodnie z zyczeniem klienta.
m Bezposrednie przytgcze sygnatéw wejscia i wyjscia:
m 32 bezposrednich wyjs¢/wejs¢ z mozliwoscig alterna-tywnego przetgczenia, z czego 8 wejs¢ impulséw 80 Hz;
m 6 obwoddw regulacji DDC do ogrzewania i wentylacji, z mozliwos$cig rozszerzenia sktadnikami oprogramowania.
m Dowolne funkcje SPS oraz jako state makra (obiekty sprzetowe).
m Programy tygodniowe i roczne.
m Zegar z buforowaniem bateryjnym.
m Komunikacja:
m poprzez TCP/IP, opcjonalnie poprzez kabel Ethernet (Cat5, 10/100 Mbit) lub J-Y(St)Y. Dzieki czemu
mozliwe jest wykorzystanie istniejgcej infrastruktury;
m pilot zintegrowany z komputerem z przeglgdarkg internetowg bez dodatkowego oprogramowania;
m wbudowana obstuga protokétu BACnet zgodna z norma DIN EN ISO 16484-5;
m az do 99 central DDC;

m kompletna obstuga catego systemu DDC przez kazdg podtgczong centrale DDC (zdalne sterowanie) bez
dodatkowych urzgdzen.

m 2 magistrale (Basis CAN) z mozliwoscig przetgczenia pomiedzy magistralg szafy sterowniczej i Feldbus do
przylgczenia kazdorazowo po 63 (99) modutéw Feldbus lub 16 modutéw magistrali BMD/A lub SBM.

m Obstuga systemu DDC poprzez struktury instalacji.

m Pamie¢ komunikatow usterek, protokotowanie z podaniem daty i godziny, zapisywanie komunikatow przy-
chodzacych i wychodzgcych, przewidziano potwierdzenia nazwg uzytkownika.
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m Pamie¢ wartosci trendow.

m Konfiguracja dzieki wykorzystaniu nowoczesnej, efektywnej struktury obiektéw. Dzieki temu zmniejszone koszty
projektowania.

m Sprawdzony system operacyjny Embedded Linux zapewniajgcy stabilng prace.

m Kompatybilno$¢ z systemem DDC3000 Kieback&Peter.

m Stata kontrola systemowa komunikacji magistrali oraz wszystkich podtgczonych komponentéw DDC.
zmiany zastrzezone

Sterownik cyfrowy realizuje nastepujgce funkcje:
- zapewniajg programowgq prace uktadu klimatyzacyjnego:
- zalgczajg i wytgczajg uktady wentylacji w okreslonych godzinach doby,
- zmieniajg wartosci zadane (temperatury), podwyzszajg temperature powietrza nawiewanego w poczatkowym
okresie po zatgczeniu
- realizujg wlasciwg sekwencje zataczania i wytaczania poszczegdlnych urzadzeh - (wentylatora) przy
uruchamianiu instalacji i jej zatrzymywaniu
- regulujg temperature powietrza nawiewanego (z ograniczeniem i sygnalizacjg minimalnej i maksymalnej
wartosci temperatury)
- zabezpieczajg nagrzewnice wodng przed jej zamarznieciem. Po wytgczeniu instalacji sterownik

zamyka przepustnice i kontroluje temperature powietrza.
- kontrolujg sprez wentylatora (wytgczajg instalacje jezeli jednoczes$nie pojawiajg sie sygnat zatgczenia
wentylatora i sygnat braku sprezu wentylatora) kontroluje stopien zanieczyszczenia filiréw powietrza
- zliczajg godziny pracy pomp i wentylatorow w celu sygnalizowania koniecznosci przeglagdow okresowych.

Opis sterowania
Podstawowym zadaniem klimatyzacji mechanicznej jest utrzymanie parametréw (temperatury, wilgotnosci i
nadcisnienia) w pomieszczeniu(ach).

Dla parametrow powietrza zewnetrznego +32*C; 50% wymagana moc chtodnicza na poziomie 120-130kW.
Stosujemy dwa agregaty 45kW chtodzone powietrzem + jeden agregat woda/woda o mocy ok. chtodniczej ok.
35kW (moc grzewcza agregatu woda/woda na poziomie 46-50kW).

Ciepto z chfodzenia skraplacza w agregacie woda/woda uzywamy do nagrzewnicy wtérnej; ewentualna nadwyzka
przy zbyt wysokiej temperaturze nawiewu kierowana bedzie na nagrzewnice wstepna.

Algorytm pracy/zataczania:

CHLODZENIE (bez osuszania) - pozwolenie pracy dostajg tylko agregaty chtodzone powietrzem, parametry pracy
8/14*C - zalozenie pracy przy wysokim EER; jesli nie ma potrzeby osuszania to wysokie parametry wody lodowej
minimalizujg kondensacje wilgoci. Regulacja temperatury nawiewu poprzez zmiane wydajnosci agregatu -
sprezarki z falownikiem, praca w kaskadzie (tzn, najpierw do pracy wchodzi jeden agregat, jak osiggnie peing
wydajnos¢ chtodniczg - do pracy wchodzi drugi; za kazdym razem jako pierwszy startuje ten, ktdry ostatnio nie
pracowat). Agregat woda/woda nie pracuje.

OSUSZANIE - potrzeba osuszania powoduje uruchomienie agregatu woda/woda - poki wilgotnos¢ wyzsza od
wartosci zadanej, agregat pracuje. Agregat woda/woda ma przewymiarowang pompe i pracuje na parametrach
5/9 - tak zeby w przypadku osuszania jako pierwszy wchodzit do pracy i pracowat bez przerwy generujgc ciepto
dla nagrzewnicy wtérnej. Kaskada PID - je$li mimo pracy agregatu woda/woda wilgotno$¢ za wysoka, ptynnie
wchodzg do pracy pozostate agregaty.

Przy dziataniu osuszania temperatura nawiewu regulowana jest przy pomocy zaworu M2 jesli za wysoka, zawor
M3 jesli za niska. Przy za wysokiej temp. nawiewu: zawdr D1 zamkniety, D2 otwarty. Przy za niskiej temp.
nawiewu: D1 otwarty, D2 zamkniety, uruchamia sie pompa P1 i zaczyna regulowac¢ M3.

OGRZEWANIE: uruchomienie pompy nagrzewnicy wstepnej, regulacja temperatury nawiewu przez zawor M3.
7.3.1. Sterownik DDC4002.
Obejmuje sterowaniem kontrolg i regulacjg instalacje N1i agregaty chlodnicze:
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8. SPIS RYSUNKOW

GRUPA SA1
Szafa SA1
LP. Grupa Strona Nazwa rysunku Opis
1. 01 N1 Schemat funkcjonalny instalacji N1
2. 02 N2 Schemat funkcjonalny instalacji N1 Agregaty
3. 03 ZAS1 Schemat zasadniczy zasilania szafa SA1
4. 04 ZASG Schemat zasilania podstawowego
5. 05 ZAS2 Schemat zasilania podstawowego
6. 06 KOM-1 Schemat podiaczen komunikacji
7. 07 Al-1 Schemat podigczen DDC4002
8. 08 Al-2 Schemat podigczen DDC4002
9. 09 Al-3 Schemat podtaczen DDC4002
10. SA1 10 AO-1 Schemat podtaczen DDC4002
11. 11 AO-2 Schemat podigczen DDC4002
12. 12 AO-3 Schemat podigczen DDC4002
13. 13 DI-1 Schemat podtaczen DDC4002
14. 14 DI-2 Schemat podtaczen DDC4002
15. 15 DI-3 Schemat podtaczen DDC4002
16. 16 DI-4 Schemat podigczen DDC4002
17. 17 DI-5 Schemat podigczen DDC4002
18. 18 DO-1 Schemat podtaczen DDC4002
19. 19 DO-2 Schemat podtaczen DDC4002
20. 20 DO-3 Schemat podtaczen DDC4002
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

GRUPA SA1
Szafa SA1
Oznaczenie . . . Ilos¢
Lp projektowe Nr czesci Opis sztuk Producent
Szafa zasilajgca
SCHNEIDER
1. SA1 - (800x800x300) z plyta 1 ELECTRIC
montazowg
2. 04WG IS 63A Wylgcznik gtéwny 1 Eaton
3, 04F1 SPCT2-280/4 Ochronnik 1 Eaton
przeciwprzepieciowy
13K1, 14K1,
14K2, 17K1,
17K2, 18K1,
18K2, 18K3, L.
4 18K4. 19K1. R4/GZ4 Przekarfig';‘ di‘:;/DC z 17 Relpol
19K2, 19K3, 9
19K4, 20K1,
20K2, 20K3,
20K4,
12M1, 12M2, . . .
5. 12M3. 12M4. LM 24SR Sitownik przepustnicy 4 BELIMO
6. 05F4 cLs6 c4/2-Dc | VyRcznik instalacyjny 1 Eaton
dwubiegunowy
7. |05F1, 05F3 CLS6 C4/1 Wytacznik instalacyjny 2 Eaton
jednobiegunowy
8. 05F2, CLS6 C6/1 Wytacznik instalacyjny 1 Eaton
jednobiegunowy
9. 05F5, CLS6 B6/1 Wytgcznik instalacyjny 1 Eaton
jednobiegunowy
10. 05TR1 TO160VA Transformator 1 Breve
11. 0521 AS406 Zasilacz 1 Labor
12. 05F6 CLS6 B10/1 Wylacznik instalacyjny 1 Eaton
jednobiegunowy
13. 05G1 T2PZ Gniazdo ~230V 1 Legrand
14. 05WRP1 CFI6 40/2/003 |  Vytacznik roznicowo — 1 Eaton
pradowy
15. DDC4002 DDC4a0o2 | Sterownik cyfrowy DDCA002 | | ooy e Peter
z wysSwietlaczem dotykowym
16. 08T1, TLD2 Czujnik temperatury 1 | Kieback&Peter
kanatowy
17. | 07TH1, 07TH2, TLH2 Czujnik temperatury i 2 | Kieback&Peter
wilgotnosci kanatowy
R3020-6P3-S2 Sitownik zaworu + zawor
18. | 18MTASMT | Ro4A-SR tréjdrogowy kvs=6,3 2 Belimo
19 19M2 R3015-4-S1 + Sitownik zaworu + zawor 1 )
' LR24A-SR trojdrogowy kvs=4,0 Belimo
26M1,26M2, . . . .
20. 27TM1. 27TM2 LF24A Sitownik przepustnicy 4 Kieback&Peter
21. 13F;13’F]33,P2' D592722 Presostat roznicowy 3 | kieback&Peter
MK PROJECT Laboratorium nr 25 ul. Wolczynska 133 Warszawa

Str. 14



22. 08P1 DU0/25 Przetwornik cisnienia 1 Kieback&Peter
23. 08P2, 08P3 DPC250 Przetwornik ci$nienia 2 HOTCOLD
Termostat

24. 17T, przeciwzamrozeniwy 1 RANCO
XF, X0 ,XA,

25. XOS, XT, XC, 0390 60 Zaciski 2.5mm? 117 Legrand
XL, X1, XS

26. PE 039371 Zacisk z kotwg PE 4mm? 15 Legrand

Ponadto w sklad szafy wchodza:

oznaczniki przewodow
oznaczniki zyt
oznaczniki listew
koncowki przewodow

tabliczki informacyjne (samoprzylepne) na elewacji szafy

opaski zaciskowe

przewody zasilajace i sterujace do odrutowania aparatury szafy typu LgY

komplet dtawic kablowych

MK PROJECT
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10. ZESTAWIENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH.

GRUPA SA1
Szafa SA1
OZNACZENIE TYP TRASA KABLOWA
PROJEKTOWE PRZEWODU Z DO

07W1 YTKSYekw3x2x0,8 SA1 Przetwornik temperatury i wilgotno$ci 07TH1
o7w2 YTKSYekw3x2x0,8 SA1 Przetwornik temperatury i wilgotno$ci 07TH1
08W1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Czujnik temperatury 08T1
08wW2 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przetwornik cisnienia 08P1
08W3 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przetwornik cisnienia 08P2
08w4 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przetwornik cisnienia 08P3
10WA1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 1
10W2 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 2
10W3 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 3
10W4 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik + zawoér nagrzewnicy 10M1
11WA1 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik + zawor nagrzewnicy 11M1
11W2 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik + zawor nagrzewnicy 11M2
11W3 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 RwW1
11W4 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Nawilzacz
12W1 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przepustnica 12M1
12W2 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przepustnica 12M2
12W3 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przepustnica 12M3
12W4 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Przepustnica 12M4
13WA1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Presostat filtra nawiewu 13P1
13W2 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Presostat filtra nawiewu 13P3
13W3 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Presostat filtra nawiewu 13P3
13W4 WG spec SAP SA1 Mdut SAP
14W1 YTKSYekw4x2x0,8 SA1 RW1
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15WA1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 1
15W2 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 2
15W3 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Agregat chidoniczy 3
15W4 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Nawilzacz
17WA1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Termostat przeciwzamrozeniowy 17T1
17W2 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 Wytacznik awaryjny 17S2
18W1 OMY 2x0,75 SA1 Nawilzacz
18W2 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik zaworu 18M1
18W3 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik zaworu 18M2
19W1 YTKSYekw2x2x0,8 SA1 Sitownik zaworu 19M1
19W2 YTKSYekw6x2x0,8 SA1 RW1
20WA1 YTKSYekw1x2x0,8 SA1 RW1
20W2 OMY 2x0,75 SA1 Agregat chiodniczy CH1
20W3 OMY 2x0,75 SA1 Agregat chiodniczy CH2
20W4 OMY 2x0,75 SA1 Agregat chiodniczy CH3
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