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SPIS RYSUNKOW:
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rys.3 — aksonometria instalacji klimatyzacji (rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych)

2-OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1.1-INSTALACJA KLIMATYZACJI - POMIESZCZENIE nr 25 (Hala Wiez)

W pomieszczeniu nr 25 (Hala Wiez) przewidziano wykonanie nowej instalacji klimatyzacji
zapewniajgcej odpowiednig ilos¢ wymian powietrza, doptyw powietrza swiezego oraz kontrole
temperatury i wilgotnosci.

Do rozprowadzenia powietrza (14000m3/h) w hali zaprojektowano 16szt. nawiewnikow
wirowych okragtych d560/400mm (875m3/h) z regulowanymi topatkami dla pomieszczen z
wysokim sufitem. Sposdb rozmieszczenia nawiewnikédw pozwala na réwnomierny rozptyw
powietrza w hali oraz mozliwos¢ odciecia za pomocg przepustnic odcinajgcych 700x300mm z
sitownikiem on/off i sprezyng powrotng kazdej z czterech nitek kanatow wentylacyjnych na
ktorych zamontowane bedg nawiewniki (na kazdej z czterech nitek przewidziany jest montaz
4szt. nawiewnikdw wirowych). Powietrze do kazdej z czterech nitek kanatdéw wentylacyjnych
nawiewnych bedzie doprowadzone z kanatu zbiorczego 1000x600mm, natomiast powietrze do
kanatu zbiorczego bedzie nawiewane dwoma kanatami 800x500mm (do wykorzystania
istniejgce otwory w Scianie) z pomieszczenia nr 121a.

Powietrze recyrkulacyjne (11200m3/h) bedzie odprowadzone z hali kratkg wywiewng ktéra
bedzie zamontowana na kanale wychodzgcym do pomieszczenia nr 121a (konieczne bedzie
wykorzystanie czesci powierzchni istniejgcego okna widokowego na przejscie kanatu
wentylacyjnego pomiedzy pomieszczeniami). Na kanale powietrza recyrkulacyjnego w
pomieszczeniu nr 121a przewidziano przepustnice regulacyjng 800x700mm z sitownikiem
analogowym. Zadaniem przepustnicy jest regulacja ilosci doptywajgcego powietrza
recyrkulacyjnego do centrali wentylacyjnej N1 w zaleznos$ci od zadanych nastaw/nadcisnienia

oraz catkowite odciecie doptywu powietrza z hali wiez do centrali wentylacyjnej N1 w momencie
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wystgpienia zapylenia od przeprowadzanych procesow technologicznych (reczne wymuszenie
zamkniecia przepustnicy przez operatora).

Na pionowym odcinku kanatu powietrza nawiewanego 1000x800mm za centralg wentylacyjng
zostang zainstalowane lance parowe nawilzacza parowego NP (RS 60 L 400V3) ktére pozwolg
na kontrole wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu nr 25 (w miejscu montazu lanc parowych
nalezy wykona¢ odpowiednig rewizje na kanale wentylacyjnym) .

Kanalty instalacji klimatyzacji nalezy podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaréw w
sposOb zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Do mocowania kanatow nalezy
wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci
B. Ze wzgledoéw technologicznych wszystkie kanaty wentylacyjne w pomieszczeniu nr 25

prowadzone bedg bez ilolaciji.

2.1.2-MIEJSCE POSADOWIENIA CENTRALI WENTYLACJNEJ NAWIEWNEJ N1 -
POMIESZCZENIE nr 235

Posadowienie centrali wentylacyjnej nawiewnej N1 (Optima-N-6S-P-Hw/CHw/Hw-FW/FW-We-
14000) obstugujgcej instalacje klimatyzacyjng w pomieszczeniu nr 25 zostato zaprojektowane w
maszynowni (pomieszczenie nr 235) w miejscu po zdemontowanych nieczynnych centralach
wentylacyjnych. Powietrze $wieze do centrali bedzie doprowadzone kanatem ze stali
ocynkowanej 1750x510mm z istniejgcego kanatu czerpnego, ktory przechodzi przez
pomieszczenie nr 221 do maszynowni. Po przefiltrowaniu, ogrzaniu (lub schtodzeniu) do
zadanej wartosci oraz nawilzeniu, powietrze z centrali wentylacyjnej bedzie kierowane najpierw
do pomieszczenia nr 121a znajdujgcego sie pod maszynownig wentylacyjng, kanatem ze stali
ocynkowanej 1000x800mm a nastepnie dwoma kanatami (do kanatu zbiorczego) do
pomieszczenia nr 25 (Hal Wiez). Powietrze recyrkulacyjne z pomieszczenia nr 25 bedzie
doprowadzone do komory mieszania centrali wentylacyjnej (poprzez pomieszczenie nr 121a)
kanatem ze stali ocynkowanej 800x700mm.

Centrala bedzie zamontowana w taki sposéb, aby byly zachowane odpowiednie przestrzenie
serwisowe i mozna byloby w tatwy sposob przeprowadza¢ czynnosci konserwacyjne (np.

wymiana filtrow itp.).
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Kanalty instalacji klimatyzacji nalezy podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaréw w
Sposob zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Do mocowania kanatow nalezy
wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci
B. Wszystkie kanaty wentylacyjne (z wyjatkiem kanatoéw zainstalownych w pomieszczeniu 25)

nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 80mm.

2.1.3-MIEJSCE POSADOWIENIA NAWILZACZA PAROWEGO — POMIESZCZENIE nr 235

Posadowienie nawilzacza parowego NP (RS 60 L 400V3) z schtadzaczami skroplin (DWC-B-M-
RS) zostato zaprojektowane w maszynowni (pomieszczenie nr 235) w jak najblizej odlegtosci od
miejsca montazu lanc parowych czyli pionowego odcinka kanatu powietrza nawiewanego
1000x800mm za centralg wentylacyjng. Przy podtgczaniu do nawilzacza wezy do
rozprowadzania pary i wezy do odprowadzania kondensatu nalezy bezwzglednie stosowac sie
do wytycznych producenta, czyli: weze do odprowadzania pary powinny by¢ nie dtuzsze niz 4m
i powinny by¢ prowadzone z zachowaniem minimalnego promienia giecia 300mm, weze do
odprowadzania pary powinny by¢ prowadzone z minimalny nachyleniem do gory lub spadkiem
do dotu 15%, weze do odprowadzenia kondensatu powinny by¢ prowadzone z minimalnym
spadkiem w dot 15% i z zachowaniem minimalnego promienia giecia 200mm, na
odprowadzeniu kondensatu powinny by¢ wykonane syfony minimum 300mm ponizej danej
lancy parowej i powinny mie¢ wysokos¢ minimum 200mm, nalezy montowaé syfony we

wszystkich dolnych punktach i przed przejsciami pionowymi wezy).

2.2.1-ZRODLA CHLODU (dla chtodnicy wodnej centrali wentylacyjnej)

Na potrzeby chtodnicy wodnej centrali wentylacyjnej dostarczono trzy agregaty wody lodowej —
1szt. agregatu wody lodowej chtodzonego wodg w wersji pompa ciepta AWL1 (CWE-P 0060) i
2szt. agregatow wody lodowej chtodzonych powietrzem AWL2 i AWL3 (WPE-P 0053.Vs.C).

W trybie pracy chiodzenia bez osuszania centrali wentylacyjnej bedg pracowac tylko agregaty
wody lodowej chtodzone powietrzem z parametrami 35% glikolu etylenowego (wejscie / wyjscie)
+8/14°C. Regulacja temperatury nawiewu odbywaé sie bedzie poprzez ptynng zmiane

wydajnosci agregatéw ktére sg wyposazone w sprezarki scroll z falownikiem. Agregaty beda
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pracowacC w kaskadzie tzn. prace zaczyna tylko jeden z agregatdéw i dopiero jak osiggnie 100%
wydajnosci a nie bedzie osiggnieta zadana temperatura nawiewu zatgczy sie drugi z agregatow
(za kazdym razem jako pierwszy bedzie rozpoczyna¢ prace agregat ktory ostatnio nie
pracowat).

W trybie pracy chtodzenia z osuszaniem centrali wentylacyjnej konieczne bedzie takze
uruchomienie agregatu wody lodowej chtodzonego wodg (agregat zacznie prace gdy wartosc
wilgotnosci bedzie wyzsza od zadanej). Agregat wody lodowej chtodzony wodg bedzie pracowat
z parametrami 35% glikolu etylenowego (wejscie / wyjscie) +5/9°C tak aby jego praca byta
zatgczana jako pierwsza (agregat po stronie skraplacza bedzie takze generowat ciepto dla
nagrzewnicy wtornej centrali wentylacyjnej). W momencie pracy agregatu wody lodowej
chtodzonego wodg i nie dotrzymania wartosci zadanej wilgotnosci (zbyt wysoka warto$é

wilgotnosci) do pracy wejdg pozostaty agregaty wody lodowej (chtodzone powietrzem).

2.2.2-ZRODLA CIEPLA (dla nagrzewnic wodnych centrali wentylacyjnej)

Na potrzeby nagrzewnic wodnych centrali wentylacyjnej dostarczono agregat wody lodowej
chtodzony wodg w wersji pompa ciepta AWL1 (CWE-P 0060) oraz zaprojektowano ptytowy
wymiennik ciepta (woda-glikol).

Agregat wody lodowej chtodzony wodg w trybie pracy chtodzenie z osuszaniem centrali
wentylacyjnej bedzie produkowat ciepto technologiczne (po stronie skraplacza) na potrzeby
nagrzewnicy wodnej wtérnej centrali wentylacyjnej. Natomiast wymiennik ciepta (woda-glikol)
bedzie produkowat ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnicy wodnej wstepnej (35% glikol
etylenowy 80/60°C) w trybie grzania centrali wentylacyjnej a takze na potrzeby nagrzewnicy
wodnej wtornej centrali wentylacyjnej w trybie pracy chtodzenie z osuszaniem gdy nie bedzie
dotrzymana zadana warto$¢ wilgotnosci pomimo pracy agregatu wody lodowej chtodzonego

wodg w wersji pompa ciepta.

2.4-INSTALACJA WODY LODOWEJ

Centrala wentylacyjna N1 (Optima-N-6S-P-Hw/CHw/Hw-FW/FW-We-14000) jest wyposazona w
chtodnice wodng o maksymalnej mocy chtodniczej 165kW (ilos¢ powietrza 14000m3/h,
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temperatura powietrza wejscie / wyjscie: 35/14,8°C) ktora bedzie zasilana 35% glikolem
etylenowym z trzech agregatéw wody lodowej — 1szt. agregatu wody lodowej chtodzonego
wodg w wersji pompa ciepta AWL1 (CWE-P 0060) oraz 2szt. agregatéw wody lodowej
chtodzonych powietrzem AWL2 i AWL3 (WPE-P 0053.Vs.C). Obieg wodny kazdego z
agregatow  zostanie zabezpieczony filtrem (wraz z  manometrami pozwalajgcymi
stwierdzi¢ stan czystosci danego filtra) oraz zaworem zwrotnym (zabezpieczenie przeptywu
zwrotnego w przypadku gdy pracuje tylko czes$¢ agregatéw). Obieg wodny kazdego z
agregatow bedzie takze wyposazony w indywidualng pompe obiegowg ktéra bedzie sie
zatgczac¢ tylko w momencie pracy danego agregatu — pompa P3 (obieg wodny parowacza
agregatu AWL1) przeptyw 35% glikolu etylenowego 6,5m3/h, wysokos¢ podnoszenia 190kPa,
pompa P4 (obieg wodny parowacza agregatu AWL2) przeptyw 35% glikolu etylenowego 6,5m3/
h, wysoko$¢ podnoszenia 190kPa, pompa P5 (obieg wodny parowacza agregatu AWL3)
przeptyw 35% glikolu etylenowego 6,5m3/h, wysokosS¢ podnoszenia 190kPa. W celu
zapobiezeniu wptywu pracujgcych agregatdéw na instalacje (drgania od pracy) oraz uszkodzeniu
samych agregatéw (np. mozliwos$¢ uszkodzenia poditgczeh parowacza) nalezy je bezwzglednie
potgczy¢ z rurociggami wodnymi poprzez potgczenia elastyczne (zaprojektowano dla kazdego z
agregatow 2szt. tgcznikdw amortyzacyjnych DN50).

Instalacja wody lodowej w najwyzszym punkcie (punktach) powinna by¢ wyposazona w
odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi, a w najnizszym zawory spustowe (w celu mozliwosci
niezaleznego opréznienia obiegu wodnego kazdego z agregatow wody lodowej oraz
chtodnicy wodnej zaprojektowano cztery zawory spustowe).

Instalacjia  wody  lodowej powinna byC zabezpieczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 50Itr wraz zaworem bezpieczenstwa.

Rurociggi wody lodowej bedg prowadzone prowadzone z agregatéw wody lodowej do chtodnicy
wodnej centrali jak najkrotszg trasg a do ich mocowania nalezy wykorzystaé elementy
konstrukcyjne budynku.

Obieg instalacji wody lodowej powinien by¢ napetniony niezamarzajgcym czynnikiem (35%
glikol etylenowy) co pozwoli zabezpieczy¢ parowacze agregatow oraz chtodnice centrali przed

zamarznieciem przy niskich temperaturach zewnetrznych.
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2.5-INSTALACJA C.T.

Centrala wentylacyjna N1 (Optima-N-6S-P-Hw/CHw/Hw-FW/FW-We-14000) jest wyposazona w
dwie nagrzewnice wodne — nagrzewnice wstepng o maksymalnej mocy grzewczej 217kW (ilos¢
powietrza 14000m3/h, temperatura powietrza wejscie / wyjscie: -22/24°C) i nagrzewnice wtorng
o0 maksymalnej mocy grzewczej 43kW (ilos¢ powietrza 14000m3/h, temperatura powietrza
wejscie / wyjscie: 14/24°C). Nagrzewnica wstepna bedzie zasilana 35% glikolem etylenowym
80/60°C z piytowego wymiennika ciepta (po stronie sieci — woda 85/65°C) a nagrzewnica
wtorna z skraplacza agregatu wody lodowej chtodzonego wodg w wersji pompa ciepta (CWE-P
0060).

Obieg wodny wodny ptytowego wymiennika ciepta oraz skraplacza agregatu wody lodowej
zostanie zabezpieczony: filtrem (wraz z manometrami pozwalajgcymi stwierdzi¢ stan czystosci
danego filtra), zaworem zwrotnym (zabezpieczenie przeptywu zwrotnego w przypadku gdy
pracuje tylko dany obieg wodny) oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 50Itr
wraz zaworem bezpieczenstwa.

Obieg wodny ptytowego wymiennika ciepta oraz skraplacza agregatu wody lodowej bedzie
takze wyposazony w indywidualng pompe obiegowg ktora bedzie sie zatgczac tylko w
momencie pracy danego obiegu — pompa P1 (obieg wodny ptytowego wymiennika ciepta)
przeptyw 35% glikolu etylenowego 9,9m3/h, wysokos$¢ podnoszenia 170kPa, pompa P2 (obieg
wodny skraplacza agregatu AWL1) przeptyw 35% glikolu etylenowego 7,9m3/h, wysokos$é
podnoszenia 170kPa.

Rurociggi C.T. (po stronie sieci) bedg prowadzone z wezta C.O. znajdujgcego sie w
pomieszczeniu nr 19 na parterze budynku nr 8 (wpiecie sie w miejscu istniejgcych trojnikéw do
nieczynnej instalacji C.T. dla zaktadu Z18) poprzez pomieszczenia nr 116a (pierwsze pietro),
pomieszczenie nr 213 (drugie pietro) oraz korytarz do maszynowni wentylacyjnej
(pomieszczenie nr 235) a na koncu do ptytowego wymiennika ciepta.

Rurociggi C.T. (po stronie nagrzewnic wodnych) bedg prowadzone prowadzone z skraplacza
agregatu wody lodowej i ptytowego wymiennika ciepta do nagrzewnic wodnych centrali jak

najkrotszg trasg a do ich mocowania nalezy wykorzystac elementy konstrukcyjne budynku.
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Obieg instalacji C.T. (po stronie nagrzewnic wodnych) powinien by¢ napetniony
niezamarzajgcym czynnikiem (35% glikol etylenowy) co pozwoli zabezpieczy¢ wymienniki

centrali przed zamarznieciem przy niskich temperaturach zewnetrznych.

2.5-DOPROWADZENIE WODY WODOCIAGOWEJ (do nawilzacza parowego)

Do nawilzacza parowego NP (RS 60 L 400V3) nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowg z
istniejgcego przytacza w maszynowni wentylacyjnej (pomieszczenie nr 235). Przed
podtgczeniem rurociggow 3/4" do nawilzacza nalezy zainstalowac filtr wody (5 pym) z zaworami
odcinajgcymi (w przypadku nawilzacza parowego RS 60 L 400V3 ktoéry jest wyposazony w dwa
cylindry parowe konieczne jest doprowadzenie dwoch oddzielnych przytgczy z wodg
wodociggowg). Cisnienie wody na zasilaniu dla nawilzaczy parowych z schtadzaniem skroplin
musi zawieraC sie w zakresie 2-10bar (w przypadku instalacji wodociggowej z ciSnieniem
powyzej 10bar nalezy zainstalowaé reduktor cisnienia natomiast przypadku instalacji
wodociggowej z cisnieniem ponizej 2bar nalezy skontaktowac sie z producentem nawilzacza).
Do nawilzacza RS 60 L 400V3 nalezy stosowac wytgcznie nieuzdatniang wode do picia, wode z
odwréconej osmozy (RO) lub wode dejonizowang, nie dopuszcza sie stosowania dodatkéw,
takich jak inhibitory korozji, srodki dezynfekujgce, poniewaz mogg one mie¢ wptyw na zdrowie

ludzi oraz dziatanie nawilzacza.

2.6-ODPROWADZENIE SKROPLIN (z chtodnicy wodnej centrali wentylacyjnej i z

nawilzacza parowego)

Z chfodnicy wodnej centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin rurociggiem
PVC DN40 do najblizszego pionu kanalizacyjnego (w razie koniecznosci nalezy zamontowac
dodatkowg pompke skroplin) oraz nalezy zamontowa¢ syfon wodny. Syfon wodny (wielkos¢)
nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta centrali wentylacyjnej a przed rozruchem
centrali wentylacyjnej nalezy napetni¢ go woda.

Z nawilzacza parowego NP (RS 60 L 400V3) z schtadzaczami skroplin (DWC-B-M-RS) nalezy

wykona¢ odprowadzenie skroplin dwoma oddzielnymi rurociggami spustowymi CPVC DN32 do
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lejka spustowego z syfonem umieszczonych 20cm w bok od nawilzacza (zabezpieczenie aby
unoszgca sie para nie uszkodzita urzgdzenia) a nastepnie dwoma oddzielnymi rurociggami
CPVC DN40 do najblizszego pionu kanalizacyjnego (w razie koniecznosci nalezy zamontowac
dodatkowe pompki skroplin). Syfony wodne (wielkos¢) nalezy wykona¢ wedtug wytycznych
producenta nawilzacza a przed rozruchem nawilzacza nalezy napetni¢ je wodg. Minimalny
spadek w dot rurociggow spustowych wynosi 15%. UWAGA: Temperatura spuszczanej wody
(skroplin) dla nawilzacza ze schtadzaczami skroplin wynosi okoto 40-60°C i dlatego nalezy

stosowac wylgcznie materiaty odporne na wysokie temperatury.

2.7-MIEJSCE POSADOWIENIA AGREGATOW WODY LODOWEJ

Posadowienie agregatow wody lodowej przewidziano w maszynowni wentylacyjnej
(pomieszczenie nr 235). Agregaty muszg by¢ zlokalizowane wzgledem siebie i scian budynku
(lub innych przeszkod) w taki sposéb, aby byly zachowane odpowiednie odlegtosci
technologiczne (co najmniej 1,2m wolnej przestrzeni od strony skraplaczy dla agregatow
chtodzonych powietrzem oraz 1m wolnej przestrzeni od strony szafy elektrycznej i podtgczen
wodnych zaréwno dla agregatow chtodzonych powietrzem i chtodzonych wodg) ktére pozwolg
na ich prawidtowg prace.

Na wywiewie powietrza (20100m3/h) z kazdego ze skraplaczy agregatow WPE-P 0053.Vs.C
(pionowy wyrzut powietrza, sprez dyspozycyjny 210Pa) znajdzie skrzynka rozprezna, dyfuzor,
potgczenie elastyczne, kanat wentylacyjny okragty d1000mm oraz wyrzutnia dachowa okragta z
podstawg dachowa. Powietrze swieze do schfadzania skraplaczy agregatow bedzie zasysane z
przestrzeni maszynowni (powietrze swieze do maszynowni bedzie doprowadzane z istniejgcego

kanatu czerpnego przechodzgcego do maszynowni przez pomieszczenie nr 220).
2.8-POSADOWIENIE PLYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA
Ze wzgledu na brak wolnej przestrzeni w wezle C.O. (pomieszczeniu nr 19) posadowienie

ptytowego wymiennika ciepta przewidziano w maszynowni wentylacyjnej (pomieszczenie nr

235) w jak najblizszej odlegtosci od nagrzewnicy wstepnej centrali wentylacyjne;j.
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2.9.1-AUTOMATYKA STRERUJACA (zalaczanie agregatow wody lodowej, pomp

obiegowych i zaworéw regulacyjnych / odcinajacych)

a-TRYB PRACY CHLODZENIE bez OSUSZANIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

-agregat AWL1 nie pracuje.

-agregaty AWL2 i AWL3 pracujg (zatgczanie w kaskadzie w zaleznosci od zapotrzebowania
mocy chtodniczej).

-pompy P1, P2 i P3 nie pracuja.

-pompy P4 i P5 pracujg (w zaleznosci od zatgczonego agregatu wody lodowej chtodzonego

powietrzem).

b-TRYB PRACY CHLODZENIE z OSUSZANIEM CENTRALI WENTYLACYJNEJ

-agregaty wody lodowej AWL1, AWL2 i AWL3 — pracujg wszystkie (jako pierwszy zawsze
zatgcza sie agregat wody lodowej chtodzony wodg a w przypadku nie dotrzymania wartosSci
zadanej wilgotnosci zatgczajg sie dopiero kolejno agregaty wody lodowej chtodzone
powietrzem).

-pompa P1 pracuje tylko wtedy gdy temperatura nawiewu jest za niska.

-pompa P2 pracuje (obieg skraplacza agregatu wody lodowej chtodzonego wodg).

-pompy P3, P4 i P5 pracujg (pompa P3 zawsze a pompy P4 i P5 w zaleznosci od zatgczonego
agregatu wody lodowej chtodzonego powietrzem).

-zawor 2-drogowy z sitownikiem 0-10V (inst. C.T. - po stronie sieci) jest otwarty (reguluje) tylko
wtedy gdy temperatura nawiewu jest za niska .

-zawor 3-drogowy z sitownikiem 0-10 (inst. C.T.) jest otwarty (reguluje) tylko wtedy gdy
temperatura nawiewu jest za wysoka.

-zawor odcinajgcy z sitownikiem on/off (inst. C.T. - obieg nagrzewnicy wtérnej) zamkniety gdy
temperatura nawiewu jest za wysoka.

-zawor odcinajgcy z sitownikiem on/off (inst. C.T. - obieg nagrzewnicy wstepnej) zamkniety gdy

temperatura nawiewu jest za niska.
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b-TRYB PRACY GRZANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
-agregaty wody lodowej AWL1, AWL2 i AWL3 nie pracuja.
-pompa P1 pracuje.

-pompy P2, P3, P4 i P5 nie pracuja.

-zawor 2-drogowy z sitownikiem 0-10V (inst. C.T. - po stronie sieci) jest otwarty (reguluje).

2.9.2-AUTOMATYKA STRERUJACA (posadowienie paneli sterujgcych)

Posadowienie panelu sterujgcego pracg centrali wentylacyjnej nawiewnej N1, panelu
sterujgcego pracg 4szt. przepustnic odcinajgcych 700x300mm na kanatach powietrza
nawiewanego do hali wiez oraz panelu sterujgcego pracg 1szt. przepustnicy odcinajgce;j
800x700mm na kanale recyrkulacyjnym z hali wiez, przewiduje sie na Scianie pomieszczenia nr
25 (hala wiez) w miejscu fatwo dostepnym do obstugi. Uwaga: W maszynowni (pomieszczenie
nr 235) przewiduje sie takze montaz drugiego zdublowanego panelu sterujgcego centrali

wentylacyjnej nawiewnej N1.

2.10-ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.10.1-URZADZENIA DOSTARCZONE (tylko montaz)

—centrala wentylacyjna nawiewna N1 (Optima-N-6S-P-Hw/CHw/Hw-FW/FW-We-14000 -
sekcja filtra F7 z komorg mieszania, sekcja nagrzewnicy wstepnej z filtrem F9 i chtodnicg wodng
(moc maksymalna nagrzewnicy 217kW, moc maksymalna chtodnicy 165kW), sekcja
wentylatora z nagrzewnicg wtorng (przeptyw powietrza 14000m3/h, sprez dyspozycyjny 350Pa,
moc znamionowa 11kW, prad znamionowy 21A, moc maksymalna nagrzewnicy 43kW), sekcja
filtra F9, dlugos¢ 5935mm, szerokos¢ 1900mm, wysokos¢ 1100mm, wysokosé z ramg 1220mm,
waga 1238kg — 1szt.

—nawilzacz parowy NP (RS 60 L 400V3 - ilos¢ wytwarzanej pary 59,6kg/h, dlugos¢ 1000mm,
szerokos¢ 406mm, wysokos¢ 780mm, waga podczas pracy 132kg) z schiadzaczami skroplin
(DWC-B-M-RS) — 1kpl.

VENACLIMA Sp. z 0.0. Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
ul. Wélczynska 133 lok. 345 KRS 0000378415
01-919 Warszawa NIP 118-205-81-11 Str. 12z 19

tel. +48 22 498-17-97 Kapitat zaktadowy 100.000,00 zt



PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJA KLIMATYZACJI, WODY LDOOWEJ i C.T.

Str. 13z 19
VC-0875 — SBL IMiF ul. Wélczynska 133 — Warszawa — Budynek nr 8 — Pomieszczenie nr 25 (Hala Wiez)

—agregat wody lodowej chtodzony wodg AWL1 w wersji pompa ciepta (CWE-P 0060 — moc
chtodnicza 37kW, moc grzewcza 47kW, dtugos¢ 550mm, szerokos¢ 550mm, wysokos$¢
1200mm, waga 228kg) — 1szt.

—agregat wody lodowej chiodzony powietrzem AWL2 i AWL3 (WPE-P 0053.Vs.C — moc
chtodnicza 42kW, dtugos¢ 1850mm, szeroko$¢ 1000mm, wysokos¢ 1200mm, waga 303kg) —
2szt.

- Pompa obiegowa WILO VEROLINE IPL 40/120-1.5/2-S1 szt. 1

- Pompa obiegowa WILO VEROLINE IPL 32/125-1.1/2-S1 szt. 1

- Pompa obiegowa WILO VEROLINE IPL 23/125-1.1/2-1E3 szt. 3

- Uktad automatyki SA1 MK PROJEKT kpl. 1

2.10.2-INSTALACJA KLIMATYZACJI (dostawa i montaz)

—nawiewnik wirowy okragty d560/400mm (875m3/h)z regulowanymi topatkami dla pomieszczen
z wysokim sufitem — 16szt.

—kratka wywiewna 800x700mm z przepustnicg — 1szt.

—przepustnica odcinajgca 700x300mm z sitownikiem on/off i sprezyng powrotng (instalacja
nawiewna) — 4szt.

—przepustnica regulacyjna 800x700mm z sitownikiem 0-10V (inst. recyrkulacji) — 1szt.

—dyfuzor 1785x510mm / 1000x800mm (instalacja nawiewna) — 1szt.

—dyfuzor 700x300mm / 600x300mm (instalacja nawiewna) — 4szt.

—dyfuzor 600x300mm / 500x300mm (instalacja nawiewna) — 4szt.

—dyfuzor 500x300mm / 450x200mm (instalacja nawiewna) — 4szt.

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 1785x510mm z izolacjg 80mm — 1mb.
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 1000x800mm z izolacjg 80mm — 9mb.
1000x600mm z izol. 80mm — 12mb.

800x500mm z izolacjg 80mm — 7mb.

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 700x300mm z izolacjg 80mm — 12mb.

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 600x300mm z izolacjg 80mm — 12mb.

N SN N N N S

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 500x300mm z izolacjg 80mm — 12mb.
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 450x200mm z izolacjg 80mm — 12mb.

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja recyrkulacji) 800x700mm z izol. 80mm — 13mb.
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—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja recyrkulacji) 450x1000mm z izol. 80mm — 3mb.
—dyfuzor 2000x1000mm / 510x1000mm (inst. powietrza swiezego) — 1szt.

—kanat wentyl. ze stali ocynk. (inst. powietrza $wiezego) 1785x510mm z izol. 80mm — 2mb.
—lance parowe do nawilzacza parowego do montazu ma kanale 1000x800mm — 2szt.

—waz do rozprowadzania pary (z nawilzacza parowego do lancy parowej) — 2kpl.

—waz do odprowadzania kondensatu (z lancy parowej do nawilzacza parowego) — 2kpl.
—rewizja ma kanale wentylacyjny ze stali ocynk. 1000x800mm (instalacja nawiewna - montaz i

serwis lanc parowych) — 1kpl.

2.10.3-INSTALACJA WODY LODOWEJ, CIEPLA TECHNOLOGOCZNEGO i WODY
WODOCIAGOWEJ (dostawa i montaz)

—ptytowy wymiennik ciepta o maksymalnej mocy grzewczej 220kW (po stronie sieci woda
85/65°C, po stronie obiegu nagrzewnicy wstepnej 35% glikol etylowy 80/60°C) — 1szt.
—pompa obieg. P1 (przept. 35% glikol etyl. 9,6m3/h, wysokos¢ podnoszenia 170kPa) — 1szt.
—pompa obieg. P2 (przept. 35% glikol etyl. 7,9m3/h, wysokosé podnoszenia 170kPa) — 1szt.
—pompa obieg. P3 (przept. 35% glikol etyl. 6,5m3/h, wysokos¢ podnoszenia 190kPa) — 1szt.
—pompa obieg. P4 (przept. 35% glikol etyl. 6,5m3/h, wysokos¢ podnoszenia 190kPa) — 1szt.
—pompa obieg. P5 (przept. 35% glikol etyl. 6,5m3/h, wysokos¢ podnoszenia 190kPa) — 1szt.
—zawor odcinajgcy DN100 (inst. wody lodowej) — 2szt.

—zawor odcinajgcy DN65 (inst. C.T.) — 4szt.

—zawor odcinajgcy DNG5 (inst. C.T. — po stronie sieci) — 1szt.

—zawor odcinajgcy DN5O0 (inst. wody lodowej) — 6szt.

—zawor odcinajgcy DN5SO (inst. C.T.) — 4szt.

—zawor odcinajgcy 3/4" (woda wodociggowa - obieg nawilzacza parowego) — 4szt.

—zawor odcinajgcy DN65 z sitownikiem on/off (inst. C.T.) — 1szt.

—zawor odcinajgcy DNG5 z sitownikiem on/off (inst. C.T. - po stronie sieci) — 1szt.

—zawor zwrotny DN65 (inst. C.T.) — 1szt.

—zawor zwrotny DN5SO (inst. wody lodowej) — 3szt.

—zawor zwrotny DNSO (inst. C.T.) — 1szt.

—zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN50 (inst. C.T.) — 1szt.

—zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN5O0 (inst. C.T. - po stronie sieci) — 1szt.
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—zawor regulacyjny z kro¢cami pomiarowymi DN40 (inst. wody lodowej) — 3szt.

—zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN40 (inst. C.T.) — 1szt.

—filtr DN65 (inst. C.T. - obieg ptytowego wymiennika ciepta) — 1szt.

—filtr DN50 (inst. wody lodowej) — 3szt.

—filtr DNSO (inst. C.T. - obieg skraplacza agregatu wody lodowej cht. wodg) — 1szt.

—filtr 3/4" (woda wodociggowa - obieg nawilzacza parowego) — 2szt.

—zawor 3-drogowy DNS0 z sitownikiem (inst. C.T. - obieg nagrzewnicy wtérnej) 0-10V — 1szt.
—zawor 2-drogowy DNSO z sitownikiem (inst. C.T. - po stronie sieci) 0-10V — 1szt.

—zlgcze elastyczne DN5O (inst. wody lodowej) — 6szt.

—zlgcze elastyczne DN5O (inst. C.T. - obieg skrapl. agregatu wody lodowej cht. wodg) — 2szt.
—zawor odpowietrzajgcy1/2" reczny np. VALVEX — 7szt. + odpowietrznik automatyczny
—zawor spustowy 3/4" ze ztgczkg do weza i zaslepkg — 7szt.

—naczynie wzbiorcze (inst. wody lodowej) o pojemnosci 50Itr — 1szt.

—naczynie wzbiorcze (inst. C.T. - po stronie nagrzewnic wodnych) o pojemnosci 50Itr — 1szt.
—zawor bezpieczenstwa — 2szt.

—manometr — 16szt.

—termometr — 13szt.

—rozdzielacz (inst. wody lodowej) DN125, dtugos¢ 1000mm (+izolacja 50mm) — 2szt.
—rurocigg ze stali czarnej (inst. wody lodowej) DN100 (+ izolacja 50mm) — 8mb

—rurocigg ze stali czarnej (inst. C.T. - po str. nagrzewnic wodn.) DN65 (+ izolacja 65mm) — 4mb
—rurocigg ze stali czarnej (inst. C.T. - po stronie sieci) DN65 (+ izolacja 65mm) — 82mb
—rurocigg ze stali czarnej (inst. wody lodowej) DN50 (+ izolacja 25mm) — 55mb

—rurocigg ze stali czarnej (inst. C.T.) DN50 (+ izolacja 50mm) — 12mb

—rurocigg ze stali czarnej (woda wodociggowa) 3/4" — 20mb

—glikol etylenowy 35% (inst. wody lodowej) — 330lItr

—glikol etylenowy 35% (inst. C.T. - po stronie nagrzewnic wodnych) — 330lItr

2.10.4-OBIEG POWIETRZA AGREGATOW WODY LODOWEJ CHLODZ. POWIETRZEM
(dostawa i montaz)

—skrzynka rozprezna 1100x400x500(H)mm — 2szt.

—dyfuzor 1100x400mm / d1000mm — 1szt.
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—tgcznik elastyczny — metal-tkanina-metal d1000mm — 2szt.
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. d1000mm — 10mb.

2.10.5-ODPROWADZENIE SKROPLIN z CHLODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ i z
NAWILZACZA PAROWEGO

—syfon PVC DN40 — 1kpl.

—syfon CPVC DN40 — 2kpl.

—rurocigg PVC DN40 — 5mb.

—rurocigg CPVC DN40 — 10mb.

—rurocigg (spustowy) CPVC DN32 — 2mb.

2.10.6-DEMONTAZ URZADZEN i INSTALACJI

—centrala wentylacyjna nawiewna N3 (pomieszczenie nr 235) — 1kpl. (obecnie nieczynna)
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. 1300x1000mm (pomieszczenia nr 235 i nr 121a) — 15mb
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. 800x400mm (pomieszczenie nr 25) — 25mb

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. 1700x600mm (pomieszczenia nr 121ainr 122) — 15mb

—rurocigg ze stali czarnej DN200 (pomieszczenia nr 121ainr 122) — 15mb

2.11-WYTYCZNE BRANZOWE

2.11.1-BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzic:

—kabel zasilajgcy do wentylatora centrali wentylacyjnej nawiewnej N1 Optima-N-6S-P-Hw/CHw/
Hw-FW/FW-We-14000 (moc znamionowa 11kW, prad znamionowy 21A, zasilanie 400V-3F-
50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgcy do nawilzacza parowego NP RS 60 L 400V3 (maksymalny pobdér mocy
45kW, maksymalny pobdr prgdu 65A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgcy do agregatu wody lodowej chtodzonego wodg w wersji pompa ciepta AWL1
CWE-P 0060 (nominalny pobdr pragdu 21A, maksymalny pobor pradu 30A, rozruchowy pobor
prgdu 142A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.
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—kabel zasilajgcy do agregatu wody lodowej chtodzonego powietrzem AWL2 i AWL3 WPE-P
0053.Vs.C (nominalny pobor prgdu 25A, maksymalny pobdr pradu 36A, rozruchowy pobdr
prgdu 20A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 2kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompy obiegowej P1 (moc znamionowa 1,5kW, prad
znamionowy 3,2A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompy obiegowej P2 (moc znamionowa 1,1kW, prad
znamionowy 2,4A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompy obiegowej P3 (moc znamionowa 1,1kW, prad
znamionowy 2,4A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompy obiegowej P4 (moc znamionowa 1,1kW, prad
znamionowy 2,4A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompy obiegowej P5 (moc znamionowa 1,1kW, prad
znamionowy 2,4A, zasilanie 400V-3F-50Hz) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do sitownikdéw on/off przepustnic odcinajgcych 700x300mm — 4kpl.
—kabel zasilajgco-sterujgcy do sitownika 0-10V zaworu 3-drogowego DN5O0 (inst. C.T. — obieg
nagrzewnicy wtornej) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do sitownika 0-10V zaworu 2-drogowego DN50 (inst. C.T. — obieg
po stronie sieci) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do sitownika on/off zaworu odcinajgcego DN65 (inst. C.T. — obieg
nagrzewnicy wtornej) — 1kpl.

—kabel zasilajgco-sterujgcy do sitownika on/off zaworu odcinajgcego DNG5 (inst. C.T. — obieg
po stronie sieci) — 1kpl.

- kabel sterujgcy do zdalnego sterownika w pomieszczeniu 25 - 1 kpl.

Doktadne zestawienie typéw zastosowanych przewodéw w opracowaniu zasilania i automatyki.

2.11.2-ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Nalezy zapewnic odciecie doptywu prgdu w razie pozaru do:
—centrali wentylacyjnej N1 — 1szt.

—nawilzacza parowego NP — 1szt.

—agregatéw wody lodowej AWL1, AWL2 i AWL3 — 3szt.
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—pomp obiegowych P1, P2, P3, P4 i P5 — 5szt.

Nalezy wykonac¢ przepusty p.pozarowe dla przewodéw C.T. przy przejsciu przez Sciany

oddzielajgce strefy pozarowe.

2.11.3-BRANZA BUDOWLANA

Nalezy:

—wykonac rame / konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjna.

—wykonac rame / konstrukcje wsporczg pod nawilzacz parowy.

—wykona¢ przejscie dla kanatu instalacji recyrkulacji pomiedzy pomieszczeniem nr 25 a
pomieszczenia nr 121a (konieczne bedzie wykorzystanie czesci powierzchni istniejgcego okna
widokowego).

—wykonac przebicie w stropie dla kanatu instalacji recyrkulacji pomiedzy pomieszczenie nr 121a
a maszynownig (pomieszczenie nr 235).

—wykona¢ podstawy pod wyrzutnie powietrza dla systemu kanatéw do odprowadzenia
powietrza ze skraplaczy agregatéw wody lodowej chtodzonych powietrzem.

—wykona¢ odpowiednio zaizolowane przejScia przez dach dla systemu kanatow do
odprowadzenia powietrza ze skraplaczy agregatow wody lodowej chtodzonych powietrzem.
—zachowa¢ odpowiednie wolne przestrzenie wokdt centrali wentylacyjnej nawiewnej i
agregatow wody lodowej w celu dokonywania niezbednej konserwacji, serwisu i prawidtowej
pracy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach DTR.

- wykona¢ posadzke w pomieszczeniu 121a: wylewka samopoziomujgca pokryta wyktadzing

elastyczng

2.11.4-UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne pracujgce pod napieciem nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sob trzecich. Wszystkie przewody zasilajgce powinny by¢ zaizolowane i utozone w

miejscach gdzie nie wystepuje mozliwos¢ zawilgocenia.
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Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji oraz zastosowane urzadzenia powinny mie¢

aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3-BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY

3.1.-OBSLUGA TECHNICZNA INSTALACJI KLIMATYZACJI, WODY LODOWEJ i C.T.

Pracownicy zatrudnieni do obstugi instalacji klimatyzacji, wody lodowej i C.T. przed
dopuszczeniem do pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad i przepisow bhp,
jak tez szczegodlnych zasad i przepisbw w zakresie ochrony zdrowia dotyczgcych obstugi

instalacji klimatyzacji, wody lodowej i C.T..

3.2.-WYTYCZNE RAMOWE OBStUGI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow
instalacji instalacji klimatyzacji, wody lodowej i C.T. jest ich wtasciwa eksploatacja. Instalacje
powinny znajdowaC sie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych, ktére okresowo powinny
sprawdzacC prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace serwisowe i
konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w dokumentacji

techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentéw poszczegolnych urzgdzen.

3.3-WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o zestawienie materiatdbw i urzgdzen oraz czes¢

rysunkowg dokumentacji. Montaz instalacji nalezy wykonac¢ wg wytycznych przedstawionych w

projekcie.
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