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1.

CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Techniczna szafy zasilajgca.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszej dokumentacji stanowity:

obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi i wytyczne producenta.
Dokumentacja automatyki
Dokumentacja wentylacji

1.3. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW

Polskie Normy i Przepisy stanowigce podstawe opracowania:

Polska Norma PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne
na okablowanie strukturalne, Ministerstwo t.gcznosci, Warszawa 1997.

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z p6zn.
Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi

w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z
pézn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r. zawartymi w Dz.U.Nr
109,p0z.1156
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS INSTALACJI

Szafa rozdzielcza RW bedzie zasilana z szynoprzewodu zlokalizowanego w wentylatorni z szafy
zasilane beda:

- wentylator centrali wentylacyjnej N1,
- agregat wody lodowej 1,

- agregat wody lodowej 2,

- agregat wody lodowej 3,

- nawilzacz parowy NP1

- pompa obiegowa P1

- pompa obiegowa P2

- pompa obiegowa P3

- pompa obiegowa P4

- pompa obiegowa P5

- rozdzielnia automatyki SA-1

2.2. MONTAZ

Wytyczne dla montazu wewnetrznego

1. Potaczenia wewnetrzne w szafach automatyki (sterowniczych) i rozdzielnicach elektrycznych
wykona¢ przewodem LgY o przekroju odpowiednim do obcigzenia z zachowaniem kolorystyki
przewodow:

-230V faza czarny
-230V neutralny jasnoniebieski
-230V ochronny zottozielony

2. Listwy zaciskowe oznaczy¢ numerami biezacymi.
3. Kable wprowadzane od dotu przez otwdr technologiczny w szafie.

Wytyczne dla montazu zewnetrznego
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami
i normami (PN, BN, BHP, P.POZ.)

4. Elementy urzadzenia podigcza¢ zgodnie z dokumentacjg fabryczng, aby unikngé mozliwosci
uszkodzenia.

5. Przewody nalezy uktada¢ w ciggach koryt kablowych przewidzianych do instalacji elektrycznych a
takze w rurkach ostonowych w przestrzeniach miedzystropowych.
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3. DOBOR ZABEZPIECZEN

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN -IEC 60364-4-43 i
PN -IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen. Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewodow przyjeto
zgodnie z PN -IEC 60364-5-523. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych
aparatéw. Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki:

IB<In<Iz
12<1,45 1Z.
gdzie:
IB - prad obliczeniowy w obwodzie;
Iz- obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu, kabla;
In- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego;

I2- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

12=1,6%In
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4. UWAGI KONCOWE

4.1. PROBY | URUCHOMIENIA

Zakres prac obejmuje dostawe w petni przetestowanego, systemu zasilania.

4.2. PRZEGLADY | KONSERWACJA | GWARANCJA

W celu zapewnienia ciggtego prawidiowego funkcjonowania systemu, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

A w szczegdlnosci powinny by¢ dokrecane (sprawdzane) zaciski srubowe (prgdowe co trzy miesigce
automatyka co dwanascie miesiecy). Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po
zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. W momencie gdy
umowa serwisowa podpisana jest lub wykonywana przez inng firme niz producent. Nalezy pisemnie
zgtasza¢ wykonane przeglady nie pdzniej niz 7 dni od ich wykonania w celu utrzymania gwarancji. Na
ogot, umowa powinna byé zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wiascicielem, a producentem,
dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i
naprawy. Umowa powinna okres$la¢ sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia
uszkodzenia.
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5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

TK

LP Sé?:ﬁiw;e Typ elementu Opis Producent llosé
1 Szafa BP-0-600/10-C- ROZDZIELNIA N/T,6-RZEDOWA EATON 1
2 WGH1, PN2-250 Roztgcznik gtéwny EATON 1
3 F1, F2, Z-SLS-CB/3-25A Roztgcznik Bezpiecznikowy EATON 2
4 P1 SPT2-280/4 Ochronnik przeciwprzepieciowy EATON 1
5 F3, F4 Z-SLS-CB/3-40A Roztgcznik Bezpiecznikowy EATON 2
6 F5, Z-SLS-CB/3-50A Roztgcznik Bezpiecznikowy EATON 1
7 F6, SP-58 80A Roztgcznik Bezpiecznikowy LEGRAND 1
8 F7,F8,F9,F10,F11 | PKZMO-4 Wytgcznik silnikowy + styk pomocniczy EATON 5
9 0621 WAGO 2,5A Zasilacz 24VDC 2,5A WAGO 1
10 |Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 |DILM7-10 Stycznik mocy EATON 5
11 F12, Z-SH/1 16A Roztgcznik Bezpiecznikowy EATON 1
12 F16 HN B6 Wytgcznik nadprgdowy EATON 1
13 WRP1 HNC40/4/003 Wytgcznik réznicowo prgdowy EATON 1
14 WRP2 PFIM80/4/003 Wytacznik réznicowo prgdowy EATON 1
15 WRP3 HNC25/4/003 Wytgcznik réznicowo prgdowy EATON 1
16 WRP4 HNC25/2/003 Whytgcznik réznicowo pragdowy EATON 1
17 FAL1 LV0110G100-4EOFN Przetwornica czestotliwosci 11kW LS Electric 1
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6. LISTA KABLOWA

LP Srzor}:lftzo?/\rl]:ee Typ z Do

1. W1 ?i 1 50(;(KXSZ° "~ | Szynoprzewdd K

1. W2 YKXSzZo - 4x4 TK Przetwornica czestotliwosci
2. W3 2YSLCY 4X4 Ezrézi‘(’)"tﬁwg;il Silnik wentylatora nawiewu
3. w4 YKXSzo - 5x10 TK Agregat chtodniczy 1

4. W5 YKXSzo - 5x10 TK Agregat chtodniczy 2

5. W6 YKXSzo - 5x16 TK Agregat chtodniczy 3

6. W7 YKXSzo - 5x25 TK Nawilzacz parowy

7. W8 YKXSzo - 4x1,5 TK Pompa 1

8. W9 YKXSzo - 4x1,5 TK Pompa 2

9. W10 YKXSzo - 4x1,5 TK Pompa 3

10. W11 YKXSzo - 4x1,5 |TK Pompa 4

11. W12 YKXSzo - 4x1,5 |TK Pompa 5

12. W13 YKXSzo - 3x2,5 TK Szafa SA1
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