
LEGENDA - obieg wody lodowej, C.T. i wody wodociagowej

Ozn.

  Opis
Ilość

P1

 pompa obiegowa

1szt.

P2

 pompa obiegowa

1szt.

P3

 pompa obiegowa

1szt.

P4

 pompa obiegowa

1szt.

P5

 pompa obiegowa

1szt.

1

 zawór odcinający

21szt.

1b

 zawór odcinający z siłownikiem on/off

2szt.

2

 zawór zwrotny

5szt.

3

 zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi

6szt.

4  filtr 7szt.

5

 zawór 3-drogowy z siłownkiem 0-10V

1szt.

5b

 zawór 2-drogowy z siłownkiem 0-10V

1szt.

6

 złącze elastyczne

8szt.

7

 zawór odpowietrzający

7szt.

8

 zawór spustowy

7szt.

9

 naczynie wzbiorcze

2szt.

10

 zawór bezpieczeństwa

2szt.

glikol

stal czarna DN50

+ izolacja 25mm

glikol

stal czarna DN50

+ izolacja 50mm

glikol

stal czarna DN50

+ izolacja 50mm

glikol

stal czarna DN65

+ izolacja 65mm

glikol

stal czarna DN65

+ izolacja 65mm

P1

P2

P3

P5

glikol

stal czarna DN50

+ izolacja 25mm

P5

AGREGAT WODY LODOWEJ

CHŁ. WODĄ

w wersji POMPA CIEPŁA AWL1

(CWE-P 0060)

PŁYTOWY

WYMIENNIK CIEPŁA

WODA - GLIKOL

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

5

6

6

8

7

7

7 7

3

6

6

6

66

6

4

8

8 8

4 4

3

1b

1b

777

1

1

1

9

10

9

10

CENTRALA WENT. NAWIEWNA N1
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+ izolacja 65mm

glikol

stal czarna DN100
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POMIESZCZENIE

nr 213

POMIESZCZENIE

nr 116a

POMIESZCZENIE

nr 19

(WĘZEŁ C.O.)

istniejący trójnik

do nieczynnej instalacji C.T.

dla zakładu Z18

TI

AGREGAT WODY LODOWEJ

CHŁ. POWIETRZEM AWL3

(WPE-P 0053.Vs.C)

AGREGAT WODY LODOWEJ

CHŁ. POWIETRZEM AWL2

(WPE-P 0053.Vs.C)
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POMIESZCZENIE

nr 121a
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nr 25

(HALA WIEŻ)

POMIESZCZENIE

nr 235

(MASZYNOWNIA)

20100m3/h

(wyrzut na zewnątrz)

20100m3/h

(wyrzut na zewnątrz)

skropliny do pionu kanalizacyjnego

(na odjeściu z chłodnicy syfon)

KORYTARZ

7

8

PI

PVC DN40

glikol

stal czarna DN50

+ izolacja 25mm

POMIESZCZENIE

nr 220

40200m3/h

20100m3/h

20100m3/h

NAWILŻACZ PAROWY NP

RS 60 L 400V3

(59,6kg/h)
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woda wodociągowa

CPVC DN40

woda

stal czarna 3/4''

woda wodociągowa
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PIPI

PIPI

CPVC DN32

woda

stal czarna 3/4''

lanca parowa

wąż do rozprowadzenia pary

i wąż do odprowadzenia kondensatu

CPVC DN32

CPVC DN40

lanca parowa
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