ZNAK AKTYWNY D-6a ZASILANY SOLARNIE
LUB PRADEM STALYM

Panel fotowoltaiczny

Lampa LED asymetryczna
doswietlajgca przejazd
dla rowerzystéw

Znak aktywny D-6a
z sygnalizatorami ostrzegawczymi

Kable w obudowie
zamknietej skrzynkowej

Stup

Dane techniczne

Konstrukcja:

- podkfad wykonany z blachy stalowe;j
ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,25 mm,

- obudowa zamknieta (skrzynkowa),

- lico wykonane z folii pryzmatycznej Il generacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
ocynkowanie plus malowanie proszkowo.

Charakterystyka zrodta swiatta:

- dioda LED srednicy 5 mm,

- kat rozsytu strumienia swietlnego 30 stopni,

- minimalna swiattos¢ dla barwy zéttej 5800 mcd.

Fundament
Uwaga:

Dopuszcza sie inny schemat

znaku aktywnego D-6a

np. z animacjg przejezdzajacego rowerzysty.
Typ ustali¢ z Zamawiajgcym.

Karta katalogowa - aktywny znak D-6a
+ osSwietlenie zasilane solarnie
lub prgdem statym




