
Panel fotowoltaiczny

Znak aktywny D-6a
z sygnalizatorami ostrzegawczymi

Słup

Lampa LED asymetryczna
doświetlająca przejazd
dla rowerzystów

Dane techniczne
Konstrukcja:
- podkład wykonany z blachy stalowej
  ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm,
- obudowa zamknięta (skrzynkowa),
- lico wykonane z folii pryzmatycznej II generacji,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
  ocynkowanie plus malowanie proszkowo.
Charakterystyka źródła światła:
- dioda LED średnicy 5 mm,
- kąt rozsyłu strumienia świetlnego 30 stopni,
- minimalna światłość dla barwy żółtej 5800 mcd.

Fundament

Kable w obudowie
zamkniętej skrzynkowej

Uwaga:
Dopuszcza się inny schemat
znaku aktywnego D-6a
np. z animacją przejeżdżajacego rowerzysty.
Typ ustalić z Zamawiającym.

Karta katalogowa - aktywny znak D-6a
+ oświetlenie zasilane solarnie

lub prądem stałym

ZNAK AKTYWNY D­6a ZASILANY SOLARNIE
LUB PRĄDEM STAŁYM


