Nr referencyjny: SA.270.2.4.2023

Zalacznik nr 7 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

OPIS TECHNICZNY

POKOJE BIUROWE - SYSTEMOWE MEBLE BIUROWE

- B1 - biurko pracownicze o wymiarach 1800 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

- B2 - biurko pracownicze o wymiarach 1600 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

- B3 - biurko pracownicze o wymiarach 2000 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

- D1 dostawka boczna do biurka 1200x600x640-860h mm

- D2 - dostawka front do biurka, wymiary 1800 x 600 mm x 640 - 860h mm
- D3 - dostawka front do biurka, wymiary 1800 x 600 mm x 640 - 860h mm
- D4 - dostawka boczna do biurka, wymiary 1200 x 600 x 640 - 860h mm
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Wymagania minimalne:

Biurka z nogg o profilu kwadratowym

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubos$ci
od 28 do 36 mm w kolorze dab szary na przyktad: ,,H3158 ST19 dab szary Egger” lub
rownowazny. Brzegi plyty blatu maja by¢ oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu

biurka (nie dopuszcza si¢ rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow — aby zastosowany system umozliwial wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie biurka nalezy przewidzie¢ dwa przeloty kablowe, okragte, fi80 — w kolorze bezowym.

Biurko ma posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci blatu. Regulacja wysokosci blatu biurka
ma by¢ w zakresie 640 — 860 mm, regulacja skokowa co 20 mm.

Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm oraz 30 x 30 mm
(tolerancjat+/- 5 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania.
Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi
biurka/stotu oraz pozostale elementy stelaza maja by¢ malowane farbg proszkowa w kolorze na
przyktad ANTRACYT POLMAT RAL 7043 lub podobny, utwardzang metoda termiczng - co
zapewni odporno$¢ ndg i stelaza na $cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologia laserowa - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czgsci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gorna, pozioma czes$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego ok. 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wycigcia umozliwiajace
mocowanie belki wzdluznej pod blatem biurka. Belka wzdluzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego ok. 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wycigcia
zapewniajacej sztywne polaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajacymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W Srodkowej
czgsci belki maja by¢ usytulowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktory ma zapobiegac
uginaniu si¢ blatu.

Dodatkowe akcesoria do wybranych modeli biurek

Biurka (wybrane modele) maja by¢ wyposazone we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front
panele majg by¢ wykonane z plyty wiorowej melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze
antracytu. Dlugo$¢ front panela ma by¢ dopasowana do biurka, glebokos¢ ok. 400 mm.
Elementy mocujace w kolorze na przyktad: antracyt potmat RAL 7043 lub podobny.

wymiary 1600 x 18 x 400 mm
wymiary 1400 x 18 x 400 mm
wymiary 1800 x 18 x 400 mm
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Polka pod klawiature, wysuwana pod blatem

Stanowi integralne uzupeknienie biurka. Szuflada musi by¢ wykonana w cato$ci z metalu
malowanego proszkowo w kolorze na przyktad: ANTRACYT POLMAT RAL 7043 lub
CZARNY POLMAT RAL 9005. Dodatkowo musi zapewni¢ przeniesienie nacisku do min. 2
kg, oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajacy pochylenie potki i blokade w wybranej pozycji
+/- 15°. Dla wygody uzytkownika powinna by¢ zaopatrzona w podktadke pod nadgarstki.

rysunek pogladowy*
Poziomy kanatl kablowy

Stanowi integralne uzupetienie biurka. Wykonana w catosci z metalu malowanego
proszkowo na kolor na przyktad: RAL 9005 lub podobny. Wymiary: 580 x 162 x 123 mm (dt.
X SZEr. X WYs.)
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- KO - Kontener mobilny o wymiarach 400 x 600 x 586h mm

Przykladowe rozwiazanie:
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rysunek pogladowy*

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm, wience gorny
i dolny oraz fronty w kolorze antracytu, korpus kontenera kolor na przyktad ANTRACYT
POLMAT RAL 7043 lub podobny. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, piérnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy
wkladany do szuflady,

- szuflady zwykle: wkiady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% 1 nosnosci 25 kg, szuflady maja by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnigciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caty pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokad¢ wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechylem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w koltka,

- kontener ma by¢ otwierany za pomocg uchwytow dwupunktowych. Uchwyty zastosowane w
szafach maja by¢ dwupunktowe, prostokatne w kolorze czarnym. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
w typie ,,tezki”.

- kotka ok. @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka maja posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jako$¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe;j
1 dostarczane do klienta w cato$ci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza si¢ tylko
uchwyty.
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- Sz1 - szafa aktowa o wymiarach 801 x 385-400 x 1830 — 1850 h mm

- Sz2 - szafa ubraniowo - aktowa o wymiarach 801 x 385-400 x 1830-1850 h mm,
wieszak wysuwany

P
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- Sz3 — szafa aktowa o wymiarach 801 x 385 x 777 — 790 h mm

- Sznr -szafa narozna 605x605x2583mm , (w tym szafa wys. 1833 mm+nadstawka
750mm) glebokos¢ 38,5cm , drzwi szer. ok 30cm, plecy z HDF

- Sznr1 -szafa narozna 605x605x1833mm , glebokos¢ 38,5¢cm , drzwi szer. ok 30cm,
plecy z HDF

- Szn - szafa aktowa nadstawka o wymiarach 801 x 385 — 400 x 750h mm

- Szd - szafa pod drukarke o wymiarach 600 x 600 x 710 mm
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- Sz5 - szafa aktowa o wymiarach 801 x 385-400 x 1130-1150 h mm

- R -regal otwarty o wymiarach 801x 385 x 1833

— Sz6- szafa na dokumenty o wymiarach 850 x 385x 1335 h mm
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Wymagania minimalne:

Szafy maja by¢ wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz od 28 mm
do 36 mm. Wience gorny i dolny, fronty oraz korpus szafy kolor na przyktad: ANTRACYT
POELMAT RAL 7043 lub podobny. Obrzeza plyt maja byé okleinowane obrzezem ABS o
grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktoéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne polaczenie obrzeza z ptyta.

Wieniec dolny oraz boki maja by¢ wykonane z plyty grubosci 18 mm, co wpltywa na
wytrzymalos¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubos$ci od 28 mm do 36mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana
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tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm w kolorze antracytu. Fronty szaf
zamykanych drzwiami skrzydtowymi maja by¢ mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiasOw o mozliwym kacie otwarcia 110°. Fronty szafy Sz6 - drzwiczki rozwierane, nad
drzwiczkami szczelina 3 cm. Szafy maja by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki maja by¢
wykonane z plyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca zlaczy zabezpieczajacych
przed przypadkowym wysunigciem, ktore zwigkszaja sztywno$¢ szafy oraz niwelujg
mozliwos¢ ugigcia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
W szafach maja si¢ znajdowaé regulatory typu ,,bulwa” o wysokos$ci 27 mm i §rednicy fi ok.
50 z mozliwos$cig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe, prostokatne w kolorze czarnym. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzan w typie ,,tezki

- K1 Krzesto
Wymagania minimalne:

Krzesto wykonane na podstawie pigcioramiennej z aluminium polerowanego. Samohamowne
migkkie kotka jezdne ok. fi 60 mm do powierzchni twardych. Podnos$nik gazowy zapewniajacy
ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska. Mechanizm umozliwiajacy synchroniczne odchylanie
oparcia 1 siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zalezno$ci od cigzaru siedzacego.
Mechanizm wyposazony dodatkowo w system typu ,,ANTI SHOCK” lub réwnowazny
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji glgbokosci w
zakresie min. 50 mm. Siedzisko wyS$cielane integralng pianka poliuretanowa wylewana o
gestosci minimum 60 kg/m3, wykonang w technologii wtryskowej, gwarantujaca wysoka
odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Oparcie krzesta stanowi
wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregostlupa w cze$ci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-lgdzwiowy-
gesto$é pianki oparcia minimum 60 kg/m>. Tyl oparcia jest rowniez tapicerowany, oparcie
posiada zapadkowa regulacje wysokosci oraz mechanizm regulacji glgbokosci podparcia
ledzwiowego kregostupa. Krzesto posiada regulowany w zakresie wysokosci oraz kata
pochylenia tapicerowany zaglowek. Podtokietniki krzesta z mozliwoscia regulacji w zakresie
gora — dot, przod-tyt oraz na boki. Krzesto w catosci tapicerowane tkaning poliester, o
minimalnych parametrach: gramatura 300 g/m? odporno$ci na $cieranie 100 000 cykli
Martinadale’a. Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym skladzie gatunkowym 1 nizszych

parametrach.
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*Rysunek 1 wymiar pogladowy.
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K2 Kirzeslo prezydialne
Wymagania minimalne:

Krzesto wykonane na podstawie pigcioramiennej z aluminium polerowanego. Samohamowne
migkkie kotka jezdne ok. fi 60 mm do powierzchni twardych. Podnos$nik gazowy zapewniajacy
ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm umozliwiajacy synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zalezno$ci od cigzaru siedzacego.
Mechanizm wyposazony dodatkowo w system typu ,,ANTI SHOCK” lub réwnowazny
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji glgbokosci w
zakresie min. 50 mm. Siedzisko wyS$cielane integralng pianka poliuretanowa wylewang o
gestosci minimum 60 kg/m3, wykonang w technologii wtryskowej, gwarantujaca wysoka
odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Oparcie krzesta stanowi
wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregoslupa w czesSci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-lgdzwiowy-
gesto$¢ pianki oparcia ok. 60 kg/m>. Tyt oparcia jest rowniez tapicerowany, oparcie posiada
zapadkowa regulacje wysokosci oraz mechanizm regulacji gigbokos$ci podparcia lgdzwiowego
kregostupa. Podlokietniki krzesta z mozliwos$cia regulacji w zakresie gora — dol, przod-tyt oraz
na boki. Krzesto w catosci tapicerowane tkaning poliester, o0 minimalnych parametrach:
gramatura 300 g/m?, odpornosci na $cieranie 100 000 cykli Martindale'a. Nie dopuszcza si¢
tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach.
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*Rysunek 1 wymiar pogladowy.
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SALA KONFERENCYJNA- SYSTEMOWE MEBLE KONFERENCYJNE
- S1 - stot ze stalym blatem, wymiary 1400 x 800 x 740h mm
- S2 - stol ze stalym blatem, wymiary 1600 x 800 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stolu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci od 28 mm do 36mm.
w kolorze na przyktad: ANTRACYT POLMAT RAL 7043 lub podobny. Obrzeza ptyty blatu
stolu maja by¢ okleinowane obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny
blatu stolu majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego
PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie
obrzeza z plyta.

W blatach stotow nalezy przewidzie¢ mediabox do poprowadzenia okablowania. Konfiguracja:
2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V. Lokalizacja mediaportow — centralnie na
srodku blatu stotu.

Blat stotu ma by¢ mocowany do stelazy za pomocg wkretow - mocowanie za pomocg Srub i
wpustek z gwintem . Szyna laczaca ma by¢ wykonana z profilu ok. 40x40 mm, malowanego
proszkowo w kolorze na przyktad: antracyt pétmat RAL 7043 lub podobny. Podstawa stotu ma
by¢ wykonana z profilu ok. 40x40 mm, malowana proszkowo - nogi stotu wykonane z profilu
ok. 40x40 mm, malowane proszkowo w kolorze na przyktad: antracyt pétmat RAL 7043 lub
podobny
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— Szw2- szafa witryna na puchary 801 x 432x1833 mm

/

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz od 28 mm
do 36mm. Wience gérny i dolny, fronty oraz korpus szafy kolor ANTRACYT POLMAT RAL
7043. Wieniec dolny oraz boki maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci 18 mm. Wieniec gorny
ma by¢ wykonany z plyty o grubosci od 28 mm do 36 mm. Obrzeza ptyt maja by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm. Front (drzwi) szafy — szklany , szkto hartowane bezbarwne
grub. 4mm. Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty melaminowanej gruboéci 18 mm z
obrzezami ABS. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydlowymi maja by¢ mocowane do
korpusu szafy za pomoca zawiasOw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy maja by¢
wyposazone w zamek patentowy. Potki majg by¢ wykonane z plyty o grubosci min 18 mm i
by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem, ktore
zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niweluja mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktoéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne polaczenie obrzeza z ptyta.

K3 Krzeslo

Krzesto konferencyjne na czterech nogach, bez podlokietnikow o wzmocnionej i stabilnej
konstrukcji stelaza. Stelaz wykonany z rury metalowej o $rednicy min. fi 16 mm, nogi krzesta
zakonczone stopkami do powierzchni twardych. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita
konstrukcja kubetkowa, profilowana ze sklejki drewna liSciastego (np. sklejka bukowa),
wyscietane piankg o gestosci min. 25 kg/m3, tapicerowane obustronnie, ksztalt oparcia i
siedziska zblizony do prostokata. Konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie w ilo$ci
min. 5 szt. Krzesto w catosci tapicerowane tkaning poliester, o minimalnych parametrach:
gramatura 300 g/m?, odpornosci na $cieranie 100 000 cykli Martindale a.
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*Rysunek i wymiar pogladowy.

- KG - Kontener mobilny, 2 szuflady + szuflada z piérnikiem,
wymiary 400 x 600 x 590h mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiardw w zakresie +/- 2 cm):

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty widrowej melaminowanej, tréjwarstwowej o grubosci 18
mm w kolorze orzech — na przyktad ,H3702 ST10 - Tobacco Pacific Walnut Egger”
lub rownowazne. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Szuflady:

- gérma szuflada ma peli¢ funkcje piornika, pidrnik ma stanowi¢ wklad tworzywowy
naktadany na szuflad¢ z przegrodami do organizacji przestrzeni,

- wktady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% 1 nosnosci
25 kg, szuflady maja by¢é wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadni¢ciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caly pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechylem kontenera,

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw ok. 128 mm, maja by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium
w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, co zapewni dtugotrwate uzytkowanie.
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Kontener ma by¢ wyposazony w kotka:

- kotka ok. @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakos$¢ oraz precyzj¢ wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej
1 dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza si¢ tylko kotka
1 uchwyty.

- Szg - szafa gabinetowa o wymiarach 800 x 430 x 1830-1850 h mm

- Szu - szafa ubraniowa o wymiarach 600 x 432 x 1830 — 1850 h mm wieszak
wysuwany

- Szw — szafa gabinetowa/witryna o wymiarach 800 x 430 x 1830- 1850 h mm

Wymagania minimalne:

Korpus szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej, pokrytej obustronnie
melaming o grubosci 18 mm, w kolorze orzech — na przyktad ,,H3702 ST10 - Tobacco Pacific
Walnut Egger” lub rownowazne. Sciana tylna ma by¢ wykonana z plyty o gruboéci 18 mm,
mocowana z reszta korpusu za pomocg stabilizatorow. Front szafy ma by¢ wykonany z ptyty
o grubosci 18 mm w w/w kolorze. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone w elastyczng listwe
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przymykowa. Szafa - typu witryna drzwi wykonane ze szkla hartowanego, bezbarwnego
o grubosci 4 mm. Krawegdzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Pétki majg by¢ mocowane za
pomoca ztgczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem. Dodatkowy top szafy
ma by¢ wykonany z ptyty o grubosci od 28 mm do 38 mm. Krawedzie maja by¢ oklejone
obrzezem ABS 2 mm. Szafy ma by¢ wyposazona w zamek patentowy. Drzwi otwierane za
pomoca uchwytu dwupunktowego. Uchwyty dwupunktowe: rozstaw ok. 128 mm, majg by¢
wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce
wykonania i1 duzej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni dlugotrwale
uzytkowanie.

Szafa ma by¢ wyposazona w stopki ok. 27 mm, ktére maja stuzy¢ do regulacji poziomu od
wewnatrz w zakresie ok. 5 mm.

— S7 Stét okolicznos$ciowy @ 600mmx550mm
- S9 Stot okolicznosciowy 800mmx 800x740mm

Stolik okolicznosciowy z okraglym blatem

Stolik okoliczno$ciowy z kwadratowym blatem

Wymagania minimalne dla S7 1 S9

Blat z ptyty melaminowej o grubosci od 36 mm do 38 mm w kolorze orzech — na przyktad
,H3702 ST10 - Tobacco Pacific Walnut Egger” lub réwnowazne”. Obrzeze blatu oklejone
ABS o grubosci 2 mm.

S7 - Stelaz /noga/ z rury stalowej powlekanej w kolorze antracytowym lub chromowanym
mocowanej do stalowej podstawy w ksztatcie kota.

S9 — Nogi z rury lub profilu stalowego w kolorze antracytowym lub chromowanym.
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LADA RECEPCYJNA -SYSTEMOWE MEBLE BIUROWE

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowigzek wykonania
pomiardw w_pomieszczeniach, w_ktérych meble beda wykonywane oraz montowane aby
optymalnie dopasowa¢ meble do wymiardéw wnetrz. Ostateczny wymiar oraz uktad/wyglad lad
recepcyjnych ma by¢ bezwzglednie zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
przystapieniem do produkciji mebli.

Lada o wymiarach 2456 -2460 x 818 — 1120 x 1159h mm, modut niski z wysunigtym blatem

Przykladowe rozwiazanie:

Wymagania minimalne:

Blat roboczy/noga boczna niska 1 wysoka: grubos¢ ptyty wiérowej melaminowanej od 28 mm
do 36 mm w kolorze orzech — na przyktad ,,H3702 ST10 - Tobacco Pacific Walnut Egger” lub
rownowazne. Wykonczenie ptyty: obrzeza pltyty maja by¢ okleinowane obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. W blacie nalezy przewidzie¢ przepusty kablowe — ok. @80 mm w kolorze
czarnym oraz potke z obnizeniem pod monitor.

Nalezy przewidzie¢ jeden z modutéw lady w wersji dopasowanej do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych. Blat lady ma by¢ zaoblony oraz wysunigty o ok. 300 mm od frontu lady.

Front: grubo$¢ ptyty widrowej melaminowanej 18 mm w kolorze orzech —na przyktad ,,H3702
ST10 - Tobacco Pacific Walnut Egger” lub rownowazne. Wykonczenie ptyty: obrzeza plyty
majg by¢ okleinowane doklejka ABS grubosci 2 mm.

Cokot frontu: ptyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane,
regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm. Laczenie blatéw migdzy modutami - noga
podpierajaca metalowa, malowana proszkowo na kolor aluminium.
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Nadstawka na front lady - blat gorny pltyta melaminowana o grubosci od 28 mm do 36 mm +
szkto LACOBEL 4 mm, front ptyta melaminowana o grubos$ci 18 mm, cato$¢ pokryta HPL —
antracyt polysk. Stelaz nadstawki - metal malowany proszkowo, kolor antracyt.

Oswietlenie LED - barwa biata-zimna (5000-6500 K).

Szafy umieszczone w sekretariacie w kolorze orzech — na przyktad ,,H3702 ST10 - Tobacco
Pacific Walnut Egger” lub rownowazne.

- Sz Szafka z frontem zaluzjowym o wymiarach 1200 x 432 x 740h mm

Szafka wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm (korpus, wieniec dolny) i od 28 mm
do 36 mm (wieniec gorny) w kolorze orzech — na przykiad ,,H3702 ST10 - Tobacco Pacific
Walnut Egger” lub rownowazne. Wykonczenie ptyty: obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane
obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Zamykanie w formie zaluzji tworzywowe;.

- BL blat o wymiarach ok. 1500 x 432 mm — jest uzupelnieniem pomi¢dzy Sz Szafka.
Grubo$¢ blatu od 28 mm do 36 mm (wieniec gorny) w kolorze orzech — na przyktad ,,H3702
ST10 - Tobacco Pacific Walnut Egger” lub rownowazne. Wykonczenie blatu: obrzeza maja by¢
okleinowane obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

POLKI - ZABUDOWA INDYWIDUALNA

- Sala konferencyjna - pdtka o wymiarach, zamontowana na wysokosci .

Potka wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, strukturg i kolorem dostosowana do
zabudowy na $cianie tj. dab naturalny. Obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane obrzezem ABS o
grubos$ci 2 mm.

- Lazienki - potki zamontowane pod blatem z umywalkami. Potki wykonane z plyty
laminowanej gr. 18 mm, kolor debu naturalnego. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane
obrzezem ABS grubosci 2 mm. Plecy potek wykonane z ptyty HDF 3 mm.
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POKOJE SOCJALNE - ZABUDOWA INDYWIDUALNA
- Zabudowa Z1

Meble wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm

Korpus mebli oklejane obrzezem pve 1 mm

Front mebli oklejone pve 2mm

Okucia zawiasy 80000 cykli kat otwarcia 105 stopni

Szatki wiszace zawieszone na szynie montazowej

Dolne szafki na stopkach regulowanych h 100 mm pvce

Blat roboczy konglomerat o grubos$ci 2cm - kolor od biaty, $mietana do jasny bez.
Pozostate blaty postformingowe wykonane z ptyty typu ,,Cashmere 5981 lub réwnowazne
Uchwyty meblowe tzw. ,,smyczek” rozstaw ok. 128 mm

Plecy szafek wykonane z ptyty HDF 3 mm

Wykonanie zgodnie z projektem — kolorystyka: Korpusy — biate. Fronty i korpusy skrajne z
ptyty typu ,,Cashmere 5981 lub rownowazne, blaty kuchenne — konglomerat kolor od biaty,
$mietana do jasny bez.

Wyposazenie w urzadzenia

1. Zmywarka do zabudowy

Wymiary: okoto 45x81,5x55 cm (SxWxG). Koszyk na sztucce, taca na sztuéce. Klasa
energetyczna E. Pojemnos¢ — 9 kpl. Zuzycie wody — ok. 8,5 l/cykl. Liczba programéw — 5 w
tym ECO. Sterowanie elektroniczne

2. Chtodziarka podblatowa do zabudowy

Wymiary: okoto 59,6x81,5x54,5 cm (SxWxG). Zamrazarka wewngtrzna. Termostat - 1,
agregat — 1, z systemem No Frost. Klasa energetyczna — F. Pojemno$¢ uzytkowa — 108 1,
pojemnos¢ zamrazarki — 18 1. Chlodziarka wyposazona w 3 potki szklane.

3. Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem

Wymiary: okoto 50x63,5 cm (SxG). Wbudowany, ze stali szlachetnej, kolor stalowy.
Zlewozmywak odwracalny, odporny na zarysowania. Zlewozmywak wyposazony w system
syfonowy.

4. Umywalka wpuszczana w blat

Wymiary: okoto 42x42 cm. Wykonanie — ceramika biata. Wyposazona w otwor na bateri¢ 1
system syfonowy.

5. Bateria zlewozmywakowa stojaca

Wymiary: okoto 11x23x33,5 cm (SxGxW) Wykonana z mosiagdzu i stali chromowane;.
Wylewka w ksztatcie litery U
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6. Bateria umywalkowa stojaca

Wymiary: okoto 4,5x15x16,5 cm (SxWxG). Wykonana z mosigdzu. Kolor srebrny.
- Zabudowa Z.2

Meble wykonane z ptyty laminowanej o grubos$ci 18 mm

Korpus mebli oklejane obrzezem pve 1 mm

Front mebli oklejone pve 2mm

Okucia zawiasy 80000 cykli kat otwarcia 105 stopni

Szatki wiszace zawieszone na szynie montazowej

Dolne szafki na stopkach regulowanych h 100 mm pvc

Blat roboczy konglomerat o grubosci 2cm - kolor od bialy, $mietana do jasny bez.
Pozostate blaty 1 podstawy stotow wykonane z ptyty typu ,,Cashmere 5981 lub rownowazne
Uchwyty meblowe tzw. ,,smyczek” rozstaw ok. 128 mm

Plecy szafek wykonane z ptyty HDF 3 mm

Wykonanie zgodnie z projektem — kolorystyka: Korpusy — biate. Fronty i korpusy skrajne z
ptyty typu ,,Cashmere 5981 lub rownowazne, blat roboczy z konglomeratu — do ustalenia na
etapie realizacji (gama koloréw - biaty, $mietana do jasny bez).

Wyposazenie w urzadzenia

1. Zmywarka do zabudowy

Wymiary: okoto 45x81,5x55 cm (SxWxG). Koszyk na sztucce, taca na sztucce. Klasa
energetyczna E. Pojemnos¢ — 9 kpl. Zuzycie wody — ok. 8,5 l/cykl. Liczba programéw — 5 w
tym ECO. Sterowanie elektroniczne

2. Chtodziarka do zabudowy

Wymiary: okoto 60x177x54,5 cm (SxWxQG). Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki — 252 1,
pojemnos¢ zamrazarki — 34 1. Zaopatrzona w pojemnik na kostki lodu. Termostat - 1,

agregat — 1, z systemem No Frost. Klasa energetyczna — F. 5 potek w drzwiach, pojemnik na
jajka, 1 szuflada z niezalezng kontrolg wilgotnosci, 1 szuflada na warzywa i owoce.

3. Plyta ceramiczna 2 — palnikowa do zabudowy

Wymiary: okoto 29x5,5x50 cm (SxWxG@G). Sterowanie — elektroniczne dotykowe
(sensoryczne). Wykonanie- szkto ceramiczne — szlif z przodu 1 z tylu. 9 poziomow grzania.

4. Pochtaniacz — okap kuchenny podszafkowy elektryczny , wymiary ok 50x47cm.

5. Kuchenka mikrofalowa
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Wymiary: okoto 44 x 25,8 x 35,9 cm (SxWxG). Pojemnos$¢ — 20 1.Moc mikrofal — 800 W,
moc grila — 1000 W. Funkcje podstawowe — gotowanie, podgrzewanie, grill, rozmrazanie.
Sterowanie elektroniczne. Kolor srebrny.

6. Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem

Wymiary: okoto 50x63,5 cm (SxG). Wbudowany, ze stali szlachetnej, kolor stalowy.
Zlewozmywak odwracalny, odporny na zarysowania. Zlewozmywak wyposazony w system
syfonowy.

7. Umywalka wpuszczana w blat

Wymiary: okoto 42x42 cm. Wykonanie — ceramika biata. Wyposazona w otwor na bateri¢ i
system syfonowy.

8. Bateria zlewozmywakowa stojaca

Wymiary: okoto 11x23x33,5 cm (SxGxW) Wykonana z mosiadzu i stali chromowane;.
Wylewka w ksztatcie litery U

9. Bateria umywalkowa stojaca

Wymiary: okoto 4,5x15x16,5 cm (SxWxG). Wykonana z mosigdzu. Kolor srebrny.

UWAGA: Dodatkowe krzesla K3

Na wyposazeniu pomieszczenia socjalnego projektowane sg 4 krzesta klasyczne na czterech
nogach, bez podlokietnikow o wzmocnionej i stabilnej konstrukcji stelaza. Stelaz wykonany z
rury metalowej o §rednicy min. fi 16 mm, nogi krzesta zakonczone stopkami do powierzchni
twardych. Siedzisko 1 oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubetkowa, profilowana ze
sklejki drewna lisciastego (np. sklejka bukowa), wysScietane piankg o gestosci min. 25 kg/m3,
tapicerowane obustronnie, ksztalt oparcia i siedziska zblizony do prostokata. Konstrukcja
krzesta umozliwia jego sztaplowanie w ilosci min. 5 szt. Krzesto w catosci tapicerowane
tkaning poliester, o minimalnych parametrach: gramatura 300 g/m?, odpornosci na $cieranie
100 000 cykli Martindale'a,

520

450 400

690

520, 520

*Rysunek 1 wymiar pogladowy.
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Sejf kasjerski :

Sejf kasjerski meblowy kl.S1 z szuflada wrzutowa o wym. ok.70x50x45do60 cm,
powinien posiadac¢:

- zgodnos$¢ z normg przechowywania wartosci pod nadzorem PN-EN 1143-1 k1 I

- szuflad¢ z wktadem na monety

- specjalng kasete na depozyty

- dodatkowg potke w czgsci depozytowe;

- zamek kluczowy min. klasy A

- konstrukcje drzwi o wysokiej odporno$ci na atak — wykonane z blachy o grubo$ci min. Smm

Oferowane i dostarczone meble musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
polskimi normami dotyczacymi jakoSci i zastosowan technologicznych,
obowiazujacymi w produkcji mebli biurowych i mebli tapicerowanych oraz w
zakresie bezpieczenstwa ich uzytkowania.

Plyta wiorowa ma spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1 (w zakresie komponentéw wchodzacych w sklad systemu
biurek, stoléw, szaf i kontenerow).

Wymagany okres 60 miesigcy gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu
zamoéwienia, potwierdzony karta gwarancyjna dolaczong do umowy.

Wszystkie wymiary oferowanych mebli, o ile nie zostaly zastrzezone jako
minimalne lub maksymalne moga odbiega¢ od podanych w opisie o0 10% (+/-), pod
warunkiem, ze nie pogorszy funkcjonalnosci mebli i zgodnosci z koncepcja
architektoniczna. Wymiary i opisy zawarte w materialach przetargowych, przyjete
zgodnie z zalozeniami aranzacji uzgodnionej z Zamawiajacym, dostosowanej do
gabarytow pomieszczen, nalezy traktowac jako intencyjne, co oznacza ze moga by¢
rownorzedne zaakceptowane przez Zamawiajacego. Powyzsze wymiary i opisy
stanowia minimalne wymagania Zamawiajacego. Mozliwe jest zastosowanie
innego rownowaznego rodzaju wyposazenia, jednakze zapewniajacego co
najmniej nie gorsze parametry techniczne i uzytkowe oraz zapewniajacego
istnienie opisanych w specyfikacji funkcjonalnosci danego mebla.

Meble musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami w zakresie
produkcji mebli oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra pracy Polityki
Spolecznej z 1 grudnia 1998 r. Uzyte komponenty do produkcji mebli muszg
posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Krzesla biurowe obrotowe musza
posiadaé pozytywna opini¢ w zakresie spelniania normy PN-EN 1335-1.

Uwaga:

Szczegélowe dyspozycje odnosnie kolorystyki wykorzystanych materialéw nalezy
ustali¢ z Zamawiajacym po podpisaniu umowy;

Wzorniki kolorystyki nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem rea-
lizacji zamoéwienia. Dotyczy to zaréwno plyt meblowych jak i tkanin mebli tapice-
rowanych.



Nr referencyjny: SA.270.2.4.2023

Wraz z oferta Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce:

a) Dokumentow potwierdzajacych spelnienie normy na plyte wiorowg
melaminowana PN-EN 14322 oraz atest higieniczny E1 (dot. mebli
wykonanych z plyty)

b) Atest higieniczny na obrzeza ABS oraz PVC (dot. mebli wykonanych z plyty)

c) dokumenty lub karty katalogowe potwierdzajace zgodno$¢ oferowanych
produktow (dot. mebli tapicerowanych)



