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— Demontaz istniejgcej czesci stalowego ogrodzenia oraz fundamentow
betonowych o dfugosci 15,00m (6 stupkéw i 6 pdl stalowych do
demontazu).

— Projektowana czgs¢ stalowego ogrodzenia o dtugosci 11,5m, nalezy
wykona¢ z zdemontowanych stupkdw i pél stalowych. Wykona¢ nowe
fundamenty betonowe do osadzenia stupkéw. Ostatnie pole odpowiednio
dociq¢ oraz zakoniczy¢ projektowane ogrodzenie przy elewacji budynku,
za rynnq odwadniajgcq.

- Demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie projektowanego
ogrodzenia.

- Projekotwane boisko sportowe o wymiarach 10,0x18,0m. Nalezy
usunq¢ istniejgcq warstwe wierzchniq terenu o gtebokosci okoto 25cm
i wykona¢ warstwy boiska sportowego z nawierzchni tartanowej:
— warstwa podkfadowa 20cm z kruszywa famanego o frakcji
0-31mm, ktére nelzy zagescic
— warstwa podktadowa 5cm z kruszywa tamanego o frakeji
0—16mm, ktére nelzy zagescic
— warstwa warstwa amortyzujgca SBM
— warstwa wierzchnia EPDM

— Zamontowa¢ 2 nowe tablice z koszem do koszykdwki w odpowiedni
sposéb mocowane do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez malowanie proszkowe.

— Zamontowa¢ 2 nowe stupki do siatkdwki wykonane z wytrzymatego

profilu okrqglego stalowego, zabezpieczonego przed korozjq przez
malowanie proszkowe.

@ — Projektowana sciezka wokd! boiska sportowego o szerokosci 1,0m

i dtugosci 68,0m. Nalezy usunqgc¢ istniejgcq warstwe wierzchniq terenu
o glebokosci okofo 35cm i wykona¢ warstwy chodnikowe:
— warstwa odsqczajgca wykonana z piasku drobnego
stabilizowanego mechanicznie
— podbudowa z pospotki i kruszywa naturalnego 20cm
stabilizowana mechanicznie
— podsypka cementowo — piaskowa 5cm
— projektowana kostka brukowa 6cm
Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy
stosowa¢ obrzeza betonowe o szerokosci 6cm.

— Projektowana $ciezka z tarasu do projektowanego boiska sportowego
o szerokosci 1,2m i dlugosci 6,0m. Nalezy wykona¢ usung¢ istniejqcq
warstwe wierzchniq terenu o glebokosci okoto 35cm i wykona¢ warstwy
chodnikowe:
- warstwa odsqczajgca wykonana z piasku drobnego
stabilizowanego mechanicznie
— podbudowa z pospdtki i kruszywa naturalnego 20cm
stabilizowana mechanicznie
— podsypka cementowo — piaskowa 5cm
— projektowana kostka brukowa 6cm
Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy
stosowa¢ obrzeza betonowe o szerokosci 6cm.

@ - Istniejqce schody zewnetrzne sku¢. Wykona¢ projektowane schody
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z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 35x15 — 100cm
na systemowych warstwach podbudowy. Stopnie wykona¢ z betonu
architektonicznego.

— Istneijqcy taras zewnetrzny. Z obrzeza tarasu zdemontowa¢ betonowe
donice, usunq¢ istniejgce podtoze i wykona¢ nowe warstwy podfoza:
— warstwa odsqczajgca wykonana z piasku drobnego
stabilizowanego mechanicznie
— podbudowa z pospétki i kruszywa naturalnego 20cm
stabilizowana mechanicznie
— podsypka cementowo — piaskowa Scm
— projektowana kostka brukowa 6cm

— Projektowane tawki z opieradfem o dtugosci 2,0m, zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez cynkowane i malowane proszkowo w kolorze
czarnym.

UWAGI:

1. Wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem istniejqcym.

2. W trakcie wykonywania rob6t, o wszelkich niezgodnosciach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowaé
projektanta.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:

— minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometrow

— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci
powyzej 60 mikrometrdw.

— kolor elementéw stalowych przyjqé¢ jako szary w odcieniu
zgodnym z paletq RAL 7043.

4. Po wykonaniu robdt budowlanych teren oddzialu sqdowego
nalezy uporzqdkowaé i posia¢ trawe.

5. Zaleca sig przed rozpoczgciem robét geodezyjne wytyczenie.
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