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4. CZESC OPISOWA

4.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na demontazu istniejgcego
i budowie nowego ogrodzenia przy budynku 2A zlokalizowanego na terenie Zespotu
Szpitalno-Parkowego przy ul. Babinskiego 29 w Krakowie.

W budynku 2A znajduje sie oddziat sgdowy, w ktérym przebywajg osoby skazane
poddane badaniom oraz obserwacji. Ogrodzenie musi stanowi¢ skuteczng bariere przed
ucieczkg osob przebywajacych na oddziale.

Ogrodzenie ma wydziela¢ i zabezpiecza¢ teren spacerowy dla osob przebywajgcych
na oddziale sgdowym budynku 2A.

W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi dotyczace warunkéw posadowienia obiektu
oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Czes¢ rysunkowa tworzgca cato$¢ wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektonicznej.

Podstawami opracowania sg:

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

4.2. DANE KONSTRUKCYJNE
Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz z uwagi na niespetnianie swojej funkgcji jakim jest
skuteczna ochrona przed ucieczkg oséb przebywajgcych w budynku 2A, istniejgce
ogrodzenie podlega demontazowi. Projektuje sie nowe ogrodzenie spetniajgce oczekiwania
uzytkownikéw.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne:

Istniejace ogrodzenie stanowig murki i stupki zelbetowe do ktérych zamocowane sg
panele
o konstrukcji stalowej z siatkg. Murki zelbetowe, o szerokosci 20cm, zakornczone sg
daszkiem Zzelbetowym, dwuspadowym, o wysokosci 13cm, ktory wystaje 9cm po obu
stronach murka. Stupy zelbetowe, o przekroju poprzecznym 38x38cm, réwniez
zakonczone sg daszkiem zelbetowym, czterospadowym, o wysokosci 13cm, ktéry wystaje

8cm z kazdej strony stupka.
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Pomiedzy stupkami zamontowane sg przesta stalowe z siatkg. Przesta mocowane
do stupkéw zelbetowych. Gtéwng konstrukcjg prostokgtnego przesta o wymiarach
310x270cm sg katowniki stalowe LR 60x60x5mm. Do katownikow dospawane sg dwa
skrzyzowane ptaskowniki o wymiarach 60x7mm. Do ptaskownikow, w centralnej czesci
przesta, dospawana jest blacha stalowa w ksztalcie okregu o s$rednicy 16cm. Catos¢
przesta wypetniona jest siatkg pleciong wielokarbowg o oczkach kwadratowych 40x40mm
i grubosci drutu 4mm.

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o konstrukcji stalowej z elementéw gtéwnych

utozonych pionowo.

Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie zaprojektowano w postaci przeset stalowych mocowanych do stupkéw
stalowych osadzonych w murkach Zzelbetowych. Stupy stalowe osadza¢ w murkach
zelbetowych na gtebokosci 80cm. Dodatkowo stupy mocowa¢ do zbrojenia murkéw
zelbetowych.

Ogrodzenie bedzie przebiegato po trasie istniejgcego ogrodzenia za wyjgtkiem
fragmentu, w czesci centralnej, omijajacego istniejgce drzewo.

Konstrukcje murka projektuje sie jako zelbetowg z betonu klasy C20/25 W8
zbrojong pionowo oraz poziomo pretami #10co25cm. Murek nalezy zbroi¢ stosujgc stal
zbrojeniowg A-IIIN (B500B). Murek posadowi¢ na chudym betonie o grubosci ok. 10cm.
Czes$¢ podziemng murkéw izolowa¢ masg bitumiczng do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

Elementy Zelbetowe nalezy wytynkowac stosujgc tynk akrylowy w kolorze RAL7040.

Szczegotowa geometria i zbrojenie murka wg odpowiedniego rysunku zestawczego

pozycji konstrukcyjnych oraz rysunku zbrojeniowego.

Stupy stalowe zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x80x6mm. Stupy nalezy
zamocowac¢ do murkow zelbetowych i fgczy¢ ze zbrojeniem murkéw za pomoca pretow #10
poprowadzonych przez stup na wysokosci okoto 50cm od goérnej krawedzi murka. Stupy
zakohczy¢ elementem skosnym, wykonanym z rur kwadratowych RK80x80x6mm,
mocowanym pod kgtem 40°.

Do stupow, ktore sg zaprojektowane w miejscach zmiany wysokosci murka zelbetowego,

nalezy zamocowa¢ dodatkowy element skosny wykonany z rury kwadratowej
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RK80x80x6mm, pod katem 40° w celu zamocowania do niego przesta stalowego ktore
znajduje sie na nizszym poziomie.

Pomiedzy stupami zaprojektowano przesta stalowe. Gtéwng konstrukcje przesta nalezy
wykona¢ z poziomych profili ceowych C60x30x4mm, do ktérych nalezy mocowac pionowe
profile stalowe z rur prostokgtnych RP35x20x2mm w rozstawie osiowym co 12cm. Goérng
czes¢ przesta nalezy zakonczy¢ elementami skosnymi, utozonymi pod katem 40°
do wewnatrz dziatki. Elementy ukosne projektuje sie z ptaskownikdw o wymiarach 35x20mm.
Pomiedzy elementami skosnymi stosowac poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

W przestach, mocowanych obok bramy wjazdowej, nalezy dodatkowo wykonaé
usztywnienie z ptaskownika o wymiarach 50x10mm, mocowanego uko$nie do przesta.

Do stupéw naroznych (poz. S_4) nalezy zamontowaé¢ dodatkowe, potokragte przesto
goérne wykonane z ptaskownika o wymiarach 50x10mm, do ktérego mocowane sg elementy
ukosne z ptaskownikdéw o wymiarach 35x20mm, utozone pod katem 40° do wewnatrz dziatki.
Pomiedzy elementami skosnymi stosowac poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

Brame wjazdowg zaprojektowano jako stalowg z rur kwadratowych RK40x40x2mm,
do ktérych nalezy mocowac pionowe profile stalowe z rur kwadratowych RK20x20x2mm,
w rozstawie osiowym co 12cm, oraz ukosne ptaskowniki o wymiarach 50x10mm stanowigce
usztywnienie konstrukcji bramy. Skrzydta bramy nalezy zamocowa¢ do stupow stalowych za
pomocg 3 zawiasOw w rozstawie osiowym co 145cm. Do obu skrzydet bramy nalezy
zamontowac¢ w jej gornej oraz dolnej czesci rygle mocujgce z mozliwosci blokowania ich
otwarcia za pomoca ktodki. Ponad to na wysokosci okoto 130cm, nalezy zainstalowa¢ zamek
na klucz, ktéry zabezpieczy brame przed jej otwarciem.

Nad bramg nalezy wykona¢ dodatkowe przesto z rury kwadratowej RK40x40x2mm,
do ktdérej nalezy mocowacé elementy ukosne z ptaskownikéw o wymiarach 35x20mm, utozone
pod katem 40° do wnetrza dziatki. Pomiedzy elementami skosnymi stosowaé poziomo,
ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

Do wszystkich elementow stalowych stosowaé stal klasy S235.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie

proszkowe.
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4.3. ZALECENIA WYKONAWCZE

1.

10.

11.

Do wykonania nowych elementow Zelbetowych stosowa¢ beton C25/30
W8, zbrojony stalg AllIN — B500B spetniajgcy warunki normowe dotyczgce sktadu,
probek, wtasciwosci oraz uzytego cementu. Zastosowanie domieszek do betonu
uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem opracowanej technologii wykonania
obiektu, panujacej temperatury, tempa prac budowlanych.

Otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych — 5cm.

Czes¢ zelbetowg ogrodzenia posadowiong w ziemi nalezy izolowa¢ stosujgc
np.: dysperbit i folie kubetkowg. Ogrodzenie dylatowa¢ w odlegtosci co 12 do 15m. Na
dylatacji stosowac przektadke z blachy ocynkowane;.

Podmuréwke petnigcg role muru oporowego, z uwagi na duzg roznice terenu, nalezy
zagtebi¢ min 100cm. W pozostatych przypadkach podmuréwke nalezy zagtebi¢ min
80cm.

Podczas wykonywania fundamentéw nie mozna dopusci¢ do zalania wykopow przez
wode. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow w poblizu
istniejgcych fundamentoéw by ich nie uszkodzi¢. W przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na warstwy gruntdw nienosnych nalezy je zastgpi¢ zageszczonym
kruszywem lub betonem C12/15.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw stalowych i paneli:

- minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometrow

- minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci powyzej 60 mikrometrow.

- kolor elementow stalowych przyjac jako szary w odcieniu zgodnym z paletg RAL7043.
Wykonujac ogrodzenie, stupek stalowy musi by¢ zagtebiony w elemencie zelbetowym
min. 80 cm od gornej krawedzi murka.

Po wykonaniu robét budowlanych teren wokét ogrodzenia nalezy uporzadkowac
wyplantowac i posiac trawe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca jest obowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich niezgodnosciach projektu
ze stanem rzeczywistym nalezy informowac projektanta.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z przepisami techniczno

— budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP.
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4.4. UWAGI KONCOWE

1.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu Ilub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw
i technologii nalezy uzgadniaé z wlasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji
pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione
produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréow i ich
dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Przed koncowym odbiorem roboét wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw
oraz  probki  wytrzymatosciowe  betonu, protokoty odbiorow  branzowych
i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy.
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych
wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego
opracowania.

Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ tgcznie. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach
i pomiarach oraz wszelkie rozbieznoéci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z pézniejszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne
do prawidtowej realizacji i pézniejszego funkcjonowania obiektu.

We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek bteddw,

rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomié¢ Nadzor Autorski.
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4.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcje nalezy betonowa¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych.
Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5°C. Deskowan nie nalezy
demontowaé przed uptywem 28 dni od momentu zabetonowania. Powierzchnie betonu

powinny by¢ pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folia i intensywne nawilzanie).

4.6. MATERIALY
Elementy Zelbetowe
e Beton C25/30 W§;
e Stal A-llIN (B500B)
Elementy stalowe
e Stal S235,

UWAGA: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykohczeniowe) muszg posiadac

odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Maj 2023r.
mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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5. CZESC OBLICZENIOWA
FRAGMENT PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
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Obciazenia zmienne — Kombinacja IV
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Zespot Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
‘ 30-015 Krakow, +48 692 299 165

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Deformacje

Wytezenia

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
Krakow, Maj 2023r.
mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze by¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskie;.
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6. CZESC RYSUNKOWA
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