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I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

tel ffax (12) 35303 00° -

~ MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2000 1,
. OKREGOWA
L1 Z B A
o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. £/ 2 2001 r. Nr 5 poz, 42, 2 pidn. zm.), an. 12 ust. | pkt liS ant. 12 use 3, an. 13
ust. [ pkt | oraz ar. 13 ust. 4, an, 14 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst fednolity: Dz U

a

= 2006 v Nr 156 poz 1718 = pidm zo), § LLust |pke 1, § 151 § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa £ dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie iD= 7
22006 r. Nr 83 poz. 578 : pain zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekss jednolity: D= Uz 2000 r. Ny 98, poz. 1071 = péZn. zm.j.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. e

Pan mgr inz. Lukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPA177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szcregotowy zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POLICZENIE
Ol miniejszeg decyr)i sthury odwolanie do Krajowe) Komisp Kwalifikseyine) Folskiey Leby Indynierdw Budownicows w Warszawse, £a posreinictaem
Malopalikig Okregone) Lzby Inznierow Budowniciwa w Krakowse w terminae 14 dni o daty jey dorecrenia

Skilad) Orzekaggey
Ohregowey homispi Kwalifibacyng
b}
J
I Preewodniczacy Okrggowe) Komesy Kwalifikacyjne) /,‘ L_, f
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mgr inz. arch Elzbscta Gaboys

3 Cahonek Skindy Orzeknjacesn ( L L Por
ir vy Marae Placheck) 4 , )/

Ereymvugy.
1 Tan L ukasz Fatorowski
ul Mzrvwieckn 4972
20019 Krakaw
2 Glowny Inspektor Nudroru Budowbaneg
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s R BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CY9-328-17W *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49/2, 30-019 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoic prawne] wystarcza 2fozenie ofwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwelifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2todone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdrzeniem woli Hozonym w formie pisemnei.

- Qoo

* weryfikacje poprawnoéd danych w ninieiszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Infyniercw Budownictwz www.pilb.org.pl lub kontzktujc sig z biurem wiasciwej Okregowsj Izby Inzymierdw
Budownictwa.
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Projekt rozbiérki ogrodzenia zlokalizowanego przy budynku 2A na ternie Zespotu
Szpitalno-Parkowego przy ul. dr J. Babiniskiego 29 w Krakowie na dziatce nr 1/3.

. CZESC WSTEPNA

Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie wytycznych rozbiérki ogrodzenia zlokalizowanego
przy budynku 2A na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego
przy ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie na dzialce nr 1/31. W projekcie
scharakteryzowano réwniez wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy
robotach rozbiérkowych.
Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;
- Dokumentacja fotograficzna;

. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy budynku 2A na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego
przy ul. dr J. Babifnskiego 29 na dziatce nr 1/31.

2.2 Dane techniczne obiektu

Istniejgce ogrodzenie stanowig murki i stupki do ktérych zamocowane sg panele
0 konstrukcji stalowej z siatkg. Murki, o szerokosci 20cm, zakoriczone sg daszkiem,
dwuspadowym, o wysokosci 13cm, ktory wystaje 9cm po obu stronach murka. Stupy,
0 przekroju poprzecznym 38x38cm, rowniez zakonczone sg daszkiem, czterospadowym,
0 wysokosci 13cm, ktory wystaje 8cm z kazdej strony stupka.

Pomigdzy stupkami zamontowane sg przesta stalowe z siatkg. Przesta mocowane
do stupkow. Gtéwng konstrukcjg prostokatnego przesta o wymiarach 310x270cm sg
kgtowniki stalowe LR 60x60x5mm. Do katownikéw dospawane sa dwa skrzyzowane
ptaskowniki o wymiarach 60x7mm. Do ptaskownikéw, w centralnej czesci przesta,
dospawana jest blacha stalowa w ksztaicie okregu o $érednicy 16cm. Cato$¢ przesta
wypetniona jest siatkg pleciong wielokarbowg o oczkach kwadratowych 40x40mm
i grubosci drutu 4mm.

Brama wjazdowa dwuskrzydiowa o konstrukcji stalowej z elementdéw gtéwnych
utozonych pionowo.

Obecnie ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym. Widoczne liczne degradacje
budulca murkéw oraz stupéw. Widoczna zaawansowana korozja elementéw metalowych.

www.wolarek-zatorowski.eu
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3. KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH
Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

2. Rozbiorka przeset stalowych
Demontaz przeset stalowych ogrodzeniowych nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem rozbiorki stupdw. Przesta stalowe zdemontowacé z tgcznikow.

3. Rozbiérka stupow
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ od géry do dotu.

4. Rozbiérka muréw i fundamentéw
Dokonaé rozbiérki muréw ogrodzenia oraz fundamentéw. Nalezy je odkopag,
nastepnie rozbi¢ za pomocag sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac
i wywiez¢,

5. Wywiezienie wszystkich materiatéw rozbiérkowych na skiadowisko materiatow
odpadowych i do utylizaciji.

6. Uporzadkowanie terenu wokoét rozbioérki

4. WNIOSKI KONCOWE

1. Roboty wyburzeniowe nalezy odpowiednio zaplanowaé. Na okres trwania prac
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren.

2. Wykonawca robdt obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu rozbiorki przepisbw bezpieczefstwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od ewentuainych podwykonawcéw przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie placu rozbiérki nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Zagospodarowania placu rozbidrki powinno obejmowaé
w szczegolnosci:

- ogrodzenie terenu,
- miejsca dojazdu srodkéw transportowych,
- przejsé dla ruchu pieszego

3. Rozbiérke rozpoczaé od przeset stalowych obiektu. Demontaz prowadzi¢
etapami, obejmujacymi poszczegdlne poziomy ogrodzenia. Nie wolno
rozpoczgc¢ rozbiodrki nizej potozonych elementéw przed zakoriczeniem prac

wyburzeniowych poprzednich elementéw.

www.wolarek-zatorowski.eu
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Podczas rob6t dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegoélnych elementéw
i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukciji.

Po zakoriczeniu prac rozbiérkowych teren po rozebranym zabudowaniu nalezy
zabezpieczyc.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrola kierownictwa
budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac

i oddzielac te, ktéore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywoédz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy. W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji
stwierdzono zty stan wbudowanych materiatéw budowlanych. W zwigzku z tym
nie przewiduje sie odzysku materiatow z rozbiorki wymienionych obiektow.
Cato$¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiezé na odpowiednie
sktadowisko.

Materiaty rozbidérkowe i narzedzia uzywane do robdt nalezy zabezpieczy¢ przed
spadnigciem. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Prowadzenie robot
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.
nalezy roboty wstrzymacé.

W przypadku rozbiorek rgcznych zawsze przed przystgpieniem do rozbiorki
kolejnych elementéw  nalezy  zachowaé  szczegdlng  ostroznosc
oraz stosowac sie do zalecen BHP.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujgcych na placu budowy nalezy
przestrzegac dodatkowych zasad:

Prace rozbiérkowe moga byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

www.wolarek-zatorowski.eu
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e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

e Robot rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidérkowych
muszg byé w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy
wyraznie oznakowane.

o Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

e Gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.

KONIEC CZE,SC] OPISOWEJ
Krakow, Maj 2023r

mgr inz. tukasz Zatorowski

www.wolarek-zatorowski.eu
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 DANE EWIDENCYJNE:

TEMAT | ADRES: ROZBIORKA OGRODZENIA ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU 2A NA
TERENIE ~ ZESPOLU SZPITALNO-PARKOWEGO PRZY
UL. DR J. BABINSKIEGO 29 W KRAKOWIE NA DZIALCE NR 1/31.

INWESTOR: SZPITAL KLINICZNY IM. DR JOZEFA BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE Z
SIEDZIBA W KRAKOWIE PRZY UL. DR J. BABINSKIEGO 29

i vt ZATOKRQOWSK
AUTOR: mgr inz. Lukasz Zatorowski [ f f( )K/09

1.2 ZAKRES ROBOT

Kolejnosé robét rozbiérkowych dla ogrodzenia:

- Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiérki.

- Rozbiérka przeset stalowych

- Rozbidrka stupow

- Rozbiérka muréw

- Rozbiérka fundamentéw.

- Wywiezienie wszystkich materiatow rozbiérkowych na skiadowisko materiatow odpadowych i do
utylizacji.

- Uporzadkowanie terenu wokot rozbidrki

1.3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Ogrodzenie przewidziane do rozbidrki jest potgczone ze $cianami budynku.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na przedmiotowe] dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wymienione w art.21a Ustawy

z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami:

- p.4.1- przysypanie ziemig (prace ziemne- fundamenty oraz przylacza w wykopach
waskoprzestrzennych) lub upadek z wysokosci (wznoszenie budynku, w tym fundamenty
i wykopy waskoprzestrzenne),

- p.4.2- dziatanie substancji chemicznych - nie dotyczy,

www.wolarek-zatorowski.eu
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- p.4.3- dziatanie promieniowania jonizujacego - nie dotyczy,
- p.4.4- linie wysokiego napiecia lub czynne linie komunikacyjne,
- p.4.5- ryzyko utoniecia - nie dotyczy,
- p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach - nie dotyczy,
- p.4.7- prace prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- nie dotyczy,
- p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

- nie dotyczy,
- p.4.9- prace wymagajace uzycia materiatdéw wybuchowych- nie dotyczy,

- p.4.10- montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych- nie dotyczy,

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy , znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu terenu ziemi powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem. Rusztowania, drabiny
i ruchome podesty powinny by¢ uzywane zgodnie z dokumentacja techniczna producenta.

Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych, zwigzane

z obstugg elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, sktadowania materiatéw, przenoszenia ciezaréw itp.

1.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé
przeprowadzony przez kierujgcego pracami (kierownika budowy), a wykonujacy prace powinni posiadac

odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- przestrzegac bezwzglednie przepiséw BHP

- ludzie wykonujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpieczajgcy zgodnie

z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy zabezpieczajgce, apteczka itp.)

- kierownik budowy powinien wyznaczyc place sktadowania stali i gruzu, aby nie bylo zagrozenia

podczas prac i wywozu materiatéw.

- wjazd nas posesje powinien by¢ stale dostepny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili wjazd

i wyjazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie prowadzonych przez
nich robot.

Do  podstawowych  $rodkéow  zapobiegajacych  niebezpieczernstwom  wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji

poszczegolnych etapéw budowy, instruowanie pracownikow itp.

www.wolarek-zatorowski.eu
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Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich poprzez jego
wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym. Z uwagi na sgsiedztwo drogi publicznej nalezy zwrocic¢

uwage na nie utrudnianie ruchu drogowego w czasie wywozu materiatdéw budowlanych z placu budowy.

1.8 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Na terenie budowy ani w sgsiedztwie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowiazujgcych przepiséw oraz warunkéw BHP. Prace

powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem oséb uprawnionych do prowadzenia tego typu
robét.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zatorowski

www.wolarek-zatorowski.en



Zespot Biur Projektowych fel.ffax ;{12) 353-03.00
ul. Litewska 21/24 : +48 607 616-222
‘ 30-014 Krakow +48 692 299 165

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu o e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2. Ogrodzenie od strony zachodniej.

www.wolarek-zatorowski.eu
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespdl Biur Projektowych ‘ - telffax «(12) 353 03 00
ul. Litewska 21/24, S 448 607818022 7 1
30-014 Krakow, +48 692 299 165
www.wolarek-zatorowski.eu & - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

www.wolarek-zatorowski.eu

Fot. 3-4. Ogrodzenie od strony potudniowe;j.



Zespol Biur Projektowych ; WL tekdfax (12) 353 03 00
ul. Litewska 21/24, _ Ly A48 807 616 222
‘ 30-014 Krakow, a1 : +48 692299, 165

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH _ www wolarek zatorowskieu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.cu

V. PLAN WYBURZEN

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Maj 2023r
mgr inz. tukasz Zatorowski

www.wolarek-zatorowski.eu
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', maiopo!skie parki Loz

przerrys%owe Sp.zoo0.

Inak sprawy: 144/07/2023/BA/MMM

frm
Nt ot 2003

Krakéw, dnia 24.07.2023r.

v

Szpital Kliniczny

im. dr. J6zefa Babinskiego w Krakowie
ul. dr. Jozefa Babinskiego 29

30-393 Krakow

Zgoda

Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z 0.0. wyrazajg zgode na rozbidrke istniejacego
ogrodzenia przy budynku szpitalnym nr 2A w zwiazku z planowana realizacja zadania

inwestycyjnego pn.:

»Roboty budowlane polegajace na demontazu istniejacego ogrodzenia

i budowa nowego ogrodzenia przy budynku 2A na terenie Szpitala Klinicznego
im. dr. J. Babinskiego SP ZOZ na dz. 1/31, obr. 70, jedn. ewid. Podgorze ul. Dr. Jozefa

Babinskiego 29 w Krakowie”.

ul. dr. J. Babiriskiego 20/42, 30-393 Krakéw

tel. 573 217 545
biuro@mpp krakéw.pl, www.mpp. krakow.pl

NIP: 67513338082, REGON: 120117835, KRS: 0000242054
kapital zaktadowy: 7 400 878,- zt

Prezes du

Monika Michalska - Mazgaj

b



Aneks nr 29
do umowy Uzyczenia z dnia 01 sierpnia 2012 r.
zawarty w dniu 19 czerwca 2023 roku w Krakowie, pomiedzy:

Malopolskimi Parkami Przemystowymi Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, przy ul. dr.
Jozefa Babinskiego nr 29 lok. 42, 30-393 Krakéw, NIP: 675-13-33-892, REGON: 120117835,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy
dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie pod nr 0000242954, w imieniu, ktérej dziata:

Monika Michalska-Mazgaj — Prezes

zwanymi dalej Uzyczajgcym,

a

Szpitalem Klinicznym im. dr. Jézefa Babiriskiego SPZOZ w Krakowie z siedziba
w Krakowie, przy ul. dr. Jézefa Babinskiego nr 29, 30-393 Krakéw, zarejestrowanym przez
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Wydziat X| Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego w rejestrze samodzielnych publicznych Zakiadéw Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS 0000005002, REGON: 000298554, NIP: 676 209 63 03, w imieniu, ktérego
dziata:

Michat Tochowicz - Dyrektor

zwanym dalej Biorgcym do uzywania
o tresci nastepujace;j:

§1
1. Strony dokonujg zmian w tresci taczacej je umowy uzyczenia z dnia 01 sierpnia 2012 r.,

w ten sposob, ze zmianie ulega tres¢ zalgcznika nr 1/a o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy poprzez:

a) zwrot Uzyczajgcemu przez Biorgcego do uzywania budynku nr 31,

b) zwrot Uzyczajgcemu przez Bioracego do uzywania czesci budynku nr 37 oraz
wykreslenie z treéci zatgcznika nr 1/a planu sytuacyjnego nr 8 (plan budynku nr 37),

c) zwrot Uzyczajgcemu przez Biorgcego do uzywania pomieszczen w budynku Stolarni,
o {gcznej powierzchni 40,2 m2,

d) przekazanie przez Uzyczajacego w uzyczenie Biorgcemu do uzywania budynku nr 9,

e) przekazanie przez Uzyczajacego w uzyczenie Bioracemu do uzywania lokalu o nr 10-
12 (jedno mieszkanie powstale z potaczenia 3 odrebnych lokali) znajdujgcego sie na | /
pigtrze w budynku nr 19, o gcznej powierzchni 54,05 m2,

f) przekazanie przez Uzyczajgcego w uzyczenie Biorgcemu do uzywania czesci
nieruchomosci gruntowej o facznej powierzchni 1620 m2 przy budynku nr 2A
stanowigcej teren wskazany na planie sytuacyjnym nr 16 do zatgcznika nr 1/a.

2. Zmiana wynikajaca z niniejszego aneksu wchodzi w 2ycie z dniem 1 lipca 2023 r.
Pozostate zapisy umowy nie ulegaja zmianie.

§2
Aneks sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po Jednym dla kazdej ze
stron.
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Zatacznik nr 1 do aneksu nr 29
z dnia 19 czerweca 2023 roku

Zatacznik nr 1/a do umowy uzyczenia z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Uzyczenie:
budynki nr: 1 (1, 1A, 1B), 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A,
7B, 8, 13 (Apteka), 14, 29, 31A, 40, 102, 105 (WTZ2),
budynek nr 12 (Kaplica),
budynek nr 15 (Teatr),
budynek nr (16) Kuchnia oraz pas gruntu wokét budynku Kuchni {(16)
o szerokosci wskazanej na planie sytuacyjnym nr 1 znajdujacym sie ponizej
w niniejszym Zataczniku nr 1/a,
Kottownia (17),
budynek nr 28 (Willa Dyrektora),
budynek nr 9,
budynek nr 37A: pomieszczenie nr 12 o powierzchni 79,4 m2 z przeznaczeniem
na zlokalizowanie urzadzen, instalacjl | armatury na potrzeby farmy solarnej,
cze§¢ nieruchomoscl gruntowej stanowiacej teren wskazany na planie
sytuacyjnym nr 2 znajdujgcym sie ponizej w niniejszym Zataczniku nr 1/a
oraz sie¢ centralnej c.w.u. o diugoéci 2 x 1660 mb zlokalizowana w kanale
technologicznym (o ktorym mowa poniZej), z zastrzezeniem, ze pomieszczenie,
teren i sie¢ centrainej c.w.u. beda przeznaczone na potrzeby realizacji projektu
pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej na terenie zabytkowego zespoiu
szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie poprzez wprowadzenje
Zintegrowanego systemu energli odnawialnej” (wspotfinansowanego ze Srodkow
Matopolskiego Reglionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
o$ priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony $rodowiska, dziatanie 7.2 Poprawa
jakosci powietrza | zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii),
lokali o nr 10-12 (jedno mieszkanie powstale z polaczenia 3 odrebnych lokali)
znajdujacych sie na I pletrze w budynku nr 19, o {acznej powierzchni 54,05 m2
wskazanych na planie sytuacyjnym nr 15 znajdujacym sie ponizej
w niniejszym Zalgczniku nr 1/a,
budynek nr 39 (Piekarnia),
budynek nr 42A (Wiaty magazynowe),
cze$¢ nieruchomosci gruntowej przy budynku nr 31A stanowiacej teren
wskazany na planie sytuacyjnym nr 3a znajdujacym sie ponizej w ninlejszym
Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem na Iinstalacje zblornika na gaz ptynny LPG
i rurociagu przylgcza gazu do budynku nr 31A, craz teren wskazany na planie
sytuacyjnym nr 3b znajdujgcym sie ponizej w niniejszym Zatgczniku nr 1/a -
z przeznaczeniem na potrzeby farmy solarnej,
pas gruntu wokét budynku nr 1 (1,1A,1B) o szerokoéci wskazanej
na planie sytuacyjnym nr 6 znajdujacym sie ponizej w niniejszym Zalgczniku
nr 1/a,
czeéé nieruchomoséci gruntowej o tacznej powierzchni 260 m? przy budynku
nr 5C, stanowigcej teren wskazany na planie sytuacyjnym nr 10
zhajdujacym sie ponizej w niniejszym Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem
na otwarta strefe aktywnosci tj. sitownie zewnetrzna,
czeéé nieruchomoéci gruntowej przy budynku nr 102 stanowiacej teren
wskazany na planie sytuacyjnym nr 7 znajdujacym sie ponizej w niniejszym
Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem pod zabudowe tzw. ,,ciep%ej _sienl"
na potrzeby Izby Przyjec, 4
obiekty w ogrodzie - szklarnia (1 szt.),

czes$é nieruchomosci gruntowej o {acznej powierzchni 2968 m2 przy

budynku nr 4B, stanowigcej teren wskazany na planie sytuacyjnym nr 12
znajdujgcym sie ponlzej w niniejszym Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem
na droge dojazdowg do ww. budynku,

czeéé nieruchomos$ci gruntowej o lacznej powierzchni 5180 m? przy
budynkach nr 3B i 4B, stanowigcej teren wskazany na planie

sytuacyjinym nr 13 znajdujacym sie ponizej w ni?gjfﬁg&oga@&r W afsm
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1/a - z przeznaczeniem na: teren rekreacyjny dla dzieci i miodziezy oraz drogg
dojazdowsq z miejscami postojowymi,

« czesé nieruchomosci gruntowej o tacznej powierzchni 9200 m2,
stanowiacej teren wskazany na planie sytuacyjnym nr 14 znajdujacym sie
ponizej w niniejszym Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem na drogi
dojazdowe do budynkéw wykorzystywanych przez Bioracego w uzywanie,

o cze$é nieruchomosci gruntowej o tacznej powierzchni 1620 m2 przy
budynku nr 2A stanowiacej teren wskazany na planie sytuacyjnym nr 16
znajdujacym sie ponizej w niniejszym Zataczniku nr 1/a - z przeznaczeniem na
teren rekreacyjny oraz droge dojazdowaq.

Nieograniczone korzystanie:

obiekty w ogrodzie - czeSciowo: pomieszczenia budynku 37A,
kanal technologiczny, w ktérym zlokalizowana jest sle¢ centralnej c.w.u. -na
potrzeby realizacji projektu pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej na
terenie zabytkowego zespofu szpitaino-parkowego w Krakowie Kobierzynie poprzez
wprowadzenie zintegrowanego systemu energif odnawialnej"
(wspbifinansowanego ze $rodkéw Matopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, o$ priorytetowa 7 Infrastruktura ochraony
érodowiska, dziatanle 7.2 Poprawa jakosci powietrza | zwigkszenie wykorzystania
odnawialnych Zrédel energli) - zgodnie z planem sytuacyjnym nr 4
znajdujacym sie ponizej w ninlejszym Zataczniku nr 1/a.

» kanal technologiczny, w ktdrym zlokalizowana jest sle¢ $wiattowodéw, z ktorej
korzysta Szpltal na potrzeby Informatyczne i teletechniczne - zgodnie z planem
sytuacyjnym nr 5 znajdujacym sie ponizej w niniejszym Zataczniku nr 1/a.

Plan sytuacyjny nr 1
mapa terenu wokdt Kuchni)

Plan sytuacyjny nr 2

(mapa terenu przeznaczonego na realizacje projektu pn. ,Poprawa efektywnosci
energetycznej na terenie zabytkowego zespoiu szpitalno-parkowego w Krakowle
Koblerzynie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej®)

Plan sytuacyjny nr 3a
(mapa terenu przy budynku nr 31A z zaznaczonym terenem pod instalacje zbiornika gazu
plynnego LPG)

Plan sytuacyjny nr 3b
(mapa terenu przy budynku nr 31A z zaznaczonym terenem pod instalacje farmy
solarnej)

Plan sytuacyjny nr 4
(mapa terenu z zaznaczonym kanatem technologicznym, w ktérym zlokalizowana jest siec
centrainej c.w.u.)

Plan sytuacyjny nr 5
(mapa terenu z zaznaczonym kanalem technologicznym, w ktérym zlokalizowana jest sieé

$wiatlowodbw)

Plan sytuacyjny nr 6
(mapa terenu wokdf budynku nr 1) 79

Plan sytuacyjny nr 7
(mapa terenu przy budynku nr 102)

Plan sytuacyjny nr 10
(mapa terenu przy budynku 5C z zaznaczonym terenem, na ktérym zlokalizowana jest
sifownia zewnetrzna)

Plan sytuacyjny nr 11
mapa terenu ogrodu z zazhaczonym pofozenfem uzytkowanej szklarni
(map g ym p Y ] 2a 2904 o

20 CE nfbm“!em
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Plan sytuacyjny nr 12
(mapa terenu z zaznaczonym fragmentem przekazywanej drogi)

Plan sytuacyjny nr 13
(mapa terenu z zaznaczonym budynkiem nr 3B i otaczajacym go terenem przekazanym na
cele rekreacyjne dla dzieci i miodziezy oraz droge dojazdowgq z miejscami postojowymi)

Plan sytuacyjny nr 14
(mapa terenu z zaznaczonym fragmentem przekazywanej drogi)

Plan sytuacyjny nr 15
(rzut I pigtra w budynku nr 19 z znaczeniem fokali o nr 10-12)

Plan sytuacyiny nr 16
(mapa terenu przy budynku 2A z zaznaczonym terenem rekreacyjnym oraz drogg

dojazdowg)
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