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ELEMENTY STALOWE
S_1 + 8.5

Stupy stalowe nalezy tqczy¢ ze zbrojeniem murkéw zelbetowych
za pomqcq preta nr 1 przeprowadzonego przez stup na
wysokosci okoto 50cm od gérnej krawedzi murka.

45 410, L=40
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S

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: K—04

Nr | Srednica Dtugose | llose t
preta | ¢ | 4 | preta | pretow | 10
1 10 40 45 1800
Dlugos¢ ogdina wg $rednic [m] 18
Masa 1mb preta [kg/m] 0.617

Masa pretéw wq srednicy [kq]

(R

Masa pretéw wq gatunkéw stali [kq]

11

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

11

llos¢

elementow [szt.]

1

Catkowita masa pretow [kq]

11

* — dlugos¢ $rednia preta

" _ g

tugos¢ catkowita preta

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys.
StUP STALOWY poz. S_1 K-04
Poz. llos¢ Przedmiot Diugos¢ |Ciezar jedn. [Ciezar 1 szt. Ciezar Materiat Uw agi
mm [kal catkow ity [kg]
poz. S_1 szt. | 32
S_1.1 1 |RK 80x80x6 3819|1321 5045 50,4 s235 WIDOK A-A
S_1.2 1 RK 80x80x6 932 13,21 12,31 12,3| S235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 1,1 K
Razem / Summary 2044,5 m ]
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys.
StUP STALOWY poz. S_2 K-04 A
Poz. llos¢ Przedmiot Diugos¢ |Ciezar jedn. [Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi ~ RK 80x80x6
mm lkal | catkow ity [kg]
poz.S_2 szt: | 7
S_2.1 1 RK 80x80x6 3819 13,21 50,45 50,4] 235 N |
S_22 1 RK 80x80x6 932 13,21 12,31 12,3 S235 L 714 L
S 23 1 RK 80x80x6 895 13,21 11,82 11,8] s235 1 i
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 1,1
Razem / Summary 530,0
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys.
StUP STALOWY poz. S_3 K-04
Poz. llos¢ Przedmiot Diugos¢ |Ciezar jedn. [Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi -
" Ikal catkow ty [ka] STOSOWAC MATERIALY:
BozS S =ty | 2 BETON C20/25 W8
S_3.1 1 RK 80x80x6 3819 13,21 50,45 50,4] 235
S 32 1 RK 80x80x6 932 13,21 12,31 12,3 s235 STAL ZBROJENIOWA — A-IIN (B500B)
S_3.3 1 RK 80x80x6 895 13,21 11,82 11,8 8235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 1.1 yww;n_w weryfkowat. na budowie ze stanem istnisjacym
. I 1 ] 1 1 .
Razem F-Summary 1554 2. W trakcie wykonywania robot, o wszelkich niezgodrjwsdach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowac
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys. projektanta.
SLUP STALOWY poz. S_4 K-04 3. Murki projektuje sie jako zelbetowe. Elementy zelbetowe
Poz. llos¢ Przedmiot Diugos¢ |Ciezar jedn. [Ciezar 1 szt. Ciezar Materiat Uw agi r)all(eZy wy konczyccf _tyrzkiem gkrylowy m. IKfOIOIE’ AT;J(; sgw Wy konac
- ako szary w odcieniu zgodnym z paletq .
poz.S 4 szt | 2 L kgl cakowly lkal é‘zesc Ze%etow‘q ogrodze%ia gpsgdo‘\)m_ionq w ziemi nalezy
S 41 T |RK 80x80x6 3819 13,21| 50,45 50,4 235 . ’ZZO’OW."itStOS”JqC ”p', dysPerb’t, "f.o”e kk“be”wwq' i
= . £AprojeKtowano przesia oraz siupki wykonane z promil
842 2 s 89x80x6 — 2 1221 12 2| <255 stcflodych. Zabefpieizenie antyko’:'ozyjr}wle elementéz/
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 1,4 stalowych:
Razem / Summary 152,8 — minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometrow
— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys. powyzej 60 mikrometrow.
SLUP STALOWY poz. S_5 K-04 — kolor elementéw stalowych przyjq¢ jako szary w odcieniu
= . —_— — — - . zgodnym z paletq RAL 7043.
Poz. llos¢ Przedmiot Diugos¢ |Ciezar jedn. [Ciezar 1 szt. Ciezar Materiat Uw agi 5. Po wykonaniu robst budowlanych teren wokd! ogrodzenia
L lkal | catkow ity [kg] nalezy uporzqdkowaé i posiac trawe.
poz. S § szt: [ 2 6. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem wykonania ogrodzenia
S_5.1 1 RK 80x80x6 4469 1321 59,04 59,01 S235 geodezyjne wytyczenie.
S.5.2 1 RK 80x80x6 932 13,21 12,31 12,3 235 7. Podmuréwka pelnigca role muru oporowego z uwagi na
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 1,3 duzq réznice terenu nalezy zagtebi¢ min 100cm.
|Razem / Summary 145,3 Pozostatych przypadkach  podmuréwke nalezy zagtebi¢ min

80cm. Wszystkie stupki zagtebic na 80cm od gdrnego
poziomu murka.

. Ogrodzenie dylatowa¢ przy stupku co 12 do 15m, stosowa¢

przektadke z blachy ocynkowane;.

Zespdt Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu
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Roboty budowlane polegajace na demontazu istniejacego ogrodzenia
Temat: i budowa nowego ogrodzenia przy budynku 2A zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
; .| mgrinz. Piotr Wolarek
PrqektowaL UPR. NR MAP/0174/PO0K/09
Sprawdzit: mgr inz. kukasz Zatorowski
) UPR. NR MAP/0177/POOK/09
Tytut: ELEMENTY STALOWES 1+S_5
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
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