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Opinia geotechniczna dla ogrodzenia zlokalizowanego przy
budynku 2A na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego przy
ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie na dziatce nr 1/31.

Szpital Kliniczny im. Dr J6zefa Babirskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibg w

i Krakowie przy ul. dr. J. Babinskiego 29
"Rozbiérka ogrodzenia zlokalizowanego przy budynku 2A na terenie Zespotu
Temat Szpitalno-Parkowego przy ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie na dziatce
nr 1/31”
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OPINIA GEOTECHNICZNA

. Wstep

1. Potozenie i morfologia terenu
1. Warunki geotechniczne
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Cel opracowania
Rozpoznanie rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanych
rob6t budowlanych polegajacych na rozbidrce istniejacego i budowie nowego ogrodzenia
zlokalizowanego przy budynku 2A na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego przy
ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie na dziatce nr 1/31.

Podstawa opracowania

- wizja terenowa, wiercenia geotechniczne;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

- literatura i materiaty archiwalne;

- Polskie Normy;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Il. Podloze i morfologia terenu

Pod wzgledem administracyjnym teren badan lezy w wojewodztwie matopolskim,
w powiecie krakowskim, gminie Krakéw miejscowosci Krakéw, przy budynku 2A na terenie
Zespotu Szpitalno-Parkowego przy ul. dr J. Babinskiego 29 w Krakowie na dziatce nr 1/31.

W najblizszym sagsiedztwie terenu badan znajduja sie budynki Szpitala Klinicznego im.
J. Babinskiego.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym lezy w obrebie Pomostu Krakowskiego (512.33)
bedacego czescig Bramy Krakowskiej (512.3) - podziat wg. J. Kondrackiego. Pomost
Krakowski stanowi mozaikowy uktad wzgérz oraz tektonicznych obnizen, posréd ktorych
przeptywa rzeka Wista.

lll. Warunki geotechniczne
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane zbudowane gtéwnie z gruntow
rodzimych, zmieszanych z organikg, gruzem itp.
Wiasciwe podfoze gruntowe wyksztatcone jest w postaci osadéw bardzo spoistych
wyksztatconych w postaci itobw. Sposob wyksztatcenia osrodka gruntowego wskazuje, ze s3 to

wierzchnie zwietrzate lub przemyte i ponownie deponowane warstwy itdbw skawinskich.
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Osady te posiadajg przewarstwienia i wkiadki gipsow, ktére w wyniku wymywania tworzg

w obrebie itobw pustki, zazwyczaj wypetnione wtornie przez osady ilaste o réznym stopniu

plastycznosci.

IV. WNIOSKI

Podtozem dla przedmiotowego budynku sg warstwy zwietrzalych i przemytych itéw
skawinskich.

Grunty tego wydzielenia przewarstwione sg gipsami ktére sg wymywane tworzac
w obrebie itdéw pustki.

Pustki sg wtérnie wypetniane przez materiat ilasty o zrdéznicowanym stopniu
plastycznosci (od potzwartego do ptynnego), niekiedy pozostajg bez wypetnien.

Ze wzgledu na geneze osady te posiadajg niskie wartosci parametrow zwigzanych
z odksztatcalnoscig (modutdw).

Zaleca sie posadowienie ogrodzenia na zelbetowych écianach fundamentowych.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na grunty
antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usuniecie
i zastgpienie ich warstwa podsypki piaszczysto — zwirowej, zageszczonej, 0 wskazniku
zageszczenia Js>0,97 (Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Evl <2,0). Podsypke nalezy
stabilizowa¢ cementem. Uktadanie podsypki powinno nastgpi¢ na warstwie chudego
betonu min 10cm. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci max
25-30cm.

Podczas prac fundamentowych nalezy zwréci¢ réwniez uwage, na istniejaca

podziemna infrastrukture techniczna.

Krakow, Maj 2023r

mgr inz. Lukasz Zatorowski
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