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doliczono 20% dtugesci na zaktady
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Lestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_1

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_2,

]
Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_3 |Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_4 | Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_5 R 3g ; ge"dezyj”e wytyczenie. .
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3 10 | 120 | 164 [19680 6 10 | 120 16 | 1920 9 10 | 120 60 | 7200 12 10 | 120 | 168 [20160 | |15 10 | 120 32 | 3840 przekladke z blachy ocynkowanej.
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) 5 +48602299 165
Masa 1mb preta [kg/m] 0.617 | |Masa 1mb preta [kg/m] 0.617 | |Masa 1mb preta [kg/m] 0.617 | |Masa 1mb preta [kg/m] 0.617 | |Masa 1mb preta [kg/m] 0.617 ‘ ZB P 20_ :115“!(r::(l?:)‘@wolarek_zammwski -
Masa pretéw wg srednicy [kq] 9455 | |Masa pretéw wg srednicy [kg] 5.3 Masa pretéw wg $rednicy [kg] 4233 | |Masa pretéw wg srednicy [kg] 11044 | |Masa pretow wg srednicy [kg] 185.4 ZESPOL BIUR "R‘:JETZ’WIYCH | WWW-‘;"°'a’ek'zat°’°wjki-e”
Roboty budowlane polegajace na demontazu istniejacego ogrodzenia
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq][{945.5 | [Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]| 59.3 Masa pretéw wg gatunkdw stali [kq]|423.3 | [Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]{1104.4 | |Masa pretéw wq gatunkéw stali [kq]|185.4 Temat: T B ke o0 ke
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] [945.5 | [Masa pretow dla jednego ele. [kq] | 59.3 Masa pretéw dla jednego ele. [kq] [423.3 | [Masa pretéw dla jednego ele. [kg] (11044 | |Masa pretow dla jednego ele. [kg] |[185.4 Szpital Kliniczny im. dr 16zefa Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
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ZBROJENIE ELEMENTOW
ZELBETOWYCH MZ_1 = MZ_5

STOSOWAC MATERIALY:

BETON (C20/25 W8
STAL ZBROJENIOWA - A-IIIN (B500B)

UWAGI:
1. Wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem istniejgcym.
2. W trakcie wykonywania robot, o wszelkich niezgodnosciach

projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowa¢
projektanta.

3. Murki projektuje sie jako zelbetowe. Elementy zelbetowe

nalezy wykonczyé tynkiem akrylowym. Kolor murkéw wykona¢
jako szary w odcieniu zgodnym z paletq RAL7040.

Czes¢ zelbetowq ogrodzenia posadowiong w ziemi nalezy
izolowac stosujgc np. dysperbit i folie kubetkowq.

4, Zaprojektowano przesta oraz stupki wykonane z profili

stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych:

— minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometrow

— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci
powyzej 60 mikrometrow.

— kolor elementdw stalowych przyjq¢ jako szary w odcieniu
zgodnym z paletq RAL 7043.

S. Po wykonaniu robot budowlanych teren wokét ogrodzenia

nalezy uporzqdkowa¢ i posia¢ trawe.

6. Zaleca sig przed rozpoczeciem wykonania ogrodzenia




