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4. Projekt wykonawczy

4.1. Czes$¢ opisowa
4.1.1 Funkcja i opis ogodlny stanu istniejacego oraz przeznaczenie i program uzytkowy
obiektu.

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajagce na demontazu istniejgcego
i budowie nowego ogrodzenia przy budynku 2A zlokalizowanego na terenie Zespotu Szpitalno-
Parkowego przy ul. Babinskiego 29 w Krakowie.

Obecnie istniejgce ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym. Widoczne sg liczne pekniecia
i zarysowania elementéw Zelbetowych. Widoczne sg uszkodzenia elementéw stalowych przeset
oraz dodatkowych elementéow zwiekszajgcych wysokos¢ ogrodzenia. Widoczna jest
zaawansowana korozja, a niektére przesta sg odchylone od pionu lub zniszczone. Istniejace
ogrodzenie nie spetnia wymagan uzytkownikéw budynku.

W budynku 2A znajduje sie oddziat sgdowy, w ktérym przebywajg osoby skazane poddane
badaniom oraz obserwacji. Ogrodzenie musi stanowi¢ skuteczng bariere przed ucieczkg osob
przebywajgcych na oddziale.

Ogrodzenie ma wydzielaé i zabezpiecza¢ teren spacerowy dla osdb przebywajacych

na oddziale sgdowym budynku 2A.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne:

Istniejgce ogrodzenie stanowig murki i stupki zelbetowe do ktérych zamocowane sg panele
o konstrukcji stalowej z siatkg. Murki zelbetowe, 0 szerokosci 20cm, zakonczone sg daszkiem
zelbetowym, dwuspadowym, o wysokosci 13cm, ktéry wystaje 9cm po obu stronach murka. Stupy
zelbetowe, o przekroju poprzecznym 38x38cm, réwniez zakonczone sg daszkiem Zelbetowym,
czterospadowym, o wysokosci 13cm, ktéry wystaje 8cm z kazdej strony stupka.

Pomiedzy stupkami zamontowane sg przesta stalowe z siatkg. Przesta mocowane do stupkéw
zelbetowych. Gtéwng konstrukcjg prostokatnego przesta o wymiarach 310x270cm sg katowniki
stalowe LR 60x60x5mm. Do kagtownikébw dospawane sg dwa skrzyzowane pfaskowniki
o wymiarach 60x7mm. Do pfaskownikéw, w centralnej czesci przesta, dospawana jest blacha
stalowa w ksztatcie okregu o s$rednicy 16cm. Cato$¢ przesta wypetniona jest siatkg pleciong
wielokarbowg o oczkach kwadratowych 40x40mm i grubosci drutu 4mm.

Brama wjazdowa dwuskrzydiowa o konstrukcji stalowej z elementéw gtdwnych utozonych

pionowo.
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4.1.2. Rozwigzania projektowe i materiatowe. Zakres robé6t budowlanych

Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie zaprojektowano w postaci przeset stalowych mocowanych do stupkéw stalowych
osadzonych w murkach Zelbetowych. Stupy stalowe osadza¢ w murkach zelbetowych na gtebokosci
80cm. Dodatkowo stupy mocowac do zbrojenia murkéw Zelbetowych.

Ogrodzenie bedzie przebiegato po trasie istniejgcego ogrodzenia za wyjatkiem fragmentu,
w czesci centralnej, omijajgcego istniejgce drzewo.

Konstrukcje murka projektuje sie jako Zelbetowg =z Dbetonu klasy C20/25 W8
zbrojong pionowo oraz poziomo pretami #10co25cm. Murek nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-
IIIN (B500B). Murek posadowi¢ na chudym betonie o grubosci ok. 10cm. Cze$¢ podziemng murkéw
izolowa¢ masg bitumiczng do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
sredniego.

Elementy zelbetowe nalezy wytynkowaé stosujgc tynk akrylowy w kolorze RAL7040.

Szczegotowa geometria i zbrojenie murka wg odpowiedniego rysunku zestawczego pozycji

konstrukcyjnych oraz rysunku zbrojeniowego.

Stupy stalowe zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x80x6mm. Stupy nalezy zamocowaé
do murkéw zelbetowych i tgczyé ze zbrojeniem murkéw za pomoca pretéw #10 poprowadzonych
przez stup na wysokosci okoto 50cm od goérnej krawedzi murka. Stupy zakonczy¢ elementem
skosnym, wykonanym z rur kwadratowych RK80x80x6mm, mocowanym pod kgtem 40°.

Do stupéw, ktére sg zaprojektowane w miejscach zmiany wysokosci murka zelbetowego, nalezy
zamocowac¢ dodatkowy element skosny wykonany z rury kwadratowej RK80x80x6mm, pod katem 40°
w celu zamocowania do niego przesta stalowego ktére znajduje sie na nizszym poziomie.

Pomiedzy stupami zaprojektowano przesta stalowe. Gtdwnag konstrukcje przesta nalezy wykonac
z poziomych profili ceowych C60x30x4mm, do ktérych nalezy mocowac pionowe profile stalowe z rur
prostokatnych RP35x20x2mm w rozstawie osiowym co 12cm. Gérng czes¢ przesta nalezy zakonczy¢
elementami skosnymi, utozonymi pod katem 40° do wewnatrz dziatki. Elementy ukosne projektuje sie
z ptaskownikdw o wymiarach 35x20mm. Pomiedzy elementami skosnymi stosowa poziomo,
ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

W przestach, mocowanych obok bramy wjazdowej, nalezy dodatkowo wykonaé usztywnienie
z ptaskownika o wymiarach 50x10mm, mocowanego ukosnie do przesta.

Do stupdéw naroznych (poz. S_4) nalezy zamontowa¢ dodatkowe, poétokragte przesto goérne
wykonane z ptaskownika o wymiarach 50x10mm, do ktérego mocowane sg elementy ukos$ne
z ptaskownikéw o wymiarach 35x20mm, utozone pod katem 40° do wewnatrz dziatki. Pomiedzy
elementami skosnymi stosowa¢ poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

Brame wjazdowg =zaprojektowano jako stalowg 2z rur kwadratowych RK40x40x2mm,
do ktérych nalezy mocowac¢ pionowe profile stalowe z rur  kwadratowych RK20x20x2mm,

w rozstawie osiowym co 12cm, oraz ukosne ptaskowniki o wymiarach 50x10mm stanowigce
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usztywnienie konstrukcji bramy. Skrzydta bramy nalezy zamocowa¢ do stupéw stalowych za pomoca
3 zawiaséw w rozstawie osiowym co 145cm. Do obu skrzydet bramy nalezy zamontowaé w jej goérnej
oraz dolnej czesci rygle mocujgce z mozliwosci blokowania ich otwarcia za pomocg ktédki. Ponad to
na wysokosci okoto 130cm, nalezy zainstalowa¢ zamek na klucz, ktéry zabezpieczy brame przed jej
otwarciem.

Nad bramag nalezy wykona¢ dodatkowe przesto z rury kwadratowej RK40x40x2mm,
do ktoérej nalezy mocowac elementy ukosne z ptaskownikbw o wymiarach 35x20mm, utozone
pod katem 40° do wnetrza dziatki. Pomiedzy elementami sko$nymi stosowa¢ poziomo, ptaskownik
o wymiarach 50x10mm.

Do wszystkich elementéw stalowych stosowac stal klasy S235.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkow stalowych i paneli:
- minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometrow
- minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubo$ci powyzej 60 mikrometrow.

- kolor elementéw stalowych przyjgé jako szary w odcieniu zgodnym z paletg RAL7043.

Podczas wykonywania ogrodzenia nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

- wykonujgc ogrodzenie, stupek stalowy musi by¢ zagtebiony w elemencie zelbetowym min. 80 cm
od gornej krawedzi murka.

- podmuréwke petnigca role muru oporowego, z uwagi na duzg rdéznice terenu, nalezy zagtebi¢ min
100cm. W pozostatych przypadkach podmuréwke nalezy zagtebi¢ min 80cm.

- ogrodzenie dylatowa¢ w odlegtosci co 12 do 15m. Na dylatacji stosowaé przektadke
z blachy ocynkowane;.

- czes¢ Zelbetowg ogrodzenia posadowiong w ziemi nalezy izolowaé stosujgc
np.: dysperbit i folie kubetkowa.

- po wykonaniu robét budowlanych teren wokot ogrodzenia nalezy uporzadkowacé i posiaé trawe.

Projektowane dodatkowe roboty na terenie przy budynku oddziatu sadowego

Istniejgce ogrodzenie o konstrukcji stalowej stanowigce ,$luze” dla pojazdéw przywozgcych
pacjentéw podlega przebudowie. Fragment ogrodzenia, o dtugosci 15m sktadajacy sie z 6 stupkéw
i 6 pol o konstrukcji stalowej, nalezy zdemontowac¢ i zainstalowa¢ w nowej lokalizacji. Pod stupki
przenoszonego ogrodzenia nalezy wykona¢ nowe fundamenty. Diugosé ostatniego przesta
dostosowaé do powstatej wolnej przestrzeni. Przenoszone ogrodzenie zakonczyé przy elewacji
budynku za rurg spustowa. Istniejgce fundamenty betonowe nalezy sku¢ i usunagé. Powstate otwory
w ziemi uzupetnié¢ gruntem. Po wykonaniu robét budowlanych teren wokdt przebudowywanego

ogrodzenia nalezy uporzgdkowac, wyplantowac i posia¢ trawe.
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Na terenie oddziatu sgdowego — w ogrédku, zaprojektowano modernizacje istniejgcego boiska
sportowego o wymiarach 10,0x18,0m. Nalezy usung¢ istniejgcg warstwe wierzchnig terenu
o gtebokos$ci okoto 25cm i wykonaé nowe warstwy boiska sportowego z nawierzchnig tartanowa:

- warstwa podktadowa 20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0-31mm - zageszczona
- warstwa podktadowa 5cm z kruszywa tamanego o frakcji 0-16mm - zageszczona
- warstwa samo amortyzujgca SBM

- warstwa wierzchnia EPDM

Przy projektowanym boisku sportowym nalezy zamontowaé 2 nowe tablice z koszem
do koszykéwki na systemowej podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcje posadowi¢ na systemowym
fundamencie. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ 2 nowe stupki do siatkdwki stosowaé systemowe
rozwigzania.

Wokot boiska nalezy wykonac projektowang Sciezke o szerokosci 1,0m i diugosci 68,0m.
Nalezy usung¢ istniejacg warstwe wierzchnig terenu o gtebokosci okoto 35cm i wykona¢ warstwy
chodnikowe:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z pospdétki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka betonowa gr. 6cm

Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy stosowac obrzeza betonowe
o szerokosci 6cm. Stosowacé kostke betonowg o ksztalcie i kolorze jak przy budynkach sasiednich.

Miedzy projektowanym boiskiem a tarasem budynku nalezy wykona¢ $ciezke o szerokosci
1,2m i dtugosci 6,0m. Nalezy usung¢ istniejacg warstwe wierzchnig terenu do gtebokosci okoto
35cm i wykona¢ nowe warstwy chodnikowe:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z pospétki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka betonowa gr. 6cm

Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy stosowac obrzeza betonowe
o szeroko$ci 6¢cm.

Istniejgce schody zewnetrzne przy tarasie nalezy sku¢. Wykona¢ projektowane schody
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 35x15 - 100cm na systemowych
warstwach podbudowy. Stopnie wykonac¢ z betonu architektonicznego.

Istniejgcy taras zewnetrzny podlega przebudowie. Z obrzeza tarasu zdemontowaé betonowe
donice, usung¢ istniejgce podtoze i wykona¢ nowe warstwy podtoza:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa z pospdétki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka betonowagr. 6cm
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Na tarasie nalezy wykona¢ projektowane fawki z opieradtem o dlugosci 2,0m, zabezpieczyé

antykorozyjnie poprzez cynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Po wykonaniu robét budowlanych teren ogrédka oddziatu sgdowego nalezy uporzadkowac,

wyplantowac¢ i posia¢ trawe.

UWAGI OGOLNE:

1)

2)

Dziatania dodatkowe, nie ujete w niniejszym opracowaniu powinny by¢ rozstrzygane na

spotkaniach komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Urzedu Konserwatorskiego.

Z uwagi na duze znaczenie drzew dla catego zespotu zabytkowego, firma wykonujgca prace

budowlane, przed ich rozpoczeciem jest zobligowana do sporzgdzenia projekiu zabezpieczenia

drzew na czas trwania prac budowlanych i przedstawienia metody postepowania pozwalajgcej

na zachowanie drzew i organizacje placu budowy do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Ostateczne kolory projektowanych elementdéw potwierdzaé przez Komisje Konserwatorska.

Podczas wykonywania robét budowlanych teren oddzialu sgdowego nalezy wygrodzic¢
ogrodzeniem  tymczasowym  uniemozliwiajgcym  wtargniecie na  teren  oddziatu,
jak i zabezpieczajgcym plac budowy ogrodzenia.

PowyZzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od  projektu  lub zmiany w  zakresie zastosowanych  materiatow
i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robo6t budowlanych
realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizaciji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich
ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢
zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich
dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Przed koncowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw
oraz probki wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréow branzowych
i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy.
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na
prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
Wszystkie rysunki rozpatrywaé tgcznie. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie

wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
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rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

9) Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wynikajgce z pozniejszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

10) Przy wycenie robdt konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak roéwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne
do prawidtowej realizaciji i pdzniejszego funkcjonowania obiektu.

11) We wszystkich przypadkach watpliwych lub wrazie dostrzeZzenia jakichkolwiek bteddw,

rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzér Autorski.
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