ELEMENT STALOWY N_1

ELEMENT STALOWY

PRZEKROJ A-A

Pt 50x10-291mm

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys.
ELEMENT STALOWY poz. N_1 K-10
Poz. llos¢ Przedmiot Dlugo$¢ |Ciezar jedn. |Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi
mm [kal catkow ity [kg]
poz.N_1 szt: | 2
N_1.1 il ptask.|35 x 20 186 5,495 1,02 7,2 S$235
N_1.2 T ptask.|35 x 20 395 5,495 2,17 15,2 S235
N_1.3 1 ptask.|10 x 50 291 3,93 1,14 1.1 S235
N_1.4 1 ptask.|10 x 50 527 3,93 2,07 2,1 S$235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,4
Razem / Summary 52,0

UWAGI:

1. Wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem istniejqcym.
2. W trakcie wykonywania rob6t, o wszelkich niezgodnosciach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowa¢

projektanta. ,
3. Murki projektuje sie jako zelbetowe. Elementy Zelbetowe STOSOWAC: MATERIALY:
nalezy wykonczyé tynkiem akrylowym. Kolor murkéw wykona¢
jako szary w odcieniu zgodnym z paletq RAL7040. BETON C20/25 W8
Czes¢ zelbetowq ogrodzenia posadowionq w ziemi nalezy STAL ZBROJENIOWA — A-lIIN (B500B)
izolowa¢ stosujqc np. dysperbit i folie kubetkowq.
4. Zaprojektowano przgsta oraz stupki wykonane z profili
stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw

stalowych: Zespot Biur Projektowych telfax (12)2651928
— minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometréw ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616 222
— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci ZB P 30 - 015 Krakéw, +48 692299 165
powyzej 60 mikrometrow. ‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
— kolor elementéw stalowych przyjq¢ jako szary w odcieniu ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu
zgodnym z paletq RAL 7043. Roboty budowlane polegajace na demontazu istniejacego ogrodzenia

5. Po wykonaniu robét budowlanych teren wokét ogrodzenia Temat: i budowa nowego ogrodzenia przy budynku 2A Zlokalizowanego .
naIeZy UpOFZQdkOWGC i pOSiGC tmwe‘ na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie.

6. Zaleca sie przed rozpoczeciem wykonania ogrodzem'a Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
geodezyjne wytyczenie. Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29

7. Podmurdwka pelnigca role muru oporowego z uwagi na Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

duzq rb6znice terenu nalezy zaglebi¢ min 100cm. - mar inz. PioT Woiarek
Pozostalych przypadkach  podmurdwke nalezy zaglebi¢ min Projektowa: U,?R_ NR MAP/0174/POOK /09
80cm. Wszystkie stupki zaglebic na 80cm od gdérnego
poziomu murka.

8. Ogrodzenie dylatowa¢ przy stupku co 12 do 15m, stosowa¢
przektadke z blachy ocynkowanej.

Sprawdzi: mgr inz. tukasz Zatorowski
) UPR. NR_MAP/0177/POOK/09

Tytut: ELEMENT STALOWY N_1

9. Wszystkie potqczenia elementéw stalowych nalezy wykona¢ Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku;
jako spawane za pomocq spoin czotowych. 05.2023 | KONSTRUKCIA|  PROIEKT TECHNICZNY 1:25 K-10




