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LEGENDA:
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" 1 70 1A. PRZESLO OGRODZENIA Z PROFILI STALOWYCH
I 1B. BRAMA OGRODZENIA Z PROFILI STALOWYCH

=

1C. NADSTAWKA NAD BARMA Z PROFILI STALOWYCH
2. PODMURGWKA ZELBETOWA
3. ZASYPKA PIASKIEM
4. IZOLACJA DYSPERBITEM ELEMENTOW ZELBETOWYCH W ZIEMIl
5. CHUDY BETON
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UWAGI:

1. Wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem istniejqcym.

v pil} 2. W trakcie wykonywania robét, o wszelkich niezgodnosciach

projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowac
projektanta.

. Murki projektuje sie jako zelbetowe. Elementy Zelbetowe
nalezy wykonczy¢ tynkiem akrylowym. Kolor murkéw wykonac
jako szary w odcieniu zgodnym z paletq RAL7040.

Czgs¢ zelbetowq ogrodzenia posadowionq w ziemi nalezy
izolowa¢ stosujgc np. dysperbit i folie kubetkowq.

4. Zaprojektowano przesta oraz stupki wykonane z profili

stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych:
— minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometréw

— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci
powyzej 60 mikrometréw.

— kolor elementow stalowych przyjq¢ jako szary w odcieniu

MR ™ zgodnym z paletq RAL 7043.

5. Po wykonaniu rob6t budowlanych teren wokdt ogrodzenia
nalezy uporzqdkowa¢ i posiac trawe.

. Zaleca sig przed rozpoczeciem wykonania ogrodzenia
geodezyjne wytyczenie.

. Podmuréwka petnigca role muru oporowego z uwagi na duzq

| R - A réznice terenu nalezy zagtebi¢ min 100cm. Pozostalych

i przypadkach  podmurbwke nalezy zagtgbic min 80cm.
| N R Wszystkie stupki zagtebi¢ na 80cm od gbrnego poziomu
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murka.
8. Ogrodzenie dylatowa¢ przy stupku co 12 do 15m, stosowac
przektadke z blachy ocynkowane;.
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Roboty budowlane polegajace na demontazu istniejacego ogrodzenia
Temat: i budowa nowego ogrodzenia przy budynku 2A zlokalizowanego
na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie.
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Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie
/ Inwestor: z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
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Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
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