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@ 16 #10 co 25, L=4875

ZBROJENIE ELEMENTOW
ZELBETOWYCH MZ_1  MZ_5

poz. MZ_1

poz. MZ_2
L=40,60mb

L=3,60mb

/

poz. MZ_3
L=14,60mb

poz. MZ_4

poz. MZ_5
L=41,75mb

L=7,50mb

STOSOWAC MATERIALY:

BETON C20/25 W8
STAL ZBROJENIOWA — A-IIIN (BS00B)

UWAGI:

~ 1. Wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem istniejgcym.

2. W trakcie wykonywania rob6t, o wszelkich niezgodnosciach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy poinformowaé¢
projektanta.

. Murki projektuje sie jako zelbetowe. Elementy zelbetowe
nalezy wykonczy¢ tynkiem akrylowym. Kolor murkéw wykona¢

] jako szary w odcieniu zgodnym z paletq RAL7040.

/ Czes¢ zelbetowq ogrodzenia posadowionq w ziemi nalezy

/ izolowa¢ stosujqc np. dysperbit i folig kubetkowq.
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@ 10 #10 co 25, =435 = N 20 L = J
doliczono 20% dhugosci na zoklady
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@ 16 #10 co 25, L=900

a 60 #10 co 25, L=440
@ 60 410 ¢o 25, L

16 #10 co 25, L=120
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e \ / 4. Zaprojektowano przesta oraz stupki wykonane z profili
\ / stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw
@ \ stalowych:
— minimalna warstwa cynku o grubosci 80 mikrometréw
— minimalna warstwa lakieru proszkowego o grubosci
powyzej 60 mikrometrow.
— kolor elementdw stalowych przyjq¢ jako szary w odcieniu
zgodnym z paletq RAL 7043.
5. Po wykonaniu robét budowlanych teren woké! ogrodzenia
nalezy uporzqdkowac i posia¢ trawe.
. Zaleca sie przed rozpoczeciem wykonania ogrodzenia
geodezyjne wytyczenie.
7. Podmuréwka petnigca rolg muru oporowego z uwagi na
e duzq roznicg terenu nalezy zaglebi¢ min 100cm.
Pozostatych przypadkach  podmuréwke nalezy zagtebi¢ min
80cm. Wszystkie slupki zagfebi¢ na 80cm od gérnego
poziomu murka.
. Ogrodzenie dylatowa¢ przy stupku co 12 do 15m, stosowa¢
przektadke z blachy ocynkowanej.
9. Wszystkie polqczenia elementéw stalowych nalezy wykona¢
jako spawane za pomocq spoin czolowych.

£ 7BP

doliczono 20% dhugosci no zaklady

doliczono 20% dhugosci no zaklady
doliczono 20% dhugosci na zaklady
doliczono 20% dhugosci na zakfady

A

Chudy beton

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_1

Nr | Srednica |ptugose | llose | f Nr | Srednica
preta | ¢ | # | preta | pretow | 10 preta | ¢ | 4
10 | 4875 16 78000 4 10
10 340 164 | 55760 5 10
10 120 164 | 19680 6 10

1534.4
0.617
945.5

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: M/_2 |Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_3

Dtugost | llose i Nr | Srednica
preta | pretdw | 10 preta | ¢ | 4
435 10 4350 7 10
210 16 3360 8 10
120 16 1920 9 10

96.3
0.617
59.3

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_4
Dlugose | llos¢ i Nr | Srednica
preta | pretow | 1p preta | ¢ | 4
1755 20 35100 10 10
440 60 26400 " 10
120 60 7200 12 10

687
0.617
4233

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MZ_5

Dlugose | llose | i N | Srednica |prugose | lose | f
preta | pretow | 10 preta | ¢ | # | preta | pretow | 10
5010 18 90180 13 10 900 16 14400
410 168 68880 14 10 370 32 11840 20
120 168 |20160 15 10 120 32 3840

1792.2 300.8

0.617 0.617
1104.4

175

Q 32 10 go 25, L=370

Dlugos¢ ogdina wg $rednic [m] Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m]
Masa 1mb preta [kg/m]

Masa pretow wg srednicy [kg]

Dt 3l dni Zespdt Biur Projektowych telffax (12)265 1928
ugose ogdlna wg srednic [m] ul. Swietokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakow, +48692299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m]

Masa 1mb preta [kg/m]

Masa 1mb preta [kg/m] Masa 1mb preta [kg/m] Masa Tmb preta [kq/m]

Masa pretow wq srednicy [kq]

Masa pretéw wg srednicy [kq]

Masa pretow wq srednicy [kq]

Masa pretéw wg Srednicy [kg]

185.4

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg]

945.5

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

99.3

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

423.3

Masa pretéw wq gatunkéw stali [kq]

1104.4

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

185.4

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

945.5

Masa pretéw dla jednego ele. [kq]

99.3

Masa pretéw dla jednego ele. [kq]

423.3

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

1104.4

Masa pretéw dla jednego ele. [kq]

185.4

llos¢ elementow [szt.]

1

llog¢ elementdw [szt.]

1

llos¢ elementdw [szt.]

1

llos¢ elementow [szt.]

1

llos¢ elementdw [szt.]

1

Catkowita masa pretow [kg]

945.5

Catkowita masa pretow [kg]

59.3

Catkowita masa pretow [kq]

4233

Catkowita masa pretow [kq]

1104.4

Catkowita masa pretow [kg]

185.4

¥ — dlugos¢ srednia preta
#* — dlugos¢ catkowita preta

¥ — dlugos¢ srednia preta
¥ — dlugost catkowita preta

* — dlugos¢ Srednia preta
** — diugos¢ catkowita preta

* — dlugos¢ srednia preta
* — dlugost catkowita preta

¥ — diugos¢ srednia preta
# — dlugos¢ catkowita preta
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