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e . $wietlik dach - Czapa kominowa z kapinosem 1x1 cm
wietlik dachowy
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wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS) 0 o 7 96 N wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)
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Okfadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji Papa termozgrzewalna 2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1 L() Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy. ‘ Ptyty korytkowe zamkniete istniejage gr. 10 cm & A Pl ze stelazu aluminiowego w sposdb niewidoczny np. na klej lub klipsy.
|| Pustka powietrzna od 10 do 65 cm @ 7 —
H Granulat z welny skalnej gr. 25 cm A<Q,040(\W/mK)
. . Paroizolacj
Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm ‘ arozoaca___ 0 ar. 24 om a p Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm
(Sirap Zelbatowy jst 4 i H &
‘ Belka Zzelbetowa istniejgca gr. 53 cm L ] T I
— Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu metalowym [ v
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1.Balustrada ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy. L() P 1.Balustrada ze stali ocynkowanej,malowana proszkowo na kolor antracytowy.
Mocowana od czota do ptyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg e N \ <~ P & Mocowana od czota do ptyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg
standardu wybranego producenta. Na catosci balustrady jako wypetnienie ‘ w m / / standardu wybranego producenta. Na catosci balustrady jako wypetnienie
paneli od zewnatrz cigg podtuznych profili o przekroju prostokatnym o wym. ‘ 1 (Y) paneli od zewnatrz cigg podtuznych profili o przekroju prostokatnym o wym.
1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstepach co 10 cm. AN —_ 1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstepach co 10 cm.
2.0ktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji/ \ N % 2.0ktadzina z ptyt wtdkno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy. N }‘t ze stelazu aluminiowego w sposdb niewidoczny np. na klej lub klipsy.
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R PCV, kol tracytowy, @ 70 a \ | R PCV, kol tracytowy, @ 70
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wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS) PR A AR A AN %% O < ‘ 3 82 / % N AL | wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)
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Oktadzina z ptyt wtdkno - cementowych montowanych do podkonstrukcji 7 | |Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy 13| u ze stelazu aluminiowego w spos6b niewidoczny np. na klej lub klipsy
3 78 Istniejace wykonczenie posadzki @ 50 PCV
blenda - gazobeton kI.500 gr. 8 cm., ptyta termoizolacyjna ze sztywnej . 3 e Wylewka bgtonowa |an. gr.5 cm
pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego gr. 3 cm_ A<0,018(W/mK 2 : |Izolacja p.wilgociowa istn
_ Izolacja akustyczna z pyt pilSniowych istn_gr. 4 cm
M Strop gelbetowy istn. gr. 24 cm Pas elewacji do wysokosci ok. 3,4 m klei¢ klejem, a w nim zatopi¢ 2x siatke z wtékna szklanego
‘ Belka |zelbetowa istniejgca gr. 53 gm =
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Opaska z betonu wodoszczelnego W10 szer. 70 cm dylatowana co 4 m 2 y 5
000000000000 0AaLJ0000OJ0000O0000OJ0O00OOJOO0OOJ0O0OOJOO0OOICOOOOJ0OO0OOJ0O0OOJ0O00OOJ000OII0O00OOJ00OOOJ0OOOOOOOOOOJO0 0O GEY, B et copvRIGHT
Doéwietlacz z kompozytu poliestrowo szklanego, wzmocnieny— —| —— %i/ / \ A O 33 / S/ RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
; = - ———— A - A ' '
do stosowania w gruntach trudnych, w wersjiszczelne; dla_ N ™ , g ~ v % , , NE WOLNG BRAC ZADNEGO WHMAR MERZAC DEZPOSREONO 2 VSt
ruchu pieszego i przejezdne dla samochodédw Wymiar nominalny 125x100x40 cm L m / yava Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gr. 15 cm, A<0,040(W/mK) W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU
o / =7 | — Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
< / YV () PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
ian ekstrud Klej gr. 15 cm, A<0,040(W/mK) T T |lstniejace wykoriczenie posadzki / /B — — ZOROWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTHIMI DOKUMENTACJAM BRANZOAMI
Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gr. 15 cm, A<0, m / Wylowka betonowa Jstr. ar.5 om A §§§§§§§ _— — — | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.
',: |zolacia p.wilgociowa istn. V4 3 RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYtACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAY|
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.
[0) 80-PCV Izolacja akustyczna |z piyt pilSniowych istn_gr. 4 cm / Y JEZELI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTAZ PROSBA O
7 i JEJ WPROWADZENIE.
) ) ) . pod . b TR g:ﬁ(z Zzzlizttz\\llvvg'isst;'i;;c?qimiso pi e v Jednosktadnikowa zaprawa cementowa wzmacniana wtéknami
Jednosktadnikowa zaprawa cementowa wzmacniana widknami _Podmurowanie z gazo .etonu, v - Tonk ow isthio : y v do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej . .
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej zmniejszenie wysokosci otwor(ijokna  ° - ynk cementowy isthiejacy gr. 1 cm AN oraz zaheznieczenia betonu . folia kubetkowa CASTOR  Pracownia Projektowa
oraz zabezpieczenia betonu, folia kubetkowa Y4 o l\ s s ' Jednostka | 0s- Tysiaclecia 71 p.A 61-255 Poznan
Hydroizolacja pozioma, metoda ciecia, d (@) —2 ; 90 A/ Hydroizolacja pozioma, metoda ciecia projektowa| WWw.castorpp.pl biuro@castorpp.pl
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/« o Inwestor ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznan
Warstwa zwiru o granulacji 20-25 mm, Posadzka betonowa istn. gr. 6 cm. Warstwa zwiru o granulacji 20-25 mm Nazwa Modemizacja budynkéw przy ulicy Ognik 20ABC w Poznaniu
Hydroizolacja istn. Projektu %NNE vm 5?&' l4/1t39F,’ARK.'3(93, 00635{1. L1A)ZARZ,
Piasek z cementem istn. EWID. Miasto Poznar B
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