
GSPublisherVersion 49.3.69.11

Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznań

projektowa

Nr rys.SkalaData
12.2020r.

mgr inż. arch. Beata Gorzaniak- Wałczyńska
specjalność: architektoniczna upr. nr 282/89/PW

mgr inż. arch. Jakub Urbaniak

mgr inż. arch. Agata Sobkowiak
specjalność: architektoniczna upr. nr 32/WPOKK/2013

Projektant
Nazwa rys.

Branża

Nazwa
Projektu

Inwestor

CASTOR     Pracownia  Projektowa
os. Tysiąclecia 71 p.A  61-255 Poznań
www.castorpp.pl  biuro@castorpp.pl

Jednostka

specjalność: architektoniczna upr. nr 54/WPOKK/2012

© CASTOR Pracownia Projektowa WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO
WYKONANE PRZY POMOCY LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD22 FIRMY GRAPHISOFT

Modernizacja budynków przy ulicy Ognik 20ABC w Poznaniu

Architektura

Podpis

Stadium: Projekt wykonawczy

(DZ. NR 4/150, 4/139, ARK.39, OBR. ŁAZARZ,
JEDN.EWID. Miasto Poznań (306401_1)

mgr inż. arch. Natalia Jędrzejczak
mgr inż. arch. Oliver Kłos
Sprawdzający

1:50

PRZEKRÓJ I - SEGMENT C
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Podmurowanie z gazobetonu,
zmniejszenie wysokości otworu okna

17
4

Warstwa żwiru o granulacji  20-25 mm

Ø 80 PCV

Opaska z betonu wodoszczelnego W10 szer. 70 cm dylatowana co 4 m

29

5% 5%

Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gr. 15 cm, λ<0,040(W/mK)

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej
oraz zabezpieczenia betonu , folia kubełkowa

Warstwa żwiru o granulacji  20-25 mm

Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gr. 15 cm, λ<0,040(W/mK)

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej
oraz zabezpieczenia betonu , folia kubełkowa

Hydroizolacja pozioma, metoda cięcia,

Doświetlacz z kompozytu poliestrowo szklanego, wzmocniony
do stosowania w gruntach trudnych, w wersji szczelnej dla
ruchu pieszego i przejezdne dla samochodów Wymiar nominalny 125x100x40 cm

 1.Balustrada ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy.
 Mocowana od czoła do płyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg
 standardu wybranego producenta. Na całości balustrady jako wypełnienie

 paneli od zewnątrz ciąg podłużnych profili o przekroju prostokątnym o wym.
 1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstępach co 10 cm.

2. Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
 ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Rynna PCV, kolor antracytowy, Ø 70

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

blenda - gazobeton kl.500 gr. 8 cm., płyta termoizolacyjna  ze sztywnej
pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego gr. 3 cm λ<0,018(W/mK)

Posadzka betonowa istn. gr. 6 cm.
Hydroizolacja istn.
Piasek z cementem istn.

Istniejące wykończenie posadzki
Wylewka betonowa istn. gr.5 cm
Izolacja p.wilgociowa istn.
Izolacja akustyczna z płyt pilśniowych istn. gr. 4 cm
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 60 cm
Tynk cementowy istniejący gr. 1 cm

Istniejące wykończenie posadzki
Wylewka betonowa istn. gr.5 cm
Izolacja p.wilgociowa istn.
Izolacja akustyczna z płyt pilśniowych istn. gr. 4 cm
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 53 cm
Sufit podwieszany z płyt GK na stelażu metalowym

Papa termozgrzewalna 2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1
Płyty korytkowe zamknięte istniejące gr. 10 cm
Pustka powietrzna od 10 do 65 cm
Granulat z wełny skalnej gr. 25 cm, λ<0,040(W/mK)
Paroizolacja
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 53 cm
Sufit podwieszany z płyt GK na stelażu metalowym

Czapa kominowa z kapinosem 1x1 cmŚwietlik dachowy

 1.Balustrada ze stali ocynkowanej,malowana proszkowo na kolor antracytowy.
 Mocowana od czoła do płyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg
 standardu wybranego producenta. Na całości balustrady jako wypełnienie
 paneli od zewnątrz ciąg podłużnych profili o przekroju prostokątnym o wym.
 1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstępach co 10 cm.
2. Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
 ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Ø 50 PCV

Rynna PCV, kolor antracytowy, Ø 70

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)
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Hydroizolacja pozioma, metoda cięcia

Pas elewacji do wysokości ok. 3,4 m kleić klejem, a w nim zatopić 2x siatkę z włókna szklanego
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Detal 1

Detal 3

Detal 4
Detal 5

Detal 2
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU
Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI
I BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEZELI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O
JEJ WPROWADZENIE.
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