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ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ
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INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZO

WEJ

Rura kanalizacyjna gtadko$cienna ze $cianka lita PVC-U @160 kielichowe,
SN8, klasa S, SDR34 przeznaczona do instalacji kanalizacyjnych
zewnetrznych bezci$nieniowych, z uszczelkg gumowg uszczelniajaca,
wraz z ksztaitkami i ztaczkami PVC, przej$ciami szczelnymi, materiatami
montazowymi.

mb.

18

Rura kanalizacyjna gtadko$cienna ze $cianka lita PVC-U @160 kielichowe,
SN8, klasa S, SDR34 przeznaczona do instalacji kanalizacyjnych
zewnetrznych bezcisnieniowych, z uszczelkg gumowa uszczelniajaca,
wraz z ksztaitkami i ztaczkami PVC, przej$ciami szczelnymi, materiatami
montazowymi.

mb.

60

Studzienka SD1, SD2 wpustowa osadnikowa tworzywowa @315 z
wpustem 315 z zeliwa sferoidalnego, klasy B125 zgodnie z PN-EN
124:2000P. Powierzchnia wlotowa catkowita 2,37 dm2, szeroko$¢ szczelin
25 mm. Montowany na teleskopowym adapterze do wtazéw, ktéry
osadzony jest na module prefabrykowanym @315 z odptywem @160 i
osadnikiem 40 dma.

Wysokos¢ przyjeto 2,0 m, wloty i wyloty, katy dopasowa¢ do warunkéw
istniejacego uzbrojenia terenu.

szt.

Wykonanie wigczenia odptywu z daszku przy wejsciu frontowym do
istniejacej instalacji przez osadzenie tréjnika @160-110 67° na istniejacej
kanalizacji z uwzglednieniem istniejacych warunkdw uzbrojenia terenu
oraz analogicznie odptywu z daszku przy wejsciu tylnim do projektowane;
instalaciji kanalizacyjnej. UWAGA: od frontu budynku wystepuje
skrzyzowanie z siecig gazowa. Roboty wykonywac recznie z
uwzglednieniem wiasciwych przepiséw bezpieczenstwa pracy, na
skrzyzowaniu zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacii.

kpl.

Wykonanie wigczenia odptywu z rynien wpustowych do projektowanych
studzienek wpustowych tworzywowych.

kpl.

Wykonanie wigczenia in-situ do istniejacej studzienki betonowej SD3. W
pierwszej kolejno$ci sprawdzié¢ warunki istniejacego uzbrojenia terenu,
wysoko$ci wlotéw i wylotdw przewoddw, w przypadku niedrozno$ci
studzienke doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego. Montaz
przewoddw na dziatce zacza¢ od tej studzienki z zachowaniem wiasciwych
spadkow przewoddw.

kpl.

Uformowanie z elementéw betonowych wiasciwego naptywu wody z
odwodnien powierzchniowych na studzienki wpustowe.

kpl.

Zdjecie nawierzchni, wykopy i odtworzenie nawierzchni lub wykonanie
projektowanej wg czesci projektu architektonicznego zagospodarowania
terenu.

kpl.

Demontaz bez odzysku elementéw istniejacych instalacji kanalizacyjnych
podlegajacych wymianie ze wzgledu na zmiang zagospodarowania terenu.
Usuniecie wszelkich przewoddw z terenu podlegajacego zmianie
nawierzchni oraz zbednych i bedacych w kolizji z projektowanymi
elementami uzbrojenia terenu.

kpl.

10.

Wywdz i utylizacja elementéw z rozbiérki.

kpl.

1.

Materiat na podsypke, obsypke, zasypke, podtoze. Transport gruntu.

kpl.

12.

Dostosowanie rzednych wigczenia projektowanych przewodéw do
rzednych istniejgcych

kpl.

13.

ZaSlepienie przewoddw na czas budowy

kpl.

14.

Sprawdzanie szczelnosci przewoddw

kpl.
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15.

Inne roboty nie wyszczegolnione powyzej..(uzupeic)

kpl. 1

UWAGI:

Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac¢ wspodlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikac;ji
winne by¢ traktowane tak jakby byty w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentac;ji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Zestawienie zawiera podstawowe urzgadzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢ rowniez
wszystkie elementy, wynikajgce z wymogdéw zawartych w pozostatych czesciach dokumentaciji, ktére
sg niezbedne do prawidiowego zamocowania i pézniejszej prawidtowej pracy i eksploataciji instalacji.
Podane ilosci orientacyjne, nalezy zweryfikowaé w oparciu o rysunki i opis techniczny.

Pozycje, w ktoérych nieokreslona ilosci materiatéw nalezy je przyja¢ na podstawie rysunkéw.

llo$¢ armatury na instalacji kanalizacji, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — okreslono szacunkowo.
W przypadku uzycia nazwy produktu lub producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem technicznym i funkcji jakiej ma stuzyé¢.
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