nadmurowanie

1e elementy pokr
muszq mie:

nadmu

obrobkg
nadmurt

€D

50 cm ponad kalenicg dac

istniejqcych komindw do
u,
ana obrobka blacharska

blacharskg,
nia 20cm

nadmurowanie attyki z
bet

obrd

charskg,
nadmurowania 20cm

pyujeHu
dachu mus

+| 871

+| 4,06
- —

¥ 356
S4
N

] +} 045

S2a | /} o2
S1
N

-1 047

%

Sy

S1

FOLIA KUBErKOWA

0,80

S4

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS,
WSP. = 0,031 W/Mk
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WARSTWA PRZECIWWODNA |
PRZECIWWILGOCIOWA Z MINERALNEJ
ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
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GLADKIE, MATOWE, UKLADANE ZE
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GRUNT -
ISTNIEJACA KONSTUKCJA STROPU
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ZAPRAWA KLEJACO—SZPACHLOWA Z
ZATOPIONA WARSTWA SIATKI -
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TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
BARWIONY NA MASIE, KOLOR ZGODNY| 4 5
Z RYSUNKIEM ELEWACJI, TYP ’
"BARANEK”, UZIARNIENIE 1,0 MM,
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TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
BARWIONY NA MASIE, KOLOR ZGODNY
Z RYSUNKIEM ELEWACJI, TYP
"BARANEK”, UZIARNIENIE 1,0 MM,
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ZATOPIONA WARSTWA SIATKI
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WARSTWA KLEJOWA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
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