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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajaceqo

Projektant:
Grzegorz Owca
Uprawnienia projektowe: MAP/0303/PWBS/19

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam jako Projektant, ze projekt budowlany pt.

Termomodernizacja budynku szkoty i sali sportowej Zespotu Szkét Budowlano -
Architektonicznych w Tarnowskich Gérach

sporzgdzony w dniu 21.05.2020 .

dla

POWIAT TARNOGORSKI,

ul. KARLUSZOWIEC 5,
42-600 TARNOWSKIE GORY

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami i
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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IV. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edycji
projektu
TYTUL RYSUNKU Skala 05.2020
Nr rysunku
PLAN SYTUACYJNY — INSTALACJA KANALIZACJI )
DESZCZOWE] 1:500 IS.01
BUDYNEK SZKOLY 1-100 1S.02
INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT SUTEREN
BUDYNEK SZKOLY 1-100 1S.03
INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT PARTERU
BUDYNEK SZKOLY )
INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT PIETRA 1:100 1S.04
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 1100 1S.05
INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT PARTERU ' '
INSTALACJA OGRZEWCZA - ROZWINIECIE IS.06

VI. SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZALACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI
OGRZEWCZYCH
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VIII. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji oraz wymiany czesci
instalacji kanalizacji deszczowej w budynku szkoty i sali sportowej Zespotu Szkét Budowlano -
Architektonicznych w Tarnowskich Gorach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
» podkfady architektoniczne,
» wytyczne Inwestora,
» uzgodnienia miedzybranzowe,
>

obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
» Wymiane fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej,
» Instalacje ogrzewcze,

» Wymiane klimatyzatora.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1.1. Opis projektowanego obiektu

Budynek posiada czynng instalacje kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia dachu i
chodnika przy szkole. W ramach niwelacji terenu i zmiany nawierzchni przewidziano réwniez wymiane

odcinka kanalizaciji i studzienek wpustowych.

4.1.2. Bilans kanalizacji deszczowej

Wielkos¢ sptywu wody opadowej, Q [I/s] obliczono wg wzoru:
Q =y - A-1/10000 [dm3/s]

Q — natezenie przeptywu wody, I/s

g — natezenie opaddéw atmosferycznych, dm3/(s-ha)

A — powierzchnia odwadniana, m?,

Y — wspotczynnik sptywu

Wyznaczenie powierzchni zlewni A[m?]

e dach szkoty: A4 = 508 m?
e dach nad wejsciem frontowym: Aq =13 m?®
e dach nad wejsciem frontowym: Ad =4 m?®
® bruk przy tylnim wejsciu: Agp =72 m?
e odwadniany teren zielony przy skarpie A =175 m?
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Powierzchnia catkowita: A = 772 m?

Wyznaczenie wspoétczynnikow sptywu y [-]:

e dachy: Y; =10
e drogii parkingi (bruk): Wsp = 0,9
e teren zielony: y,=0,1

Wyznaczenie powierzchni zredukowanej zlewni A, [m2]

e dach szkoty: A4 =508 m?
e dach nad wejsciem frontowym: Ag=13m?
e dach nad wejsciem frontowym: Ad =4 m?
e bruk przy tylnim wejsciu: Agp = 65 m?
o odwadniany teren zielony przy skarpie A, =18 m?

Powierzchnia catkowita: A,, = 608 m?

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Do obliczen zatozono natezenie deszczu miarodajnego q=147,0 [l/s/ha]. Obliczenia
przeprowadzono wg formuty Bfaszczyka (Annena-Longdona). Czas trwania deszczu t=15 minut,

Czestos¢ obliczeniowa C 1 raz na 5 lat.

=147 [l/s/ha]

Srednioroczny opad normalny: H=604 [mm = I/mz*rok]
Qc=q* Y«*A,/10000 [I/s]

Qrocz=H * A [ha] *10000 [l/rok]

Odpowiednio:
e dach szkoty: Qq =7,46 [l/s]
e dach nad wejsciem frontowym: Qap = 0,19 [I/s]
e dach nad wejsciem frontowym:: Q:=0,06 [l/s]
e bruk przy tylnim wejsciu: Qp, =0,96 [I/s]
e teren zielony: Q,=0,27[l/s]

Przeptyw catkowity: Q.=>Q;= 8,94 [l/s]

Qrocz = 604 * 0,0608 * 10000[ha] = 466 [m>/rok]
Quon = 1,28 [m*d]
4.1.3. Dobér srednic
llos¢ Sciekdw deszczowych z budynku wynosi :
Q. =8,94 dm?/s
Zaprojektowano wymiane odcinka instalacji kanalizacji na przewody @160PVC-U SN8. Przy

minimalnym spadku 1,5% predkos¢ przeptywu Sciekdw wynosi 1,1 m/s, wypetnienie 46%.

4.1.4. Opis projektowanych rozwigzan
Scieki deszczowe zbierane sg z tylu budynku z dachu szkoty oraz chodnika, a takze

odwodnienia liniowego przy skarpie w terenie zielonym dla zabezpieczenia przed naptywem waéd
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powierzchniowych na budynek. Odwodnienie dachu sprowadzone jest rurami spustowymi @110 z tytu

budynku i wlgczone do prowadzonej przy budynku instalacji odbiorczej, do ktérej podtaczone sa

rowniez dwie studzienki wpustowe tworzywowe @315 zbierajgce wody opadowe z chodnika przy

szkole oraz terenu zielonego przy skarpie. Nastepnie instalacja kanalizacji deszczowej biegnie do

naroznika dziatki, gdzie w istniejgcej studzience taczy sie z odcinkiem kanalizacji istniejgcej biegnacej

wzdtuz elewac;ji frontowej, do ktérej wpiete zostanie odwodnienie z daszku nad wejsciem frontowym.

5. INSTALACJE OGRZEWCZE
5.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obliczenie zapotrzebowania ciepta do celéw grzewczych wykonano zgodnie z:

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.

PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z jego
nowelizacjami),

Wytyczne technologiczne oraz branzowe,

Wartosci obliczeniowych strat ciepta oraz temperatury obliczeniowe zostaty przedstawione
na rzutach instalaciji,

Temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego — Katowice - Il strefa klimatyczna
- 20°C.

5.2.BILANS STRAT CIEPLA

Budynek gtéwny szkoly oraz sali gimnastycznej planuje sie w calosci poddac

termomodernizacji, fgcznie z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej (poza oknami poftaciowymi w sali

gimnastycznej). W ponizszej tabeli zestawiono obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne budynkdow.

Tab.1. Bilans strat ciepfa.

Lp. Odbiornik Strafgvf/i]ep*a
BUDYNEK SZKOLY

1 Straty ciepta przez przenikanie 58,0

2 Straty ciepta na potrzeby wentylacji naturalnej i infiltracji 30,6
Sumarycznie 88,6

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

1 Straty ciepta przez przenikanie 28,5

2 Straty ciepta na potrzeby wentylacji naturalnej i infiltracji 14,4
Sumarycznie 42,9
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5.3.WEZEL CIEPLA

Zrédlem ciepta dla projektowanych instalacji ogrzewczych sg wezly ciepta, oddzielne dla
budynku szkoty i budynku sali gimnastycznej, zasilane z wysokoparametrowej sieci cieplnej Veolia
Potudnie. Moc wymiennika CO w budynku szkoty wynosi 265 kW, moc wymiennika CO w budynku sali
gimnastycznej wynosi 82 kW. Wezty nie zapewniajg podgrzewu cieptej wody uzytkowej. W budynku
szkoty stosowane sg lokalne gazowe pogrzewacze wody, natomiast w budynku sali gimnastycznej
podgrzew wody realizowany jest w starego typu bojlerze. Wezly wyposazone sg w kompletng
armature zaporowo-regulacyjng oraz zabezpieczajgcg przed wzrostem cisnienia w instalacji. Istniejgce
pompy obiegowe sg wystarczajgce do poprawnego dziatania projektowanych instalacji ogrzewczych.
W budynku szkoty jest to pompa Grundfos MAGNA 32-120/F, w wezle sali gimnastycznej pompa LFP
Leszno typ 25P0Or60c. Wymagane cisnienie czynne (wysokos¢ podnoszenia) do pokonania oporow
instalacji w budynku szkoty wynosi 30 kPa, przeptyw 3,2 m3h, w budynku sali gimnastycznej
odpowiednio 40 kPa i 2,7 m®h. Podane dane nie uwzgledniajg oporéw wezta ciepta. Opomiarowanie
ciepta realizowane jest przez cieptomierze Kamstrup Multical. Regulacja pogodowa wg tabeli
temperaturowej dostawcy ciepta. Istniejgce wezty ciepta sg w petni sprawne, spetniajg swojg role, a
ich stan techniczny ocenia sie na bardzo dobry. Istniejgce urzadzenia wezta cieplnego sag

wystarczajgce i nie wymagajg zmiany do poprawnej pracy systemu grzewczego.

5.4.INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEIJNIKOWEGO

Obieg zasilajgcy grzejniki — pompowy, zamkniety z rozdziatem dolnym - bedzie posiadat
zatozone obliczeniowe parametry wody grzewczej: 80/60°C, parametry zmienne sterowane za
pomocg regulatora w wymiennikowni wg krzywej pogodowej. £gczna moc ogrzewcza instalaciji
wyniesie w budynku szkoty 95 kW, natomiast w budynku sali gimnastycznej 68 kW (przyjeto 20 kW na
podgrzew CWU w starym bojlerze).

W wymiennikowni ciepta znajduje sie pompa instalacji centralnego ogrzewania, ktéra zapewni
utrzymanie statej wysokosci podnoszenia, tak aby dostosowa¢ wydajnos¢ pompy do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto. Na gtéwnych rurociggach za rozdziatem ciepta w pomieszczeniu wezta
przewidziano zawory regulacyjno-réwnowazgce i odcinajgce na potrzeby eksploatacyjne uzytkownika.

Do ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu
z poditgczeniem bocznym oraz zaworowe z podigczeniem dolnym w budynku sali gimnastyczne;.
Grzejniki ptytowe wyposazone bedg w wktadki zaworowe z fabrycznie ustawiong nastawg wstepna.
Grzejniki ptytowe wyposazone sg w otwory przytgczeniowe z gwintem wewnetrznym 2", Dla kazdego
grzejnika ptytowego przewidziano zawér odcinajgcy w wersji prostej, umozliwiajgce indywidualne
odcinanie oraz zawér termostatyczny z nastawg wstepng w wersji prostej z gtowicg termostatyczng.
Gtowice termostatyczne wzmocnione z ograniczeniem regulacji temperatury. Grzejniki nalezy
wyposazy¢C w zawory odpowietrzajgce. Do grzejnikdbw nalezy przewidzie¢ zestaw zawieszen i
wspornikéw. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejniki nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta.

Grzejniki instalowa¢ 10 cm od Sciany i nie nizej niz 10 cm od posadzki.
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Instalacja zréwnowazona zostanie za pomocg zaworow regulacyjnych. Piony nalezy rowniez
wyposazy¢ w armature odpowietrzajgcg. Armatura spustowa powinna byé zlokalizowana w miejscu
tatwo dostepnym i by¢é zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach lub jej odprowadzenie do kanalizacji. Na przewodach przy wezle
ciepta na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji zastosowano zawory réwnowazace z funkcjg

odciecia i spustu wody. Catkowite odwodnienie instalacji przewidziane jest w wezle.

5.5. MATERIAL | ARMATURA

Przewody instalacji grzejnikowej wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng
uszczelkg oraz funkcjg LBP umozliwiajgcg wykrycie niezaprasowanych potgczen poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwiac¢
uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar. Instalacja prowadzona natynkowo, zaizolowana. Piony
instalacyjne ze stali zabudowac ptytg g-k lub innym rozwigzaniem systemowym.

Przewody tworzywowe instalacji grzejnikowej (prowadzone w $cianach lub posadzkach)
wykonaé z rur PE-X, PE-RT, o typoszeregu cisnieniowym PN16 z zabezpieczeniem przed dyfuzjg
tlenu. Potgczenie poszczegdlnych elementéw wykonaé za pomocg zigczek polipropylenowych
taczonych przez zaciskanie. Instalacje z przewoddéw tworzywowych zaprojektowano jako gatazki od
piondéw do grzejnikow, ktdére majg zosta¢ poprowadzone w bruzdach sciennych.

Przewody instalacji izolowa¢ otuling niepalng z pianki poliuretanowej (materiat A=0,035 W/(m -
K)), z

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow

oznakowaniem samoprzylepng zaktadkg. Wymagania izolacji cieplnej zgodnie

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422).

Tab.2 Izolacja przewodéw — wymagania.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4

budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach

i zawory spustowe w punktach najnizszych. Rury prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi

Strona: 16



odpowietrzenie instalacji za pomocag odpowietrznikéw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez

zawory spustowe.

5.6.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Parametry pracy: 80/60°C

Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjgtkiem
ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw
tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic¢
zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

— rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

— temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

— prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

— przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

— przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C, gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

— obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predko$cig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na
minute,

— ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wiekszym niz
0,8 MPa,

— w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢

rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wiloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci
i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu

i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

5.7.WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODOW.
5.7.1. Spadki, prowadzenie i odpowietrzenia

Podejscia do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ natynkowo po $cianach lub miejscami rury
tworzywowe poprowadzi¢ w bruzdach sciennych i posadzkowych. Ubytki uzupetni¢ z odtworzeniem do
stanu pierwotnego. W miejscach krzyzowania przewodéw dopuszcza sie pocienienie izolacji
0 50 % oraz bruzdowanie stropu. Nalezy zapewni¢ odpowiednig kompensacje wydtuzen cieplnych na
rurociggach. Rurociggi z rur tworzywowych w posadzce nalezy uktadaé tukami. Jako punkty state
nalezy traktowaé kazde przejécie przez strop, tréjnik, dwuztgczke prosta. Punkty przesuwne nalezy

rozmieszczac¢ w rozstawie podanym przez producenta rur.
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Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach
i zawory spustowe w punktach najnizszych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi
odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez
zawory spustowe. Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody
zapewni ich samo odpowietrzanie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzi¢ obok siebie, przewody uktadac

réwnolegle.

5.7.2. Mocowanie rur podwieszonych, przejsScia przez przegrody

Rurociggi poziome prowadzone bedg wzdtuz gtéwnych elementéw konstrukcyjnych, pod
belkami konstrukcyjnymi z rozprowadzeniem do poszczegdinych urzgdzen lub grupy urzadzenh.

Podpory te bedg wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. StosowaC rozwigzania systemowe jak w zatgczonych schematach
podparcia instalacji. Odlegtosci pomiedzy podporami dobiera¢ wg =zalecen producenta rur z
uwzglednieniem materiatu oraz temperatury czynnika roboczego.

Instalacje bedg oddalone od siebie tak by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie
izolacji cieplnej. Wszystkie przewody i urzagdzenia wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy podwieszaé

w sposoéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

5.7.3. Znakowanie rurociggéw

Oznakowanie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw zgodnie
z przyjetymi zasadami i z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach

widocznych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Catos¢ instalacji oraz montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.

6.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy podwieszac
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgiji.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéow
instalacji sanitarnych. Przygotowac przejscia przez Sciany i stropy dla rurociggéw. Nalezy ograniczy¢
mozliwos¢ przenoszenia odgtosdw poprzez stosowanie izolacji.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materiaty) muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalaciji
wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

— Witasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

— opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalaciji,
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— wykonania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach,
— wykonywania przeglgdow serwisowych urzgdzen przez wyspecjalizowane firmy

serwisowe.

UWAGI KONCOWE

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez
producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanej Deklaracji Zgodno$ci.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgcg procedurg.

Instalacje wykonac¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegaé ogolnych przepiséw BHP.
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