ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

BUDYNEK SZKOLY
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury ze stali cienkosciennej ocynkowanej
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 35 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 50 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 70 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 70 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42 x1,5 14 m
Ksztattki stalowe
Kolano 90° press 28 10 szt.
tuk 90° 15 4 szt.
tuk 90° 18 60 szt.
tuk 90° 22 10 szt.
Mufa press 18 10 szt.
Mufa press 22 10 szt.
Mufa press 28 10 szt.
Mufa press 35 12 szt.
Redukcja nyplowa press 18- 15 2 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 8 szt.
Redukcja nyplowa press 28 - 22 4 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 35 4 szt.
Srubunek GW press 42 4 szt.
Troéjnik mijankowy press z odejs. 15 22-15-22 2 szt.
Trojnik press 18-18-18 24 szt.
Trojnik press 42 - 42 - 42 2 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 2 szt.
Trojnik red. press 22-18-22 2 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 4 szt.
Trojnik red. press 28-22-28 4 szt.
Trojnik red. press 35-18-35 12 szt.
Trojnik z GW press 18- %2"w- 18 28 szt.
Tréjnik z GW press 22 -"w - 22 6 szt.
Ztaczka z GW press 35-1"'w 4 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1"z 4 szt.
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
BUDYNEK SZKOLY

Rury tworzywowe PE-X, PE-RT

Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 14x2,0 210 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 16 x 2,2 15 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 20x2,8 5 m
zwojach
Ksztattki PE-X, PE-RT
tacznik mosigzny UltraLine - steel 14 -15 10 szt.
tacznik mosiezny UltraLine - steel 20-18 60 szt.
tacznik PPSU UltraLine redukcyjny 16 - 14 10 szt.
tacznik PPSU UltraLine redukcyjny 20-14 10 szt.
tacznik PPSU UltraLine redukcyjny 20-16 50 szt.
Nypel GZ 2"z - 5"z 170 szt.
Potsrubunek z ptaskim uszczelnieniem UltraLine GW 14 - 5"w 160 szt.
Pétsrubunek z ptaskim uszczelnieniem UltraLine GW 16 - ¥o"w 10 szt.
Trojnik PPSU UltraLine 14 -14-14 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 14 -16- 14 42 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 16 -20- 16 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 20-14-20 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 32-25-20 2 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 14 320 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 16 116 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 20 120 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 25 10 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 32 10 szt.
Ztaczka mosiezna UltraLine GW 32-1"'w 4 szt.
Ztaczka mosiezna UltraLine GZ 14 - %"z 40 szt.
Ztaczka mosiezna UltraLine GZ 25-1"z 4 szt.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe a"w - 5"z 80 szt.
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawor termostatyczny DN15, kgtowy 15 71 szt.
Glowica termostatyczna (16-28°C), biata w wersiji 71 szt.
wzmocnionej "antywandalowej"
Reczny zawdr réwnowazgcy DN40 PN16 z nastawg 40 1 szt.
wstepng, funkcjg odciecia,pomiaru przeptywu i
odwodnieniem.
Przepustnica DN32 z dzwignig reczng PN16 , EPDM. 32 2 szt.
Odpowietrznik automatyczny 15 10 szt.
Zawor spustowy 20 2 szt.
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

BUDYNEK SZKOLY
Zestawienie izolacji
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 mm 25 mm 35
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 50
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 28 mm 40 mm 70
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 70
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 42 mm 50 mm 14
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

BUDYNEK SZKOLY
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe, bocznozasilane
11K/600 600 800 61 szt.
11K/600 600 920 61 szt.
11K/600 600 1000 61 szt.
11K/600 600 1120 61 szt.
11K/600 600 1200 61 szt.
11K/600 600 1320 61 szt.
11K/600 600 1400 61 szt.
11K/600 600 1600 61 szt.
22K/600 600 720 105 szt.
22K/600 600 1120 105 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe, bocznozasilane
11K/600 600 800 61 szt.
11K/600 600 920 61 szt.
11K/600 600 1000 61 szt.
11K/600 600 1120 61 szt.
11K/600 600 1200 61 szt.
11K/600 600 1320 61 szt.
11K/600 600 1400 61 szt.
11K/600 600 1600 61 szt.
22K/500 500 1000 105 szt.
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ZAtACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

BUDYNEK SZKOLY
Produkt llos¢ Jednostka

Elementy dodatkowe

Demontaze instalacji istniejgcych bez odzysku elementow. Do usunigcia cata 1 kpl.

instalacja rurowa poza weztem ciepta. Ostony grzejnikowe wg projektu

architektonicznego.

Znakowanie instalacji. 1 kpl.

Préby szczelnosci. 1 kpl.

Regulacja instalacji. 1 kpl.

Elementy montazowe, obejmy, zawieszenia, w tym punkty state i przesuwne. 1:kpl. (wg rys.)

Bruzdowanie $cian lub posadzek w miejscu prowadzenia przewodow 1 kpl.

tworzywowych (podejscia od pionéw do grzejnikéw). Uzupetnienia ubytkéw (z

uwzglednieniem odpowiedniego materiatu uzupetniajgcego na sali

gimnastycznej - odporny na uderzenia).

Obudowa pionéw grzewczych (tworzywowa lub g-k - do uzgodnienia z 13 pionéw

Inwestorem).

Niezbedne przebicia, przewierty w $cianach i stropach istniejgcych. 1 kpl.
UWAGI:
1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywaé wspolnie z opisem technicznym oraz
rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzieé¢
réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogoéw zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktére sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pozniejszej prawidtowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowac w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslona iloSci materiatdbw nalezy je przyja¢ na podstawie
rysunkow.
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury ze stali cienkosciennej ocynkowanej
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 12 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42x1,5 4 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 4 m
Ksztattki stalowe
Kolano 90° press 35 2 szt.
Kotnierz press K50 PN10 3 szt.
tuk 90° 22 8 szt.
Potsrubunek GW press 28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 22 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -22 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 28 2 szt.
Redukcja nyplowa press 54 -42 2 szt.
Srubunek GW press 35 2 szt.
Trojnik press 54 -54-54 2 szt.
Trojnik red. press 42 -35-42 2 szt.
Ztaczka z GW press 22 - Yo"w 2 szt.
Ztaczka z GZ press 35-1"z 4 szt.
Ztaczka z GZ press 42 - 14"z 2 szt.
Rury tworzywowe PE-X, PE-RT
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 14 x 2,0 10 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 16x 2,2 55 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 20x2,8 35 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 25x25 80 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT w izolacji 6mm w 32x3,0 90 m
zwojach
Ksztaltki tworzywowe PE-X, PE-RT
Kolano PPSU UltraLine 25-25 4 szt.
Kolano PPSU UltraLine 32-32 6 szt.
tacznik mosiezny UltraLine - steel 25-22 4 szt.
tacznik PPSU UltraLine redukcyjny 32-25 4 szt.
Nypel GZ "z - 5"z 20 szt.
Potsrubunek z ptaskim uszczelnieniem UltraLine GW 16 - ¥5"w 20 szt.
Troéjnik PPSU UltraLine 32-32-32 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 20-16-16 6 szt.
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 25-14-20 2 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 25-14-25 10 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukeyjny 25-16-20 4 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukcyjny 25-16-25 8 szt.
Trojnik PPSU UltraLine redukeyjny 32-16-25 4 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 14 20 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 16 50 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 20 20 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 25 60 szt.
Tuleja PVDF UltraLine 32 30 szt.
Uniwersalny $rubunek UltraLine GW 14 - %'"w 20 szt.
Uniwersalny $rubunek UltraLine GW 16 - %"w 24 szt.
Ztaczka mosiezna UltraLine GW 32-1"'w 4 szt.
Ztgczka mosiezna UltraLine GZ 25-%"z 4 szt.
Ztaczka mosiezna UltraLine GZ 32-1"z 4 szt.

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z rownoprzelotowe Va"w - 2"z 10 szt.
Kotnierz PN10 K25 PN10 4 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 1"z-1"z 4 szt.
Trojnik 1"w - 1%"w - 1"w 2 szt.

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawor termostatyczny DN15, prosty 15 14 szt.
Zawor termostatyczny DN15, katowy 15 6 szt.
Gtowica termostatyczna (16-28°C), biata w wersji 6 szt.
wzmocnionej "antywandalowej"

Glowica termostatyczna 4V RA (16-28°C), biata w wers;ji 14 szt.
wzmochionej "antywandalowej"

Reczny zawér réwnowazgcy DN15 PN16 z nastawg 15 1 szt.

wstepng, funkcjg odciecia,pomiaru przeptywu i
odwodnieniem.

Reczny zawér réwnowazgcy DN32 PN16 z nastawg 32 1 szt.
wstepng, funkcjg odciecia,pomiaru przeptywu i
odwodnieniem.

Przepustnica DN25 z dzwignig reczng PN16 , EPDM. 25 2 szt.
Przepustnica DN50 z dZzwignig reczng PN16 , EPDM. 50 2 szt.
Odpowietrznik automatyczny 15 10 szt.
Zawor spustowy 20 2 szt.

Zestawienie izolacji

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 12 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 8 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 4 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 4 m
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ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] : [mm] : [mm]
Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki prawe zintegrowane - kompaktowe, bocznozasilane
11KV/600 600 800 61 2 szt.
11KV/600 600 1400 61 1 szt.
22KV/600 600 920 105 1 szt.
22KV/600 600 1120 105 1 szt.
22KV/600 600 1320 105 1 szt.
22KV/600 600 1400 105 2 szt.
22KV/900 900 1800 105 6 szt.

Grzejniki panelowe ze stalowa, gtadka ostong zakrywajaca réwniez zawory podtaczeniowe, w kolorze biatym.
10/502 KH 500 2000 68 6 szt.
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ZAtACZNIK 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Produkt llos¢ Jednostka
Elementy dodatkowe

Demontaze instalacji istniejgcych bez odzysku elementow. Do usunigcia cata 1 kpl.
instalacja rurowa poza weztem ciepta. Ostony grzejnikowe wg projektu
architektonicznego.
Znakowanie instalacji. 1 kpl.
Préby szczelnosci. 1 kpl.
Regulacja instalacji. 1 kpl.
Elementy montazowe, obejmy, zawieszenia, w tym punkty state i przesuwne. 1:kpl. (wg rys.)
Bruzdowanie $cian lub posadzek w miejscu prowadzenia przewodoéw 70 mb.
tworzywowych. Uzupetnienia ubytkdw (z uwzglednieniem odpowiedniego
materiatu uzupetniajgcego na sali gimnastycznej - odporny na uderzenia).
Istniejace przewody prowadzone sg w kanatach w podtodze. Do uzgodnienia z
Inwestorem mozliwo$¢ prowadzenia rur w kanatach lub koniecznosé
zlikwidowania kanatow.
Niezbedne przebicia, przewierty w Scianach i stropach istniejgcych. 1 kpl.

UWAGI:

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z opisem technicznym oraz
rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢
réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentacji, ktére sg niezbedne do prawidlowego zamocowania i pozniejszej prawidtowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowac w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatdw nalezy je przyja¢ na podstawie
rysunkow.
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