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1 Sklepik1P;Inform. -4m B

Strona 1 z 1

2    -3m  B

Strona 1 z 1

3     -3m

Strona 1 z 1

4    WC P  -5m B

Strona 1 z 1

5  Inform.  -6m  B

Strona 1 z 1

6    -4m  B

Strona 1 z 1

7Księg;went16-4m(niedrożny)B

Strona 1 z 1

8 Księgowość-4m(niedrożny) B

Strona 1 z 1

9     -5m

Strona 1 z 1

10    -9m

Strona 1 z 1

11    -10m

Strona 1 z 1

12    -11m

Strona 1 z 1

13 Magazyn Piw.;8 -10m B

Strona 1 z 1

14 WC 1P;Korytarz P -8m B

Strona 1 z 1

15 WC P;Korytarz 1P -5m B

Strona 1 z 1

16   15  -4m B

Strona 1 z 1

17     -1m B

Strona 1 z 1

18   8  -4m(niedrożny) B

Strona 1 z 1

19    -4m B

Strona 1 z 1

20    -4m B

Strona 1 z 1

21    -4m B

Strona 1 z 1

22   12 -4m  B

Strona 1 z 1

23     -4m  B

Strona 1 z 1

24   1 -7m  B

Strona 1 z 1

25    -4m  B

Strona 1 z 1

26    -4m  B

Strona 1 z 1

27   13 -4m B

Strona 1 z 1

28   4  -5m  B

Strona 1 z 1

29   2  -5m  B

Strona 1 z 1

30    -4m  -4m  B

Strona 1 z 1

31    -6m  B

Strona 1 z 1

32   6  -4m (niedrożny) B

Strona 1 z 1

33   5 -5m  B

Strona 1 z 1

34   14  -4m   B

Strona 1 z 1

 

Strona 1 z 1

Okrzei 3
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Legenda

Strona 1 z 1

Przewód spalinowy

Strona 1 z 1

Przewód wentylacyjny

Strona 1 z 1

Przewód wolny

Strona 1 z 1

B - wylot boczny

Strona 1 z 1

- 4m -długość przewodu liczona od czapy kominowej

Strona 1 z 1

Uwagi : Piecyk gazowy  (księgowość) połączony z wentylacją sali nr 16 oraz przewężony
Sala nr 19 - wentylacja niedrożna (nie można umiejscowić)
Sala nr 26 - wentylacja niedrożna (nie można umiejscowić)
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Przewody kominowe przewężone na przejsciach pomiędzy stropami (nie "przechodzi" kula rewizyjna o śr. 130 mm)


