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5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
»Przebudowa drogi w miejscowosci Wolecin”

5.1 KATEGORIA OBIEKTU:
. IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
XXV DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

5.2 RODZAJ OBIEKTU
. 523 Drogi gminne
. 52.3 Nawierzchnie z mieszanek. mineralno bitumicznych
5.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI
Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy ulicy w miejscowosci Wolecin.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:
Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
Zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu samochodowego i nie chronionych uzytkownikow drogi;
Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sasiadujgcej z inwestycjg ;
Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania pozwoli na wypeinienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowigzkéw poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

5.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi do wymogow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami ). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
e wykonanie nawierzchni jezdni;
e wykonanie poboczy;
e wykonanie zjazdow.

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z pozn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie miesci sie w cafosci na terenie
wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego powiatu Lipnowskiego gminy Kikot ID 040805_5.0018.169.

W obszarze projektowanego jezdni wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego tj. sie¢ telekomunikacyjna i
elektro energetyczna. Projektowana niweleta pozostaje na obecnym poziomie co pozwana stwierdzic ze
istniejace warunki pozostajg zachowane i nie powoduje kolizji z przedmiotowa inwestycja.

Z inwestycjg nie kolidujg drzewa .

5.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI
e Diugosci drogi — 746,0 mb;
5.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkow geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego drogi
gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odno$nie posadowienia
istniejacej jezdni .

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

v Mape geodezyjna terenu,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012,p0z.463),

v Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

v" Wykop terenowy,
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Okreslenie warunkow gruntowo — wodnych
Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okre$lenie
wiasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza bezposrednio
pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopow o gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne sg przecietne . Wody gruntowej nie stwierdzono na glebokosci 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe -
z uwagi na zalegajace piaski i zwiry. Okreslono grupe nosnosci podioza jako G-1 . Wykonujac wykopy nalezy w
catosci wybra¢ humus tak ,aby na catej szerokosci koryto byto wolne od czesci organicznych.
Whioski i zalecenia
v do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunaé

5.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:
e przekrdj dla klasy drog - L (Lokalna)
e kategoria ruchu KR 1;
o predkos¢ projektowana — 30 km/h;
e szerokos¢ jezdni- 5,5 mb. .
5.8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych,

Z uwagi na specyfike obiektu zapotrzebowanie na wode tylko na etapie budowy natomiast wody
opadowe odprowadzone na przylegty teren.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Beda to emisje zanieczyszczen zwigzane bezposrednio z wykonawstwem zadania tj. praca sprzgtu
mechanicznego: koparek, rowniarek, rozktadarek mas bitumicznych, walcow drogowych oraz $rodkow
transportowych materiatow do wbudowania .Emisje gazowe ze spalania paliw i pylowe bedg
niezorganizowane , stad trudno jest dokona¢ oceny ich wplywu na srodowisko, ale bedzie to emisja na
pewno ograniczona do terenu prowadzonych robét i nie powinna by¢ odczuwalna poza jego granicami.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Wskazane jest prowadzenie robot budowlanych w oparciu 0 nowoczesne technologie, a powstate w
trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtormie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania robdt budowlanych.

Odpady niebezpieczne - zuzyte oleje, czysciwo | opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi  bedg powstawaly podczas konserwacji i eksploatacj maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych powinien byé gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadow
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sig
odbywa¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie materialtow niebezpiecznych.
Odpady inne niz niebezpieczne - powstajg podczas robot rozbiérkowych oraz przygotowania terenu do
budowy. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadow mozliwe jest tylko przy odpowiednio
zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadow. Planujgc organizacje placu
budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadow z podziatem na skfadniki majace
charakter surowcow wtornych. W sposob selektywny nalezy rowniez wywozi¢ te odpady do zaktadu
przetworczego jak i na skladowisko.

Gleba i grunt z wykopow - stanowig urobek ziemny z wykopéw. Grunt tego typu zostanie czesciowo
wykorzystany na podbudowe projektowanych poboczy. Pozostata cze$¢ urobku zostanie przekazana
Zarzadcy drogi w celu pozniejszego wykorzystania na nasypy drogowe.

d) whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakfocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji i zanieczyszczen
do powietrza, ucigzliwe prace budowlane ( przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z
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wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed
hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciggtosci technologicznej ( typu betonowanie ).
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;
Projekt zaktada:
Prace ziemne prowadzic bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzié bez koniecznoéci
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a w szczegdlnosci
ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.
Zdjetq wierzchnig warstwe ziemi ( odklad ) sktadowa¢ poza obszarami, na ktorych znajdujq sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku splywu wod
powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych.
Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy i
konteneréw do gromadzenia odpadow.
Odpady magazynowaCc w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Jednia o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej. Spadki poprzeczne zapewniajace sptyw wody. ;
5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
Do projektowania przyjeto no$nos¢ istniejacej gruntu .Zaprojektowana konstrukcja spetnia wymogi Ppoz.
Konstrukcja drogi:

o Warstwa $cieralnaz AC11S wg WT 2 2010 gr. 3 cm;

e Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 gr. 3 cm;

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5wg WT 4 20101 E; = 140Mpa 1o < 2,20 gr. 23 cm;
e Warstwa z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow:
e Warstwa Scieralnaz AC11S wg WT 22010 gr. 5¢cm;
o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r E2 = 140Mpa lo<2,20 gr. 23 cm;
e  Warstwa z piasku gr. 10 cm.
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6 CZESC RYSUNKOWA
e Plan orientacyjny
e  Plan sytuacyjny

e Przekréj normalny
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