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WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) - Zamawiajacy informuje, iz w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Stupcy
oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej na terenie aglomeracji Stupca” — wptynety
whnioski z pytaniami dotyczacy tresci SWZ, na ktére Zamawiajgcy udziela nastepujgcej odpowiedzi

(wnioski z pytaniami ponumerowane wg. wewnetrznej numeraciji Zamawiajgcego):

WNIOSEK Nr 1

Niniejszy wniosek dotyczy zapiséw odnoszgcych sie do wymogu zdolnosci technicznej lub zawodowej
(Pkt 9.1.4. ppkt 1) SWZ) o nastepujgcym brzmieniu:

W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonali (tj. zakonczyli), co najmniej trzy zadania
zrealizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot niniejszego zaméwienia, ktére byty wykonane na funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekow (utrzymanie obiektu w ruchu) polegajgce na: budowie (rozbudowa, odbudowa) i/lub
przebudowie i/lub remoncie oczyszczalni $ciekdéw, o przepustowosci 2.500 m¥na dobe oraz dla 18000
RLM, wraz z rozruchem technologicznym, w ramach jednej umowy/jednego kontraktu za cene (brutto)
nie mniejszg jak 25.000.000,00 zfotych, kazde zadanie.



W ocenie Wykonawcy wymaganie przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu tylko do
takich Wykonawcow, ktérzy wykonali co najmniej trzy zadania zrealizowane w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” w ciggu ostatnich 5 lat jest nadmiernym warunkiem w stosunku do wymaganego przy tego
typu zadaniu doswiadczeniu Wykonawcy. Opis spetnienia warunkéw udziatu nie powinien bowiem
uniemozliwia¢ wziecia udziatu w postepowaniu Wykonawcom zdolnym do ich wykonania. Wobec czego
Wykonawca wnosi 0 zmiane warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i
zawodowej tj. 0 zmiane zapisu na nastepujgcy:

W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonali (tj. zakonczyli), co najmniej dwa zadania
zrealizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot niniejszego zamoéwienia, ktore byty wykonane na funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekoéw (utrzymanie obiektu w ruchu) polegajgce na: budowie (rozbudowa, odbudowa) i/lub
przebudowie i/lub remoncie oczyszczalni Sciekdéw, o przepustowosci 2.500 m%na dobe oraz dla 18000
RLM, wraz z rozruchem technologicznym, w ramach jednej umowy/jednego kontraktu za cene (brutto)
nie mniejszg jak 25.000.000,00 ztotych, kazde zadanie.

Podkreslenia wymaga, iz w my$l art. 16 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych Zamawiajgcy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego w sposéb
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcow, zas okre$lone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu winny mie¢ na celu wytgcznie ustalenie
zdolnosci do wykonania zamowienia i nie mogg one prowadzi¢ do nieuzasadnionej dyskryminacji
Wykonawcow. Powyzej wskazany obowigzujgcy aktualnie wymog wykazania co najmniej trzech zadan
jest w ocenie Wykonawcy zbyt daleko idgcym ograniczeniem eliminujgcym w sposob nieuzasadniony
wykonawcow zdolnych do wykonania zaméwienia.

Co wiecej na zbyt nadmierne ograniczenie kregu wykonawcéw moggcych bra¢ udziat w postepowania
wskazujg takze nastepujgce zapisy SWZ pkt 9.1.4.:

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia warunek opisany w pkt
9.1.4.ppkt 1) bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia spetniat bedzie go samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
powotuje sie na zasoby innych podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy uzna, iz warunek opisany w pkt 9.1.4. ppkt 1) jest spetniony, jezeli samodzielnie spetnia
go Wykonawca albo podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca.

Wskazane w SWZ w pkt 9.1.4.ppkt 1) warunki udziatu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej
sg dziataniami, ktére nie tylko ograniczajg konkurencje, ale pozostajg w sprzecznosci z oczywistym
interesem Zamawiajgcego. Wieksza konkurencja w postepowaniu daje Zamawiajgcemu mozliwos¢
uzyskania korzystniejszej oferty.

Co wiecej w mysl art. 16 pkt 3) ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy winien
przeprowadzi¢ postepowanie w sposob proporcjonalny. Owa proporcjonalnosé zostata réwniez
wskazana przez ustawodawce w art.112 ustawy Prawo Zaméwien publicznych, zgodnie z ktorym

Zamawiajgcy okre$la warunki udziatu w postepowaniu w sposéb proporcjonalny do przedmiotu
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zamoéwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w
szczegolnosci wyrazajgc je jako minimalne poziomy zdolno$ci.

Proporcjonalnos¢ warunku udziatu w postepowaniu nalezy rozumieé¢ jako opisanie warunku na
poziomie, ktéry jest uzasadniony dbatoscig o jakos¢ i rzetelno$¢ wykonania przedmiotu zamowienia
oraz zapewnia¢ bedzie zachowanie rownowagi miedzy interesem zamawiajgcego w uzyskaniu rekojmi
nalezytego wykonania zamowienia a interesem wykonawcow, ktéry przez sformutowanie nadmiernych
wymagan mogg by¢ pozbawieni mozliwosci udziatu w postepowaniu. Nieproporcjonalnym bedzie
wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przysztej umowy ograniczenia w
dostepie do udziatu w postepowaniu, co doprowadzi do zachwiania réwnowagi miedzy interesem
zamawiajgcego a interesem wykonawcy, poprzez uniemozliwienie ubiegania sie o zamoéwienie
wykonawcom majgcym doswiadczenie i dajgcym rekojmie jego prawidtowej realizacji (wyrok z dnia 28
czerwca 2021 r., KIO 1606/21).

Przenoszac to na realia niniejszego postepowania w ocenie Wykonawcy postawiony przez
Zamawiajgcego warunek nie jest usprawiedliwiony rzeczywistymi potrzebami Zamawiajgcego i jego
interesem, a Zamawiajgcy winien zmodyfikowa¢ opis warunku udziatu w postepowaniu w sposob, ktory
jest usprawiedliwiony dbatoscig o jako$¢ i rzetelno$é wykonania przedmiotu Zamodwienia, ale
jednoczesnie umozliwia ubieganie sie o jego realizacje wykonawcom zdolnym do jego realizacji i
dajgcym rekojmie jego nalezytego wykonania.

Wykonawca nadmienia, iz posiada wieloletnie doswiadczenie w realizacji inwestycji polegajgcych na
budowie obiektow inzynieryjnych o wiekszym stopniu skomplikowania w poréwnaniu do przedmiotu
zamowienia, w tym takze budowie podobnych do przedmiotu zamowienia obiektow, jednakze opisane
przez Zamawiajgcego warunki udziatu wykonania roboty budowlanej pod wzgledem wymagan
zamykajg Wykonawcy droge do udziatu w tymze postepowaniu. Modyfikacja warunkéw udziatu w
postepowaniu pozwoli na udziat nie tylko Wykonawcy, ale réwniez innym wykonawcom, ktdérzy
posiadajg doswiadczenie wystarczajgce i adekwatne do realizacji Zaméwienia, a zatem pozwoli na
osiggniecie celu jakiemu ma stuzy¢ to postepowanie tj. wyboru wykonawcy dajgcego rekojmie
nalezytego wykonania Zamdéwienia.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane w SWZ opisu sposobu dokonywania oceny warunkow
udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej, tak aby opis ten

nie ograniczat dostepu do wykonania zamdéwienia wykonawcom zdolnym do jego realizaciji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zaméwienia.

WNIOSEK Nr 2

Pytanie Nr 1
W ramach pkt 18 SWZ ustanowili Panstwo m.in. kryterium oceny ofert w postaci ,Test znajomosci

inwestycji”. Wykonawca wnosi o usuniecie przedmiotowego kryterium, gdyz w jego ocenie moze ono

naruszaé przepisy Prawa zaméwieh publicznych. W ramach kryterium oceniany bedzie wynik testu,
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ktéry przeprowadzany bedzie po uptywie terminu sktadania ofert. Tym samym Zamawiajgcy majgc

wiedze jak ksztattujg sie pozostate kryteria oceny ofert (1) Cena i 2) Okres gwarancji i rekojmi za wady),

bedzie miat wiedze jak wynik testu wplynie na klasyfikacje ofertowg. W konsekwencji, ze strony instytucji

kontrolujgcy Postepowanie, w tym w zakresie dofinansowania, mogg pojawi¢ sie zarzuty, ze:

w/w. kryterium narusza przepisy zakazujgce sktadanie ofert/modyfikacje ofert po uptywie terminu

sktadania ofert — test ma zostac przeprowadzony po uptywie terminu skfadania ofert, zatem czynnosci

wykonawcéw polegajgce na udziale w tescie bedg

1)

2)

5)

mialy miejsce, po tym terminie. Tym samym uzna¢ mozna, ze 6w test modyfikowa¢ bedzie
oferty sktadane przez wykonawcéw,
Zamawiajacy miat interes, aby skonstruowaé bardzo prosty test, aby wiekszo$é wykonawcow
otrzymata niemal maksymalng liczbe pkt — aby zachowac pozycje wykonawcédw z kryteriow
Cena i Okres gwarancji i rekojmi - bgdz przeciwnie, skonstruowac trudny test, aby pojawita sie
szansa na wzruszenie pozycji wykonawcdéw ustalonych wg kryteriow, ktérych punktacja bedzie
znana tuz po otwarciu ofert,
Przedmiotowe kryterium jest niezwigzane z przedmiotem zamodwienia, gdyz dotyczy
wyrywkowej wiedzy pamieciowej os6b majacych pemi¢ funkcje kierownika budowy albo
kierownika robét sanitarnych. Wskazaé nalezy, ze:
a) ,testowa” wiedza jednej z tych oséb niekoniecznie musi odpowiadaé jej kwalifikacjom
do petnienia danej funkdji,
b) w ramach realizacji zamdwienia wiedza tych oséb bedzie kumulowana i tgczona, co nie
jest mozliwe w ramach testu, w ktérym moze wzig¢ udziat tylko jedna osoba,
c) kryterium nie odnosi sie w zaden sposéb do sposobu realizacji zamoéwienia i de facto
dotyczy wiasciwosci wykonawcy (jego pracownikéw/wspoétpracownikow)
W ramach kryterium mozliwe jest przyznanie 10 pkt, tym samym test dot. wiedzy jednej osoby,
niezwigzanej wprost z jakos$cig realizacji Zamdwienia, bedzie miat wartos¢ kilku milionow
Ztotych — jezeli bowiem przedmiot zamowienia kosztowatby 24 milionéw ztotych (60% kryterium
cena), to test odpowiadatby 4 milionéw ztotych (10% kryterium test). Wiadomym jest natomiast,
ze niniejsze Zamowienie jest drozsze i szacowane jest przez samego Zamawiajgcego na ponad
30 milionow ztotych. Tym samym wyrywkowa wiedza testowa bedzie miata wptyw kilku milionéw
ztotych ceny oferty. Wydaje sie to razaco nieproporcjonalne,
Wszystkie ww. okolicznosci wydajg sie wskazywac na nieprzejrzystosé, nieproporcjonalnosé

spornego kryterium, a takze na naruszenie przez nie zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Majgc powyzsze na wzgledzie, Wykonawca prosi o likwidacje ww. kryterium.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zamowienia

Pytanie nr 2:
Zamawiajacy w pkt 18 ustanowit kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi za wady”. Przedmiotowe kryterium

zawiera minimalny okres jaki wykonawcy powinni wskaza¢ w ofercie (60 miesiecy), nie przewiduje
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natomiast wartosci maksymalnej. W zwigzku z powyzszym nie istniejg formalne przeszkody, aby ktérys
z wykonawcow zaoferowat termin nierealistyczny np. 30 lub 50 lat, w celu uzyskania lepszej klasyfikaciji
swojej oferty. Tym samym, przy podobnym poziomie cen w ofertach, np. 30 milionéw ztotych, ztozone
zostang 3 oferty, w ramach ktérych zaoferuje sie nastepujgce okresy gwaranciji:

1) Pierwszy wykonawca — 60 miesiecy (5 lat — okres minimalny) — 5 pkt,

2) Drugi wykonawca - 120 miesiecy (10 lat) — wykonawca otrzyma 10 pkt

3) Trzeci wykonawca — 360 miesiecy (30 lat) — wykonawca otrzyma 30 pkt.

Wykonawca, ktéry wskaze nierealistyczny termin 30 lat otrzyma 30 pkt, tj. 20 pkt wiecej niz
wykonawca sklasyfikowany na drugim miejscu. Jak wyzej wskazano, jezeli wykonawcy ztozg oferty na
poziomie 30 milionéw zt (60% kryterium ,Cena”), to ww. réznica punktowa odpowiada¢ bedzie 10
milionom ztotych ceny (60 pkt to 30 milionéw ztotych, zatem 20 pkt odpowiada 10 milionom ztotych).
W powyzszym przypadku nie méwimy o sytuacji skrajnej manipulacji i oferowaniu 50 lat lub 100 lat
gwarancji, gdzie manipulacja bedzie jeszcze wieksza.

W celu unikniecia zatem nierealistycznych ofert, pozwalajacych na zawyzenie cen ofertowych o
kilka lub kilkanascie milionéw zitotych, wnosi si¢ o ustanowienie maksymalnego okresu
gwarancji w ramach niniejszego kryterium. Na marginesie wskaza¢ nalezy, ze na stronie 35 SWZ
btednie wskazano, ze w ramach kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi za wady” mozliwe jest przyznanie

40 pkt, a nie jak powinno by¢ 30 pkt.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zamowienia

Pytanie nr 3:
W ramach pkt 9.1.4 pkt 1) SWZ, Zamawiajacy ustanowit nastepujgcy warunek udziatu w Postepowaniu:

~Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawcy spetniajg niniejszy warunek, jezeli wykazg, ze:

1) W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonali (tj. zakoniczyli), co najmniej trzy zadania
zrealizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot niniejszego zaméwienia, ktére byty wykonane na funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekow (utrzymanie obiektu w ruchu) polegajgce na: budowie (rozbudowa, odbudowa) i/lub
przebudowie i/lub remoncie oczyszczalni Sciekdéw, o przepustowosci 2.500 m%na dobe oraz dla 18000
RLM, wraz z rozruchem technologicznym, w ramach jednej umowy/jednego kontraktu za cene (brutto)
nie mniejszg jak 25.000.000,00 ztotych, kazde zadanie.”

Wykonawca wskazuje, ze przedmiotowy warunek w sposéb nieproporcjonalny ogranicza konkurencije.
Zwroci¢ bowiem nalezy uwage, ze sam przedmiot wymaganego doswiadczenia tj. roboty budowlane
dot. funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw znaczaco zawezajg ilos¢ wykonawcéw, ktérzy mogg wzigé
udziat w niniejszym postepowaniu. Wyklucza sie bowiem podmioty, ktére budowaty tego typu obiekty
od podstaw. Drugim zawezeniem jest ustanowienie wymogu, aby roboty dotyczyly oczyszczalni

dedykowanej dla 18000 RLM — co stanowi obiekt Sredniej wielkosci, jako przeznaczony dla 18000
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mieszkancéw. Przypomnie¢ nalezy, ze o ile w Polsce istnieje niewiele ponad 1000 miast!, to niemal
75% z nich liczy ponizej 20 tysiecy mieszkancéw?. Doswiadczenie moze zatem by¢ uzyskane jedynie
w ramach niewielkiej liczby duzych skupisk miejskich, o ile w ramach tych skupisk byly prowadzone

roboty w ramach funkcjonujgcych oczyszczalni sciekoéw i to w okresie ostatnich 5 Iat.

Kolejnym ograniczeniem jest wartos¢ umowy oscylujgca na poziomie 25.000.000 zt brutto.

Zatem juz trzy ww. warunki znaczgco zawezajg liczbe wykonawcow, ktérzy moga wzig¢ udziat w
Postepowaniu. Finalnym ograniczeniem jest narzucenie realizacji w ramach formuty ,zaprojektuj i
wybuduj” — co wyklucza tgczenie sit przez wykonawcow, ktérzy osobno projektowali tego typu roboty
budowlane i osobno je realizowali — co jest przeciez trudniejsze, gdyz:

e projektant musi na etapie wykonawczym wspotpracowaé z wykonawcg robot budowlanych w
zakresie nadzoru autorskiego, a nie ma przeciez on wptywu na to, kto éw roboty bedzie
realizowat,

e Wykonawca robét budowlanych musi wspotpracowac Projektantem w zakresie ew. watpliwosci
co do realizacji rozwigzan projektowych, nie majac wptywu na to kto éw Projektantem bedzie.

Przekreslenie wspotpracy Projektantéw z Wykonawcami Robét, ktérzy uprzednio uzyskali osobno
doswiadczenie w ramach prac projektowych i prac budowlanych dot. podobnych realizacji, w ocenie
wykonawcy razgco zaweza sie konkurencje w ramach niniejszego Zaméwienia, co moze w
szczegolnosci zosta¢ negatywnie ocenione przez podmioty, ktére ocenia¢ bedg prawidtowosc
wydatkowania dofinansowania.

W celu otwarcia Zamoéwienia na konkurencje, czemu przeciez Prawo zaméwien publicznych ma
stuzyé, wnosi sie o modyfikacje warunku udzialu w Postepowaniu poprzez dopuszczenie do
laczenia doswiadczenia uzyskanego w ramach odpowiednio prac projektowych i robét
budowlanych.

Przykltadowo proponuje sie nastepujacy warunek:

»1) W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonali (tj. zakonczyli), co najmniej:

a) trzy zadania obejmujgce zrealizowanie ustugi, polegajgcej na wykonaniu dokumentacji
projektowej, niezbednej do zrealizowania roboty budowlanej, polegajacej na budowie
(rozbudowa, odbudowa) i/lub przebudowie i/lub remoncie funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekéw,

o przepustowosci 2.500 m¥na dobe oraz dla 18000 RLM, o wartosci co najmnigj ....... zt
(stownie: ......... ) brutto kazde,
oraz

b) trzy zadania obejmujgce zrealizowanie robot budowlanych ktére byty wykonane na
funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekéw (utrzymanie obiektu w ruchu) polegajgce na: budowie
(rozbudowa, odbudowa) i/lub przebudowie i/lub remoncie oczyszczalni S$ciekow, o
przepustowosci 2.500 m¥na dobe oraz dla 18000 RLM, wraz z rozruchem technologicznym o

warto$ci co najmniej 25.000.000 zt (stownie: dwadzieScia pie¢ milionéw ztotych) brutto kazde,

T https://www.money.pl/gospodarka/polska-bogatsza-o-siedem-nowych-miast-7109502567688960a.html
2 https://sadeczanin.info/wiadomosci/male-miasta-w-polsce-wyludniaja-sie-czyli-jazda-po-rowni-pochylej-
analiza-zjawiska
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Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zadan, o ktérych mowa w lit. a)-b) wyzej zarébwno tgcznie w formule
LZaprojektuj i wybuduj”, jak rowniez osobno w zakresie realizacji ustugi projektowej oraz zamoéwienia na
realizacje roboty budowlanej-
W celu unikniecia watpliwo$ci wskazuje sie, ze ustug projektowe i roboty budowlane nie muszg dotyczy¢
tej samej realizacji, o ile spetniajg warunki okreSlone w lit. a)-b) wyzej. Dopuszczalne jest zatem
wykonanie trzech réznych ustug projektowych i trzech réznych robét budowlanych, w sytuacji w ktorej
Zadne ustugi projektowe nie bedg dotyczyc¢ tych samych realizacji, co roboty budowlane.”
Jednoczesnie, w celu umozliwieniu wziecia udziatu w Postepowaniu konsorcjom oraz wykonawcom
korzystajagcym z potencjatu podmiotu trzeciego, konieczna jest modyfikacja pkt 9.1. SWZ poprzez
zastgpienie fragmentu:
W przypadku Wykonawcdw wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia warunek opisany w
pkt 9.1.4.ppkt 1) bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia spetniat bedzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
powotuje sie na zasoby innych podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy uzna, iz warunek opisany w pkt 9.1.4. ppkt 1) jest spetniony, jezeli samodzielnie spetnia
go Wykonawca albo podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca.”
fragmentem:
W przypadku:

1) Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia,

2) Wykonawcow powotujgcych sie na zasoby innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.

118 ustawy Pzp,

- Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie doswiadczenia wykonawcow oraz podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w Postepowaniu, opisanego w pkt 9.1.4.ppkt 1).
W ramach sumowania do$wiadczenia dopuszcza sie np. aby jeden z wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia/podmiot udostepniajacy zasoby dysponowat
doswiadczeniem np. w zakresie realizacji jednej ustugi projektowej lub zrealizowania jednych robot
budowlanych, o ktérych mowa w tym warunku, za$ pozostatym wymaganym zakresem dysponowali
pozostali wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia/podmiot udostepniajacy
zasoby.”
Jedynie ww., lgczna zmiana postanowien SWZ umozliwi otwarcie Postepowania na konkurencje,
poprzez zawigzywanie konsorcjow, czy tez udziat podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zaméwienia

Pytanie nr 4:
Zamawiajgcy w § 9 ust. 1 zatgcznika nr 5 do SWZ — Wz6ér umowy (dalej: ,,projekt umowy” lub ,,wzoér

umowy”), przewidziat nastepujgce zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy:
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~Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 2 w terminie
do dnia 15 czerwca 2026 roku z podziatem na trzy etapy. Pierwszy etap (cze$¢) obejmuje wykonanie
zakresu rzeczowego umowy co najmniej 25% ceny umowy, drugi etap (cze$¢) obejmuje wykonanie
zakresu rzeczowego umowy co hajmniej 25% ceny umowy, za$s etap (cze$c) trzeci —koricowy, obejmuje
wykonanie pozostatego zakresu rzeczowego umowy (nie wiecej niz 50%).”

Wykonawca wskazuje, ze jak przewiduje sam Zamawiajgcy, warto§¢ Zamowienia przekroczy
30.000.000 zt brutto.

Takie, a nie inne warunki wypfaty wynagrodzenia wykonawcy, narzucajg mu koniecznosc¢ kredytowania
realizacji Zamowienia wpierw na poziomie 25% zamowienia (czyli na poziomie co najmniej 7,5 miliona
ztotych), a na ostatnim etapie na poziomie 50% zamowienia ( co najmniej 15 milionéw ztotych).
Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapiséw przewidujagcych wyptate wynagrodzenia na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych, w oparciu o ktére dochodzitoby kazdego
miesigca kalendarzowego do odbioru czesci roboét, o ile wykonane roboty stanowityby co
najmniej 5% wartosci Zamowienia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Proponowana zmiana zmierza do wiekszego ,uptynnienia” ptatnosci i wyréwnania cash flow
wykonawcéw z jednoczesnym poszanowaniem intereséw Zamawiajgcego.

Zapewnienie lepszej ptynnosci ptatnosci zasadniczo stuzy wykonawcy, albowiem uzyskuje on szybciej
wynagrodzenie za zrealizowane prace i zwrot zaangazowanego w realizacje kapitatu. Jednakze, co
wazne stuzy takze interesom Zamawiajgcego i to z wielu zasadniczych powoddw.

Po pierwsze, polepszenie ptynnosci ptatnosci, zapewnia sprawniejsze i szybsze realizowanie prac,
albowiem wykonawca wczesniej dysponujgc srodkami pienieznymi moze odpowiednio wczesniej
zamawiac ustugi i roboty. Dzieki temu istotnie zmniejsza sie ryzyko opéznien, szczegdlnie w zakresie
dostaw. Odpowiednio wczesniejsze zamdwienie (mozliwe tylko przy korzystniejszych przeptywach
finansowych) pozwala na zminimalizowanie ryzyk niezaleznych od wykonawcy, albowiem dzigki temu
dysponuje on dtuzszym okresem na pozyskanie dostawy (w skrajnych przypadkach pozwala nawet na
zmiane dostawcy). Wykonawca ma swiadomos¢, ze zasadniczo ryzyko opdznien, w tym takze lezgcych
po stronie dostawcdw, spoczywa na nim, niemniej w praktyce wszelkie przesunigcia w realizacji umowy
wptywajg negatywnie takze na cele biznesowe stawiane przez inwestora — w szczegdlnosci, gdy
Zamoéwienie oparte jest o dofinansowanie.

Po drugie, polepszenie ptynnosci, pozwala na poczynienia oszczednosci w zakresie ponoszonych
kosztéw finansowych ponoszonych przez wykonawce. Oczywiste jest bowiem to, ze im mniejsza
ptynnosé przeptywow finansowych, tym w wiekszym stopniu niezbedne jest pozyskanie zewnetrznego
finansowania (albowiem Zzaden wykonawca nie dysponuje wiasnymi tak znacznymi $rodkami
finansowymi, aby moc je zaangazowac w realizacje wszystkich realizowanych kontraktow). Tymczasem
koszty finansowania sg na bardzo wysokim poziomie i muszg znalez¢é swe odzwierciedlenie w cenie
ofertowej, a wiec w ostatecznym rozrachunku i tak ponoszone sg przez Zamawiajgcego. W
konsekwencji umozliwienie wykonawcom zaoszczedzenia na kosztach finansowych umozliwi ztozenie

ofert bardziej konkurencyjnych cenowo i w konsekwenciji nizszych.
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Po trzecie, zmiana ptatnosci, umozliwi zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania i ubieganie sie o to
zamoéwienie przez wiekszg liczbe wykonawcow, co w sposéb oczywisty pozwala na osiggniecie przez
Zamawiajgcego korzystniejszej ceny — przy i tak daleko idgcym zawezeniu konkurencyjnosci wskutek
wysokich warunkéw udziatu w Postepowaniu (o czym pisano wyzej). Niewatpliwie bowiem, nawet dla
duzych wykonawcdéw, ze stabilng sytuacjg finansowa, posiadajgcych zewnetrzne zrédta finansowania,
okreslone w dokumentacji zamdwienia warunki ptatnosci sg bardzo wymagajgce i w niektorych
przypadkach moga skutkowac nawet nieztozeniem oferty.

Po czwarte, przyspieszenie ptatnosci, pozwoli wykonawcy na podjecie wspotpracy z mniejszymi
podwykonawcami i dostawcami, w tym takze lokalnymi, ktérych zaangazowanie w realizacje kontraktu
bedzie finansowane w znacznej czesci przez wykonawce (GW). Nalezy bowiem zauwazyc, ze przy
braku polepszenia ptynnosci wykonawca bedzie musiat czesciowo przerzucaé finansowanie kontraktu
na podwykonawcéw, co w efekcie ogranicza ich zakres do wigkszych firm posiadajgcych Zrodta
finansowania (wlasne lub zewnetrzne). Z kolei wieksi podwykonawcy bedg sie positkowac dalszymi
podwykonawcami, a ci niekiedy kolejnymi. Tymczasem skrocenie tancucha podwykonawcow i
dostawcow niewatpliwie zmniejsza ryzyka i utatwia zarzgdzanie kontraktem.

Po pigte, analizujgc dotychczasowe niepowodzenia niektérych inwestycji infrastrukturalnych,
najczestszym powodem, albo jednym z gtéwnych powoddw jest utrata ptynnosci finansowej przez
wykonawce, powodujgce brak mozliwosci wspétpracy z kluczowymi podwykonawcami lub dostawcami.
Tymczasem niepowodzenie realizacji inwestycji jest bardzo obcigzajgce dla inwestora.

Reasumujgc wykonawca wnosi o rozwazanie mozliwosci wprowadzenia wyzej okreslonych zmian, ktore

beda korzystne zaréwno dla wykonawcow, ale takze samego Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zaméwienia

Pytanie nr 5:
Wykonawca ma swiadomos$é, ze termin realizacji zamdwienia ustanowiony na dzien 15 czerwca 2026

r. wynika z wigzgcej Zamawiajgcego umowy dot. dofinansowania.

Bez wzgledu na powyzsze, z uwagi ze ww. termin jest bardzo krotki, prosi sie Zamawiajgcego o podjecie
dziatan zmierzajgcych do wydtuzenia terminu rozliczenia zadania przed uptywem terminu sktadania
ofert. Jezeli tak sie stanie, wnosi sie o wydtuzenie ustanowionego terminu realizacji przedmiotowego
Zaméwienia.

Ww., krotki termin moze okazaé sie obiektywnie niemozliwy do dochowania, co wigza¢ sie bedzie z
koniecznoscig wliczenia w oferte ryzyk kontraktowych, zwigzanych z karami umownymi oraz ew. innymi
roszczeniami Zamawiajgcego, ktére mogg sie pojawi¢ w razie uchybienia wyznaczonemu terminowi.

Wydtuzenie terminu realizacji pozwoli na niewliczanie ww. ryzyk w cene ofertowa.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podjgt dziatania zmierzajgce do otrzymania zgody na wydtuzenie terminu realizaciji

przedmiotowego zamoéwienia jednak do dnia zamieszczenia niniejszych wyjasnien nie otrzymat
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odpowiedzi. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcy wydtuzy termin na realizacje przedmiotowego

Zamowienia.

Pytanie nr 6:
W § 14 wzoru umowy, Zamawiajgcy ustanowit mechanizm waloryzacji, o ktérym mowa w art. 439 P.z.p.

Niestety, w ocenie Wykonawcy ma on charakter pozorny, co wynika z § 14 ust. 1 pkt 2-4 wzoru umowy:
»1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1w
przypadkach okreslonych w art. 439 Pzp., tj. w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z ponizszymi zasadami:

(...)

2) Strony mogg zfozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik GUS
zZmieni sie o poziom przekraczajgcy 7%;

3) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony okreSlajg jako nie wcze$niej niz 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy;

4) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamOwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest

wykazac;”

Przypomnieé¢ nalezy, ze termin skfadania ofert uptywa w dniu 10 kwietnia 2025 r., za$ termin realizacji
umowy to 15 czerwca 2026 r. Okres realizacji to zatem niewiele ponad rok (o ile do zawarcia umowy
dojdzie przed 15 czerwca 2025 r., co z uwagi na planowane kryterium testu oraz koniecznosc

pbézniejszej oceny dokumentéw sktadanych przez Wykonawcdw nie jest takie oczywiste).

Wyznaczenie zas$ dla tego okresu progu 7% wskazuje na de facto obejscie obowigzku waloryzaciji

wynagrodzenia — z duzg dozg prawdopodobienstwa nie dojdzie do osiggniecia tego wskaznika.

Wskaza¢ bowiem nalezy, ze przez ostanie 10 lat inflacja w Polsce wynosita®:

Inflacja (r/r)

Powiekszenie 6 miesiecy 1 rok 10 lat Wszystko

Lipiec 2019
® CPI(r/1:2,9%

- zatem jedynie w okresie od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2023 r. przekraczata 5%.

3 https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/podstawowe-wykresy/
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Z kolei za$ zgodnie z celem NBP powinna ona wynosi¢ 2,5%* (+/- 1%). W konsekwencji Zamawiajgcy
w okresie w zasadzie rocznym, przewiduje waloryzacje o ile dojdzie do wzrostu cen, ktéry ponad
dwukrotnie przekroczy ,normalny” poziom przewidywany przez NBP — co miato miejsce wylgcznie w
okresie 2 lat z ostatnich 10.

Nawet jezeli dojdzie do ww. zmiany, przekraczajgcej 7%, to Zamawiajacy przewiduje rekompensate
pomniejszajgca ten minimalny 7% poziom o 5% - w ocenie Wykonawcy zasadnym bytoby przewidzenie
progu bagatelnosci na poziomie 3,5% (maksymalny wzrost mieszczacy sie w celu NBP) i przyjecie
ryzyka zwigzanego z tg zmiang po potowie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wskazanym bytoby réwniez usunigecie wymogu ,wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozyc
jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatdw i kosztéw na rynku ma wplyw na koszt realizacji
zamoéwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;”, jezeli bowiem wniosek przewiduje
préog bagatelnosci, uzalezniony od s$redniego wskaznika inflacji, to nieuczciwym jest wymaganie
wykazania wptywu tej zmiany na realizacje zamdwienia — w sytuacji odwrotnej nie ma bowiem
mozliwosci waloryzacji, tj. jezeli Wykonawca wykaze zmiane kosztu realizacji Zamdwienia, a nie

zostanie osiggniety sredni wskaznik inflacji, to zmiana jego wynagrodzenia nie bedzie mozliwa.

Uwzgledniajgc powyzsze, proponuje sie nastepujgce postanowienie:

1. Stosownie do art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
tj.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. (dalej: ,,P.z.p.”), Strony przewidujg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego § 12 ust. 1 Umowy, naleznego WYKONAWCY w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia WYKONAWCY z uwagi na zmiang cen materiatow lub kosztow
bedzie mozliwa, jezeli zmiana ta przekroczy w ciggu roku 3,5% (maksymalna dopuszczalna warto$c
celu inflacyjnego NBP®). Zmiana cen materiatéw lub kosztéw bedzie ustalana wytgcznie w oparciu o
Komunikat Prezesa Gtéwnego

2. Urzedu Statystycznego w sprawie S$redniorocznego wskaznika cen towardéw | ustug
konsumpcyjnych ogoétem dla danego roku kalendarzowego w oparciu o przepis art. 94 ust. 1 pkt
1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych, tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1251 ze zm. (dalej ,,Komunikat”),

3. Przewiduje sie zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w oparciu o
Komunikat dot. 2025 r., publikowany do 31 stycznia 2026 r.,

4. Jezeli w Komunikacie poziom zmiany cen przekroczy 3,5% (in plus lub in minus), Strony
dokonajg zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY o potowe wartosci przekraczajgcej warto$¢
3,5% — np. jezeli wzrost cen wyniesie 5,5%, Strony zwiekszg wynagrodzenie WYKONAWCY o
1%.

4 https://nbp.pl/polityka-pieniezna/
5 https://nbp.pl/polityka-pieniezna/
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Zmiana wynagrodzenia WYKONAWCY dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego
po okresie, ktérego dotyczy dany Komunikat — np. Komunikat dot. 2025 r. moze doprowadzic¢
do podwyzszenia wynagrodzenia WYKONAWCY, naleznego za czynnosci wykonywane od 01
stycznia 2026 r. W celu unikniecia watpliwo$ci, Strony wskazujg, ze % zmiany wynagrodzenia
bedzie ustalany w oparciu o pierwotne wynagrodzenie przewidziane za jego realizacje w § 12
ust. 1 umowy.

Strony maksymalnie do konca lutego roku kalendarzowego w ktérym opublikowano Komunikat,
podpiszg protokdf, ktérym dokonajg zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY zgodnie z
postanowieniami niniejszego §. Protokét po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione do
reprezentacji ZAMAWIAJACEGO oraz WYKONAWCY staje sie zatgcznikiem do umowy.
Zmiana wynagrodzenia WYKONAWCY nie moze przekroczy¢ 10% (nawet jezeli Komunikat
wskaze warto$¢ wyzszg niz 23,5%).

Jezeli wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie zwaloryzowane zgodnie art. 439 P.z.p. oraz
postanowieniami niniejszego paragrafu  WYKONAWCA zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy podwykonawstwa wraz z aneksami przekracza 6
miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia WYKONAWCY.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zamdéwienia

Pytanie nr 7:
Wnosi sie o obnizenie wysoko$ci kar umownych przewidzianych w § 21 ust. 1 lit. a)-c) wzoru umowy,

ktory stanowi:

»,1.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a)

za zwifoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

za zwfoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa w § 17 ust. 12 pkt

1) i 2) umowy — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym

b)

c)

mowa w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzienn zwfoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub jako$ciowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 20 ust. 7 lub ust.
8"

Zwréci¢ nalezy uwage, ze:
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e kara z lit. a) referuje do terminu wykonania Zamowienia — 15.06.2026 r.,
o kara z lit. b) referuje do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze Zamowienia,
e kara z lit. c) referuje do usuniecia wad w okresie rekojmi i gwaranciji.

Pomimo tak réznych obowigzkéw, ktérych wykonanie zabezpieczajg ww. kary umowne, Zamawiajgcy

przewidziat taki sam poziom kar, odnoszgcy sie do catkowitego wynagrodzenia wykonawcy.

Kara za jeden dzien zwioki, w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 30.000.000 zt brutto
(a ceny ofertowe bedg najpewniej wyzsze), wyniesie w takim przypadku 30.000 zt, bez wzgledu na

przedmiot wad stwierdzonych przy odbiorze, czy tez wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Kary te sg razgco nieproporcjonalne i wygérowane, oderwane od potencjalnej szkody Zamawiajgcego i
prowadzg do jego wzbogacenia — ponadto podrazajg przyszte oferty wykonawcow, ktérzy muszg wliczy¢

ryzyko kontraktowe z nimi zwigzane w swoje oferty.

Majgc powyzsze na wzgledzie wnosi sie o ich obnizenie:

o karyz § 21 ust. 1lit. a wzoru umowy do wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

o karyz§21ust. 1lit. b wzoru umowy do wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

o karyz§21 ust. 1lit. c wzoru umowy do wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zmawiajgcy modyfikuje zapisu umowne zgodnie z ponizszg informacja:

e karyz§21 ust. 1lit. a wzoru umowy do wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

e karyz§21 ust. 1lit. b wzoru umowy do wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

e karyz§21 ust. 1lit. c wzoru umowy do wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy.

WNIOSEK NR 3

Pytanie nr 1
W zatgczniku ST-11 Roboty AKPIA w punkcie 2.2.4 Aparatura kontrolno-pomiarowa, w pozycji Pomiar

azotu amonowego NH4-N oraz NO3-N zostata opisana sonda jonoselektywna mierzgca parametry
azotu amonowego i azotanowego. W kolejnym punkcie jest opis "Pomiar azotanéw" z opisem sondy
spektralnej NO3-N. Prosimy o wskazanie jakg finalnie metodg pomiarowg ma odbywac¢ sie pomiar NO3-
N?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Sonda do pomiaru azotu azotanoweqo — NO,-N

Metoda pomiarowa (optyczna); pomiar absorbancji z automatyczng

kompensacjg metnosci

Szerokos¢ szczeliny pomiarowej: 1 mm

Zakres pomiarowy:

0,00 ... 100,00 mg/l NO2+3-N

Zakres temperatury: 0 ... 45 °C

Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradzwiekowa,
opcjonalnie - sprezone powietrze

Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego

Odkrecany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne ztgcze uniwersalne
(IP 68, 10 bar)

Materiat obudowy sondy: tytan, PEEK

Materiat okien pomiarowych: szkto szafirowe

Specjalne wymagania odnosnie pozycji pracy: brak

Dopuszczalne pH: 4 - 12

Dopuszczalny przeptyw: < 3 m/s

Gtebokos¢ zanurzenia: do 10 m

Inne: sonda nie wymaga kalibracji; umozliwia jednopunktowg korekte w
wodzie destylowanej, a takze wprowadzanie 2 wtasnych punktéw, definiujgcych
nachylenie charakterystyki oraz jej przesuniecie.

Brak elementéw eksploatacyjnych i koniecznosci przeprowadzania

regularnych przeglgdéw.

Pytanie nr 2
W zataczniku ST-11 Roboty AKPIA w punkcie 2.2.4 Aparatura kontrolno-pomiarowa, w pozyciji

Przetworniki uniwersalne, jest punkt: "obstuga czujnikéw w technologii cyfrowej umozliwiajgcej
podtaczenie sond wiecej niz jednego producenta”. Poniewaz konfiguracja sond potrzebnych w projekcie
zawiera sondy m.in. tlenu, NO3-N i NH4-N, zapis ten wskazuje na jednego producenta. Prosimy o

wykreslenie tego punktu ze specyfikaciji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy skresla zapis zgodnie z uwagg w pytaniu

WNIOSEK NR 4

Pytanie nr 1

Czy dla pompowni $ciekéw surowych zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pomp w instalacji
suchej poziomej z wirnikami jednokanatowymi?
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w szereg
(nieobrotowych) elementéw tngco-rozszarpujacych czesci widkniste i gabarytowe (nie dopuszcza sie
obrotowych nozy tngcych); wspétpracujacych z wyztobieniami spiralnymi wspomagajgcymi
samooczyszczanie czesci hydraulicznej.

Pytanie nr 2
Czy dla pomp w instalacji suchej poziomej w pompowni $ciekow surowych zamawiajgcy wymaga
zastosowania wozka serwisowego dla kazdej z pomp?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wymaga aby pod kazdg pompg zamontowac wozek serwisowy z szynami prowadzgcymi,
umozliwiajgcymi wysuniecie jednostki napedowej. Szyny serwisowe oraz wozek serwisowy wykonane
ze stali kwasoodpornej klasy minimum AlSI 316.

Pytanie nr 3

Czy w pompowni $ciekdéw surowych zamawiajgcy wymaga zastosowania kré¢éca od strony ssawnej do
pomp pozwalajgcego na dostep do czesci hydraulicznej bez koniecznosci demontazu silnika?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga aby kazda pompa wyposazona byta w rame montazowg do instalacji suchej
poziomej, wyposazona w kréciec teleskopowy, pozwalajgcy na dostep do czesci hydraulicznej bez
koniecznosci demontazu silnika.

WNIOSEK NR 5

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie jakg stacje zarabiania polielektrolitéw w instalacji do odwadniania osadéw nalezy
zastosowaé. W dokumentacji projektowej zostata przyjeta pracujgca SEKWENCYJNIE stacja
zarabiania polielektrolitow z dwiema okragtymi komorami jedna na drugiej, natomiast w opisie PFU na
stronie 53 pojawit sie zapis stacja PRZEPLYWOWA. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci lub
potwierdzenie, ze nalezy przyjg¢ rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektowsg, tj. zastosowac

pracujaca sekwencyjnie stacje z dwiema okrggtymi komorami w uktadzie pionowym.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy zastosowac zarabiajgcg sekwencyjnie polimer stacje
przygotowania roztworu polielektrolitdw o dwdch okrggtych komorach zarobowej i magazynowej w
uktadzie pionowym (jedna na drugiej). Stacje przeptywowe nie zostang uznane za rozwigzanie

rownowazne.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjasnienie, czy dobdr wielkosci urzgdzen do odwadniania osadéw przyjety w dokumentacji

projektowej (dtugosc¢ i srednica kosza filtracyjnego prasy slimakowej, pojemno$¢ komor stacji zarabiania
polielektrolitéw) nalezy uznac za wigzacy i wymagany przez Zamawiajgcego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Przy realizacji zamoéwienia nalezy zastosowac¢ urzgdzenia o gabarytach i wydajnosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i SWZ lub wiekszych. W przypadku prasy slimakowej jest to: kosz filtracyjny
o $rednicy min. 700 mm i dlugo$ci min. 3746 mm, mieszacz: pojemnos¢ czynna min. 580 |, w przypadku
stacji zarabiania polielektrolitow: pojemno$¢ kazdej komory 750 I, wydajnos¢ zarabianego roztworu
polimeru przy czasie dojrzewania 30 min. - 1500 I/h. Wydajnosci dobranych pomp muszg by¢ o co

najmniej 30% wieksze od przyjetej wydajnosci roboczej instalacji.

Pytanie nr 3
Wobec trudnosci z nalezytym odwadnianiem osadéw nadmiernych, prosimy o odpowiedZ na pytanie

czy w przypadku probleméw z uzyskaniem wymaganych 18% suchej masy w placku filtracyjnym

Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe koncycjonowanie osadéw PIX?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Wymagany efekt odwodnienia osadow 18 % suchej masy nalezy zagwarantowa¢ wykorzystujgc do
odwadniania osadéw wytgcznie polimery organiczne. Z uwagi na dalsze suszenie osadéw w suszarni

stonecznej stosowanie PIX jest niedopuszczalne.

Pytanie nr 4
Czy podczas realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzadzen prototypowych lub

do tej pory stosowanych w innych branzach, ale nie majgcych aplikacji na komunalnych oczyszczalniach

Sciekow?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie urzgdzen prototypowych, ani urzgdzeh ktére nie
posiadajg potwierdzonych referencjami pomysinych zastosowah na komunalnych oczyszczalniach
Sciekéw. Producent zatwierdzanych do zabudowy urzadzen bedzie zobowigzany do wskazania
Zamawiajgcemu co najmniej 3 komunalnych oczyszczalni $ciekow, na ktorych dane urzadzenie zostato
pomysinie zastosowane i przepracowato bez zakidcen i z gwarantowanymi efektami caty okres

gwarancji lub nie krocej niz 3 lata.

WNIOSEK Nr 6

Pytanie nr 1:

W zakresie referencji dotyczacych doswiadczenia dostawcy dmuchaw Zamawiajagcy wymaga aby
referencje pochodzity z dostaw, ,ktére zostaly przez niego zrealizowane w najblizszej odlegtosci od
Zamawiajgcego”. Prosimy o doprecyzowanie czy dla Zamawiajgcego wystarczajgce jest jezeli dostawca
wykaze sie referencjami pochodzgcymi z terenu catej Polski?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Regulacjg prawng dla rozstrzygniecia zakresu, jak iroli referencji w postepowaniu o zamowienie
publiczne jest rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku,
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415 ze zm.). Zgodnie z powyzszg
regulacjg, potwierdzeniem spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w danym postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego jest odpowiednio wykaz rob6t budowalnych czy tez wykaz dostaw
lub ustug wykonanych przez wykonawce. Natomiast referencje stanowig jedynie dowdd tego, ze dane
roboty budowalne, ustugi, dostawy zostaly wykonane nalezycie, aw przypadku sSwiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych, ze sg wykonywane. Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 17
sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1498/18, wskazata, ze to nie referencje, ktérych rolg jest poswiadczenie
nalezytego wykonania zamowienia, ale wykaz dostaw, ustug lub robo6t budowlanych stanowi
potwierdzenie wykonanych zadan, a wieciposiadanego przez wykonawce doswiadczenia. W
niniejszym postepowaniu Zamawiajgcy zgda aby potencjalny Wykonawca w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, nalezycie wykonat (tj. zakonczyl), co najmniej trzy zadania zrealizowane w formule
»zaprojektuj i wybuduj” odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot niniejszego zamowienia, ktére byly wykonane na funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow
(utrzymanie obiektu w ruchu) polegajace na: budowie (rozbudowa, odbudowa) i/lub przebudowie i/lub
remoncie oczyszczalni sciekdw, o przepustowosci 2.500 m®*na dobe oraz dla 18000 RLM, wraz z
rozruchem technologicznym, w ramach jednej umowy/jednego kontraktu za cene (brutto) nie mniejszg
jak 25.000.000,00 zlotych, kazde zadanie, gdzie warunek odnosi sie do catosci zadania
inwestycyjnego a nie do elementu sktadowego jakim sg dmuchawy. Wykonawca zobligowany jest
przedstawi¢ poswiadczenie (referencje) prawidlowosci wykonania zadania inwestycyjnego w

zakresie okreslonym w w pkt. 91.4. ppkt 1) SWZ).

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie parametrow raportowanych przez sterownik lokalny zabudowany w dmuchawie ze
wzgledu na wymagania dotyczgce dostawy okreslonej ilosci powietrza Zamawiajgcy bedzie wymagat
od dostawcy dmuchawy wyposazenia jej w uklad pomiarowy rzeczywistej chwilowej ilosci powietrza
dostarczanego przez dmuchawe oparty np. na zwezce Venturiego?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga od dostawcy dmuchawy wyposazenia jej w uktad pomiarowy rzeczywistej

chwilowej ilosci powietrza dostarczanego przez dmuchawe.

Pytanie nr 3:
Czy celem dtugotrwatej bezproblemowej eksploatacji uktadu dmuchaw Zamawiajacy wymaga aby

sterownik lokalny kazdej dmuchawy archiwizowat ilos¢ rozruchéw dmuchaw, co pozwala na
réwnomierne roztozenie obcigzenia uktadu dmuchaw w czasie eksploatacji?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wymaga aby sterownik lokalny kazdej dmuchawy archiwizowat ilo§¢ rozruchéw dmuchaw,

z mozliwo$cig uzycia tego atrybutu w systemie nadrzednym.

WNIOSEK Nr 7

Pytanie nr 1

Ad. 1.1 PFU. Czy oprécz obiektow wskazanych w PFU Uzytkownik przewiduje dodatkowo wigczenie
innych istniejgcych obiektéw do systemu SCADA. Czy nalezy do tych obiektow przewidzie¢ utozenie
Swiattowodow.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak, nalezy do nowego systemu Scada podigczyé wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni (PFU
strona 12) oraz punkt 1.4.22.2 strona 63. Poszczegdlne obiekty nalezy z Systemem SCADA potgczyé
za pomocg swiattowodow.

Pytanie nr 2

Ad. 1.3.3.15 PFU. W zwigzku z kosztownym wycigganiem unieczynnianych kabli, zwracamy sie z
pytaniem, czy unieczynniane kable mogg pozosta¢ w ziemi.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Kable wycofane z eksploatacji mogtyby zosta¢ w ziemi tylko wtedy, gdy nie bedzie to kolidowac¢ z innymi
aspektami modernizacji - kwestie wyciggniecia kabli ziemi bgdz tez nie nalezy w kazdym wypadku
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 3

Ad. 1.3.3.15 PFU Czy dla nowego uktadu zasilania (uktady SZR w szafach obiektowych) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ pracy urzgdzen z jednego zrodia zasilania. Czy w obecnym uktadzie istnieje
mozliwos¢ zasilenia wszystkich urzgdzen oczyszczalni z jednego transformatora.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

System SZR ma zosta¢ zrealizowany w ten sposob by nastgpito automatyczne przetgczenie zasilania
w dwadch sytuacjach: 1) brak zasilania z podstawowe;j linii 15kV (na stacji transformatorowej ma nastgpi¢
przetgczenie na linie rezerwowg 15 kV) Obie linie sg dociggniete do obecnej stacji transformatorowej,
przy czym jedna linia ma zosta¢ wymieniona, co zostato zawarte w dokumentacji, obie linie majg osobne
transformatory) 2) gdyby nastgpito uszkodzenie linii kablowej pomiedzy stacja transformatorowg a
obiektem oczyszczalni, zasilanie ma zosta¢ automatycznie przerzucone na linie kablowg rezerwowa.
Istnieje aktualnie mozliwos¢ zasilenia wszystkich obiektow i urzgdzen z jednego transformatora, ale w
ramach modernizacji nalezy zainstalowac¢ dwa nowe transformatory.

WNIOSEK Nr 8
1. Wnosimy o wprowadzenie w tresci Zatgcznika nr 5 do SWZ projektu umowy w §2 ust.3 i §3
ust.2 i 3 postanowien okreslajgcych terminy maksymalne w jakich Zamawiajgcy bedzie
dokonywat weryfikacji proponowanych rozwigzan projektowych i terminu uzgodnienia i

weryfikacji przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentac;i.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednia uwagi i nadaje nowe brzmienie:

- w §2 ust.3 ,Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgé stanowisko w uzgodnionym przez strony
umowy terminie jednak nie pdozniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia wptywu do
Zamawiajgcego zapytania”,

- w §3 ust.2 ,Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt i zmian do
dokumentacji projektowej w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia dokumentacji
projektowej do odbioru. Wykonawca po uwzglednieniu ewentualnych korekt Iub zmian
zgtoszonych przez Zamawiajgcego przedktada ponownie dokumentacje projektowg do
odbioru”,

- w §3 ust.3 ,Zamawiajgcy, przed podpisaniem protokotu odbioru, dokona sprawdzenia
zgodnosci przekazanej dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jej kompletno$¢ z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ciggu 7 dni roboczych od

jej przedtozenia”.

W swietle tresci §20 ust.2 wzoru umowy wnosimy o potwierdzenie, ze sposéb usuniecia wady
nalezy do Wykonawcy, a ewentualna wymiana danego elementu dotyczytaby sytuacji

bezskutecznej trzykrotnej naprawy danego elementu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza rozwigzanie postawione w pytaniu.

Wnosimy o wskazanie i ujecie we wzorze umowy procedury w przypadku ujawnienia robot
dodatkowych nieobjetych przedmiotem Zaméwienia, a niezbednych do wykonania
Zamoéwienia oraz procedury w zakresie ujawnienia konieczno$ci wykonania robét/prac/dostaw

zamiennych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Kwestie dotyczgce wskazania robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia, a
niezbednych do wykonania zamowienia okresla m.in. §16 ust. 10 pkt 10 umowy, §25 ust. 1 pkt

61 10 umowy oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.

Wnosimy o uzupetnienia przestanek bedgcych podstawg do zmiany umowy w §25 projektu

umowy o nastepujace:

— przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w §9 ust.1, ktére moze

nastgpic w przypadku wydtuzenia terminéw postepowan administracyjnych

decyzji/uzgodnien/pozwolen z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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— przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w §9 ust.1 | zakresu

Swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia, ktére moze nastgpi¢ w przypadku
koniecznosSci wykonania prac dodatkowych, w tym projektowych lub konieczno$ci

wykonania robot/prac zamiennych,

—zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczno$ci wykonania robot/prac dodatkowych lub
robot/prac zamiennych,

— przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w §9 ust.1 w przypadku
wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje Zaméwienia w

zakresie robot budowlanych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy umowy w nastepujgcy sposob:

— przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w §9 ust.1, ktére moze
nastgpi¢ w przypadku wydtuzenia termindw postepowan administracyjnych
decyzji/uzgodnien/pozwolenh z przyczyn zawinionych przez organ administracyjny,

— przediuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w §9 ust.1 i zakresu
Swiadczen lub sposobu wykonywania zamodwienia, ktére moze nastgpi¢ w przypadku
koniecznosci wykonania prac dodatkowych, w tym projektowych lub koniecznosci
wykonania robot/prac zamiennych — KWESTIE ZOSTALY UREGULOWANE w §25
ust. 1 pkt 10 umowy,

— zmiany wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robét/prac dodatkowych
lub robét/prac zamiennych - KWESTIE ZOSTALY UREGULOWANE w art. 455 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp,

— przediuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w §9 ust.1 w przypadku
wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje Zaméwienia w
zakresie robot budowlanych o ile realizacja zaméwienia nastepowata zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Whnosimy o dopisanie w §21 ust.5 projektu Umowy o nastepujace tresci:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

a)

b)

za zwioke w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §12
ust.1 umowy za kazdy dzieni zwtoki w stosunku do terminu ustalonego przez Strony, a w
sytuacji gdyby do ustalenia nie doszfo, w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Wykonawce w pisemnym wezwaniu skierowanym do Zamawiajgcego,

za opO6znienie w dokonaniu odbioru czesciowego/koricowego z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §12
ust.1

umowy za kazdy dzien zwtoki.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w §21 dopisuje ust. 5 w brzmieniu:
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a) za zwioke w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §12 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu ustalonego przez
Strony, a w sytuacji gdyby do ustalenia nie doszto, w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu skierowanym do
Zamawiajgcego,

b) za opodznienie w dokonaniu odbioru czesciowego/koncowego z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §12 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

Wnosimy o dopisanie w §22 ust.3 projektu Umowy postanowien o nastepujace tresci:

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10%

wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §12 ust.1.

Zamawiajgcy bez watpienia ksztattuje tres¢ istotnych postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego, co jednakze nie jest rownoznaczne z tym, iz postanowienia umowy
majg byc¢ korzystne wytgcznie dla Zamawiajgcego. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (KIO/ UZP 1698/10) tre$¢ umowy powinna zapewniac
réwnowage pomiedzy stronami, co nie sprzeciwia sie naturze stosunku prawnego, ustawie
czy tez zasadom wspotzycia spotecznego a natozenie kar umownych ma na celu
dyscyplinowanie obu stron do prawidtowego i terminowego wywigzania sie z przyjetych na

siebie zobowigzan umownych, a to z kolei lezy w interesie kazdej strony stosunku umownego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Prosimy o modyfikacje zapisu w §9 Karty gwarancyjnej — zatacznik nr 4 oraz zapisu w §7 Karty

gwarancyjnej — zatgcznik nr 5 w nastepujacy sposob:

W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza

innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z Gwarancji Jakosci lub rekojmi za wadly.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie dotgczat Karty gwarancyjnej do dokumentacji przetargowej — warunki

gwarancji i rekojmi okreslone sg w projekcie umowy.

Wnosimy o uzupetnienie postanowienia z §20 ust. 9 i 13 projektu umowy, tak aby usuniecie
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy odbyto sie po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy umowne w nastepujgcy sposob:
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10.

11.

- §20 ust. 9 ,Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub ust. 8,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy”,

- §20 ust. 13 ,W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze

usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy o czym powiadamia Wykonawce”.

Wnosimy o uzupetnienie postanowienia z §20 ust.14 projektu umowy, tak aby jednoznacznie

zapisane bylo, ze przedtuzenie gwarancji dotyczy zgtoszonej w trakcie gwarancji wady.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wnosimy o uzupetnienie w projekcie Umowy w §20 dotyczacym gwarancji nastepujacych

zapiséw:

1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzytkowania przedmiotu gwarancji zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2) Gwarancja dotyczy jedynie wad przedmiotu gwarancji innych niz dotyczgce koniecznych
do wymiany na skutek normalnego zuzycia materiatow eksploatacyjnych i zuzywajgcych
sie elementéw.

3) Wykonawca gwarantuje wiaciwg jako$¢ przedmiotu gwarancji, pod warunkiem wiasciwej
eksploatacji Robot.

4) Gwarancja nie obejmuje wad:
—- bedgcych skutkiem uszkodzern mechanicznych niezaleznych od Wykonawcy,
—- powstatych w wyniku niewfa$ciwej przez Zamawiajgcego eksploatacji lub/i konserwacji
— wbrew instrukcjom uzytkowania/obstugi,
—- powstatych na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Wykonawcy,

—- bedgce skutkiem zdarzen wyniktych z sity wyzszej.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajgcy w okresie eksploatacji przedmiotu Zamdwienia bedzie stosowat sie do
zapisow Dokumentacji techniczno-rozruchowej urzgdzen, instrukcji, innych dokumentow
producentéw urzadzen i materiatow okreslajgce zasady prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji
tych urzgdzen i materiatéw, niezbednej do zachowania odpowiednich wiasciwosci danych
urzagdzen, materiatdw? W okresie objetym rekojmig/gwarancjg to na Zamawiajgcym, jako
korzystajgcym z rzeczy, cigzy bowiem obowigzek zachowania nalezytej starannosci, aby

uzywac rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem i nie pogorszy¢ sytuacji Wykonawcy jako
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13.

14.

15.

Gwaranta. To korzystajacy z rzeczy jest zatem odpowiedzialny za wtasciwg konserwacje oraz

prawidtowe uzytkowanie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy bedzie eksploatowat zgodnie z DTR, oraz wykonywat biezgce przeglady
krotkoterminowe. Przeglady i serwisy gwarancyjne (wykonanie i finansowanie) w okresie

gwarancji bedg po stronie dostawcy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w SWZ przekazat konieczne informacje
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazat wszelkie znane Zamawiajgcemu
okolicznosci majgce wpltyw na realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza.

Prosimy o uzupetnienie w §6 ust.11 projektu umowy tresci o nastepujgca:

(..) Wykonawca bedzie informowany o terminie oraz szczegotach narad, zwotywanych przez

Zamawiajgcego z odpowiednim 7- dniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie, czy bedzie miat prawo do rekompensaty i przediuzenia
terminu wykonania Umowy w przypadku opdznien wynikajgcych z niedotrzymania terminu
odbioru przez Zamawiajgcego lub innych okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a

jesli nie to jakie sg powody takiej decyzji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Za niedotrzymanie terminu odbioru bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy kara o ktérej mowa w
§21 ust. 5 lit b (zapis dodany). W przypadku przekroczenia terminu odbioru lub wstrzymania
przez Zamawiajgcego prac, termin wykonania zamowienia zostanie na wniosek Wykonawcy
przedtuzony o ilos¢ dni wynikajgcych z przedtuzenia terminu odbioru lub okresu zawieszenia

wykonania robaot.

Wnosimy o wyjasnienie czy pod pojeciem robét subsydiarnych, o ktérych mowa w §6 ust.7 pkt
28)

projektu umowy mieszczg sie roboty przygotowawcze /pomocnicze?
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17.

18.

19.

20.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze pod pojeciem robét subsydiarnych mieszczg sie roboty
przygotowawcze/pomocnicze.

Wnosimy o podanie maksymalnego terminu w jakim sktadane zgodnie z §16 ust.10 pkt 3)
projektu umowy przez kierownika budowy wnioski materiatowe zostang zaakceptowane/

zaopiniowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Maksymalny termin zostanie dookreslony w umowie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wnosi o dotgczenie do dokumentéw przetargowych decyzji o pozwoleniu na
budowe nr 126/2020 z dnia 25.03.2020r. z pieczecia, ze decyzja jest ostateczna.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Decyzja w zatgczeniu do wyjasnien.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w oparciu o posiadang decyzje o
pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z dnia 25.03.2020r. dokonat zgtoszenia rozpoczecia prac

i pobrat dziennik budowy w okresie 3 lat o dnia uprawomocnienia decyzji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza dokonanie ww. czynnosci.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wpisy dokonywane w dzienniku budowy wydanym do
decyzji 0 pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z dnia 25.03.2020r. sg dokonywane
w okresach maksymalnie trzech lat pomiedzy wpisami. Wykonawca wnioskuje o dotgczeniu
skanéw wpiséw do dziennika budowy wydanego do decyzji o pozwoleniu na budowe nr
126/2020 z dnia 25.03.2020r.do dokumentéw przetargowych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Dziennik budowy w zatgczeniu do wyjasnien.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze decyzja o pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z dnia
25.03.2020r. jest aktualna.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza aktualnos¢ decyzji.
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze jezeli decyzja o pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z
dnia 25.03.2020r. jest nieaktualna, to Wykonawcy bedzie przystugiwat dodatkowy czas na
wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w oparciu o
wykonany projekt budowlany. Jezeli Wykonawcy nie bedzie przystugiwat dodatkowy czas na
wykonanie przedmiotu umowy z powyzszego powodu, to opisany przez Zamawiajgcego
termin wykonania inwestycji na 15.06.2026r. moze by¢ Swiadczeniem niemozliwym do

spetnienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza aktualnos¢ decyzji.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nabyt i posiada prawa autorskie do
dokumentacji projektowej wykonanej przez Envirotech Sp. z 0.0, w tym prawa do
dokonywania zmian w tej dokumentacji wykonanych przez siebie i inne podmioty.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawa autorskie do dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma uregulowane z Biurem Projektow i
projektantami biorgcymi udziat w opracowaniu projektu budowlanego w oparciu, o ktory
Zamawiajgcy uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z dnia 25.03.2020r.,
zobowigzanie w zakresie kwalifikacji odstepstw od projektu budowlanego w oparciu o artykut

36a ust. 6 Prawa budowlanego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada zgode na zmiane (przeprojektowanie) tresci lub formy

dokumentaciji na potrzeby inwestycji przez inne podmioty wybrane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy poprzez okreslenie ,punkt informacyjny”
rozumie wykonanie tablicy informacyjnej przedstawiajgcej schemat technologiczny uje¢ wody
z informacjg jaka faza procesu pozyskania/uzdatnienia wody zachodzi w kluczowych
obiektach. Wykonawca wnosi 0 podanie minimalnych wymiaréw tablicy, wymagan
dotyczacych plyty jako nosnika informacji oraz wymagan materiatowych w zakresie konstrukcji

wsporczej i jej zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tablica wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci co najmniej 3 mm i wymiarach min. 1 metr
wysokosci i 3 metry szerokosci. Konstrukcja wsporcza to nogi ze stali nierdzewnej. Odlegtos¢

od ziemi do spodu tablicy to min. 1 metr. Opisy na tablicy majg by¢ kontrastowe, czytelne,
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26.

grawerowane lub 3D ze stali nierdzewnej. Obiekty umieszczone na tablicy to miniaturowe

obiekty 3D rowniez ze stali nierdzewnej.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy poprzez okreslenie ,punkt informacyjny”
rozumie wykonanie tablicy informacyjnej przy obiektach technologicznych oczyszczalni
sciekéw wraz z informacjg jaka faza procesu oczyszczania $ciekbw w nim zachodzi.
Wykonawca prosi o podanie minimalnych wymiaréw tablicy, wymagan dotyczacych ptyty jako
nosnika informacji oraz wymagarn materiatowych w zakresie konstrukcji wsporczej i jej

zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tablica wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci co najmniej 3 mm i wymiarach 1 metr
wysokosci i 6 metrow szeroko$ci. Konstrukcja wsporcza to nogi ze stali nierdzewne;j.
Odlegtos¢ od ziemi do spodu tablicy to min. 1 metr. Opisy na tablicy majg by¢ kontrastowe,
czytelne, grawerowane lub 3D ze stali nierdzewnej. Obiekty umieszczone na tablicy to

miniaturowe obiekty 3D rowniez ze stali nierdzewne;j.

Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego zestawu sprzetu i nagto$nienia przewidzianego
do zakupu do realizacji multimedialnych prezentacji na sale konferencyjng budynku
administracyjnego oraz o podanie minimalnych parametréw technicznych charakteryzujgcych
poszczegolne elementy sprzetu i nagtosnienia jakie bedg akceptowalne przez

Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wyposazenie Sali konferencyjnej obejmowac bedzie:
e Telewizor OLED o przekatnej 77-83 cale
e Szafka wiszgca pod telewizor
e Laptop (obudowa aluminiowa, klawiatura podswietlana, pamieé procesor co najmniej
intel core i7 14 generacji lub lepszy, karta graficzna z grafikg dedykowang o
wydajnosci co najmniej odpowiadajgcej karcie graficznej NVIDIA RTX 3070, port
HDMI, system operacyjny Windows co najmniej 11, komplet sterownikow pakiet
Microsoft Office Home & Business 2024 BOX) do sterowania bezprzewodowo
prezentacjami w telewizorze
e Biurko (petne, zabudowane od frontu o wymiarach min 180x80 cm) z krzestem
(zestaw do obstugi laptopa do sterowania prezentacjami)
e Wyrazny wskaznik do ekranu z funkcjg zdalnego sterowania prezentacjg
e Nagtosnienie:
Wymagania dla Przetargu na Dostawe Sprzetu Audio do Sali Konferencyjnej

Specyfikacja Pomieszczenia
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. Wymiary sali: 11m x 6,3m x 2,9m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc¢)

. Powierzchnia: okoto 69,3m?

. Kubatura: okoto 201m?

Wymagania Ogélne

1. Dzwiek dookdlny (surround sound)

2. Wsparcie dla nowoczesnych systeméw dzwieku uzywanych w
kinematografii i przemysle muzycznym

3. tgcznos¢ Bluetooth do bezprzewodowej transmisji dzwieku
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1. Jednostka Centralna (Amplituner/Procesor)

. Minimum 7.1 lub 7.2 kanatéw dzwieku przestrzennego

. Moc wyjsciowa dostosowana do wielkosci pomieszczenia: minimum
140W na kanat przy 8Q

. Obstuga formatéow: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS-HD
Master Audio

. Minimum 4 wejscia HDMI z obstugg 4K/HDR i obstugg ARC/eARC

. Wejscia analogowe i cyfrowe (optyczne, koaksjalne)

. Port USB do odtwarzania plikéw audio

. Whbudowany modut Bluetooth z kodekami wysokiej jakosci (aptX HD,
LDAC)

. Ztagcza do podtgczenia mikrofondw bezprzewodowych

. Zaawansowany system kalibracji akustycznej (np. Audyssey, Dirac
Live, YPAO)

. Mozliwos¢ podtgczenia do sieci Wi-Fi i obstuga serwiséw

streamingowych (np. Spotify, Tidal, Deezer)
. Obstuga protokotéw AirPlay 2 i Chromecast
. Mozliwos¢ sterowania za pomocg aplikacji mobilnej oraz pilota.

2. System Gtos$nikow

. Zestaw gtosnikow surround:

o} Gtlosniki frontowe (2 szt.): moc minimum 120W RMS kazdy

o] Gtosnik centralny z wysokg skutecznoscig (minimum 89 dB) (1 szt.):
moc minimum 100W RMS

o} Gtlosniki efektowe boczne i tylne (4 szt.): moc minimum 80W RMS
kazdy

. Aktywny subwoofer minimum 10" z regulacjg poziomu basu i

czestotliwosci odciecia, 0 mocy minimum 200 W RMS

. Opcjonalnie gtosniki sufitowe dla Dolby Atmos (2-4 szt.)
. Pasmo przenoszenia gtosnikéw gtéwnych: 40Hz - 20kHz
. Pasmo przenoszenia subwoofera: 20Hz - 120Hz
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. Impedancja gtosnikow: 8Q

. Konstrukcja gtosnikéw dostosowana do akustyki sali konferencyjne;j

. Catkowita moc systemu powinna by¢ dopasowana do wielkosci sali (ok.
20-25 W/m?)

3. Mikrofony Bezprzewodowe

. 2 mikrofony bezprzewodowe wysokiej jakosci

. Typ: 1 reczny i 1 nagtowny lub krawatowy (zaleznie od preferenciji)

. Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz

. Zakres dynamiki: minimum 100 dB

. Zasilanie: akumulatorowe z czasem pracy minimum 8 godzin

. Zasieg dziatania: minimum 50 metréw w otwartej przestrzeni

. Cyfrowy system transmisji w pasmie UHF z minimalnym op&znieniem
. Odpornos¢ na zaktdcenia radiowe

. Automatyczne parowanie z odbiornikiem

. Stacja dokujgca z funkcjg tadowania

4. Okablowanie i Akcesoria

. Komplet kabli gtosnikowych o odpowiednim przekroju (minimum
2,5mm3)

. Kable sygnatowe wysokiej jakosci

. Uchwyty montazowe do gtosnikéw

. Panel przytgczeniowy do podtgczenia zewnetrznych zrédet dzwieku

. Szafa rack lub stolik pod sprzet audio

5. Dodatkowe Wymagania

. Minimum 36-miesieczna gwarancja na caty system
. Serwis pogwarancyjny dostepny na terenie Polski
. Dokumentacja techniczna w jezyku polskim

6. Wymagania Techniczne Szczegotowe

. Poziom cisnienia akustycznego: minimum 95dB w kazdym punkcie sali
. Réwnomiernos¢ pokrycia dzwiekiem: +/- 3dB w catej przestrzeni

. Znieksztatcenia THD: ponizej 0,1% przy nominalnej mocy

. Stosunek sygnat/szum: minimum 100dB

7. Wymagania instalacyjne

. Dostawca powinien zapewni¢ montaz gtosnikdw (np. nasciennych,
sufitowych) oraz kalibracje systemu audio w pomieszczeniu.

. Dostarczenie szczegotowej instrukciji w jezyku polskim.

. Przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi
systemu audio.

Proponowane Kryteria Oceny Ofert audio
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29.

1. Jakos¢ techniczna proponowanego rozwigzania (40%)

2. Cena catkowita (30%)
3. Warunki gwaranc;ji i serwisu (15%)
4, Doswiadczenie oferenta w instalacjach podobnego typu (15%)

e Mownica do prelekcji podczas prezentacji

e Szafy przesuwne na catej Scianie potudniowej Sali konferencyjnej od ziemi do sufitu,
zamykane na klucz

e Stoly 8 szt. 90x200 cm (blat z ptyty meblowej z okleing PCV min. 2 mm) i krzesta 40
szt. (krzesta z miekkim siedziskiem i miekkim oparciem z tkaning odporna na

zabrudzenia).

Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnych parametréw materiatéw, wskazania materiatow
jakie zamierza wykorzystywac podczas prezentacji multimedialnych, ktére Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostarczenia i jakie bedg akceptowalne przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Prezentacje bedg zawieratly materiaty wizualne (obrazy, tekst, animacje), dzwiekowe, filmowe.

System Windows

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zaprojektowany w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe, piaskownik poziomy ob. nr 3 zostat
zaprojektowany w zakresie dtugosci, aby spetnia¢ wymagania technologiczne opisane w pkit.
1.4.4. PFU.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Piaskownik nalezy dobra¢ dla efektywnosci usuwania piasku dla srednicy ziarna > 0,2 mm na
poziomie 90%. W przypadku gdy wymiary piaskownika bedg odbiegaty od dobranego na
etapie projektu budowanego nalezy dokona¢ zmiany pozwolenia na budowe. Zmiana

pozwolenia na budowe nie moze nies¢ za sobg koniecznosci zmiany decyzji Srodowiskowe;.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze jezeli piaskownik poziomy ob. nr 3 zaprojektowany w
projekcie budowlanym, na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe, po
przeprowadzonej przez Wykonawce analizie, czy jego dtugosé bedzie spetnia¢ wymagania
technologiczne opisane w pkt. 1.4.4. PFU bedzie odstepstwem nieistotnym do decyzji o
pozwoleniu na budowe nr 126/2020 z dnia 25.03.2020r.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Piaskownik nalezy dobra¢ dla efektywnosci usuwania piasku dla srednicy ziarna > 0,2 mm na

poziomie 90%. W przypadku gdy wymiary piaskownika bedg odbiegaty od dobranego na
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etapie projektu budowanego nalezy dokona¢ zmiany pozwolenia na budowe. Zmiana

pozwolenia na budowe nie moze nies¢ za sobg koniecznosci zmiany decyzji Srodowiskowe;.

W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o
okreslenie zamknietego katalogu wymagan Zamawiajgcego w zakresie dostawy wywrotki, 2
osiowej, z napedem 4x4, wyposazona w urzgdzenie dzwigowe HDS o kolejne parametry co
najmniej: moc silnika, pojemnos¢ silnika, mase wtasng, mase catkowitg, nosnos¢ urzadzenia
HDS i pozostate parametry majgce wptyw na funkcjonalnos¢ jakiej Zamawiajgcy oczekuje od
dostarczonej wywrotki, ktére Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy na etapie

postepowania przetargowego.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
1) Podwozie:
1. Fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub 2025.
2. Dopuszczalna masa catkowita pojazdu 18 000 kg, tadownos$¢é min. 8 000 kg.
3. Rozstaw osi minimum 3800mm — maksimum 3900mm.
4. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
5. Silnik, uktad napedowy i wydechowy:
* moc silnika min. 300 KM max. 320 KM ,
* paliwo — olej napedowy,
* pojemnos¢ skokowa minimum 6 — maksimum 7 litrow,
* ukfad napedowy dwuosiowy (4x4),
* norma emisji spalin EURO 6,
* wlot zasysania powietrza umiejscowiony u gory z tytu kabiny,
» dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody,
* skrzynia biegéw automatyczna, umozliwiajgca jazde z matymi predkosciami,

* przystawka odbioru mocy od skrzyni biegéw do napedu hydrauliki wywrotu,
spetniajgca wymogi zabudowy,

* napedy z opcjg blokady mechanizmu réznicowego, w osi przedniej i tylnej,
* doftgczalny naped przedniej osi,

* uktad wydechowy wyprowadzony do gory za kabing, zabezpieczony ostong
ochronng lub wydech dolny.

6. Zawieszenie i kotfa:

» zawieszenie przednie — resory paraboliczne o dopuszczalnym nacisku
minimum 7,5t,
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» stabilizator osi przedniej,

» zawieszenie tylne — resory paraboliczne o dopuszczalnym nacisku
minimum 11,5,

« stabilizator osi tylnej,
* kota 22,5” z oponami wielosezonowymi, felgi stalowe,
« tylna 08 na kotach blizniaczych,
7. Uktad hamulcowy — pneumatyczny:
» hamulce osi przedniej i tylnej bebnowe,
* ABS,
* system stabilizacji toru jazdy,
* system kontroli trakcji,
* regulowany hamulec silnikowy,
* podgrzewany osuszacz powietrza,

* uktad hamulcowy do przyczepy - przytagcze hamulcowe 2-przewodowe na
kohcu ramy,

8. Kabina:
* kabina trzymiejscowa, dzienna, w kolorze niebieskim lub biatym,
* kabina odchylana hydraulicznie,

« fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym 3-punktowym
bezwtadnosciowym pasem bezpieczenstwa

 dwa fotele dla pasazeréw wyposazone w zagtowki i pasy bezpieczenstwa
» uktad kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem hydraulicznym,

* koto kierownicy z regulacjg w dwoch ptaszczyznach,

* tapicerka drzwi zmywalna,

» gumowe dywaniki dla kierowcy i pasazeréw

* klimatyzacja z automatyczng regulacjg temperatury,

* niezalezne ogrzewanie postojowe,

» stopnica na przednim btotniku po stronie kierowcy,

» uchwyt na dachu kabiny, po stronie kierowcy,

* elektryczne sterowanie szyb i lusterek,

» dwa podgrzewane lusterka wsteczne, dwa pogrzewane lusterka
szerokokatne, lusterko kraweznikowe z prawej strony podgrzewane i
elektrycznie regulowane /rampowe, lusterko przed szybg przednig
(dojazdowe),

strona: 31 z 63



* elektryczna regulacja zasiegu przednich reflektoréw,
* luk dachowy/klapa wentylacyjna otwierana mechanicznie,
» tachograf cyfrowy, spetniajgcy wymagania ustawowe,

* instalacja — zasilanie i antena, umozliwiajgca montaz radiotelefonu (CB-
radia),

* gniazdo zapalniczki 12V,

» ostona przeciwstoneczna przed szybg czotowa,

* centralny zamek,

» dwa komplety kluczykéw do pojazdu,

* lampy ostrzegawcze LED, w kolorze z6ttym, na dachu kabiny,
 oswietlenie wejscia kierowcy i pasazera,

* radio samochodowe, montowane fabrycznie,

» komputer poktadowy w jezyku polskim, wskazujgcy dodatkowe parametry
pracy pojazdu poza standardowymi informacjami dostepnymi na tablicy
rozdzielczej,

» zestaw kluczy i podnosnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu,
* apteczka, trojkat ostrzegawczy, gasnica,

9. Ostony boczne przeciw najazdowe aluminiowe,

10. Elektryczny, gtéwny wytgcznik prgdowy/akumulatorow,

11. Ogranicznik predkosci do max. 90 km/h

12. Petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane w podwoziu, 2 szt. klindw
zabezpieczajgcych,

13. Oswietlenie zewnetrzne pojazdu zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

14. Swiatta do jazdy dziennej,

15. Tylne nadkola z tworzywa sztucznego z gumowymi fartuchami przeciwbtotnymi,
16. Zderzak przedni — metalowy, trzyczesciowy

17. Zbiornik paliwa min. 150 litréw, z zamykanym na klucz korkiem wlewu paliwa i
sondg poziomu paliwa,

18. Immobilizer,
19. Sygnat dzwiekowy zatgczonego biegu wstecznego, zamontowany z tytu pojazdu,
20. Ostony reflektoréw przednich i tylnych,

21. Tylny hak holowniczy do przyczepy ciezarowej montowany na state, z dotgczonym
Swiadectwem homologaciji oraz gniazdem zasilajgcym, masa DMC przyczepy powyzej
6 000 kg
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22. Tylna belka przeciw najazdowa,
23. Dodatkowe $wiatto/halogen cofania zamontowany na koricu ramy pojazdu.

24. Przedni zaczep do holowania,

2) Zabudowa:
1. Fabrycznie nowa wywrotka samowytadowcza — trdjstronna, w kolorze niebieskim,
2. Wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyijnie,

3. Dtugos¢ gabarytowa (zewnetrzna) minimum 4000 mm — maksimum 4500 mm,
dostosowana do rozstawu osi oraz dtugosci ramy pojazdu,

4. Szerokos¢ gabarytowa (zewnetrzna) minimum 2500 mm — maksimum 2550 mm,
5. Wysokos¢ burt bocznych i tylnej — 600 mm,

6. Wysokosc¢ przedniej sciany — 800 mm,

7. Podtoga o grubosci minimum 4 mm,

8. Burty o grubosci minimum 2,5 mm,

9. Burty boczne dzielone, demontowane wraz ze stupkami, z dolnymi i gérnymi
zawiasami ze wspomaganiem sprezynowym,

10. Burta tylna z zawiasami gornymi i dolnymi, demontowana wraz ze stupkami,
11. Burta tylna otwierana automatycznie, mechanicznie podczas wywrotu do tytu
(uchylna),

12. Sitownik hydrauliczny podpodtogowy, o parametrach adekwatnych do zabudowy i
pojazdu,

13. Pompa hydrauliczna wraz ze zbiornikiem oleju z petnym oprzyrzgdowaniem
hydraulicznym, ze sterowaniem wywrotem z kabiny pojazdu,

14. Sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy,
15. Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy,

16. Wywrot trojstronny,

17. Podpora skrzyni co celéw serwisowych/naprawczych,
18. Stopnie utatwiajgce wejscie na skrzynie,

19. Plandeka zakrywajgca przestrzen tadunkowa, z recznym mechanizmem
rolujgcym, zamontowana na przedniej Scianie skrzyni, wraz z hakami do mocowania
plandeki do scian wywrotki. Kolor plandeki — niebieski, zblizony do koloru skrzyni,

20. Swiatta obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

21. Oznaczenie konturowe odblaskowe.
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3) Hydrauliczny dzwig samochodowy (HDS):
- wysieg 7,5 m,
- minimalny udzwig na roztozonym ramieniu — min. 1 500 kg,
- minimalny udzwig na ztozonym ramieniu — min. 4 000 kg,
- sterowanie z obu stron pojazdu,
- pilot do zdalnego sterowania,
- system zabezpieczajacy przed przecigzeniem,

- urzadzenie dzwigowe zamontowane miedzy kabing, a zabudowg skrzyniowa.

4) Wymagania dodatkowe zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

« oferowany samochdd ciezarowy typu wywrotka musi spetnia¢ wszystkie warunki
przedstawione wyzej;

» wszystkie elementy podwozia oraz zabudowy muszg by¢ fabrycznie nowe;

« oferowany samochdd ciezarowy musi posiada¢ homologacje oraz wszystkie
dokumenty umozliwiajgce rejestracje pojazdu na terytorium RP;

* wykonawca wraz z samochodem ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie dokumenty w
jezyku polskim tj.: instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, ksigzki przegladéw, na
wszystkie urzagdzenia;

» Samochdd ciezarowy musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie
oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, ktérego parametry zostaty
zmienione pod kgtem spetnienia wymagan niniejszego postepowania.

» gwarancja na kompletny samochdd ciezarowy z zabudowg min. 24 miesigce, liczone
od daty odbioru, potwierdzonego protokotem odbioru, bez limitu kilometrow;

* Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, czas reakcji serwisu w
okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin;

» Szkolenie z obstugi samochodu ciezarowego typu wywrotka

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest do przeprowadzenia
szkolenia w zakresie biezgcej obstugi pojazdu, dla 3-5 pracownikow wytypowanych
przez Zamawiajgcego. Szkolenie powinno odby¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego,
podczas uruchomienia pojazdu i obejmowac zakres umozliwiajgcy prawidtowg
eksploatacje pojazdu.

* Catkowity koszt dostawy przedmiotu zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego, wraz z
wytadunkiem, pokrywa Wykonawca.
W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o
okreslenie zamknietego katalogu wymagan Zamawiajgcego w zakresie dostawy koparko-
tadowarki - 0 mocy minimum 110 KM, masie minimum 8500 kg, z napedem 4x4 o kolejne
parametry co najmniej: pojemnosé/szerokosé tyzki koparkowej, pojemnos$é tyzki

tadowarkowej, skretne wszystkie kota, posiada¢ dodatkowe wyposazenie: widty, mozliwosci
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montazu i pracy z mtotem hydraulicznym, tyzke skarpowa — jezeli tak to o jakiej szerokosci,
szybkoztgcze typu Miller i pozostate parametry majgce wptyw na funkcjonalno$é jakiej
Zamawiajgcy oczekuje od dostarczonej koparko-tadowarki, ktére Zamawiajgcy jest

zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wymagania techniczne dostawy koparko — tadowarki:

a) charakterystyka techniczna:
* koparko-tadowarka fabrycznie nowa, wyprodukowanej nie wczesniej niz w 2024 r.
* masa eksploatacyjna maszyny min 8500 kg,
* silnik wysokoprezny turbodotadowany o mocy znamionowej zgodnej z normg ISO
minimum 110KM, pojemnos¢ min 4,5 |, spetniajgcy aktualnie dopuszczane do obrotu
maszyny na terenie Unii Europejskiej muszg spetnia¢ wymagania normy emisji spalin
Stage V.
* naped koparko-tadowarki 4x4,
* kota jezdne: przednie minimum 20”, tylne o rozmiarze minimum 26”, opony
nadajgce sie do poruszania po drogach publicznych.,
* przednie kota skretne,
« skrzynia biegow przetgczalna pod obcigzeniem, wybdr kierunku jazdy za pomoca
elektrycznego przetgcznika w kolumnie kierownicy lub za pomocg przetgcznika w
joysticku, min. 5 biegéw w przod i 4 w tyt
* 2 niezalezne uktady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujacy sie,
» system hydrauliczny umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci uktadu hydraulicznego
do biezgcego zapotrzebowania,
« uktad hydrauliczny zasilany pompa wielottoczkowg o wydajnosci min 160 litréw/min i
cisnieniu roboczym minimum 205 bar,
« stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie,
* btotniki k6t przednich i tylnych,
« kabina operatora ogrzewana, wyposazona w obrotowym fotelem pneumatyczny,
wyposazony w pas bezpieczenstwa, spetniajgca wymagania konstrukcji ochronnej
ROPS i FOPS, poziom hatasu w kabinie do 75dB. drzwi z obu stron; 2 lusterka
zewnetrzne;
* koparko-tadowarka wyposazona w klimatyzacje;
» wysSwietlacz boczny w kabinie wyposazony we wskazniki poziomu paliwa,
motogodzin, opisy funkcji maszyny, informacje serwisowe;
* przedni wyswietlacz wyposazony w predkosciomierz, komunikaty/ostrzezenia
dotyczace oleju silnikowego, temperatury i ci$nienia oleju przekfadniowego, itp.
* sygnat cofania;
« Swiatto sygnalizacyjne (kolor pomaranczowy) zlokalizowane na dachu kabiny — min 2
szt.;
* Swiatta robocze — min. 4 szt. z przodu i 4 szt. z tytu;
* oswietlenie drogowe;
 oferowana maszyna musi by¢ wyposazona w radio z bluetooth, immobiliser oraz w
pakiet podstawowy sktadajgcy sie z gasnicy, tréjkgta ostrzegawczego, apteczki,
skrzynka narzedziowa- wyposazona oraz instrukcje obstugi operatora w jezyku
polskim i katalogu cze$ci zamiennych
* zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 130 litrow,

b) osprzet tadowarkowy koparko-tadowarki:
« sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg Joystickow,
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» musi posiada¢ system zapewniajgcy samopoziomowanie tyzki tadowarkowej oraz

ukfad

stabilizacji tyzki tadowarkowej,

» musi posiada¢ ukfad powrotu tyzki tadowarkowej do pozycji tadowania,

* tyzka tadowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym -
mozliwo$¢ spychania, fadowania, kopania, chwytania, rozscietania i wyrownywania,
mocowana nha szybkoztgcze do ramion koparko-tadowarki

* widty do palet zamontowane na tyzce tadowarkowej,

* pojemnos¢ tyzki tadowarki minimum 1,0m3 , szerokos¢ tyzki do 2,5 m,

* maksymalna wysoko$¢ zatadunku minimum 3,1 m,

» udzwig na petng wysokos¢ w tyzce tadowarkowej minimum 3 000 kg,

c) osprzet koparkowy podsiebierny koparko-tadowarki:
* sterowanie ramieniem koparkowym za pomocg Joystickow,
* musi posiada¢ mozliwo$¢ przesuwu bocznego ramienia koparkowego,
« zamontowane szybkoztgcze koparkowe mechaniczne
* fyzka koparkowa montowana na szybkozigcze koparkowe o szerokosci 400 mm z
zebami
« tyzka koparkowa skarpowa z otworami bocznymi montowana na szybkoztgcze
koparkowe o szerokosci minimum 1500 mmz 20 mm,
* ramie koparkowe o zmiennej dlugosci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
* kat obrotu ramienia tyzki min. 180°;
* gtebokos¢ kopania ze standardowg tyzkg minimum 5,60 m,
» wysokos¢ zatadunku przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum
3,5m,
* udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,
* sita skrawania na tyzce koparkowej bez wysuwu — min 3000 kg,

d) wymagania dodatkowe:
» dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
producenta oferowanej koparko-tadowarki;
« oferowany sprzet (marka) dysponuje autoryzowanym na Polske serwisem
stacjonarnym i mobilnym;
* deklaracja zgodnosci
« instrukcja obstugi w jezyku polskim i katalog czesci zamiennych
* zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-tadowarki,
» gwarancja na oferowang koparko-tadowarke minimum 36miesiecy z limitem 3000 m-
g,
* czas reakgji serwisu, obowigzujgcy w dni robocze, od chwili zgtoszenia — max. 48h,
czas przystgpienia serwisu, obowigzujgcy w dni robocze, do naprawy po zgtoszeniu —
max. 48h, a zakohczenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od momentu
zgtoszenia, gwarancji w zakresie wymaganym przez producenta dla zachowania
gwarancji,
» odlegto$¢ autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie wiecej niz 100 km
od siedziby Urzedu Gminy w Stupcy
 dostawa koparko-tadowarki wraz z catym osprzetem w tym jej roztadunek do Urzad
Gminy w Stupcy, Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Stupcy
» dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwoch operatorow Zamawiajgcego w zakresie
budowy i obstugi koparko tadowarki.

W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o
okreslenie zamknietego katalogu wymagarn Zamawiajgcego w zakresie dostawy samochodu
specjalistycznego dwufunkcyjnego o parametry co najmniej: moc silnika, pojemnos¢ silnika,

mase wtasng, mase catkowitg, cisnienie robocze i wydajnosé pompy wysokocisnieniowej,
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podcisnienie i wydajnos¢ pompy prézniowej, pojemnosé zbiornika na zanieczyszczenia,
pojemnosc¢ zbiornika na wode, parametry weza wysokoci$nieniowego, konfiguracje podwozia
i inne parametry jakie Zamawiajgcy oczekuje od dostarczonego samochodu specjalistycznego
dwufunkcyjnego, ktére Zamawiajagcy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy na etapie

postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

WYMAGANIA DOTYCZACE POJAZDU SPECJALNEGO DO CISNIENIOWEGO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI | ODSYSANIA ZANIECZYSZCZEN

Podwozie samochodu fabrycznie nowe, rok produkcji nie

' wczesniej niz 2025,

5 Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego, kierownica z lewej
strony,

3 Dopuszczalna masa catkowita 26ton,

A Wersja podwozia samochodu trzyosiowa 6x2 (pierwsza i

trzecia o$ skretna, druga o$ napedowa). Nosnosc
techniczna osi pierwszej przedniej min. 9 ton,
nosnosc techniczna osi drugiej napedowej min.11,5t,
osi trzeciej kierowanej skretnej min. 7,5t. Rozstaw osi
oraz parametry ramy pojazdu dostosowane do
wymagan producenta zabudowy,

Zawieszenie osi przedniej za pomocy resorow stalowych(
5 dopuszcza sie pneumatyczne), zawieszenie osi napedowej i
trzeciej pneumatyczne,

O$ druga, napedowa wyposazona w blokade mechanizmu

6
réznicowego,
; Os trzecia, kierowana i podnoszona,
g Stabilizator osi przedniej oraz osi tylnych,
Pojazd wyposazony w elektroniczny pomiar obcigzenia osi
J tylnych (monitorowanie obcigzenia osi), informacje o
obcigzeniu osi dostepne dla kierowcy w kabinie
Funkcja automatycznej regeneracji filtra DPF,
10
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Silnik wysokoprezny, spetniajgcy normy emisji spalin zgodne z

11
obowigzujgcymi przepisami, EURO6
Moc silnika zapewniajgca jednoczesng prace wszystkich
12 urzadzen zabudowy przy wykorzystaniu
maksymalnych  parametrow urzadzen (uktadu
wysokocisnieniowego oraz ssania) minimum 420KM,
System chfodzenia podwyzszonej wydajnosci pozwalajacy na
13 dtugg prace pojazdu na postoju,
Skrzynia biegdw automatyczna,
14
15 Rura wydechowa wyprowadzona do gory za kabing,
16 Ogranicznik predkosci pojazdu do 90km/h,
Predkosciomierz w km/h,
17
18 Tachograf cyfrowy legalizowany zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,
19 Kabina dzienna, trzyosobowa, tylna scinaka kabiny bez okna,
kolor kabiny biaty,
20 Kabina wyposazona w klimatyzacje,
)1 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
Pokrowce ochronne na fotelach,
22
>3 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,
Szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane od strony
24 kierowcy i pasazera, ostona przeciwstoneczna przed
szyba czotowg,
Komputer pokfadowy z systemem informacyjnym i
25
diagnostycznym w jezyku polskim,
26 Fabryczne radio FM z zestawem gtosnomowigcym BLUETOOTH
>7 Kamera cofania umieszczona z tytu pojazdu potaczona z
wyswietlaczem LCD zainstalowanym w kabinie kierowcy,
28 Wspomaganie ukfadu kierownicy,
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Koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem,

29
30 Elektroniczna blokada zaptonu - immobilizer,
a1 Centralny zamek z 2kluczykami i 2pilotami,
2 Dywaniki podtogowe gumowe,
23 Hamulce osi przedniej i osi tylnych tarczowe,
" Ukfad hamulcowy wyposazony w ABS,
Hamulec silnikowy,
35
36 Sygnalizacja dZzwiekowa wtgczenia biegu wstecznego,
Rozmiar opon 22,5cala,
37
Swiatta do jazdy dziennej LED, zabezpieczone przed
38 uszkodzeniem siatkg ochronng , lampy tylne
zabezpieczone przed uszkodzeniem siatkg ochronng,
dodatkowe $wiatta obrysowe na tylnym zderzaku,
dodatkowe $wiatta robocze LED zamontowane na
tylnym zderzaku 2 szt.,
Belka swietlna ostrzegawcza na dachu kabiny, dostosowana
39
do szerokosci kabiny wyposazona w lampy
ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym,
podswietlony profil srodkowy z napisem ,MZWiK
Stupca”.
Homologowane ostony zabezpieczajgce przed wjazdem
40

pod pojazd, tylne zabezpieczenie przed wjechaniem
pod pojazd tzw. belka najazdowa fabryczne btotniki z

matami antybryzgowymi, fartuchy przeciwdeszczowe
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przednie i tylne, dodatkowy fartuch przeciw btotny

mocowany do ostony tylnej przeciw wjazdowej,

41

Tréjkat ostrzegawczy, lampa awaryjna ostrzegawcza, koto
zapasowe, podnosnik hydrauliczny dobrany do masy
pojazdu, apteczka, 2 kliny pod kota, gasnica, zestaw
narzedzi, fabryczny komplet kluczy, waz do

pompowania kot o dtugosci min. 10 m z manometrem

i koncéwka.

Zbiornik 14 000I, | stal nierdzewna (AISI304), srednica dennicy

2000 mm, grubos¢ 5 mm,

Komora osadowa o pojemnosci 8,5m3
Komora wodna 4m3

Komora 1,5m3 woda do pompy prézniowej,

Dennica hydraulicznie otwierana i ryglowana,

Wtazy umozliwiajgce wejscie od géryDN450,

5

Oprodznianie zbiornika za pomocg wywrotu czotowego.

Pompa ssgca z obiegiem wody , o wydajnosci minimum

1
4000m3/h, maksymalna prdznia 85%, Pompa prézniowa
pracujgca w obiegu zamknietym,

5 Zabezpieczenie za pomocg 4 zawordw nadcisnieniowych

ustawionych na 0,5 Bar,
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Ochrona poprzez ptywajaca kule (pierwotne odciecie) i wtérne

3
urzadzenie odcinajace (cyklon-filtr),
4 Pneumatycznie sterowany 4-drogowy zawor,
5 Mozliwosé regulacji mocg pompy prézniowej,
6 Pompa umieszczona w cichych blokach w celu zmniejszenia

hatasu.

Pompa nurnikowa o wydatku minimum 340 |/min, 170Bar,

1

5 Pompa jest zabezpieczona zaworem nadcisnieniowym,
3 Pompa napedzana mechanicznie poprzez paski,

4 Zabezpieczenie przed pracg na sucho.

1 Uktad hydrauliczny pozwalajacy na ciagta prace wszystkich
funkcji jednoczesnie. Generatory hydrauliczne sg zasilane z

przystawki odbioru mocy na kole zamachowym,

2 Pompy hydrauliczne, umozliwiajgce regulacje przeptywu za

pomoca sygnatu elektrycznego lub hydraulicznego,

3 Chtodnica oleju obnizajgca temperature oleju,

4 Mozliwos$¢ odczytu temperatury oleju na wyswietlaczu

gtéwnego panelu sterowania,

5 Detekcja niskiego poziomu oleju,

6 Uktad sterowania w technologii CANbus. Bloki zaworéw

hydraulicznych i pneumatycznych komunikuja sie za

posrednictwem magistrali CAN.
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Skrzynka sterownicza na tyle ciezarowki, wykonana ze stali
kwasowej i posiadajgca nastepujgce funkcje:
e silnik: start — stop,
e  WOM:wh.—wyt,
e Sterowanie zaworem zbiornika osadu (ramie ssgce i
zawor tylnych drzwi),
e sterowanie tylnymi drzwiami i zamkami tylnych drzwi
e skfadanie tylnego zderzaka,
e licznik godzin pracy pompy prézniowe;j,
e licznik godzin pracy pompy wysokocisnieniowej wodnej,
e zatrzymanie awaryjne,
e kontrola cisnienia wody,
e sterowanie mocg pompy prézniowej,
e sterowanie zaworami 4-drogowymi (ssanie, cisnienie,
odpowietrzanie),
e sterowanie wezem cisnieniowym i ssgcym,
e wigczanie i wytgczanie oswietlenia roboczego,
e sterowanie ramieniem ssacym (lewo-prawo, géra-dot,

wysuwanie),

Wyswietlacz: Pokazuje wszystkie wazne wartosci telemetryczne,
takie jak cisnienie wody, poziom podcisnienia, obroty silnika itp.
Stuzy takze do szybkiej i fatwej diagnostyki dzieki komunikatom
ostrzegawczym, diagnostyce btedow i ogdlnemu przegladowi

biezgcego stanu maszyn,

Panel sterowania wyposazony w kolorowy wyswietlacz o
wysokiej rozdzielczosci, na ktdrym mozna monitorowac stan
pracy urzadzenia, wyswietlajacy takze komunikaty o btedach i

ostrzezenia,

System pomiaru odlegtosci zwinietego weza cisnieniowego,

mozliwos¢ kontrolowania na wyswietlaczu panelu sterowania,
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5 Mozliwo$¢ diagnostyki na wyswietlaczu panelu sterowania

uszkodzonych zawordéw hydraulicznych i pneumatycznych,

6 W przypadku catkowitej awarii instalacji elektrycznej zawory

hydrauliczne wyposazone sg w sterowanie dZzwigniowe

umozliwiajgce sterowanie reczne.

1 Pilot wyposazony jest w proporcjonalne joysticki umozliwiajgce
ptynne sterowanie maszyng. Operator moze sterowac funkcjami
predkosci wozka za pomoca joystickdéw. Pilot zdalnego
sterowania posiada wszystkie funkcje sterujgce gtéwnego

panelu sterowania,

Pilot wyposazony w kolorowy wyswietlacz o wysokiej

rozdzielczosci i duzej jasnosci, ktéry zapewnia wszystkie

funkcje monitorowania jako gtéwny panel sterowania.

Zamontowane na tylnej dennicy, kat obrotu 180°,

Zasieg od osi Srodkowej pojazdu minimum 6,5 m,

Zakres ruchu w gére i w dot wynoszacy 70° (min 40° w gére i min

30° w dot),
Ramie wyposazone w wyciggarke linowg o udzwigu min. 200kg,

Ramie podajgce symultanicznie, waz wysokocisnieniowy i ssgcy.
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Beben na waz wysokocisnieniowy umiejscowiony na dennicy

tylnej o dtugosci 140 m i srednicy 1 cala. Naped hydrauliczny.

Z tytu ciezaréwki. Pojemnosé dla weza % cala, o dtugosci 60 m.

Regulacja predkosci bebna w obu kierunkach. Naped

hydrauliczny.

e Umiejscowiona na zbiorniku horyzontalnie, waz ssacy o Srednicy 125
mm i dtugosci min. 16mb,

e Kaseta z napedem hydraulicznym,

e Auto wyposazone w minimum 2 szt. wezy ssacych o Srednicy 125
mm i dtugosci 3m, w przeznaczonej do tego skrzyni ze stali
kwasowej.

Dysze do weza 1 cal - 2szt.

Dysze do weza % cal - 2szt.

Pachofki 5szt.

Drabina rozktadana

Tylne swiatto ostrzegawcze

Przednia belka sygnalizacyjna na kabinie .

Przenosny halogen LED na akumulator

lymagania dodatkowe zwigzane z przedmiotem zamdéwienia:
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e oferowany samochdd ciezarowy dwufunkcyjny do
ciSnieniowego czyszczenia kanalizacji musi  spetniac
wszystkie warunki przedstawione wyzej;

e Catkowita dtugos¢ samochodu wraz z zabudowg nie moze
przekracza¢ 10 m, catkowita wysokos¢ samochodu wraz z
zabudowg nie moze przekraczac 3,6 m;

e wszystkie elementy podwozia oraz zabudowy muszg by¢
fabrycznie nowe;

e oferowany samochdd ciezarowy musi posiada¢ homologacje
oraz wszystkie dokumenty umozliwiajagce rejestracje
pojazdu na terytorium RP;

e Samochdd ciezarowy musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej,
nie dopuszcza sie oferowania pojazdu z produkcji
jednostkowe;j i takiego, ktdrego parametry zostaty
zmienione pod katem spetnienia wymagan niniejszego
postepowania.

e wykonawca wraz z samochodem ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie dokumenty w jezyku polskim tj.: instrukcje obstugi,
karty gwarancyjne, ksigzki przegladéw, na wszystkie
urzadzenia;

e gwarancja na kompletny samochdd ciezarowy z zabudowg
min. 24 miesigce, liczone od daty odbioru, potwierdzonego
protokotem odbioru, bez limitu kilometréw;

e Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny,
czas reakcji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48
godzin;

e Szkolenie z obstugi samochodu ciezarowego:
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest do

przeprowadzenia szkolenia w zakresie biezgcej obstugi
pojazdu, dla 3-5 pracownikédw wytypowanych przez
Zamawiajgcego. Szkolenie powinno odby¢ sie w siedzibie
Zamawiajgcego, podczas uruchomienia pojazdu i
obejmowac zakres umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje

pojazdu.

e Catkowity koszt dostawy przedmiotu zamowienia do
siedziby Zamawiajacego, wraz z wytadunkiem, pokrywa
Wykonawca.
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33.

34.

W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o
okreslenie zamknietego katalogu wymagan Zamawiajgcego w zakresie dostawy rozsiewacz
wapna i nawozu (osadu) - tadownos$¢ 10 t, o parametry jakie Zamawiajgcy oczekuje od
dostarczonego rozsiewacza, ktére Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy na

etapie postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Wymagania techniczne ponizej:
Rozsiewacz wapna

e tadownosc¢ 10 t, pojemnos¢ min 15 m3,

e adapter pionowy, dwu-walcowy z wymiennymi nozami zakonczone talerzami,
e demontowalny tylny adapter,

e hydrauliczna zasuwa regulacyjna adaptera,

o deflektory hydrauliczne,

e hamulce pneumatyczne,

e oSwietlenie drogowe,

e resorowany dyszel, certyfikowany zaczep obrotowy,
e rozrzut minimum 12 m,

e hydrauliczna stopa podporowa,

e metalowe nadstawy na catej diugosci,

e minimum 4 $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

e wymienne listwy zgarniajace,

Wymagania dodatkowe zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

e oferowany rozrzutnik musi spetnia¢ wszystkie warunki przedstawione wyzej;

e wszystkie elementy rozrzutnika muszg by¢ fabrycznie nowe;

e wykonawca wraz z rozrzutnikiem ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie dokumenty w
jezyku polskim tj.: instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, ksigzki przeglgdéw;

e Rozrzutnik musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie oferowania
rozrzutnika z produkcji jednostkowej i takiego, ktorego parametry zostaty zmienione
pod katem spetnienia wymagan niniejszego postepowania;

e gwarancja na rozrzutnik min. 24 miesigce, liczone od daty odbioru, potwierdzonego
protokotem odbioru;

¢ Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny;

e Catkowity koszt dostawy przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajgcego, wraz z
wytadunkiem, pokrywa Wykonawca.

W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o

okreslenie zamknietego katalogu wymagan Zamawiajgcego w zakresie dostawy ciggnika z

przyczepa, rolniczy 0 mocy 140-150 KM z przednim fadowaczem oraz TUZ i
przyczepq dwuosiowg skorupowg o tadownosci 8000 - 9000 kg i inne parametry
jakie Zamawiajacy oczekuje od dostarczonego ciggnika z przyczepa, ktore

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy na etapie postepowania

przetargowego.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymagania techniczne ponizej:
1. Ciagnik rolniczy o mocy homologowanej 140-150 KM,

e Ciaggnik fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczeéniej niz w 2024/2025 roku,

e 4 cylindrowy, pojemnos¢ nie mniejsza niz 4,3 |,

e przekiadnia minimum 48x48 przetozenia,

e funkcja automatycznej zmiany biegow,

e funkcja sprzegta w hamulcu

e amortyzowana przednia oS,

e rozstaw osi, min 250 cm,

e kabina amortyzowana, wyposazona w klimatyzacje, siedzenie dla pasazera
(rejestracja na 2 osoby), dach przeszklony, pneumatyczny fotel kierowcy, radio z
bluetooth z zintegrowanym mikrofonem

e oSwietlenie robocze LED-owe, min 8 sztuk,

e modut telemetryczny —zdalne monitorowanie podstawowych informacji w czasie
rzeczywistym (lokalizacja maszyny, przebyta trasa, poziom paliwa, informacje
serwisie)

e pompa hydrauliczna zmiennego wydatku (wielottoczkowa) , wydajno$¢ min 110
I/min,

e przedni tuz (udzwig min. 3 T) oraz przednia para wyj$¢ hydraulicznych podtaczona
niezaleznie (nie blokuje tylnych wyj$¢ hydraulicznych), sterowanie zewnetrzne TUZ-
em,

e 4 tylne wyjscia hydrauliczne, min 2 na elektrozaworach,

e -ztlgcze PowerBeyond,

e min. 3 predkosci watka WOM, sterowany elektrycznie,

e dwuobwodowa Instalacja pneumatyczna do przyczep

e tylny podno$nik o udzwigu min 6000 kg,

e sterownia tylnym podnosnikiem oraz watkiem WOM, z tylnego btotnika

e tadowacz czotowy, udzwig min. 2000 kg, wysoko$¢ podnoszenia min 400 cm,
szybko-sprzeg, euro-ramka, 3-funkcja, sterowanie elektryczne za pomocg joysticka
w podiokietniku z funkcjg zmiany przetozen i kierunku jazdy,

e kota przéd 440 R24, tyt 540 R38, petne , spawane felgi,

e btotniki przednie skretne,

e komplet zaczepow: gérny automatyczny, dolna belka zaczepowa oraz PitonFix.

Wymagania dodatkowe zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

e oferowany ciggnik musi spetnia¢ wszystkie warunki przedstawione wyzej;

e wszystkie elementy ciggnika muszg by¢ fabrycznie nowe;

o oferowany ciggnik musi posiadaé homologacje oraz wszystkie dokumenty
umozliwiajgce rejestracje pojazdu na terytorium RP;

e wykonawca wraz z ciggnikiem ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie dokumenty w
jezyku polskim tj.: instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, ksigzki przegladow, na
wszystkie urzgdzenia;

e Ciggnik musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie oferowania
pojazdu z produkcji jednostkowe;j i takiego, ktérego parametry zostaty zmienione
pod kagtem spetnienia wymagan niniejszego postepowania.

e gwarancja na ciggnik min. 24 miesigce, liczone od daty odbioru, potwierdzonego
protokotem odbioru, bez limitu kilometrow/motogodzin,;

o Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, czas reakcji serwisu w
okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin, serwis oddalony od siedziby Miejskiego
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Stupcy nie dalej niz 30 kilometréw;

strona: 47 z 63



e Szkolenie z obstugi ciggnika
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia w

zakresie biezgcej obstugi ciggnika, dla 3-5 pracownikéw wytypowanych przez
Zamawiajgcego. Szkolenie powinno odby¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego, podczas
uruchomienia ciggnika i obejmowac¢ zakres umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
ciggnika.

o Catkowity koszt dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego, wraz
z wytadunkiem, pokrywa Wykonawca.

2. Przyczepa skorupowa

e Przyczepa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wczes$niej niz w 2024/2025 roku,
e tadownos$¢ min 8500 kg,

e podtoga skrzyni wykonana z Hardoxu, grubo$¢ min 6 mm,

e poj. min 11 m3,

e zawieszenie tandem (2-osiowe),

e pneumatyczny dwuobwodowy uktad hamulcowy,

e oswietlenie drogowe,

o wywrot do tytu, sitownik teleskopowy wywrotu z zawieszeniem przegubowym,
e dtugos¢ skrzyni fadunkowej wewnagtrz min. 3600 mm,

e klapa tylna rozwierno-wahliwa, hydrauliczna,

e mozliwo$s¢ montazu nadstaw

Wymagania dodatkowe zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

o oferowana przyczepa musi spetnia¢ wszystkie warunki przedstawione wyzej;

wszystkie elementy przyczepy muszg by¢ fabrycznie nowe;

o oferowana przyczepa musi posiada¢ homologacje oraz wszystkie dokumenty
umozliwiajgce rejestracje pojazdu na terytorium RP;

o wykonawca wraz z przyczepg ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie dokumenty w jezyku
polskim tj.: instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, ksigzki przeglgdow;

o Przyczepa musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie dopuszcza sie oferowania
przyczepy z produkcji jednostkowe;j i takiej, ktorej parametry zostaty zmienione pod
katem spetnienia wymagan niniejszego postepowania;

o gwarancja na przyczepe min. 24 miesigce, liczone od daty odbioru, potwierdzonego
protokotem odbioru;

o Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny;

o Catkowity koszt dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego, wraz z
wytadunkiem, pokrywa Wykonawca.

O

35. W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wnosi o
opisanie zakresu zmiany funkcji pomieszczen w budynku administracyjnym ob. nr 15, czego

Zamawiajacy nie opisat w pkt. 1.4.23.19 PFU.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Graficznie zmiany pomieszczenh przedstawiono w pliku: ,Budynek administracyjny — zmiany”

Informacje na temat zmian w budynku administracyjnym:
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1. Zmiany pomieszczen (opisy na zatgczonej grafice odpowiadajg ponizszym punktom):

1. Wyréwnac¢ gtebokos¢ pomieszczen tak jak na rysunku (w rzeczywistosci jest tak

jak na zatgczonym zdjeciu - linia czerwona wskazuje do ktérego miejsca nalezy

zmieni¢ gteboko$¢ pomieszczen).

2. Przenies¢ toalete z punktu 2 do punktu 4, a w toalecie zaprojektowa¢ malutkg

kuchnie z miejscem na umywalke lodéwke i kawatek blatu. Pomieszczenie po

lewej stronie oznaczone w punkcie 2 mozna przeznaczy¢ na suszarnie z

wejsciem od strony szatni.

3. Laboratorium z kuchnig sali konferencyjnej potgczy¢ w wieksze laboratorium.

Nalezy uwzgledni¢ nowe wyposazenie laboratorium (meble, sprzet).

4. W punkcie 4 oprécz toalety zainstalowa¢ umywalke.

Inne aspekty remontu budynku administracyjnego to:

1. Dociepli¢ obiekt, uwzgledni¢ nowe tynki i dach.

2. Wymieni¢ wszystkie okna na 3 szybowe wraz z parapetami, wymieni¢ drzwi (wykaz okien i

drzwi ponizej, nalezy wzig¢ pod uwage réwniez pozostatg zatgczong dokumentacje).

3. Powiekszy¢ okna od frontu - wysoko$¢ od podtogi ok95 cm (zwiekszenie/obnizenie swiatta

okna o ok. 25 cm).

4. Remont wewnatrz budynku: podtogi, Sciany i sufity (nowe podtogi i sufity z o$wietleniem led).

5. Prosze uwzgledni¢ wyposazenie pomieszczen.

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach budynku administracyjnego.

6
7. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach budynku automatykéw.
8

Modernizacja instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, wod-kan i

CO w budynku.

W pozostatych budynkach nalezy uwzgledni¢ docieplenie, remont tynkéw wewnetrznych

(réwniez ptytki i posadzki), tykbw zewnetrznych i dachéw (wymiana wentylacji), wymiane

wszystkich okien z parapetami oraz drzwi, schodéw i chodnikow przed obiektami — nalezy

uwzgledni¢ dokumentacje opisowg i graficzng zatagczong do PFU.

W zatgczniku nr 3 dotgczonym do PFU zostato zamieszczone zestawienie powierzchni

pomieszczen w budynku administracyjnym wraz ze wskazaniem powierzchni okien i drzwi

przewidzianych do wymiany na nowe.

Wykaz okien i drzwi

Budynek administracyjny

Sala konferencyjna - okna od strony reaktora biologicznego

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 180 wysokosé
Wymiary okna po powiekszeniu

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 180 wysokosé

160

180
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Sala konferencyjna — okna od strony kottowni

Okna 2 sztuki szerokos¢ 180

Drzwi szerokosc

Kuchnia od Sali konferencyjnej

Okno istniejgce 1
Okno 1 sztuka szerokosc¢

Drzwi szerokosc¢

Dyspozytornia
Okno istniejgce
Okno 1 sztuka szerokosc¢

Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokosc¢
Drzwi szerokosc¢
Stotéwka

Okno istniejgce
Okno 1 sztuka szerokosc¢

Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokosc¢
Drzwi szerokosc
Biuro

Okno istniejgce

Okno 1 sztuka szerokos¢
Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokos$c¢
Drzwi szerokosc¢
Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢

Dziat techniczny

Okno istniejgce
Okno 1 sztuka szerokosc¢
Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokosc¢

150

120
90

120

240
90

185

185
90

190

190
80

90

185

185

wysokosé 160

wysokoscé

wysokoscé

wysokos$é

wysokosé

wysokoscé

wysokosé

wysokoscé

wysokosé

wysokoscé

wysokoscé

wysokosé

wysokoscé

wysokosé

wysokosé

wysokoscé

210

130
210

155

180
210

155

180
210

155

180
210

210

155

180
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Drzwi szerokosc¢ 90 wysokos$é 210

Laboratorium

Okno istniejgce

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 270 wysokosé 75
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokoscé 210
Sekretariat

Okno istniejgce

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 190 wysokoscé 155
Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 190 wysokos$¢é 180
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokoscé 205

Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210
Magazynek
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210

Kierownik zaktadu

Okno istniejgce
Okno 1 sztuka szerokosc¢ 185 wysokos$¢é 155

Wymiary okna po powiekszeniu

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 185 wysokoscé 180
Drzwi dzwiekoszczelne szerokosc¢ 90 wysokos$é 210
Ksiegowos$¢

Okno istniejgce 1

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 135 wysokos$¢é 130
Okno istniejgce 2

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 135 wysokoscé 130
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokos$é 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokoscé 210

Szatnia czysta
Okno istniejgce

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 120 wysoko$¢ 90
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Drzwi 2 sztuki szerokosc¢ 90 wysokosé 210
Szatnia brudna

Okno istniejgce

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 120 wysokosé 90

Drzwi 2 sztuki szerokosc 90 wysoko$¢ 210
tazienka

Drzwi 2 sztuki szerokosc¢ 80 wysokosé 210
Suszarnia

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 70 wysokos$é 210
Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokoscé 210
Toaleta damska

Drzwi 2 sztuki szerokosc 90 wysoko$¢ 210
Toaleta meska

Drzwi 2 sztuki szerokosc 80 wysoko$¢ 210
Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210
Korytarz

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210
Wejscie do biurowca

Drzwi 4 sztuki szerokosc 140 wysoko$¢ 215
Kottownia

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 130 wysokoscé 210
Magazyn paliw

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 110 wysokoscé 210
Budynek dmuchaw

Okna 2 sztuki szerokosc¢ 180 wysokosé 145

Drzwi wejsciowe szerokosc¢ 320 wysokoscé 310
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Drzwi sanitarne 2 szt. szerokos¢ 90 wysokosé 210
Warsztat elektryczny

Okna 5 sztuk szerokosc¢ 120 wysokosé 120
Drzwi wejSciowe szerokosc¢ 100 wysokosé 205
Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 100 wysokos$¢é 210
Drzwi 3 sztuki szerokosc¢ 90 wysokosé 210
Budynek gospodarki osadowej

Weiscie

Drzwi wejsciowe szerokosc¢ 110 wysokoscé 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 110 wysokoscé 210
Dyspozytornia

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 180 wysokos$¢é 120
Okno na hale szerokosc¢ 180 wysokoscé 120
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokoscé 200
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokoscé 210
tazienka

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 60 wysokos$¢é 120
Drzwi 2 sztuki szerokosc 90 wysoko$¢ 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210
Hala

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 210 wysokos$¢é 145
Okno 2 sztuki szerokosc¢ 210 wysokos$¢ 145

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokoscé 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokos$¢é 210
Brama 1 sztuka szerokosc¢ 300 wysokoscé 300
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Magazyn polimeru

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 180 wysokos$¢é 120
Drzwi szerokosc¢ 100 wysokoscé 210
Brama 1 sztuka szerokosc¢ 100 wysokosc¢ 210
Magazyn i narzedzia

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 185 wysokoscé 120
Drzwi szerokosc¢ 90 wysokos$é 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 90 wysokoscé 210
Budynek krat

Weiscie

Drzwi wejSciowe szerokosc¢ 110 wysokosé 210
Drzwi do autom. szerokosc¢ 105 wysokos$é 205
Wymiary drzwi po powiekszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 105 wysokoscé 210
Brama 1 sztuka szerokosc¢ 210 wysokos¢é 180
Hala

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 235 wysokos$é 70
Okno 2 sztuki szerokosc¢ 235 wysokosé 140
tazienka

Drzwi 2 sztuki szerokosc¢ 100 wysokosé 210
Pompownia sciekéow surowych

Drzwi wejSciowe szerokosc¢ 110 wysokosé 210
Drzwi wejsciowe szerokosc¢ 110 wysokoscé 210
Okno 2 sztuki szerokosc¢ 235 wysoko$¢ 275

Okno 1 sztuka szerokosc¢ 120 wysokos$¢é 275

Garaz maly
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Brama2 szt. szerokosc¢ 250 wysokos¢é 250
Okno 4 sztuki szerokosc¢ 120 wysoko$¢ 90

Garaz duzy

Brama2 szt. szerokosc¢ 400 wysokos$¢é 380
Okno 4 sztuki szerokosc¢ 150 wysokosé 115
Warsztat

Drzwi wejsciowe szerokosc¢ 150 wysokos¢ 210
Okno 2 sztuki szerokosc¢ 250 wysokos¢é 160
Pompownia osadowa

Drzwi wejsciowe szerokosc¢ 105 wysokos$¢é 205
Wymiary drzwi po powigkszeniu

Drzwi 1 sztuka szerokosc¢ 105 wysokos$¢é 210

Wszystkie okna w budynku administracyjnym i 3 okna w biurach budynku automatykéw nalezy

wyposazy¢ w rolety pionowe.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane funkcji
wykonawczego.

pomieszczen na etapie tworzenia projektu

W powotaniu na art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca wnosi o

opisanie zakresu wymiany wyposazenia w pomieszczeniach w budynku administracyjnym ob.

nr 15, czego Zamawiajacy nie opisat w pkt. 1.4.23.19 PFU.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ponizej opis:
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Kompleksowa wymiana mebli (biurka, stoty, krzesta, szafy, szafki stojgce, szafki
wiszgce i inne zgodnie z planowanym projektem wykonawczym) we wszystkich
pomieszczeniach biurowych z wyjgtkiem pomieszczenia sekretariatu i pomieszczenia
ksiegowosci (pomieszczenia biurowe oznaczone na grafice ,Budynek administracyjny
- zmiany.png” numerami 2, 3, 4, 5, 7, 10). Meble muszg by¢ biurowe, zamykane,
krawedzie mebli z ptyty meblowej wykonczonej PCV o grubosci co najmniej 2 mm. —
zgodnie z planowanym projektem wykonawczym

Wymiana szaf pracowniczych, fawek, krzeset i stolikéw na korytarzu i w szatniach (30
podwdjnych szafek pracowniczych zamykanych na klucz, dwie tawki 4 stoliki, 14
krzeset).

Kompleksowa wymiana mebli i wyposazenia w laboratorium

@)
[©)
[©)

WYPOSAZENIE LABORATORIUM

12.1. Stét przyscienny 2400x750x900

Stot przyscienny o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach
nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych
regulowanymi n6zkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod blatem umieszczono szafki
metalowe podwieszane: 1200 mm (2 drzwi, 1 szuflada) - 2 szt. Nad stotem
szafki wiszgce 1200 mm (2 drzwi) - 2 szt. Szafki wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg na
kolor szary RAL 7035. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.2. Stanowisko do mycia 1200x750x900

Stot przysScienny (stanowisko ze zlewem) o wymiarach (szer. x gt. x wys.)
1200 x 750 x 900 mm. Blat wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja
stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach ~ zamknietych  prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg
epoksydowg, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego
z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod
blatem szafka metalowa podwieszana, instalacyjna 1200 mm (2 drzwi). Szafki
wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg na kolor szary RAL 7035. W blacie zlew z zywicy epoksydowe;j
o wymiarach wewnetrznych 406x406x190 mm oraz chemoodporng armaturg
(WPH/WPC, woda ciepta i zimna). W blacie oczomyjka 2-oczna nastotowa.
Nad zlewem ociekacz kotkowy. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.3. Dygestorium

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt x wys.): 1280x940x2325/2575 mm
(wysoko$¢ z zamknietym/otwartym oknem), $ciany boczne komory
manipulacyjnej ze stali malowanej proszkowo farbg epoksydowg
chemoodporng, $ciany zewnetrzne wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo farbg epoksydowa, blat roboczy - lity spiek ceramiczny
o grubosci 35 - 37 mm, ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech
stron, w blacie zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm - podklejony od
spodu, krawedz blatu glazurowana, importowane wylewki wody powlekane
chemoodpornym poliamidem; listwa armaturowa z 2 x zawér wody, 2 x
gniazda pradowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), sterowanie oswietleniem
dygestorium z panelu czujnika przeptywu; dolna szafka malowana
proszkowo, wentylowana o podwyzszonej odpornosci chemicznej, kuweta
PP, czujnik przeptywu powietrza Qmax=950m3/h

12.4. Szafka dygestoryjna

szafka dygestoryjna polipropylenowa z zamkiem i kuwetami, dla dygestorium
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12.5. Stét przyscienny 1800x750x900

Stot przyscienny o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 1800 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach
nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych
regulowanymi n6zkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci - typoszereg C.

Pod blatem szafki podwieszane: 900 mm (2 drzwi, 2 szuflady), 900 mm (2
drzwi, 1 szuflada).

Szafki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
chemoodporng farbg epoksydowg na kolor szary RAL 7035. Zawiasy i
prowadnice firmy samodomykajgce sie.

Na blacie nadstawka przyscienna 1800 mm, 2-poziomowe poétki na catej
dtugosci. W nadstawce 8 gniazdek.

W blacie zlewik 230 x 75 mm, armatura zimna woda kolumnowa.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.6. Stét wagowy 900x750x900, antywibracyjny

Stot wagowy metalowy o wymiarach (szer. x gt. X wys.) 900x750x900 mm.
Konstrukcja stotlu wsparta na dwoch niezaleznych stelazach, jednym,
stabilnym wykonanym ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL 7035)
stanowigcym forme estetycznej obudowy, drugim zupetnie niezaleznym, na
ktérym umieszczona jest ptyta wagowa antywibracyjna wykonana z granitu o
wymiarach 400x400 mm posadowiona na plastycznych elastomerach
powodujgcych ttumienie drgan. Oba stelaze posiadajg osobny i niezalezny
system poziomowania w zakresie. Plyta antywibracyjna réwniez posiada
system umozliwiajgcy jej poziomowanie niezalezne od stelaza. Catos¢
zestawu przykryta jest blatem wykonanym z laminatu (kolor szary).

12.7. Stot przyscienny 1350x750x900

Stot przyscienny o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 1350 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach
nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych
regulowanymi n6zkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod blatem szafki metalowe
podwieszane: 900 mm (2 drzwi, 2 szuflady), 450 mm (4 szuflady). Szafki
wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg na kolor szary RAL 7035. Zawiasy i prowadnice
samodomykajgce sie.

Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.8. Stoét przyscienny 1200x750x750 (2szt.)

Stot przyscienny (biurko) o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 750
mm. Blat wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na
stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach
zamknietych prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydows,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod blatem szafka
na kotkach (3 szuflady). Szafka wykonana z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg na kolor szary RAL 7035.
Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie. Bezpieczenstwo gwarantowane
spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150 i PN-EN 14727.

12.9. Krzesto laboratoryjne (4szt.).

12.10. Taboret laboratoryjny (2szt.).

12.11. Miernik ph/konduktometr
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Miernik wieloparametrowy do pomiaru pH, mV, przewodnictwa i temperatury,
zakres pom. pH: -2.00...+16.00 pH / mV: £2000,0 mV / Cond: 0 uS/cm...200
mS/cm / temp: -10...+110.0°C; automatyczna kompensacja temp., w zestawie
z elektrodg pH, naczynkiem konduktometrycznym z czujnikiem temperatury,
walizkg transportowa i wyposazeniem do kalibracji, kabel USB.

12.12. Tlenomierz przenosny

Tlenomierz przenos$ny, zakr. pom. 0.00...20.00 mg/l / 0.0...200% /
0...+50.0°C; rozdz. do 0,1 mg/l / 0.1% / 0.1°C; dokt. £0.1 (do 8 mg/l) do +0.2
mg/l (powyzej 8 mg/l) / £2% / £0.1°C; podswietlany wyswietlacz LCD,
wspotpracuje z optyczng sondg tlenowg, zasilanie bateryjne, w zestawie:
optyczna sonda tlenowa, kabel dt. 3 m, walizka transportowa.

12.13. Spektrofotometr

Spektrofotometr wyposazony w zrédio swiatta widzialnego (wybor di. fali z
zakresu 330 - 900 nm z doktadno$¢) z pomiarem stezenia, absorbancji i
transmitancji, wejsciem na kuwety prostokatne (10, 20 i 50 mm) oraz okragte
(f =16 mm i 24 mm), mozliwos¢ podtgczenia do drukarki lub komputera,
szybka aktualizacja danych programowych za posrednictwem Internetu;
menu w jezyku polskim.

12.14. Termoreaktor

Termoreaktor dwukomorowy z 24 otworami na kuwety okragte o $r. zewn. 16
mm, mozliwo$¢ ustawienia temp. 100°C, 120°C i 148°C, ustawialny czas
mineralizacji (30,60 i 120 min lub praca ciggta), zabezpieczenie przed
przegrzaniem, automatyczne wytgczanie, w zestawie z pokrywg ochronna.

12.15. Odczynniki do analiz fotometrycznych — odczynniki spectro
12.16. Kuweta szklana 10 mm

12.17. Kuweta szklana 20mm

12.18. Kuweta szklana 50 mm

12.19. Kuwety okraggte h 55 x fi 24 [mm] (12 szt.)

12.20. Kuwety okragte h 90 x fi 16 mm (10 szt.)

12.21. Aparat do oznaczania BZT

Aparat do oznaczania BZT, w zestawie: 6 gtdwek pomiarowych, 6 brgzowych
butelek na préby pojemnosci 510 ml, 6 kofczanéw na absorbent CO2, 6
mieszadetek magnetycznych, precik magnetyczny, 2 kolby miarowe o
pojemnosci 164 ml i 432 ml, podstawa mieszajgca 6-stanowiskowa, inhibitor
nitryfikacji, absorbent CO2.

12.22. Chtodziarka laboratoryjna/szafa do BZT

Chtodziarka/szafa laboratoryjna dwukomorowa - obudowa z blachy
malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawkg grafitowa, wnetrze z
aluminium, z drzwiami petnymi i wymuszonym obiegiem powietrza,
pojemnosc¢ kazdej z komor 200 |, zakres temperatury: gérna od 0°C do +15°C,
dolna: gérna od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wymiary
zewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 620 x 2080 x 640 mm, ponadto dla kazdej
komory: wyswietlacz graficzny LCD, podswietlana klawiatura dotykowa,
wymiary wewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 520 x 860 x 420 mm, 3 pétki druciane,
regulowane potozenie prowadnic, otwér do wprowadzania zewnetrznego
czujnika f = 30 mm, pamie¢ wynikdw pomiarowych, zamkniecie na klucz,
sygnalizacja otwartych drzwi, oswietlenie wewnetrzne LED.

12.23. Wewnetrzne gniazdko sieciowe

Wewnetrzne gniazdko elektryczne z  uziemieniem, maksymalne
dopuszczalne obcigzenie wszystkich gniazdek wbudowanych w urzgdzeniu
(maks. 3 szt.) to 300 W.

12.24. Lej imhoffa 1000ml, z zaworem i podziatkg (2szt.).
12.25. Statyw na 2 leje Imhoffa PCV.
12.26. Pompa prézniowa wydajnos¢ 201/min
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Wydajnos¢ 11,5 I/min (przy cisnieniu atmosferycznym), préznia do 290 mbar
abs., nadcisnienie do 2 bar, pompa z gtowicg z tworzywa sztucznego,
membrana pokryta teflonem.

12.27. Suszarka laboratoryjna

Suszarka laboratoryjna w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem
powietrza: pojemnos¢ 56 |, obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor
szary z nadstawkg grafitowg, wnetrze ze stali nierdzewnej, drzwi petne,
zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +300°C, regulacja
temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD z podswietlang klawiaturg
dotykowa, kominek wentylacyjny sterowany programowo,
szesciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, mozliwos¢ sterowania
wentylatorem w zakresie 0...100%, wymiary wewnetrzne komory (szer. X
wys. x gt.) 395 x 395 x 360mm, 2 poétki druciane, dopuszczalne catkowite
obcigzenie 40 kg, otwor do wprowadzania zewnetrznego czujnika, pamieé
wynikéw pomiarowych, sygnalizacja otwartych drzwi, zamknigcie na klucz.

12.28. Waga precyzyjna
max=1000 g, d=1 mg, szalka 128x128 mm.
12.29. Wagosuszarka

max=210 g, d=1 mg, szalka ¢ 90 mm, doktadno$¢ odczytu wilgotnosci:
0,001%.

12.30. Dejonizator

System do produkcji wody do analiz laboratoryjnych - urzgdzenie do produkcji
wody najwyzszej jakosci w procesie wielostopniowego oczyszczania,
obudowa z tworzywa sztucznego oraz tworzywa sztucznego powlekanego
lakierowanym aluminium, zbiornik magazynujgcy wyprodukowang wode o
pojemnosci nominalnej 10 litréw (uzytkowej okoto 8 litréw), przewodno$é
wody na wyjsciu: 0,055 uS/cm, wydajnos¢ systemu 5-7 I/h (dobowa ok. 120-
150 dm3) TOC < 10 ppb, TOC < 5 ppb w przypadku wyposazenia w lampe
UV 185/254 nm TOC/mikro, drobnoustroje < 1 cfu/ml, czgstki >022 ym < 1/
ml, ci$nienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa, wymiary zewnetrzne: 340x 490 x
490 mm ( szer x gt x wys ), zasilanie 230/50 Hz, pobér mocy 60 VA, port
RS232 do komunikacji z PC, parametry wody oczyszczonej zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1SO 3696:1999.

12.31. Zbiornik cisnieniowy 10/8 |

Zbiornik cisnieniowy pojemnos¢ 10/8 |, do magazynowania wody z
dejonizatora.

12.32. Piec muflowy

Piec muflowy o pojemnosci komory 7 I, maksymalna temp. pracy 1150 st. C,
wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gt.) 180 x 125 x 300 mm, wymiary
zewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 560 x 420 x 560 mm, sterowanie - elektroniczny
sterownik z precyzyjnym regulatorem temperatury z wysSwietlaczem
cyfrowym, pozwalajgcy na ptynna regulacje temperatury, moc 2,5 kW.

12.33. taznia wodna

taznia wodna z zewnetrzng powtokg antybakteryjng, ktéra aktywnie
zapobiega rozwojowi réznego rodzaju bakterii, mikroprocesorowy sterownik
temperatury i czasu inkubacji, ttoczona wanna ze stali nierdzewnej o
pojemnosci 14 |, wymiary wanny: szer. 325 x dt. 300 x wys. 150 [mm], wymiary
zewn.: szer. 361 x dt. 332 x wys. 290 [mm], zakres temp.: +5°C powyzej temp.
otoczenia do +99°C, stabilnos¢ temp. (w 45°C) +/- 0,2°C, jednorodnos¢ +/-
0,1°C, wyswietlacz LED z rozdzielczoscig 0,1°C, alarm przekroczenia
zadanej temperatury, ustawienie czasu inkubacji w zakresie 0...999 min lub
praca ciggta, zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt niskim poziomem
wody, szybkie osigganie zadanej temperatury, w zestawie z wymienng potkg
ze stali nierdzewne.

12.34. Pokrywa z fajerkami

Pokrywa ze stali nierdzewnej z fajerkami, 4 x 105 mm, dla fazni o poj. 14 I.

strona: 59 z 63



O OO O O 0O O O 0O 0O O O 0o O

O O O O

o

12.35. Pokrywa dwuspadowa, nierdzewna

Pokrywa dwuspadowa ze stali nierdzewnej dla fazni o poj. 14 .

12.36. Mikroskop

- sensor 1/3" CCD 3,0 mPix,

- ztgcza USB,

- regulacja bieli: manualna/automatyczna,

- gtebia koloroéw: 24 bitowa (16,7 milionéw),

- minimalne $wiatto: 3 lux,

- format plikow danych: BMP, JPG, AVI (dla nagran video),

- wsparcie dla Windows 98/ME/2000/XP /Windows 7,

wbudowany zasilacz, ptynna regulacja natezenia oswietlenia

Powigkszenie: 40x - 1000x.

12.37. Szkio laboratoryjne

(Komplet min. po 5szt kazdego elementu)- zlewki, butle, probowki, kolby,
pipety, zestaw do miareczkowania, parownice porcelanowe, tygle
porcelanowe, sgczki prozniowe z widkna szklanego, sgczki srednie, lejek,
cylindry, metalowy uchwyt na tygle, pompka do pipet, rekawice, okulary
ochronne, fartuchy).

12.38. Biureta cyfrowa

Ciggly pobdr cieczy z butelki, zawoér odpowietrzajgcy, duzy wyswietlacz
ciektokrystaliczny, zakres dozowania 0,01-2500 ml, mozliwos¢ obracania
biurety na butelce o 360 st., prosta kalibracja, mozliwos¢ podtgczenia rurki
osuszajgcej, biureta dostarczona w komplecie z zaworem odpowietrzajgcym,
teleskopowg rurkg ssacg, rurkg odpowietrzajgcg, trzema adapterami do
réznych Srednic gwintow.

12.39. Pipeta automatyczna 100-1000 ul.

12.40. Pipeta automatyczna 1000-5000 ul.

12.41. Stot przyscienny 3000x750x900

Stot przyscienny o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 3000 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany MAX

RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych
regulowanymi n6zkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod blatem umieszczono szafki
metalowe podwieszane: 1200 mm (2 drzwi, 1 szuflada) - 2 szt. Nad stotem
szafki wiszgce 1200 mm (2 drzwi) - 2 szt. Szafki wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg na
kolor szary RAL 7035. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.42. Stot przyscienny 3900x750x900

Stot przyscienny o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 3000 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany MAX

RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych
wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych
regulowanymi n6zkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod blatem umieszczono szafki
metalowe podwieszane: 1200 mm (2 drzwi, 1 szuflada) - 2 szt. Nad stotem
szafki wiszgce 1200 mm (2 drzwi) - 2 szt. Szafki wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg na
kolor szary RAL 7035. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

12.43. Szafa na dokumenty z dwoma szufladami 1450x550x1900
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o 12.44 Stanowisko do mycia

o Stot przyscienny (stanowisko ze zlewem) o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 900
x 750 x 900 mm. Blat wykonany MAX RESISTANCE. Cata konstrukcja stotu
oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach ~ zamknietych  prostokatnych, pokrytych proszkowg farbg
epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego
z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci - typoszereg C. Pod
blatem szafka metalowa podwieszana, instalacyjna 900 mm (1 drzwi). Szafki
wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg na kolor szary RAL 7035. W blacie zlew z zywicy epoksydowe;j
o wymiarach wewnetrznych 406x406x190 mm oraz chemoodporng armaturg
(WPH/WPC, woda ciepta i zimna). W blacie oczomyjka 2-oczna nastotowa.
Nad zlewem ociekacz kotkowy. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie.
Bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150
i PN-EN 14727.

Wymiary sg orientacyjne, ostateczne wymiary zostang ustalone na etapie tworzenia
projektu wykonawczego.

e Kompleksowa wymiana mebli i wyposazenia dyspozytorni — zgodnie z planowanym
projektem wykonawczym (meble, krzesta, biurka, komputery, monitory, telewizory).

e Kompleksowa wymiana mebli i wyposazenia w kuchni — zgodnie z planowanym
projektem wykonawczym (meble, krzesta, stét, zlewozmywak, lodéwka, ptyta
gazowalindukcyjna).

e Zakup mebli do malutkiej kuchni opisanej w punkcie 35 — zgodnie z planowanym
projektem wykonawczym (meble, zlewozmywak, lodéwka, ekspres do kawy).

e Kompleksowy zakup mebli i wyposazenia w Sali konferencyjnej opisane we
wczesniejszych punktach

e tazienki i toalety wymiana toalet, umywalek i prysznicow — zgodnie z planowanym
projektem wykonawczym.

W celu doboru ilo$ci mebli na etapie przetargu w zatgczniku nr 3 do PFU zostato zamieszczone
zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z ich funkcjami w budynku administracyjnym. Meble

biurowe powinny spetnia¢ normy BHP, by¢ bezpieczne i ergonomiczne.

Wymogi dla biurek:

Minimalna szerokos¢ biurka to 120 cm, a gtebokos¢ 70 cm

Blat biurka powinien by¢ jasny i matowy, aby nie odbijat Swiatta

Wysokos$¢ blatu powinna by¢ taka, aby kolana pracownika siedzgcego nie dotykaty blatu
Szerokos$¢ blatu powinna umozliwia¢ swobodne postugiwanie sie elementami wyposazenia
stanowiska

Wymogi dla krzeset

Krzesto powinno mie¢ piecioramienng podstawe jezdng

Krzesto powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci siedziska, oparcia i pochylenia oparcia
Krzesto powinno zapewnia¢ odpowiednie podparcie dla kregostupa

Podczas pracy nogi powinny zginac¢ sie w kolanach pod kgtem 90 stopni

Wymogi ogdélne

e Meble biurowe powinny by¢ wykonane z surowcéw trudnopalnych
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e Meble biurowe powinny posiada¢ atesty swiadczgce o tym, ze zostaty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami

e Produkty wykorzystane do produkcji mebli (farby, lakiery, tworzywo) powinny by¢ bezpieczne
dla ludzi i sSrodowiska

Normy dotyczgce mebli biurowych to: EN 527-1i 2, EN 14073-2i 3, EN 1335-1i 2.

37. Wykonawca wnosi o wykreslenie z PFU str. 108 pkt. 7,0 ile w wyniku przeprowadzanych prac
wstepnych zaistnieje konieczno$¢ zmiany wydanej dla przedsiewziecia decyzji o pozwoleniu
na budowe, decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia lub
uzyskania innych decyzji administracyjnych, ich uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy i nie

moze on z tego tytutu zgtaszac roszczen w stosunku do Zamawiajgcego”.

Powyzszy zapis, mimo starannos$ci Zamawiajgcego w przygotowaniu dokumentow
przetargowych i starannosci Wykonawcy wynikajgce z odbycia wizji lokalnej, zapoznania sie
z dokumentami przetargowymi i zadania pytan o wyjasnienia do przetargu, przenosi cate
ryzyko na Wykonawce w przypadku zajscia sytuacji niemozliwej do przewidzenia

na etapie postepowania przetargowego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

»,0cena czy oferowane rozwigzanie wymagato bedzie zmiany decyzji Srodowiskowej lezy po
stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zaktada, ze oferowane rozwigzanie nie bedzie wymagato
zmiany decyzji srodowiskowej jedynie ewentualnie zmiany pozwolenia na budowe. W
przypadku gdy Wykonawca planuje wprowadzi¢ tak daleko idgce zmiany w stosunku do
Projektu Budowlanego, ze wymagana bedzie zamiana decyzji Srodowiskowej oraz uzyskanie
nowego pozwolenia na budowe ryzyko dotrzymania terminu jest po stronie Wykonawcy.

Powyzsza sytuacja jest mozliwa do przewidzenia na etapie postepowania przetargowego."

Ponadto na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) - Zamawiajacy informuje, iz koryguje w projekcie umowy niespéjnosci
pomiedzy zapisem §9 a zapisem § 15 projektu umowy, w zwigzki z czym § 15 projektu umowy,
otrzymuje brzmienie:

§ 15 Rozliczenie przedmiotu umowy
1.Rozliczenie pomiedzy stronami odbedzie sie etapowo w trzech czesciach (transzach) - w tym dwdch
rozliczeh czesciowych oraz rozliczenia koncowego po zrealizowaniu przez Wykonawce minimalnego
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy dla danego etapu (czesci) okreslonego w § 9 ust. TUmowy -
w nastepujacy sposéb:
1) pierwsza czesé wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce na zasadach przewidzianych w umowie w wysokosci nie

mniejszej niz 25 % ceny Wynagrodzenia Wykonawcy,
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2) druga czesé wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce na zasadach przewidzianych w umowie, w wysokosci nie
mniejszej niz 25 % ceny Wynagrodzenia Wykonawcy,

3) trzecia, ostatnia cze$¢é wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture
VAT wystawiong przez Wykonawce na zasadach przewidzianych w umowie w wysokosci

pozostatej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy.

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp, w zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia w ofertach
potencjalnych Wykonawcdéw, wyjasnien wynikajgcych z odpowiedzi na pytania oraz korekty terminu
zwigzania ofertg — Zamawiajacy informuje, iz przedtuza termin skladania ofert do dnia 17 kwietnia
2025 roku godz. 12:00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 17 kwietnia 2025 roku godz. 12:30. Tryb sktadania
i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza nastepujgcg zmiane w tre$ci SWZ, w pkt. 16.1. oraz
16.2. w miejsce daty: ,10 kwietnia 2025 roku”, wpisuje sie date ,17 kwietnia 2025 roku”; oraz w pkt.
15.1. w miejsce daty: ,8 czerwca 2025 roku”, wpisuje sie date ,15 lipca 2025 roku”

Zamawiajacy informuje, iz udzielone informacje sa wigzace dla wszystkich Wykonawcéw
bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu, a w przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia
SWZ, a trescig informacji i zmian SWZ, jako obowigzujacg nalezy przyja¢ tresé¢ pisma

zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego (odpowiedz Zamawiajacego).

Burmistrz Miasta Stupcy

I-I Jacek Szczap
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