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Il. CZESC OPISOWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Dane ogdine

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWALNY REMONTU ELEWACJI ZESPOLU SZKOL NR1 IM. MIESZKA |
W STARGARDZIE

Adres inwestycji:
DZ. NR 437/2, obreb 0010, Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard,
pow. stargardzki, gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
ARCHITEKTURA, KONSERWACJA

Inwestor i Zleceniodawca:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie: Starostwo Powiatowe w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji polegajacej na:

¢ Przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlanej elewacji zewnetrznych
¢ Wykonanie Programu Prac Konserwatorskich
¢ Wykonanie projektu budowanego w zakresie architektury i konserwaciji elewacji zew.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie architektury i konserwaciji dla w/w inwestyciji.

Jednoczesnie zaznacza sie, ze po przeprowadzonej inwestycji w oparciu o niniejszy
projekt bez zmian pozostanie dotychczasowe przeznaczenie funkcjonalne w/w
obiektu oraz jego powierzchnia zabudowy.

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Wizja lokalna stanu istniejgcego przeprowadzona w lutym 2023 roku.

Zdjecia archiwalne

Program prac konserwatorskich dla planowanego zamierzenia opracowany
przez mgr E. Palacz

Aktualnie obowigzujgce polskie normy budowlane i normy branzowe




Lokalizacja:

Stargard - miasto w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
stargardzkim, w gminie Stargard. Potozona na urozmaiconym krajobrazowo terenie,
nad rzekg Ina. Miasto potozone przy trasie drogi ekspresowej S110, przez miasto
przebiega rowniez stara droga krajowa nr 20.

Budynek Zespotu Szkdt nr 1 im. Mieszka | wznosi sie na dziatce DZ. NR 437/2,
obreb 0010, Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, pow. stargardzki, gmina Stargard,
woj. zachodniopomorskie

Budynek pefni funkcje placéwki oswiatowej: szkota

Stan istniejacy zagospodarowania terenu:

Dz. nr 437/2 ma powierzchnie ok. 15310 m?
Od potudnia dziatka nr 437/2 graniczy z dziatkg drogowg nr 435

Od wschodu dziatka nr 437/2 graniczy z dziatkg drogowg nr 438 oraz z dziatkg
budowlang nr 436 (Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej)

Od zachodu dziatka nr 437/2 graniczy z dziatkg drogowag nr 441 oraz z dziatkg
budowlang nr 437/1 (Starostwo Powiatowe w Stargardzie)

Od pétnocy dziatka nr 437/2 graniczy z dziatkami nr: 439 i 440/54 (Park 3 Maja)
Budynek szkoty zlokalizowana jest na w centralnej czesci dziafki.

Na dziatce nr 437/2 znajduje sie liczna zielen wysoka w postaci réoznych gatunkow
drzew.

Obiekt posiada czternascie wejs¢. Giéwne dwa wejscia zlokalizowane w zachodniej
elewacji frontowej poprzedzone reprezentacyjnymi schodami. Kolejne wejscie do
obiektu przeznaczone dla uczniow zlokalizowane jest w elewacji potudniowej
(narozna) poprzedzone sg schodami. Kolejne siedem wejscie zlokalizowane jest w
elewacji zachodniej (od strony dziedzinca) Nastepne dwa wejscia prowadzgce do
budynku znajdujgcego sie w elewacji potudniowej. Ostanie wejscie do obiektu
znajduje sie w elewacji zachodniej.

Do kazdego wejscia prowadzi utwardzony cigg pieszy

Stan istniejacy budynku

° Obiekt szkoty wzniesiono w latach 1908 — 1912 pierwotnie jako szkote zenska
° Obiekt wzniesiono z cegty.
° Gmach stargardzkiej szkoty wzniesiono w formach pdznego historyzmu

z elementami kompozycyjnymi charakterystycznymi juz dla XX w.

° Budynek zatozono na rzucie zblizonym do litery ,L”".



o Mocno asymetryczng bryte tworzg liczne ryzality i cztony nakryte dachami o
réznej wysokosci. Dachy doswietlono prostokgtnymi lukamami oraz tzw.
Powiekowymi

° Gtéwne wejscia do obiektu zlokalizowane w elewacji wschodniej mocno
reprezentacyjne. Po prawej w formie portali kolumnowych nawigzujgcych
zdecydowanie do wtoskiego baroku. Po lewej forma klasycyzmu francuskiego

° Cokoét obtozono zachowanymi do dzisiaj prefabrykowanymi ptytami z lastrico

° Elewacje budynku kryte gtadki tynkiem. Wyjatkiem sg elementy takie jak
pilastry ktére sg pokryte tynkiem o bardziej zageszczonym ziarnie.

° Budynek szkoty kryty dachowkg karpidwkg uktadang na koronke.
° Obiekt posiada podpiwniczenie

° Obiekt 3 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym

Charakterystyczne parametry techniczno - uzytkowe obiektu

Lp. JEDNOSTKA MIARY [m2]

1. | WYSOKOSC KALENICY ~29,45

2. | SZEROKOSC ELEWACJI ~81,74
WSCHODNIEJ FRONTOWEJ

3. | SZEROKOSC ELEWACJI ~80,70
ZACHODNIEJ

4. | SZEROKOSC ELEWACJI ~55,75
POtNOCNEJ

5. | SZEROKOSC ELEWACJI ~56,01
POLUDNIOWEJ

6. |IL. KONDYGNACJI Ill + poddasze nieuzytkowe

7. |POW.ZABUDOWY ~1958,50

8. | PODPIWNICZENIE cafosciowe

13. | KUBATURA ~34 469,6m3

Wymagania z zakresie ochrony konserwatorskiej:

Obiekt szkoty nie widnieje w wojewodzkim rejestrze zabytkéw nieruchomych.
Obiekt wpisany jest jedynie do gminnej ewidencji zabytkéw.

Projekt zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu ternu.



10.

11.

12.

Informacja o szczegdlnej ochronie terenu.

Dziatka nr 437/2 na ktérej zlokalizowany jest obiekt szkoty nie podlega
ochronie, précz ochronie konserwatorskiej, patrz punkt 8.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowegqgo:

Prowadzona inwestycja nie przyczyni sie do zmiany dotychczasowych
warunkéw uzytkowania istniejgcych obiektéw kubaturowych i zagospodarowania
terenu.

Realizacja przedmiotowej inwestycja nie spowoduje zmian funkcji dominujgcych
na sgsiadujgcych dziatkach a takze nie wplynie na wskaznik intensywnosci
zabudowy.

Istniejace elementy konstrukcyjno-budowlane:

Sciany konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty, majg grubos¢ od ~40 do ~55cm

Sciany zewnetrzne (szczytowe) na poddaszu majg grubo$¢ okoto 29cm i sg
wykonane z cegty.

Sciany dziatowe:
Nie dotyczy
Stropy:
Nie dotyczy
Kominy:

Kominy wykonane z cegly. Nieczynny komin znajdujgcy sie na elewaciji
zachodniej przeznaczony do rozbiérki.

Konstrukcja i wykonczenie dachu:
Nie dotyczy
Posadzki:

Posadzka znajdujgca sie na balkonach od strony dziedzinca wtérna.



Schody zewnetrzne:

Gtéwne wejscia znajdujgce sie w elewacji wschodniej poprzedzone sg
reprezentacyjnymi schodami. Czes¢ biegu schodowego zachowata sie w swojej
oryginalnej formie. Balustrada wykonana z wtérnego lastryka. Na balustradzie
wystepujg liczne spekania i rozwarstwiona. Forma balustrady jest pierwotna.
Spocznik wytozone sg wspétczesnymi ptytkami terakotowymi. Schody od strony
dziedzinca czesciowo zabudowane gankiem. Ganek z drzwiami stalowymi i murami z
luksferow o dosy¢ niktej wartosci estetycznej. Otwory okienne wykonane z luksferow.
Drzwi stalowe. Zabudowa wtérna do usuniecia. Schody i balustrada mocno
uszkodzone. Pozostate schody kitdére prowadzg do budynku nie majg charakteru
reprezentacyjnego jednakze wykonane sg tego samego materiatu.

Stolarka okienna
Nie dotyczy
Stolarka drzwiowa.
Nie dotyczy
Pozostate elementy wykonczeniowe:
Rynny wykonane z blachy. Dolne ich czesci wykonane z zeliwa. W wiekszosci
drozne. Uszkodzone w dolnych partiach cokotu. Rynna spustowa w elewaciji

zachodniej (szczytowa) odprowadza wode na teren.

Balustrada Okna w czesci parteru zabezpieczone sg stalowg kratg wykonane
najprawdopodobniej w latach 50. XX wieku.

W elewacji wschodniej, frontowej przy prawym wejsciu do obiektu po obu jego
stronach znajduje sie dwie tablica pamigtkowa. Przed przeprowadzonym remontem
tablice nalezy zdemontowaC i oczyscic Po lewej stronie znajdujg sie tablice
administracyjne. Miejsce lokalizaciji tablic wskazano na rysunkach projektu.

Na elewacjach znajdujg sie liczne elementy oswietlenia w postaci latarni
ulicznych — do usuniecia. Widoczne sg liczne uszkodzenia w elewacji za sprawg
poprowadzonej instalacji w murach. Boczne drzwi wyposazone sg w kinkiety starego
typu — do usuniecia.

W elewacji frontowej nad wejsciem gtébwnym zachowany herb Stargardu z
naniesionym wtornym tynkiem i kolorystykg wspétczesna.

Nad herbem detal z datg powstania budynku 1910 podobnie zasmarowany
tynkiem z uczytelniong wspotczesnym kolorem datg.

Od strony dziedzinca w elewacji potudniowej znajduje sie wspoétczesna wiata
wykonana w technologii lekkiej stalowej. Wiata przeznaczona do rozbiorki.



13.

Wyposazenie w infrastruktury techniczng

energia elektryczna — Budynek obecnie jest zasilany w energie elektryczng z
istniejacego przytacza energetycznego.

instalacje wodociggowe (ogdélnosptawna) — budynek nie posiada przylgcza wody i
odptywu kanalizacji.

ogrzewanie — ogrzewanie pochodzi z siedzi

gaz — obiekt posiada przytgcze gazowa

lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU

1.

Informacja i przewidywanie zagrozenia dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja jest bezpieczna, spetnia wszystkie wymogi ochrony
Srodowiska. Odprowadzenie wod opadowych za sprawg istniejgcego systemu
kanalizacyjnego nie spowoduje zmian w systemie hydrologicznym. W zwigzku z
niewielkg emisjg zanieczyszczen obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie rowniez
przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji.
Projektowany remont nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. W czasie
przeprowadzanej inwentaryzacji na obiekcie nie stwierdzono wystepowania siedlisk i
gniazd legowych ptakow i innych zwierzat objetych ochrona.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Budynek
,,ZESPOLU SZKOL NR1 IM. MIESZKA | W STARGARDZIE ,,

miesci sie w catosci na dziatce. NR 437/2, obreb 0010, Park 3 Maja 2, 73-110
Stargard, pow. stargardzki, gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy :
Prawo budowlane, Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. z p6Zn. zmianami) dokonano w oparciu o
analize projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uwarunkowania formalno-
prawne. Z analizy wynika, zZe projektowana inwestycja oddzialuje na wskazany ponizej
obszar wynikajacy z nastepujacych przepiséw:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zm.):

5.1. Dziat Il — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;.

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku - planowana inwestycja nie zaktada rozbudowy
istniejgcego budynku. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce nr 437/2.
Usytuowanie istniejgcego budynku spetnia warunki zawarte w §12 W.T.

10



Rozdziat 2. Dojscia i dojazdy — obszar oddziatywania uktadu komunikacyjnego miesci
sie w catosci na dz. nr 437/2. Parametry ciggow pieszych i dojs¢ do budynkéw na
przedmiotowych dziatkach zachowujg wymogi zawarte w §14.

Rozdziat 5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych —
obszar oddziatywania wod opadowych, a takze zewnetrznej instalacji elektrycznej miesci sie w
catosci na przedmiotowej dziatce wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w §26 i §29.

Na podstawie powyzszej analizy przepisow prawnych, obszar oddziatywania
istniejgcego budynku poddanego pracom budowlanym miesci sie w catosci na dziatce
Inwestora. Istniejgca zabudowa oraz istniejgce zagospodarowanie nie zmienig
dotychczasowej funkcji o charakterze sakralnym. W odniesieniu do przepiséw prawa, obszar
oddziatywania obiektu poza granice wskazanej dziatki nie bedzie wystepowad.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drég publicznych i ciggdw komunikacji pieszej osobom trzecim. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu. Inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich.

Zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu ternu. Wszelkie ciggi piesze prowadzgce do budynku pozostang
w niezmienionej formie.

Parametry techniczno - uzytkowe - stan projektowany

Lp. JEDNOSTKA MIARY [m2]

1. |WYSOKOSC KALENICY ~29,45 BZ.

2. | SZEROKOSC ELEWACJI ~81,74 BZ.
WSCHODNIEJ FRONTOWEJ

3. | SZEROKOSC ELEWACJI ~80,70 BZ.
ZACHODNIEJ

4. | SZEROKOSC ELEWACJI ~55,75 BZ..
POtNOCNEJ

5. | SZEROKOSC ELEWACJI ~56,01 BZ.
POtUDNIOWEJ

6. |IL. KONDYGNACJI lll + poddasze nieuzytkowe B.Z.

7. | POW. ZABUDOWY ~1958,50 BZ.

8. PODPIWNICZENIE cafosciowe BZ.

13. | KUBATURA ~34 469,6m3 BZ.

"BZ. - bez zmian
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7.1

7.2

Uktad funkcjonalny

Ogdblne  przeznaczenie funkcjonalne  obiektu nie ulegnie zmianie. Po
przeprowadzonych pracach remontowych budynek bedzie wykorzystywany jako
budynek oswiaty — szkofa.

Stan projektowany (prace zewnetrzne)

Posadowienie budynku

Bez zmian

Sciany konstrukcyjne / elewacje
Tynk gtdéwny elewacji

1. Nalezy sku¢ caty tynk gtéwny, ptaskie powierzchnie ( wszystkie warstwy)
elewacyjny do powierzchni cegty. Dotyczy tylko tta elewacji — 100% skucia

2. Nalezy pogtebi¢ spoine pomiedzy cegtami na gteboko$¢ 5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy obrzutki np. Opthosan HSB. Trudno jest przed
catkowitym skuciem tynkéw oceni¢ wtasciwie stan techniczny cegty pod tynkiem.
Jezeli okaze sie, iz na catej powierzchni jest ona ostabiona, nie ma mozliwosci przy
tak duzej powierzchni wzmocnienia cegly chemicznie. Nalezy w takiej sytuacii
przyjac rozpiecie na catej powierzchni elewaciji, na cegle, siatki Ledéchowskiego i
dopiero na niej wykona¢ warstwe tynku podktadowego, po wczesniejszym
wykonaniu szprycu.

3. Osfabione, osypujace sie cegly powyzej 30% ostabienia materiatu nalezy
wymieni¢ na nowe. Pozostate materialty przy mniejszych stopniu dezintegraciji
materiatu nalezy wzmocni¢ preparatem np. Opthogrunt AquaForte. Nalezy przyjgc
1,0% wymiany cegty, oraz 5% wzmocnienia powierzchni.

4, Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy
zdezynfekowa¢ preparatem np. Optogrunt Fungith, dotyczy zwilaszcza partii
przycokotowych.

5. Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg sie rysy i spekania
konstrukcyjne nalezy je odrebnie opracowac np. jako fugi dylatacyjne przy uzycie
trwale elastycznego materiatu np. Sto-Rissfuller fein.

6. Jako tynk szczepny na zakonserwowane podioze ceglane nalezy narzucic
zaprawe np. Opthosan HSB ( zaprawa trasowa do wstepnej obrzutki, po zwigzaniu

jest w pemni przesigkliwa i zawiera spoiwa odporne na obecnos¢ soli). Warstwe
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nalezy zarzuci¢ w formie tzw. obrzutki brodawkowej — pozostajg przeswity w
narzuconej powierzchni. Warstwa grubosci maksymalnie ok. 5mm.

7. Jako gtowng warstwe tynku nalezy potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o
duzej paroprzepuszczalnosci i niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Taki
materiat to np. Opthosan TrassPutz. Grubos¢ warstwy ok. 1,5cm.

8. Nawierzchniowo nalezy natozy¢ tynk np. Opthosan TrassFeinputz, lub tynk
Optosan Kratzputz, ( tzw. Cyklina) o kruszywie przewazajgcym 1,0mm( patrz
badania laboratoryjne tynku) barwiony w masie na kolor z palety NCS S 1515-G90Y
lub 1005-G90Y. Gruboé¢ tynku 1,5-2,0cm. Wykonac¢ préby koloru do zatwierdzenia
ostatecznej kolorystyki. Grubosé warstwy ok.3-4mm. Nalezy bezwzglednie przed
pofozeniem ostatecznego koloru wykonac prébe kolorystyczng oraz fakturowg na
matej powierzchni tynku do zatwierdzenia. W przypadku malowania tynkow uzy¢
farby zolokrzemianowej lub silikonowej, paroprzepuszczalne;.

9. Przy pilastrach dzielgcych elewacje nalezy ,zagesci¢” uziarnienie przy
zachowaniu tozsamej kolorystyki — czyli wykonac¢ cykline ma materiale Kratzputz o
grubosci ziarna 2,0mm, grubo$¢ tynku 1,5-2cm - patrz projekt. ( wzér ilustracja
archiwalna nr 5). Wykonac prébe faktury pilastréow przed ostatecznym wykonaniem.
10. Wewnetrzne partia balkonéw od elewacji dziedzinca konserwowac jak tynk
gtéwny.

11. W przypadku wykonania zabudowy balkonéw od dziedzihca i braku
koniecznosci wykonania izolacji w partii balkonéw ptytki tarasowe poddac
konsewacji przez usuniecie nadmiaréw zaprawy spoinujgcej z warstw cegiet
mechanicznie (lub wymieni¢ na nowe na wzér zachowanych plytek w partii
gtdbwnego wejscia — patrz projetk). Umycie ptytek gorgcg woda pod cisnieniem z 1-
2% kwasem HF. Uzupetnienie drobnych ubytkéw Zzywicg poliuretanowg w kolorze
ptytek z dodatkiem kruszywa np. Akemi. Wymiana peknietych i uszkodzonych ptytek
na nowe. Zabezpieczenie catosci preparatem na bazie zywicy silikonowej np.
Funcosil SNL. Ewentualna wymiana ptytek na nowe, stylizowane — patrz projekt.

12. Po zatozeniu tynku catos¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym
rozpuszczalnikowym np. Optosan HRG Silan opartym na bazie mieszaniny silanéw i
siloksan6w). Malowanie na kolor nie wymaga zabezpieczenia.

13. Nalezy =zatozy¢, iz mogg powstaC tzw. dniéwki robocze czyli wystgpic
nierownosci kolorystyczne w potozonym materiale. Jezeli cos takiego wystgpi nalezy
po potozeniu tynku barwionego w masie a przed zabiegiem hydrofobizacji wykonaé¢
laserunkowe scalenie elewacji koloru farbg np. Optomal Silisan z Optomal Fixativ .
Przy wykonaniu petnego scalenia laserunkowg farbg mozna zrezygnowaé z zabiegu

hydrofobizaciji.
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Detal tynkowany (zabkowanie, pas gzymsu koronujacego, peretkowanie

i obramienie oeil-de-boeuf), elementy portalu, herb portalu, kartusz z data
powstania

W trakcie prac prowadzi¢ badania herbu i drobnego detalu w celu potwierdzenia

przyjetych zatozen programowych.

1. Przy duzych, ptaskich powierzchniach postepowac jak przy tle elewacji: duze
§kolumny, tto drobnego detalu itp.

2. Przy drobnym detalu jak kartusz herbowy, zgbkowania, peretkowanie w partii
ryzalitéw, sterczyny, detal ryzalitu bocznego (patrz oznaczenia projektowe) nacina¢
partie tynku i usuwac je delikatnie prowadzac jednoczesnie badania kolorystyczne.
W przypadku detalu jak zgbkowanie czy detal peretkowy jezeli skuwanie wtérnego
tynku bedzie uszkadzato elementy nalezy je oczysci¢ chemicznie 1-2% kwasem HF
z uzyciem gorgcej wody pod ci$nieniem, ewentualne dopiaskowanie elementéw
piaskiem drobnoziarnistym przy uzyciu piaskarki. Wzmocnienie elementow
preparatem hydrofilnym np. KSE 100, uzupetnienie ubytkdbw zapragw mineralng i
pomalowanie elementdw farbg krzemianowg jak pozostate elementy elewacji.

3. Wzmocni¢ miejsca osypujgce sie preparatem np. Optogrunt AquaForte— ok.
30% powierzchni.

4, Przeszlifowa¢ papierem sciernym miejsca wykruszone, nierowne.

5. Wieksze ubytki i dziury nalezy uzupetié¢ zaprawg podkiadowg np. Optosan
Stucko Grob STG. Koniecznie elementy zbroi¢ materiatem nierdzewnym.

6. Calg powierzchnie elementow pokry¢ materialem o niskim ciezarze
wiasciwym, krétkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznosci i przyczepnosci do
starych podtozy jak zaprawa np. Optosan StuckoFein. Warstwy od 2 do 25mm w
technice ciggnietej. Materiat posiada mikrowtdkna i przyczepnos¢ do starych pokry¢
dyspersyjnych.

7. Catosc¢ detalu — zagruntowac¢ i pomalowac farbg silikatowa w kolorze z palety
NCS S 1515-G90Y Iub 1005-G90Y - jak tynk gtowny. Wykonac¢ prébe do
zatwierdzenia przed pomalowaniem catosci.

8. Rozmalowac¢ herb - patrz rysunek. Uzy¢ farb na bazie krzemianéw np. Keim.
Wykonac¢ ztocenia i srebrzenia ztotem ptatkowy i srebrem ptatkowym np. w systemie

Kolner. Zabezpieczy¢ po wykonaniu polichromii.

Elementy metalowe
Kraty metalowe okien ( konieczne do pozostawienia), elementy metalowe
drzwi, latarenki oswietleniowe wejs¢, oczysci¢ chemicznie. Przemalowania

zmiekczyC preparatem typu skansol, remosol, lub techsol. Doczyszczacé
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mechanicznie. Ubytki lub szczerbienia istniejacych elementow nalezy
wykonac na wzor istniejgcych ( 1% elementow), zamontowac do krat. Catos¢
nalezy  zabezpieczy¢  materiatem  antykorozyjnym  typu Korina
i nawierzchniowo matowg farbg do metalu w kolorze: zawiasy drzwi, dolne
zabezpieczenia drzwi i kraty drzwiowe w kolorze czarnym lub grafitowym,
kraty okienne w kolortze biatym. Wykona¢ prébe kolorystyczng krat do
zatwierdzenia.

Podesty portali elewacji frontowych, posadzka taraséw elewacji tylnej

Witdrne ptytki usungé, wykonac izolacje mineralng pod nowe ptytki. Wykonaé
nowe ptytki ceramiczne, lub ptytki granitowe zgodnie ze wzorem z
zachowanych ptytek przedsionka gtéwnego wejscia. W kolorze szarym lub
bezowym. Wykona¢ ramke przyscienng z ptytek o drobnej fakturze na wzér.

Cokét lastrykowy elewaciji

1. Umyé chemicznie gorgcg woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2%
kwasu HF.

2. Miejsca przemalowane spulchni¢ preparatami typu skansol, techsol,
remosol. Sptukiwaé gorgcg wodg pod cisnieniem.

3. Doczyszczenie $cierne elementow  drobnoziarnistym  piaskiem
szklarskim pod kontrolowanym cisnieniem.

4. Woypemienie szczelin dzielgcych pionowo cokdt zaprawg mineralng
dopasowang uziarnieniem do lastryka.

5.  Uzupetnienie ubytkdw zaprawami mineralnymi dobranymi uziarnieniem
do lastryka.

6. Scalenie kolorystyczne cokotu farbami na bazie krzemianéw
laserunkowe w kolorze jak pozostate partie elewacji. Wykonanie proby
laserunku przed ostatecznym pomalowaniem.

Schody granitowe

1 Zmycie granitu gorgcg woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2%HF.
2 Doczyszczenie Scierne granitu.
3.  Wyciecie starych, betonowych uzupetnien i geometryzacja ubytku.
4.  Wykonanie flekow z granitu jak oryginalny.
5. Wypetnienie drobnych ubytkdw zywicami poliestrowymi np. Akemi
z odpowiednio dobranym uziarnieniem.

6. Jednorazowe zmycie granitu preparatem biobojczym.

7. Wykona¢ nowag spoine z materiatu trasowo-wapiennego z
kruszywem 1-2mm w kolorze szarym. Wykona¢ probe spoiny do akceptacii
technologa nadzorujgcego.

8. Zatozy¢ hydrofobizacje granitu. Decyzje podjg¢é w trakcie prac i
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zachowania sie granitu podczas oczyszczania. Ustali¢ hydrofobizacje z
technologiem nadzorujgcym.

Schody ze sztucznego kamienia

1. Zmycie sztucznego kamienia gorgcg woda pod ciSnieniem
z dodatkiem 1-2%HF.

2. Doczyszczenie sScierne  sztucznego kamienia i elementow
metalowych stopni.

3.  Woyciecie starych, betonowych uzupetnien i geometryzacja ubytku.

4.  Uzupetnienie ubytkow w sztucznym kamieniu z dodatkiem kruszywa.

5. Jednorazowe zmycie schodoéw preparatem biobéjczym.

6. Podda¢ hydrofobizacji sztuczny kamien preparatem na bazie
zywic silikonowych.

7. Pomalowaé¢ elementy metalowe farbg podktadowg i nawierzchniowo
grafitowg farba do metalu.

Balustrada schodéw lastrykowe

1. Oczysci¢ chemicznie 1-2% HF zachowane oryginalne fragmenty
balustrady schodéw w partii schodow elewacji tylne;.

2.  Wykonanie wszystkich nowych balustrad schoddéw z ptyt lastrykowych
na wzor oryginatu.

3. Hydrofobizacja elementéw preparatem na bazie zywic silikonowych.

4. W przypadku dobrze zachowanej balustrady a jedynie pomalowanej
wykona¢ oczyszczenie balustrady chemiczne preparatami typu skansol,
techsol, remosol z doczyszczeniem sSciernym. Uzupetnienie ubytkow
zaprawg mineralng z kruszywem. Zamkniecie wszystkich drobnych szczelin
zaprawami mineralnymi. Scalenie laserunkowe elementow farbami
zolokrzemianowymi. Wykonanie hydrofobizacji zabezpieczajgcej preparatem
na bazie zywic silikonowych.

Stolarka drzwiowa zabytkowa

1. Usuniecie wtoérnych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do
usuwania mozna wykorzystaC¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do
usuwania warstw olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie préb.

2. Usuniecie wtérnych warstw farby z elementéw metalowych
przeznaczonych do pozostawienia — patrz elementy metalowe.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Uzupetnienie ubytkéw w drewnie (masy do uzupetniania drewna, zywice
sztuczne).

6. Klejenie popekanych elementéw (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje
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poliuretanowe do drewna).
7. Pomalowanie drewna w kolorze czerni kostnej z odkrywek NCS S 852-Y.
8. Ujednolicenie wszystkich szybek naswietla na wzér oryginatu

UWAGA: Pozostate drzwi od strony dziedzinca nalezy ujednoli¢ na wzor
drzwi zachowanych Projekt wizerunku drzwi wg osobnego opracowania

Stolarka okienna drewniana

1. Usuniecie wtornych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do
usuwania mozna wykorzysta¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do
usuwania warstw olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie préb.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Uzupetnienie ubytkéw w drewnie (masy do uzupetniania drewna, zywice
sztuczne).

6. Klejenie popekanych elementéw (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje
poliuretanowe do drewna).

7. Wymiana uszkodzonych elementow na nowe.

8. Pomalowanie drewna na kolor biaty.

UWAGA: Projekt wizerunku okien wg osobnego opracowania

Sygnatura szczytu elewaciji i iglica ryzalit zachodni
(UWAGA: Projekt wg osobnego opracowania)

Elementy miedziane

1. Dokonanie przegladu szczelnosci elementéw. Wymiana elementéw
nieszczelnych lub mocno zniszczonych.

2. Doczyszczenie chemiczne blachy pastami do blachy miedzianej.

3. Pozostawienie elementéw do naturalnego patynowania lub wywotanie
chemiczne patyny sztucznej.

Elementy drewniane ( tgcznie z lukarnami drewnianymi).

1. Usuniecie wtornych warstw farby z pozostawieniem czystego drewna. Do
usuwania mozna wykorzysta¢ rozpuszczalniki organiczne, preparaty do
usuwania warstw olejnych (Scansol) lub inne, wybrane na podstawie préb.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna (Xylotox, PCMC).

4. Wzmacnianie zdezintegrowanych miejsc w drewnie (Osolan K16).

5. Wymiana elementéw uszkodzonych na nowe

6. Uzupetnienie ubytkdbw w drewnie (masy do uzupetniania drewna, zywice
sztuczne).

7. Klejenie popekanych elementéow (kleje na bazie polioctanu winylu, kleje
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poliuretanowe do drewna).
8. Pomalowanie drewna na kolor z odkrywek NCS S 7020-R10B. Wykona¢
prébe kolorystyczna do zatwierdzenia

Pozostale elementy

1. Wymiana opierzenia blacharskiego w miejscach uszkodzenia, wymiana
catkowita opierzenia w miejscach parapetow i cokotowego gzymsu
dzielgcego, rynien, rur spustowych i rewizji. System odprowadzania wody
musi by¢ catkowicie sprawny. Uzycie blachy w typie tytan-cynk lub rheinzink
w kolorze szarym.

2. Odsuniecie chodnika od elewacji, wykonanie izolacji pionowej
i poziomej elewacji. Wykonanie na szerokos¢ od 0,5-1m opaski zwirowej
wokét catej elewaciji. W partiach, gdzie wystepuje styk tynku z gruntem
(partia niskiego cokotu) nalezy wypetni¢ styk mineralng mikrocementowg
zaprawg uszczelniajgcg przed podcigganiem wody bezposrednio z gruntu.
Zaprawa ma nazwe np. Optosan Duralith.

3. Wymiana oswietlenia elewaciji — istniejgce uliczne oprawy oswietleniowe
i stare kinkiety do usuniecia — oswietlenie portali ze stylizowanych latarenek
wkomponowanych w $wietliki portali. Pozostate kinkiety stylizowane umiesci¢
zgodnie z rysunkiem projektu.

4. Przyciecie zieleni wokét obiektu tak, zeby nie przylegata bezposrednio
do elewacji.

5. Schowanie podtynkowe okablowania niezbednego do pozostawienia na
elewacji.

6. Rozbiorka zabudowy centralnego wejscia elewac;ji tylnej. Przywrdcenie
pierwotnego wygladu wejscia, zaprojektowanie stolarki drzwiowej na wzor
istniejgcej, oryginalnej. Wymiana ptytek ceramicznych wtérnych na nowe,
stylizowane zgodnie ze wzorem z przedsionka gtéwnego wejscia

7. Zaprojektowanie nowych zadaszen balkonéw elewacji tylnej — patrz
rysunki projektu

8. Tynkowane kominy oczys$ci¢ chemicznie, uzupetni¢ ubytki i pomalowac
jak pozostate partie elewacji. W przypadku odpadajgcego tynku wykonaé
wymiane tynku na nowy.

9. Zmy¢ potaé dachowg gorgcg wodg pod cisnieniem. Wymienic
poluzowane dachdéwki. Naprawi¢ uszkodzone ptotki sniegowe.

10. Istniejgcg stalowg wiate w konstrukcji lekkiej na dziedzincu nalezy
rozebrac.

11. Nieczynny komin od strony dziedzinca nalezy rozebra¢. Gzyms
koronujgcy na styku komina nalezy odtworzy¢ analogicznie na wzor
zachowanego

12. Zabudowe balkonéw wykonac¢ w konstrukcji drewnianej. Stupy drewniane
impregnowane o przekroju 16x16. Kolor z palety NCS S 7020-R10B. Stupy,
murtaty kotwi¢ w murze (przed osadzeniem w murze sprawdzi¢ stan muru).
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Krokwie 8x16. Dach kry¢ dachowka karpiowka, uktadac w koronke. Kolor i
faktura patrz dach istniejgcy. Opierzenia przydechowe w kolorze dachu
wykona¢ z tytan — cynku. Opierzenia parapetow w Kkolorze drewnianej
zabudowy balkonu réwniez z tytan — cynku.

Izolacja

Ze wzgledu na zly stan techniczny betonowych ptyt, ktére otaczajg budynek nalezy
je usungé. Wykonaé izolacje mineralng s$cian fundamentowych na gtebokos¢
maksymalnie 2m, od wody odbitej i od gruntu. Wokét budynku nalezy wykonac
opaske zwirowg (lub wysypaé gresem) na szerokos$¢ 1m.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Opracowanie projektowe dotyczy remontu i konserwacji elewacji. Zakres
opracowanie nie dotyczy ochrony przeciwpozarowej w budynku. Istniejgce
zabezpieczenia przeciwpozarowe pozostajg bez zmian.

9. Odnawialne zrédta energii

Z racji historycznego charakteru budynku oraz zwigekszonych kosztéw
inwestycji nie przewiduje sie instalacji urzgdzen do pozyskiwania
odnawialnych zrédet energii.

10. Uwagi koncowe

o Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie realizowania
inwestycji muszg posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w
budownictwie Ilub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnosé z postanowieniem
odpowiedniej normy.

e W trakcie realizacji rob6t remontowo-budowlanych nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP,
P.POZ, SANEPID.

e Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi Polskimi Normami i
przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

e W przypadku rozbieznosci, stwierdzenia niezgodnosci w opracowaniu
lub propozycji zastosowania innych rozwigzan nalezy porozumiec¢ sie
kazdorazowo z nadzorem autorskim

e Zamiar rozpoczecia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ w odpowiednim
lokalizacyjnie Organie Administracji Budowlanej.

e Przyjete w projekcie materiaty budowlano-instalacyjne nalezy
traktowac jedynie jako propozycje ich uzycia (dotyczy wszystkich branz).

e W/w materialy za zgodg Inwestora i w porozumieniu z nadzorem
autorskim lub konserwatorskim mogg by¢é zamienione na materiaty
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réwnowazne lecz o nie gorszych parametrach technicznych niz te ktore
zostaty uzyte na potrzeby niniejszego opracowania.

e Prace remontowo-konserwatorskie prowadzi¢ wg opracowania
.Program prac konserwatorskich” autorstwa mgr E. Palacz, ktére jest
integralng czescig niniejszego opracowania. Podczas prowadzenia prac
zwigzanych z remontem i przebudowg obiektu mieszkalno-ustugowego
nalez na biezgco obserwowac i reagowac na stan istniejgcy odkrywanych
elementow konstrukcyjnych budynku. Identyfikowa¢ przyczyne ich
uszkodzeh i na biezgco dobiera¢ typy materiatdw budowlanych do
zastosowania.

Uzgodnienia  projektowanych  przytaczy  zewnetrznych  wod-kan,
elektrycznych i gazowych nalezy objgé oddzielng decyzjg o pozwoleniu na
budowe wydang przez wlasciwy dla danego obszaru organu
administracyjny.

opracowat:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski
upr. bud. 19/97
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