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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych inwestycji pn. ..Remont elewacji
zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr | w Stargardzie™

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na ,.Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie™
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa albo
jego czesé stanowiaea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgca rowniez rysunki).

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarze i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dzialania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona
w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie wedtlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowiace czes¢ Robot Stalych, wiacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
Jjako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobg wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa. przekazane Wykonawey
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projekiant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich calkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlgczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawceg, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty Stafe - oznaczajg roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robat.

Sprzegt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawey nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowiacych czesé¢ Robot Statych.

Sprzet  Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot
Stalych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobeg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).
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Zadanie budowlane - czes$é przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zalgeznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane .. Zatacznik do oferty”, ktore sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

2.1.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewnic catosé robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, , ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.2. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, PRAWEM BUDOWLANYM I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng czg¢scia umowy, a wymagania w nich
zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcey. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty winny by¢é zgodne PB, i ST. Dane okreslone w PB, i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahu
tolerancji. Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany budowy budynku budynku mieszkalno-ustugowego, obejmuje:

- Projekt budowlany — architektura,

- Projekt techniczny,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne.

2.3. TREREN BUDOWY

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujacy dokument: oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze
Wykonawey dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materialdéw wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu). Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawea
obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
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informacyjnych 1 ostrzegawczvch - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcey.

2.4. POWIAZANIA PRAWNE [ ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w cafosci obciaza one Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie
prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie: podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow
inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnoscei prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania; miat szczegolny
wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska, obciazaja Wykonawce; wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obciazaja
Wykonawce. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Utylizacja materiatow szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie. Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalnoscia przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
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przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych. Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bhp. W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia 1 zdrowie osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. W YMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodia. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszcezalnego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spehlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédel materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyvkonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatléow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone. Wytwdrnie materiatow
i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
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- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkeji
materialdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow,
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. W YMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakosé stosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB i, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

4.2. DECYZJA 1 POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, , ST, PN, innvch normach 1 instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB 1.

5.2.  POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
5.3. BADANIA | OBMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
OST i SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. DOKUMENTY BUDOWY

5.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
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trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim. bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szezegolnosei:

date przyjecia i zakres obowiazkow osdéb funkeyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiordow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e o & < 0 & 0 o o o

° stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

° zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

° dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

o wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

5.7.2. KSIEGA OBMIARU ROBOT

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku roboét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszezegdélnych elementow potwierdzony przez Inspektora
w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w
jednostkach przyjetych w SST. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

° numerem kolejnym karty,

° podstawg wyceny i opisem robot,

° iloscig przedmiarowa robot,

° data obmiaru,

o obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
° iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

5.7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

5.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sig takze:
° decyzje o pozwoleniu na budowe,
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o protokdt przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokély z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu

° podlegajace utylizacji,

o korespondencja na budowie.

5.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do umownych
platnosci.

6.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane beds tvlko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. W YKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

o podstawe wyceny i opis robot,

° ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

° date obmiaru,

° miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

o obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

= dhugosé x szerokosé x glebokose x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

= dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegaja nast¢pujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
° odbiorowi robét zanikajacych,

° odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
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° odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

° odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Inspektora.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4.  ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6.
niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupehiajgcych 1 robot poprawkowych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, Iub ST
zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo o0sob 1 mienia, komisja dokona potracen. oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle¢dnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

o PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

Dziennik budowy — oryginat i kopie,

Obmiar robdt (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Protokéty prob i badan,
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° Protokoly odbioru robot zanikajgeych,

® Rozliczenie z demontazu,

° Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

° Wykaz przekazywanych kluczy,

° Oswiadczenia 0s6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
° Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce
do odbioru terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz Cena obejmuje:

° robocizne,

° wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy,

ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokol czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementéw robot. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w niniejsze;j
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami) — informacja o tekscie jednolitym DZ.U.2020 poz 1333 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z pozniejszymi zmianami) - informacja o tekscie jednolitym Dz.U.2020 poz. 470 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 120, poz. 1126)

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) — informacja o
tekécie jednolitym DZ.U. 2020 poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
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SST - 02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 451-2

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU IZOLACJI
PIONOWYCH FUNDAMENTOW
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451.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451.2ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
Przedmiot SST wykonanie robdt ziemnych w zadaniu: i odbioru robot ziemnych inwestycii
pn.: ,Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie”
1.1 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop $redni — wykop, ktoérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =de0/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%gruntu, [mm]

d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm,
- wykonanie wykopow,
- zabezpieczenie wykopu,
- zageszczenie ubijakami mechanicznymi zasypow z gruntu sypkiego,
- zasypanie wykopow,
- utylizacje ziemi.
1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego
sgsiednich budynkéw z uwzglednieniem szczegodtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas
catego procesu budowy nalezy obserwowac stan techniczny sasiednich budynkéw, a w
szczegolnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy
zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w
terenie, Dokumentaciji Projektowe] i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
dokumentacjg Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogodine™.

2. MATERIALY

2.1 Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja

2.2 Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowacC piasek lub pospodtke zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Do wykonania wykopow roboét ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

- topaty,

- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢é uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora np.:

- ubijaki mechaniczne,

- zageszczarki.

4, TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo
nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu roboét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu
i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniac
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2 Wykonanie wykopu

Wykopy bedg wykonywane recznie, takze przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢
szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc skarpy lub
zabezpieczenie scian wykopu. Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu +/- 5cm. Inspektior nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3 Odkiady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora.

5.4 Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywacé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym — 20 cm

- przy zageszczaniu ubijakami machanicznymi lub wibratorami — 40 cm

Catos¢ ziemi z wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt i poddaje utylizacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany roboty wykonywa¢ odcinkami, powinien sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- prawidtowosc¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie | odwodnienie wykopdw.

6.4 Sprawdzenie stopnia zageszczenia po wykonaniu zasypu

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w Stargardzie

korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogodlne”.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robét ziemnych:

- wykonanie wykopu- [m3],

- zasypanie wykopow — [m3],

- wywoz ziemi na sktadowisko — [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowg i
Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” Cena
1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- optaty utylizacyjne,

- koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodéw
wyjezdzajgcych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy
budowy).

9.2 Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” Cena
1 metra szesciennego [m3] wykonania zasypéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie materiatu zasypowego

- zatadowanie i przywiezienie materiatu zasypowego w miejsce wbudowania

- koszty transportu

- wykonanie zasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikéw zageszczenia,

- wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzgdku (czyszczenie k&t samochoddow
wyjezdzajgcych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy
budowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne.Wymagania ogdine.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia.Symbole.Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa,symbole literowe i
jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie

SST - 09
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty stolarsko-ciesielskie
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1. 452.2 — ROBOTY STOLARSKIE
2. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robét stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych inwestycji pn. ,.Remont
elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie™
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét stolarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem iwykonczeniem robot stolarskich
wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot stolarskich:
- przygotowanie i montaz drewnianych schoddw wewnetrznych,
— wykonanie podtog z desek,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
P2
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot stolarskich:
- przygotowanie i montaz drewnianych schodéw wewnetrznych,
- wykonanie podtog z desek,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé¢ zumowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

a. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

b. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

C, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

2.2 Drewno
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Materiatem zastosowanym do wykonania podtogi, elementdw balustrad i schodow oraz opasek i
listew maskujgcych beda deski sosnowe grubosci 22 mm, 25 mm, 32 mm i 40 mm wykonane z tarcicy
obrzynanej klasy | i ll. Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Deski wymienione wyzej
stosowane wewnatrz budynku moga mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 15 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w elementy budynku miato widoczne zepsute ismotowe seki, sinizne, rdzenie
podwodjne, czerwien, zgnilizne miekky, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkami grzybo-, ognio-, i owadobojczymi.

2.3 tgczniki

Do fgczenia elementdw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét stolarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4., TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2 Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robét stolarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zafadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

5.2.1 Przygotowanie i montaz podtég drewnianych.

Deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich wmontowaniem powinny by¢ sktadowane na
réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty sie ze soba. Skfadowane powinny byé w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czota poszczegdlnych desek powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania.

Deski przed ich zamontowaniem powinny by¢ przestrugane do wymiaru okreslonego w projekcie
budowlanym. Mocowanie desek do legardw o rozstawie maksymalnym 50 cm wykonywac nalezy tak,
aby gwoidzie mocujgce byly niewidoczne. Montujgc deski nalezy zostawic¢ przerwy dylatacyjne od
strony scian ok. 2 ¢cm, ze wzgledu na mozliwos¢ zmiany wilgotnosci pomieszczenia. Po wykonaniu
catej podfogi nalezy jg wycyklinowa¢ powtarzajgc tg operacje tak dtugo, az powierzchnia podtogi
bedzie gtadka. Nalezy tu zwrdci¢ uwage na gramature zastosowanego papieru Sciernego — zaczyc
papierem gruboziarnistym a skoriczy¢ drobnoziarnistym. Po cyklinowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ma jakichs ubytkdw, szpar czy pekniec. Jezeli takie wystapig nalezy ubytki pouzupetniac szpachlowka
do drewna. Jej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungc poprzez szlifowanie.

Wycyklinowanga podtoge nalezy zabezpieczy¢ lakierem chemoutwardzalnym malujac jg co najmniej 3
— krotnie w odstepach czasu pozwalajgcych poprzedniej warstwie lakieru wyschna¢ do twardosci.
Etapem koncowym jest przybicie na stykach podtogi ze scianami listew naroinych w postaci
cwieré¢watkow.

5.2.2 Drewniane schody wewnetrzne.

- Na plac budowy powinny by¢ dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie
nieztozonym. Do czasu ich montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach suchych, nie narazonych
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na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Maksymalna wilgotnos¢ drewna wykorzystanego do
wykonania poszczegdlnych elementéw nie powinna przekracza¢ 15 %.

= Wszystkie elementy schoddw powinny mie¢ wymiary i ksztafty zgodne z dokumentacjg
projektowg.

— Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ przynajmniej 1 raz pomalowane lakierem
podktadowym w celu zapobiezenia przed ewentualnymi zabrudzeniami podczas ich wmontowywania.
= Schody nalezy zacza¢ montowac od zamontowania do scian i podtoza policzkéw, nastepnie do
nich nalezy mocowac stopnie.

- W etapie koncowym nalezy

- Po catkowitym zakonczeniu montazu schody nalezy oczysci¢ usuwajac z nich wszelkie
zabrudzenia i pyl, a nastepnie je zabezpieczy¢ malujac minimum 2- krotnie lakierem
chemoutwardzalnym.

- Po kazdym malowaniu nalezy wszystkie elementy doktadnie przeszlifowac drobnoziarnistym
papierem $ciernym.

5.2.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot stolarskich.

Roboty stolarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyze] wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.5. Badania materiatow

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestosc pozorng,

- wilgotnosc,

- wytrzymatos¢ na zginanie, rozcigganie i sciskanie,

- twardosc.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.2.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukgji,

- Wymiarow zastosowanych asortymentow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdéw konstrukgiji,

- Jakosci stolarki budowlanej,
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W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
stolarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw rohot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

2 1 m2 powierzchni podtogi.

- 1 mb listew przypodtogowych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakoéci wykonania robét stolarskich.

Podstawg pfatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreélony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkgji.

- przygotowanie i montaz drewnianych schodéw wewnetrznych,

- wykonanie podtdg z desek,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wtasnoscia
wykonawcy materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiardw stolarki budowlanej i meblowej.
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KOD CPV 452-2

ROBOTY ROZBIORKOWE
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452.2 - ROBOTY ROZIORKOWE

10.  WSTEP

10.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robot rozbiorkowe przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych inwestycji pn. ,Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot
Nr 1 w Stargardzie”

10.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawag do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie roboét rozbidrkowych.

10.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
10.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
rozbiérka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z
modernizacjg budynku wraz z usunigciem gruzu i elementdw rozbidrkowych .

o Wyburzanie otworéw drzwiowych lub ich poszerzanie dla osadzenia drzwi i nadprozy
stalowych

o Wyburzenie czesci scianek dziatowych

e Wyburzenie catych pasm stropu gesto zebrowego w miejscach planowanych przebic

o Wywoz i utylizacja materiatéw rozbidrkowych

10.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z
umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11. MATERIALY

Materiaty nowe -nie wystepujg. Materiaty pochodzgce z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z
ustaws.

12. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét
rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

-~ mioty udarowe , szlifierki kgtowe

— pita do ciecia betonu

13. TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne. Do
transportu  materiatbw nalezy uzywaé $rodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materialtom oraz odpowiednich dla nich drog dojazdowych. Do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowane
bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki. Kazdy $rodek transportowy winien byc¢
zaakceptowany przez Inwestora.

14. WYKONANIE ROBOT

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementdéw konstrukcyjnych  zastosowad rozwigzania
zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac |
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady transportowac na zewnatrz
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budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach. Wyburzenia nowych otworéw drzwiowych, poszerzenia
istniejgcych otworéw wyburzenia na przejécia instalacyjne, rozbiorki scian i $cianek
dziatowych wykonywac¢ metoda bez udarowa. Wyburzenia dla nowych otworéw drzwiowych
wykonywa¢ dopiero po zrealizowaniu projektowanych nadprozy stalowych i podciggéw
zgodnie z projektem. Wyburzenia w stropie wykonywa¢ poza belkami stropowymi. W
przypadku Kolizji skontaktowac sie z projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonaé :

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia

— wygrodzenia stref bezpieczenstwa

— wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

— odigczenie instalacji elektrycznych.

15.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé
wykonania Dokumentacja

Projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty
przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

16.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot rozbiérkowych jest 1 metr kwadratowy oraz 1 metr szescienny.
17.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne. Odbior ten
odpowiada normom odbioru robot zanikowych.

18. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

Cena rozbiérek obejmuije:

— prace pomiarowe i pomocnicze

— transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

— zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

— przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

— czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadoéw z
miejsca rozbiérki do kontenerow

— zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

19. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z poznigjszymi  zmianami) — informacja o tekscie jednolitym DZ.U.2020 poz 1333

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
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SST -15
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 452-2

KONSTRUKCJE DREWNIANE | METALOWE
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|. B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
~ PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
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Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokosé stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla gruboséci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtosc niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byc nie wigksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
a) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
— wszerokosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
o dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
— wszerokosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— W grubosci: +2mmi—-1 mm dla 20% ilosci
d) odchyitki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.
2.2. kgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkfadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny byC stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

2.801. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skitadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

232 taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale $rodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowane] wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukciji.

5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
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5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co

najmniej 3 cm.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilo$¢ m® wykonanej konstrukgii.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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KONSTRUKCJE METALOWE
1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu: ,Remont elewacji
zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie”
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..
W zakres tych robét wchodza:
1.3.1. Konstrukcje stalowe
1.3.2. Konstrukcje drewniane
1.3.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych
1.3.4. Pokrycie dachowe z blachy dachéwkopodobnej
1.3.5. Obrébki blacharskie.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
postanowieniami Kontraktu.
MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe
prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: stupy z
dwuteownikow HEB280, HEB240, rygle ramy: blachownice, stezenia, zabezpieczone
antykorozyjnie, stal konstrukcyjna St3SX
belki nadprozowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S
tgczniki, profile montazowe, sruby, marki, materiaty pomocnicze
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
Dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
Dla kgtownikow réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03
2.2. Konstrukcje drewniane
prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: dzwigary kratowe z drewna
klasy C-24, zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem,
inne elementy drewniane konstrukcji dachowej — wg PT, drewno klasy C24
sciagi, kotwy, taczniki,
srodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobodjcze, np. typu FOBOS M-2,
FOBOS M-2/F lub réwnowazne
2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa TR136/330, gr.1,25mm, Re=320
N/mm? , ZN 275
Blacha kalenicowa, parametry materiatu j.w.
Uszczelki, taczniki, nity, profile montazowe
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e Akcesoria dachowe systemowe
2.4. Pokrycie dachowe z blachy dachéwkopodobnej.
o Blacha dachéwkopodobna , gr.blachy 0,55mm, stal ocynkowana, powlekana
poliestrem, kolor wg PT, np. Planja lub réwnowazne
o Akcesoria systemowe (profile montazowe, zaciski dylatacyjne, gasiory, stopnie i tawy

kominiarskie, wywiewki , uszczelki, rynny koszowe itp.)
2.5. Obrobki blacharskie.

e QObrébki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy okapowe, rynny
koszowe itp.)
3. SPRZET
Ogodlne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.
4. TRANSPORT.
41. Transport i skltadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych
Elementy przed wysytka z wytwérni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania. Do wytadunku elementow lzejszych mozna uzy¢é wciggarek, dzwignikow,
podnosnikoéw i przyciagarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigéw. Przecigganie
niezabezpieczonych elementdw bezposrednio po poditozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywnic
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy ukfadac¢ na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktadaé w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w
miare moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaz konstrukcji i elementow stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogéine
Montaz wykonaé wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujacych PN
i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Fundamenty, s$ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé
requlacje potozenia tych elementéow oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed
rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien $rub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggng¢ warto$s¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny
odpowiadac¢ wymaganiom BN-70/9080-02.
b) Warunki szczegolne
Montaz w deskowaniach do zabetonowania

° element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
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element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania
betonu,
fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczyscic z farby antykorozyjnej i pokryé
srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).
Montaz na kotwy wklejane
elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla
typu stosowanej kotwy,
typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",
po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajacym przyczepnos$¢ osadzi¢ kotwy na
niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wiasciwosciach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
Montaz na sruby fundamentowe
elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na $ruby fundamentowe,
roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji
stalowych wg PN-B-06200.
Montaz metodg spawania
roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne
powitoki malarskie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,
przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
oceng grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki
malarskie wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta farb.
5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.
b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbgdne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
c) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne
do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegélnosci:
- kolejnos¢ montazu,
- sposob zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,
- stezenia z blachy fatldowanej =zabezpieczajgce elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajgce stateczno$c¢ konstrukcji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.
Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos$c¢ konstrukcji we wszystkich  fazach
prowadzenia robét.
d) Podpory konstrukgiji:
» Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byé
przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.
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* Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé
regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i stale.

. Przed rozpoczgciem montazu no$nosé zakotwien, $rub i $cianek zagtebien
Kielichowych ~ powinna osiggng¢é wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego
przenoszenia obcigzeh montazowych.

. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.
. taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej

15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda $rube kotwigca powinny przypadaé po

dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna lezeé¢ w dolnej ptaszczyznie
blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiaé otoczenie ich

podiewkg cementowg na szerokos$ci nie mniejszej niz 25 mm.

* Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do

wypetniania pod blachg podstawy.

. Zaprawg nalezy przed uzyciem wymiesza¢é | stosowaé odpowiednio do

konsystencji w stanie ciektym do podlewaniaiw  stanie wilgotnym do podbijania, tak aby

wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

*  Kielichy stop po osadzeniu stupéw nalezy wypetniaé betonem klasy nie nizszej niz beton

fundamentu na wysoko$¢ 2/3 glebokosci  kielicha. Pozostats czes¢  kielicha nalezy

wypei¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci pierwszej warstwy betonu i po
usunieciu klinéw montazowych.

e) Zakotwienia srubowe:

. Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w

prawidtowym potozeniu za pomocg szablondéw.

. Srednica studzienki na srube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do

elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢é swobodny montaz

kotwi. Glgbokos¢  studzienki powinna byé wiecksza o 150 mm od gtebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.

. Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, $rednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci $ruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub
trzykrotna srednica sruby.

. Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.
f) Prace montazowe:

*  Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i skiadowanie elementow
nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. taczniki
i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

* Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien
by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé zdolnosé przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

* Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

. State potaczenia elementow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.
. Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze

stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przez wypadnigciem.

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

. W potgczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny
by¢ ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpér:

* Odchyiki osi podpor powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie
fundamentow siatki stupow wg PN-ISO 4464.

. Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy $érub  kotwigcych
nie powinno by¢ wieksze niz + 6 mm.

. Dopuszczalna odchytka potozenia $ruby w grupie $rub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy $rub.

¢ Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do  wymaganego
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:

. Osie stupdw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.

. Spod podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku
do wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

. Dopuszczalna odchytka w srodku rozpieto$ci zmontowanej belki w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke
nalezy mierzy¢ od linii  prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu
strzatki ugiecia.

. Wzajemne boczne przesunigcie paséw w $rodku rozpietosci belki nie powinno by¢

wigksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysoko$é belki.
. Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.
. W potgczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny byé
wieksze niz 1 mm lokalu.
i) Ochrona przed korozja:
* Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowato$ci.
. Przed metalizacjg natryskowa powinno by¢ stosowane piaskowanie.
* Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg  PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie
malowane, jezeliw projekcie nie podano inaczej.

Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:
- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda
- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda
. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawca cynkowania. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.
. Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.
j) Odbiér koncowy
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé  sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest  zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W  szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcii,

- odchytki geometryczne ukiadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,
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- stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych,

- stan i kompletnosc¢ potgczen,
k) Pomiary kontrolne
. Pofozenie elementéw konstrukcji powinno byé ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng
do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
§ Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie
I rzedne wysokosciowe  wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach
ustalone pozycje montazowe stupow.
. Doktadno$¢ potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu  moze by¢
okreslana pod obcigzeniem cigzarem wiasnym, jezeliw  projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obcigzenia  uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny byé podane
W projekcie.
. Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od $rodkow przekrojow na
koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementow z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.
5.2. Montaz konstrukcji drewnianych
Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykonaé po osiagnieciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nos$nosci, za zgodg Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca
montazu.
° Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny
byé wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udziatem
materiatow drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny byé
z drewna twardego - dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.
° Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych
nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz
18%, ze sklejki lub z twardych piyt pil$niowych. Doktadnosé wykonania wzornika powinna
wynosi¢ + 1 mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie
sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugo$é elementow wykonywanych wediug
wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli
zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow.
o Dopuszcza sig nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: + 2 cm
w osiach rozstawu wigzaréw, + 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
° Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.
° Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i przed ogniem.
Zabezpieczenie to nalezy wykona¢ przed montazem Jakosé zabezpieczen powinna spetniaé
wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w
Projekcie.
° taty dachowe powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak
nie mniej niz 38 x 50 mm. taty utozone poziomo powinny byé¢ przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okrggtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Dlugosé gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razg wieksza niz grubos¢ taty.
Wymagania przy odbiorze:

Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami ST
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o Prawidfowos¢ wykonania ztgczy

° Prawidtowos$¢ oparcia na podporach

° Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniem

o Odchyiki wymiarowe
5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych.
Mocowanie blachy trapezowej moze nastapi¢ po zamocowaniu teznikow dachowych i
rektyfikacji konstrukcji stalowe;:

° do paséw rygli ram na nity jednostronne.

° llo$¢ mocowan wg PT lub wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-
2m)— ilo$¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m? , a strefach $rodkowych: min. 5/m?

° Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczescie;
wiejgcego w danej okolicy.

° Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno byé na kazdej
‘dolnej fali” na 2/5 do 3/5 diugosci zaktadu.

° tgczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ rowniez na tatach: przyokapowej i
przykalenicowe;.

o blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny by¢ tagczone w “gérnej fali” na

potgczeniach wzdtuznych min. co 60cm.

5.4. Montaz pokrycia z blach dachéwkopodobnych.

Blache dachowkowa uktadac i mocowac w sposdb zapewniajgcy szczelnosé pokrycia, wg
wskazan producenta.

5.5. Obrobki blacharskie.

Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i tawy
kominiarskie.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny byé tego samego systemu co

pokrycie dachowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROL! JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen,
niezaleznie od dziatar kontrolnych Inzyniera.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych
° Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
° Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwoséci zlacza
wg PN-87/M-69722
Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, $rodnik)
W przypadku pojawienia sig wad w spoinie obowigzujg powtérne badania.
Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

.3. KONTROLA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakosci powinna sig odby¢ przed montazem elementéw konstrukeyjnych i

obejmuje:
o Sprawdzenie wymiaréw, wzornikow
o Sprawdzenie wilgotnosci drewna
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Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

Sprawdzenie zgodnosci przekrojow z PT
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,Wymagania
ogdine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inzyniera i musza posradac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkaml obmiarowymi robét sg : m?, kpl,
W_m? mierzy sie :

Pokrycie dachu blachodachdéwkg

Pokrycie dachu blacha trapezowg

tacenie potaci dachowe;

Obraébki blacharskie

°

W _kpl mierzy sie :
Konstrukcje stalowa dachu
Konstrukcje drewniang dachu

Konstrukcje stalowe - stup
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Wymagania ogélne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogadlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogélne".
Platnosc za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

d) wstepny montaz

e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-EN 10163- Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
1:1999 ksztattownikow walcowanych na gorgco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4, PN-EN-10016- Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na
2:1999/ zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.
Ap1:2003

5. PN-EN 10056- Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
1:2000 konstrukcyjnej. Wymiary.
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13.
14.
15.

PN 73/H- Ksztattowniki stalowe gigete na zimno, otwarte. Ceowniki

93460.03 rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Ry do 490MPa

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN 757:2000  Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.

PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-EN 385 Ztgcza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN -335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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KOD CPV 45453100-8

TYNKI RENOWACYJNE ZEWNETRZNE
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31 - Tynki renowacyjne zewnetrzne
20. Wstep
20.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania prac tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkarskich z zastosowaniem systemu tynkéw
renowacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych inwestycji pn.
..Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie™
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci systemowych
materiatbw wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkarskich z
zastosowaniem systemu tynkéw renowacyjnych.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét renowacyjnych tynkarskich zawartych
w pkt. 1.1.
20.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”
- Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe — zespo6t czynnosci technicznych i
technologicznych, powodujacych trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu
wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotnosci
masowej), umozliwiajgcych  prowadzenie dalszych prac  budowlanych lub
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajgcych wtasciwg eksploatacje.
- System tynkéw renowacyjnych — system kompatybilnych ze sobg materiatow
stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi
sktadnikami sg: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk renowacyjny. Do
sktadnikow uzupetniajgcych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle
wygtadzajgcg, farby do wymalowan
- Obrzutka — warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposob pétkryjacy lub
catopowierzchniowy, w celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza
- Tynk podktadowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do
wykonywania tynkéw, ktorej producent deklaruje zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2004 i
jednoczesnie  spefniajgcg wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania
podtoza pod tynk renowacyjny WSTA lub jako warstwa systemu magazynujgca szkodliwe
sole budowlane.

- Tynk renowacyjny WTA — fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do
wykonywania tynkéw, ktérej producent deklaruje zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2004 i
jednoczesnie  speiniajaca wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04

Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

- Tynk renowacyjny — zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwosciach, stosowana do
scian murowych wilgotnych zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent
klasyfikuje jako zaprawe tynkarska renowacyjng wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maja
duzg porowatosc i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz obnizone podcigganie kapilarne.

- Preparat do neutralizacji soli — preparat do powierzchniowej neutralizacji soli,
naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i przygotowane podfoze przed
rozpoczeciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

- Stopien zasolenia muru — okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢
szkodliwych soli budowlanych: azotanéw, siarczanow i chlorkoéw, pozwalajaca na
klasyfikacje, wg instrukcji WTA — Markblatt 2-9-04 Sanerputzsysteme, obcigzenia
szkodliwymi solami i bedgca podstawg do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw
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4

systemu tynkéw renowacyjnych. Wyrdznia sie trzy stopnie zasolenia przegréd. Podziat,
ze wzglgdu na ilos¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy.
Stopnie zasolenia przegrod

Stopien zasolenia
Rodzaj soli niski sredni wysoki
Azotany <01 0,1-0,3 >0,3
siarczany <0,5 05-15 >1,5
chlorki <0,2 0,2-0,5 >0,5

- Wilgotnosc masowa — wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujgce] sie materiale
do masy suchego materiatu

- Wilgotnosc higroskopijna — wyrazany w% stosunek masy wilgoci wchtonietej pod
postacig pary wodnej przez materiat do masy suchego materiatu, w konkretnych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych, w stanie réwnowagi

- Wespodfczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskaznik, ktéry okresla ile razy
wyzszy jest opor dyfuzyjny warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej
grubosci i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologie z
PN-EN  998-1:2004 - parametr ten nazywany jest wspotczynnikiem
przepuszczalnosci pary wodne;.

- Zastepczy (porownawczy) opor dyfuzyjny — wyrazana w metrach grubos¢ warstwy
nieruchomego powietrza, ktorej opdr dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak
warstwy materiatu o grubosci d.

20.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonywania:

— tynkdéw renowacyjnych zewnetrznych

20.4. 0Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera
204.1. Wymagania szczegotowe dotyczgce  zastosowania systemow

renowacyjnych
tynki renowacyjne stosowane sg na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach
budynku, Scianach, sklepieniach jako tzw. srodki flankujgce, po wykonaniu wtérne;
hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynkow
renowacyjnych przy braku skutecznie funkcjonujgcych izolacji pierwotnych, jednakze
wymaga to przeprowadzenia dogtebnej analizy. Tynki renowacyjne skuteczne s3 tylko
przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest
stosowanie tynkow renowacyjnych na elementach obcigzonych wodg wywierajacg
cisnienie hydrostatyczne.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynkow renowacyjnych w miejscach, ktére w
pozniejszym okresie bedg obsypane gruntem
zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynikac¢ z badan stanu konkretnego
obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych badan nalezy okresli¢:
- przyczyny zawilgocenia
— rodzaje i poziomy wystgpujacych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki)
- czy stan muru pozwala na potozenie tynku

Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 ,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 1:

Zaprawa tynkarska” zawiera takze wymagania dotyczace tynkéw renowacyjnych.Przy

renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowac system tynkow
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renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg si¢ odpowiednimi parametrami i sg ze sobg
kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-
1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na wymogi instrukcji WTA:
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkéw renowacyjnych).
- zaprawy do wykonania obrzutki
- zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
- zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
- zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farby do
wymalowan
- woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
- pozostate materiaty (sktadniki systemu), takie jak preparaty do powierzchniowe;
neutralizacji soli, preparaty biobdjcze, materiaty przygotowywane na placu budowy itp.
Muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach producentow systemow
tynkéw renowacyjnych.
- kruszywo — jeZeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢
wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
- cement — powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.
Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement,
wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajgce,
emulsje polimerowe itp.) powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach producentow systemoéw.
Wymagania dla stosowanych materiatow:
TYNK GLOWNY ELEWACJI
Miejsca odparzone:
- Pod skutym tynkiem ostabione, osypujace sie ceglty powyzej 30% zniszczenia materiatu
ceramicznego wymieni¢ na nowe. Pozostate materiaty przy mniejszych stopniu dezintegragiji
materiatu wzmocni¢ preparatem o parametrach: wytracanie zelu: 10 %, zawarto$¢ substancii
czynnej. 20 %, ze specjalnym rozpuszczalnikiem w celu zapobiezenia efektowi migracji
wstecznej podczas reakcji, brak dziatania hydrofobizujgcego, gteboka penetracja, system
katalizatora: neutralny, gestos¢ przy 20°C: ok. 0,79 kg/l, llo$¢ wytrgconego zelu: ok. 100 g/l.
- Miejsca, gdzie cegta po skuciu tynku, oraz tynk pozostajgcy na elewacji wykazuje zielone
naloty biologiczne zdezynfekowac preparatem charakteryzujgcym sie bardzo diugi czas
oddziatywania, bez dziatania hydrofobizujgcego, nie zawiera $rodkéw powierzchniowo
czynnych, nie zawiera metali ciezkich, odczyn pH: neutralny. Miejsca bardzo sinie
zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem
5-8% pow.
- Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg sie rysy i spekania po wczesniejszym
poszerzeniu rysy do 1cm wypeini¢ je zaprawa mineralng o parametrach: kompensacja
skurczu, wysoka odporno$¢ na siarczany, wysokiej jakosci spoiwo o niskiej zawartosci
alkaliow, gestos¢ objetosciowa spoiwa: ok. 1,4 kg/dm?, porowatosé: > 20% wagowych,
uziarnienie: < 0,2 mm, zawarto$¢ pordéw powietrznych: < 10% obj., zawarto$¢ alkaliow: <
0,5%, zawarto$¢ fazy C3A: < 0,1%, porowato$¢: > 20% wag., klasa wytrzymatosci: M 2,5 M
5.
- Jako warstwe tynku podktadowego potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej
paroprzepuszczalnosci i niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa.
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- Nawierzchniowo natozy¢ tynk barwiony w masie na kolor stonecznikowy o uziarnieniu
1,0mm zacieranym na gtadko. Dopasowac tynk uziarnieniem i spoiwem do tynkow
zachowanych.

DETAL ELEWACJI: BONIOWANE, GZYMSY DZIELACE ITP.

- Miejsca ostabione, kruszgce sie wzmocnié preparatem hydrofiinym o parametrach:
wytrgcanie zelu: 10 %, zawarto$¢ substancji czynnej: 20 %, ze specjainym
rozpuszczalnikiem w celu zapobiezenia efektowi migracji wstecznej podczas reakcji, brak
dziatania hydrofobizujgcego, gteboka penetracja, system katalizatora: neutralny, gestos¢ przy
20°C: ok. 0,79 kg/l, llos¢ wytrgconego zelu: ok. 100 g/l.

- Uzupetni¢ ubytki detalu zaprawa mineralng wapienno-trasowg z kruszywem do 0,1mm.

- Pomalowa¢ detal farbg silikatowg lub mineralng w kolorze biatym. Farba powinna mie¢
dobrg paroprzepuszczalno$¢ (Sd <0,2m) i nasigkliwo$é ponizej 0,5kg/m?. Farba powinna
mie¢ matowy, mineralny charakter.

- Wszystkie ubytki w cegtach uzupetni¢ w materiale mineralnym z zaprawy mineralnej o
parametrach: wytrzymatos¢ na zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm? wytrzymatos¢ na
Sciskanie: po 28 dniach ok. 18 N/mm? modut Young'a (modut E) (wg DIN 1048): ok. 17.000
N/mm?, skurcz wg DIN 52450: po 28 dniach ok. 0,45 mm/m.

22. Sprzet

Sprzet do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne

dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace
renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatow.

Do wykonywania robot renowacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania
wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci
wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podioza, mierniki
umozliwiajgce okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,
faty,

— do nakfadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujgcych,przeciwsobnych — pedzle,
szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy
uwzgledniac wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtlem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne), urzgdzenia umozliwiajagce oznaczenie
zawartosci porow powietrza lub gestosci $wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami
natryskowymi),

— do recznej aplikacji zapraw — zwykie narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

— do natryskowego naktadania zapraw — agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach
i dopuszczalnych dtugosciach wezéw jak réwniez typach dysz zgodnych z
wymaganiami okreslonymi przez producenta stosownego materiatu

23. Transport

Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych mogg byé przewozone

jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy

prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach

uktadanych luzem wykonuje recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
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maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki

wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réownomiernie obok siebie na catej powierzchni

tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w

trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych muszg

umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem,

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub  jego  frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy

dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody

w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej

przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.
24. Wykonanie robét

24.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.5

24.2. Warunki przystgpienia do robot — do wykonywania robot tynkarskich mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowic
przyczyng uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a
takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow

24.3. Wymagania dotyczgce podioza — system tynkéw renowacyjnych zasadniczo
stosuje sie na podtoZzach ($cianach) z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonowych, kamieni i
bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym
i/lub wapiennym oraz na podfozach z betonu. Wytyczne producenta moga wprowadzié¢
dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkéw renowacyjnych na innych
podtozach.

24.3.1. Przygotowanie podfoza — stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ ok.80cm
powyzej najwyzszej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia.
Usungc luzne i niezwigzane czagstki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wykué lub
wydrapac skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ ok.2cm. Powierzchnie oczyscié
mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w zaleznosci od jej
stanu i umiejscowienia). Gruz usungc¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkow renowacyjnych nie wolno stosowaé miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w ktdrej znajdujg sie uszkodzenia scian (np.
na cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usungé
mechanicznie, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty
(o ile nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow) zalecane
przez producenta systemu.

Podtoze nalezy oczyscic z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda
itp.

- starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki zalecane przez producenta
systemu,

- z wykwitdow solnych, mchoéw, glondw, porostow. Stwierdzone wykwity usungé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka drucianag.

24.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usunigciu skazen biologicznych (mchoéw, porostéw, grzybéw plesniowych
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itp.) zastosowac $rodki biobojcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami
technicznymi produktow.

24.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli — przy $rednim lub wysokim stopniu
zasolenia (pkt. 1.5. ST) nalezy stosowac uktad warstw, ktory zabezpiecza warstwe swiezo
natozonego i nieposiadajgcego jeszcze whasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracjg
rozpuszczonych soli. Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie zZwigzkow
baru i szesciofluorokrzemianu ofowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty
technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej. Po natoZeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji nalezy
sciane przetrze¢ np. druciang szczotkg (skutki reakcji z solami widoczne sa w postaci
znajdujgcych sie na powierzchni krysztatkéw), usuwajac powstate krysztatki soli. Przy
wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja sciany. Preparaty te
nie sg skuteczne w odniesieniu do azotanow.

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego,
pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogdinej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze
warstwa ta jest warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu.

24.3.4. Wyréwnanie ubytkéw - przed rozpoczeciem prac polegajacych na
uzupetnieniu ubytkow, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki.
Obrzutka jest sktadnikiem systemu tynkéw renowacyjnych (pkt. 5.4.1 ST), jednakze w
przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni i/lub uzupetnienia ubytkdw musi ona by¢
wykonana bezposrednio na murze, nastepnie uzupetnia sie ubytki i wykonuje wtasciwe
warstwy systemu tynkéw renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.
Ubytki wypetnia¢c po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja
zastosowanego systemu wyraznie nakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowaé:
- przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyijny
- przy srednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny
- przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podkiadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkiem, ze jago
sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4cm (za wyjgtkiem spoin i lokalnych duzych
nierownosci).
Nie zaleca sig¢ stosowa¢ do wypetniania ubytkdw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na
placu budowy.
Sposdb przygotowywania zaprawy na warstwe wyréwnawczg oraz zalecenia wykonawcze
podano w pkt. 5.4. ST.
Przy szczegdlnie trudnych podiozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym,
z wtrgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierac.

24.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

24.41. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych — dia
poszczegolnych stopni zasolenia dobiera sie ukfad i grubosci warstw sktadnikow systemu.
Okreslenie stopnia zasolenia (pkt. 1.5. ST) jest wykonywane na etapie przygotowywania
dokumentaciji projektowej robét.

Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

| Stopien zasolenia | Zalecany uktad warstw | Grubosé warstw [mm]
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Niski Obrzutka <5
Tynk renowacyjny 220
Sredni Obrzutka <5
Tynk renowacyjny 2 10-20(pierwsza warstwa)
Tynk renowacyjny 2 10-20(druga warstwa)
Wysoki Obrzutka <5
Tynk podktadowy =10
Tynk renowacyjny =15

24.4.2. Wykonywanie obrzutki — jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy
sczepnej. Obrzutkg wykonuje sie jako potkryjaca lub catopowierzchniowg, o grubosci nie
wigkszej niz 5mm. Musi by¢ wykonana w sposéb i z materiatéw bedacych sktadnikiem
systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga byé wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stC (temperatura powietrz i podtoza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu
tynkow zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST . Tynki
zwykte wewnetrzne i zewnetrzne”. Swiezo utozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

24.4.3. Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkoéw renowacyjnych —
warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy
tynkarskiej. Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla
kazdego rodzaju tynku, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w
specyfikacjach producentéw systemow lub kartach technicznych stosowanych produktow.
Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczaco-
mieszajgce, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania.

Mniejsze ilosci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac woda suchg zaprawe w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi.
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas
mieszania iflub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie
wody w ilosci przekraczajgcej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialnosci
zaprawy.

Tynki wykonywa¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5 stC (temperatura powietrza i
podioza) i nie wyzszej niz +30 stC, o ile specyfikacja zastosowanego systemu nie stanowi
inacze;.

Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 stC.
Tynk/tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt.
5.4.1. ST. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm.
Przy wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosié etapowo. taczna grubos¢ tynku
renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. ST.

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, mieszarek,
pomp  ttoczacych, $rednicy i  diugosci wezy, typow i Srednicy  dysz.
Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadfowo-posuwistym, zalecane
odlegtosci koncowki od powierzchni tynkowanej wynosza:

- przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, - przy srednicy
dyszy 1314mm ok. 30 cm.

- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, - przy $rednicy dyszy
13-14mm ok. 18 cm.
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Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie
nalezy dobierac¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacii (dtugosé
i Srednica wezy, typ i $rednica dyszy itp.)

Warstwe wyréwnujacg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (pkt. 5.3.4. oraz pkt.
5.4.1.8T) bezposrednio po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢
do wyschniecia.

Przy nakfadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadzaé (mozna ja jedynie delikatnie
zatrzec€), aby nie zamkng¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa
na powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta
systemu lub na karcie technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje sie dobe na
1mm, jednak w zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec
zmianie. Szczegolnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed nakiadaniem
warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20mm)
grubosciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykaé sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub
wykonac dodatkowo pas z powtoki uszczelniajgce;j.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem.
Powierzchnig, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilzaé woda lub
ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania,
co powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie
powierzchni.

Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktérych w okresie zimowym wykonuje sie
prace renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze
prowadzi¢ do powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb
intensywny i niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materialéw na bazie gipsu na
powierzchniach otynkowanych Ilub stykajacych si¢ z tynkiem renowacyjnym.
Obsadzenia gniazdek, wylacznikéw, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodow
itp. wykonywaé tylko za pomoca szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.

24.5. Szpachlowanie powierzchni — do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac
szpachle systemowe, ktorych wtasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.4. ST. Wytrzymatos¢ szpachli powinna by¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wtasciwego
tynku renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni mogg by¢ takze stosowane
cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniajg powyzsze wymagania. Przed
rozpoczeciem szpachlowania usuna¢ z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podioze
zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku
renowacyjnego. Zazwyczaj szybko$¢ schnigcia przyjmuje sie 1mm na dobe, jednak w
zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie.
Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys
skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowac w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do
naktadania szpachla musi mie¢ postaé jednorodnej, homogenicznej masy.
Zazwyczaj nanosi sie jg warstwg o grubosci 1-2mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po
wstgpnym wyschnigciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna
zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomaocy packi z filcem.
Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub
karta techniczna stosowanej szpachli.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio
odpowiednig farbg, zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 5.6. ST.
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24.6. Wymalowania — do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju
dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to byé¢, wg zalecen WTA:
- farby wapienne,
- farby wapienne z dodatkiem biatego cementu,
- dwuskiadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu
powtoki)
- wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,
- farby na bazie mikroemulsji silikonowe;.
Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegotowej
specyfikacji technicznej. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich podane sg w
odrebnej ST ,Roboty malarskie”. Decyzje o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje
projektant.
Do wykonywania robét malarskich mona przystgpié po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
i kontroli materiatéw oraz catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed
oszkleniem okien itp., jezeli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Warunki prowadzenia roboét malarskich
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mona rozpoczac,
jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych, w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mona prowadzié
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej ni 80%.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z
daleka od otwartych Zrédet ognia, narzadzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i odstonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

24.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkow renowacyjnych

247 1. Minimalne grubosci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w
pkt. 5.4.2. ST. Lgczna grubos¢ tynku musi spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu
warstw.

24.7.2. Wyglad powierzchni tynku — jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej
dopuszczalne sg jedynie miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonywania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig) o gtebokosci do 1mm i diugosci 5 cm, w ilosci nie
przekraczajgcej 3 sztuk na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Slady takie sg niedopuszczalne
dla warstw wygtadzajgcych. Jezeli wykoniczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposéb
kontroli powierzchni precyzuje odrebna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego.

24.7.3. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegotowg ST.
Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
nachylone pod zadanym katem, albo tworzyly powierzchnie krzywe zgodne z zadanym
obrysem. Krawegdzie przecigcia sig otynkowanych powierzchni powinny byé prostoliniowe lub
w ksztatcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub
mie¢ wartos$¢ okreslong w dokumentacji.

24.7 4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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24.7.5. Naroza i wszelkie obrzeza powinny byé wykonane i wykoriczone zgodnie z
dokumentacjg projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokrgglone. Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykoriczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny byé
zabezpieczone przed odpryskami i peknieciami np. przez pozostawienie szczeliny o szer. 2-
4mm.

24.7.6. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw
przenikajgcych z podtoza,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

24.7.7. Tynki

- Tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy pn-70/b-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawe i

zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. Kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitow solnych).
— Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

- Wystajgcej Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé

zabezpieczone antykorozyjnie

25. Kontrola jakosci robét

25.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne"
Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub
sprawdzi¢ poprawnosc¢ wykonania badan wstepnych, przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

25.2. Badania przed przystagpieniem do robét

25.2.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zZrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. 1.7.5. ST. W
przypadku stwierdzenia, Zze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgoé kapilarna lub
higroskopijna nalezy podja¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

2522 Badania materiatow
Materiaty uzyte do wykonania tynkow renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w pkt. 2. ST
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- W protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow bedgcych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92 poz.881),

- stan opakowan (oryginalnos$é opakowan i ich szczelnosc) oraz sposob przechowywania
materiatéw,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac réwniez badania wody oraz
innych materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5. i
2.2.6. ST oraz okre$lone w kartach technicznych zastosowanych materiatow.

29.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunac przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych
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zabrudzen itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda
nie wsigka), swiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne
srodki,
- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glonéw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzic
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usunac¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotkg
druciana,
- rownos$c¢ podtoza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tatg o dt. 2m, analogicznie jak przy tynkach
zwyktych. Ubytki wigksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy
wyroéwnac w sposob podany w pkt. 5.3.4. ST
- temperatura powietrza i podtoza,
- przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach)
nalezy okreslic temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania sie
wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania
tynku konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu
rosy,
- wilgotnos¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnosé powietrza nie
moze przekraczac 65% (chyba Ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi
inaczej).
W przypadku stwierdzenia, ze wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjaé
czynnosci pozwalajgce na jej obnizenie do ‘momentu zakonczenia procesu wigzania i
twardnienia, lub wykonywa¢ roboty w innym terminie, w innych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.
Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podifoza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci  0,5-Tm, w  rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podfoza z wymogami wynikajgcymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacii.
Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich
specyfikacjach dla podtozy. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3. ST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

25.3. Badania w czasie robét

25.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanych robét tynkarskich z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobdéw. W odniesieniu do tynkow
naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. ST,
- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
pozwalajgcy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

2532, Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniatg
warstwe traktowac trzeba jak podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w
pkt. 6.2.3.

26.3:3. Zakres badan zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmiang PN-EN 998-
1:2004/AC:2006 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

25.34. Przy nakfadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest
kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci
przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartosci porow powietrza (pkt.
222 orazg2 2. 3.5T)
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25.3.5. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robot powinny
by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

25.4. Badania w czasie odbioru robot

254.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanego systemu tynkow renowacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyroboéw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniemdo robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania w czasie odbioru tynkéw renowacyjnych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 stC.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podifoza nadawaly si¢ do pofozenia tynku, a uzyte materiaty spetnity
wymagania podane w pkt.2 ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0 stC,

c) czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi
warstwami.

25.4.2. Opis badan

25.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podtoza.

254.22. Sprawdzenie {gcznej grubosci tynku oraz dla tynkow
wielowarstwowych grubosci poszczegdlnych warstw.

25.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchylen.

25.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
(pkt5.7.3.).

25.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia tynku na narozach, stykach, przy
posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania powyZsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar, rownoczesnie z
oceng zgodnosci systemu tynkéw z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. ST.

254.3. Badania wiasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z
obiektu
Badania takie przeprowadza si¢ w ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub
gdy koniecznos¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i SST.
Decyzje o wyborze parametréw do sprawdzenia (pkt. 2.2. ST) podejmuje sie w sposéb
indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywa¢ w sposéb kompleksowy.

25.5. Kontrola przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bgadz wykorzystywane do wykonywania robot badanie podioza pod
malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
+ elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie pn-68/b-10020.
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Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie pn-70/b-
10100. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki

25.51, Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
— Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w  robotach
malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanin. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
przypadku ktorych widac:
— Farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjagtkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, niedajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
- W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e Zzbrylenie,
e obce wirgcenia,
e zapach gnilny
26. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT
26.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”
26.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkarskich
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w
rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej
krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
27. SPOSOB ODBIORU ROBOT
27.1. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST .Wymagania ogélne”
27.2.  Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda
stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. ST.
Wyniki badan nalezy porownaé z wymaganiami dotyczacymi przygotowania poditoza
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
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uznac podtoze za przygotowane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
SST i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.
JezZeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny, podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nieodebranego podtoza.
W wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢c wdzienniku  budowy lub protokole podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

27.3. Kontrola w trakcie odbiorow
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy jakosci powtok malarskich.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza, co najmniej +5°c i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
A) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
B) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
D) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
E) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za
pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

27.4. QOdbior czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robst. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt. 8.4.).
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
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budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa takg forme przewiduje).
27.5. Odbidr ostateczny (koncowy)

27.5.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
SST.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢c umowa.

27.5.2, Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane W trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robdt  ulegajacych zakryciu
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4..5.5.,5.6. i 5.7. ST oraz
dokonac oceny wizualnej. '
Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W
takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci tynkow
renowacyjnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. ST
do 5.7. i przedstawi¢ tynki ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane tynki, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

27.6. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkow i ich skutecznosci
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po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych

robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej tynkéw, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny

(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

8.7.0dbior robot
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu podtoza. Odbidr podfozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. Niniejsze;
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. Zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podioze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie poditozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy odbidr
koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze byC dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstaw rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartosc tych robét
obliczona na podstawie:

— Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniajgce:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

— Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- Obstuga sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— Zabezpieczenie podtdg i elementdw nieprzeznaczonych do malowania,
- Przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
— Przygotowanie podiozy,
~  Proéby koloréw
28. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
28.1. Ogolne zasady dot. Podstawy rozliczenia robot podano w SST ,Wymagania
ogolne”
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28.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot tynkarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot tynkarskich lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- Ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonania
robot niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,
- Zabezpieczenie elementdow nie przeznaczonych do tynkowania,
- przygotowanie materiatow,
- ocene i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
- wykonanie prac tynkarskich,
- Naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w SST (opisaé
Sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw),
- likwidacjg stanowiska roboczego
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami ST,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
29. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dot. zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dot. zapraw do muréw — Cze$é 1: Zaprawa
tynkarska
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
Zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowe
sSwiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie zawartosci powietrza w
sSwiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czesé 9: Okreslenie czasu
zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$é 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$é11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy
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PN-EN 1015-11:2001/A12007(U) jw.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢12:Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢18:0Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym  stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badann zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okre$lania obliczeniowych
wartosci cieplnych
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1:Klasyfikacja na podstawie badan reakgji na ogien.
PN-EN 13501-1:2007(U) jw.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

10.2. Ustawy
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) — informacja o tekscie
Jednolitym DZ.U. 2020 poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) — informacja o tekscie jednolitym DZ.U.2020 poz 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane

-Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) — informacja o
tekscie jednolitym DZ.U. 2020 poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych oraz niektérych innych ustaw

10.3. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202,
poz.2072, zmiana Dz.U.z 2005r. Nr 75,poz.664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r. Nr 120,poz. 1133).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r. Nr 108,p0z.953 z péZn.zmianami).
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17
LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH
ZNAKIEM BUDOWLANYM
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r. Nr 75,
poz.690 z pozn.zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z
pozn.zmianami).

10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2004r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich  norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M.P. nr 32 z 2004r. poz.571).
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OKLADZINY Z PLYTEK
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452.6 - okfadziny z ptytek
30. Wstep
30.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce okfadzin sciennych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pn.
.Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie”
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.
30.2. Okreslenia podstawowe
Plytka terakotowa - cienka powtoka ze szkliwa naktadana na wyroby ceramiczne dla
nadania im waloréw dekoracyjnych, trwatosci i zabezpieczenia przed przenikaniem wody.
Stosowana do pokrywania ptytek ceramicznych, cegiet, kafli piecowych, naczyn itp. A to
nadaje przedmiotom wigkszg gtadkos¢, potysk i kolor.
Fuga - spoina migdzy ptytkami ceramicznymi utozonymi na $cianie lub podtodze
30.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej sst dotyczg zasad prowadzenia robét w czasie budowy
i obejmuja:
- Wykonanie okfadzin podtég w WC plytkami terakotowymi.
30.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inzyniera
31. Materiaty
e Plytki ceramiczne $cienne i podiogowe o nasigkliwosci <=2% lub gresowe z
wynikiem 7-8 punktow w skali Mohsa o klasie $cieralno$ci minimum 4, o
wymiarach 30x30 o grubosci w zakresie 0,8-1cm np.:
e Zaprawa klejowa
e Zaprawa fugowa
32. Sprzet
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
Sprawny technicznie sprzet:
A) urzadzenie do przycinania ptytek
B) narzedzia rgczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
Niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem
33. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wpltywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniac¢
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formainym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
34. Wykonanie robét
34.1. Ogolne zasady
Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °c i nie powinna
przekracza¢ +25 °c - w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem w przypadku
wyktadzin przyklejanych do podioza powinny byC stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania.
Oktadziny powinny wykazywaé jednolitosé barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢é z jednego cyklu
produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawaé od
podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektow podtoza
34.2. Zakres robot przygotowawczych
Powierzchni poditozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzyé pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni nalezy takze
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Plytki nalezy rozmierzac¢ tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstgpach) ze spoinami podtogowymi.
34.3. Zakres robdt zasadniczych
Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca Zebata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisngé jg do podioza.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi ok. 15 min. Po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg
prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po
stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe
wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub
drobnoporowate gagbki. Nie wolno czyscié glazury ,na sucho”.
35. Kontrola jakosci robét
35.1. Kontrola ogodlna
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
— Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac
materiatdw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakose.
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— Sprawdzenie podtozy. Podloze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robot
— Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu
wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na catg ich dlugosé i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica
zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku
pionowego.
35.2. Kontrola laboratoryjna
A) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej st oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych pn (en-pn) lub aprobatach
technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
B) wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w pzj
35.3. Kontrola jakosci robdt w trakcie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych stwiorb oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych
36. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie powierzchnie poszczegdlnych rodzajow oktadzin
37. Odbiér robot
Odbidr techniczny wykonanej oktadziny obejmuje:
— odbior materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestaciji,
— odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,
— odbiér gotowej oktadziny.
— prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i
pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— prawidiowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z
doktadnoscig do 1 mm,
— szerokosC stykow i prawidiowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z
dokfadnoscig do 0,5 mm,
— jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek
38. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych
39. Przepisy zwigzane

Pn-b-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Pn-b-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

Pn-b-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.
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Pn-en 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
witasciwosci i znakowanie.

Pn-en 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

Pn-en 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

Pn-en 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

Pn-en 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpormnosci
na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione

68



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

SST 36

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45453000-7, 45453100-8

RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ
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36 - renowacja stolarki drzwiowej i oscieznic
40. Wstep

40.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce renowacji stolarki drzwiowej i o$cieznic przewidzianej do wykonania w ramach
robét budowlanych przy zadaniu ..Remont elewacji zewnetrznych budynku Zespotu Szkot
Nr | w Stargardzie™

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie stolarki.

40.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad montazu stolarki w czasie budowy i
obejmuija:

— Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

40.3. Przedmiot i zakres robét:
- Renowacja drewnianych oscieinic i drzwi ptycinowych
Nazwy i kody; grup robét, klas robét i kategorii robét:

45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
40.4. Okreslenia podstawowe:
Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogélnej Specyfikacji Technicznej

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW PRZEDSTAWIONE ZOSTALY W PKT. 2 0OST
2.1 Drewno
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany
- do desek odbojowych — drewno debowe

Farba

o
o

- akrylowa lub alkidowa o wtasciwosciach dyfuzyjnych kryjagca w kolorze dobranym
zgodnie z wynikami badan stratygraficznych

- do wymalowan zewnetrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej.
Gwarantowana przez producenta odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
min. 5 lat.(brak zmian wtasciwosci fizycznych powtoki malarskiej)

- do wymalowan transparentnych stosowaé lakiery renomowanych producentéw o
duzej wytrzymatosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Stosowaé nalezy
system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

2.3 Klej do drewna

- klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204

- wytrzymatos¢ min 10 MPa  wg. PN-EN 204
2.4  Uszczelki drzwiowe
- uszezelki gumowe z gumy typu EPDM weiskane we frez wrebu
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszezana w ramiak dolny
2.3 Elementy pozostate
- klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
umozliwiajgce mu wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.
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3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
SRODKI TRANSPORTU POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO SPECYFIKI PRAC | PRZEWOZONYCH
MATERIALOW.
Uszkodzenia materiatéw spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane
srodkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami
wykonawca usunie na wtasny koszt.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1 Renowacia drewnianvch drzwi

- Usunigcie starych powlok malarskich nalezy wykonaé¢ przy pomocy $rodkéw
tugujgcych lub przy pomocy goracego powietrza. Lugowanie farb nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposéb by mozna byto ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych
wymalowan.

- Naprawg uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw i wrebow nalezy wykonaé
przez wstawienie uzupelnien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane
nalezy wykona¢ z doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi zlgczami a takze Zle spasowane
skrzydla nalezy rozebra¢ w catosci lub cze$ciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i
ponownie ztozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetnié
wykonujac nowe lub wstawiajac elementy z odzysku.

- Przy drzwiach drewnianych nalezy rysy i spekania przeszpachlowaé szpachléwka o
odpowiednio dobranym odcieniu.

- Odchytki wykonawcze w wyremontowanych drzwiach powinny miescié¢ sie w
granicach okreslanych jak dla drzwi nowych podanych w normie: PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy oku¢ drzwiowych nalezy poddaé konserwacji oraz w razie potrzeby
wymieni¢ elementy zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy drzwiowe powinny
dziata¢ ptynnie bez zaciec.

- Klamki i szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajagc nowe wykonane z metalu dorobione na
wzor zachowanych pojedynczych sztuk.

— Uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej
montazu. Szczotke uszczelniajgcg drzwi przy posadzce zamontowaé takze w szczelinie
wykonanej od spodu dolnego ramiaka

— Oscieznice drzwi d2 nalezy uszczelnic w miejscu styku z osciezem wypetniajgc
doktadnie szczeling zaprawg cementowo-wapienng lub pianka poliuretanows
zabezpieczajac ja od zewnatrz 3 cm zaprawy lub listwg maskujaca z drewna
dopasowanego do materiatu.

5.3  Malowanie elementéw drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowad i

przeszlifowac papierem S$ciernym. Nastepnie zagruntowaé¢ i malowaé zgodnie z

zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub natryskowo.
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Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetow gtadka bez oznak ciggniecia pedzlem
lub watkiem, oraz bez odciskajgcych sie stojow drewna i innych sladéw obrébki zgodnie z
zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- Malowanie transparetne wykonac na powierzchni fornirowanej drzwi wejsciowych.
5. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
6.1 kontrola materialéw
Przy kontroli jakosci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie naleiy
zwrdci¢ uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja
zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw zgodnie
z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 kontrola robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach
wydawnictwa ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” oraz zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:
- Jakosci wykonanych napraw elementdw drewnianych przed malowaniem
- Odchytek montazowych
- Przygotowania podtoza do malowania
- Grubosci i jakosci powtok malarskich
- Sprawnosci oku¢ drzwiowych
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe].
- Powierzchnie drzwi oblicza sie w m? po zewnetrznej krawedzi ramy
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi
w odpowiednich tomach KNR-u.
7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1  Odbiory robot zanikajgcych
W trakcie robot nalezy dokona¢ odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
W trakcie robot dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.
Odbior czgsciowy dotyczy robot stanowiacych catos¢ techniczng tzn. z wykonaniem calego
zakresu prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robot
8.2  Odbidr koricowy
Do odbioru robot wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan
kontrolnych jakosci materiatow oraz protokoty odbioréw robot zanikajgcych.
Badania techniczne przy odbiorze robdét zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjaé jedno z nastepujacych
rozwiazan:

- roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwatoéci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, ponownie wykonac

roboty.

Odbidr gotowych robdt powinien byc potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.  ROZLICZENIE ROBOT

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegaja odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny
jednostkowej zawartej w przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym
obmiarem powykonawczym robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTOWYCH ROBOT:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zakresie opisu robét budowlanych.
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SST - 99

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
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1. Rusztowania
1.1. Przedmiot
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami pod
nazwg: ,Remont elewacji zewngtrznych budynku Zespotu Szkét Nr | w Stargardzie™
1.2. Zakres roboét
Roboty obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rusztowar w zakresie:
- montaz rusztowan,
- montaz instalacji odgromowej rusztowan,
- oznakowanie,
- montaz siatek ostonowych,
- wykonanie daszkoéw ochronnych nad komunikacjg i wejsciami do budynkéw
- demontaz rusztowan.
Nie narzuca si¢ Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowaé
rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robot i gwarantujace wykonanie robét, bezpieczeristwo dla
zatogi i 0oséb postronnych.
1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"
1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdine"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"
Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny
posiadac aktualng dokumentacje dopuszczajacg do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwigzanych powinny mie¢:
1. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
3. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
4. Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
5. Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodnos¢ z dokumentacjg producenta,
= oznakowanie,
= wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow,
= stateczno$d rusztowan,
= urzadzenia piorunochronne,
= urzadzenia ostrzegawcze,
= urzgdzenia transportowe,
= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
= wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
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= wygoda pracy na rusztowaniu,

= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie
Jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukeji nie posiada.
3. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $érodowiska.
Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
4. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"
Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji Robét.
5. Wykonanie rusztowan
Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"
Rusztowania do wykonania robét powinny gwarantowa¢ wykonanie robét przewidzianych do
realizacji, zapewni¢ bezpieczeristwo 0sdb na nich pracujacych, wspétpracujacych i oséb trzecich.
Dopuszcza sig zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.
Podziaty rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktorego podporami sg pfaskie konstrukcje ramowe.
Modutowe rusztowanie systemowe, w ktérym potgczenia ze stojakami

powstajg w statych punktach weztowych rozmieszczonych w
regularnych odstepach (modutach).

Stojakowe (rurowo ziaczkowe ) | rusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy zwane
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na
wspornikach potaczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujgce na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto
zbudowane w pofgczeniu np. Rusztowania ramowego i
stojakowego
Nieruchome rusztowanie, ktore przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na

elementy sktadowe

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe przystosowane do
recznego poziomego przemieszczania dzieki zamontowanym
kotkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym, ktérego
statecznos¢ wynika z jego wtasnej konstrukcji-. Obcigzenia
przenoszone sg bezposredni na podtoze
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Przyscienne Rusztowanie, ktérego statecznosc jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obcigzenia
przenoszone s3 na podtoze i czesciowo na konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania
Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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e hs - wysokosc przesta

e  ws- szerokosc przesta

e |s- diugosc¢ przesta
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy
drabinowe z wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowego
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, piyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podfuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek porgczowy; rura z facznikami umozliwiajaca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji
rusztowania
4. stezenie wspornika rura zakoriczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
5. wezet : miejsce roztacznego potaczenia dwéch lub wiecej elementéw rurowych,
6. Stezenie wzdtuine
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku
9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dtuzszego
wymiaru rusztowania
10. Odcigg: element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wigcej podestdw, ktdre tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
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12. Wspornik: element konstrukceyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna piyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie

15. Fundament

16. Diwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie, i
mogqca stanowic czes¢ konstrukcji rusztowar:

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z
dwdch podtuznic potaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu

19. Rama pionowa: gtowny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, skfadajgcy
sig z dwdch stojakéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki och ronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych
- Zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw | materiatéow budowlanych

21. Porecz gtéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowe;j regulacji

26. Ztacze: element uzywany do taczenia dwdéch rur Zfacze krzyzowe : ztacze uzywane do taczenia dwdch rur
przecinajacych sie pod katem prostym ztacze obrotowe: ztacze uzywane do tgczenia dwédch rur
przecinajacych sie pod dowolnym katem ztgcze réwnolegte : zfacze uzywane do taczenia dwdch
rownolegtych rur.

Ztacze wzdtuine : ztacze uzywane do taczenia dwdch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej

Schemat rusztowania niesystemowego
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L Ry

Podesl rusziowania

§
s

Podstawa stala

S

Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w  rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze
KONSTRUKCJA, BUDOWLANA, TYMCZASOWA, Z KTOREJ MOGA BYC
WYKONYWANE PRACE NA WYSOKOSCI, SLUZACA DO UTRZYMYWANIA OSOB,
MATERIALOW I SPRZETU:
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy
rusztowan facznie z rusztowaniamj Jezdnymi.

Rusztowanie ochronne
KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, SLUZACA DO ZABEZPIECZENIA
PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSC] LUDZI ORAZ PRZEDMIOTOW;
Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie sluzace do wykonywania
pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe
KONSTRUKCJA BUDOWLANA, TYMCZASOWA, W KTOREJ WYMIARY SIATKI
KONSTRUKCYINEJ SA  JEDNOZNACZNIE NARZUCONE POPRZEZ WYMIARY
ELEMENTOW RUSZTOWANIA, SLUZACA DO UTRZYMYWANIA OSOB.

W przypadku, kiedy rusztowanie Systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu j
eksploatacji jest fNazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
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dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktore s3
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukeji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.
Rusztowaniem rurowo-zlgczkowe nie jest ruszto waniem systemowym!
Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sa do
stosowania bez obowiazkuy certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wylacznie IMBIGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.
IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentuy - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:

" zgodnosé z dokumentacja

® oznakowanie

" wytrzymatosc¢ konstrukcji rusztowar i podestow

" statecznosé rusztowan

® urzadzenia piorun ochronne

" Uurzadzenia ostrzegawcze

* urzadzenia transportowe

" zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko<ci ludzi i przedmiotéw

" wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy

przygotowaniu podestu do pracy

® wygoda pracy na rusztowaniu

B zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan

®* forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instry kcja montazu eksploatacji rusztowan Opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :
Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
1. System rusztowania ;

2. rusztowanie ramowe 3

3. rusztowanie modutowe :

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowarn na
typowe i nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

6. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

7. Dopuszczalne wysokosci rusztowar dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego;

8. Dopuszczalne parcie wiatry ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposdéb montazu i warunki eksploatacji urzadzer transportu pionowego ( wciggarki )

10. Informacje na temat ilogci pozioméw roboczych j ich wyposazenia ;

11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposéb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacje elementéw ktgre nalezg do danego systemu rusztowania ;

15. Wzér protokotu odbiory H

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;
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17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazuy i eksploatacji informacji mozna ocenic, czy dany
Przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieéci sig w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresje stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt

techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowigzek
Opracowania projektu technicznego Spoczywa na wykonawcy robdt w cenach jednostkowych robét.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie Zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan | odpowiednich dokumentéw zwigzanych z
tymi dziataniami.
Wzorcowy schemat dziafar i dokumentow przy budowie i eksploatacji rusztowar

_
RT - dokumentacja producenta,
- obliczenia statvezne (DT)

L Montaz rusziwania Instrukeja montazu rusztowania

rotokol odbioru rusztowania

Instrukcja eksploatacj
rusztowania,
——

Okreslene postaci
L geometryezne] rusztowania;
= “
projektowanie

Odbior techiiiczny 1
P1zekazante rusztowania do
eksploatacji

Fksploatacja rusztowania
{uzytkowame

protokoly pekontrolne

2 Odbior rusztofrania i Protokol przekazania

= Przekazanie do demontazu rusztowania do demontazy
. ; Instrukeja dementam

E ( Demontaz ruszrowania I:::l; vty m‘n .

Tusztowania
Kontrola tscﬂﬁcma
zdemontowanyeh elementow Protokal pokontrolny
rusztowania

eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i
na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania, Rusztowania takie nazywamy
rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna  rusztowania nie pokrywa sie z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza
systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

2) montaz rusztowania nalezy wykonywag¢ wedlug  zasad zawartych w instrukcji  montazu
rusztowania, W celu wlasciwego | bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sig
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instrukcje montazu i eksploatacji producenta. Jednak w przypadku rusztowar o Znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

3) najwazniejszym dziataniem w budowie | eksploatacji rusztowania Jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie Jego przeglad przy udziale
zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu
odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru,

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

a. sprawdzeniu stanu podfoza - zaéwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

podtoza,
b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu  siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢  wymiary zmontowanych rusztowan 2

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

d. sprawdzeniu stezer - poprzez ogledziny zewnetrzne,

e. sprawdzeniu zakotwier - nalezy przeprowadzié poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

g sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nonoé¢ wysiegnikow transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

h.  sprawdzeniu urzadzer piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

i.  sprawdzeniu usytuowania wzgledem linji energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci,

j- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowar - przez ogledziny zewnetrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w
instrukeji - eksploatacji rusztowania lub W szczegolnych przypadkach nalezy uzytkowaé
rusztowanie zgodnie z instrukcja sporzgdzong dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji
rusztowania podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikow

pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
® rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
® rusztowanie jest prawidtowo za kotwione,

* przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

* stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czystosé pomostéw,
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw),

® nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien Je przeprowadzaé konserwator

rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem

przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukeji rusztowania nie ma zmian, ktore
moga spowodowac katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dhuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).

Czynnosci sprawdzajace s3 podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru

budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny byé usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za

wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
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Wyniki przegladow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby

dokonujgce przegladow.

5) po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protoko przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedhug  zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzadzic¢ protokol pokontrolny.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu prawidlowo$¢ montazu rusztowar: wg

ponizszych protokotéw:

l. Przeprowadzenie przegladu rusztowania Przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich Jego elementow. Jest to lista kontrolna, ktérg nalezy postugiwacé sie przy
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Wzér protokétu odbioru technicznego rusztowan

_—

Protokél zakotwienia rusztowania - prgyklad

Przedsewecie budowdane: J ul Weorcowa 19 lOlkinet budowy: J 2 odeinek, iaana potudniowa
%kﬂkdwmzpﬂm\"}{th ‘ Fischer 814 ROE 70 ITyp Sriby: l Sruba pierscieniowa GS 19x 90

Roddza) podioza zakowien: wusr - peina cegla IT}"P urzadzenia kontrohego [ mechanicans urzadzanie kontroine fLayer)
tacznailosé zakatwieri 32 J st kertrolowanych zakotueri l i0

——p- Rz::'qtl s:lomi::ow c:)d Ie.weg : ()II)CI&IZ‘EIIIGIKOHI.IOHI? W m

a od dotu

aakotwienia _i45 kN

Usytuowanie rusztowan

LLogo firmy montazowej
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Protokét odbioru technicznego rusztowania

- Numer rejestracyjny BRI ottt tsese s memseermmet e

8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczng (statyke) PUSZEOWRITIG, (cionreneoserummssssvies s iissmmsenamssammmssssensestassti ot

b) instrukcje e
SV sttt

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest
kompletne, zostato Zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-
eksploatacyjna (dawniej DTR) i instrukcja montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja
odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;:

................................................................. - Uzytkownlk

................................................................. - UzytkOWnrk

................................................................. —Wykonawca
(imiona i nazwiska) (podpisy)

11. Data zgtoszenia MUSHOWANIA A0 dEMOMFATIL v vrsyveerssssvsssssssisissmsensmersesmiessresseses oo

7. Zasady obmiaru
0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne"

7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robét
7.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowar oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscia
do 0,50 m® Powierzchnie rusztowan oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni do wysokosci
scian, na ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca sie¢ otworéw. Jednostka
powierzchni obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z przygotowaniem rusztowari do montazu,
wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem daszkéw nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan
siatka, wykonanie instalacji odgromowe;j, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich
czynnosci okreslonych niniejszej ST.

7.1.2.  Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST 01 "Wymagania ogélne

 (kpllub m?) - kompletnego rusztowania

8.  Odbiodr

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgéciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

9. Podstawa ptatnosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont elewacji Zewnetrznych budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania 0golne"

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych

robdt w tym:
® Pprzygotowanie stanowiska roboczego,
® dostarczenie materiatéw i sprzetu,
" obstuge sprzetu,
. dokumentacje techniczna, projektowga rusztowania,
® konstrukcje rusztowar i podestéw,
® urzgdzenia piorun ochronne,
® urzadzenia ostrzegawcze,
®  urzadzenia transportowe,
" zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoéci ludzi | przedmiotow,
" siatki zabezpieczajgce,
® daszki ochronne,

* instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,

" 0czyszczenie miejsca Pracy z resztek materiatow,
* likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okre$lone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét
10. Przepisy Zwigzane
® ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory”— tom V.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie bezpieczerstwa
i higieny Ppracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

®  ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 7z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”,

®  PN/E-05003 - Ochrona odgromowa
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