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1005-G0Y (opcjonalnie NCS S 1515-G90Y). Grubos¢
warstwy ok.3-4mm. Szczegély patrz projekt i PPK.

Nalozy¢ i 2aj
1-2,5mm (zagesci¢ ziarno!) w masie na kolor palety NCS S

patrz projekt i PPK.
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1005-G0Y (opcjonalnie NCS S 1515-G90Y). Grubos¢
warstwy ok.3-4mm. Szczegély patrz projekt i PPK.

1-2,5mm (zagesci¢ ziarno!) w masie na kolor palety NCS S

Nalozy¢

Kinkiet t

tynk o

1005-G90Y (opcjonalnie NCS S 1515-G0Y). Grubosé
warstwy ok.3-4mm. Szczeg6ly patrz projekt i PPK.
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1-2,5mm (zagescié ziamol) w masie na kolor palety NCS S
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100% tynku do skucia.
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przewazajacym 1-2,5mm w masie na kolor palety NCS
S 1005-G90Y (opcjonalnie NCS S 1515-G90Y). Grubosé

Nalozy¢ nawierzchniowo tynk o kruszywie

warstwy ok.3-4mm.
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Wykonaé nowa rynne

spustowa,Uzycie blachy wtypie tytan-

cynk lub rheizink w kolorze szarym.
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Kinkietltyp 1

Wykonaé nowg rynne

spustowa Uzycie blachy w typie tytan-
cynk lub theizink w kolorze szarym.

Kinkiet typ 1

100% tynku do skucia
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Odtworzyé brakujacy frag
jZymsu

przewazajacym 1-2,5mm w masie na kolor palety NCS
S 1005-G90Y (opcjonalnie NCS S 1515-G0Y). Grubosé
warstwy ok.3-4mm. Szczegély patrz projekt i PPK.

Nalozyé nawierzchniowo tynk o kruszywie

spustowa.Uzycie blachy w typie tytan-
cynk lub heizink w kolorze szarym

Wykonaé nowa rynne

Kinkiet typ 1

sasiednich okien; UWAGA: wymiar otworu podany

Ujednolici¢ otwdr drzwiowy i stolarke (parametry
wéwietle wegarkow

otworu 140x265) linia nadproza réwna z linia

100% tynku do skucia.
Kinkiet typ 1

Przemurowat istniejacy otwor na wzor otworu
okiennego znajdujacego sie w przyziemi obok
(parametry otworu 95x170) UWAGA: wymiar

otworu podany w $wietle wegarkow

do rozbitrki

Istniejacy nie czynny komin

fﬂlaly NCS
patrz projekt i PPK.

Shlpy kotwi¢ w murze

S 1005-G90Y (opcjonalnig NCS S 1515-G90Y). Grubosé

Nalozy¢ nawierzchniowo ftynk o kruszywie
warstwy ok.3-4mm.

przewazajacym 1-2,5mm v masie na kolor

elewacja zachodnia 1

Opierzenia parapetéw wykonat z
blachy tytan cynk. Kolor z palety

NCS S 7020-R10B.

D

Opierzenia dachu wykonat z blachy

tytan cynk w kolorze dachwki

Opierzenia dachu wykonac z blachy

tytan cynk w kolorze dachéwki

Stup drewniany 16x16

Wykonag oranzerie balkonu. Konstrukcja drewniano —

stalowa. Stolarka okienna analogicznie do

Wykonat oranzerie balkonu. Konstrukcja drewniano —

Otwory zamurowac, wykonac blendy na glebokos¢
~ 6cm. Zabezpieczyé systemem STOP PTAK

lub etapowaniu inwestycji | wykonania jej w

pozniejszym terminie podioze pod posadza

nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie.
Wykonat nowa rynne spustowa.Uzycie
blachy w typie tytan-cynk lub rheizink w
kolorze szarym. Podlaczy¢ do
istniejaceqo odplywu pod schodami

UWAGA! W razie nie wykonania oranzerii

R10B. Dach kryty dachowkg karpiowka. Ukladang w
koronke; kolor i faktura analogicznie do dachowki

istniejacych podziatow. Kolor z palety NCS S 7020-
zachowanej. Projekt wg osobnego opracowania

Wi

Projekt wg osobnego
tynk o

stalowa. Stolarka okienna analogicznie do
nalezy

istniejacych podziatow. Kolor z palety NCS S 7020-

R10B. Dach kryty dachwka karpiowka. Uktadang w
UWAGA! W razie nie wykonania oranzerii
lub etapowaniu inwestycji i wykonania jej w

pozniejszym terminie podioze pod posadza

koronke; kolor i faktura analogicznie do dachéwki
patrz projekt i PPK.

~ 6cm. Zabezpieczy¢ systemem STOP PTAK

wory zamurowat, wykonac blendy na glebokosé

1005-G0Y (opcjonalnie NCS S 1515-G90Y). Grubosé
warstwy ok.3-4mm. Szczeg6ly patrz projekt i PPK.

1-2,5mm (zagesci¢ ziarno!) w masie na kolor palety NCS S

Nalozy¢

S 1005-G90Y (opcjonanie NCS S 1515-G90Y). Grubosé

przewazajacym 1-2,5nm w masie na kolor palety NCS
warstwy ok.34mm.

Nalozyé nawierzchniolvo tynk o kruszywie

mku do skucia.

100%

Opierzenia parapetow wykonat z
blachy tytan cynk. Kolor  palety

NCS S 7020-R108B.

Stup drewniany 16x16

elewacja potudniowa 4

Stupy kotwi¢ w murze




