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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi
dla wszystkich dziatéw robodt, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji techniczne;j.
W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ urzgdzenia/instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty
nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej.

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang
narzucone przez Zamawiajgcego, a ktore beda niezbedne dla zapewnienia zgodnosci
wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace montazowe zgodnie
z zaleceniami/instrukcjami producenta poszczegdlnych urzgdzen.

Wykonawca robét nie moze wnosié¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdac jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia
wszelkich szkdd, ktére wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowej.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze z3da¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich
dodatkowych czynnosci lub kontroli, o ktére poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy
mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw
i wymogow technicznych wynikajacych z lokalizacji, ze strefy ochrony konserwatorskiej i planu
miejscowego, niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczgce samych robdt, ich odbioru,
prob, dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych
w trakcie wykonywania robdt. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Zamawiajgcego wraz z komentarzem.

taczna (ryczattowa) cena

Niniejsze szczegdétowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych (Slepe kosztorysy)
oraz zatgczone rysunki mogg nie zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw,
szczegotdw ani elementdw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach,
opisanych w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, ale réwniez i te prace, ktore s3
niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
do wykonania poszczegdlnych elementdw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie
i w ofercie, jak rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robdt budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zostac
pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji.

1.5. Okreslenia podstawowe
Zakres przedmiotu zamodwienia okresSlony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty powszechnie wystepujgce
i jednoznacznie zdefiniowane.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje obiektu, przekaze dziennik budowy/dziennik realizacji inwestycji oraz dokumentacje
projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego terenu
budowy do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzony lub zniszczony teren Wykonawca
odtworzy na witasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

1.6.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentdw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych
rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru, ktérzy dokonaja odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.



1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
> utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
> lokalizacje wykopdw i drég dojazdowych,
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrdédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to 7Zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zréddet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego czy Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robédt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
» projekt organizacji budowy,



5.2.

6.2.

> projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentagji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt,

> system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

> sposéb oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

> sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.
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Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
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sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wplynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych



badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowsq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

>

>

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie aktualnych Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Normga lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w tirecie 1 i ktdre spetniajg wymogi ST,

znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy/Dziennik realizacji inwestycji
Dziennik budowy/Dziennik realizacji inwestycji jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy/Dziennika realizacji inwestycji spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku budowy/Dzienniku realizacji iwnestycji bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika budowy/Dziennika realizacji inwestycji
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy/Dziennika realizacji inwestycji nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

>
>
>

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy/Dziennika realizacji
inwestycji bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika budowy/Dziennika realizacji inwestycji Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
budowy/Dziennika realizacji inwestycji obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt.

Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w podpunktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe/zgtoszenie budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
7.4.1. Zasady odbioru robot:
> odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci,
» catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,
» odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w podpunkcie 7.4.2,
> odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i ST,
> w toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych,

> w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

» w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robodt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
> szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii/sieci energetycznej w razie koniecznosci itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. 0Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

8.
8.1.

8.2,

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.
zm.),
» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),
> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057),
» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514
z pdzn. zm),
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z pbéin.zm.).

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1129),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.),



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).

9. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST2
Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Kod CPV 45111300-1

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9

Lokalizacja:
ul. M. Dabrowskiej 6, 33-100 Tarnow

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Tarnowa — Urzad Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbiérkowych i demontazowych:

czesciowy demontaz i utylizacja ogrodzenia szkoty wraz z fundamentem,

demontaz i utylizacja ogrodzenia placu zabaw,

czesciowy demontaz i utylizacja murku przy placu zabaw,

demontaz i utylizacja ptyt betonowych wraz z obrzezami i podbudowg,

demontaz i utylizacja nawierzchni betonowej wraz z podbudowa,

demontaz i utylizacja istniejgcej tablicy regulaminowej wraz z fundamentem,

demontaz i utylizacja ptyt poliuretanowych wraz z podbudowg oraz czesciowo obrzezy
betonowych,

» demontaz i utylizacja urzadzen zabawowych wraz z fundamentami.

YVVVVYYVYYYVY

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST1 ,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIAL

Istniejgce urzadzenia komunalne: fawki oraz kosze nasmieci sg to elementy do zachowania.

Wszystkie elementy przeznaczone do zachowania nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ich nie
uszkodzié, a w razie uszkodzenia Wykonawca winien je wymieni¢ na nowe badz dokonac¢ naprawy.

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych innych materiatow
budowlanych do wbudowania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy stosowac:

» narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw
oburecznych, przecinakdw, mtotowiertarek, tomy, dtuta itp.,
drobny sprzet np. szlifierki, przecinaki, pity,
narzedzia czyszczgce np. szczotki, wiadra,
spycharki, fadowarki do przemieszczania, tadowania np. gruzu,
samochody wywrotki, skrzyniowe itp. do transportu np. gruzu.
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidérek i demontazu musi sie odbywac¢ z zachowaniem
warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

YV V VYV

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu z rozbidrki. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogodlne wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

>
>

YV V VY

prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

prowadzenie robét zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét,

prowadzenie robdt zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,
przestrzeganie harmonogramu robét,

jakos$¢ zastosowanych materiatdow/urzadzen,

jakos¢ wykonywanych robét.

Prace rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére
majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zamawiajgcego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania
materiatdw z rozbidrki i demontazu.

5.3. Zakres wykonania robét

5.3.1.
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Wykonanie rob6t demontazowych i rozbiérkowych:

czesciowy demontaz i utylizacja ogrodzenia szkoty,

demontaz i utylizacja fundamentu ogrodzenia szkoty,

demontaz i utylizacja ogrodzenia placu zabaw,

czesciowy demontaz i utylizacja murku przy placu zabaw,

demontaz i utylizacja ptyt betonowych,

demontaz i utylizacja obrzezy i podbudowg,

demontaz i utylizacja podbudowy nawierzchni z ptyt betonowych,
demontaz i utylizacja nawierzchni betonowej,

demontaz i utylizacja podbudowy nawierzchni betonowej,
demontaz i utylizacja istniejgcej tablicy regulaminowej,

demontaz i utylizacja fundamentu istniejacej tablicy regulaminowej,
demontaz i utylizacja ptyt poliuretanowych,

demontaz i utylizacja podbudowy nawierzchni z ptyt poliuretanowych,
czesciowy demontaz obrzezy betonowych,

demontaz i utylizacja urzadzen zabawowych,

demontaz i utylizacja fundamentéw urzadzen zabawowych.

Obszar robot nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac w kontenerach.

5.3.2.

Wywoéz i utylizacja odpadéw

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.



6.2. Kontrola jakosci robot demontazowych i rozbiérkowych
Kontrola jakos$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

» wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét demontazowych i rozbiérkowych,

» sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

» prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

» wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

» sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST1 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy), m?( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona,
sztuka rozbieranego placu zabaw.

ogrodzenie — m?

fundament - m3

ptyty betonowe — m?

obrzeza—mb

podbudowa — m3

beton — m?

tablica regulaminowa — szt.

ptyty poliuretanowe — m?

urzadzenia zabawowe — szt.

Jednostkg obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
zatadunek i wytadunek materiatéw z demontazu i rozbiérki,
usuniecie materiatdéw z demontazu i rozbiérki,

transport materiatow z demontazu i rozbiérki,

czyszczenie podtoza po zdemontowanych i rozebranych elementach,
zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,
koszt sktadowania i utylizacji materiatéw z demontazu i rozbiérki,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).



10.2. Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



ST3
Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9

Lokalizacja:
ul. M. Dabrowskiej 6, 33-100 Tarnéw

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Tarnowa — Urzad Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych:

» wyprofilowanie skarpy wzdtuz placu zabaw po stronie zachodniej,

> niwelacja terenu pod nawierzchnie bezpieczng, nawierzchnie z kostki betonowej,

» korytowanie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST1 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIAL

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione poza teren
budowy.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

» odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki,

tadowarki itp.),

> zageszczania (walce, itp.),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.).
Zatadunek i wytadunek materiatu z robét ziemnych musi sie odbywac¢ z zachowaniem warunkéw BHP
ludzi pracujacych przy robotach ziemnych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu ), jego obecnosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
» prowadzenie robot zgodnie z umowa,
» prowadzenie robét zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét,
> prowadzenie robot zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,



» przestrzeganie harmonogramu robét,

» jako$¢ zastosowanych materiatéw/urzadzen,

> jakos$¢ wykonywanych robét.
Roboty ziemne nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne
lub materiaty, roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Roboty ziemne
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem recznym. Istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanymi elementami nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi o
$rednicach dostosowanych do srednic istniejgcego uzbrojenia. Kofce rur ostonowych wyprowadzic¢
poza zewnetrzny obrys istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Zakres wykonania robét
5.3.1. Wykonanie roboét przygotowawczych i ziemnych:
Roboty przygotowawcze:
» wytyczenie geodezyjne,
> zabezpieczenie miejsca prac,
» ogrodzenie miejsca pracy,
» oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,
» usuniecie ewentualnych zanieczyszczen/zbednych materiatow.
Roboty ziemne:
> wyprofilowanie skarpy wzdtuz placu zabaw po stronie zachodniej,
> niwelacja terenu,
> korytowanie.

5.3.2. Wywaéz i utylizacja odpadéw
Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych
Kontrola jakos$ci wykonanych robdt ziemnych polega na:
» sprawdzenie obszaru i gtebokosSci wykopu,
> zapewnienie statecznosci Scian wykopu,
» po zakonczeniu robdt - zageszczenie warstwami zasypanego wykopu,
» wywozu nadmiaru ziemi z miejsca budowy,
» sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST1 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3( metr szescienny).
> ziemia-m?3
Jednostkg obmiarowa dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla
danej pozycji kosztorysowe;j.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w ST1 ,,Warunki ogdélne”.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”.
Cena robdt obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,,

zabezpieczenie miejsca prac,

ogrodzenie miejsca pracy,

oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,

usuniecie ewentualnych zanieczyszczen/zbednych materiatow,
wyprofilowanie skarpy wzdtuz placu zabaw po stronie zachodniej,
niwelacja terenu,

korytowanie,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.



ST4
Nawierzchnia z kostki betonowej
Kod CPV 45233250-6

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9

Lokalizacja:
ul. M. Dabrowskiej 6, 33-100 Tarnéw

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Tarnowa — Urzad Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej brukowej:

wykonanie obramowania nawierzchni utwardzonej (z obrzezy),

wykonanie podbudowy z kruszywa,

wykonanie podsypki,

zageszczenie podbudowy,

utozenie kostek betonowych z ubiciem,

wypetnienie piaskiem szczelin.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST1 ,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIAL

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).

Warstwy nawierzchni z kostki brukowej w projekcie:

Kostka betonowa (wielkos$¢ w projekcie), gr. 6cm,

Podsypka grysowa, frakcja 2-8mm — 4cm (grubos$¢ po zageszczeniu),

Podbudowa z kruszywa tamanego, frakcja 0-31,5mm - 20cm (grubos$¢ po zageszczeniu),
Podtoze gruntowe.
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2.1. Obrzeza betonowe

Przy ustawianiu obrzezy na fawach mozna stosowac obrzeza betonowe, piasek do zapraw, cement do
zapraw, wode, beton do wykonania tawy.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzezy gatunku I.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementdow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne.
Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych.

Nalezy stosowac do zapraw mieszanke cementu i piasku. Piasek naturalny spetniajacy wymagania dla
gatunku 1, wymagania normy PN-EN 13139. Cement CEM | klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1. Nalezy zastosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.



2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
wedtug PN-EN 933-1:2012.

Kruszywo powinno cechowac sie wtasciwosciami szczegétowo okreslonymi w normie podanej wyzej.
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowq wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody
nie zawierajgcej sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3. Kostka betonowa
Do wykonywania nawierzchni nalezy wykorzystywac¢ betonowg kostke brukowag fazowg (szara
i grafitowa) gr. 6cm na podsypce grysowej gr. 4cm po zageszczeniu.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach.
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
> na podsypke pod nawierzchnie - grys (2-8)mm,

» do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: piasek naturalny spetniajgcy
wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112.
Sktadowanie materiatu, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek i wytadunek materiatdéw zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej
musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy tych robotach. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1. Obrzeza betonowe
Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
> wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Kruszywo
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» zageszczarki ptytowe,

» ubijaki mechaniczne

> mate walce wibracyjne.

3.3. Kostka betonowa

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac¢ sie recznie. Do przycinania kostek mozna
stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania chodnika
z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowg, chronigce
kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, a sposéb utozenia nalezy
dostosowac do zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

4.2. Kruszywo
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Kostka betonowa

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Cement w workach moze byé przewozony dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb nie powodujgcy
uszkodzen opakowania.

5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogodlne wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.
Obszar robdt nalezy oznakowad i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepisdw BHP.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami
ustawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

» prowadzenie robot zgodnie z umowa,

» prowadzenie robét zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét,
prowadzenie robdt zgodnie z poleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,
przestrzeganie harmonogramu robat,
jakos¢ zastosowanych materiatow/urzadzen,
jakos¢ wykonywanych robét.
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
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5.2. Obrzeza betonowe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu z betonu C 12/15. Cze$¢ oporujgcg obrzeza
nalezy wykona¢ po jego ustawieniu.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm lub technika
»,na mokry beton” w wykonanej tawie.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy starannie
ubic.



Spoiny nalezy wykona¢ pomiedzy obrzezami ograniczajgcymi nawierzchnie. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1cm i winny zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i grubosé.

5.3. Kruszywo

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na miejscu. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Kazda warstwa musi by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

5.4. Kostka betonowa

Obrzeza nalezy ustawic przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4cm, a dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1cm.

Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zaakceptowane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnie na podsypce grysowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek.

Ubicie chodnika nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
poprzez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ max 3mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

» ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy betonowych.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. Obrzeza betonowe
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1340.
Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podifoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 2cm.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlega profil, wymiary taw, réwnosé gérnej powierzchni faw,
odchylenie linii taw. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +1cm na kazde 100m tawy. Rownos¢
gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1cm.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2cm na kazde
100m wykonanej tawy.
Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdza¢:
» linie obrzezy w planie, ktére moze wynosi¢ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
> niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dtugosci
obrzeza,
» wypetnienia spoin, sprawdzane co 10m, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

6.3. Kruszywo

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatéw.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Kostka betonowa
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:
» wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét,
sprawdzeniu rownosci wykonanej nawierzchni fatg profilowa z poziomica,
sprawdzeniu jednorodnosci wygladu,
sprawdzeniu prawidtowosci desenia,
sprawdzeniu koloréw kostek,
sprawdzeniu, spekan, plam, deformacji czy wykruszen kostek,
sprawdzeniu spoin i szczelin,
sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST1 ”“Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy), m?( metr kwadratowy), m3( metr szeécienny).
> obrzeza—mb
> podbudowa —m?
> kostka —m?



Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Odbiorowi robdt podlegaja:

wykonanie tawy,

montaz obrzezy,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

transport materiatow,

wykonanie tawy,

montaz obrzezy,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbudowy,

zageszczenie podbudowy,

utozenie kostek betonowych z ubiciem,
wypetnienie piaskiem szczelin,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

YVVVVVVVYYVYYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).

10.2. Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Normy
PN-EN 933-1
PN-EN 13043:2004
PN-S-06102:1997
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 459-1:2015
PN-EN 14227-4:2013
PN-EN 13055:2016
PN-EN 1008:2004



PN-EN 1340
PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-EN 206-1
PN-EN 1338
PN-B-11113
PN-B-11112
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu:

wykonanie podbudowy z kruszywa,

wyltozenie geowtdkniny,

wykonanie podbudowy z kruszywa,

zageszczenie podbudowy,

wykonanie warstwy amortyzujgcej SBR,

wykonanie warstwy wierzchniej EPDM.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST1 ,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIAL

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176- Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie oraz PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

2.1. Obrzeza betonowe

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéow terenu za pomocg istniejgcych obrzezy
betonowych. Czes¢ istniejgcego obrzeza betonowego (zgodnie z rysunkiem) to element do
zachowania i ponownego utozenia.

Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac obrzeza betonowe, piasek do zapraw, cement do
zapraw, wode, beton do wykonania tawy.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzezy gatunku I.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementdow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne.
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Nalezy stosowac do zapraw mieszanke cementu i piasku. Piasek naturalny spetniajagcy wymagania dla
gatunku 1, wymagania normy PN-EN 13139. Cement CEM | klasy 32,5 spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1. Nalezy zastosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

Do wykonania faw betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.2. Podbudowa
Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykonac przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego
0 nastepujgcym przekroju:

» warstwa wierzchnia EPDM —gr. 1cm,



warstwa amortyzujgca SBR — gr. 3-8cm (gr. w projekcie) (zalezne od HIC),

piasek tamany, frakcja ziaren 0-4mm — gr. 5¢cm (grubosé po zageszczeniu),

kruszywo tamane, frakcja ziaren 0-31,5mm — gr. 15cm (grubosé po zageszczeniu),

kruszywo naturalne (pospodtka), frakcja ziaren 0-63mm — gr. 15cm (grubos¢ po zageszczeniu),
geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 160g/m2,

kruszywo naturalne (piasek) — gr. 10cm,

podtoze gruntowe.
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2.3. Nawierzchnia z poliuretanu
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje sie materiaty na bazie zywié poliuretanowych
z dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegdétowa specyfikacja materiatu wg kart
technicznych producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowe;j.
Nawierzchnie poliuretanowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877.
Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni sportowe]j zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu
z pierwotnej produkgji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji n/w elementy:
» aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014-02,
> aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo
ekologiczne — zawartos¢ zwigzkdow chemicznych),
» atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
> karta techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,
» autoryzacje producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni PU na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej zgodny z zaleceniami
Producenta systemu.

betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

przewoznych zbiornikdéw na wode,

pity do ciecia betonu,

rozktadarka mas poliuretanowych,

innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien odbywaé sie zgodnie

z zaleceniami Producenta systemu, w sposOb zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich wtasciwosci

technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
> nazwe i adres Producenta,

» nazwe i oznaczenie wyrobu oraz nazwe nawierzchni i jej odmiany,

» termin przydatnosci do uzycia (jezeli jest okreslony),

» oznakowanie wymagane przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 stycznia 2014 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (Dz. U. poz. 145),

» informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia lub zycia, okreslone w karcie charakterystyki,

» podstawowe warunki i zasady stosowania.



5. ROBOTY BUDOWLANE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,, Wymagania ogdlne”.
Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczyé¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami
ustawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

» prowadzenie robot zgodnie z umowa,

» prowadzenie robdt zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét,
prowadzenie robdt zgodnie z poleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,
przestrzeganie harmonogramu robét,
jako$¢ zastosowanych materiatéw/urzadzen,
jakos¢ wykonywanych robdét.
Projektowana nawierzchnia jest nawierzchnig sportowg bezspoinowg dwuwarstwowg o catkowitej
grubosci min. podanej w projekcie uktadang na placu budowy. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla
wody, wykonywana in-situ, stuzy do pokrywania nawierzchni placow rekreacji ruchowe, itp.
Wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/EN.
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Wyroby wchodzgce w sktad systemu poliuretanowego nalezy przygotowac bezposrednio przed
uzyciem, mieszajac ich sktadniki w proporcjach okreslonych przez Producenta systemu. Kolejne
warstwy nawierzchni powinny by¢ wykonane po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Przedziat czasu
miedzy uktadaniem kolejnych warstw nawierzchni powinien by¢ okreslony w instrukcji. Temperatura
otoczenia i podtoza w czasie wykonywania nawierzchni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Prace
nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ podczas pogody bezdeszczowej. Przygotowanie podtoza oraz
technologie wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ wg zaleced Producenta systemu
poliuretanowego okreslonych w instrukcji. Warstwe nosng ukfadaé nalezy mechanicznie, bez
spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Wierzchnig warstwe uzytkowa wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

> ew. wykonac wtasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. Nawierzchnia z poliuretanu
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ *1cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB
i dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +0,2%. (bez tolerancji ujemnej). Rownos¢ nawierzchni:
graniczna wartos¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami powinna
wynosi¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy punktami réwnej 4,0m.
Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubo$¢ z zachowaniem tolerancji +1mm. Nawierzchnia
powinna miec¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢
trwale zwigzana z warstwg no$ng. Powstate tgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow.
Badania kontrolne powinny objgc¢ ponizsze elementy:

» rownosé nawierzchni,

» pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne,



» grubos¢ nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST1 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m?( metr kwadratowy).
> obrzeza—mb
> podbudowa —m?
» nawierzchnia poliuretanowa —m
Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Odbiorowi robdt podlegaja:

wykonanie tawy,

montaz obrzezy,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbudowy,

utozenie geowtdkniny,

wykonanie podbudowy,

wykonanie warstwy wierzchni EPDM,
wykonanie warstwy amortyzujacej SBR.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdlne”.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w ST1. ,Warunki ogdélne”.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

transport materiatéw,

wykonanie tawy,

montaz obrzezy,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbudowy,

zageszczenie podbudowy,

utozenie geowtdkniny,

wykonanie podbudowy,

zageszczenie podbudowy,

wykonanie warstwy wierzchni EPDM,
wykonanie warstwy amortyzujacej SBR,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).



10.2.

10.3.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin (Dz. U. poz. 145).

Normy
PN-EN 14877
PN-EN 1176
PN-EN 1177



ST6
Urzadzenia zabawowe i komunalne
Kod CPV 45112723-9

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9

Lokalizacja:
ul. M. Dabrowskiej 6, 33-100 Tarnow

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Tarnowa — Urzgd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Przewiduje sie dostarczenie i montaz (wg szczegdtowych zalecen Producenta urzadzen):
Urzadzenia zabawowe:
Hustawka wahadtowa potréjna — 1szt.,
Bujak (samochdd) — 1szt.
Zestaw zabawowy — 1szt.
Rownowaznia — 1szt.
Hustawka wagowa podwdjna — 1szt.
Piramida liniowa obrotowa — 1szt.
Urzadzenie sprawnosciowe — 1szt.
Urzadzenia komunalne:

> tawka z oparciem — 1szt.

» Tablica regulaminowa — 1szt.
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2. MATERIAL

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176- Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie.

Wszystkie urzadzenia atestowane, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa.

Posadowienie i montaz zgodnie z instrukcjg montazowg danego urzadzenia.

Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Osadzenie urzadzen w gruncie musi spetnia¢ wymogi norm budowlanych i bezpieczeristwa.

Wszystkie urzadzenia musza spetnia¢ wymogi norm oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta. Wszystkie urzgdzenia muszg
posiadac instrukcje uzytkowania.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu ilnspektorowi
nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonywad przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw powinien odbywacé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. ROBOTY BUDOWLANE
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wytyczyé potozenie poszczegdlnych urzadzen.
Podstawga wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa.



Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentéw. Nalezy
pamieta¢ o bezwzglednym zachowaniu podczas montazu stref bezpieczernstwa dla poszczegdlnych
urzadzen zgodnie z dokumentacjg producenta dotgczong do urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uzyte urzadzenia i materiaty do budowy powinny by¢é zgodne z projektem. Sprawdzenie
zastosowanych urzgdzen i materiatéw polega na poréwnanie ich cech z wymaganiami w projekcie.
Sprawdzeniu podlega lokalizacja oraz ilos¢, jakos¢ (ewentualne uszkodzenia) i rodzaj zamontowanych
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST1 ”Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa dla urzadzen zabawowych i komunalnych jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Odbiorowi robdt podlegaja:

» wykonanie fundamentu,

> montaz urzadzen.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST1 ,,Warunki ogélne”.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

transport materiatéw,

wykonanie fundamentu,

montaz urzadzen,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

YV VVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213).

10.2. Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Normy
PN-EN 1176



ST7
Zielen
Kod CPV 45112710-5

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9

Lokalizacja:
ul. M. Dabrowskiej 6, 33-100 Tarnow

Zamawiajacy:

Gmina Miasta Tarnowa — Urzgd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z remontem placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej nr 9 przy
ul. M. Dabrowskiej 6 w Tarnowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace zasad prowadzenia roboét z zakresu:
» prac przygotowawczych, tj. przygotowanie terenu pod wysiew mieszanki traw oraz
nasadzenia krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowg w gruncie kat. ll;

> zatozenia zieleni, tj. uzupetnienie nawierzchni trawiastej, wysiew mieszanki traw, nasadzenia
krzewdéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIAL

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wifasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybér. Gatunki krzewéw muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Sadzonki krzewdéw powinny byé prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Materiat roslinny pozyskiwany
bedzie ze szkétek zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrddto pozyskania materiatu roslinnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkétkarski nalezy utozyc
w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem badz zadotowac.

Ziemia humusowa w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujgce wtasciwosci:
zdolnosc¢ produkgji roslin, zawieraé¢ makro i mikroelementy z wykluczeniem obecnosci metali ciezkich,
zasolenia i zanieczyszczen mechanicznych (gruz, szkto, metal).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem wysiewu mieszanki traw oraz nasadzen krzewdéw mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu stuzgcego do tego
rodzaju prac.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych prac. Rosliny w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami, przemarznieciem i wyschnieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

Darin nawierzchni trawiastej nalezy usungé, a po wykonaniu prac budowlano-montazowych obszar
ten wypoziomowac i wyréwnac.

Gleba powinna by¢ przekopana i odlezata. Odczyn gleby powinien miesci¢ sie w granicach pH od 5,5
do 6,5. W przypadku gleb piaszczystych nalezy roztozy¢ 10-centymetrowg warstwe ziemi prochnicznej
(humusu) i wymieszac z glebg glebogryzarka.



Nasiona traw nalezy wysiewacd recznie lub stosowac specjalistyczne siewniki rzutowe. Nalezy zadbad
o rownomierny wysiew, dlatego na czas siania nalezy wybra¢ pogode bezwietrzng i bezdeszczowa.
Wysiane nasiona lekko przykryé ziemig bez uzycia grabi, nastepnie watadowac¢ watem lekkim. Po
wysiewie nalezy zadbaé o odpowiednie uwilgotnienie podtoza.
Odpowiedni sktad mieszanki traw przeznaczonej do zatozenia trawnika:

» 20% zycica trwata,

» 65% kostrzewa trzcinowa,

» 15% wiechlina tgkowa.
Doftki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna, przy sadzeniu roslin z bryta korzeniowa
zaprawi¢ doty do potowy gtebokosci. W celu uzyskania powigzania ziemi urodzajnej z gruntem
rodzimym nalezy spodnig warstwe gleby na gtebokosé 10-15cm intensywnie przemieszaé, roslina
W miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci, jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, elementy zabezpieczajace bryte korzeniowa
powinny by¢ usuniete, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, korzenie
roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
> oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
» prawidtowego uwatowania,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Kontrola w czasie wykonywania nasadzen krzewoéw:
sprawdzenie wielkosci dotkéw,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie gatunkéw i odmian,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan pokroju,
jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego gatunku,
prawidtowego wykonania zabezpieczen,
jakosci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST1 “Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w przypadku wysiewu mieszanki traw oraz sztuka
w przypadku nasadzen krzewdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,,Warunki ogélne”.
Odbiorowi robdt podlegaja:

oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wykonanie wysiewu mieszanki traw,

wykonanie uwatowania,

wykonanie nasadzen.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru.

9.2. Ptatnosci

Nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w ST1. ,,Warunki ogdlne”.
Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze,

transport materiatow,

oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wykonanie uwatowania,
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» wykonanie nasadzen,
» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia jakosciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.



