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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia jest koniecznos¢
wykonania prac zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,Remont placu zabaw
i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9”.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZONEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
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wytyczenie geodezyjne,

prace przygotowawcze,

czesciowy demontaz i utylizacja ogrodzenia szkoty wraz z fundamentem,
demontaz i utylizacja ogrodzenia placu zabaw,

czesciowy demontaz i utylizacja murku przy placu zabaw,

demontaz i utylizacja ptyt betonowych wraz z obrzezami i podbudowg,
demontaz i utylizacja nawierzchni betonowej wraz z podbudowg,

demontaz i utylizacja istniejgcej tablicy regulaminowej wraz z fundamentem,
demontaz i utylizacja ptyt poliuretanowych wraz z podbudowg oraz cze$ciowo
obrzezy betonowych,

demontaz i utylizacja urzadzen zabawowych wraz z fundamentami,

niwelacja terenu pod nawierzchnie bezpieczng, nawierzchnie z kostki
betonowej,

korytowanie,

montaz urzadzen zabawowych,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezem,

regulacja pokryw studni kanalizacyjnych,

wyprofilowanie skarpy wzdtuz placu zabaw po stronie zachodniej,

obsadzenie pasa zieleni miedzy placem zabaw a nawierzchnig z ptyt
betonowych,

wykonanie czesciowego ogrodzenia na terenie szkoty,

oczyszczenie i pomalowanie istniejgcej bramy ogrodzenia,

naprawienie i poddanie konserwacji (wymiana desek, wyczyszczenie
i pomalowanie skorodowanych elementéw) pozostawionych urzadzen
komunalnych (tawki, kosze na $mieci),

montaz urzadzen komunalnych w tym: fawka z oparciem, tablica
regulaminowa,

wygrabienie terenéw zielonych oraz usuniecie wszelkich powstatych w czasie
prac zanieczyszczen,

obsianie przygotowanego terenu mieszankg traw,

porzadkowanie terenu.
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Ostateczna kolejnos¢ realizacji prac wynika z przyjetej technologii robét oraz
uzgodnien pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Wszystkie prace nalezy prowadzié
zgodnie z projektem, zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéow
i urzadzen. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz informacyjnymi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Szkoty Podstawowej nr 9, ul. M. Dagbrowskiej 6, 33-100 Tarnéw.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- napowietrzny kabelenergetyczny,

- przytacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- przytacz kanalizacji wodociggowej,

- sie¢ gazowa.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Podczas realizacji robét budowlanych wystgpig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzane z nastepujgcymi robotami budowlano—montazowymi:

» prace zwigzane z usuwaniem urzadzen,
prace zwigzane z usuwaniem nawierzchni,
prace zwigzane z wykopami,
prace z wykorzystaniem elektronarzedszi,
prace z chemig budowlang,
prace budowlano-montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementéw,
prace instalacyjne urzadzen,
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prace w zblizeniu uzbrojeni podziemnego (przytgcz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, kanalizacji wodociggowej oraz sie¢ gazowa),

Y

prace w zblizeniu do napowietrznego kabla energetycznego,
» transport materiatow i sprzetu.

Czas i skala zagrozen oraz szczegdtowe miejsca ich wystepowania sg Scisle zwigzane
z harmonogramem prac przyjetym przez Wykonawce i nalezy je szczegétowo okresli¢
w planie BIOZ.

Skala zagrozenia i ich rodzaj sg zwigzane z technologia wykonywania robadt.
Wykonawca ustala czas wykonania poszczegdlnych elementéw robdt oraz
technologie wykonania.
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Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego
sprzetu oraz maszyn.

Roboty nalezy realizowaé w uzgodnieniu z Inwestorem i Zarzgdcg obiektu.

Nalezy wykonaé szczegdtowy harmonogram prac i uzgodni¢ z Inwestorem i Zarzadcg
obiektu sposdb jego zabezpieczenia

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i obstugi maszyn i urzadzen
oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikéw
wykonujgcych roboty w miejscach szczegdlnie narazonych na wystgpienia zagrozenia.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno by¢ potwierdzone w formie
pisemnej. Szkolenie moze prowadzi¢ osoba uprawniona do prowadzenia szkolen
w zakresie przepisow BHP, wtasciwych dla danych rodzajéw prac budowlano-
montazowych w uzgodnieniu ze specjalistg BHP.
Codziennie przed przystgpieniem do pracy winien by¢ prowadzony instruktaz
prowadzony przez brygadziste, mistrza lub kierownika budowy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosdci, a takie dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNE KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
W przypadku przedmiotowe]j inwestycji roboty budowlane prowadzone bedg gtéwnie
poza strefami szczegdlnego zagrozenia. Szczegdlne zagrozenie mogg stwarzaé prace
z elektronarzedziami.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb
trzecich.

Plac budowy powinien by¢ oznakowany.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢é miejsce do sktadowania materiatow
budowlanych oraz tymczasowg baze sanitarno — socjalng wykonawcy robét.

W tymczasowe] bazie sanitarno — socjalnej winna by¢ umieszczona apteczka lekarska
oraz podstawowy sprzet BHP.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne nalezy montowa¢, eksploatowad
i obstugiwaé zgodnie z instrukcja Producenta oraz winny posiada¢ oceny zgodnosci
wymagane przepisami szczegdétowymi. Operatorzy maszyn powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Materiaty nalezy sktadowaé w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowacd
odpowiednie odlegtosci od miejsc pracy.

Nalezy przewidzieé drogi ewakuacyjno — dojazdowe dla ekip ratowniczych.



