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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)

Debica, dnia 22 maja2023r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt: ,Remont placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej
nr 9”zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska
upr. w specj. proj. arch. nr UAN-8346/24/85
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DBCYZJA O STWILRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Na podstawie 3 2 ust.1 pkte.1 , § & ustel i 2, 4y 7 1 & 13 ust.i
pkts1 rozporzadzenia lkinistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751« w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dzl U,Nr U,poz 4G /

stwierdza si¢ , ze

Obyuwatelka Anna Jande R ozt oczyfiska
magister inzynier architekt
urodzona dinia 20 maja 1Y56r.w Stalowej iwoli

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci architektonicznej .

Obywatelka Anna Jando ROZTOCZYNSKA jest u powa 2niona do

- sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzaf :
a/ architektonicznych wszelkicli obickitdw budowlanych ,

b/ konstrukcyjne - budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie
¢séh fizycznych , z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrulkcji statycznie niewyznaczalnych ,

~ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych
z wytgczeniem konstrukeji fundawentéw gighokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych .

otrzyuuje 3

1x~ Ob,mgr inZ.arch dnna Jando ROZTOCZYNSKA
zanl, 39~200 Debica ul.Chopina nr 4
ix= afia.-

AC o=
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IZBA ARCHITEKTOW
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8346/24/85,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0180.

Cztonek czynny od: 03-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2022 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0180-6979-1YEC-8BD3-6BYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania byty:
» Umowa z Inwestorem,
kopia mapy zasadniczej,
uzgodnienia robocze z Inwestorem,
wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

YV V V V

obowigzujgce przepisy i akty prawne dotyczgce zakresu inwestycji.

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu bedgcego w ztym stanie
technicznym placu zabaw i rekreacji znajdujgcego sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 9
przy ul. M. Dgbrowskiej 6 w Tarnowie, na dziatce nr 6/6, obreb 0106.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na dziatce inwestycyjnej oprdcz istniejgcego placu zabaw, zlokalizowane s3: budynek
Szkoty Podstawowe] nr 9, boiska, miasteczko rowerowe, ciggi komunikacyjne (dojscia,
dojazdy, miejsca parkingowe). Obszar inwestycji obejmuje istniejgce place: plac zabaw
oraz plac o nawierzchni z ptyt chodnikowych; usytuowane na dziedzincu szkoty we
wschodniej czesci dziatki. Obecnie budynek szkoty rozbudowywany jest w strone
potnocng o sale gimnastyczng. Teren dziatki jest w petni ogrodzony. Dodatkowo teren
placu zabaw jest odgrodzony od terenu szkoty ogrodzeniem panelowym. Wjazd na teren
inwestycji od strony wschodniej od ul. M. Dgbrowskiej. Istniejgcy plac zabaw sgsiaduje od
strony zachodniej z placem z ptyt chodnikowych 50x50cm przeznaczonym do remontu
oraz budynkiem szkoty, a od strony wschodniej z terenem zielonym porosnietym trawa
idrzewami. Z placu przeznaczonego do remontu w czesci pétnocno-zachodniej oraz
potudniowo zachodniej prowadzg wejscia do budynku szkoty. Budynek szkoty posiada
okna usytuowane ponizej poziomu gruntu zapewniajgc tym samym doptyw Swiatfa
stonecznego do istniejgcych pomieszczen piwnicznych. Dziatka, na ktérej planowana jest
inwestycja jest terenem ptaskim. Teren placu zabaw jest wyniesiony do géry wzgledem
terenu otaczajgcego celem wypoziomowania placu. Nawierzchnie bezpieczng (na catosci
placu zabaw) dla urzadzen zabawowych stanowi nawierzchnia z ptyt poliuretanowych,
w bardzo ztym stanie technicznym — mocno zdeformowanych. Na terenie placu zabaw
zlokalizowane sg urzgdzenia zabawowe oraz urzgdzenia komunalne (w ztym stanie
technicznym)w postaci tawek parkowych, koszy na Smieci oraz tablicy regulaminowej. Na
obszarze dziatki (w poblizu projektowanej inwestycji) na mapie zasadniczej uwidoczniono
istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przytgczy kanalizacji wodociggowej, sieci gazowych jak réwniez napowietrznych kabli
energetycznych.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Zakres prac remontowanego placu zabaw:
» czeSciowy demontaz i utylizacja ogrodzenia szkoty wraz z fundamentem,

» demontaz i utylizacja ogrodzenia placu zabaw,

» czesciowy demontaz i utylizacja murku przy placu zabaw,

» demontaz i utylizacja ptyt betonowych wraz z obrzezami i podbudowsg,

» demontaz i utylizacja nawierzchni betonowej wraz z podbudowg,

» demontaz i utylizacja istniejgcej tablicy regulaminowe]j wraz z fundamentem,

» demontaz i utylizacja ptyt poliuretanowych wraz z podbudowg oraz czesciowo
obrzezy betonowych,

» demontaz i utylizacja urzgdzen zabawowych wraz z fundamentami,

» montaz urzadzen zabawowych,

» wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu,

» naprawienie i poddanie konserwacji (wymiana desek, wyczyszczenie i pomalowanie
skorodowanych elementéw) pozostawionych urzadzen komunalnych (fawki, kosze na
Smieci),

» montaz urzgdzen komunalnych w tym: fawka z oparciem, tablica regulaminowa,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

» regulacja pokryw studni kanalizacyjnych,

» wyprofilowanie skarpy wzdtuz placu zabaw po stronie zachodniej,

» obsadzenie pasa zieleni miedzy placem zabaw a nawierzchnig z ptyt betonowych,

» wykonanie czesciowego ogrodzenia na terenie szkoty,

» oczyszczenie i pomalowanie istniejgcej bramy ogrodzenia,

» wygrabienie terendw zielonych oraz usuniecie wszelkich powstatych w czasie prac
zanieczyszczen,

» obsianie przygotowanego terenu mieszankg traw.

4.2. Uksztattowanie terenu
Poziom projektowanych nawierzchni powinien by¢ wyniesiony w stosunku do
otaczajgcego terenu zieleni o ok. 2cm.

4.3. Wody opadowe

Wody opadowe z terenéw przedmiotowej inwestycji bedg zagospodarowane na terenie
dziatki Inwestora. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na istniejgcy teren zielony. Odprowadzenie wody opadowej
z powierzchni nawierzchni bezpiecznej placu zabaw bedzie odbywac sie poprzez istniejgce
uksztattowanie spadkéw nawierzchni - powierzchniowo, na teren zielony dziatki
inwestycyjnej.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Teren objety inwestycja posiada catkowitg powierzchnie: 1.267m?, w tym:
» utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej: 918m?,

6.

» nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu: 286m?,

> pas zieleni: 70m?

Informacje i dane:

1)

2)

3)

4)

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu

Na przedmiotowym terenie zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Zgodnie z MPZP dziatka wchodzi w zakres obszaru
terenu ustug publicznych — oznaczona symbolem 1UP.

Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani nie wystepujg
na nim obiekty objete ochrong konserwatorska.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej, wobec czego nie
wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczed w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przewidywane prace remontowe nie naruszajg terenéw zielonych oraz
chronionych. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia
istniejgcych warunkow w zakresie wptywu na sSrodowisko i zdrowie ludzi.
Projektowane rozwigzania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie ogranicza dostepnosci do obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, w ktérych wymagane jest

spetnienie/stosowanie przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych
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Planowane roboty:

» wytyczenie geodezyjne,

prace przygotowawcze,

usuniecie ogrodzenia wokoét placu zabaw,

czesciowe usuniecie murku,

usuniecie czesci ogrodzenia szkoty wraz z fundamentami,
usuniecie urzadzen zabawowych wraz z fundamentami,
usuniecie urzadzen komunalnych wraz z fundamentami,

YVV YV VYV VY

usuniecie nawierzchni bezpiecznej gumowej wraz z podbudowg oraz czesciowo
obrzezy betonowych,

usuniecie ptyt betonowych wraz z obrzezami i podbudowsg,
usuniecie nawierzchni betonowej wraz z podbudowsa,
montaz urzgdzen zabawowych,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
regulacja pokryw studni kanalizacyjnych,

montaz urzadzen komunalnych,

obsadzenie pasa zieleni,

wykonanie czesci ogrodzenia szkoty,

wysiew mieszanki traw,

YV YV VVVYYYVYVVY

porzgdkowanie terenu.

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca powinien odpowiednio
zabezpieczy¢ oraz ogrodzi¢ teren budowy. W ramach prac przygotowawczych nalezy
oczyscié teren inwestycyjny. Ewentualne pnie drzew, ktére moglyby podczas prac
ulec uszkodzeniom nalezy na czas prac owing¢ matg stomiang przymocowang za
pomocg drutu lub sznurka syntetycznego bez uzycia gwozdzi. Wykonawca winien
rowniez wykonaé wytyczenie geodezyjne.

Prace rozbiérkowe

Na terenie inwestycji do rozbiérki przeznacza sie:

» czesciowo istniejgce ogrodzenie z siatki szkoty wraz z fundamentem,

» istniejgce ogrodzenie panelowe placu zabaw,

» czesciowo murek przy placu zabaw (rozebrac¢ ptyty chodnikowe pionowe oraz ok
10cm warstwy betonu),

» istniejgce urzadzenia zabawowe wraz z fundamentami,

» istniejgca tablice regulaminowg wraz z fundamentem,
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» istniejacg nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych wraz z podbudowg oraz
czesciowo obrzezy betonowych,

> istniejgcg nawierzchnie z betonu wraz z obrzezem i z podbudowsa,

» istniejacg nawierzchnie z ptyt betonowych wraz z obrzezem i z podbudowa.

Uwaga! Istniejgce urzadzenia: tawki oraz kosze nasmieci sg to elementy do
zachowania, w tym celu nalezy je na czas wykonywania prac odpowiednio
zabezpieczy¢ przed jego uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne na projektowanym terenie zwigzane sg z budowa nawierzchni
i obejmuja:

» niwelacja terenu,

» korytowanie,

» przekopy prébne.

Urobek z korytowania nalezy usunac i wywiezc.

W miejscach zblizen z istniejgcymi urzadzeniami dokonaé prébnych przekopow
w celu ustalenia trasy przebiegu sieci. Prace ziemne w miejscach zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé ze szczegdlng uwaga
i ostroznoscig bez uzycia sprzetu mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury oraz jej odtworzeniem po ewentualnym naruszeniu.
Podobnie nalezy postepowaé przy pracach w miejscach zblizen z istniejagcym
drzewostanem, roboty prowadzié¢ recznie z ewentualnym zabezpieczeniem drzew
oraz ich systemu korzeniowego.

Urzadzenia zabawowe
Rozwigzania projektowe:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu
materiatdw innych niz wymienione w projekcie, jednak o réwnowaznych
parametrach technicznych lub lepszych.

Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy uprzednio skonsultowac z Inwestorem
i uzyskac jego akceptacje.

Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowa¢ z Projektantem
i Inwestorem oraz uzyskac¢ ich akceptacje.

Przedstawione rysunki urzagdzen petnig funkcje pogladowsa.

8.5.1.Hustawka wahadtowa potréjna
INFORMACJE TECHNICZNE:

» dtugos¢ urzadzenia: 5,8m +/- 10%,
» szerokos¢ urzadzenia: 1,8m +/- 10%,
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» wysokos$¢ urzadzenia: 2,21m +/- 10%,
» wysokos$¢ swobodnego upadku: < 1,3m.

MATERIALY:

» konstrukcja rura nierdzewna min. @60x2,5mm oraz @30x2mm,
zawiesi hustawki - fanncuch chromowany #5mm,

tulejki z teflonu,

siedziska z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,

YV V V V

siedzisko stalowe z oplotem linowym w formie bocianiego gniazda o srednicy
min. 1m,

A\

fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30.

Rys. nr 1 — rysunek pogladowy

8.5.2.Bujak (samochadd)

INFORMACJE TECHNICZNE:

» dtugos¢ urzadzenia: 1,70m +/- 10%,
» szeroko$¢ urzadzenia: 1,10m +/- 10%,

» wysokos$¢ urzadzenia: 1,00m +/- 10%,
» wysokos¢ swobodnego upadku: <0,65m.

MATERIALY:

» konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo,
ptyta polietylenowa HDPE min. 18mm,

podest - sklejka wodoodporna,

fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30,

YV V V V

urzgdzenie sktadajgce sie min. z trzech koloréw.
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Rys. nr 2 — rysunek pogladowy

8.5.3. Zestaw zabawowy
INFORMACJE TECHNICZNE:

» dtugosc¢ urzadzenia: 7m +/- 10%,

» szerokos$¢ urzadzenia: 5m +/- 10%,

» wysokos$¢ urzadzenia: 3m +/- 10%,

» wysokosé swobodnego upadku: < 1m.

MATERIALY:

» konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo,

» wypetnienia i daszki- ptyty HDPE/HPL oraz liny zbrojone,

» ptyty przy zjezdzalniach — frezowane HDPE,

» podest - sklejka wodoodporna, antyposlizgowa,

» przeplotnia - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym ocynkowanym
o $rednicy min. 16mm,

» $lizg zjezdzalni oraz rura/zjazd strazacki - stal nierdzewna,

» fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30,

» urzadzenie sktadajgce sie min. z trzech koloréw.

Zestaw winien posiada¢ min.:

YV V VY YYYVVVY

3 wieze z podestem,

2 wieze z daszkiem,
tunel,

pomost,

zjazd strazacki,

2 zjezdzalnie,

bariery,

wejsciowa drabinka liniowa ,kratownica”,
wejscie drabinkowe,
wejscie schodki,

2 wejscia wspinaczkowe,
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Rys. nr 3 — rysunek pogladowy

8.5.4.R6wnowazinia
INFORMACIJE TECHNICZNE:

» dtugos¢ urzadzenia: 2,1m +/- 10%,
» szerokos$¢ urzadzenia: 0,25m +/- 10%,

» wysokos¢ urzadzenia: 0,33m +/- 10%,

» wysokos¢ swobodnego upadku: <0,36m.

MATERIALY:

>
>

YV V V V

konstrukcja z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej),
konstrukcja tgczona - tgczniki kulowe min. $200mm, uchwyty z tworzywa
sztucznego,

podesty — ptyty HDPE o gr. min. 15mm,

elementy zfgczne ocynkowane galwanicznie,

sprezyny stalowe malowane proszkowo,

fundamenty urzgdzenia z betonu min. C25/30.

—

=

- F

Rys. nr 4 — rysunek pogladowy

8.5.5.Hustawka wagowa podwodjna
INFORMACJE TECHNICZNE:

» dtugos¢ urzadzenia: 3,20m +/- 10%,
» szeroko$¢ urzadzenia: 1,55m +/- 10%,

» wysokos$¢ urzadzenia: 1,08m +/- 10%,

» wysokos$¢ swobodnego upadku: £0,91m.

MATERIALY:
» konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo,
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» siedziska ptyta polietylenowa HDPE gr. min 18mm,
» przeguby metalowo-gumowe,
» fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30.

Rys. nr 5 — rysunek pogladowy

8.5.6.Piramida liniowa obrotowa
INFORMACJE TECHNICZNE:

» dtugos¢ urzadzenia: 1,90m +/- 10%,
» szeroko$¢ urzadzenia: 1,90m +/- 10%,

» wysokos$¢ urzadzenia: 3,10m +/- 10%,
» wysokos$¢ swobodnego upadku: < 2,30m.

MATERIALY:

» urzadzenie w ksztatcie ostrostupa stuzgce do wspinania,

» kratownica linowa,

» gtowny element konstrukcyjny - stup stalowy o $rednicy min. 168mm,
ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo,

» konstrukcja linowa- polipropylen- wzmocniona strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie,

» $rednica liny min. 16mm,

» elementy taczace liny - tworzywa sztuczne i aluminium,

» zakotwienie odciggdw - stopy zelbetowe.

P

Rys. nr 6 — rysunek pogladowy

8.5.7. Urzadzenie sprawnosciowe
INFORMACIJE TECHNICZNE:
» dtugosc urzadzenia: 2,77m +/- 10%,
» szeroko$¢ urzadzenia: 2,42m +/- 10%,
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» wysokos$¢ urzagdzenia: 2,08m +/- 10%,
» wysokos$¢ swobodnego upadku: < 2m.

MATERIALY:

» konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo,

» liny - polipropylen- wzmocnione strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie,

» $rednica liny min. 16mm,

» $cianka wspinaczkowa — ptyta HDPE gr. min. 18mm, uchwyty wspinaczkowe,

» fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30.

Zestaw winien posiada¢ min.:

bocianie gniazdo na szczycie,

$ciana - przeplotnia liniowa , kratownica”,
spirale poprzeczne,

drazek,

2 okragte drazki,

drabinka,

wejscie po linie,

VVVYYYVYYVYVY

Sciana wspinaczkowa.

- —

Rys. nr 7 — rysunek pogladowy

8.6. Urzadzenia komunalne
Rozwigzania projektowe:

Dopuszcza sie mozliwo$é wykonania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu
materiatdw innych niz wymienione w projekcie, jednak o réwnowaznych parametrach
technicznych lub lepszych. Kolorystyke urzadzen nalezy uprzednio skonsultowad
z Inwestorem i uzyskac jego akceptacje.

Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowa¢ z Projektantem
i Inwestorem oraz uzyskac ich akceptacje.

Przedstawione rysunki urzgdzen petnig funkcje pogladowa.
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8.6.1.tawka z oparciem
INFORMACIJE TECHNICZNE:
» wymiary: 0,8x1,70m+/- 10%.

MATERIALY:

» konstrukcja — wygiete w tuki elementy rury stalowe ocynkowane, malowane
proszkowe na kolor istniejgcych tawek, z podtokietnikami,

» grubosc stali min. 2,9mm,

Y

siedzisko i oparcie — drewno (olcha, dab, drewno egzotyczne) impregnowane,
2x malowane lakierobejcg, kolor desek jak w istniejgcych tawkach,
» grubos¢ deski min. 4cm,

A\

posadowienie w gruncie poprzez zabetonowanie (beton min. C25/30).

Rys. nr 8 — rysunek pogladowy — istniejaca tawka

8.6.2.Tablica regulaminowa

Przy wejsciu na plac zabaw od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano
tablice zawierajgcg regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu
zabaw. Tablica powinna byé w formacie umozliwiajgcym zamieszczenie w sposéb
czytelny dla uzytkownikdw placu zabaw, regulaminu okreslajgcego zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Tres¢ regulaminu nalezy uprzednio skonsultowad
z Inwestorem i uzyskac jego akceptacje.

INFORMACJE TECHNICZNE:
» dtugosé: 100cm +/- 10%,
» szeroko$é: 7cm +/- 10%,
» wysokos$é: 220cm +/- 10%.

MATERIALY:
» konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy
(profile stalowe kwadratowe),
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» tablica wykonana z blachy,
» fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30.

Rys. nr 9 — rysunek pogladowy

8.7. Nawierzchnia bezpieczna

Jako nawierzchnie bezpieczng na terenie placu zabaw pod urzadzeniami zabawowymi
nalezy zastosowac nawierzchnie syntetyczng dwuwarstwowg. Miejsce jej wykonania
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Nawierzchnia tego typu jest nawierzchnig
bezpieczng, chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen, na ktérej bedzie
zainstalowany sprzet zabawowy.

W celu utatwienia sptywu wdéd opadowych zastosowaé spadek min. 1% w obrebie strefy
zabawowej w strone terenu zielonego.

Nawierzchnie syntetyczng nalezy oddzieli¢ od gruntu istniejacym obrzezem.

UWAGA! Czes¢ istniejacego obrzeza betonowego (zgodnie z rysunkiem) to element do
zachowania i ponownego utozenia, w tym celu nalezy na czas wykonywania prac
materiat odpowiednio zabezpieczy¢ przed jego uszkodzeniem.

Przed potozeniem nawierzchni syntetycznejnalezy zniwelowaé teren, utozyé warstwe
odsaczajgcg w postaci piasku. Pod kruszywo wytozyé geowtdknine. Geowtdknine nalezy
na obrzezach wykopu wywing¢ w kierunku zewnetrznym. Kruszywo powinno by¢
rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, ktéra po jej zageszczeniu musi
odpowiadaé zatozonej grubosci projektowej. Na tak przygotowang podbudowe wykonac
dolng wartswe amortyzujgcg SBR, nastepnie warstwe wierzchnig EPDM. Nawierzchnia
powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkow z wysokosci, jakie przewidujg
montowane urzadzenia (zalezne od HIC).

UWAGA! Przyjeta istniejgca warstwa podbudowy, zgodnie z danymi otrzymanymi od
Inwestora, sg materiatami do zachowania i ponownego wykorzystania do podbudowy na
placu zabaw lub z kostki betonowej, w tym celu nalezy na czas wykonywania prac
zdeponowad materiat i odpowiednio zabezpieczy¢ przed jego uszkodzeniem.

Ostateczng kolorystyke nawierzchni syntetycznej nalezy uprzednio skonsultowac
z Inwestorem i uzyskaé jego akceptacje.
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Wszelkie proponowane zmiany nalezy uprzednio skonsultowaé¢ z Projektantem
i Inwestorem oraz uzyskaé ich akceptacje.

Warstwy nawierzchni bezpiecznej przyjetej w projekcie:

» warstwa wierzchnia EPDM — gr. 1cm,

warstwa amortyzujgca SBR — gr. 8cm (zalezne od HIC),

piasek tamany, frakcja ziaren 0-4mm — gr. 5cm(grubos¢ po zageszczeniu),
kruszywo tamane, frakcja ziaren 0-31,5mm — gr. 15cm (grubos¢ po zageszczeniu),

YV V V V

kruszywo naturalne (pospétka), frakcja ziaren 0-63mm — gr. 15cm (grubos$¢ po
zageszczeniu),

Y

geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 160g/m?,

A\

kruszywo naturalne (piasek) — gr. 10cm,
» podtoze gruntowe.

Uwaga! Dla wykonanych warstw podbudowy wyklucza sie stosowanie kruszywa
wapiennego.

Nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176- Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie oraz PN-EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujace upadki.

Przyktady powszechnie stosowanych materiatdw amortyzujgcych upadek, ich grubosci
i odpowiadajgce im krytyczne wysokosci upadku:

Materiat Opis Grubos¢ minimalna | Krytyczna  wysokos¢
upadku
mm mm mm
Darr/gleba <1000
Kora Wielkos¢ ziarna 200 <2000
od 20 do 80 300 <3000
Wiory Wielkos¢ ziarna 200 <2000
od 5do 30 300 <3000
Piasek Wielkos¢ ziarna 200 <2000
0d0,2do 2 300 <3000
Zwir Wielko$¢ ziarna 200 <2000
od2do8 300 <3000
Inne materiat . Krytyczna  wysokos¢
i inne grubosci ! Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) upggku wg badznia

8.8. Nawierzchnia utwardzona kostkg betonowa

Projekt zaktada usuniecie istniejgcej zdeformowanej nawierzchni utwardzonej z ptyt
betonowych i wymiane ich na nowg nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr. 6cm
oraz wyprofilowanie spadku nawierzchni w kierunku terenu zielonego (potnocno-
wschodniego).Nalezy zdemontowac ptyty betonowe50x50x7cm iusungé zniszczong
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podsypke cementowo-piaskowg. Nawierzchnie z monolitycznego betonu (uzupetnienie
miedzy placem a dojsciem do placu od strony pétnocnej) nalezy usungc i zutylizowad.
Nalezy utozyé nowe szare obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
(beton klasy min. C12/15).

Obrzeze betonowe osadzone tak, aby gérna jego powierzchnia byta zlicowana z kostka
betonowg w celu umozliwienia poprzecznego sptywu wéd. W tym celu nawierzchnia
powinna mieé spadek poprzeczny okoto 1%.

Rozmieszczenie zgodnie ze stanem istniejgcym.

UWAGA! Istniejgce w terenie studzienki nalezy wyregulowac (9szt.). Utozenie kostki
brukowej wokét duzych wyregulowanych studni (8szt.) jak na rysunku pogladowym.

Rys. nr 10 — rysunek pogladowy — sposdb uktadania kostki wokoét studni

Warstwy przetozonej nawierzchni przyjetej w projekcie:

» kostka betonowa szer. 13cm (siedmio-formatowa), gr. 6¢cm, kolor szary i grafitowy
(zgodnie z rysunkiem - na chodniku skrajne pojedyncze pasy z kostki czarnej, na placu
skrajnych siedem paséw),

» podsypka grysowa, frakcja 2-8mm — gr. 4cm (grubos¢ po zageszczeniu),

» kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm — gr. 20cm (grubosc¢ po zageszczeniu),

» podtfoze gruntowe.

Uwaga! Projektowana nawierzchnia przeznaczona tylko dla ruchu pieszego.
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Rys. nr 11 — rysunek pogladowy — sposdb uktadania kostki

8.9. Ogrodzenie terenu szkoty

Projektuje sie czeSciowe ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej gr. drutu min. 3mm
oczko 4x4cm, wysokosci min. 1,5m, z fundamentem prefabrykowanym z betonu klasy
min. C12/15.

Rozstaw stupkéw co 2,5m.
taczna dtugosé ogrodzenia wys. 1,5m - 25mb.
Kolor ogrodzenia zielony.

8.10. Prace ogrodnicze

Po zakoriczeniu robdt budowlanych teren zielony wokét projektowanego placu nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji. W tym celu uszkodzone wczesniej
fragmenty zielone, jak réwniez tereny pod planowang zielen (krzewy) nalezy
przygotowac¢ pod nasadzenia. Pod planowane nasadzenia réwnomiernie rozscieli¢
ziemie urodzajng, nastepnie wytozy¢ agrowtéknine i wykonaé nasadzenia, zgodnie
z zestawieniem nasadzen. Na agrowtdknine nalezy wysypac sScidtke — kore. Pozostaty,
zniszczong weczesniej trawe nalezy wygrabié¢, a wszelkie powstate w czasie prac
zanieczyszczenia usungc¢ oraz wysia¢ mieszanke trawy.

Zestawienie projektowanych nasadzen

Nr | Nazwa Parametry llos¢

1 Lilak Meyera ‘Palibin’ Pojemnik C3 58 szt.

2 Liliowiec ‘Stella de Oro’ Pojemnik C2 290 szt.
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Kompozycja nasadzen
Lilak Meyera ,,Palibin”

Liliowiec , Stella de Oro”

Rys. nr 13 — rysunek pogladowy - Liliowiec ,,Stella de Oro”

8.11. Prace konserwacyijne istniejacych urzadzen komunalnych oraz bramy
W ramach prac konserwatorskich urzadzen komunalnych: tawki, kosze na smieci
pozostawionych w tym samym miejscu, nalezy:
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wymieni¢ deski na nowe - drewno (olcha, dab, drewno egzotyczne)impregnowane,
2x malowane lakierobejcg,

deski w fawkach gr. min. 4cm,

uszkodzone elementy stalowe nalezy naprawic,

wyczysci¢ i pomalowad skorodowane elementy,

YV V VYV V

cato$ciowo wyczyscié z brudu pozostawiane urzgdzenia.

W ramach prac konserwatorskich bramy ogrodzenia, nalezy uprzednio jg wyczyscic
i nastepnie pomalowac na kolor zielony.

Uwaga! Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich Wykonawca winien
skonsultowa¢ ostateczny zakres prac oraz sposdb ich wykonania z Inwestorem ze
wzgledu na prowadzone przez Zarzadce obiektu biezgce prace konserwacyjne.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Nie projektuje sie nowej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania
obiektu zawiera sie w granicach dziatki przeznaczonej pod inwestycje.

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Plac zabaw
na jednym poziomie uzytkowym. Plac utwardzony na jednym poziomie uzytkowym.
taczenie réznych typéw nawierzchni (nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu oraz
dojscie z nawierzchni z ptyt betonowych) odbywac sie bedzie bezprogowo.

Uwagi

» Przed przystgpieniem do prac zalecana jest wizja w terenie.

» Wszystkie wymiary Wykonawca winien sprawdzi¢ w terenie.

» Dopuszcza sie zmiany wymiardw poszczegdlnych elementdw, urzadzen a takze
uzytych materiatéow jezeli wynikajag one z przyczyn technicznych, ekonomicznych
uzytkowych lub przepiséw prawnych wytgcznie za zgodg Inwestora. Ewentualne zmiany
nalezy zawsze uprzednio skonsultowac z Projektantem i Inwestorem.

» Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb z zewnatrz.

» W przypadku stwierdzenia kolizji korzeni zyjgcych drzew w strefie korytowania pod
nawierzchnie nalezy skonsultowac sie z Projektantem i Inwestorem.

» Prace prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcjami transportu i przechowywania wydawanymi przez
producentdéw poszczegdlnych produktow.
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» Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wymagane prawem
aprobaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie itp. oraz uzyskac
przed ich zastosowaniem akceptacje Inspektora nadzoru.

» Prace nalezy wykonywac z bezwzglednym zachowaniem rezimu technologicznego
i zalecen producentéw stosowanych materiatow.

» Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

» W razie stwierdzenia niezgodnosci w projekcie — skontaktowaé sie z projektantem
i Inwestorem.

» Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
aktualnym Normom.

» Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi
normami.

» Ostateczng kolorystke urzadzen uzgodnic z Inwestorem.

» Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.

Dokumentacja fotograficzna

iy
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Zdjecie nr 3 — Brama do czyszczenia i malowania
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Zdjecie nr 5 — Ogrodzenie placu zabaw wraz z murkiem (czesciowo) do likwidacji
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Zdjecie nr 6 — Studnia do regulacji
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Zdjecie nr 8 — Nawierzchnia z ptyt betonowych do wymiany
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Zdjecie nr 9 — Nawierzchnia z ptyt betonowych do wymiany
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Zdjecie nr 10 — Nawierzchnia z ptyt betonowych do wymiany
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Zdjecie nr 11 — Nawierzchnia do wymiany
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Zdjecie nr 11 — Nawierzchnia z ptyt betonowych do wymiany
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Zdjecie nr 13 — Nawierzchnia z betonu do wymiany
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Zdjecie nr 14 — Studnia do regulacji
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Zdjecie nr 14 — Nawierzchnia z ptyt betonowych do wymiany



ARCHI-TEKTONIKA
Krzysztof Wrona

Zdjecie nr 15 — Studnia do regulacji
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Zdjecie nr 15 — Nawierzchnia z ptyt gumowych do wymiany
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— Nawierzchnia z ptyt gumowych do wymiany




ARCHI-TEKTONIKA
Krzysztof Wrona

25 A % iS5

Zdjecie nr 18 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 20 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 21 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 22 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 23 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 25 — Urzadzenie zabawowe do likwidacji
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Zdjecie nr 27 — Urzadzenia komunalne do konserwacji
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