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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH (OST) 
 

CZĘŚĆ BUDOWLANA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót budowlanych.  

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji 

a) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów  

i technologii 

b) Polskie Normy 

c) Obowiązujące przepisy 

1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu robót. 

1.4. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacja Techniczną (OST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów 

robót budowlanych w branży takich jak.: 

a) Rusztowania 

b) Roboty ziemne 

c) Zbrojenie betonu 

d) Beton 

e) Betonowanie 

f) Konstrukcje stalowe 

2. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Droga tymczasowa (montażowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, 

wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zharmonizowana specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
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stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjne czynności w budownictwie: polegają na: 

a) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. 

b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji. 

c) Geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 

osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów). 

d) Geodezyjnej obsłudze montażu i budowy obiektu budowlanego. 

e) Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń. 

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 

podłożą gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy i kategorie robót: grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dn. 

5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r.). 

Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Istotne wymagania: wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenie wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy robót budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

końcowym, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez Inwestora lecz nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Odpowiednia zgodność: zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub osoba upoważniona przez projektanta do pełnienie nadzoru projektowego i 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -

użytkowych. 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji i 

zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3.1. Dokumenty budowy 

3.1.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy placu 

budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 

w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:  

a) Pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, 

specyfikacją techniczną, kosztorysem, protokołem przekazania terenu budowy przez 

Inwestora do Wykonawcy. 
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b) Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy. 

c) Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe. 

d) Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu. 

e) Operaty geodezyjne. 

f) Książki obmiarów. 

g) Atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów. 

h) Protokoły z narad i ustaleń. 

i) Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o 

użytkowanie obiektu. 

j) Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku 

wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami 

i sztuką budowlaną. 

3.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dziennik budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

dokumentację projektową. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na 

wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieżności wymiarowych opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należytym porządku 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego. 

b) Oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów. 

c) Oznakowanie terenu budowy. 

d) Oświetlenie tymczasowego terenu budowy. 

e) Zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

f) Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i    

zatwierdzonego przez  Inwestora projektu „Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót" - 

opracowanego na własny koszt przez Wykonawcę Robót 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementów budynku istniejącego Wykonawca naprawi, na własny 

koszt poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwałości budynków istniejących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy w 

stanie bez wody opadowej, zabezpieczał istniejący drzewostan nie podlegający wykarczowaniu, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
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dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Inwestora. 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót 

do czasu odbioru ostatecznego. 

3.11. Organizacja budowy 

Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody. 

Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie budowy przez wszystkie dni robocze tygodnia. 

Na terenie budowy Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego 

budowy, biura Kierownika budowy, miejsce na składowanie materiałów. 

4. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów materiałowych od producenta 

wyrobu. 

Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) zgodnie z 

zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że: 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

Nie zmienią się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich 
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dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie   z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz  opracowanym przez siebie Projektem 

Organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 

poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

9 | S t r o n a  
 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół techników, 

majstrów, brygadzistów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 

określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

8.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

8.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W 

przypadku gdy Polskie Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej 

specyfikacji Technicznej, stosować można inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

8.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty i raporty z 

badań materiałów. 

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
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poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 

wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty 

lub certyfikaty. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi częściowemu. 

b) Odbiorowi ostatecznemu. 

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego w obecności Kierownika budowy lub Kierownika robót, oraz w razie 

konieczności Projektanta, dostawcy materiałów, geodety. 

9.1.2. Odbiór ostateczny robót 

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót. 

b) Dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

c) Dziennik budowy. 

d) Atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów. 

e) Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru. 

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji. 
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10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 963). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470, 472, 

1087). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót   budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).  

 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST I poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Dla robót wg niniejszej specyfikacji materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. z 

2003r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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 Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować w 

pryzmach. 

 Wykopy zasypać z ubijaniem warstwami do uzyskania zagęszczenia do Js min. = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora.  

 Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

 Nadmiar gruntu odwieść na wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce na odległość do 25 

km. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są m3 (metry sześcienne). 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

 

II. ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

a) Wykopy. 

b) Zasypki. 

c) Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały 

Do wykonania robót wg niniejszej SST materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek szczelnych i odwodnieniem wykopów. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje 

się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 

często spotykane grodzice typu G62 wg PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999. Konstrukcja 

ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
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ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów 

przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

 rury drenarskie 100150mm z tworzywa sztucznego; 

 prefabrykowane elementy studni; 

 geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2016-11; 

 kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. 

2.1. Grunty do wykonania podkładu. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

 uziarnienie do 50mm, 

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.2. Do zasypywania wykopów. 

Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich 

jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

2.3. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych 

Powinien posiadać następujące właściwości: 

 maksymalna średnica ziaren d < 120mm, 

 wskaźnik różnoziarnistości U > 3, 

 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%, 

 zawartość części organicznych I < 2%, 

 pęcznienie pod wpływem wody P < 5%, 

 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 

Przed wykonywaniem robót związanych z budową obiektu powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne z wyznaczeniem osi ustawieniem kołków kierunkowych, law wysokościowych i reperów 

pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna 

wykopu. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 
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zawrzeć: 

 ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

 szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

 dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu w szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dna wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
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 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js = 0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki. 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

 0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

a) zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

b) prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

e) wymiary wykopów, 

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

a) stan wykopu przed zasypaniem, 

b) materiały do zasypki, 

c) grubość i równomierność warstw zasypki, 

d) sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) wykopy:  [m3], 

b) zasypki:  [m3], 

c) transport gruntu:  [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczałtowa uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie - określone w SST oraz 

Dokumentacji Projektowej. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-06050:1999/Ap1   

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stall niestopowych. Technicznie 

warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruch 

PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 

2127). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 

215, 471). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. 

poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 

203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 

897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 951, 1513). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, 1378, 1565, 2127, 2338). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót   budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).  

 

III. ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonanych na mokro w 

budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
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1.3. Zakres robót objętych w SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST. 

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowadzące do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.1. Stal zbrojeniowa  

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 6935-

1/AK:1998 I PN-ISO 6935-2/Ak:1998. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 I PN-ISO 6935-2/Ak:1998. 

 numer wytopu lub numer partii,  

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
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2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zbrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela normy 
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PN-S-10040:1999. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla tali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać 

odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzna 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i brojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6. Kontrola  jakości  robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 i PN-ISO 6935-

2/Ak:1998, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 i PN-ISO 6935-2/Ak:1998, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-ISO 6935-1/AK:1998 i PN-ISO 6935-2/Ak:1998, 
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 próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2020-05, PN-EN ISO 6892-2:2018-08 i PN-

EN ISO 6892-3:2015-06, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-ISO 7800:1996, PN-ISO 7801:1996 i PN-ISO 

7802:2000. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ± 10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ± 1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 

w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robót. 
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8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST. 

9. Płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczałtowa uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie - określone w SST oraz 

Dokumentacji  Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 

PN-S-10040:1999         Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania 

PN-EN 1992-1-1:2008 

PN-ISO 7800:1996 

PN-ISO 7801:1996 

PN-ISO 7802:2000 

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 

PN-EN ISO 6892-2:2018-08 

PN-EN ISO 6892-3:2015-06 

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

Metale. Drut. Próba jednokierunkowego skręcania 

Metale. Drut. Próba przeginania dwukierunkowego 

Metale. Drut. Próba nawijania 

Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej 

Metale. Próba rozciągania. Część 2: Metoda badania w 

podwyższonej temperaturze 

Metale. Próba rozciągania. Część 3: Metoda badania w obniżonej 

temperaturze 

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
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IV. BETON I BETONOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 

z : 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w OST, a także podanymi poniżej: 

 Beton zwykły  - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m³ wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

 Zaprawa -  mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

 Stopień wodoszczelności – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 

2 %. 

 Klasa betonu – symbol literowy – liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG  w 

MPa. 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 

o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 

206+A1:2016-12. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

23 | S t r o n a  
 

dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1. Rodzaje cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy: 

a) marki ,,25” - do betonu klasy C 8/10C 16/20 

b) marki ,,35” - do betonu klasy wyższej niż C 16/20  

Dopuszcza się do wykonania betonów stosowanie cementów CEMII i CEMIII  w miejsce czystego 

cementu portlandzkiego. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-

3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczeniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60min, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach – normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnianie. 

2.1.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu 

Cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

a) Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 5060%. 

b) Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%. 

c) Zawartość alkaliów do 0,6%. 

d) Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%. 

e) Zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%. 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

a) Oznaczenie, 

b) Nazwa wytwórni i miejscowości, 

c) Masa worka z cementem, 

d) Data wysyłki, 

e) Termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny by przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-

07, PN-EN 196-3:2016-12, i PN-EN 196-6:2019-01. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy 

dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykona tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

a) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-

6:2019-01, 

b) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-

6: 1997, 

c) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy ww. kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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a) dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach), 

b) dla cementu luzem:  

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłoża magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 

b) Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

c) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo  

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 1097-3:2000. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych – do 1% 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 

 wskaźnik rozkruszenia: 

 dla grysów granitowych – do 16%, 

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

 wskaźnik rozkruszenia 
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 nasiąkliwość – do 1,2%, 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

licowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki – do 0,1% 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm – 14÷19% 

 do 0,50 mm – 33÷48% 

 do 1,00 mm – 53÷76% 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość płynów mineralnych – do 1,5%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki - do 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

 oznaczenie zawartości płynów mineralnych. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 12620+A1:2010, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Dopuszcza się do wykonania betonów stosowanie kruszyw żwirowych w miejsce granitowych i 

bazaltowych. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

2.1.2.2. Kontrola partii kruszywa 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 
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a) Składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

b) Kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 

c) Zawartości pyłów mineralnych, 

d) Zawartości zanieczyszczeń obcych. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 02mm. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco – uplastyczniających, 

 przyśpieszająco – uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 

206+A1:2016-12, 

 wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8), 

 wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenie 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilości piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuję się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
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wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego  w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m³ - dla betonu klas B25 i B30, 

 450 kg/m³ - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składaniu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG .  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 

206+A1:2016-12 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

 wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-EN 206+A1:2016-12 symbolem K –3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be, 

 metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie mogą przekraczać: 

 ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

 ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami  o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość “gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
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odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C, 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C, 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą  być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12 

i PN-EN 1992-1-1:2008. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

 ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

a) W fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 

40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

b) Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne, 

c) przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 58cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350,7m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwale i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) Usunięcie z powierzchni batonu stwardniałego, luźnych odruchów batonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

b) Obfite zwilżenie wód i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanymi albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

batonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości batonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

a) Badanie składników betonu, 

b) Badanie mieszanki betonowej, 

c) Badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

32 | S t r o n a  
 

to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.4.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, 

b) Pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem. że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia batonu min. 2,5cm, 

d) Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia on której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom norm, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
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5.4.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów, 

c) wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Betonu winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

6.1. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów,  

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę , 

 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-EN 206+A1:2016-12. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze bloku lub średnicy próbki 

100 mm . Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
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zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 

6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze bloku lub średnicy 

100 mm . 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-

EN 206+A1:2016-12. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach  wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206+A1:2016-12, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206+A1:2016-12: 

 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość 

badania 

Badania składników 

betonu  

1) Badanie cementu 

czasu wiązania 

stałość objętości 

obecność grudek 

wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3:2016-12 

PN-EN 196-6:2019-01 

PN-EN 196-1:2016-07 

 

 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 

 składu ziarnowego 

 kształtu ziaren 

 zawartości płynów 

 zawartości 

zanieczyszczeń 

 wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2012  

PN-EN 933-3:2012  

PN-EN 933-

9+A1:2013-07  

PN-EN 1097-6:2013-11 

j.w. 

 

j.w. 3) Badanie wody 

 

PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-EN 480-2:2008  

Badanie mieszanki Urabialność PN-EN 206+A1:2016- Przy rozpoczęciu robót 
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betonowej 12 

j.w. Konsystencja  j.w. Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie – badania 

nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005  

PN-EN 12504-2:2013-

03 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-EN 206+A1:2016-

12 

Po ustaleniu recepty, 3 

razy w okresie 

wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 

m3 betonu 

j.w.  4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność    

wody 

j.w. j.w. 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie. Łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
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   ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

o wysokości h nie powinny być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n - tej 

kondygnacji budynku na wysokości  h , w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 

powinna być większa niż: 

 
n300

h i przy klasie tolerancji N1, 

 
n400

hi przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5. Przekroje  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

 ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

   - 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

   -  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

   - 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

   - 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.6. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Otwory i wkładki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

a) 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

b) 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad 

podanych powyżej. 

9. Płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczałtowa uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie - określone w SST oraz 

Dokumentacji Projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PPN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania 

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 4: 

Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej 

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej 

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 6: 

Analiza w podczerwieni 

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji 

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

PPN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

PN-77/B-06714/18         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezwzględną 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
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Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 

PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 

 

V. ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych i betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacji 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie, trwałe, nienasiąkliwe – odporne na 

wilgoć oraz łatwe do czyszczenia, mycia i odkażania. Połączenia wklęsłe ścian oraz ścian z posadzką 

zaokrąglić. Wszystkie narożniki  wypukłe oraz ściany na drogach wzmożonego ruchu zabezpieczyć 

odbojami  aby uniknąć ich uszkodzeniu.  

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne i betonowe 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10. 

 Wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm. 

 Masa 3,34,0kg. 

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekracza dla 

cegły - 10% cegieł badanych. 

 Nasiąkliwość nie powinna by wyższa niż 24%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0MPa. 
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 Gęstość pozorna 1,71,9kg/dm3. 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,520,56W/mK. 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10. 

 Wymiary jak poz. 2.2.1. 

 Masa 4,04,5kg. 

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

− 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

 Wymiary: 

− 592424cm, 

− 592412cm.  

 Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

 Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Pustaki MAX wg PN-EN 771-1+A1:2015-10. 

 Wymiary: l = 288mm, s = 188mm, h = 188mm, 

 Masa 8 kg, 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%, 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,64 W/mK, 

 Wytrzymałość 15 MPa. 

2.5. Pustaki U-220 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10. 

 Wymiary: l = 250mm, s = 188mm, h = 220mm, 

 Masa 8,4 kg, 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%, 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,73 W/mK. 

 Wytrzymałość 15 MPa. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 
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Cement: 
wapienne 

hydratyzowane: 
Piasek: 

1 1 6 

1 1 7 
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

Cement: 
wapienne 

hydratyzowane: 
Piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 
 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczanie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywa mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzepią zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.  Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury  

5.2.1. Spoiny  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10mm, 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zapraw spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510mm. 

5.2.2. Stosowanie połówek  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzepią zazębione boczne. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne i betonowe 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury  

spoinowe 

mury  

niespoinowe 

1 2 3 4 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia: 

 na 1 metr długości 

 na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2. 

Odchylenia od pionu: 

 na wysokości 1 metra 

 na wysokości kondygnacji 

 

3 

6 

 

6 

10 
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 na całej wysokości: 20 30 

3. 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 

 na 1 metr długości 

 na całej powierzchni: 

 

1 

15 

 

2 

30 

4. 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 

 na 1 metr długości 

 na całej powierzchni: 

 

1 

10 

 

2 

20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

 do 100cm szerokość 

                                 wysokość 

 ponad 100cm szerokość: 

                                 wysokość: 

 

 

+6; -3 

+15; -1 

+10; -5 

+15; -10 

 

 

+6; -3 

+15; -10 

+10; -5 

+15; -10 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 771-1+A1:2015-10  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 

PPN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
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PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy 

 

VI. KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i  montażem konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST). 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do projektowanych konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S wg PN-EN 10025-2:2019-

11 (stal    S 235 JR) oraz ze stali kwasoodpornej 0H18N9 

2.1.1.1. Dwuteowniki 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15 m z 

odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m. 

2.1.1.2. Dwuteowniki równoległościenne  

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15m z 

odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m. 

2.1.1.3. Dwuteowniki szerokostopowe 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15 m z 

odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m. 

2.1.1.4. Ceowniki  

Ceowniki dostarczane są o długościach: do 80mm - 3 do 12m; 80 do 140 - 3 do 13m; powyżej 140mm 

- 3 do 15m z odchyłkami: do 50mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 

 Dopuszczalna krzywizna 1,5mm/m. 

2.1.1.5. Kątowniki wg PN-EN 10056-1:2017-03. 

Kątowniki dostarczane są o długościach: do 45mm - 3 do 12m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami 

do 50mm dla długości do 4,0m; do 100mm dla długości większej. 
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Krzywizna ramion nie powinna przekracza 1 mm/m. 

2.1.1.6. Blachy 

2.1.1.6.1. Blachy uniwersalne 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 640 mm; szerokościach 160700 mm i 

długościach: 

 dla grubości do 6mm - 6,0m; 

 dla grubości 825mm - do 14,0m z odchyłką do 250mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.1.1.6.2. Blachy grube wg PN-EN 10029:2011 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5140mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

512 10002000  

10004000  

10006000 

12502500  

12505000 

15003000  

15006000 

powyżej 12 10002000 12502500  

15006000 

17503500  

15003000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach 

grubych. 

2.1.1.6.3.Bednarka  

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,55mm i szerokościach 20200mm w kręgach o masie: 

 przy szerokości do 30mm - do 60kg, 

 przy szerokości 30 do 50mm - do 100kg, 

 przy szerokości 50 do 100mm - do 120kg. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.1.1.7. Pręty okrągłe wg PN-EN 10060:2006. 

Pręty dostarcza się o długościach: przy średnicy do 25mm - 310m, przy średnicy od 25 do 50mm - 

39mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

2.1.2. Kształtowniki gięte na zimno 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St3S (S 235JR) oraz ze stali 

kwasoodpornej 0H18N9.  

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

10025-2:2019-11. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  

mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, nie przekraczaj 0,5mm dla walcówki o grubości 

od 25mm; 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 
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2.1.4. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 profil, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg norm. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Elektrody powinny mieć: 

 zaświadczenie jakości, 

 spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2011 średniodokładne klasy: 

 dla średnic 816mm - 5.8-II, 

 dla średnic powyżej 16mm - 5.8-II, 10.9.(HV). 

stan powierzchni wg PN-EN ISO 4014:2011, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, własności 

mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, 

 śruby fundamentowe zgrubne rodzaju W; Z lub P, 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 

własności mechaniczne wg PN-EN ISO 4014:2011. 

 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 

 podkładki klinowe do dwuteowników, 

 podkładki klinowe do ceowników. 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie 

i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 

być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 

i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziom ziemi w odległości 2,0 do 3,0m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tych samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inspektora nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwać, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
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metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Warunki ogólne 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość 
Pręty, blachownice,  

słupy, części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta - 
0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10mm 

Odchyłki płaskości półek,  

ścianek środników 
- 

2mm na dowolnym  

odcinku 1000m 

Wymiary przekroju - 
do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5mm 

Przesunięcie rodnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie rodnika - 0,003 wysokości 

 

Długość elementu 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

5001000 1,0 2,5 

10002000 1,5 2,5 

20004000 2,0 4,0 

40008000 3,0 6,0 

800016000 5,0 10,0 

1600032000 8,0 16,0 

5.3.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny by oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 

się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większe od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  

 o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą,  

 o 5% - dla spoin czołowych,  

 o 10% - dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
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grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

 obróbka spoin; 

 przetopienie grani; 

 wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

 spoiny szczepień powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.3.3. Połączenia na śruby 

 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejsza liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwoje, 

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni, 

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru, 

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Sposób montażu 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.3. 

5.4.2. Warunki montażu 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

 sprawdzić stan reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót i projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczałtowa uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie - określone w SST oraz 
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Dokumentacji  Projektowej. 

10. Normy i przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-06050:1999/Ap1  

PN-EN 1997-2:2009 

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010P 

PN-EN 1997-2:2009/AC1:2010P 

Projektowanie geotechniczne - Część 2:  

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-N-99310:2000                 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. 

Terminologia podstawowa 

PN-EN 1992-1-1:2008  Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-ISO 3755:1994  Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2019-11  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 

niestopowych 

PN-EN 10025-3:2019-11  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

normalizowaniu/walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2019-11  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 

termomechanicznym 

PN-EN ISO 17663:2009  Spawanie. Wytyczne dotyczące wymagań jakości dla obróbki 

cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi 

PN-EN ISO 17663:2009  Spawanie. Wytyczne dotyczące wymagań jakości dla obróbki 

cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi 

PN-EN ISO 6520-1:2009  Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych 

niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie 

PN-EN ISO 6520-2:2013-12  Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych 

niezgodności spawalniczych w metalach - Część 2: 

Zgrzewanie 

PN-EN ISO 17660-1:2008  Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 1: 

Złącza spawane/zgrzewane nośne 

PN-EN ISO 17660-2:2008  Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 2: 

Złącza spawane/zgrzewane nienośne 

PN-EN ISO 9692-1:2014-02  Spawanie i procesy pokrewne. Rodzaje przygotowania złączy 

- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe 

elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, 

spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 6947:2020-03  Spawanie i procesy pokrewne. Pozycje spawania 
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PN-EN ISO 9692-2:2002  Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 

spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

PN-ISO 5817  Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania 

poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN ISO 5817:2014-05  Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów 

(z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według 

niezgodności spawalniczych 

PN-EN ISO 4014:2011  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4034:2013-06  Nakrętki sześciokątne (odmiana 1). Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 7089:2004  Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A 

PN-EN ISO 7091:2003  Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 

PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i 

śruby dwustronne ogólnego stosowania 

PN-EN 20898-7:1997  Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i 

minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o 

średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm 

PN-EN ISO 898-2:2012  Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i 

stali stopowej - Część 2: Nakrętki z określoną wartością 

obciążenia próbnego. Gwint zwykły i drobnozwojny 

PN-EN ISO 3543:2004  Powłoki metalowe i niemetalowe. Pomiar grubości. Metoda 

beta-odbiciowa 

PN-EN ISO 2064:2004  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady 

dotyczące pomiaru grubości 

PN-EN ISO 2178:2016-06  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar 

grubości powłok. Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 2360:2017-10  Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym 

przewodzącym elektryczność. Pomiar grubości powłok. 

Metoda amplitudowa prądów wirowych 

PN-EN ISO 2361:1998  Powłoki niklowe elektroosadzane na magnetycznym i 

niemagnetycznym podłożu. Pomiar grubości powłok. Metoda 

magnetyczna 

PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej - Część 1: Wymiary 

PN-EN 10029:2011  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 

większej. Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 10060:2006  Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 1179:2005  Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny 

PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-3:2019-11  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 

normalizowaniu/walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2019-11  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 

Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 
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konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 

termomechanicznym 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 

 

VII. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i 

przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i 

stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 

2127). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 215, 471). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. 

poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i 

żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 

projektową i posiadających aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-EN 

13416:2004 

2.2.1. Izolacje wykonane na zimno. 

Do wykonania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 

 roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 i 

PN-B-24625:1998; 

 inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne 

do tego typu zastosowań. 

2.2.2. Izolacje wykonane na gorąco. 

Do wykonania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 

 lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

24625:1998; 

 papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiadać wymaganiom norm: oraz PN-B-24625:1998 

i PN-EN 1107-1:2001; 

 inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne 

IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.2.3. Folia kubełkowa 

Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach:  

 wysokość kubełka - 8mm,  

 grubość - 0,5mm,  

 gramatura - 550g/m2,  

 surowiec HDPE. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wytwórcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-
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EN 13416:2004 oraz warunkami technicznymi . 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem 

izolacji. 

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 

wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę podwykonawcy, do 

wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje 

Inspektor nadzoru. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy 

niż zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 

normą PN-EN 13416:2004 w przypadku izolacji bitumicznych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5C do 

+35C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST II. Rusztowania. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 

środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy 

wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącą napraw konstrukcji 

betonowych i murowych. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać 

sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 

kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych  odnośnie: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5MPa); 

 temperatury podłoża; 

 wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności); 

 wieku betonu. 

5.2.3. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 

izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonywaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat 

technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 

 malowanie pędzlem; 

 nanoszenie wałkiem; 

 natryskiwanie; 
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 szpachlowanie; 

 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru. 

Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 

zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej. odpowiednich norm oraz postanowień SST 

dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

5.2.6. Wykonanie izolacji z folii kubełkowej 

Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania 

kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt 

wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując 

połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia 

boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości 

zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a 

większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 

15cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

Kontrola robót obejmuje: 

 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta; 

 stwierdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału; 

 stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania; 

 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); 

 kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie; 

 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.); 

 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubość tę określa 

się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; 

grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą 

techniczną IBDiM; 

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji; 

 kontrolę wykonania warstwy ochronnej; 

 oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
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Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru.  

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inżyniera do dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w pkt. 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obmiarem robót, atestem producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót; 

 opracowanie “Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem; 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża; 

 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji; 

 wykonanie warstwy gruntującej; 

 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej; 

 wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji; 

 wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową; 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera; 

 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań; 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek 

PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-EN 12970:2003  Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań 

10.2. Inne dokumenty: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 

1333, 2127). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 215, 471). 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 

2019r. poz. 155, Dz. U. z 2020r. poz. 1339). 

 

VIII. IZOLACJE TERMICZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji i technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji termicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

2. Materiały 

2.1. Styropian 

2.1.1. Właściwości 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

 dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm; 

 dla płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm2. 

 wymiary: 

 długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%; 

 szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm; 

 grubość - 20500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

2.1.2. Pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,53,6m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

2.1.3. Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

2.1.4. Transport 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

2.2. Wełna mineralna 

2.2.1. Właściwości 

W postaci płyt, filców i mat.  

Wymagania: 

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
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 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 

wymagania: 

 ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

 nasiąkliwość po 24godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Zastosowanie 

Niepalne ocieplenie: 

 stropodachów wentylowanych i poddaszy, 

 stropów drewnianych i podłóg na legarach, 

 sufitów podwieszanych, 

 ścian działowych, 

 ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej. 

Informacje techniczne 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,039 W/mK 

 Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła: λobl = 0,039 W/mK 

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,28 kN/m3 

 Klasa reakcji na ogień A1 

 Wymiary: 

 długość - 1200mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%; 

 szerokość - 600mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm; 

 grubość - 20280mm  - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

2.2.2. Pakowanie. 

Pakowanie powinno zapewniać ochronę przed zawilgoceniem w trakcie transportu i przechowywania 

na placu budowy, chyba że Producent przewidział fabryczne rozwiązania w tym zakresie. 

2.2.3. Przechowywanie. 

Maty z wełny mineralnej należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia i wody, 

zapakowane do czasu użycia w fabryczną folię. 

2.2.4. Transport. 

Wyroby z wełny mineralnej należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe, wyroby z 

wełny i płyty z pianki poliuretanowej należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte 

na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 

mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 12085:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wymiarów 

liniowych próbek do badań 

 

IX. RUSZTOWANIA 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i 

odbioru rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z montażem, 

eksploatacją i demontażem rusztowań. 

Podstawowy zakres robót: 

a) Montaż rusztowań. 

b) Eksploatacja. 

c) Demontaż rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych składających się na kompletność robót montażowych 

i demontażowych rusztowań wynikających z instrukcji montażu od producenta, przepisów 

technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki 

montażowej 

Inwestor powinien wybrać Wykonawcę doświadczonego, kompletnie wyposażonego technicznie, z 

przeszkoloną załogę, posiadającego minimum dwie rekomendacje z wykonanych podobnych robót. 

2. Materiały i sprzęt 

Typ rusztowań: robocze, nieruchome przyścienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzędowe – 

systemowe.  

Wszystkie elementy rusztowań powinny posiadać atesty materiałowe od jednego producenta. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów od różnych producentów. 

3. Transport 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

4. Wykonanie robót 

Przed montażem stan techniczny oraz kompletność powinny być sprawdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogą być stosowane i dopuszczone do montażu. 

Przed montażem wszystkie elementy rusztowań powinny być starannie składowane, 

zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacją. 

Wykonawca powinien mieć minimum 2 egzemplarze instrukcji montażu i demontażu od producenta 

elementów rusztowań wraz ze schematem montażowym i kompletem przepisów BHP dla robót 

montażowych rusztowań 
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Wymagania techniczne montażu rusztowań: 

a) Rusztowania należy ustawiać na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 

b) Rozstaw stojaków pionowych co 2,0 m postawionych na podkładkach drewnianych lub 

stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 

c) Prześwit użytkowy 1,35 m + 0,30 do ściany. 

d) Mocowanie do ścian co 4-ty prostokąt poziomy, a w pionie co 9,0 m. 

e) Odległość pionowa między pomostem -1,80   2,0. 

f) Pomosty z blatów inwentaryzowanych typowych lub blatów nieprzesuwnych z desek min.  38 

mm. 

g) Każdy poziom roboczy – barierka na wysokości 1,10 z rur mocowanych specjalnymi 

łącznikami. 

h) Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe. 

i) Skratowanie poziome co 2,0 m. 

j) Rusztowanie powinno mieć min. 2 drabiny stalowe. 

5. Kontrola jakości robót 

Wykonane rusztowanie powinno być zgłoszone do odbioru przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zgoda na użytkowanie po sprawdzeniu kompletności odnotowana w dzienniku 

budowy lub sporządzenie oddzielnego protokołu odbioru. 

Rusztowanie powinno być okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowość i wszystkie 

łączniki mocujące poszczególne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno być odnotowane w 

dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

6. Odbiór rusztowań 

Odbiór rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normą. Polega na sprawdzeniu: 

a) Atestów materiałowych i instrukcji montażowych od producenta elementów rusztowań. 

b) Rozstawów – wymiary poziome i pionowe. 

c) Pionowości stojaków i sposobu oparcia na gruncie. 

d) Układu skratowań pionowych i poziomych. 

e) Mocowania do ścian – typ, ilość, rozmieszczenie. 

f) Łączników elementów rusztowania. 

g) Pomostów, schodów, balustrad. 

h) Odgromienia. 

Odbiór montażu rusztowań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w niczym nie umniejsza 

odpowiedzialności Kierownika budowy od bieżącego sprawdzenia stanu technicznego rusztowania i 

ścisłego przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na rusztowaniach. 

7. Płatności 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena ryczałtowa uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej wykonanie - określone w SST oraz 

Dokumentacji Projektowej. 

8. Przepisy związane 

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry 

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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PN-EN 12810-1:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN-EN 12810-2:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: 

Specjalne metody projektowania konstrukcji 

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: 

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN-EN 74-2:2009  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach - Część 2: Złącza specjalne. Wymagania i metody badań 

 

X. ROBOTY OCIEPLENIOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 

wykonanie izolacji termicznej wraz z tynkiem cienkopowłokowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacji 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. Materiały 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii metodą lekką mokrą. Metoda ta przewiduje 

zastosowanie styropianu oraz silikatowo-silikonowego tynku cienkowarstwowego, barwionego w 

masie.  

Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt 

styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a 

następnie wykończenie całości tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze zgodnie z przyjętą 

kolorystyką w części rysunkowej projektu budowlanego. 

W skład systemu wchodzą: 

 Klej do przyklejania styropianu / wełny mineralnej, 

 Płyty ze styropianu / Maty wełny mineralnej, 

 Łączniki mechaniczne, 

 Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką, 

 Siatka z włókna szklanego (gramatura min. 145 g/m2), 

 Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki, 

 Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie 

 Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające, 

oraz inne materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji) 

2.1. Płyty wełny mineralnej 

Należy stosować płyty wełny mineralnej spełniające następujące wymagania: 
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 Gęstość 15 kg/m3 wg normy PN-EN 13162+A1:2015-04, 

 Ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

 Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

 Nasiąkliwość po 24godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,039 W/mK 

 Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła: λobl = 0,039 W/mK 

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,28 kN/m3 

 Klasa reakcji na ogień A1 

 Wymiary: 

 długość - 1200mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%; 

 szerokość - 600mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm; 

 grubość - 20280mm  - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

 Zwarta struktura, 

 Powierzchnia szorstka, 

 Krawędzie proste, bez wyszczerbień. 

2.3. Płyty styropianowe XPS 

Należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: 

 Gęstość 30 kg/m3 wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03, 

 Zwarta struktura, 

 Wymiary powierzchni nie większe niż 600x1250 mm (dopuszczalne odchyłki ± 2 mm), 

 Powierzchnia szorstka, 

 Krawędzie proste, bez wyszczerbień, 

 Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów ociepleń 

(określony przez producenta styropianu) 

2.4. Płyty styropianowe EPS 

Należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: 

 Styropian ekspandowany EPS 80-036 

 Gęstość 15 kg/m3 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12, 

 Zwarta struktura, 

 Wymiary powierzchni nie większe niż 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki ± 2 mm), 

 Powierzchnia szorstka, 

 Krawędzie proste, bez wyszczerbień, 

 Sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów ociepleń 

(określony przez producenta styropianu) 

2.5. Siatki zbrojące 

Siatki z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 

 Wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku, 

 Siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym 

nie mniej niż 125 daN, 

 Siatka powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

2.5. Łączniki mechaniczne 

Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować łączniki: 

 Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92 

 Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93 

 Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93 
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 Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

2.5. Materiały systemowe 

Materiały systemowe takie jak: kleje i masy klejące, masy tynkarskie i akcesoria systemowe stosować 

wg wytycznych producenta. 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót ujętych niniejszej SST potrzebny jest następujący sprzęt: 

 Mieszarka, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem koszykowym, 

 Typowy zestaw narzędzi murarskich, 

 Wiertarka udarowa, 

 Agregat tynkarski z osprzętem 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Uwarunkowania ogólne 

Nie prowadzić prac:  

a) W temperaturze niższej niż 5ºC oraz wyższej niż 25ºC, 

b) Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej 

temperaturze, 

c) Przy silnym wietrze, 

d) W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, 

e) Na podłożach o temperaturze niższej niż 5ºC oraz wyższej niż 25ºC, 

f) Przy mniejszej lub większej wilgotności względnej powietrza niż zalecana przez producenta 

danego materiału, 

g) Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonywanie powierzchni 

stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym materiałem zamówionym 

jednorazowo i pochodzącym z jednej partii produkcyjnej. 

5.2. Prace przygotowawcze. 

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontować 

rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań wiszących należy 

przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego 

styropianu i wykonanej wyprawy. 

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, a w razie 

potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejanie próbek 

styropianu.  

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek 

styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.  

Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o gr. ok. 10 mm, 

a następnie przyłożyć  i docisnąć  próbki  styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni 

ściany.  

Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 

podłoża i przyczepność  kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 

styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to że podłoże nie 
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zostało prawidłowo oczyszczone. 

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę wierzchnią 

i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu.  

Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo 

łączniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi na spoinie  klejonej to oznacza, że charakteryzuje się  on zbyt niską 

wytrzymałością  i takiego kleju nie wolno stosować. 

5.4. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne 

sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do  ocieplenia 

wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do  stosowania w 

budownictwie.  

5.5. Przygotowanie  klejów i mas klejących. 

Przygotowanie klejów i mas klejących wykonywać wg wytycznych producenta. 

5.6. Przyklejanie płyt styropianowych. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy  rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 

Płyty styropianowe  można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest 

nie niższa od 5°C. Do przyklejenia płyt styropianowych należy stosować systemowe kleje i masy 

klejące. Masę klejącą należy  nakładać na płycie styropianowej  na obrzeżach, pasami o szerokości 3 

– 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nadkładać  na 

obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej należy 

nałożyć 10 – 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na  płytach  o mniejszych wymiarach 

należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezpośrednio 

przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą 

aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 

drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. W 

przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać i odcisnąć do  

powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin.  

Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. 

Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest 

występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu 

wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości około 

40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami 

styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą. Zużycie 

masy klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki 

szklanej wynosi około 6 kg/m2, a do podłoża z fakturą grysowa około 8 kg/m2.  

5.7. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych wg p.2.3. zgodnie 

z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania 

w budownictwie. Zewnętrzne części  łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą.  

5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych  

budynków metodą „lekką” powinna odpowiadać wymaganiom określonym w p.2.3. Przyklejanie 

tkaniny  zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni niższej 5°C i nie 
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wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin 

to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 

5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące systemowe. Masę 

klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm 

rozpoczynając od górny ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy 

klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę 

przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina 

powinna być  napięta  i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. Następnie na powierzchnie 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego 

przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu  tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 

więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowania, powinna być 

równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 

50  mm w pionie i poziomie.  

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejanie  bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może  być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją  

wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób należy również wywinąć  tkaninę 

na ościeża okienne i drzwiowe.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 

narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi 

balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane 

kątowniki wzmacniające. 

Dwie warstwy tkaniny należy naklejać na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych w 

przypadku braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy przykleić  do styropianu 

paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin 

należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyżej, przy czym drugą warstwę 

tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna 

grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 

5.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 

szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy 

prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie wyższych niż 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej należy usunąć 

wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za 

pomocą lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie 

systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 

świadectwami ITB.  

5.10. Sposoby ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

5.10.1. Ocieplanie ścian na narożnikach 

Narożniki budynku należy okleić płytami  styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie 

do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 

Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy 

stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki  należy przyklejać masą klejącą 
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do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co 

najmniej 15 cm na ścianę przyległa z każdej strony narożnika.  

5.10.2. Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do ocieplania ościeży   okiennych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie  mniejszej niż 

3 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami należy usunąć i całą powierzchnie 

ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 

Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża. 

Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, 

które powinny być tak przycięte, aby przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 

płyt styropianowych  ocieplających ościeża.  

Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty 

styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeżu, a następnie nakleić przedłużenie tkaniny  z  powierzchni ściany. Na styku 

ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. 

Ocieplenie ościeży poziomych dolnych najczęściej nie jest możliwe z powodu braku miejsca na 

przyklejenie styropianu. Dolne ościeże pozostawia się w  takim przypadku nieocieplone, ale należy 

przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico 

ocieplonej ściany nie mniej niż 4,0 cm.  

Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym 

miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna być położona na blachę. 

Styki podokienników  z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez 

położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.  

5.10.3. Ocieplanie ścianek attykowych 

W przypadku ocieplania ścianki attykowej przed przyklejeniem płyt styropianowych należy zdjąć 

obróbki blacharskie, osłaniające ściankę attyki, a powierzchnie pod  obróbkę oczyścić, wyrównać i 

osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą należy wyginać na całą 

górną powierzchnię ścianki i wtopić ja w nałożona tam masę klejową.  

Ocieplenie ścianek wokół otworów wentylacyjnych  stropodachu należy wykonać w następujący 

sposób: 

 po przyklejeniu płyt styropianowych należy w miejscach otworów wentylacyjnych wyciąć w 

styropianie otwory o średnicy 4  mm  większe od otworów w ścianie 

 po przyklejeniu tkaniny zbrojącej należy w miejscach otworów przeciąć  ją promieniście od 

środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów wtapiając w nałożoną tam masę klejową 

na powierzchniach dolnych otworów wentylacyjnych należy wyrobić spadek na zewnątrz 

budynku oraz nałożyć masę klejącą w taki sposób, aby uszczelniała ona styki styropianu ze 

ścianką attykową.  

Otwory wentylacyjne stropodachu powinny być zabezpieczone przed możliwością  przedostania się 

ptaków.  

6. Kontrola jakości robót 

Przy wykonaniu robót niezbędny jest  systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. 

8. Odbiór robót 

Częściowe odbiory robót polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 
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z wymaganiami świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.  

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

a) Przygotowanie powierzchni ścian, 

b) Przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 

c) Wykonanie warstwy ochronnej  na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 

d) Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

Ze sprawdzenia każdego z etapów ocieplenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w 

dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 12085:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wymiarów 

liniowych próbek do badań 

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Metody identyfikacji i 

badań jednoskładnikowego spienionego kleju poliuretanowego 

przeznaczonego do zewnętrznych zespolonych systemów izolacji 

cieplnej (ETICS) 

PN-EN 16724:2016-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Instrukcje montażu i 

mocowania do badania reakcji na ogień zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania (ETICS) 

 

 

PN-EN 16383:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

zachowania cieplno-wilgotnościowego zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania z tynkami (ETICS) 

PN-EN 16382:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie odporności 

na przeciąganie kotew płytowych przez materiały do izolacji cieplnej 

PN-EN 1608:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych 

PN-EN 1607:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni 

czołowych 

 

XI. OKNA I DRZWI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Wbudować należy okna i drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami, ew. powłokami 

malarskimi lub laminatami. 

2.1. Profile PCV 

Stosowane okna powinny być wykonane z profili PCV w kolorze białym. Wszystkie użyte materiały 

do wyprodukowania okien i drzwi muszą posiadać świadectwa PZH. 

2.2. Profile stalowe, ocynkowane 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana stal ocynkowana w wykończeniu 

zapewniającym możliwość stosowania jak dla kategorii korozyjności C3.  

2.4. Właściwości fizyczne okien 

Okna powinny posiadać następujące właściwości fizyczne: 

a) Współczynnik przewodzenia ciepła U ≤ 1,10 W / m2 * K, 

b) Wodoszczelność: okna nie powinny wykazywać przecieków przy zraszaniu ich powierzchni 

wodą w ilości 120 l / h / m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, 

c) Współczynnik potwierdzający infiltrację powietrza a < 0,3 m3 / m * h * daPa2/3, 

d) Nośność złączy ramiaków w narożach nie powinna być mniejsza niż 700 N, 

e) Szklenie szkłem bezpiecznym. 

2.5. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

Różnice wymiarów w mm okien drzwi: 

wymiary zewnętrzne ościeżnicy 
do 1m 5 5 

powyżej 1m 5 5 

różnica długości przeciwległych 

elementów ościeżnicy mierzona 

w świetle 

do 1m 1 1 

powyżej 1m 2 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m 1 - 

powyżej 1m 2 - 

wysokość powyżej 

1m 
2 - 

różnica długości przekątnych 

skrzydeł we wrębie 

do 1m 2 - 

1 do 2m 3 3 

powyżej 2m 3 3 

przekroje szerokości 
do 50mm 1 - 

powyżej 50mm 2 - 
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elementów grubości 
do 40mm - 1 

powyżej 40mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

2.6. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 

należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrat 

stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.9. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2. Rozstaw zamocowań 

Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne przenoszenie sił 

na elementy budynku. Z reguły odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy 

usztywnionych profilach powinien wynosić najwyżej 700 mm. Odstęp od narożników, słupka stałego 

oraz ruchomego nie powinien przy tym przekraczać 100 mm – mierząc od wewnętrznego narożnika. 

Wskutek czego powstały odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do pierwszego punktu 

zamocowania wynosi itp. 150 mm. 

Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice schematyczne wg rysunków poniżej. W 

szczególnych wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania 

przemieszczeń między oknem a ramą montażową (wskutek zmian temperatury), należy w przypadku 

konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby szczeliny połączeniowe między elementem budynku a ramą 
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montażową były całkowicie uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych 

przemieszczeń. W związku z tym należy przyjmować regułę, że szczelina montażowa (odstęp 

ościeżnicy od muru) nie może być mniejsza niż 10 mm. 

 
Przy słupkach ruchomych (szczególnie balkony), oraz przy szerokości okna powyżej 1800 mm 

wymagane jest kotwienie dołu ościeżnicy. 

5.2.1. Kotwy montażowe 

Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości łączonych części 

(ściana ceglana, betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń w szczelinie połączeniowej. Z 

reguły używa się płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe. 

5.2.2. Zamocowanie kotwami 

Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. 

Mocuje się ją w odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 

100 mm dla okien białych od naroży wewnętrznych. 

Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samowiercącą do stalowego 

zbrojenia okna. 

Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze. Przedtem w 

narożnikach układa się klocki wyrównawcze. 

Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz 

unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić poprawne 

funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca 

się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania kliny drewniane można 

ponownie używać. 

5.2.3. Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi 

Okno można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub ościeżnicowych przez 

otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się tak, jak przy 

mocowaniu kotwami. Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł, wykluczających 

uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać średnicy śruby a 

śruby i wiertła dokładnie do siebie dopasowane: 

Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy 

Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk 

rozpierania 

Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia 
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ościeżnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą 

po dokręceniu usuwa się. 

Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby negatywny wpływ na 

funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) obciążenie własne: ciężar okna, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp. 

b) obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość okna, wysokość itp. 

c) obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp. 

5.3. Elementy drewniane 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.4. Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzi w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej 

niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

a) 2mm przy długości przekątnej do 1m; 

b) 3mm przy długości przekątnej do 2m; 

c) 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym (pianką montażową)dopuszczonym do stosowania do 

tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używa do tego celu materiałów wydzielających zwyżki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Przy wyborze pianki montażowej należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie 

wykonywany montaż. W okresie zimowym należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną 

do stosowania w niskich temperaturach. Należy również przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po 

wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do obróbki glifów zabezpieczając 

okna przed zabrudzeniem. 

Przy dużych gabarytach okien należy uwzględnić siłę rozpierającą pianki montażowej i zastosować 

rozpory poziome i pionowe, aby uniknąć wygięcia elementów ościeżnicy. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST X. 

Roboty murowe. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB wg p.5.4. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsce luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
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Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
-1 -1 

5.6. Powierzchnia profilu 

Powierzchnia profilu nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powinna być jednolita.  

6. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie gotowej stolarki, 

b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

c) dopasowanie i wyregulowanie, 

d) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-EN 12519:2018-10  Okna i drzwi. Terminologia 

PN-EN ISO 12567-1:2010  Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - 

Część 1: Kompletne okna i drzwi 

 

PN-EN 14351-2:2018-12  Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - 

Część 2: Drzwi wewnętrzne 

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12210:2016-05  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2016-04  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 

badania 

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN-EN 1027:2016-04  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 

PN-EN 12207:2017-01  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 

PN-EN 1191:2013-06  Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie. Metoda badania 
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PN-B-10087:1996  Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

XII. TYNKOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych i w systemie bezspoinowego systemu 

ocieplenia ścian zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych. 

 Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 

13279-2:2014-02, 

 Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 

13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02, 

 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02, 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

 roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

 Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót, 

 procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 

wykonania. 

Dodatkowo wprowadzono pojęcie: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, 

z następujących składników:  

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

 materiału do izolacji cieplnej, – jedna warstwa zawiera zbrojenie,  

 warstwy wykończeniowej systemu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w 

OST.  

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami norm, 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PPN-EN 197-1:2012 i PN-EN 413-1:2011. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna. 

2.4. Zaprawy (masy) tynkarskie  

 zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Dopuszczalna jest możliwość 

barwienia, ale zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 

nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (w granicach 1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni typu baranek lub rowkowy. 

 masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 

przypadku tynków mineralnych. 
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 masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 

żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 

(w granicach 1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków 

typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

 masy silikatowo - silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 

malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych.  

2.5. Farby  

 farby elewacyjne akrylowe,  

 krzemianowe (silikatowe)  

 silikonowe,  

stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.6. Elementy uzupełniające:  

 profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, mocowane do podłoża za 

pomocą kołków rozporowych,  

 narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), do zabezpieczenia krawędzi narożników budynków, 

ościeży itp. przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) do wykonywania styków 

wypraw tynkarskich z innymi materiałami elewacyjnymi,  

 profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni wyprawy tynkarskiej,  

 taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 

do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń wyprawy tynkarskiej z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  

 pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń, 

 siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do wykonania 

wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym 

(np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

 siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

 profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

 podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej),  

 matryce silikonowe do odciskania struktury drewna. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST. 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregatu tynkarskiego, 
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 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do zapraw, 

 przenośnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.1. Transport materiałów 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 

459-1:2015-06. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 i 

PN-EN 13279-2:2014-02. 

5.2.2. Spoiny w murach  

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 –10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 

13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. 

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych i jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

78 | S t r o n a  
 

danymi określonymi w PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,  wykonywanych 

w sposób standardowy. 

5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian dobrowolnych. 

5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.7.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne:  tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a  w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z norm. 

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-EN 

13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. Powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
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surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6., dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.2. Odbiór tynków  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty  dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp. 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.2.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10. Normy i przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PPN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

 

PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

PN-77/B-06714/18          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezwzględną 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 

6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 
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PN-EN 13658-2:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne 

PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne 

 

XIII. ROBOTY POKRYWCZE 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskich. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

1. Pokrycie dachu. 

2. Obróbki blacharskie. 

3. Rynny i rury spustowe. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST „Roboty 

izolacyjne”. 

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 

poliestrowej wzmacnianej siatką szklaną.  

2.2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z 

włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką szklaną 

Wymagania wg normy PN-EN 1107-1:2001. 

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998. 

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana szara wg PN-EN 10202:2003. 

2.2.6. Blacha cynkowa śrub 0,6mm 

2.3. Łączniki 

Do mocowania dachówek blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 

producenta materiałów pokryciowych. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i OST „Wymagania ogólne”. 
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5. Wykonanie robót 

5.2. Izolacje papowe 

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę 

można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 

powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu 

na tynk. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik 

smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i 

asfaltowych jest niedopuszczalne. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,01,5mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. 

5.3. Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4. Rynny PCV 

 Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.5. Rury spustowe PCV 

 Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

6. Kontrola jakości 

6.2. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiarową robót jest: 

 dla robót pokrywczych - 1m2 pokrytej powierzchni, 

 dla robót dekarskich - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.2. Odbiór podłoża 

 Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.  

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (deskowania i łat), 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowi następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

 sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
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 sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

 sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2cm. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Pokrycie z papy - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie - Płaci się za ustaloną ilość “m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe - Płaci się za ustaloną ilość “m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek 

PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-EN 12970:2003  Masa asfaltowa wodochronna.  Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek 

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania. Stal 

elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie chromowana 
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XIV. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 

budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykorzystanie: 

 pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych,  

 pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 

odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 

metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. Elementy 

te należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
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powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: PN-EN 14411:2016-09 i PN-EN 14891:2017-

03. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość. 

2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST. 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
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uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. Wykonanie robór 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone : 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 

5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie wykładziny 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem – 25 mm 

 podkład z izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

 podkłady „pływające”  (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
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podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie 

tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.2.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm    - 3 mm 

- 100 x 100  mm     - 4 mm 

- 150 x 150 mm      - 6 mm 

- 200 x 200 mm      - 6 mm 

- 250 x 250 mm      - 8 mm 

- 300 x 300 mm      - 10 mm 

- 400 x 400 mm      - 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 – 15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
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 do 100 mm                    - około 2 mm 

 od 100 do 200 mm        - około 3 mm 

 od 200 do 600 mm        - około 4 mm 

 powyżej 600 mm           - około 5 – 20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową  zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być także płytki. 

5.3. Wykonanie okładzin  

5.3.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

 płyty gipsowo – kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo – wapiennej marki M4-

M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 
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W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.3.2. Przygotowanie do pracy  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 

Do usytuowania łaty należ użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 

płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

5.3.2. Wykonanie okładzin 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie okładziny w ciągu około 10 – 15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej z zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.2.  
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 

krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 

kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można  przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura  i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 

być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 

wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki.     

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2 -metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładów pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2 –metrowej łaty i 

poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm, 
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
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 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcje, 

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

    cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem   (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3  mm na długości całej okładziny, 

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

7. Obmiar ogólny 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnię wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłuż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
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Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 

pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

 protokoły odbioru podłoże, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
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przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
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9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodne z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno- 

biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  

        znakowanie. 

PN-EN 14411:2016-09  Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

PN-EN 14891:2017-03  Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod 

płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, 

ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i 

znakowanie 

PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 

PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 13658-2:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne 

PN-EN ISO 10545-1:2014-12  Płytki i płyty ceramiczne - Część 1: Pobieranie próbek i warunki 

odbioru 

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 2: Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN ISO 10545-3:2018-05  Płytki i płyty ceramiczne - Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 

całkowitej 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04  Płytki i płyty ceramiczne - Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia 

PN-EN ISO 10545-6:2012  Płytki i płyty ceramiczne - Część 6: Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 
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PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej 

PN-EN ISO 10545-9:2013-12  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie odporności na szok 

termiczny 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności    wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwonych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-12:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

PN-EN 12004:2002   Kleje do pytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i 

znakowanie 

PN-EN 13888:2010  Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 12808-1:2000 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 1: Oznaczanie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2010  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

PN-EN 12808-3:2010  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie 

PN-EN 12808-4:2010  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 4: Oznaczanie skurczu 

PN-EN 12808-5:2010  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 5: Oznaczanie absorpcji 

wody 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

XV. POSADZKI Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na wykonaniu posadzek z żywic epoksydowych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z: 

− dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych 

− montażem obróbek blacharskich 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

98 | S t r o n a  
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w OST. 

Do wykonania robót należy użyć następujące materiały: 

− dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do gruntowania podłoży oraz do 

wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych, 

− dwuskładnikowa, strukturalna, epoksydowa powłoka doszczelniająca nanoszona wałkiem do 

wykonywania posadzek o fakturze antypoślizgowej 

− odporna chemicznie, elastyfikowana, 2‐składnikowa żywica epoksydowa o właściwościach 

elektroprzewodzących 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robot to: pace, szpachle rakle ząbkowane i wałki do nanoszenia 

powierzchni. Po aplikacji odpowietrzyć powłokę wałkiem okolcowanym. Do mieszania żywicy 

należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego 

odpowiedniego sprzętu. 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu 

wewnętrznego wózki ręczne, wózek widłowy oraz transport ręczny wykonywany według zaleceń i 

przepisów BHP. 

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od+ 5°C do + 

30°C, chronić  przed wilgocią i mrozem. Użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa). Powierzchnia musi 

być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. 

Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa. 

W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. 

Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami 

muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie. Pory na powierzchni muszą 

być dobrze odsłonięte. Lokalne nierówności wyrównać. 

Przed aplikacją materiału należy dokładnie odkurzyć całą powierzchnię za pomocą odkurzacza 

przemysłowego. 

5.2. Powłoka gruntująca 

Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do 

osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. 

Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy i Extender T (jeżeli jest 

to wymagane), należy mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. 

Następnie mieszankę przelać do czystego pojemnika i ponownie krótko zamieszać. Zbyt długie 

mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. 

Przygotowaną mieszankę rozlać na powierzchnię, rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej, 

następnie wyrównać i odpowietrzyć wałkiem okolcowanym, po 15 minutach (w +20°C) jednak nie 

później niż po 30 minutach (w +20°C). Posypkę, jeżeli jest wymagana, w pierwszej fazie sypać 

oszczędnie, następnie z nadmiarem. Zalecane jest nanoszenie packą gumową i rozwałkowanie 

techniką „na krzyż”. 
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5.3. Powłoka wykończeniowa, standardowa 

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt rosy. W 

przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować dodatkowe środki  Tymczasowej Bariery 

Przeciwwilgociowej. 

Należy się upewnić, że warstwa gruntująca pokrywa całkowicie podłoże. Jeśli to koniecznie wykonać 

drugą warstwę gruntującą.  

Żywicę należy rozprowadzić wałkiem z krótkim włosiem, wałkując techniką „na krzyż”. 

Warstwa doszczelniającą wylać na powierzchnię i rozprowadzić ściągaczką gumową a następnie 

wałkować techniką „na krzyż” wałkiem z krótkim włosiem. 

5.4. Powłoka wykończeniowa o podniesionej odporności 

Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Składniki A + B zmieszać ze sobą zgodnie 

z opisanymi proporcjami mieszania. W celu uniknięcia zachlapań lub rozlania składniki należy 

początkowo krótko mieszać przy niskiej prędkości obrotowej mieszadła. Następnie wymieszać 

intensywnie zwiększając prędkość obrotową do maksymalnie 300 obr./min. Mieszać do osiągnięcia 

jednorodnej mieszanki, nie krócej jednak niż przez 3 minuty. Wymieszany materiał przelać do 

czystego pojemnika i ponownie wymieszać zgodnie z podanymi powyżej informacjami. 

Na powierzchniach poziomych żywicę wylać pasmami i rozprowadzić równomiernie na wymaganą 

grubość przy użyciu pacy, szpachli lub rakli ząbkowanej a następnie dokładnie odpowietrzyć 

wałkiem okolcowanym.  

5.5. Uwagi ogólne do stosowania żywic 

Nie stosować powłok z żywic epoksydowych na podłożach nieizolowanych, w których może 

wystąpić znaczące ciśnienie pary wodnej. 

Warstwy gruntującej nie należy przesypywać piaskiem kwarcowym. 

Dla lepszego efektu wizualnego oraz łatwiejszego utrzymania w czystości świeżo ułożona powłoka 

musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co 

najmniej 24 godziny. 

W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż i zastoisk. 

Odpowietrzenie świeżo ułożonej żywicy należy wykonywać czystym, niezniszczonym wałkiem 

okolcowanym. W przypadku wykonywania posadzek o gładkim wykończeniu powierzchni zalecane 

jest używanie  nowych wałków okolcowanych, wolnych od zabrudzeń i pozostałości 

rozpuszczalników. 

Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i/lub 

zmniejszenia jej trwałości. 

Aby mieć pewność jednolitej barwy na całej posadzce należy ją wykonać z materiału z jednej partii 

produkcyjnej. 

W trakcie prac związanych z aplikacją systemu posadzkowego należy prowadzić stałe pomiary 

warunków otoczenia (temperatura, wilgotność powietrza) przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. 

skrzynka meteorologiczna). 

Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, 

parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w 

postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania 

używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem. 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem powłok z żywic epoksydowych badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
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Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót polegających na nanoszeniu powłok żywicznych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 

 sprawdzenie równości podkładu za pomocą 2 –metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości 

i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania powierzchni z powłok 

żywic epoksydowych z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji żywic epoksydowych oraz innych robót „zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych powłok z żywic epoksydowych, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powłoki z żywic epoksydowych, a ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
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7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnię powłok z żywic epoksydowych oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary montażowe płyt warstwowych i  obróbek blacharskich. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 

wyniki. 

8.1. Wymagania przy odbiorze  

8.1.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. 

Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 

− cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt, 

− usterki: uszkodzenie powłoki, nierównomierne naniesienie powłoki lub spękania jej 

powierzchni. 

8.1.2. Odbiór robót pokrywczych obudowy lekkiej 

Odbiór robot powinien obejmować sprawdzenie: 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania warstwy pokrycia. 

Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów i 

protokoły odbiorów. 

Odbioru dokonać po zakończeniu robot i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robot z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru zawiera: 

− ocenę wyników, 

− wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego 

w dokumentacji Umownej (w ofercie). 

Cena ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  

na jej wykonanie - określone w SST oraz Dokumentacji Projektowej.  

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodne z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
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biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. Przepisy związane 

Dyrektywa Unijna 2004/42,  o maksymalnej dopuszczalnej zawartości Lotnych Związków 

Organicznych (Kategoria produktu II A / j typ sb) dla produktu gotowego do użycia wynosi 500 g/l 

(ograniczenie 2010). 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: 

Systemy ochrony powierzchniowej betonu 

PN-EN 13578:2008  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Kompatybilność z betonem wilgotnym 

 

XVI. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH  

         (SUCHE TYNKI GIPSOWE)  

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo – kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 

okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów 

tradycyjnych. 

 Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu 

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo – kartonowych odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 „Prawa” strona płyty gipsowo – kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 

jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 

nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 

zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje, 
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 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w OST. 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w OST. 

 Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-

EN 520+A1:2012. 

Tablica 1 

Lp. Wymagania GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu 

do rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubość 9,5 ±0,5;  12,5±0,5;   15±0,5; ≥ 18±0,5 

Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5 

4. Masa 1 m² 

płyty 

o grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0 ÷ 13,0 ≤12,5 11 ÷ 13,0 

15,0 ≤15,0 13,5 ÷ 16,0 ≤15,0 13,5 ÷ 15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0 ÷ 19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤ 10,0 

6. Trwałość struktury 

Przy opalaniu [min.] 

- 

 

≥ 20 - ≥ 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10 ≤ 10 

8. Oznakowa

nie 

Napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwony 

 

Tabela 2 

Grubość 

nominalna  

płyty gipsowej 

Odległość 

podpór I 

[mm] 

PRÓBA   ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 
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[mm] prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25 –0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 –1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo – kartonowych do ścian murowanych . 

Do przymocowywania płyt gipsowo – kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje 

gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T”, „T Plus”, „ISOCOL”. 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFRAGE” – NIDA GIPS na 

opakowaniach. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo – kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. Transport płyt. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m² płyt o grubości 12,5 mm lub 

około 2400 m² o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+ 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach murowanych 

 Przy montażu płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normach, 

 Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wiążącymi 

płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 

szpachlowego lub kleju gipsowego. 

 

5.2.1. Przygotowanie podłoża. 

 podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

 stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

 przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, 

szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i 

odpadanie, 

 dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.2.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 

licu odchyłki do 20mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 

powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 

rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 

cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić 

do właściwego przyklejania płyt.  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 

Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 

marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować 

położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 

młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 

2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 

zamontowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 

pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionymi na 

nią zaczynem. 
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Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane 

jest jednocześnie mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 

wspólne regulowanie ich położenia. 

5.2.3. . Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 

mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 

opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę 

tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pracą z zębami. 

Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 

typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 

momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.2.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo – kartonowych 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 

pomocy pasów gipsowo – kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo 

– kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i 

przy podłodze. Pasy gipsowo – kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo – kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia 

płyt sposobem opisanym w pkt. 5.2.3. 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.3.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo – kartonowymi, mocowanymi do rusztu 

drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 

pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej 

na okładzinę płyty. 

 Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm 

 Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 

ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 

odcinków listew drewnianych. 

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 

łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. 

Rozstaw między listwami – 600mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane 

typu ES. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 

jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną a płytą gipsowo – kartonową. 

5.3.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo – kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą, 
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 z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 

ES, 

 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 

ES. 

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo – kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz 

górnej  -  dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 

składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 

projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

 jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 

jednowarstwowe, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, 

zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tyc elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

 rozmieszczenia płyt,  

 rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 

zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 

wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 

czy niepalny) nie m wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 

ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo – kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach:  

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 

płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki 

o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

108 | S t r o n a  
 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo – kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 

pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 

przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 

sufitów, jak np. kotwy stalowe wybetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 

istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 

do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 

obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo – kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo – kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 

Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo – kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu,  

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo – kartonowe mocuje się: 

 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

 do profili stalowych blachowkrętami. 

5.4.5.  Kierunek mocowania płyt gipsowo – kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami 

nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
 

5.5. Sufity z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie drewnianym 

5.5.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy 

podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako 

jednowarstwowy. Rozstawy listwy są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 

Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 

poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo – 

kartonowych. 
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Wymiary listew 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (d) między 

elementami kotwiącymi 

[mm] 

szerokość (e) 50  

650 grubość (f) 25 

szerokość (e) 50  

800 grubość (f) 32 

5.5.2.  Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, 

stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości 

stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo – kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku 

do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od 

wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 

Wymiary listew nośnych 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (d) między 

listwami głównymi [mm] 

szerokość (e) 50  

650 grubość (f) 25 

szerokość (e) 50  

800 grubość (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych 

oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 

Wymiary listew głównych  [mm] Dopuszczalne odległości (a) między 

elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 63  

1100 grubość (c) 38 
 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do 

podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

Wymiary listew głównych 

[mm] 

Dopuszczalne odległości (a) między 

elementami kotwiącymi 

[mm] 

Szerokość (b) 38  

1400 Grubość (c) 63 

5.6. Sufity na ruszcie stalowym 

5.6.1. Ruszt stalowy – standard 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane  fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych. 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili  

mocowanych do ścian. 

Grubość płyty gipsowo 

– kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami  

[mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie głównej  

[mm] 

Dopuszczalna 

odległość w 

warstwie 

nośnej 

[mm] 

9,5 

12,5 

850 

850 

1250 

1250 

420 

500 
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15,0 850 1000 500 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „ 

Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo – kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 

jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m². 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo – kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 

wyniki. 

8.1. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

wichrowatość powierzchni. 

 wichrowatość powierzchni 
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Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie 

powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny 

i odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie większa 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2 mb 

Nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większe niż 2 

mm 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m² powierzchni 

suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  

 przygotowanie kleju gipsowego, 

 przyklejenie pasków z płyt gipsowo – kartonowych do podłoża, 

 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  
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 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

PN-77/B-06714/18          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezwzględną 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje montażu oraz materiały informacyjne poszczególnych producentów. 

 

XVII. ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

 wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

 zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 

zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.) na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – napigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą  - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych  - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno- organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  

  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały  do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 Farby na spoiwach: 

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
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 żywicznych rozcieńczalnych wodą 

 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą, 

 mineralno- organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 

4. Transport 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w OST. 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowane należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

115 | S t r o n a  
 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 Wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 Ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 

 Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 Wykonaniu tzw. Białego montażu, 

 Ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 Oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2009 i 

PN-EN 13279-2:2014-02. 

2) Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

3) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

4) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

5) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
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 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie większej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 Sposób przygotowania farby do malowania, 

 Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

 Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2 , 

 Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 Zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 

5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b)  aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno – 

organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodnie z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.3. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

 Dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 Dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 Podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 Tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotność tynku, 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-EN 771-

1+A1:2015-10. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-EN 13279-



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

118 | S t r o n a  
 

1:2009 i PN-EN 13279-2:2014-02. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo – wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.2. – 2.2.4.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 Czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 Terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

6.5. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 

nakładania powłok malarskich. 

6.6. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
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 Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Prawidłowości przygotowania podłoży, 

 Jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 Sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzenia badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać a odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

7.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 

rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 

w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczania robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz jej działania powinna określić umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności obioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentacji Umownej (w ofercie). 

Cena ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  

na jej wykonanie - określone w SST oraz Dokumentacji Projektowej.  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 771-1+A1:2015-10  Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 

PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02   Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 

PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 13658-2:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

wymagania i metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne 
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PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 

PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 6744-3:2005  Substancje błonotwórcze do farb i lakierów. Żywice alkidowe - 

Część 3: Oznaczanie zawartości substancji niezmydlających się 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

 

PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

XVIII. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna  dotyczy wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego 

cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm (pod nawierzchniami drogowymi) i 10cm (pod chodnikami) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z piasku - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki  

stabilizowanego cementem  cementowo-piaskowej, która po stwardnieniu  

   stanowi fragment nośnej części nawierzchni  

   drogowej 

1.4.2. Mieszanka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu, piasku i wody dobranych w 

optymalnych ilościach 

1.4.3. Piasek stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-piaskowa zagęszczona i 

stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 

cementu 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 

a w razie potrzeby  również innych dodatków, np. popiołów 

lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała -

piaskowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 

procesu wiązania cementu 

1.4.5. Ulepszone podłoże - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego leżąca 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW,  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ 
05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, UL. HERBACIANEJ RÓŻY 6 

DZIAŁKA NR EWID. 267, OBRĘB 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, JEDN. EWID. 141804_5 

 

123 | S t r o n a  
 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejścia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni, stosowana wówczas, gdy podłoże 

gruntowe ma małą nośność 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem 

2.1.1. Właściwości kruszyw 

Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne (piaski, pospółki i żwiry) albo 

mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 6.2. 

   Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp Właściwości Wymagania 

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012: 

a) ziarn pozostających na sicie 2 mm, w %, nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, w %, nie więcej 

niż: 

 

30 

15 

2. Zawartość części organicznych  Barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza 

od barwy wzorcowej 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych w %, nie więcej niż: 0,5 

4. Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3,  

wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 w %, poniżej: 

1 

 

2.1.2. Źródła kruszyw 

Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane przez Inżyniera, jeżeli 

wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność właściwości kruszywa z wymaganiami określonymi 

w punkcie 2.1.1. 

Zaakceptowanie źródła kruszywa nie oznacza, że wszystkie kruszywa pochodzące z tego źródła będą 

przez Inżyniera zatwierdzone do użycia. Kruszywa, które nie spełniają wymagań określonych w 

punkcie 2.1.1. zostaną odrzucone. 

2.1.3. Składowanie kruszyw 

Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu 

budowy, to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 
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2.2. Cement 

Do stabilizacji gruntu należy stosować cement portlandzki marki 32,5, który powinien spełniać 

wymagania podane w normie PN-EN 197-1:2012. 

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych 

warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement 

zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż trzy miesiące może być użyty za zgodą 

Inżyniera, gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą wytrzymałość na ściskanie i zadowalającą 

mrozoodporność. 

2.3. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 

być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł nie może być użyta bez przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

3. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania ogólne”. 

Do wykonania podbudowy cementem należy stosować: 

 równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 

 walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych 

należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 

zapewniające zagęszczenie podbudowy stabilizowanej gr. 15 cm. 

Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych 

cech geometrycznych warstwy. 

Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych 

dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 

Sprzęt powinien spełniać dodatkowe wymagania określone w punkcie 5. 

4. Transport 

Mieszanka cementowo – piaskowa wyprodukowana w wytwórni, powinny być transportowane w 

sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie. 

Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wbudowania mieszanki cementowo-piaskowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Zaleca się 

taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 4, przy jak 

najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem 

Lp Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu, 

% w stosunku do masy suchego gruntu lub 

kruszywa 

Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza 

1. KR1 - 10 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 [2], z tolerancją +1%, -2% bezwzględnych. 

5.2. Grubość warstwy i metody stabilizacji 

Grubość poszczególnych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być 
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zgodna z dokumentacją techniczną. 

5.3. Warunki atmosferyczne 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

temperatura powietrza spadła poniżej 2ºC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 

deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2ºC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.4. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

gładkich, wibracyjnych lub ogumionych zapewniających zagęszczenie warstwy grub. min. 15 cm. 

Zagęszczane warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające 

się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być 

natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 

godzin licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 minut. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego 

od 1,00 według normalnej próby Proctora. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych  

i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 

powinny być naprawione przez warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 

odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

5.5. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 

całej szerokości. 

5.6. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

Warstwa podbudowy powinna być natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być 

przeprowadzona według następującego sposobu: 

 Utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 

 Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 

do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Właściwości kruszywa stabilizowanego cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 

stabilizowanego cementem powinna mieścić się w przedziale określonym w tablicy 4. Wskaźnik 

mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem powinien być większy od podanego w tablicy 

4. 
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        Tablica 4. Wskaźnik mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem 

Lp Rodzaj warstwy w 

konstrukcji nawierzchni 

Wytrzymałość na ściskanie  

próbek nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

po 7 dniach po 28 dniach  

1. Podbudowa pomocnicza 1,6 ÷ 2,2 2,5  0,7 
 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania 

projektu składu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie określonym w punkcie 

5.2. 

6.4. Badania w czasie robót 

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy i ulepszonego 

podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość badań przy budowie podbudowy i ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem 

 

 

Lp 

 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Ilość badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Pow. 

podbudowy 

przypadająca na 

jedno badanie 

(m2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Uziarnienie kruszywa 

Wilgotność mieszanki i kruszywa z cementem 

Jednorodność i głębokość wymieszania *) 

Zagęszczenie warstwy 

2 600 

5. 

6. 

Wytrzymałość 7-dniowa 

Wytrzymałość 28-dniowa 

3 400 

7. Mrozoodporność kruszywa stabilizowanego 

cementem 

przy projektowaniu  

i w przypadkach wątpliwych 

8. Badania cementu dla każdej dostawy 

9. Badania wody dla każdego wątpliwego źródła 

10

. 

Szczegółowe badania kruszywa: 

 uziarnienie 

 zawartość części organicznych 

 zawartość zanieczyszczeń obcych 

 zawartość siarczanów 

 

 

przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 

*)   Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

6.4.1. Badania cementu 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości i 

wytrzymałość 28-dniową cementu. W przypadku stosowania cementów marki 35 dopuszcza się 

ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości 3-dniowej. Właściwości te powinny 

spełniać wymagania określone w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagania dla cementu do stabilizacji (niepełny zakres badań) 

Lp Właściwości Marka cementu 

35 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 3 dniach, nie 

mniej niż  

15 
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- cement portlandzki bez dodatków 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa) po 28 dniach, nie 

mniej niż 

35 

3. Czas wiązania: 

 początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

10 

4. Równomierność zmiany objętości - wg próby Le 

Chateliera, 

 nie więcej niż, mm 

 wg próby na plackach 

 

8 

normalna 

6.4.2. Badania kruszywa 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać wszystkie jego właściwości określone w tablicy 

2 i opracować nowy skład mieszanki cementowo-piaskowej według punktu 5.3. i 5.4. 

6.4.3. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008:2004. 

6.4.4. Badania dodatków 

Jeżeli są stosowane chemiczne dodatki ulepszające, wymienione w punkcie 2.5. niniejszej 

specyfikacji, ich badania należy wykonać w przypadkach oraz w zakresie określonym przez 

Inżyniera. 

6.4.5. Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  

Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej w projekcie składu mieszanki, z tolerancją +1%, -2%. 

Wilgotność mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem należy sprawdzać z częstotliwością 

określoną w tablicy 5 przy kontroli zagęszczenia warstwy. 

6.4.6. Zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 

przy oznaczeniu zgodnie z normalna próba Proctora. Zagęszczenie należy sprawdzić z 

częstotliwością podaną w tablicy 5. 

6.4.7. Wytrzymałość warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 

Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z wymaganiami 

określonymi w tablicy 4. 

Próbki do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w tablicy 5, z miejsc wybranych losowo na 

świeżo rozłożonej i zagęszczonej warstwie. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 

dojrzewania. 

6.4.8. Mrozoodporność  warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 

W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inżyniera należy pobrać dodatkowe próbki w celu 

zbadania mrozoodporności. 

Mrozoodporność powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podano w specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania ogólne”. 

6.5.1. Grubość warstwy 

Wymagania dotyczące kontroli grubości warstwy podano w specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania ogólne”. 

6.5.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy 

Cechy geometryczne warstwy podbudowy powinny być mierzone i oceniane wg zasad podanych w  
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specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Podano w  specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Podano w  specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami, wg zasady 

podanej w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Płatność za wykonanie obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i urządzeń pomocniczych, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 

PN-EN 1997-2:2009 

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010P 

PN-EN 1997-2:2009/AC1:2010P 

Projektowanie geotechniczne - Część 2:  

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 

PN-EN 933-1:2012 

 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 

 

PN-EN 1097-2:2020-09 

 

 

PN-EN 1097-1:2011  

 

 

PN-EN 1097-2:2020-09 

 

 PN-EN 197-1:2012 

 

PN-EN 1008:2004 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1:  

Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: 

Analiza chemiczna 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

- Część 2:  

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw - Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie 

(mikro-Deval) 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 

 PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do 

celów drogowych 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem 
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 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-N-99310:2000                 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

 PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń.               

Terminologia podstawowa 

 

XIX. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia kostkowa  nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek  

z kamienia lub innego materiału. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i specyfikacją techniczną OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 

techniczną, częścią rysunkową dokumentacji projektowej i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż 32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. 

2.3. Kruszywo 

Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN-EN 

12620+A1:2010. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 ÷ 4 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3%. 

Pozostałe badania i wymagania wg PN-EN 12620+A1:2010. 

2.4. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 1008:2004, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.5. Kostka betonowa 

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1338:2005 w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, 

ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. Powinna być gatunku I. 

Powinna spełniać następujące wymagania: 
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 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 

niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 

mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 nasiąkliwość poniżej 5% 

 ścieralność 4 mm 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 

kostki muszą być bez uszkodzeń. 

Grubość kostki 8 cm. 

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii 

materiału. 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien 

odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej Wymagania ogólne.  

Do wykonania nawierzchni należy używać: 

 betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu 

ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie 

kostki. 

4. Transport 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. 

Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach, 

w których jest to wymagane ustawić krawężniki betonowe. Po wykonaniu tych czynności należy 

przystąpić o układania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubości 3 cm, z materiałów 

określonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Współczynnik wodno-cementowy 

powinien wynosić od 0,20 ÷ 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Podsypkę zagęścić tak, aby wskaźnik zagęszczenia był nie mniejszy niż IS = 1,00.  

Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi. W miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami oraz co 10 ÷ 15 m 

ukośnie do osi jezdni należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna wynosić 8 ÷ 12 mm. 

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5ºC.  

Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku - 4 mm. 

Spoiny należy wypełnić piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie 
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powinno odbywać się zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności 

od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z 

niniejszą specyfikacją techniczną. 

Należy sprawdzić: 

a) cechy geometryczne nawierzchni: 

 nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 

 spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

±0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 

 rzędne nawierzchni - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych niwelety (w obrębie torowiska różnica pomiędzy rzędną główki 

szyny, a nawierzchnią z kostki nie powinna przekraczać 2 ÷ 5 cm, 

 ukształtowane osi -  przesuniecie osi w planie nie może przekraczać ±2 cm, pomiar w 

punktach charakterystycznych niwelety, 

 szerokość nawierzchni -  tolerancja wynosi ±2 cm, pomiar w punktach 

charakterystycznych, 

 podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, 

tolerancja ±1,5 cm, 

 prawidłowość ułożenia kostki: 

 pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 

 sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 

 kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

b) prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 

c) prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do 

kostki w trzech losowo wybranych miejscach, 

d) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu 

nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2, i sprawdzenie jakości podsypki na podstawie 

analizy sitowej, 

e) sprawdzenie wiązania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny 

nawierzchni. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni 

przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami 

Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez 

Inżyniera. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie ze specyfikacją techniczną OST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań 

jakościowych materiałów. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną Wymagania ogólne wg jednostek obmiaru określonych 

w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
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Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

a) wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, a dla kostki betonowej  

również uzgodnienie koloru i kształtu, 

b) wykonanie podsypki, 

c) ułożenie i ubicie kostki, 

d) wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

e) pielęgnację nawierzchni, 

f) wykonanie pomiarów i badań, 

g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności 

na ścieranie 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1338:2005 

PN-EN 1338:2005/AC:2007 

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 

PN-EN 1339:2005 

PN-EN 1339:2005 /AC:2007 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1:  

       Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza 

chemiczna 

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 933-4:2008                   Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezwzględną. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 

 

XX. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawężników. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ławy betonowej B15 z oporem o wymiarach ława 30x15cm opór 10x15cm (pole 

przekroju 0,06m2) oraz ustawienie krawężników betonowych  o wymiarach 15x30x100cm.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami  

i ze specyfikacją  techniczną OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 

techniczną, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Wymagania podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2.1. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników 

2.1.1. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe gatunku I o wymiarach 100×15×30 cm, które winny być wykonane z betonu 

klasy B-30 i posiadać atest producenta (każda dostarczona na budowę partia) - zgodność z normą PN-

EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004. 

Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się 

powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi - do 2 

mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne - 

niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 ich liczba do 2, 

 max długość 20 mm, 

 max głębokość 6 mm 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w PN-EN 1338:2005 i PN-EN 

1340:2004. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% 

oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12, ścieralnością 

na tarczy Bochmego zgodną z PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004.  

Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. 

Składowanie krawężników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 

uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 

zewnętrznych na beton. 

2.1.2. Beton 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik klasy B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 206+A1:2016-12. 

Kruszywo do betonu co do składu ziarnowego musi odpowiadać odpowiednim normom. Inne cechy 

muszą spełniać następujące wymagania: 

a) zawartość ziarn nieforemnych w żwirze ≤30%, 

b) zawartość pyłów mineralnych w: 
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 piasku ≤4% 

 żwirze ≤3% 

c) zawartość zanieczyszczeń obcych ≤0,5%. 

2.1.3. Kruszywo 

Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 w 

zakresie: 

a) składu ziarnowego (zalecane normą PN-EN 206+A1:2016-12 graniczne krzywe uziarnienia 

kruszywa do betonu): 

na sicie: 

 0,125 -   0 ÷   5% 

 0,25 -   2 ÷ 10% 

 0,5 -   8 ÷ 20% 

 1,0 - 18 ÷ 35% 

 2,0 - 25 ÷ 50% 

 4,0 - 30 ÷ 60% 

 8,0 - 50 ÷ 80% 

 16,0 - 100% 

Zaleca się stosowanie kruszyw o marce nie niższej niż 20, co daje wytrzymałość kruszywa na 

ściskanie  

70 MPa. 

b) inne cechy kruszywa muszą spełniać następujące wymagania: 

 zawartość ziarn nieforemnych w żwirze ≤25%, 

 zawartość pyłów mineralnych w: 

 piasku ≤4% 

 żwirze ≤2% 

 zawartość zanieczyszczeń obcych ≤0,5%.   

Kruszywo należy przechowywać zabezpieczając przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z kruszywem innych asortymentów, klas petrograficznych, marek i gatunków. 

2.1.4. Piasek 

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na zaprawę cementowo-piaskową (1:2) do 

spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom w zakresie: 

a) składu ziarnowego (zalecane normą PN-EN 206+A1:2016-12 graniczne krzywe uziarnienia 

kruszywa do betonu): 

na sicie: 

 0,063 -   0 ÷     8% 

 0,125 -   0 ÷   20% 

 0,25 -   0 ÷   40% 

 0,5 - 20 ÷   80% 

 1,0 - 50 ÷ 100% 

 2,0 - 90 ÷ 100% 

 4,0 - 100% 

b) wskaźnik uziarnienia 2,8 ÷ 3,8 

c) zawartość pyłów mineralnych ≤5% 

d) zawartość zanieczyszczeń obcych ≤0,1% 

e) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

a) zawartość siarki ≤1% 
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Piasek należy przebadać pod względem cech wymienionych wyżej przed zastosowaniem go do 

zaprawy. Składowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3. 

2.1.5. Cement 

Cement do betonu - portlandzki zwykły 32,5 i cement 32,5 do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 

oraz na zaprawę cementowo-piaskową (1:2) do spoinowania powinien spełniać wymagania normy. 

Skład cementu powinien być następujący: 

a) zawartość krzemianu trójwapniowego - 50 ÷ 60%, 

b) zawartość glinianu trójwapniowego - do 7%, 

c) zawartość alkaliów - do 0,6%. 

Ponadto powinien mieć następujące cechy: 

 zawartość grudek (zbryleń) ≤30% 

 czas wiązania 1 ÷ 8 godzin 

 zakładaną wytrzymałość na ściskanie na beleczkach po 28 dniach 

 zmianę objętości - 8 mm 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami OST „Wymagania ogólne”, czyli 

zabezpieczać go przed zbryleniem i zawilgoceniem. 

2.1.6. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 

zawierać zawiesiny. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.1.7. Deskowanie 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 

3. Sprzęt 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty należy 

wykonywać ręcznie. 

Sprzęt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej powinien być zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne.  

4. Transport 

Krawężniki powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 

mechanicznym, pozostałe materiały w sposób opisany w specyfikacji technicznej Wymagania 

ogólne. Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki betonowej oraz zanieczyszczenia jej. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

5.1. Zakres robót do wykonania 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii krawężnika. 

5.1.1. Wykop pod ławę 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-68/B-06050:1999. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości 

dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97. 

5.1.2. Ława betonowa 

Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność układu. 

Pokryć je środkiem adhezyjnym. Następnie należy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i 

zagęścić mieszankę betonową, po czym pielęgnować beton wodą. 

Ława betonowa musi mieć wymiary, zgodnie z dokumentacją projektową: 
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 15 cm - wysokość ławy 

 podstawa; 30cm – dla ławy z oporem 

Na ławie wykonanej według opisu zawartego w punkcie 5.1.2., w zależności od jej lokalizacji, 

ustawia się krawężnik: 

 o wymiarach 100×15×30 cm na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4). 

Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

6.1. Ocena prefabrykatów 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z punktem 2 należy wykonać jednorazowo dla każdej 

dostarczonej na budowę partii materiału. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania podłożą 

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien być nie mniejszy niż 0,97), 

 szerokości dna wykopu z tolerancją ±2 cm. 

6.3. Sprawdzenie wykonania ław 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją - dopuszczalna 

tolerancja ±1 cm, 

 wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10% wysokości projektowanej, 

 szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ±20% szerokości projektowanej, 

 równość górnej powierzchni ławy - tolerancja prześwitu ≤1 cm, 

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją ±2 cm. 

6.4. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Sprawdzeniu podlega: 

 odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1 cm, 

 odchylenie niwelety - max ±1 cm, 

 równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą ≤1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite, 

 szerokość spoin nie może przekraczać 1 cm. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawężnik można uznać 

za wykonany prawidłowo. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr wykonanego krawężnika (łącznie z ławą). Obmiar nie może obejmować 

jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót na zasadach podanych w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”, zgodnie  

z tolerancjami podanymi w punkcie 6. 

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłożone atesty na elementy betonowe. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca 

wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za metr wykonanego krawężnika (łącznie z ławą) należy przyjąć zgodnie z obmiarem i 

dokumentacją projektową oraz po sprawdzeniu jakości robót. 

Płatność za wykonanie obejmuje: 
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 prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

 przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 

 wykonanie wykopu pod ławę, 

 ustawienie szalunku pod ławę, 

 rozścielenie i zagęszczenie betonu, 

 pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 

 przygotowanie podsypki, rozścielenie, zagęszczenie, ustawienie krawężników na podsypce  

cementowo-piaskowej, 

 zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów badań, 

 odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 

PN-B-06050:1999/Ap1 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:  

Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruch 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów 

zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1340:2004 

PN-EN 1340:2004 /AC:2007 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1338:2005 

PN-EN 1338:2005/AC:2007 

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 
 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1:  

  Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1:   Analiza 

chemiczna 

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 

2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 933-4:2008                     Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4:  
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Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezwzględną. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa 

 
XXI. ZIELEŃ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim z dowiezieniem i rozścieleniem humusu o 

gr. 10cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i specyfikacją techniczną Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

Wymagania podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna zostanie pozyskana i dostarczona na plac budowy przez Wykonawcę. 

Ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. 

2.2. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3. Sprzęt 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien 

zapewnić prawidłowe wykonanie zielenie drogowej oraz być zgodny z ustaleniami specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne”. 

4. Transport 

Powinien spełniać warunki zgodne ze specyfikacją techniczną OST „Wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

ogólne”. 
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5.1. Trawniki 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do krawężników o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną, 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne - okres siania - najlepszy okres wiosenny, 

najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 gęstości zasiewu nasion I dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót na zasadach podanych w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w specyfikacji technicznej OST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, zakładanie trawników i pielęgnację trawników w okresie wzrastania. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 


