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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspoOlne dotyczace
wykonania 1 odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach projektu przebudowy
i rozbudowy istniejgcego budynku obstugi technicznej oczyszczalni Sciekow, przebudowy
istniejgcego budynku z przeznaczeniem na agregat prgdotworczy i rozdzielnig elektryczng
oczyszczalni sciekow, budowy budynku gospodarczo-garazowego oczyszczalni sciekow wraz z
niezbedng infrastrukturq techniczng w zakresie. instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i WLZ energii elektrycznej oraz nawierzchni utwardzonych na terenie oczyszczalni
sciekow w Wolce Kozodawskiej.

Specyfikacja dotyczy instalacji sanitarnych w zakresie inst. wod-kan, wentylacji 1 centralnego
ogrzewania w budynku obstlugi technicznej oraz rurociagéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

ST-00 Ogolne specyfikacje techniczne

ST-01 Instalacje sanitarne w budynku

ST-02.01 Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
ST-02.02 Instalacja wentylacji

ST-02 Rurociagi zewnetrzne

ST-03.01 Roboty ziemne

ST-03.02 Roboty betonowe, fundamentowe

ST-03.03 Przewody wodociggowe

ST-03.04 Przewody kanalizacji sanitarne;j

1.3.2 Szczegotowy zakres robot objety Specyfikacjami technicznymi:

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa
istniejagcego budynku obstugi technicznej oczyszczalni $ciekdw oraz przebudowy istniejacego
budynku z przeznaczeniem na agregat pragdotworczy i rozdzielni¢ elektryczng nastepujacy zakres
robot wg Dokumentacji Techniczne;:

- roboty rozbiorkowe i demontazowe;

- montaz instalacji wody

- montaz instalacji kanalizacji

- montaz instalacji wentylacji

- montaz instalacji ogrzewania wraz z pompa ciepta,

- montaz rurociggéw wody, przytacza wodociggowego
- montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
- montaz armatury sieciowej;
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W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada si¢, 1z Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig
1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami

45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

452311109  Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociaggow

45231112-3  Instalacja rurociggdw

45331000-6  Instalacja urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania

Sciekow

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232430-5  Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45331100-7 Instalacja ogrzewania

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5  Roboty instalacyjne wodociggowe

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262000-1  Proby szczelnosci badania

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe

45111200-2  Roboty ziemne

45262100-2  Rusztowania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45320000-6  Roboty izolacyjne

45262100-2  Rusztowania

45111300-1 Roboty Demontazowe
Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robot co do ilosci i nakladow normatywnych
nalezy rozpatrywa¢ w polaczeniu z szczegdélowym opisem robot zawartym w tabelach
okreslonych w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do ktorych
odnoszg si¢ poszczegolne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robot.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robot zakres robot jest kompletny
1 pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego 1 zasadami
sztuki budowlane;.
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1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.54

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajacg, ktéra jest
odpowiedzialna za kontrol¢ wykonanie robot objetych Umowa,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce
1 stanowiacy cze$¢ jego Oferty.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami og6lnymi do Umowy.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla Robot, lokalizacje
1 wspotrzedne panstwowe gtownych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje
Projektowa (Projekt Budowlany i Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki.
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robot.

Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu
Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

b)  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

c) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi
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d)

przepisami, umozliwiajagcg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji
gruntow 1 budynkoéw i1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

d)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sa
istotnymi elementami Umowy 1 jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w_Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich 1 wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw 1 elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

a)

b)

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Umowy.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

c) Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a)  Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach
tablice informacyjne wg wtasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robot.

b) Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robdot w dobrym stanie.
1.5.8 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym,;

. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikOw wodnych 1 ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

o Praca Sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzag Wykonawce.
1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa
a) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

b) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

c¢) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz begda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
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wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.11

1.5.12

a)

b)

c)

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikoéw 1 zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej oraz / lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje
obstugujace urzadzenia 1 instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
iinnych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej 1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

g)

realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawca.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

a)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Opieka nad Robotami

a)

b)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
1 Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
poOzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przej¢cia Robot Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Przestrzeganie prawa

a)

b)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i1 rozporzadzenia wtadz centralnych 1
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sa zwigzane z realizacjg Robot lub moga wplywac¢ na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. | powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

a)

b)

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
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Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

c) Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
a) Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:
* by¢ nowe i nieuzywane,

= odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i1 certyfikaty, w tym réwniez
1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia
1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

a) Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Robo6t niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
1 niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materialow

a) Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ 1 whasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

b) Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy —
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skltadowania materialow  beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materialow

a) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

1 zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprze¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej
3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Umowa, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow 1 wykonywanych Robodt zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robo6t zostang poprawione, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawce na wasny koszt.

¢) Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
1 obserwacji podczas produkcji i prob Materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

e) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

b) Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
e czes$¢ ogolng podajaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-zasady BHP,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

-system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisOw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

e cze$¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje
11lo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cze¢stotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

a) Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprz¢t, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materialéw oraz Robot.

c) Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdow oraz Robot
z czestotliwoscig  zapewniajacg  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
isprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm
1 wytycznych okreslajacych procedury badan.

e) Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatlow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

f) Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

a) Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

¢) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
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d)

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

6.5

6.6

6.7

a)

b)

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi§mie wyniki
do jego akceptacji.

Raporty z badan

a)

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a)

b)

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania Materialdbw u zrdédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatlow i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatdéw 1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialéw 1 Robot
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialéw i Sprzetu

a)

b)

W  przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw begda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

a)

b)

f)

2

h)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych 1
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

e Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci
1 harmonogramu Robdt,

e Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

e Zgloszenia i1 daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowacd) 1 koncowych,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

e Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdét,

e Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do decyzji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.
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6.8.2 Ksiega Pomiarow

a)

b)

Ksigga Pomiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robot.

Pomiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Pomiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

a)

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakos$ci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposodb okreslony w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

a)

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - nastgpujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ Protokoly Odbioru Robot

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

a)

b)

c)

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bgdzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robot

a)

b)
c)

d)

Pomiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki pomiaru beda wpisane do Ksigegi Pomiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Pomiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cig wynikajgca
z comiesiecznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
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w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

a) Dhlugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 -jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

c) Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Pomiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zalacznika do Ksigegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

a) Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do pomiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

b) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadad
wazne $wiadectwa atestacji.

c) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
7.4 Termin i cz¢stotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

a) Pomiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejgciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

b) Pomiary Robot zanikajacych bgda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
c) Pomiary Robot ulegajacych zakryciu bgda przeprowadzane przed ich zakryciem.

d) Wykonawca ma obowigzek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonywania robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niedopetnienie tego
obowigzku skutkowa¢ bedzie odmowa uznania i zaplacenia za roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu.

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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Przejecie odcinka lub/i catosci Robodt (wystawienie Protokotu Przejecia Robdt
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i1 ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych
iulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, protokoly
odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych,

ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy 1 Ksiege Pomiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 certyfikaty sanitarne
wymagane wg odrgbnych przepisow

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoSci,

sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3 Odbiér Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a)

Protokot Odbioru (koncowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.
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b) Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu obstugi powykonawczej
nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstgpnego
oraz tych, ktore wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;.

c) Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2. powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

a) Podstawag platnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostko we
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

b) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9.1
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

c) Cena jednostkowa obejmuje:
e robocizn¢ bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych Materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

e wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

e koszt opracowania dokumentacji opisanej] w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

ekoszty wszelkich uzgodnien, (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb prob
ci$nieniowych),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogo6lne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

¢ koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

e koszt przywrocenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania robot
nawierzchni drog, chodnikow, urzadzen wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

¢ zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy w
catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

epodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpieczen i gwarancji.

d) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
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(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢gpowaty. Rozumie sig¢, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami

Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,

Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129

poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. 22002 r. Nr 74 poz. 676

Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718

Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880).

Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01.

INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA 1 CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wodociggowa 1 kanalizacyjna w budynku obstugi
technicznej oczyszczalni $ciekow przy ul. Herbacianej Rozy 6 w Wélce Kozodawskiej
Wymagania ogdlne

1.1.1 Do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz instalacji c.0. mozna
przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowej 1 kanalizacyjnej odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.1.2  Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej 1 cieplej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastagpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow
(w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementéw
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania 1 trwalosci
urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

1.1.3  Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach w
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych.

1.1.4 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

1.1.5 W miejscu przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypeliona szczeliwem
elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

1.1.6 Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
1 rownolegtych do $cian.

1.1.7 Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

1.1.8 Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

1.1.9 Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz
2 cm. Niedopuszczalne jest wypetlienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastagpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

1.1.10 Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $Scianki bruzd przez owinigcie materialem izolacyjnym np.
papierem.
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1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

Instalacje wodociaggowe wykonywane z rur PE i innych tworzyw sztucznych o podobnych
wlasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow
cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza niz
10 cm, nalezy zastosowaé izolacj¢ cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy
dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
rurociggu w przewodach wodociggowych powyzej +30°C,

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewodow o $rednicy 25 mm -3 cm,
dla przewodow o $rednicy 32-50 mm -5 cm,
dla przewodow o $rednicy 65-80mm -7 cm,
dla przewodow o $rednicy 100 mm - 10 cm.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i1 cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociaggowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrddet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni rur.

Co 6 m realizowac¢ punkty state za pomocg tzw. tulejek ustalajacych.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi
na takiej glebokosci, aby odleglo$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita
co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych PP-HT lub PVC
glebokos$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podioga na podiozu
betonowym.

W miejscu przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane 1 tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miegdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla omini¢cia przeszkod do-
puszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad
0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od
45°.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do rewiz;ji.
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1.1.25 Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.

1.1.26 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi, zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;j

1.1.27 Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
min. 10 cm od rurociggéow cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje¢ cieplng. Przewody nalezy
rowniez izolowaé, gdy dzialanie dowolnego zrodla ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych powyzej
+45°C.

1.1.28 Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

1.1.29 Przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikoéw
powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych
1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

1.2 Materialy

1.2.1 Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 1 cieptej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio
z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materialow niewpltywajacych ujemnie na jako$¢
wody 1 mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez ministra zdrowia.

1.2.2 Wewngetrzne instalacje wody nalezy wykonywa¢ =z rur polipropylenowych
wielowarstwowych ukladanych w warstwach posadzkowych podtogi. Instalacje wykonaé z
rur PE-RT/AL/PE-RT PN 10, z koncowkami zaciskanymi typu PRESS. Wewne¢trzne
przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur tworzywowych bezcisnieniowych (np. PP-
HT lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC).

1.2.3 Doboér materialu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci $Sciekow. W
uzasadnionych przypadkach do budowy podej$¢ kanalizacyjnych mozna uzy¢ rur stalowych
ocynkowanych taczonych przy uzyciu tacznikow z zeliwa ciaggliwego lub z rur stalowych
czarnych laczonych przez spawanie i odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

1.2.4 Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych lub urzadzen
przemystowych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane w zasadzie z tych samych
materialdw co piony spustowe. Podejscia odprowadzajace Scieki o podwyzszonej
temperaturze, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperature 100°C.

1.2.5 Dla przewodéw kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki przemystowe dobdér materialow
oraz sposob ich zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem powinien odpowiadad
przewidywanym warunkom ich pracy i by¢ okreslony w dokumentacji.

1.2.6 Montaz grzejnikow

Grzejniki stalowe ptytowe, ktére zostang zabudowane na instalacji winny spetnia¢ normy
PN-EN 442-1:1999. Nalezy je montowa¢ zgodnie z dokumentacja budowlang. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem, grzejniki do czasu zakonczenia
wszystkich robdt nalezy pozostawi¢ w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki montowane przy
Scianie nalezy ustawi¢ pionowo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki.

Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza wokot konwektora grzejnika
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1.2.7

1.2.8

Grzejniki nalezy montowaé¢ na wspornikach dostarczanych w komplecie z grzejnikiem.
Nalezy zwréci¢ uwage aby grzejnik opieral si¢ na wszystkich wspornikach. Grzejniki z
rurami przylacznymi nalezy montowa¢ w sposob roztgczny, umozliwiajacy jego dogodny
demontaz.

Galazki montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Galazki zasilajagce powinny mieé
spadek w kierunku od pionu do grzejnikow a powrotne od grzejnikéw do pionu.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Plyta grzejna betonu z rurami grzewczymi (grzejnik podlogowy) powinna stanowié tzw.
element ptywajacy tzn. oddzielony od konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi
wypetnionymi migkkim materiatem.

Wzdhuz $cian utozy¢ tasme brzegowa. Na betonowa konstrukcje stropu potozy¢ folie PE
(najlepiej gdy folia jest podklejona na styropianie pod rurami) z nadrukiem siatki
utatwiajgcej montaz wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem.

Zalecana grubos¢ wylewki betonowej nad rurg to 5,0 cm, wobec tego catkowita grubos¢
warstwy betonu wyniesie 6,5 cm, liczac od powierzchni styropianu.

Stosowac¢ beton klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora polepszajacego wtasno$ci betonu.
Zaleca si¢ utozenie na rurach siatki z drutu stalowego 3mm o oczkach 10x10cm.

Przed zabetonowaniem rur przeprowadzi¢ probe trwajaca 24 godziny przy cisnieniu 6 bar.
Podczas betonowania cisnienie w rurach powinno wynosi¢ 3 bary.

Instalacj¢ nalezy uruchomi¢ kiedy beton catkowicie zwigze (21 do 28 dni).

Temperatura wody zasilajacej w chwili uruchamiania powinna wynosi¢ 20°C, kazdego
nastepnego dnia nalezy ja zwigkszac o 5°C az do 50°C.

Instalacja z rur zgrzewanych

Zgrzew wykonuje si¢ za pomocg zgrzewarki. Czas wykonywania zgrzewu zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Przej$cia przez $ciany w tulejach ochronnych, wystajagcych min. 1 cm poza przegrode ,
przestrzen wypehi¢ materiatem elastycznym. W obrebie tulei nie nalezy stosowa¢ zadnych
potaczen.

Rure i ksztattke mozna zgrzewac tylko raz. ProcesoOw zgrzewania nie wolno przerywaé. W
trakcie zgrzewania nie nalezy obraca¢ zgrzewanych elementéw wokoét ich osi.

W temperaturze < 50C nalezy wydluzy¢ czas zgrzewania o 50%. Nie nalezy wykonywaé
zgrzewow w temperaturze <0oC.

Przed procesem zgrzewania rury 1 ksztattki powinny suchg czysta i1 odtluszczona
powierzchnig.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania i montazu instalacji
w z rur polipropylenowych ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,, cz. II. oraz ,,Warunkami techniczny-mi wykonania i odbioru
instalacji rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci
zgodnie z PN-81/B-1070001 oraz PN-81/B-1070002, oraz probe ci§nieniowg na ci-$nienie
0,6 MPa.

Na projektowanej instalacji mozna stosowac:

- podpory przesuwne PP — np. obejmy metalowe z gumowa wktadka, umozliwiajace ruch
osiowy rurociggéw, montowane przy zlaczkach w odleglosci wigkszej od maksymalnego
wydtuzenia odcinka;

- punkty state PS — np. obejmy metalowe z gumowa wkladka, umozliwiajace

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5
1.3.6

1.4
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1.4.3

ustabilizowanie rury na catym obwodzie;- podpory uniemozliwiajace ruch rurociggu w dot.
Dhlugo$¢ ramienia kompensacyjnego musi by¢ tak dobrana, aby nie powodowaé
nadmiernych napr¢zen w rurociaggu. Wymagana kompensacj¢ nalezy ustali¢ z dostawca
systemu.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych". Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowagna
zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych" Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie
probne 0,4 MPa. Sposob przeprowadzenia proby zgodnie z WTWiORBM. Pozytywny
wynik proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggéw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej proby na goraco i regulacj¢ uktadu.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej, wodnej powinna by¢ nastepujaca: zawory czerpalne do zlewoéw oraz
baterie §cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow - 0,25 - 0,35 m nad przyborem,
liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej $ciennej
powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zawordow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé faczniki -elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia
gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej S$rednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak, aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustgpowych, wpustow podwodrzowych, pionow
deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych 1 ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic¢:

50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego,

75 mm - od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuardw, umywalek,
wpustow podtogowych
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1.4.10
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100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od
$rednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,
Jw., lecz 150 mm —1,5%0,
jw., lecz 200 mm —1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgalezienia przewodow odplywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°

Stosowanie na tych przewodach czwoOrnikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢
stosowanie trojnikdbw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz
kanalizacji deszczowe;.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukceji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomigdzy przewodem a obejmag nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmnie;j
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggdéw, a dla przewodow z
PVC i PP dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

-dlarur zPVC 1 PP érednicy od 50 do 110 mm  — 1,0 m,
-dlarur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm  — 1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatow —2,0m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP faczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu
rur 1 ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wilasciwa lokalizacj¢ mocowan stalych i
przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez klejenie
nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm; dno wykopow powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wyslane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. III-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.

W razie niemozno$ci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podioga piwnic
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy
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1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposoéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman
w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢gpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,
przy czym maksymalne odlegto$ci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Srednica Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]

przewodu instalacje sanitarne przewody na $cieki przemystowe
[mm]

100—150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem sto-
sowania odpowiedniego szczelnego zamknigcia,

d) piony deszczowe wewngtrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne $rednicy 150mm
ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m
od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych.

Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

dla pionoéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodéw srednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej
nie jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5—1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wiecej niz trzech
przewodoéw spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rure¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol przekrojow potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech
przewoddéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
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moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pol przekrojow potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych oraz
zaktada¢ w sposob nietamujacy odptywu $ciekow z wyzej potozonych urzadzen.

1.5 Montaz przyborow i urzadzen kanalizacyjnych

1.5.1 Nie obudowane szatkami zmywaki 1 zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowa¢ do S$ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg
statyczng rowng 500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie
3 godzin, nie powinna si¢ odksztalci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustgpowe 1 bidety nalezy mocowac¢ do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy
demontaz 1 wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych 1 bidetéw mocowanych do $ciany.

1.5.2 Przybory i1 urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podlogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,

1.5.3 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

1.5.4 Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

1.5.5 Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny
mie¢ osadniki lub studzienki osadowe. Urzadzenia odwadniajgce tereny przeznaczone do
obstugi i mycia pojazdow mechanicznych nalezy zaopatrzy¢ w specjalne osadniki -
separatory na btoto, oleje i benzyng.

1.6 Montaz podlogowej instalacji centralnego ogrzewania

1.6.1  Plyta grzejna betonu z rurami grzewczymi (grzejnik podtogowy) powinna stanowic¢ tzw.
element ptywajacy tzn. oddzielony od konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi
wypehionymi migkkim materiatem. Wzdhuz $cian utozy¢ tasme brzegowa. Na betonowa
konstrukcje stropu polozy¢ foli¢ PE (najlepiej gdy folia jest podklejona na styropianie pod
rurami) z nadrukiem siatki ulatwiajgcej montaz wezownic z okreSlonym w projekcie
rozstawem. Zalecana grubo$¢ wylewki betonowej nad rurg to 5,0 cm, wobec tego catkowita
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grubos$¢ warstwy betonu wyniesie 6,5 cm, liczac od powierzchni styropianu. Stosowaé beton
klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora polepszajacego wiasnosci betonu. Zaleca si¢ utozenie
na rurach siatki z drutu stalowego 3mm o oczkach 10x10cm.

2. Badania

2.1
2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.

Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetli¢ woda wodociggowa lub
z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg¢ calego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow
1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci§nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.

Probe szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:
a) podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajagce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny.

Badania instalacji ogrzewania

e Instalacja ogrzewania przed zakryciem bruzd i przed ewentualnym pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana préobie
szczelnosci.

e Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607 . Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody, lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

¢ - Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e -Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych sktadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego sktadu oddzielnie.
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‘Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej0°C.

Przed zabetonowaniem rur przeprowadzi¢ probe trwajaca 24 godziny przy ci$nieniu 6 bar.
Podczas betonowania ci$nienie w rurach powinno wynosi¢ 3 bary. Instalacj¢ nalezy uruchomié
kiedy beton catkowicie zwiaze (21 do 28 dni). Temperatura wody zasilajacej w chwili
uruchamiania powinna wynosi¢ 200C, kazdego nastepnego dnia nalezy ja zwigksza¢ o 50C az do
500C.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe., tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

‘Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.- Z proby ci$nieniowej instalacji c.o nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

- Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

3.1 Przed przystagpieniem do wlasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

3.2 Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napeilnienia zbiornikoéw
sptukujacych nie przekracza 2 minut.

3.3 Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego, termometrami rteciowymi
z podzialkg 1 °C.

3.4 Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka +5°C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

3.5 Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly si¢ przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac
legalizowany manometr kontrolny.

3.6 Po wykonaniu instalacji przed proba szczelnosci instalacje nalezy starannie dwukrotnie
przeptukaé. Po zakonczeniu montazu instalacji 1 przed nalozeniem izolacji termicznej,
nalezy instalacje podda¢ probom na szczelnos¢ i wytrzymatos$¢ od cisnieniem 0,6 MPa. Po
wykonaniu proby szczelno$ci na zimno i po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy
wykona¢ probe na goraco.

3.7 Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

4. Wymagania szczegotowe montazu instalacji wodociggowej
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4.1 Przewody z rur z tworzyw sztucznych

4.1.1 Polaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od materiatu:
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu nalezy taczy¢ przez klejenie,
- rury z poliolefin, jak np. polietylen, polibutylen, polipropylen nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie,
- rury z sieciowanego polietylenu nalezy taczy¢ za pomoca zaciskowych lacznikow
mosi¢znych,
- przy faczeniu z armaturg nalezy stosowac faczniki przej$ciowe gwintowane.

4.1.2 Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodoéw nalezy wykonywac przy uzyciu lacznikow
4.1.3 Maksymalne odlegltosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu powinny wynosi¢:

srednica przewodu mm  |maksymalny rozstaw uchwytow

PVCm PE, PP, PBm
16—25; 32—50; 63 0,7;1,2; 1,5 10,4;0,75; 0,9

4.1.4 Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty
na kazdej kondygnac;ji.

4.1.5 Na przewodach wody cieptej wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
kompensatory wydtuzen cieplnych zgodnie z projektem.

4.2 Przewody z rur stalowych

4.2.1 Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich
tacznikow

4.2.2 Potaczenia rur za pomoca spawania laserowego

4.2.3 Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych ze stali
powinny wynosic:

srednica przewodu mm |maksymalny rozstaw uchwytow

15—20; 25-32 1,5;2,0

5. Obmiar robét

e Obmiar nalezy dokona¢ w obecnosci wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora.

e Mierzy si¢ dlugo$¢ poszczegdlnych odcinkow rur , liczy si¢ ilo§¢ zawordw regulacyjnych na
grzejnikach 1 ilo$¢ grzejnikow, ilosci przyborow

e Sprawdza si¢ Srednice rur, zawordow, wielkosci grzejnikow, ich typy, wktady kominowe i typy
zawordéw, przepustnic.

6. Podstawa ptatnosci

e Cena 1 m wykonanej instalacji c.o. obejmuje:
- dostawe¢ materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie zabezpieczen przy przejéciu przez przegrody budowlane,
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- zgrzewanie,

- ptukanie instalacji c.o.,

- proba szczelnosci instalacji,

- doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego,
Cena 1 szt. grzejnika, zawordéw grzejnikowych obejmuje:
- dostawe grzejnikow lub zaworow;

- montaz ,

- ptukanie,

- proba cisnieniowa grzejnikow.

7. Odbiory robét.

7.1.1 Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych centralnego ogrzewania i wodociggowych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych, wodociggowych i c.o.,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury.

7.1.2 Odbidr czesciowy

a) Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.1.3  Odbidr koncowy

1. Przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. kanalizacyjnej i wodnej nalezy przediozyc
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci.
2. W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych armatury.

8. Przepisy zwigzane

¢ PN-84/B-01701 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczanie na
rysunkach

¢ PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorki winylu i polietylenu.

¢ PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

¢ PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

¢ PN-74/E-77006 - Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Ogrzewacze wody i warunki.
Wspolne wymagania i badania.

¢ PN-74/C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
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1 badania

¢ PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

¢ PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymato$ci na cis$nienie
wewnetrzne

¢ Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994 1.

¢ PN-101-B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

¢ PN-81/B-10400/01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

¢ PN-81/B- 10725 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

¢ PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwiepowszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze".

¢ PN-91/B-Q2415 .Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

¢ PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. ymagania" .

¢ PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

¢ PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
1 badania".

¢ PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania 1 badania".

¢ PN-EN 442-1: 1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

¢ PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

¢ PN-B-02421 :2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
¢ PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.02.
INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiotem Specyfikacji jest instalacja wentylacyjna i uzdatniania powietrza w budynku obstugi
technicznej oczyszczalni $ciekow przy ul. Herbacianej Rozy 6 w Wolce Kozdawskie;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych, sieci oraz przytaczy przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych
wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych:

e instalacje wentylacji mechanicznej;

¢ instalacje klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej przy zatozeniach:

dla zimy: -20stC, 100% wilgotnos¢ wzgledna

dla lata: +30stC, 45% wilgotno$¢ wzglgedna

Do obstugi szatni, suszarni, prysznicOw oraz nawiewu do pomieszczenia socjalnego zostata
zaprojektowana centrala wentylacyjna umieszczona w pomieszczeniu technicznym. Centrala
wentylacyjna zostata wyposazona w przeciwpragdowy wymiennik ciepta, filtr M5 oraz F7, w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu, zaprojektowano thumiki akustyczne na nawiewie,
wyciagu oraz od strony czerpni i wyrzutni.

Pomieszczenie szatni bedzie wentylowane za pomocg centrali wentylacyjnej NW1 umieszczonej w
pomieszczeniu technicznym. Powietrze wentylacyjne zostanie rozprowadzone pod stropem siecig
kanatéw wentylacyjnych z kratkami wentylacyjnymi montowanymi na kanatach. Regulacja
przeplywu powietrza za pomocg przepustnic r¢cznych.

Pomieszczenia WC wentylowane bedg za pomocg indywidualnych wentylatorow wyciggowych
montowanych w kazdym z tych pomieszczen. Powietrze kompensacyjne bedzie transferowane
przez podcigcie pod drzwiami badz otwory w drzwiach.

Pomieszczenie dyzurki bedzie wentylowane za pomocg indywidualnych wentylatorow
wyciagowych zamontowanych w pomieszczeniu. Powietrze kompensacyjne begdzie naptywato
przez nawietrzaki zamontowane w $cianie zewngtrznej pomieszczenia. Dla zapewnienia wymagane;j
temperatury latem pomieszczenie bgdzie klimatyzowane za pomoca urzadzenia typu split z
jednostka wewnetrzng nascienng. Tryb pracy catoroczny.

Pokdj socjalny bedzie wentylowany za pomocg indywidualnych wentylatoréw wyciagowych
zamontowanych w pomieszczeniu. Powietrze kompensacyjne bedzie naptywato z centrali
wentylacyjnej] NW1. Dla zapewnienia wymaganej temperatury latem pomieszczenie bedzie
klimatyzowane za pomoca urzadzenia typu split z jednostkg wewnetrzng nascienng. Tryb pracy
catoroczny.

1. Materialy i elementy

1.1 Wymagania ogélne
Materiaty do budowy instalacji wentylacji 1 klimatyzacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentoéw technicznych;
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e deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

1.2.1 Centrale wentylacyjne

Budynek bedzie wentylowany za pomocg systemOow mechanicznych. Praca uktadow
wentylacyjnych jest ciagla. Swieze powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej i
doprowadzane bedzie do pomieszczen za pomocg sieci kanatow prowadzonych w przestrzeniach
sufitu podwieszonego lub bezposrednio pod stropem.

Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN
1886:2008. Centrale wentylacyjne nalezy dostarcza¢ na budowe w sekcjach lub monoblokach.
Wytyczne dotyczg zardéwno central klimatyzacyjnych w wykonaniu wewng¢trznym jak i
zewnetrznym.

Centrale wentylacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny by¢ zabezpieczone
wodoszczelng 1 odporng na dzialanie czynnikéw atmosferycznych obudowa zewngtrzng oraz
wodoszczelnym dachem metalowym umozliwiajacym sptyw wody.

W celu umozliwienia czyszczenia poszczeg6olnych sekcji, wewnetrzne powierzchnie przegrod
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny by¢ gladkie, bez zataman, zaglebien 1 bez
otwartych poréw. Powinny by¢ wykonane z materialdéw odpornych na wielokrotne czyszczenie i
dezynfekcje.

Wentylatory w centralach wentylacyjnych powinny by¢ posadowione na amortyzatorach
sprezynowych/antywibracyjnych

Sekcje centrali, w ktorych nastepuje wykraplanie si¢ wody, powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej z mozliwo$cig odprowadzenia skroplin na ociekacz/tacke.

Poszczegodlne sekcje centrali powinny by¢ wyposazone w drzwi inspekcyjne na zawiasach z
zamkiem. Dostep powinien by¢ zapewniony przez drzwi na zawiasach z zamkiem. Klamki do drzwi
inspekcyjnych powinny mie¢ mozliwos¢ zamknigcia (klamki z zamkiem). Klamki drzwi po stronie
nawiewnej powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie - podwojny stopien otwarcia.

Obudowa i rama powinny wytrzymywac¢ maksymalne podcisnienie lub nadci$nienie wytworzone
przez wentylatory bez trwatych odksztatcen, przy wszystkich przepustnicach zamknigtych.
Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w ram¢ o wysoko$ci min. 150mm, wykonanej ze
stali ocynkowanej. Wysoko$¢ ramy musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowadzajacego
skropliny z tacy ociekowe;j.

Obudowa centrali powinna zapewnia¢ izolowanie termiczne i1 akustyczne urzadzenia. Minimalna
grubos$¢ materiatu izolacyjnego w obudowie centrali to 40mm.

Wewnatrz centrali powinno by¢ zainstalowane o§wietlenie, umozliwiajgce serwisowanie
urzadzenia.

Centrale powinny posiadac tabliczk¢ znamionowg okreslajaca podstawowe dane techniczne kazdej
z sekcji. Wieloptaszczyznowe przepustnice regulacyjno-odcinajgce powinny by¢ montowane
wewnatrz central.

W miejscach wlotow 1 wylotéw powietrza powinny by¢ montowane potaczenia elastyczne.
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Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciaggni¢ciu rekawa na
dhugos¢ ok. 110mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, tagczace mase
obudowy centrali z masg sieci wentylacyjne;.

Centrale produkowane sg w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla si¢ w
zalezno$ci od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi urzadzenia (plyty
inspekcyjne, kro¢ce wymiennikow itp.).

Centrale wyposazone w wymienniki regeneracyjne nieobrotowe nie sg wyposazone w odptywy
skroplin, gdyz nie wystepuje wykraplanie w obszarze wymiennika. Centrale z wymiennikami
ptytowymi powinny posiada¢ wbudowane syfony.

Sposdb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

1.2.2  Wentylatory

Charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezu nie moga
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku .

Wentylatory i silniki majg by¢ przeznaczone do pracy ciagtej oraz jakichkolwiek programoéw
start/stop. Silniki musza by¢ catkowicie zgodne ze specyfikacja elektryczna.

Wentylatory powinny mie¢ zapewniong mozliwo$¢ wyczyszczenia.

Wentylatory niechronione przez potaczenia systemu kanaléw maja by¢ wyposazone na wlotach i
wylotach w sztywne ostony .

1.2.3 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane w klasie szczelno$ci B, z blachy stalowej
ocynkowanej, chyba ze okreslono inaczej. Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i
kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Dopuszcza si¢
stosowanie kanalow o innych wymiarach niz podano w normach jedynie w uzasadnionych
przypadkach. Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami
(kanaty prostokatne).

Kanaty okragte typu spiro laczone na weisk.

Kanaty izolowane weilng mineralng o A = 0,035[W/(m - K)], w plaszczu z folii aluminiowe;,
montowane na szpilki oraz matami z kauczuku syntetycznego montowane na klej. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku ostonig¢te dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej (gr. 0,75mm).

Grubos¢ izolacji:

Kanaty nawiewne wewng¢trzne — 30mm;

Kanaty wywiewne wewnetrzne — 30mm;

Kanaty nawiewne wewnetrzne w systemach ogrzewania powietrznego — 40mm;
Kanaty prowadzace powietrze zewngtrzne w pom. ogrzewanych — 50mm,;
Kanaty prowadzace powietrze po odzysku ciepta w pom. ogrzewanych — 50mm;
Kanaly nawiewne zewnetrzne — 100mm w ptaszczu z blachy stalowe;j

Kanaty wywiewne zewnetrzne — 100mm w plaszczu z blachy stalowe;.
Szczelno$¢ kanatow:
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niskoci$nieniowe [klasa wykonania N] — pozostate przewody.
Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B—-76001:1996 powinna odpowiadac:
klasie A [szczelno$¢ normalna].

Minimalne grubos$ci kanaléw okragtych:

100+ 125 -0,50 mm;

160 + 250 — 0,60 mm;

280 + 710 — 0,75 mm;

powyzej 710 — 1 mm.

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$¢ dluzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm;

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm;

powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Przewody rozprowadzajace

Obliczenia przekrojow przewodoéw dokonano w oparciu o ilo§¢ przeplywajacego powietrza oraz
maksymalnej predkosci w przewodzie.

Do rozprowadzania powietrza (nawiewu i wywiewu) zastosowano przewody o przekroju
prostokatnym i kotowym. Kanaty prostokatne wykonane zostang jako stalowe podwojnie
ocynkowane. Kanaly kolowe wykonane zostang jako stalowe podwojnie ocynkowane typu spiro.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1505:2001. Kolana musza mie¢ odpowiednie do swojego przekroju promienie skretu.
Kolana kanatow o przekroju prostokatnym o szerokosci powyzej 300mm wykona¢ z kierownicami.
Wymog ten nie dotyczy instalacji wyciggowej z okapow. Kat nachylenia zwezek nie powinien
przekracza¢ 30°. Kolana na przewodach okragtych powinny by¢ segmentowe.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002. Przewody nie powinny by¢ taczone za pomocg wkretow ograniczajacych swiatto przewodu.
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN-1507.
Kanaty o przekroju prostokatnym powinny mie¢ usztywnienie ptaszcza zapewniajace wymagang
sztywno$¢ 1 szczelnos¢.

W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac¢ kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Elementy usztywniajace nie powinny zaktocaé
przeplywu powietrza oraz akustyki przewodow.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Przewody powinny by¢ z materiatow niepalnych lub
co najmniej trudno zapalnych oraz stawia¢ maty opo6r dla przeptywu powietrza.

Materiat i sposéb wykonania poszczegoélnych czesci przewodow wentylacyjnych powinny
zapewniac¢ tatwos¢ ich montazu 1 konserwacji. Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementow
usztywniajacych powinno by¢ wykonane metodami nieniszczacymi powtoki ochronne;.

Kanaty instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne do
czyszczenia wg normy PN-EN 12097:2007. Wielko$¢ i lokalizacja otworow rewizyjnych powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia catej instalacji. Dekle rewizyjne na kanatach
izolowanych termicznie powinny by¢ rowniez izolowane.

Dtugo$¢ odcinkow przewodow wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dluzsza niz 2m.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Poszczeg6lne ksztattki i prostki przewodow wentylacyjnych powinny
by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem w czasie transportu, w miejscu sktadowania oraz po
zamontowaniu do momentu ukonczenia prac wykonczeniowych. Nie dopuszcza si¢ montowania
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elementow brudnych wewnatrz.

Kanaty elastyczne aluminiowe stuzgce do polaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudnozapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie wigksza niz 1,5m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone
przez przegrody budowlane. Izolacja jak na kanale do ktdrego sa przytaczone.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E 1 S) za wyjatkiem
przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samodzielnych lub obudowanych prowadzonych
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja. Takie przewody zamiast klap przeciwpozarowych
moga by¢ zabezpieczone obudowg o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg 1 dymoszczelnos¢ (E 1 S).

Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewoddéw o obwodzie do danego kanatu i §ruby
zgrubne 6-katne M8x 50mm, plus uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych
o obwodzie do danego kanatu.

1.2.4 Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza powinny zabezpiecza¢ instalacj¢ wentylacji przed przedostawaniem
sie do niej kurzu, li§ci, ptakow, gryzoni, czastek ziemi, opadow atmosferycznych (deszcz, $nieg),
itp.

Ksztattki te zaprojektowano jako prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
przekroju kanatu plus podktadki amortyzacyjne z pltyty gumowej gr.5mm

Ostony przeciw ptakom wykonane z ocynkowanej siatki drucianej majg zosta¢ zamontowane na
zewngtrznej stronie zaluzji. Maja one by¢ dawac si¢ zdejmowacé w celu czyszczenia. Ostony maja
przykrywac cata powierzchni¢ zaluzji i mie¢ wielkos$¢ oczka 10 mm. Zaciski, $ruby i1 nakretki maja
by¢ cynkowane ogniowo.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub z profili
aluminiowych.

Wspotczynnik przestonigcia nie powinien by¢ mniejszy od 60% petnego otwarcia.

Kanat czerpny podtaczony do czerpni powinien by¢ zamontowany ze spadkiem w kierunku czerpni.
Wszystkie zaluzje maja by¢ w sztywnych ramach w celu wbudowania w otwory w konstrukcji lub
obudowe urzadzenia, lub w celu zamocowania do kotwien dookota otworu.

Czerpnie powietrza powinny by¢ zaizolowane termicznie. Czerpnie wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej nalezy zaizolowac otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze
zamknigtokomorkowej od zewnatrz. Czerpnie murowane lub zelbetowe powinny by¢ izolowane od
wewnatrz.

1.2.5 Elementy nawiewne i wywiewne
Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane nad sufitem lub w przypadku braku
sufitow bezposrednio pod stropem Elementami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi s3:
e kratki wentylacyjne nawiewne;
e kratki wentylacyjne wywiewne;
e inne elementy stuzace rozdziatowi powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki stuzg do rozdzialu powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych przez
system wentylacji. Zastosowane elementy powinny zapewnia¢ wlasciwy rozdzial powietrza w
pomieszczeniu.
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Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwos$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki/wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Nawiewniki powinny by¢ potaczone z instalacjag nawiewng kanatami zapewniajacymi naptyw
niezaburzonego strumienia powietrza. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywac
wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykonczone powierzchnie elementéw
nawiewnych/wywiewnych powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskow i ztuszczen oraz
zaciekow.

Wszystkie elementy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przepustnice regulacyjne, regulatory zmiennego i statego przeptywu

Przepustnice o ptytkach prostych powinny by¢ przystosowane do pracy przy obcigzeniach
oddziatywujacych na ptaszczyzne regulacyjnag/odcinajaca.

Przepustnice r¢cznie powinny by¢ wyposazone w uchwyt pozwalajacy na tatwa zmiane¢ potozenia
przepustnicy. Uchwyt powinien by¢ wyposazony we wskaznik stopnia zamkni¢cia przepustnicy.
Uchwyt powinien mie¢ mozliwos$¢ zablokowania potozenia.

Mechanizmy nape¢du przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

1.2.6 Thlumiki hatasu

W celu zredukowania poziomu hatasu pochodzacego od urzadzen wentylacyjnych na instalacji
nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne (prostokatne lub okragte).

W celu ochrony akustycznej budynku projektuje si¢ stosowanie:

Thumiki akustyczne przy centralach po stronie ssawnej i ttocznej.

Thumiki akustyczne przy czerpniach 1 wyrzutniach obliczone na sume logarytmiczng hataséw
generowanych przez wszystkie urzadzenia podlaczone do wspoélnej czerpni lub wyrzutni.
Podstawy ttumiace przy wentylatorach dachowych

Podktadki antywibracyjne z gumy naturalnej przy centralach wentylacyjnych.

Mocowania i podwieszenia przewodéw wykonane beda w sposob zapewniajacy odizolowanie
przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach 1 przegrodach budowlanych, poprzez stosowanie izolatoréw gumowych.

Przejscia wszelkich przewodow przez stropy i Sciany wykonane b¢da w odpowiednich tulejach lub
ostonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed przenoszeniem drgan i hataséw.

Stosowac¢ tuki z kierownicami

Wiasciwosci thumigce thumikow akustycznych powinny zapewniaé osiggnigcie wymaganych
poziomdéw hatasu w pomieszczeniach. Obudowa ttumika powinna by¢ wykonana z blachy stalowe;j
ocynkowane;j.

Wkiady ttumigce powinny by¢ wykonane z welny mineralnej lub innego materiatu
dzwigkochtonnego. Kulisy ttumigce powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem si¢ czastek
przy predkosci powietrza do 20m/s.
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Thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami na czas transportu i sktadowania na
budowie.

Thumiki montowane na uktadach pozarowych powinny by¢ przystosowane do pracy w parametrach
takich, na jakie jest projektowany wentylator. Kulisy ttumigce powinny by¢ zabezpieczone blachg
perforowana.

1.2.7 Filtry powietrza

Filtry powietrza majg za zadanie zabezpieczenie urzadzen i przewoddéw wentylacyjne przed
zanieczyszczeniem jak rowniez zapewnienie odpowiedniej czystosci powietrza podyktowane;j
wymogami pomieszczen.

Klasy filtrow powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby chroni¢ systemy wentylacyjne i
klimatyzacyjne przed rozmnazaniem si¢ w nich mikroorganizmow 1 przenikaniem ich do
pomieszczen.

Przyjete klasy filtréw wg normy EN 779:2012 oraz zamienniki wg normy ISO 16890

Klasa G4 - ISO Coarse >90 % filtracja wstgpna — klasa filtra, co najmniej G4. Filtracja wst¢gpna
stanowi gléwnie ochron¢ przewodow 1 urzadzen przed zanieczyszczeniem,;

Klasa M5 — ISO ePM10 >50%

Sekcje filtracyjne powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia zabrudzenia filtrow.
Obudowy filtrow powinny zapewnia¢ tatwg wymiang filtrow jak réwniez zapewnia¢ mozliwo$¢
czyszczenia dezynfekcji.

1.2.8 Izolacje

Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzace
do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a takze przewody prowadzace powietrze zewngtrzne przez
ogrzewane pomieszczenia winny mie¢ izolacje cieplng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
<0,04W/m K. Izolacja montowana do kanalow wentylacyjnych metoda na szpilki oraz na klej.
Do klimatyzacji zastosowano rury miedziane, a izolacja rurociggéw otulinami z kauczuku z ta§ma
Thermatape FR. 1zolacja cieplna i akustyczna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Izolacje cieplne kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku, kanaty narazone na
uszkodzenia mechaniczne oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny
by¢ zabezpieczone ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowe;j
gr. 0,75mm.
Nalezy dopilnowa¢, aby:
e izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne,
e izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych powin-
ny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

2. Wykonanie robét

2.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
Wykonawca przed wbudowanie/zamowieniem materialdw musi je uzgodni¢ z Inwestorem, poprzez
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zatwierdzenie wnioskiem materialowym podpisanym przez Inspektora Nadzoru br/sanitarne;.
Do wniosku materiatowego nalezy dotaczy¢ deklaracj¢ zgodnosci, kartg techniczng, a dodatkowo
DTR-kg, atesty higieniczne, aprobat¢ ITB w zaleznosci od rodzaju materiatu.

2.2 Zabezpieczenie przed korozja

Zewngtrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powtok
ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociagi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni II stopnia czystosci 1 odttusci¢. Do zabezpieczenia zewngetrznych
powierzchni przewodow stosowaé farby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

2.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

2.3.1 Montaz central wentylacyjnych

Konstrukcje wsporcze lub fundamenty pod centrale powinny by¢ wykonane przed ich ustawieniem.
Ramy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Centrala powinna by¢ usytuowana w miejscu posadowienia, w sposob umozliwiajacy podtaczenie
instalacji (kanaty wentylacyjne, rurociagi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montazu,
eksploatacji 1 serwisu central nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci migedzy strong obstugi a
istniejgcymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy (podpory, rurociagi itp.). Centrala
powinna by¢ wypoziomowana. Pod obudowe/ramg centrali nalezy przewidzie¢ przektadki
antywibracyjne z gumy twardej. Przestrzen obstugowa central powinna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta urzadzen. Dla central w wersji stojacej (komory wentylatorow ponad sobg) nalezy
zachowac przestrzen obstugowa zgodnie z wytycznymi producenta.
Wymiennik odzysku ciepta powinien mie¢ zapewniony dostep inspekcyjny ze wszystkich stron
oraz otwory rewizyjne do czyszczenia. Wymienniki odzysku ciepta, w ktorych wystepuje
wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacj¢ do odprowadzenia skroplin.
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢
trwale 1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886.
Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.
Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu si¢ drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowosci
kanatu 1 okna wylotowego centrali. Polaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi
w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomoca §rub w
naroznikach. W przypadku wigkszych przekrojéw nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na
profilach kotnierzy. Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po
rozciggnieciu rgkawa na dtugosci ok.110mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody
uziemiajace, taczace mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaly podiaczone do
centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wlasnych elementach wsporczych. Sposob
prowadzenia kanalow wraz z ksztaltkami powinien eliminowaé¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu
w instalacji wentylacyjnej.
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo —
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne czynno$ci przygotowawcze.
Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

e wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej;

e odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy;
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e zamontowane s3 syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych;
e wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i1 okablowane.

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementdéw i podzespotow
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podlaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen
wszystkich odbiornikéw energii elektryczne;.

Usuna¢ foli¢ zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtrow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych okreslajacych dopuszczalny koncowy
spadek ci$nienia statycznego max 250Pa.

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunigciu
zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg si¢ zadne
przedmioty, ktore moglyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy.

Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego nalezy sprawdzié:

e podlaczenie silnika (napigcie sieci powinno odpowiadaé napigciu na tabliczce znamionowej
silnika),

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia przewodu uziemiajacego;

e przewody zasilajagce znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone
od wszystkich ruchomych elementéw napedu 1 zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych;

e sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatora.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamknaé wszystkie ptyty rewizyjne
urzadzenia.

Czynno$ci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis Producenta central
klimatyzacyjnych. Po uruchomieniu nalezy zwroci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych
odglosow 1 nienaturalnych mechanicznych dzwigkéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali,
ktore mozna uznac¢ za zbyt duze. Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie
nalezy ja wytaczy¢ i dokona¢ przegladu poszczego6lnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié
na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu), na skuteczno$¢ odptywu skroplin, oraz na zespot
wentylatorowy.

Centrale musza by¢ uruchomione w trybie symulacji r6znych stanow pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie, odzysk ciepta). Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania centrali w tych trybach.
Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzic¢
skuteczno$¢ dziatania amortyzatoréw. W centralach posiadajacych sekcje filtrowania wtérnego
wskazane jest wykonanie rozruchu bez wktadow filtra wtornego. Po dokonaniu rozruchu nalezy
wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.

Jakos$¢ urzadzenia 1 instalacji klimatyzacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wowczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sag wyposazone
(meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

2.3.2 Montaz klimatyzatorow

Montaz klimatyzatoréw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, a w szczegolnosci
zapewni¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegdlnych elementow.

Do montazu instalacji freonowej nalezy uzywac obcinaka do rur i elementéw potaczeniowych
odpowiednich dla stosowanego czynnika chitodniczego.

Przewody skroplin powinny by¢ jak najkrétsze 1 przebiega¢ w dot, tak by w ich wngtrzu nie byto
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zatrzymywane powietrze. Srednica rury powinna by¢é nie mniejsza niz §rednica rury potaczeniowej.
Wszystkie elementy spoza wyposazenia, materiaty 1 procedury postepowania przy montazu
instalacji elektrycznej musza by¢ zgodne z przepisami. Stosowaé wytacznie przewody miedziane.
Przy instalacji okablowania urzadzenia zewnetrznego, wewnetrznego 1 pilota nalezy postgpowac
wedtug schematu okablowania umieszczonego na obudowie urzadzenia. Konieczne jest
zainstalowanie wytacznika umozliwiajacego odciecie zasilania catego systemu.

UWAGA: W przypadku wytaczenia i ponownego wiaczenia zasilania gldownego urzadzenie
powinno wznowi¢ prac¢ automatycznie.

2.3.3 Montaz przewodow i kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposOb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci 1 wytrzymatos$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wlasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

Kanaty podtaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych. Kanaty wentylacyjne wykonane beda z blachy ocynkowane;.

Sposoéb prowadzenia kanatow wraz z ksztattkami powinien eliminowaé¢ mozliwo$¢ wzrostu
poziomu hatasu w instalacji wentylacyjne;j.

2.3.4 Montaz czerpni i wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢
przej$cia przez dach lub $ciang.

Centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne powinny mie¢ specjalnie uksztaltowane czerpnig 1
wyrzutni¢ tak, aby zapobiec czerpaniu przez centralg powietrza usuwanego z pomieszczen.

2.3.5 Elementy nawiewne 1 wywiewne

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob szczelny.
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

e zgniata¢ tych przewodow;

e stosowac przewodow dluzszych niz 1,5m.

Sposob zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje z wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

2.3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

W zalezno$ci od przeznaczenia wszystkie czesci instalacji muszg by¢ w odpowiedni i prawidtowy
sposob zabezpieczone przed korozjg. Przed naniesieniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
przeprowadzi¢ odrdzewianie i odtluszczanie. Wszystkie przewody wykonane z rur stalowych
nalezy pokry¢ podwojng malarskg powtoka antykorozyjng (o réznych barwach warstw), takze w
obszarze stropow 1 prac murarskich. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ fachowa naprawe
miejsc uszkodzonych.

Ocynkowane czg$ci metalowe muszg by¢ we wszystkich miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie
z Polska Norma. Nie wolno przeprowadza¢ prac spawalniczych na miejscach ocynkowanych.
Uszkodzenia i miejsca przeci¢¢ powinny by¢ zabezpieczone cynkowaniem na zimno.

Kanaty wentylacyjne z blachy czarnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie
powierzchni zgodnie z Polska Norma, nastgpnie pomalowanie farbg podktadowa oraz dwukrotne
farbg nawierzchniowa,

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.3.7 Czyszczenie instalacji

W trakcie montazu instalacji wentylacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
poszczegolnych elementow przed ich zabrudzeniem. Ksztattki wentylacyjne jak 1 inne elementy
systemu wentylacji powinny by¢ sktadowane w miejscu czystym, zabezpieczonym przed pylem,
kurzem i opadami atmosferycznymi.

Poszczegolne elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowg z zabezpieczonymi przed
zabrudzeniem krdo¢cami.

Osprzet wentylacyjny taki jak przepustnice, regulatory wydajnosci, nawiewniki, wywiewniki i inne
powinny by¢ zamontowane po uprzednim wyczyszczeniu instalacji i wykonaniu testow szczelnosci.
Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji w
trakcie jej eksploatacji.

2.3.8 Montaz klimatyzatorow

Po wykonaniu instalacji wentylacji, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci zgodnie z
wymaganiami podanymi w warunkach technicznych wykonania instalacji kanalizacji ,, CORBTI
Instal”.

Z proby szczelnos$ci zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Inspektora br/sanitarne;.

Instalacja wentylacji powinna by¢ przetestowana pod wzglgdem szczelnosci.

Stopien szczelnos$ci instalacji powinien by¢ zgodny z wytycznymi w dokumentacji projektowej dla
kazdego z typow instalacji.
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Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzana przed montazem sufitow podwieszonych oraz
innych obudow instalacji wentylacyjne;.

Szczelno$¢ kanalow powinna by¢ zweryfikowana przez przeprowadzenie proby szczelnosci dla
100% kanaléw w szachtach oraz 25% kanatéw poziomych.

Instalacja wentylacji powinna by¢ testowana poszczegolnymi odcinkami. Odcinek testowany
powinien mie¢ tymczasowo zadeklowane wszystkie otwory przygotowane do montazu osprzetu
(kratki wentylacyjne lub inne).

Po zadeklowaniu otworow instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem zgodnie z PN-EN
1507:2007.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wyladunku
materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. Transport i skladowanie

4.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport przewodow i ksztaltek

4.2.1 Transport kanatow

Kanaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Kanaty w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych kanatow nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku kanalow z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Transport kanatow 1 przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewo6z przewoddéw w pozycji
poziomej, utozonej wzdhuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu przewodow gorna
warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej przekroju
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kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armatur¢ nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2.2 Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodno$ci zamodwienia z
obowigzujgca/uzgodniona i zatwierdzong dokumentacja projektowa. Armature nalezy skltadowaé¢ w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2.3 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE 1 PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
Podsumowujac:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ dostarczonego/odebranego materiatu, ktéry po wbudowaniu bedzie
odpowiadat najwyzszym standardom. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.
Przewiduje si¢ przew6z rur oraz wszystkich elementow instalacji 1 wyposazenia bezposrednio na
plac budowy
od producenta lub z hurtowni 1 magazynéw.
Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.
Sposéb transportu poszczegdlnych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych.
Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
Do transportu materialdow 1 urzadzen mozna stosowa¢ migdzy innymi nastgpujace sprawne
technicznie §rodki transportu:

e samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, [moze by¢ roéwniez samowytadowujacy, bez

potrzeby uzycia dzwigu zewnetrznego—palety]
e samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisOw
ruchu drogowego
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1 po stronie wykonawcy lezy zajecie i oplata pasa drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Badania

5.1 Kontrola, badania, pomiary. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-
czenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

e stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

¢ ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

e ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie odbioru robdt musza by¢ wykonane przed uzyskaniem
protokotu z odbioru technicznego/koncowego

5.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, a w oparciu o aktualne normy.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

e zbadanie materiatléw i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e Dbadanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

5.3 Proby instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostana one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogly zostaé przeprowadzone jedynie po
uprzednim  przedtozeniu dokumentow  wykonawczych. Wszystkie czynno$ci  zostang
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i1 na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préob

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstalych zaklocen, elementéw
instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (material i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementow instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ za swoich obowigzkéw
Wykonawcy.
Obecnie w instalacjach stosuje si¢ najczes$ciej czynnik chtodniczy z grupy HFC oznaczony
symbolem R410A. Tego typu czynniki podlegaja obostrzeniom dotyczacym zaro6wno obrotu jak i
niekontrolowanych wyciekdw. Z tego wzgledu nieszczelna lub nieodpowiednio napelniona
instalacja skutkuje niewlasciwg praca systemu, wzrostem kosztéw eksploatacji, wigcznie z
konieczno$cia placenia kar za emisj¢ czynnika do atmosfery.
Dlatego instalacje chtodnicze nalezy wykonywaé ze szczegodlng starannoscig. Nawet jednak
najstaranniejsze wykonanie nie daje stuprocentowej pewnosci catkowitej szczelnos$ci instalacji, tym
bardziej, ze zrddta nieszczelnosci moga by¢ nie tylko pochodzenia montazowego, ale rowniez
materialowego. Dlatego poprawne wykonanie instalacji musi by¢ kazdorazowo potwierdzone proba
cis$nieniowg wytrzymato$ciowg oraz proba szczelnosci. Aby rzetelnie i wiarygodnie przeprowadzi¢
taka probe, nalezy wesprzec si¢ postanowieniami zawartymi w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz
wytycznymi producentow. Pierwsze podstawowe zagadnienie to wybdr medium. Dla instalacji
chtodniczych wykonuje si¢ proby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego. Nie moze
to by¢ czynnik chlodniczy, tlen czy jakikolwiek gaz tatwopalny, najlepiej do tego celu nadaj¢ si¢
azot. Drugim zagadnieniem jest wybor ci$nienia proby. Dla czynnika chlodniczego R410A
ci$nienia robocze s3 duzo wyzsze niz dla czynnikoéw starszego typu — R22 czy R407C, dlatego z
tym ci$nienie proby dla czynnika wynosi R410A 4,15 MPa.
Podczas wykonywania proby ci$nieniowej nalezy pami¢ta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:
Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewnetrznych. Podczas
proby cisnieniowej nie nalezy podiaczaé zasilania, poniewaz zawory zamykajg si¢ po jego
zalgczeniu.
Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnos$ci ci$nienia proby). W
naszym przypadku bedzie to manometr do 7 MPa.
Azot napelniamy przez przytgcze serwisowe strony cieczowej lub gazowe;.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ etapowo.

e 1 ETAP — podniesienie cisnienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma

spadku;
e 2 ETAP — podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma
spadku;
e 3 ETAP — podniesienie ci$nienia do 4,15 MPa — zasadnicza préba trwajaca 24 godziny.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i1 konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyc¢:

e podstawowych danych eksploatacyjnych,

e inwentaryzacji powykonawczej,

¢ instrukcje obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

e prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
e sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatorow,
e sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, badania ogdlne

e Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w za-
kresie materiatow, ilosci 1 wlasciwosci 1 czes$ci zamiennych.

e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami tech-
nicznymi.

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1 kon-
serwacjg.

e Sprawdzenie czystos$ci instalacji.

e Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Sprawdzenie kompletno$ci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia
klap pozarowych, powtok ogniochronnych, itp.)

e Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.

e Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementdw w sposob nie przenoszacy drgan.

e Sprawdzenie §rodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.2 Badania wentylatorow i centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie:

czy elementy urzadzenia zostaty podiaczone w sposob prawidlowy

zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)

konstrukcji 1 wtasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikow elastycznych

zainstalowania wibroizolatoréw

zamocowania silnikéw

prawidlowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie

odwodnienia z uszczelnieniem

o uksztaltowania topatek wentylatora zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora 1 silnika z
danymi na tabliczce znamionowe;.

6.3 Badanie filtréw powietrza

Sprawdzenie:

zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi

szczelno$ci zamocowania w obudowie

czystosci filtra

wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
zestawu zapasowych filtrow

6.4 Badanie klap pozarowych
Sprawdzenie:
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e warunkOw zainstalowania
o certyfikatow
e typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi

6.5 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.6 Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

e Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspotbiezne, przeciwbiez-
ne).

6.7 Badanie sieci przewodow
Sprawdzenie:
e wzrokowe i przez kontrole dotykowa szczelnos$ci potaczen przewodow
e wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.8 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.9 Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie:

e kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

e rozmieszczenia czujnikow

e kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

e szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

e umiejscowienia, dostgpu, rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych, syste-
mu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typéw kabli, uziemienia, schematow potaczen w
obudowach.

7. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

7.1 Prace wstepne

e Prébny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny).
e Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

e Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

e Nastawienie regulatoroOw regulacji automatyczne;.

e Nastawienie elementéw dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej,
chtodzacej , z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

e Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.2 Procedura prac
Wymagania ogdlne
e Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgdci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady, do catych instalacji.
e Poszczegdlne czesci skltadowe 1 uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslo-
nych warunkow pracy z uwzglednieniem blokad i wspotdziatania roznych uktadow regula-
cji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

e warunkoéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji.

e W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowaé
zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulato-
ra sprawdza si¢ przez kilkukrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jed-
noczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatorow 1 innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
e Kierunek obrotéw wentylatoréw
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytacznika.
Wilaczanie 1 wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

e FElementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania nawiewnikéw 1 wywiewnikOw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

o  Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikoéw 1 wywiewnikow.

e Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu, jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w
szczegblnosci:
e warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
dziatania wytacznika rozruchowego
dziatania klap pozarowych
dziatania regulacji strumienia powietrza
dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
wspoéldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.
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7.3 Zakres

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
2| § s| 8 .
= < = = 2 .
g‘m.ﬁé-g Sf@éa@g@ai%ﬁ
a2l EZE |BEES&TIET 82 85
— g T O 9 Q«b (=< E Q 8)2 ‘] N —6 T
O = B & O &l 23| 0% Vel oz oo
Sa 58| g S 2 a-az 3 &~E Lk
= 2 g & = Az e T &g
— = QL = 8
Funkcje instalacji °|F

(F)Z 1 2 0 0 2 0

(F)H 1 1 2 2 0 2 2

(F)C 1 2 2 2 2 2

(F) M/D

(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2

(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2

(F) HCMD

Wyjasnienie odsylaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane 1 wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny

1 — wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystepuje M- nawilzenie

C — chtodzenie Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

D — osuszanie H — ogrzewanie

Zakres ilo$ciowy pomiardéw kontrolnych i kontroli dziatania

e Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.

e Wyrodznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku

okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy stosowac poziom A.

Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiarow kontrolnych 1 Wzor do obliczenia zakresu
kontroli dziatania
A p=1,6xn04
B p=2,23 x n0,45
C p=3,16 xn0,5
D p=n

Wzory dot. poziomdéw A, B i C maja zastosowanie dlan [] 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementow wybranych do badan
n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji
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e Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ po-
miar pewnych parametrOw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowia tylko uta-
mek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy

Parametr Liczba pomiarow
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana
1 p/10 1

w sposob ciagly przez 24 h
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w

. p/10 1
sposob ciagly przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwicku A p/5

e W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, je-
$li sg identyczne i ich parametry majg identyczne warto$ci (nominalne lub rzeczywiste).

e Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktoéw pomiaro-
wych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorowych.

e W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych
oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

e Tolerancje mierzonych warto$ci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przy-
rzadow pomiarowych, podano w tablicy 7.

Parametr Niepewnos¢
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym +20%
pomieszczeniu
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°
Temperatura powietrza w strefie przebywania +1,5°C
ludzi
poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dBA
") warto$ci niepewnosci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci
projektowanych jak rowniez wszystkie bledy pomiarowe

8. Obmiar robot

Prowadzenie obmiaré6w Robot jest niezbedne tylko dla robot, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich
si¢ odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
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si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiarow robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejsécia i przepusty
instalacyjne, materialy 1ielementy montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie
1 zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy taczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi iczynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym og6lne, ktére moga mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementdow instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji iodpowiednig ilo$¢
poszczegbdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilo§ciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i cz¢sci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednic¢
mozliwo$¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot
9.1 Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki
kanatéw przewidziane do obudowania, kanaly murowane oraz ich polaczenia z innymi
elementami, kanaly stanowigce czg$S¢ nadci$nieniowa urzadzen wyciggowych,
transportujace powietrze zawierajace czynniki szkodliwe dla zdrowia, je$li istnieje
niebezpieczenstwo przedostawania si¢ go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty -
w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strona wykonujaca
a odbierajaca,

- fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne,
klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urzadzenia,

- otwory w §cianach, stropach i dachach,

- komory zraszania,

- komory kurzowe,

- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone aparaty nawilzajace, zespoty
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ogrzewczo-wentylacyjne, §cienne, podokienne, klimatyzatory itp,,

- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,

- nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,

- przepustnice, zaluzje 1 elementy regulacyjne, montowane w niedost¢pnych przewodach
powietrznych.

9.2  Przy odbiorze urzadzen i elementoéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewngetrznych,

- sprawdzi¢ r¢cznie, czy wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukeji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych zaluzji 1 przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ polaczen i spawow,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na ci$nienie rowne 1,5-
krotnemu ci$nieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac prob
ci$nieniowych).

9.2.1 Odbior robot
Odbidér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu

1 przeprowadzeniu préb wg p. 1.8. 1 ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zakladane parametry.

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

¢ PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

¢ PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

¢ PN-99/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

¢ PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat , nazwy,
okreslenia

¢ PN-96/B-03410 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych- wg COBRTI INSTAL

ZESZYT 5

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokagtnym — Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blach

o przekroju kolowym — Wymiary

PN-B -01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania 1 badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
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Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

RUROCIAGI ZEWNETRZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla ulozenia w ziemi przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych na terenie Oczyszczalni $ciekdéw
przy ul. Herbacianejj R6zy w Woélce Kozodawskie;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow 1 uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku 1/lub dowiezionym.

Zakres rob6t obejmuje:

(a) zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
(b) wykopy z ziemia na odktad,
(¢) zasypanie wykopoéw ziemia z odktadu z zaggszczeniem,

(d) zasypanie wykopow (z zagegszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiang i uzupetnienie,

(e) ulozenie podsypki z pospoiki, grub. 15 cm materiatem dowiezionym,
(f)  obsypanie zbiornikoéw rur i studni piaskiem (material dowieziony),
(g) odbudowa skarp rozscielenie humusu,

(h) wywdz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.4 Wymagania dotyczace Robot

1.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY
e grunt wydobyty z wykopoéw i sktadowany na odktad,
e grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

e grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymiang
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gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podioza,
e mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw.

Do wykonywania robot stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZET
e koparki,
e spycharki,
e niwelator,
e ubijaki,
e plyty i walce wibracyjne

1 inny sprzgt - odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochod samowyladowczy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.
Dotyczg nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,

(b) Odspojenie 1 odktad urobku, wywo6z nadmiaru,

(c) Przygotowanie podioza,

(d) Zasypkaizaggszczenie gruntu,

(e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

(f)  Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

(g) Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

(h) Obsianie skarpy mieszankg traw.

5.2 Warunki szczegolne wykonania Roboét

Zakres robot:
Wykonanie:
- wykopow
- podtoza z chudego betonu
zbrojenia ptyt fundamentowych
betonowania plyt
osadzenia przej$¢ rurociagdw przez Sciany zbiornikOw i wyposazenia
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5.2.1

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rz¢dnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej 1 by¢ rowne,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy zbiornika, rurociggdw lub $rednicy studni.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny
z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy rurociggow nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i1 osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co
okoto 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
whbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzaé do
reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace (
ewentualnie S$cianki szczelne), zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowac¢ przez caty czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac,
gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu,
ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole
rz¢dnych taw.

2. Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m
ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej @ 0,60 m glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode
wypompowaé za pomoca pompy spalinowe;.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglgbne za pomoca iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

3. Roboty ziemne
Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Warstwy humusu i nasypy wystepujace przy istniejacych instalacjach nalezy wybra¢ i
zastapi¢ zageszczong podsypka piaskowa lub pospotka. Podsypke piaskowa nalezy zagesci¢
mechanicznie warstwami co 20 cm do stopnia zaggszczenia 1D>0,95. Pod rurami PVC

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

wyla¢ warstwe chudego betonu C12/15 o konsystencji wilgotne;.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Podtoze gruntowe powinno
by¢ odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow pod
rurociagi, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych. Przy zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy
bezwzglednie wykonywaé recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy
mogg by¢ ze skarpami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia gteboko$ci
wigkszej niz | m od poziomu terenu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub
rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybraé i zastapi¢ podsypka.

4. Przyeotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podioze jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy
kamieni o $rednicy zast¢pczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonad
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ily nalezy wykonaé
podtoze z piasku, zwiru lub thuicznia grubosci od 15 cm. W torfach nalezy dodatkowo
stosowa¢ utozenie podsypki - fawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: nie powinny wystgpowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony, nie
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moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopOw 1 ich zageszczenie

Zasypka i1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
1 obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu
przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e ctap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na zigczach,

e ctap Il - po probie szczelnosci zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

e ctap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li max. wielko$¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian
wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na
calej dlugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o nawierzchniach utwardzonych
1 nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Gorng warstw (~ 1 m) wystepujaca
bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntow sypkich
1 zagesci¢ do 1s>0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
e ustalenie metod odwodnieniowych,

e ustalenie  przekopami  probnymi, posadowienie  istniejacych  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

¢ Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

¢ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
¢ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,
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e badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zagegszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

¢ badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu
przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robot
Ogolne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiarowa robot ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego 1 nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy)
z dokladnoscia do 1 m®; m? - ukladania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegolowe

8.2.1 Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
e wykopy, przekopy
e przygotowanie podtoza,
e zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru roboét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-
10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I "Budownictwo
ogblne" oraz zgodnie z Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 1 Warunkami wykonania, odbioru sieci wodociggowych
wg CORTI INSTAL ZESZYT 3.

Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop
dla calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robo6t. Zakres Robot jest podany w pkt.
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1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

wykonanie przekopow probnych,

wykonanie wykopow, nasypow, zasypki, zaggszczenie,
umocnienie wykopu,

utrzymanie wykopow w stanie suchym,

usuni¢cie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

przewozy, ztozenie ziemi,

koszty zakupu ziemi,

plantowanie dna wykopu,

wyréwnanie skarp 1 powierzchni,

pryzmowania odktadu,

zasypanie wykopow ziemig dowieziona, z odktadow,
badania materiatu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050
BN83/8836-02,
PN-B-03020,

PN-B-02480
PN-B-10736:1999,

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", cz. Il Warunki
wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02.
ROBOTY BETONOWE RUROCIAGOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych przy wykonywaniu wodociggéw i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody Zawisle przy ul. Chetmickiej we Wtoctawku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot betonowych i zelbetowych plyt
1 stop fundamentowych oraz blokéw oporowych okreslonych w Dokumentacji Techniczne;j.

Marki betonoéw 1 klasy stali zbrojeniowej sg podane w czesci konstrukcyjnej projektow
budowlano-wykonawczych zbiornika wody surowej, czystej 1 zbiornika retencyjnego.

1.4 OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot

2. MATERIALY
Chudy beton C12/15.

Stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i inne
drobne materialy pomocnicze

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .

Bloki oporowe

Przy budowie sieci ttocznych, cis$nieniowych i wodociggowych nalezy stosowac bloki
oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy C12/15 odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-B-10725.

Studzienki z kregow betonowych

Studzienki z kregéw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Do budowy
studzienek nalezy uzywa¢ kregéw betonowych o S$rednicy 1000mm 1 1200mm
posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

- Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z krggow
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betonowych lub zZelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 lub
rOwnowazne

- Dno studzienki — monolit z wykonang kineta

- Wiazy kanatowe

Wtlazy kanalowe nalezy wykonywac¢ jako wtazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-87/H-74051-02 lub réwnowazne

Wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-87/H-74051-01 lub
rOwnowazne

- Stopnie zlazowe - umozliwiajace zejscie z poziomu terenu do komory roboczej studzienki.
Stosowa¢ stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 Ilub
roOwnowazne.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzglegdem typow
iilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

o Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat
lub folii.

o Bloki oporowe (stosowane na rurociggach)

a)

b)

c)
d)

e)

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod
zasuwami a takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztaltek. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang
opieral si¢ o gruntu nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen mi¢dzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem
przygotowanym na miejscu.

Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu.

Bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu

Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego (dobrze zageszczonego)
gruntu i zapewnia¢ skuteczno$¢ bloku

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na dokladne usytuowanie, zamocowanie tasm
uszczelniajacych i zabetonowanie taSm w przerwach roboczych
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o Studnie betonowe

Na kanatach projektowanych dno studzienek wykona¢ jako element prefabrykowany,
stanowigcy monolityczne potaczenie kregu 1 ptyty dennej. Na tak wykonana dolna cze$é¢
studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, plyte pokrywowa i wilaz kanatowy. Styki
ostatniego kregu 1 ptyty pokrywowej nalezy wypemli¢ zaprawa cementowa. Osadzenie
wlazow 1 stopni wlazowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej. Odstep stopni
wlazowych co 30 cm. Studzienki powinny mie¢ dno z wypeklieniem betonowym
z wyrobionymi korytami (kinetami) zgodnie z kierunkami zbiegajacych sie kanalow. Kinety
nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25. Niweleta dna kinety i1 spadek
podhuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed iza studzienka. Spadek
spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Wilazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi
wewnetrznej Scian studzienek. Na studzienkach stosowa¢ wlazy kanatowe zeliwne 600 mm
w klasie obcigzen D400, B125 .Studzienki powinny mie¢ zwienczenia wykonane zgodnie
z PN-EN 124:2000 lub réwnowazne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

sstudzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

sstudzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym,;

*w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie kaskad wewnetrznych.

Sposéb  wykonania  studzienek (przelotowych, polaczeniowych 1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8).

Przy przejsciu rur PVC, PE przez $ciany komory studni betonowych stosowa¢ ww. tuleje
ochronne z uszczelka.

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz masg gruntujaca,
asfaltowo kauczukowa a nastgpnie masg bitumiczng modyfikowang kauczukiem
syntetycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B- 06251 lub
rOwnowazne.

6.2 Zakres badan

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czgsciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbior koncowy
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czgsciowego (jezeli takie byty) zostaly
w petni wykonane.
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a)

b)

c)

Badanie materialow

Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentdow o jako$ci materialdow 1 innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
atestami lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 tom I cze$¢ 1
WTWiORB-M dla betonoéw zwyktych.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady pomiaru Robadt

Ogolne zasady pomiaru Robot podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robot jest:

e dla betonu - 1m’ betonu; z dokladnoscia do 0,1. Placi sie za wykonana i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.00.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa  odbioru  robot  zanikajacych  lub  ulegajacych  zakryciu  jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa,
- inne  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o  wykonaniu  robot.
Zakres robot zanikajacych Iub wulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych 1 spelnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymaganiach og6lnych” niniejszej ST.
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Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbe¢dnych czynnikow produkeji,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow,

— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych witasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla ponizszych norm dopuszcza si¢ normy rownowazne:

PN-EN 206-1 Beton wymagania wtasciwosci i zgodnosci.
PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74t{B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-H-7405 1-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ci$nieniowe. Kregi
betonowe

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych" t.I czes¢ 112
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03
PRZEWODY WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru przylaczy wodociaggowych do budynku obstugi technicznej oczyszczalni $ciekow
przy ul. Herbacianej Rozy 6 w Wolce Kozodawskiej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania sieci wodociggowych, przy
zachowaniu nast¢pujacych uwag:

¢ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-03 .01 -
ROBOTY ZIEMNE.

¢ Kirzyzujace sie¢ z wykonywanymi wykopami rury i1 kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je. (ujete jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE).

¢ Rurociagi oznaczy¢ taSma sygnalizacyjng.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi wykonanie rurociggdw
miedzyobiektowych na terenie Stacji wraz z niezbednym uzbrojeniem. Nalezy utozy¢ rury
wodociggowe PE D110, D125, D160, D225; D 250, D 280.

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia przewoddéw wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.4 'Wymagania dotyczace Robot

1.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00.

2.MATERIALY
- rury wodociggowe PE D50, PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03
- kolnierze, ksztattki, taczniki z materialdéw odpowiadajagcym danym przewodom
- armatura: zasuwy wodociggowe typ E z uszczelnieniem migkkim,
- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,

- 1inne - drobne materiaty pomocnicze,

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

Wymagania dotyczace Materialow jw.:

Stosowane Materiaty: rury, armatura, studnie itp. musza mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty. Armatura musi odpowiada¢ ci$nieniom rurociggow.

3.SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne §rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
iilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC PE nalezy przy transporcie zachowaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,
e wysoko$¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna przekracza¢ 1 m,

e wyladunek rur w wigzkach za pomocg podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem),

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtlugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywne
winny znajdowac si¢ na spodzie,

e przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ I m.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

5.2 Wymagania szczegolowe dotyczace prowadzenia Robot

5.2.1 Przewody wodociggowe z PE

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ powinno by¢ zgodne
z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek o kacie odchylenia > 10 °

Osie taczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami. Rury z PE nalezy faczy¢ za pomoca zgrzewarek.. Nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji wykonywania potaczen okreslonych przez producenta.

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji obshugi zgrzewarki dostarczonej przez producenta.

Sprawdzenia prawidlowosci czynnosci dokona¢ za pomoca zgrzewu Kkontrolnego
poddanego szczegdtowym ogledzinom oraz kontroli wspotosiowosci taczonych elementow.
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Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunigcie wspotosiowosci przewodow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego rurociagu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na poditozu naturalnym, aby opieratl si¢ na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury
1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy :

rury z tworzyw sztucznych — ztaczkami, przez zgrzewanie,

polaczenia ksztattek kotnierzowych nalezy wykonywa¢ zlagczami uszczelnionymi
pier§cieniem gumowym,

. do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

5.2.2 Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy i hydranty) nalezy instalowaé w miejscach okreslonych
w dokumentacji.

Elementy zeliwne kolierzowe zlacza na potaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie 1 nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i1 pekniec.
Nalezy zwraca¢ uwagg, aby powtoki izolacyjne organiczne nie stykaty si¢ z PE.

6.Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych
Materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

e podda¢ rurociggi probom cisnieniowym zgodnie z procedurami dla rur z tworzyw
sztucznych

e sprawdzi¢ podsypke i obsypke,

e sprawdzi¢ wykonanie blokdw oporowych,

e sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

e sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

e sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wiercenia otworéw i1 wykonywania przej$¢ przez przeszkody,

e sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, dzialanie hydrantow

7.POMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady Pomiaru Robét
Ogolne zasady pomiaru Robot podano w ST-00.00.
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7.2 Jednostki pomiaru
Jednostka pomiaru Robot jest:
e mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,

e sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegotowe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji wodociggu
1 przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic :
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
e prawidtowos¢ wykonania rurociagdw i ich polaczen, przewiertdw, przepustow,
e prawidtowos¢ wykonania izolacji,
e szczelno$¢ calego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow dotyczacych jakosci Materialow uzytych do Robdt, wynikow
pomiardéw 1 badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisoOw dotyczacych Robdét,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnos$ci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Roboét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup 1 dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,

e pobor wody dla dokonania préob szczelnosci,

Przebudowa budynku obstugi technicznej oczyszczalni §ciekow, ul. Herbacianej Rozy w Woélce Kozodawskiej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych i Rurociagow Zewngtrznych

e montaz rurociggow, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
e wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przegrody budowlane i ziemne,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e pomiary i badania laboratoryjne,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" -tom II;
Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3,
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Ilub
odpowiednie normy 1 przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

10.1 Normy

1.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy Wyposazenia.
Terminologia
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne
. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy
odbiorze
PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na gorgco

. PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania

. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych

. PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania og6élne

. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

10. PN-82/M-01600 Armatura Przemystowa. Terminologia

11.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania

13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

19. PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

W N

>

O 0 3 O\

10.2 Katalogi i Instrukcje

1. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejScia przez S$ciany budowlane rurociggami wodociggowymi
1 kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3 COBRTI
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INSTAL
3. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996
5. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U 1 PE Gamrat Jasto 2000 r.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. T. II.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04

RUROCIAGI KANALIZACJI _SANITARNEJ., DESZCZOWEJ. POPLUCZNEJ,

SPUSTOWEJ GRAWITACYJNEJ

1.

1.1

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na terenie Oczyszczalni Sciekow przy ul. Herbacianej
Rézy 6 w Wolce Kozodawskiej

1.2

1.2.1

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rurociggéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przy zachowaniu nastepujacych uwag:

1. Wykopy dla rurociggow bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-03
01 -ROBOTY ZIEMNE.

2. Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajac je. (ujete jest to w ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE).

Roboty betonowe
4. Rurociag tloczny nalezy oznaczy¢ taSma sygnalizacyjna.

5. Wykonanie - lacznie z ptyta fundamentowg - wyposazenie studni winno by¢ zgodne
z zalaczonymi rysunkami.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi:

Kanalizacja grawitacyjna

Nalezy utozy¢ rurociagi kanalizacji grawitacyjnej D110, D160, D200 D250, D315, klasy
ciezkiej SN8 ze $ciankg lita SDR 34 ze studniami betonowymi o $rednicy D1000, D1200 z
wlazami zeliwnymi typu cigzkiego. Podlaczenia poszczegdlnych elementéw powinny by¢
kompletne 1 wtgczone do studni.

Przejscia rurociggoéw przez $ciany studni, zbiornikow wykonywac jako szczelne w tulejach
ochronnych. Stosowa¢ uszczelnienia tancuchowe.

Spadki 1 gleboko§¢ posadowienia przewodow wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przykrycie przewodow powinno wynosi¢ 1,2 m przy mniejszych przykryciach zachodzi
konieczno$¢ ocieplenia przewoddéw. Ocieplenie wykonywaé tupkami poliuretanowymi
nienasigkliwymi o zamknigtych porach lub keramzytem i folig. Miejsca przejs¢ rurociggow
pod tawami fundamentowymi budynku nalezy zastabilizowa¢ piaskiem zmieszanym z
cementem.

Pod przewodami PVC na dno wykopu wyla¢ beton CI12/15 na grubosci 20 cm o
konsystencji wilgotnej 1 zagesci¢ ubijakiem, nastgpnie wykonaé i zages$ci¢ podsypke
piaskowo zwirowa na grubosci 20 cm na ktérej posadowi¢ przewdd.
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1.2.2 RuryzPE

Rury z PE mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie taczonych
odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami. Rury z PE nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewarek.. Nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji wykonywania potaczen okreslonych przez producenta.

Nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji obshugi zgrzewarki dostarczonej przez producenta.

Sprawdzenia prawidlowosci czynnosci dokona¢ za pomocg zgrzewu Kkontrolnego
poddanego szczegdtowym ogledzinom oraz kontroli wspotosiowosci taczonych elementow.
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunigcie wspdtosiowosci przewodow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opieratl si¢ na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury
1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywac ztaczkami, przez zgrzewanie.

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa oraz ST-00-00.

1.4 Wymagania dotyczace Robot

1.4.1

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

- rury kanalizacyjne PCV SN8 SDR34 D110, D160, D315 PVC

- kolnierze, ksztattki, taczniki z materialdéw odpowiadajacym danym przewodom
- studnie betonowe D1000, D1200

- tuleje dla przejs$¢ przez przegrody, kregi betonowe,

- uszczelnienia fancuchowe,

- 1inne - drobne materiaty pomocnicze,

Wymagania dotyczace Materialow jw.:

Stosowane Materialy: rury, armatura, studnie itp. musza mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.

« Kanalizacja grawitacyjna

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy ci¢zkiej wg ISO
4435:1999 PN- EN 1401-1:1999, o srednicach wg dokumentacji, faczone na uszczelki
gumowe, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne z uszczelka, krotkie z PCV.

- rury z polietylenu PE 100 PN 10 - wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03

e Komora robocza
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Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatow) powinna by¢ wykonana z: kregdw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08

¢ Dno studzienki

Dno studzienki betonowej wykonuje si¢ jako monolit z betonu — C45/55.

e Wtazy kanatowe

Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-87/H-74051-02 i wg EN 124:2000

Wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-87/H-74051-01

e Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086.

e Wlazy kanalizacyjne nalezy osadzi¢ na pier§cieniu

e odcigzajacym.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne §rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
1ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowad
nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

e przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przew06z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C,
e wysoko$¢ fadunku na platformie samochodu nie powinna przekracza¢ 1 m,

e wyladunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem),

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ I m.

Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
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5.2 Wymagania szczegolowe dotyczace prowadzenia Robot

5.2.1

522

523

Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie faczonych
odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowac bose konce rur pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggnigte
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci tagczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody z rur kamionkowych

Rury kamionkowe o mniejszych i $rednich $rednicach moga by¢ wsuwane za pomoca draga
metalowego. Rury o wiekszych $rednicach tgczone sg za pomoca pasow nosnych 1 tyzki ko-
parki.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwraca¢ uwage by biate punkty- ozna-
kowania, zawsze znajdowatly si¢ na wspolnej linii na gornej powierzchni rury. Zapewnia to
zlicowanie dna rury tatwo$¢ wsuwania bosego konca do kielicha rury

Montaz rur kamionkowych odbywa si¢ na uprzednio zaggszczonej podsypce, po wczesniej-
szym wyzlobieniu zaglebienia pod kielich. Strefa bezposredniego posado- wienia rury do 30
cm ponad jej lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piasko-
wej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej — G1- nie
powinny znajdowac¢ si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu koniecz-
ne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznigciem. Montaz rur mozliwy

jest w temperaturze do -10 °C. Warstwa obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich
urzadzen zaggszczajacych. Pozostata czes¢ wykopu (ponad 1,0 m nad licem rury) zagesz-
cza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen mechanicznych, zasypujac
warstwowo co 15 cm.

Szerokos¢ wykopu dla przewodu powinna by¢ zgodna z PN EN 1610.

Dla podbudowy betonowej, zgodnie z normg PN EN 1610, powinno si¢ stosowa¢ beton o
minimalnej wartosci B 10 (lub B15 w przypadku stosowania zbrojenia). Jesli w wyniku ob-
liczen statyki konieczne jest zastosowanie podbudowy betonowej nalezy przestrzegaé zale-
cen wynikajacych z obliczen statyki, czyli grubos$¢ podbudowy jak i kat posadowienia ruro-
ciggu. Podbudowa betonowa wykonywana jest pod katem 90°, 120° lub 180°. Szerokos¢
podbudowy betonowej uzalezniona jest od szerokosci wykopu. Zaleca si¢ wykonanie pod-
budowy na catej szerokosci wykopu.

W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dtugos$ci rury, lub potrzebne sg krotsze jej od-
cinki, rury kamionkowe przycinamy przy pomocy tancucha (dla rur o $rednicy od DN 150
do DN 350) lub szlifierki katowej. Rury kamionkowe taczne sa na uszczelki.

W trakcie wykonywania prac postepowac doktadnie wg zalecen producenta rur.

Izolacje

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknigc.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby powtoki nie stykaty si¢ z PVC, PE.
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5.2.4 Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym,;

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe;

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Dopuszcza si¢ wykonanie przepadu wewnatrz studzienki

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych 1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8).

Przy przejsciu rur PVC, PE przez S$ciany komory studni betonowych stosowac tuleje
ochronne z uszczelka.

5.2.5 Izolacje

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczng.

W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu
na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i1 peknieé.

6. Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
e poddac kanalizacje grawitacyjng probie na eksfiltracje 1 infiltracje,
sprawdzi¢ podsypke i1 obsypke,
sprawdzi¢ wykonanie blokow oporowych,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow,
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wiercenia otwordéw 1 wykonywania przejs$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, przyrzagdow pomiarowych,

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robot
Ogolne zasady pomiaru Rob6t podano w ST-00.00.
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7.2 Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robot jest:
e mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 1,0 m,
e sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
e sztuki - dla posadowionych 1 zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem,
e mb - dla wykonanych przewiertow/przepustow, z doktadnosciag do 1,0 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robdt

8.2

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Warunki szczegolowe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji, wodociagu i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.
Nalezy sprawdzic :

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

e prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

e prawidlowo$¢ wykonania rurociggdw 1 ich potaczen, przewiertdw, przepustow,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e szczelno$¢ calego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

e sprawdzi¢ zgodno$§¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentoéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikow
pomiaroéw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup 1 dostarczenie Materialéw do miejsca ich wbudowania,
pobdr wody dla dokonania préb szczelnosci,
montaz rurociggdw, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przegrody budowlane 1 ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
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e uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom II,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy i przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

10.1 Normy

Dla ponizszych norm dopuszcza si¢ normy rownowazne:

PN-EN 1514-1:2001
PN-H-74051-2:1994
PN-EN 1610:2002
PN-EN/476:2001

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-01700:1999

PN -EN 14364

PN-EN 752:2008

Potaczenie kohnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne
Wiazy kanatowe, Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego).
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zwienczenia  studzienek 1 wpustdéw  kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy
1 pieszych Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie

Wodociagi i1 kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna —
Oznaczenia graficzne

Systemy rur GRP do ci$nieniowego 1 bezcisnieniowego
odwadniania i transportu $ciekow

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999

PN-B-10702:1999
PN-EN 476:2001

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13476-1:2008

Wodociagi i1 kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna —
Oznaczenia Graficzne

Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —
Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociaggdw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —
Polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociaggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig —
Polietylen (PE) — Czgs$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
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Katalog budownictwa
KB 4-4.12.1(6)
KB 4-4.12.1(7)
KB 4-4.12.1(8)
KB 4-3.3.1.10(1)
KB 1-22.2.6(6)

bezci$nieniowej  podziemne;j kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej — Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) 1 polietylenu (PE) — Czgs¢ 1:
Ogolne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 Iub 60 cm

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom II,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9
lub odpowiednie normy 1 przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo
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