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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZBIORNIKI na wode pitna
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 60,35
d.1./01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
2|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 60,36
d.1./02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
1
3/KNNR 1 0202- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 84,49
d.1./08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 84,49
d.1./02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
1 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
5/KNNR 1 0321- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli |m3 36,62
d.1./01 z.0.2.11.4. |inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; piaskiem
1/9911-02 dowiezionym - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Fundament pod zbiornik
6|KNNR 2 1201- |Podkfady z ubitych materiatéw - na gruncie m3 9,85
d.1./03
2
7|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z chudego betonu - na gruncie m3 14,77
d.1./01
2
8/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych  |m2 26,00
d.1./02 betonowych lub zelbetowych
2
9/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,98
d.1./02 wymi okragtymi gtadkimi o $r. 14-20 mm
2
10/KNNR 2 0106- |Betonowanie ptyt fundamentowych niezbrojonychw |m3 29,90
d.1./02 deskowaniu tradycyjnym
2
11/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych be- |m?2 26,00
d.1./0102-01 tonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt
2 SBS
12/|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 26,00
d.1./0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
2 nie betonowe - pierwsza warstwa
13/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 26,00
d.1./0201-02 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
2 nie betonowe - druga warstwa
14/KNR 9-15 Izolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS - pionowe |m2 26,00
d.1./0401-01
2
15/KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z fo- |m2 26,00
d.1./0501-01 lii kubetkowej - podtoza betonowe
2
16/ KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwars-|m2 33,22
d.1.|02 twowo
2
17/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza-|m2 31,15
d.1./06 ne recznie o gr.5 cm - docelowo 10 cm
2 Krotno$¢ = 2
18/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3 0,58
d.1./0402-03
2
19/KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 38,94
d.1./05 cementowo-piaskowej
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNNR 6 0502- |Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 31,15
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
Razem dziat: Fundament pod zbiornik
1.3 Roboty montazowe zbiornikow V=100 m3
21 Zakup i dostarczenie stalowego zbiornika wyréwnw-  |szt 2,00
d.1.|kalk. whasna  |czego o poj. V=100 m3
3
22/KNNR 7 0304- |Zbiorniki wiezowe na wode pitng o pojemnosci do 100 |t 18,00
d.1./01 m3 i wysokosci konstrukcji wsporczej do 10.5 m -
3lanaliza indywi- |montaz zbiornikéw o poj. V=100 m3, Dn=4500 mm,
dualna H=9500 mm
23|KNZ 14 0112- |Ocieplenie $cian wraz z oktadzing z blachy fatdowej |m2 424,00
d.1./01 zbiornikdw ptytami z wetny mineralnej na ruszcie me-
3 talowym
24/ KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikow - napetnienie woda m3 300,00
d.1.|1927-07 zbiornikow
3
25/KNR 2-02 Préba szczelno$ci zbiornika prob. 2,00
d.1./1927-08
3
26| KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napetnienie |prob. 2,00
d.1./1927-09 wodg w sposéb grawitacyjny
3
Razem dziat: Roboty montazowe zbiornikow V=100 m3
Razem dziat: ZBIORNIKI na wodg pitng
2 RUROCIAGI wodoc.
2.1 Roboty ziemne
27/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 142,70
d.2.|01 trasa rurociggu
1
28/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 211,78
d.2.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
29/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci  |m3 6,55
d.2.|04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
30{KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg w |m2 485,18
d.2.|01 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gle-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Zasypka wykopow
31|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 69,05
d.2./0501-05
2
32|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszczeniem m3 146,41
d.2./03 z.0.2.11.4. | mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w
2(9911-01 stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu IlI - wspdtczynnik
zageszczenia Js=0.96)
33|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 71,92
d.2.|02 mi 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzed-
2 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowytad.
34|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 71,92
d.2.|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopow
2.3 Roboty montazowe
35/KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 90 |m 75,75
d.2.|03 mm
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
36| KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE me- |ztgcz. 13
d.2.|03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
37|KNNR 4 1011- |Potaczenie rur PE za pomoca ksztattek o $r. zewn. 90 |ztgcz. 6,00
d.2.|03 mm - kolana
3
38|KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 9,00
d.2.|01 90 mm
3
39|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagoéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 160 |m 79,55
d.2.|06 mm
3
40|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. |ztgcz. 13
d.2.|06 zewn. 160 mm
3
41|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. |ztgcz. 8
d.2.|06 zewn. 160 mm - kolana
3
42|KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 11,00
d.2.|02 160 mm
3
43|KNR 2-19 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 150 mm m 2,00
d.2./0119-02
3
44| KNR 2-19 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 250 mm m 2,00
d.2./0119-04
3
45|KNNR 4 1430- |Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociagow m3 1,68
d.2.|01
3
46| KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy |szt. 1,00
d.2./0103-01 80 mm
3
47|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy |szt. 2,00
d.2./0103-03 150 mm
3
48| KNR 9-22 Ksztattki o $rednicy 150 mm - demontaz istn. kolana |szt. 1,00
d.2./0102-03
3
49|KNR 9-22 Ksztattki o $rednicy 150 mm - nasuwka U SF DN150 |szt. 2,00
d.2./0102-03
3
50/ KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe T o $r. 150/|szt. 1,00
d.2.|04 150 mm
3
51|KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe T o $r. 80/ |szt. 1,00
d.2.|02 80 mm
3
Razem dziat: Roboty montazowe
2.4 Prdéby, ptukanie, dezynfekcja
52/ KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ~ |200m -1 0,50
d.2.|01 typu PE HD o ér. do 110 mm préb.
4
53/ KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ~ |200m -1 0,50
d.2.|02 typu PE HD o ér. 160 mm préb.
4
54/ KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.200m 0,50
d.2.|01 minalnej do 150 mm
4
55/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m 0,50
d.2.|01 nalnej do 150 mm
4 Krotno$¢ = 10

Razem dziat: Proby, ptukanie, dezynfekcja

Razem dziat: RUROCIAGI wodoc.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 KANALIZ. sanit.
3.1 Roboty ziemne
56/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 7,50
d.3.|01 trasa rurociggu
1
57/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 8,98
d.3./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
58/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci  |m3 0,47
d.3.|04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
59/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w |m2 21,00
d.3.|01 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gle-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Zasypka wykopow
60| KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 1,16
d.3./0501-05
2
61/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 8,14
d.3./02 z.0.2.11.4. |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2(9911-02 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98)
62| KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 1,31
d.3.|04 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
63| KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 1,31
d.3./02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopéw
3.3 Roboty montazowe
64/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkoscien- |m 7,50
d.3./0101-02 nych PVVC-U #gczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
3 0$r. 160 mm
65 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o otw. 1,00
d.3./0204-07 $rednicy do 150 mm w $cianach betonowych o grubos-
3 cido15cm
66| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebo-  |szt. 1,00
d.3./0305-01 kosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg koru-
3 gowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
67/KNR 2-19 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 250 mm m 1,00
d.3./0119-04
3
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: KANALIZ. sanit.
4 KANALIZ. technol.
4.1 Roboty ziemne
68/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 34,50
d.4.|01 trasa rurociggu
1
69| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 41,59
d.4./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
70/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci  |m3 2,19
d.4./04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
71/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w |m2 97,29
d.4.|01 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gle-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Razem dziat: Roboty ziemne

4.2

\Zasypka wykopow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
72/KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 16,70
d.4./0501-05
2
73|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 26,39
d.4./02 z.0.2.11.4. |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2(9911-02 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98)
74/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 17,39
d.4./04 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
75/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 17,39
d.4.|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopow
4.3 Roboty montazowe
76/ KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkoscien- |m 34,50
d.4./0101-02 nych PVVC-U #gczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m
3 0$r. 160 mm
77/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebo-  |szt. 1,00
d.4./0305-01 kosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg koru-
3 gowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
78/ KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy |szt. 2,00
d.4./0103-03 150 mm
3
79/KNNR 4 1014- |k aczniki kotnierzowo-rurowe zel. sf o $r. 150 mm szt. 4,00
d.4./04
3
80| KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych szt. 4,00
d.4./0201-02 PVC-U, PP i PE fgczonych kielichowo o $r. 160 mm
3
81|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych szt. 2,00
d.4./0201-02 PVC-U, PP i PE fgczonych kielichowo o $r. 160 mm
3
82|KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o otw. 1,00
d.4./0204-07 $rednicy do 150 mm w $cianach betonowych o grubos-
3 cido15cm
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: KANALIZ. technol.
5 TECHNOLOGIA stacji
83 Zestaw aeracji AIC 1000 wyk. stal czarna wg doku- | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |ment. projekt. - dostawa i montaz
84 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |projekt. - dostawa i montaz
85 Sprezarka ttokowa KCT ze zbiornikiem 2501 wg doku- |kpl. 2,00
d.5|kalk. dostawcy |ment. projekt. - dostawa i montaz
86 Zestaw filtracyjny Dn1400 odzelazianie i odmangania- | kpl. 2,00
d.5|kalk. dostawcy |nie wg dokument. projekt. - dostawa i montaz
87 Zestaw dmuchaw - dmuchawa KO7R MD P=4 kW wg |kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dokument. projekt. - dostawa i montaz
88 Zestaw pompy ptucznej TP 100-130/4/4 kW wg doku- |kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |ment. projekt. - dostawa i montaz
89 Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4.15.5C/ 5,5 kW wg | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dokument. projekt. - dostawa i montaz
90 Dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dostawa i montaz
91 Rury, ksztattki, kolnierze, Sruby, konstr. nosna, skrzy- |kpl. 1,00
d.5/kalk. dostawcy |nie ze stali ko. 1.4301 wg dokument. projekt. - dosta-
wa i montaz
92/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromag. Dn80 mm ukl. 2,00
d.5/0103-02
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93/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromag. Dn100 mm ukl. 1,00
d.5/0103-02
94/KNR 7-08 Przeptywomierz elektromag. Dn125 mm ukl. 1,00
d.5/0103-02
95 Lampa UV na sie¢ ukt. 1,00
d.5|kalk. dostawcy
96 Osuszacz powietrza AMB 50 wg dokument. projekt. - |kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |dostawa i montaz
97 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. | kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |projekt. - dostawa i montaz
98 Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko |kpl. 1,00
d.5|kalk. dostawcy |komputerowe wg. projeku - dostawa i montaz
99/KNNR 4 0112- |Rurociagi PP o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach |m 26,00
d.5/01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
100/ KNNR 4 0132- |Zawory odcinajace instalacji z rur z tworzyw sztucz-  |szt. 4,00
d.5/01 nych o $r. nominalnej 6 mm
101|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy ptywakowe hy- |ukl. 3,00
d.5/0403-01 drostatyczne typ Aplisens SG -25 lub réwnowazne
Razem dziat: TECHNOLOGIA stacji
6 INSTALACJE WEWN.
6.1 Instalacje wod.-kan. wewn.
102|KNR 4-01 Wykopy nieumaocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 13,34
d.6./0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamen-
1 tach
103|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 13,34
d.6./0106-04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
104|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 13,34
d.6./0106-03 wane wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
1
105/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na  |m3 13,34
d.6./0108-06 0108- |odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111
108
106/ KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- |m 26,15
d.6./03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
1 weciskowych
107|KNR 2-19 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 150 mm m 1,00
d.6./0119-02
1
108/ KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- |m 6,50
d.6./03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1 weciskowych
109|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér. szt. 1,00
d.6./0217-02 zewn. 110 mm tgczonych metodg weiskowg
1
110|KNNR 4 0212- |Rury wywiewne kompletne o $r. 100 mm szt. 1,00
d.6./06
1
111|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cia- |m 0,67
d.6./01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1 weciskowych
112|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC 0 |szt. 5,00
d.6./03 $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych
1
113|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z P\VC 0 |szt. 3,00
d.6./01 $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
1
114|KNNR 4 0223- | Zawory napowietrzajace o $r. 50 mm szt. 1,00
d.6.|01
1
115/KNNR 4 0216- |Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej lub zeliwa z  |szt. 5,00
d.6./02 odptywem Dn100
1
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116/ KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz- | kpl. 2,00
d.6./02 kowym
1
117|KNNR 8 0216- |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspor-| kpl. 1,00
d.6./01 z.0.2.8. nikiem - $ciany z betonu zwirowego
1{9902
118|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wisza- |kpl. 3,00
d.6./0105-01 cych podgrzewaczy wody uzytkowej wraz z podejsciem
1 i baterig
119|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl. 1,00
d.6./03
1
120/ KNNR 8 0112- |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowane- |szt 2,00
d.6./07 go 0 $r. 25-20 mm
1
121|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, PE o $r. zewnetrz-|m 44,00
d.6./01 nej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
1 budynkach niemieszkalnych
122|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym za- |szt. 2,00
d.6./0132-02 nieczyszczeniem, typ EA; ér. nominalna przylaczy 3/4"
1
123|KNNR 4 0132- | Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z  |szt. 4,00
d.6./01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
124|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z two- |szt. 4,00
d.6./07 rzyw sztucznych do zawor6w czerpalnych, baterii, ptu-
1 czek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
whnetrznej 20 mm
Razem dziat: Instalacje wod.-kan. wewn.
6.2 Instalacja wentylacji
125|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o |szt. 9,00
d.6.|0152-02 $r. 150 mm
2
126|KNR 2-17 Wentylatory osiowe montowane w $cianie o $r. otworu |szt. 7,00
d.6./0204-02 ssgcego 150 mm standard
2
127|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ Ao |szt. 2,00
d.6.|0146-01 obwodzie do 1300 mm
2
128|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ |m2 3,77
d.6.|0113-02 B/I 0 $r. 150 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
129|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o ér. do  |szt. 1,00
d.6.]0149-01 160 mm, w uktadach kanatowych
2
130|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o |szt. 1,00
d.6.|0152-02 $r. do 200 mm
2
Razem dziat: Instalacja wentylacji
Razem dziat: INSTALACJE WEWN.
7 BUDYNEK konstrukcja
7.1 Rozbiérki posadzek
131|KNNR 3 0801- | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z co- |m2 125,22
d.7.|03 kolikami
1
132|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 10,02
d.7./0106-04
1
133|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 10,02
d.7./0108-11 0108- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
112
134|KNR 4-01 Wykopy nieumaocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 7,80
d.7./0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamen-
1 tach
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135/KNR 4-01 Wykopy nieumaocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 7,80
d.7./0106-04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
1 ziemi
136|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na  |m3 7,80
d.7./0108-06 0108- |odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111
108
Razem dziat: Rozhiorki posadzek
7.2 Otwory w $cianach
137|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cia-|m3 0,72
d.7.|01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
2 piennej
138|KNNR 3 0301- |Rozbidrka Sciany murowanej na zaprawie wapiennej i |m3 3,68
d.7.|01 cementowo-wapiennej
2
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3,68
d.7./0108-11 0108- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|12
140/ KNNR-W 3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3 0,26
d.7./0306-03 z wykuciem gniazd dla belek
2
141|KNNR-W 3 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw sta- |m 6,40
d.7./0306-04 lowych 4xC160 mm
2
142|KNNR 2 0302- Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- | otw. 2,00
d.7./06 wanych grubosci ponad 1 ceg.
2
143|KNNR-W 3 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat. 11l 0 szero- |m 16,60
d.7./0605-02 kosci do 50 cm na murach z cegiet lub $cianach beto-
2 nowych pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka
144|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 11 z |m2 0,72
d.7./0602-02 zaprawy cem.-wap. na $cianach do 5 m2 w jednym
2 miejscu
Razem dziat: Otwory w $cianach
7.3 Fundamenty, posadzKi
145/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod fundamenty - na parterze m3 0,78
d.7.|01
3
146/ KNR 2-02 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m?2 24,30
d.7./0609-10
3
147|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i|m3 4,86
d.7./0283-03 ttokowe o objetosci do 2 m3 - reczne uktadanie betonu
3
148|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t 0,05
d.7./0290-06 maszyny - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
3
149|KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de- |m3 1,26
d.7.|01 skowaniu tradycyjnym
3
150/ KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkdw betonowych - objetosé do1  |m3 0,79
d.7./03 z.sz.5 m3 w jednym miejscu
3
151|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i|m2 125,22
d.7./1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
152|NNRNKB 202 |Warstwy wyrdwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro |m2 125,22
d.7./1127-01 pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
3 W pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
153|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa| m2 125,22
d.7.|01
3
154/ KNNR 2 0602- |1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 125,22
d.7./03 wych gr. 3 cm uktadanych na sucho jednowarstwowo
3
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155|NNRNKB 202 |Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy |m2 125,22
d.7./1125-01 1125- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
3/02 8 m2
156|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES |m2 125,22
d.7./2806-06 0 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy
3 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Razem dziat: Fundamenty, posadzki
7.4 Wydzielenie pomieszczen
157|KNNR 2 0302- | Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu ko- |m3 7,88
d.7./04 maorkowego gr. 24 ¢cm
4
158/ KNNR 2 0302- Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- | otw. 2,00
d.7./05 wanych grubosci 1 ceg.
4
159|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet wapienno-piask. m?2 25,77
d.7./0120-04 z.sz. 5.|25x12x10.2 cm grubosci 1/2 ceg Jako robota w bud.z
4/7.9907-04 elem.prefabrykowanych - Scianki dziatowe do 3 m2 w
jednym miejscu
160/ KNNR 2 0902- | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach |m2 99,84
d.7.|01 wykonane na mokro maszynowo z gotowych miesza-
4 nek - dwuwarstwowo
161/KNR 0-14 Ok#adziny stropow phyty gipsowo-wiéknowe np.Fer- |m2 31,50
d.7./2012-01 macell na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, meta-
4 lowym z ksztattownikéw CD i UD
162|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- |m2 31,50
d.7./02 trukcji drewnianej
4
163|KNR 0-15II Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat 4x6 |m2 31,50
d.7.|0517-02 cmco 33 cm
4
164|KNNR 2 0602- |Izolacje poziomez wetny mineralnej uktadane na sucho|m2 31,50
d.7./05 jednowarstwowo gr. 15 cm
4
165/KNR 2-02 Belki drewniane 6x18 cm co 1,0 m z tarcicy nasyconej |m3 0,47
d.7./0408-03
4
166/ KNNR 2 0403- |Obicie potaci stropu ptytg OSB gr. 20 mm m?2 31,50
d.7.|01
4
Razem dziat: Wydzielenie pomieszczen
7.5 Slusarka i stolarka
167|KNNR 3 0703- |Wymiana drzwi stalowych zewn. ocieplanych z osciez- |m2 18,72
d.7./06 nicg 6 kpl
5
168/ KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycino- |m2 3,69
d.7./04 wych z oscieznicg 2 kpl.
5
169|KNNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PCV 14 |m2 21,75
d.7./04 kpl.
5
170|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diu- szt 14,00
d.7./0129-02 gosci ponad 1 m
5
Razem dziat: Slusarka i stolarka
7.6 Okladzina écian glazura
171|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare |m2 91,00
d.7./0502-03 powitoki malarskie
6
172|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyrdwnanie podtoza na $cia- |m2 170,00
d.7.]0501-01 nach; warstwa kontaktowa
6
173|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym  |m2 170,00
d.7./0503-02 podtozu na $cianach metodg zwyklg - 11-30 ptytek na
6 1 m2
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174|ZKNR C-2 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym  |m2 170,00
d.7./0517-02 podtozu. Pogrubienie warstwy kleju 0 1 mm
6
175|ZKNR C-2 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym  |m2 170,00
d.7./0517-03 podtozu. Reczne cigcie ptytek
6
Razem dziat: Okladzina $cian glazurg
7.7 Malowanie $cian i sufitow
176|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare  |m2 287,00
d.7./0502-03 powitoki malarskie
7
177/KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Sciani  |m2 324,00
d.7./04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzch-
7 ni
178/ KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek i ptytek m?2 295,22
d.7./1014-07
7
179|KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich okien m?2 0,00
d.7./1014-05
7
Razem dziat: Malowanie $cian i sufitow
Razem dziat: BUDYNEK Kkonstrukcja
8 TERMOMODERNIZACJA
8.1 Dach ptaski
180/ KNNR 2 0602- |1zolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 15 cm okle-|m2 150,00
d.8.|01 janych papa uktadanych na wierzchu konstrukcji na le-
1 piku na goraco
181|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwo- |m2 150,00
d.8.|02 we
1
182|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2 12,82
d.8./0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadaja-
1 cej sie do uzytku
183|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku|m 26,00
d.8./0535-04
1
184|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 23,60
d.8./0535-06 do uzytku
1
185/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-|m2 7,80
d.8./0541-01 winieciu do 25 cm
1
186|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-|m2 5,02
d.8./0541-02 winigciu ponad 25 cm
1
187|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 26,00
d.8./0517-03 ocynkowanej potokragtych o $r. 12 ¢cm
1
188/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 23,60
d.8./0519-03 ocynkowanej okragtych o ér. 12 cm
1
189|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |szt. 4,00
d.8./0517-09 ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
1
190|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |szt. 12,00
d.8./0517-09 ocynkowanej - kolana przy rynnach
1
191/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |szt. 4,00
d.8./0517-09 ocynkowanej - denko przy rynnach
1
192|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol. 4,00
d.8./1611-02 wysokosci do 6 m
1
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193|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol. 4,00
d.8./1611-02 z.sz. 5.|wysokosci do 6 m - przestawienie kolumny
1]24. 9926-02 Krotno$¢ = 4
194|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.|z.sz.5.15 (poz.:
1 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191)
195/KNR 4-01 Wywiezienie odpadoéw z spryzmowanych samochoda- |m3 5,00
d.8./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
1/10
Razem dziat: Dach ptaski
8.2 Budynek nizszy
196|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podto- |m2 200,00
d.8./0101-04 za. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5 % w
2 stosunku do powierzchni $ciany
197|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podto- |m2 200,00
d.8./0101-07 za. Jednokrotne gruntowanie podioza
2
198|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie phyt sty- |m2 200,00
d.8./0102-05 w.s.5. |ropianowych o grubosci 15 cm na $cianach betono-
2|4. 9906 wych, tynkowanych
199|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleA. Przymocowanie ptyt  |m2 300,00
d.8./0103-02 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w
2 ilosci 5 szt./m2 do podtoza
200|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej war- |m2 300,00
d.8./0103-07 tswy siatki na Scianach
2
201|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej war- |m2 15,72
d.8./0103-09 tswy siatki na osciezach.
2
202|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. dodatkowa warstwa |m2 15,72
d.8.|0103-10 siatki
2
203|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplef. Montaz listew cokoto- |m 52,22
d.8./0104-02 wych do podtoza
2
204|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleA. Ochrona naroznikéw |m 66,00
d.8./0104-05 wypuktych prostych.
2
205/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |\m2 3,28
d.8./0541-01 winieciu do 25 cm - parapety zewn.
2
206/ ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 300,00
d.8./0109-01 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o faktu-
2 rze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
207|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne m?2 300,00
d.8./0109-03 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o faktu-
2 rze "kamyczkowej" barwionego w masie, na gotowym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm).
208/ KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2 54,22
d.8.|01
2
209|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8.|z.sz.5.15 (poz.:
2 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207)
Razem dziat: Budynek nizszy
8.3 Budynek wyzszy
210/KNNR 7 0601- |Ddocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytg war-|m2 300,00
d.8.|04 stwowg z rdzeneim PIR gr.10 cm na podkonstrukcji z
3 ksztattownikow Al
211/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2 4,88
d.8./0541-01 winieciu do 25 cm - parapety zewn.
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
212|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2 50,54
d.8.|01
3
213|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.8.|z.sz.5.15 (poz.:210,211)
3
Razem dziat: Budynek wyzszy
8.4 Cokot budynek wyzszy
214/KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o |m3 25,95
d.8.|02 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie
4 kat.lll
215|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2 43,25
d.8.|0301-01
4
216|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych be- |m?2 43,25
d.8./0102-01 tonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt
4 SBS
217|/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 43,25
d.8./0201-01 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
4 nie betonowe - pierwsza warstwa
218/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng |m2 43,25
d.8./0201-02 Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzch-
4 nie betonowe - druga warstwa
219|KNR 9-15 Izolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS - pionowe |m2 43,25
d.8.|0401-01
4
220|KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z fo- |m2 28,84
d.8./0501-01 lii kubetkowej - podtoza betonowe
4
221|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. |m2 14,42
d.8./0409-03 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie
4 tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm
na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
222|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stup-  |m?2 14,42
d.8.|0105-07 kach
4
223|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy- pierwsza |m2 14,42
d.8.|0118-01 warstwa
4
224|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mo- |m2 14,42
d.8./0118-03 zaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy,
4 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarco-
we 1,4-2,0 mm
225/KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na  |m3 25,95
d.8.|01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
4
226/ KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza-|m? 40,00
d.8.|06 ne recznie o gr.5 cm - docelowo 10 cm
4 Krotno$¢ = 2
227/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3 0,60
d.8.|0402-03
4
228/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 50,00
d.8.|05 cementowo-piaskowej
4
229/ KNNR 6 0502- |Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 40,00
d.8.|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
4 piaskiem

Razem dziat: Cokot budynek wyzszy

Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA

9

STUDNIE gtebinowe 2 szt.

9.1

Roboty budowalne w obrebie studni
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
230|KNR 4-05I1 Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe o $r. kpl. 2,00
d.9.|0410-06 180 cm z whazem o $r. 60 cm
1
231|KNNR 4 1422- |Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PVC - de- |szt. 2,00
d.9.|05 montaz
1
232|KNNR 4 1423- |Pokrywa nastudzienna o $r. 1800 z dwoma otworami  |szt. 2,00
d.9.|06 na wiaz 600x600 mm
1
233|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazow ze stali kwasoodpornej kwadrat.  |sz.t 4,00
d.9./02 600x600 mm, ocieplone, wentylowane.
1
234/KNNR 4 0212- |Rury wywiewne o $r. 75/100 mm szt. 2,00
d.9./06
1
235/KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i |m2 27,08
d.9.|01 sufitow farbg wapienng
1
236/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m3 9,04
d.9.|01
1
237/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,28
d.9./0402-04
1
238/ KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 18,84
d.9.|05 cementowo-piaskowej
1
239/ KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie 0 |m2 9,04
d.9.|02 gr.5cm
1
240/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej lub z kostki betonowej o |m2 9,04
d.9./0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warst-
1 wie grub. 2 cm
Razem dziat: Roboty budowalne w obrebie studni
9.2 Uzbrojenie studni
241|KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FFR o ér.  |szt. 2,00
d.9.|03 100x80 mm
2
242|KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt. 2,00
d.9./0102-05 zewn. 500 mm (20")
2
243|KNNR 11 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 |szt. 2,00
d.9.|0104-01 mm
2
244/ KNNR 11 Zasuwa kotnierz. o $r. nom. rury 80 mm szt. 2,00
d.9./0203-02
2
245/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne kulowe o $r. nom. 80 szt. 2,00
d.9.|0204-01 mm
2
246/ KNNR 4 0135- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00
d.9.|01
2
247/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe o0 $r. nominalnej 20 mm szt. 2,00
d.9./02
2
248 KNNR 11 Manometr tarczowy fi 160 mm szt. 2,00
d.9./0208-01
2
249/ KNNR 4 2206- |Odpowietrzenik 1-kulowy o $r. 20 mm kpl. 2,00
d.9.|01
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
250(S 215 0600-01 |Rurka piezometryczna fi 15 mm m 7,10
d.9.|analogia
2
251|KNNR 4 1015- |Kroce stalowe kotnierzowe FF o $r. 80 mm szt. 2,00
d.9.|02
2
252/ KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 2,00
d.9.|02 110 mm
2
253|KNR-W 7-07 | Agregaty pompowe 0 masie do 0.125.t, dostarczane w |kpl. 2,00
d.9./0204-01 z.0.3. |kompletach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m
2|7. od poziomu posadzki)
254/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z kpl. 2,00
d.9./0103-02 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody -
2 opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o ér. 80 mm
255/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z m 69,00
d.9./0103-06 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - do-
2 datek za kazdy 1 m roznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
80 mm
Razem dziat: Uzbrojenie studni
Razem dziat: STUDNIE gtebinowe 2 szt.
10 ROZBIORKI
10.1 Demontaze w studniach
256/ KNR-W 7-07  |Pompy gtebinowe i podwodne agregaty pompowe 0 kpl. 2,00
d.|0204-01 z.0.3. |masie do 0.125.t, dostarczane w kompletach (posado-
10.1|7. z.0.3.12. wienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadz-
ki) (demontaz)
257|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z kpl. 2,00
d.|0103-02 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody -
10.1|analogia opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o ér. 80 mm -
demontaz
258/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z m 69,00
d.|0103-06 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - do-
10.1|analogia datek za kazdy 1 m roznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
80 mm - demontaz
259/ KNNR 8 0513- | Demontaz zasuwy kotnierzowej o ér. 80 mm szt 2,00
d.|04
10.1
260/ KNNR 8 0513- | Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 80 mm szt 2,00
d.|04
10.1
261/KNNR 8 0121- |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. szt 2,00
d.|01 15-20 mm
10.1
262|KNNR 8 0122- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. szt 2,00
d.|01 15-20 mm
10.1
263|KNNR 8 0530- | Demontaz manometru szt 2,00
d.|03
10.1
264/ KNNR 8 0121- |Demontaz odpowietrznika kulowego o $r. 20 mm szt 2,00
d.|05
10.1]analogia
265/KNNR 11 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 |szt. 2,00
d.|0104-01 mm - demontaz
10.1]analogia
266/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 5,00
d.|1107-03 1107- |kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 km
10.1/04
Razem dziat: Demontaze w studniach
10.2 Demontaze w bud. SUW
267|KNNR 11 Filtry cisnieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1500 mm|szt. 2,00
d.|0207-04 - demontaz
10.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
268/ KNNR 8 0503- | Demontaz pompy 65PJM215 szt 3,00
d.|07
10.2|analogia
269/ KNNR 4 0144- | Zbiorniki hydroforowe - demontaz kpl. 1,00
d.|05
10.2
270/ KNR 7-07 Sprezarki - demontaz kpl. 1,00
d.|0201-01 z.0.3.
10.2|12.
271|KNNR 8 0503- | Demontaz pompy ptucznej 100PJM250 szt 1,00
d.|07
10.2/analogia
272|KNNR 8 0121- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt 1,00
d.|01
10.2
273|KNNR 8 0121- | Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 20 mm szt 1,00
d.|01
10.2
274/ KNNR 8 0534- | Demontaz trojnika kolnierzowego 150/150 szt 1,00
d.|02
10.2
275/KNNR 8 0534- |Demontaz kolana kolnierzowego 150 szt 5,00
d.|02
10.2
276/ KNNR 8 0534- | Demontaz kolana 2-kolnierzowego ze stopka 150 szt 5,00
d.|02
10.2
277/KNNR 8 0534- | Demontaz FF 2-kolnierzowego 150 szt 18,00
d.|02
10.2
278/ KNNR 8 0534- |Demontaz F 1-kolnierzowego 150 szt 4,00
d.|02
10.2
279/ KNNR 8 0108- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-/m 21,00
d.|03 50 mm na $cianie
10.2
280/ KNNR 8 0108- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-/m 24,50
d.|01 20 mm na Scianie
10.2
281/ KNNR 8 0108- | Demontaz rurociggu z PCW ci$. o $r. 15-20 mm na m 14,00
d.|05 Scianie
10.2
282|KNNR 8 0531- | Demontaz stojaka stalowego do mocowania rur szt 2,00
d.|04
10.2|analogia
283/ KNNR 8 0121- |Demontaz zaworu zaporowego gtowicowego o $r. 20 szt 1,00
d.|05 mm
10.2
284/ KNNR 8 0128- | Demontaz tacznika ci$. LC-2 szt 3,00
d.|02
10.2
285/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 5,00
d.|1107-03 1107- |kiem i wykadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10
10.2/04 km (ztomowisko lub wg wskazan Inwestora)
286/ KNNR 11 Ztoza filtracyjne usuniecie recznie m3 10,00
d.|0705-01
10.2|analogia
287/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na  |m3 10,00
d.|0108-05 0108- |odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-11
10.2/08
Razem dziat: Demontaze w bud. SUW
Razem dziat: ROZBIORKI
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Komunikacja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
288/ KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2 646,00
d.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
11.1 wych
289/ KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 111,00
d.|01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
111
290/ KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 111,00
d.|02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
111
291/KNR AT-03  |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do |m2 535,00
d.|0105-02 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
111
292/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 22,20
d.|04 0208-02 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi
11.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
293/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie|m2 646,00
d.|02 kat. 1I-V1 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
111
294/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 129,20
d.|04 0208-02 mi 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi
11.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
295/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 646,00
d.|03 chanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy konstruk-
11.1 cyjne nawierzchni
296/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci | m2 646,00
d.|02 po zageszczeniu 20 ¢cm
111
297/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 646,00
d.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wy-
11.1 petnieniem spoin piaskiem
298/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 19,74
d.|0402-04
111
299/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 |m 235,00
d.|06 cm bez taw na podsypce piaskowej
111
300|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 70,50
d.|0218-02 taczkami na terenie ptaskim
111
301|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- |m2 352,50
d.|0401-05 cie kat. 11l z nawozeniem
111
Razem dziat: Komunikacja
11.2 Ogrodzenie
302|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw | m2 274,50
d.|0112-01 na terenie niezadrzewionym
11.2
303|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m? 494,10
d.|0307-03 nych - rozebranie
11.2
304|KNR 2-25 Bramy, furtki wjazdowe stalowe azurowe ze stupkami |m2 7,92
d.|0315-02 przybramowymi metalowymi - rozebranie
11.2
305|KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 mze |m3 17,60
d.|02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
11.2
306|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw o gtebo-  |m 278,90
d.|0702-0201 kosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IllI-
11.2 [\
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
307|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0,6 |m 278,90
d.|0705-0202 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V
11.2
308|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu I-Ill |m2 274,50
d.|0506-07
11.2
309|KNNR 2 0106- |Betonowanie stupkéw pod ogrodzenie w deskowaniu  |m3 17,60
d.|02 z.sz. 5.5. tradycyjnym - objetos$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jed-
11.2 nym miejscu
310|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- | m2 137,25
d.|0308-01 wych podwalina 250x50 ¢cm - budowa
11.2
311|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe ocynkowane 0 wys. 1,75 m pa- |m 274,50
d.[1802-02 nel ogrodzeniowy przemystowy ocynk, oczko 200x50
11.2|analogia mm, $rednica drutu 4,8 mm, dtugos$¢ panelu 2500 mm
(wysoko$é panelu 1530 mm)
312|KNR 2-02 Brama 3,50 m z furtka 0,90 m wysokosci do 1,8 mz | kpl. 1,00
d.|1808-03 ksztaltownikdw stalowych na gotowych stupkach
11.2

Razem dziat: Ogrodzenie

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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SUW-Radowiska-Konstr

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|Robocizna - roboty inzynieryjne - region kujawsko-pomorski - KP |r-g 10 437,7813
- poza stolicg
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|sonda hydrostatyczna typ Aplisens lub réwnowazna szt 3,0000
2./dmuchawa KO7R MD P=4 kW wg dokument. projekt. - dostawa i|szt 1,0000
montaz
3./masa asfaltowa kg 8,7654
4. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki C160 kg 120,3200
5.|Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 51,0000
6.|Prety stalowe okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi kg 2 019,6000
12-14 mm
7.|podkonstrukcja z ksztattownikow Al. kg 15,0000
8.|Drut stalowy okragty - miekki ocynkowany fi 0,5-0,9 mm kg 15,1548
9.|Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka poliester grub.  |m?2 445,2000
0,7 mm, wys. profilu do 40 mm
10.|Blacha ptaska powlekana, grub. 0,70 mm, wymiar 1250 x 2000, |m?2 15,7686
poliester potysk
11.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 410,3596
12.|Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - naroznik z siatka szt 31,0464
13.|Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa cokotowa o szt 21,9324
szerokosci 103-153 mm
14.|Parapet aluminiowy o szerokosci od 10 do 35 c¢m giety lakierowa-|m2 10,0368
ny, biaty lub bragzowy
15.|Brama 2-skrzydtowa wypet. panelem ocynkowanie ogniowe wy- |szt 1,0000
soko$€¢ 173 cm x szeroko$¢ 350 cm
16.| Furtka wypetnienie panelem ocynkowana ogniowo wysoko$¢ szt 1,0000
173 cm x szerokos$¢ do 100 cm
17.|Drzwi stalowe rozwierane petne, cieplone kg 636,4800
18.|Panel ogrodzeniowy przemystowy ocynk , oczko 200 x 50 mm,  |szt 109,8000
$rednica drutu 4,8 mm, dtugos¢ panelu 2500 mm (wysokos$¢ pa-
nelu 1530 mm)
19.| Stupek do ogrodzenia panelowego 0 wym. 60x40 mm wraz z ak- |szt 112,8000
cesoriami, 0 wysokosci 1500-2000 mm
20. +aczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 11,9700
21.|pret mocujacy szt. 47,8800
22.|wieszak w 60/100 szt. 47,8800
23. ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 59,8500
24. ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 12,6000
25.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER fi 3,25 mm, |100 szt. 1,8420
dt. 450 mm
26.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 2,5633
27./Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 7,7880
28.|Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 52,0000
29.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0,8930
30.|Wkret farmerski poliester, ocynk 4,8x19mm; 4,8x35mm szt 1 107,9940
31.|Rynna dachowa stalowa powlekana L=2 m, 150/100 m 26,0000
32.|Rura spustowa stalowa powlekana L=1 m, 150/100 m 23,6000
33.|Phyta warstwowa $cienna z rdzeniem poliuretanowym, z oktadzi- |m2 309,0000
ng z blach stalowych powlekanych, grub. 100 mm
34.|Podchloryn sodowy kg 0,2500
35.110 % roztwor soli grzybobdjczych kg 15,9850
36.|azofoska t 0,0176
37.|Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 110,5900
38.|Farba gruntujaca CT 15, kolor opak. 10 dm3 dm3 90,0000
39.|Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntujacy, opak. 10 dm3 (15 kg) |dm3 4,3260
40.|Grunt specjalny CN 94, koncentrat opak. 10 kg kg 7,7868
41.|Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 dm3 212,5000
42.|farby suche nastawione dobarwiane-wapienne kg 0,7582
43.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wy- |dm3 93,9600
malowan wewnetrznych, biata
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44. | aceton dm3 18,9000
45.|Zaprawa Ceresit CT 83 klejgca do systemdw ocieplen z ptyt sty- |kg 2 818,0160
ropianowych, opak. 25 kg

46.| Zaprawa klejaca CM 12 PLUS Flex, elastyczna opak. 25 kg kg 455,6000

47.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysokoelastycz- |kg 996,7512
na Ceresit CM 17 ,,Super Flexible”

48.|zaprawa klejowa CT 85 (Classic, Ceramic) kg 59,4104

49.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m?2 150,2640

50.|Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m?2 60,3240

51.|Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m?2 34,6500

52.|Styropian fasadowy EPS 70-040 0,04 W/(mK) gr. 5 cm m?2 72,0200

53. | phyty styropianowe 15 cm m3 36,2880

54.|Listwa PVC zamykajaca i mocujaca mate ochronng dt. 2 m m 60,3240

55.|Phyty izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polistyrenowej o m?2 25,5150
grubosci 60 mm

56. | Phyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papg asfal-|m2 157,5000
towa podktadows tradycyjna, grub. 15 cm

57.|zbiorniczKi rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 4,0000

58.|Kolanko 45 stopni do rury spustowej o Srednicy 125 mm przezna-|szt 12,0000
czone do rynien

59. denko do rury spustowej o $rednicy 125 mm szt 4,0000

60.|kacznik whijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania sty- |szt 1 560,0000
ropianu dt. 180 mm - 220 mm

61.podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 1,6211

62.| Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 273,9040

63.|Piasek naturalny kopany m3 243,3437

64.|zbiornik stal. cylindryczny o poj. V=100 m3, Dn 4500 mm, H=  |szt 2,0000
7800 mm

65. piasek do betonéw zwykty m3 3,2682

66. piasek do zapraw m3 3,0679

67.|piasek o uziarnieniu do 0,4 mm kg 204,0000

68.|Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 21,4698

69.|zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3 5,6324

70.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 13,8050

71.Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0609

72.|gips szpachlowy t 0,0094

73.|Gtadz szpachlowa gipsowa Cekol C-45 GOLD, biata, opak. 20 kg|kg 194,4000

74.|Zaprawa szpachlowa do beztaSmowego spoinowania ptyt g-k Ce- |kg 25,0440
kol C-40, opak. 16 kg

75. | ptyty gipsowo-witdknowe Fermacell wodo- i ognioodporne, o gru- |m2 33,0750
bosci 12,5 mm, wymiarach 15001000 mm, 2500x1250 mm

76.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 szt 423,3000

77.|cegta wapienno-piaskowa 25x12x10.2 szt. 878,7570

78.|Belka nadprozowa ze zbrojonego betonu komorkowego YN-150/ |szt 2,0000
20 0 wym. 150x24x20 cm

79.|Belka nadprozowa ze zbrojonego betonu komorkowego YN-150/ |szt 2,0000
30 o wym. 150x24x30 cm

80.|nasiona traw kg 7,0500

81.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 26,2962

82.| obejmy stupkéw prefabrykowane zelbetowe szt. 38,4300

83.| Deski ogrodzeniowe zelbet. petne 200x50cm szt 152,3475

84.|Bloczek z betonu komérkowego Odmiana 500-700 o wym. szt 170,2080
59x24x24 cm

85.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 37,0510

86.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 57,9070

87.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny - 100x25x10 cm, sza- |m 239,7000
ry

88.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 109,9356

89.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, |m2 72,5730
szara

90.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, |m2 658,9200
szara

91.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniaczy kg 262,5000

92.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 51,7280

93.|Masa asfaltowa do hydroizolacji fundamentéw szybkoschnaca, |kg 86,5625

powtokowa, opak. 20 kg
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94.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333 m?2 93,6916
95.|Roztwor asfaltowy do izolacji kg 45,0000
96.|Bitumiczny preparat modyfikowany kauczukiem SBS do grunto- |dm3 14,1962

wania podtoza gteboko penetrujacy, szybkoschnacy, opak. 30
dm3
97. klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 62,3250
98.|Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH BAZA 4 SZYB- |m2 172,5000
KI PROFIL SBS, podktadowa na widkninie poliestrowej, wierz-
chnia strona z syntetycznej fizeliny z polipropylenem
99.|Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH TOP 5,2 SZYB- |m2 177,0000
KI PROFIL SBS, wierzchniego krycia na widkninie poliestrowej,
kolor
100.| Tasma izolacyjna bitumiczna samoprzylepna na folii aluminiowej|m2 417,6400
Carbital
101.|Phyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropdw drewnia- |m2 33,0750
nych, sufitow podwieszanych i podtog na legarach, o grubosci
150 mm
102. |Phyta z welny mineralnej do izolacji Scian zewnetrznych wentylo- |m2 491,8400
wanych z okladzing elewacyjng ze szkka, blachy lub kamienia, o
grubosci 100 mm
103.|Szpachléwka do tynkéw Ceresit CT 29, opak. 25 kg kg 360,0000
104.|tynk renowacyjny podktadowy CR 61 kg 136,9900
105.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 15,0654
106.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 23,8120
107.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 17,8640
108.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 4,9572
109.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,2789
110.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 30,3485
111.|Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton) m3 0,7956
112.|Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych Ceresit CT |kg 1153,1520
35, biata
113.|Super spoina Ceresit CE 33 waska, Il gr.: kolorowa, opak. 5 kg kg 71,4000
114.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,2916
115.| Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 0,5178
116.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0100
117.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 1,0331
118.|zaprawa cementowa m. 100 m3 0,3568
119.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,8195
120.|Zaprawa budowlana zwyk}a cementowa M-12 m3 0,1422
121.|Tynk silikatowy CT 72 -ziarno 1,5 mm, grupa A opak. 25 kg kg 771,0000
122.| Tynk mozaikowy CT 77 Premium opak. 25 kg kg 66,9088
123.|Styropian podtogowy (dachy) Dach/ Podtoga 040-60 kPa 0,04 W/ |m2 131,4810
(mKk) gr.10 cm
124.|Ptytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna 30 x 30 cm m?2 173,4000
125.|Ptytka gresowa nieszkliwiona, techn. o wym. 30x60 cm m?2 127,7244
126.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, KI. I m3 0,0280
127.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.II m3 0,0189
128.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, KI. 1lI m3 0,0146
129.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, Kl. | m3 0,1800
130.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kkl. Il m3 0,0080
131.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. 1l m3 1,0139
132.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, Kl. 1l m3 0,3242
133.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL m3 0,2527
134.|Krawedziaki iglaste KI. 1l m3 0,0292
135. taty iglaste 75x22 mm m3 0,0693
136. taty iglaste 50x45 mm m3 0,2205
137.|Phyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub. 38 |m2 0,4400
mm
138. |Phyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkie grub. 38 |m2 0,1200
mm
139. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm Kl.II m3 0,4888
140. |Pyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 10-22 |m3 0,6300
mm
141.|skrzydta drzwi ptycinowych z ocieznica do drzwi wewn. m?2 3,6900
142.|okna PVC system VEKA Perfectline biate m?2 21,7500
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143.|Parapety z phyty pilsniowej MDF, standard lakierowane, szer. 25 |m 14,0000
cm
144, |Siatka z wtokna szklanego 160 standardowa o gramaturze 160 g/ |m2 402,6231
m2
145.tasma zbrojaca m 31,5000
146.|Woda z rurociggéw m3 577,1411
147.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,0471
148.|drewno opatowe kg 15,0264
149.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. |m3 0,0332
20m
150. | rury stalowe kolnierzowe fi 80 mm dostudzienne m 100,9800
151.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 168,3/5,6mm m 3,0450
152.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 273,0/8,0mm m 3,0450
153.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 2,2500
154. tacznik z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 25mm szt 4,0000
155. | acznik z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 50mm szt 2,0000
156.| Trojnik z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 25x20mm szt 2,0000
157. kotnierze za$lepiajace o $r. 110 mm szt. 0,1000
158. | kotnierze zaslepiajace o $r. 150 mm szt 0,1000
159. |+acznik kotnierzowo-rurowy zel. sf o ér. 150 mm szt. 4,0000
160.|Nasuwka cisnieniowa trojdzielna do potgczen sztywnych z zeliwa |szt 2,0000
sferoidalnego fi 150 mm
161.| Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 80x80mm szt 1,0000
162.|Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego fi 150x150mm szt 1,0000
163.|Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 100x80mm  |szt 2,0000
164.|Krdciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, typ 9216, fi |szt 2,0000
80 mm, L=100 mm
165. | Pierscien odcigzajacy zelbetowy fi 66 x 96cm, h=25c¢cm szt 2,0000
166.| Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 186/60cm szt 2,0000
167.|0Obrzeze zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwor fi 20 cm (nr kat. szt 4,0000
6004)
168. | pierscien odcigzajacy pod teleskop do st. fi 425 szt. 2,0000
169.|Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 0,6968
170.|Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm m 31,1490
171. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o0 $r. 160 mm m 42,8400
172.|rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 0,0938
173.|rury PVC przepustowe 0 $r. 110 mm m 0,7800
174.|Rura PP o $rednicy 6 mm m 28,6000
175.|Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 48,4000
176. ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt. 17,4980
177. ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 9,2412
178. kolana PVVC-U kanalizacyjne, taczone kielichowo fi 160 szt. 4,0000
179. ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 33,5200
180.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wo- |m 77,2650
dy fi 90/8,2mm
181.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wo- |m 81,1410
dy fi 160/14,6mm
182. rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 7,8100
183.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/90 st. |szt 15,0000
184.|Trojnik kan. PVC 45st. fi 160mm szt 2,0000
185. |Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - mufa nasuwna 160 szt 2,0000
(mm)
186.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - mufa nasuwna 110 szt 5,0000
(mm)
187.|Kolano 90 st. bose z PE100 fi 90mm szt 6,0000
188.|Kolano 90 st. bose PE100 fi 160mm szt 8,0000
189.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi |szt 9,0000
90mm
190.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi |szt 2,0000
110mm
191.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi |szt 11,0000
160mm
192.|ztaczka PE-gwint zewnetrzny 6 mm szt 8,0000
193.|Ztaczka GW/GZ - przedtuzka $r. 3/4" szt 8,0000
194. ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 4,1180
195.| Z4aczki gwintowane - nypel GZ/GZ mosiezny fi 1" Art.nr 270A  |szt 4,2000
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196.|Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 110mm szt 1,0000
197.|Uchwyt do rur z polietylenu pojedynczy fi 20mm z kotkiem szt 4,0000
198.|Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 50 szt 3,6700
199.|Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 110 szt 5,2000
200.|Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dotaczni- |szt 1,0000
kiem) z PVC fi 110/160mm

201.|uchwyty do rur o ér.zewn. 20 mm szt. 10,1530

202.|4acznik rurowo-kotnierz. zel. sf. 0 $r. 100 mm szt. 0,0500

203.|4acznik rurowo-kotnierz. zel. sf. 0 $r. 150 mm szt. 0,0500

204.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 160 mm szt. 11,0000

205. | kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 90 mm szt. 9,0000

206. | kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 110 mm szt. 2,0000

207.| Zawor kul. czerp.gwint.mosiezny fi 15 mm szt 2,0000

208.| Zawor mosiezny odcinajacy fi 6 mm szt 4,0000

209.| Zawor kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o $rednicy 3/4" szt 2,0000

210.|zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 2,0000

211.| Zawor antyskazeniowy ECO2A fi 3/4" typ EA szt 2,0000

212.|Syfon umywalkowy, mosiezny, chromowany fi 32mm szt 3,0000

213.|Przytacze elastyczne do armatury toaletowej stojacej, w oplocie szt 4,0000
stalowym o dt. 300mm

214.| Zawor zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 15mm szt 4,0000

215.|Lampa UV do wody, max.przeptyw 23m3/h, moc 75W szt 1,0000

216.|Kratka Sciekowa mosiezna chromowana fi 110mm szt 5,0000

217.|Kurek (zawor) kulowy gwintowany z dtawikiem fi 15 mm szt 2,0000

218.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr szt 1,0000
kat. 2111(111), fi 80 mm

219.| Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr szt 4,0000
kat. 2111(111), fi 150 mm

220.| Zasuwa klin.zel.szare, nr kat.002 fi 80mm szt 2,0000

221.| Zawor kot.zwrotny klap.1,6MPa, k302 fi 80mm szt 2,0000

222.|zestaw aeracji AIC 1000 wyk. stal czarna wg dokument. projekt. |szt 1,0000
- dostawa i montaz

223.|Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. projekt. - do-|szt 1,0000
stawa i montaz

224.|Sprezarka ttokowa KCT ze zbiornikiem 2501 wg dokument. pro- |szt 2,0000
jekt. - dostawa i montaz

225.|zestaw pompy ptucznej TP 100-130/4/4 kW wg dokument. pro- szt 1,0000
jekt. - dostawa i montaz

226.|zestaw filtracyjny Dn1400 odzelazianie i odmanganianie wg do- szt 2,0000
kument. projekt. - dostawa i montaz

227.|Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4.15.5C/ 5,5 kW wg dokument. szt 1,0000
projekt. - dostawa i montaz

228.|dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - dostawa i szt 1,0000
montaz

229.|rury, ksztattki, kolnierze, Sruby, konstr. nosna, skrzynie ze stali |szt 1,0000
ko. 1.4301 wg dokument. projekt.

230.|rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. projekt. - do-|szt 1,0000
stawa i montaz

231.|osuszacz powietrza AMB 50 wg dokument. projekt. - dostawa i |szt 1,0000
montaz

232.|Wizualizacja urzadzern SUW Scada + stanowisko komputerowe |szt 1,0000
wg. projeku - dostawa i montaz

233.|Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 65/80 mm, gt. szt 1,0000
zabudowy 1,3-1,8 m

234.|0Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 100/125/150 szt 4,0000
mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m

235.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo do zasuw szt 5,0000

236.|pompa gtebinowa np.np.GC 2.03, N=7,5 kW, Q=25 m3/h, Hp= szt 2,0000
50 m

237.|Manometry zwykte fi 160mm,PN 0-1,6MPa szt 2,0000

238.|Podgrzewacz wody elektryczny przeptywowy EPS2-3.5 Twister o |szt 3,0000
mocy 3,5 kW, zasilanie 230V

239.|Czujnik przeptywu MAG 5100W, DN80 PN16 7ME6520- szt 2,0000
3MC13-2AA1

240.|Czujnik przeptywu MAG 5100W, DN100 PN16 7ME6520- szt 1,0000

3TC13-2AA1
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241.|Czujnik przeptywu MAG 5100W, DN125 PN16 7ME6520- szt 1,0000
4BC13-2AA1

242.|Wodomierz studzienny typu MK - fi 80mm szt 2,0000

243.|wsporniki do umywalek szt. 3,0000

244.|Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dotaczni- szt 2,0000
kiem) z PVC fi 110/160mm

245.|Whaz ze stali kwasoodpornej 600x600 mm z wywietrzakiem szt 4,0000

246.|rura trzonowa karbowana 425 mm m 2,4400

247.|podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) |szt. 2,0000
425

248.|uszczelka rury trzonowej 425 mm szt. 2,0000

249.|Whaz zeliwny kl. D 400, okragty, do rury fi 425/400, przykrecany |szt 2,0000
(bez rury teleskopowej)

250.|Zawor napowietrzajacy (napowietrzacz ) do przewodow kanaliza- |szt 1,0000
cyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm

251.|Studnie kanalizacji zewnetrznej - rura teleskopowa PVC-U szt 2,0000
425x375 mm z uszczelka F

252.|Umywalka prostokatna lub trapezowa, porcelanowa szt 3,0000

253.|Urzadzenie sanitarne KOMPAKT szt 1,0000

254.|Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustepo- |szt 1,0000
wych typu KOMPAKT

255. |gtowice studzienne stalowe do rur wiertniczych stalowych /M z  |szt. 2,0000
odzysku/

256.| ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt. 9,4500

257.|ksztattki przejsciowe z brazu 15x1/2" szt. 3,1500

258.|dwuztaczki przejsciowe, mosiezne 15x1/2" szt. 6,3000

259. |przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalo-  |m2 2,7898
wej ocynkowanej o ér.do 200 mm

260. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynko- |m?2 1,0556
wanej 0 $r.do 200 mm

261.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do szt. 2,0000
1300 mm

262.|Podstawa dachowa typ B/I, fi 160 blacha kwasoodporna (ST szt 1,0000
KW)

263.|Wywietrzak cylindryczny z przejsciem dachowym, ocynkowany, z szt 9,0000
izolacja (30 mm), okragty, dach ptaski 150 mm

264.|Wywietrzak cylindryczny, stal kwasoodporna 1.4301, okragty o |szt 1,0000
$r.150 mm

265.|Wentylatory do pomieszczen standard (kontrolka pracy, klapa szt 7,0000
zwrotna lub automatyczna zaluzja), wydajno$¢ powyzej 200-
300m3/h

266.|podpory kanatdw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 |szt. 1,5457
mm

267.|uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych kotowych o ér.  |szt. 8,5956
do 200 mm

268.| uchwyty do rurociaggéw PE o $r. 20 mm szt 62,9200

269.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. 6 mm szt 37,1800

270.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 |kg 69,5677

271.|$ruby z podktadkami i nakretkami M 20 kg 12,3800

272.|przewody oponowe do silnikéw gtebinowych typu OGL m 102,9600

273.|Konstrukcja wsporcza 0 masie od 1 do 10 kg kg 6,4800

274. kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 775,5808

275.|pianka poliuretanowa dm3 2,2400

276.|profile dystansowe z blachy powlekanej gr.0.8 mm kg 864,9600

277.|profile dystansowe z blachy ocynkowanej gr. 2 mm kg 1 026,0800

278.|$ruby rozprezne M10/100 szt. 534,2400

279.|spinki z drutu stalowego do mocowania papieru parafinowego do |szt. 1 696,0000
wetny

280.| papier parafinowy m?2 453,6800

281.|nity jednostronne Al-Fe szt. 2 993,4400

282.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika |m-g 20,8059
kotowego 0,15 m3 (1)
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 19,4101
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 - 1,10 m3 (1) m-g 18,7250
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3  |m-g 10,8110
(1)
5.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 4,6409
6.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 7,2883
7.|Spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 0,8204
8.|Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) m-g 7,5455
9./ Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 29,1992
10.| Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,6486
11.|Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 5,2972
12.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1,1682
13.|Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 11,7264
14.| Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym m-g 16,0500
110KW (150 KM) (1)
15.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 67,4558
16.| Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 39,9400
17.| Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 1,9000
18.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 43,9546
19.|Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 3,5200
20.| Zuraw okienny do 0,50 t m-g 10,4293
21.|Wézek widtowy elektryczny 2 t (1) m-g 2,4160
22.|Ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) (1) m-g 30,3375
23.|Ciagnik siodtowy z naczepa skrzyniowa 16 t (1) m-g 2,6013
24.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 24,4856
25.|Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 45,8511
26.|Samochdd skrzyniowy z zamontowang wciggarka do 5t (1) m-g 0,6000
27./Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 14,4097
28.|Samochdd skrzyniowy pow. 10-15 t (1) m-g 25,7340
29.|Samochod skrzyniowy z zurawikiem tadunkowym (HDS) pow. 10-m-g 0,0624
151t (1)
30.|Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 18,2320
31.|Przyczepa niskopodwoziowa 60 t m-g 11,6640
32.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 47,3638
33.|Samochéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 37,2206
34.|Samochéd samowytadowczy pow. 10-15 t (1) m-g 62,4119
35.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 2,8580
36.| Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 93,2295
37.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,6490
38.|rusztowania ramowe m-g 612,2069
39.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci do |m-g 150,5806
6 m (za 1 kolumne)
40.|mechaniczny pomost roboczy m-g 87,0000
41.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 8,3294
42.|Nozyce do pretoéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 9,8150
43.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4- |m-g 7,4380
10 mm
44.|prosciarka do rur PE m-g 5,4919
45.| Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 102,7400
46.|Zgrzewarka hydrauliczno-doczotowa do rur z tworzyw sztucznych |m-g 25,2800
(terenowa) fi 63-225 mm
47.| Zespot pradotwérczy tréjfazowy, przewozny 5 KVA m-g 25,2800
48."Miksokret" 28 kW m-g 27,5484
RAZEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZBIORNIKI na wode pitna
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1. cm za pomocg spycharek
1
3,14*3,10*3,10*2 m2 60,35
RAZEM 60,35
2|KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- |m2
d.1. charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
1
30,18*2 m2 60,36
RAZEM 60,36
3/KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V z transportem urobku na odleg-
1 08¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
3,14*3,10*3,10*1,40*2 m3 84,49
RAZEM 84,49
4/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
1 gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
3,14*3,10*3,10*1,40*2 m3 84,49
RAZEM 84,49
5/KNNR 1 0321-01 z.0.2. |Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynie- |m3
d.1./11.4. 9911-02 ryjnych przy wys. zasypania do 4 m; piaskiem dowiezionym -
1 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
42,25 42,25
-3,14*2,80*2,80*0,50 -12,31
-3,14*2,30*2,30*0,70 -11,63
A (obliczenia pomocnicze) =======
18,31
18,31*2 m3 36,62
RAZEM 36,62
1.2 Fundament pod zbiornik
6|KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materiatdw - na gruncie m3
d.1.
2
3,14*2,80*2,80*0,20*2 m3 9,85
RAZEM 9,85
7|KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe z chudego betonu - na gruncie m3
d.1.
2
3,14*2,80*2,80*0,30*2 m3 14,77
RAZEM 14,77
8/KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych|m2
d.1. lub zelbetowych
2
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
9/KNNR 2 0104-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrag- |t
d.1. tymi gtadkimi o $r. 14-20 mm
2
2*992,0/1000 t 1,98
RAZEM 1,98
10/KNNR 2 0106-02 Betonowanie ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowa- |m3
d.1. niu tradycyjnym
2
3,14*2,30*2,30*0,90*2 m3 29,90
RAZEM 29,90
11/KNR 9-15 0102-01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych |m?2
d.1. preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
2
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
12|KNR 9-15 0201-01 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast m?2
d.1. Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe -
2 pierwsza warstwa
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2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
13|KNR 9-15 0201-02 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast m?2
d.1. Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe -
2 druga warstwa
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
14/KNR 9-15 0401-01 Izolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS - pionowe m?2
d.1.
2
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
15/KNR 9-15 0501-01 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii kubet- |m2
d.1. kowej - podtoza betonowe
2
2*3,14*2,30*0,90*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
16/ KNNR 2 0603-02 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho dwuwarstwowo  |m?2
d.1.
2
3,14*2,30*2,30*2 m2 33,22
RAZEM 33,22
17/KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recz- |m2
d.1. nie o gr.5 cm - docelowo 10 ¢cm
2 Krotnos¢ = 2
2*3,14*(2,30+0,80)*0,80*2 m2 31,15
RAZEM 31,15
18/KNR 2-31 0402-03 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3
d.1.
2
2*3,14*(2,30+0,80)*0,10*0,15*2 m3 0,58
RAZEM 0,58
19/KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1. wo-piaskowej
2
2*3,14*(2,30+0,80)*2 m 38,94
RAZEM 38,94
20/KNNR 6 0502-02 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
2*3,14*(2,30+0,80)*0,80*2 m2 31,15
RAZEM 31,15
1.3 Roboty montazowe zbiornikow V=100 m3
21 Zakup i dostarczenie stalowego zbiornika wyréwnweczego o poj. |szt
d.1.|kalk. wkasna V=100 m3
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22/KNNR 7 0304-01 Zbiorniki wiezowe na wode pitng o pojemnosci do 100 m3 i t
d.1.|analiza indywidualna wysokosci konstrukcji wsporczej do 10.5 m - montaz zbiorni-
3 kéw o poj. V=100 m3, Dn=4500 mm, H=9500 mm
~~ 9,0*2 t 18,00
RAZEM 18,00
23/KNZ 14 0112-01 Ocieplenie Scian wraz z oktadzing z blachy fatdowej zbiornikéw|m?
d.1. ptytami z wetny mineralnej na ruszcie metalowym
3
2*3,14*2,37*9,50 141,39
3,14*2,37*9,50 70,70
A (obliczenia pomocnicze) =======
212,09
212,0*2 m2 424,00
RAZEM 424,00
24/ KNR 2-02 1927-07 Proby szczelno$ci zbiornikéw - napetnienie woda zbiornikow — |m3
d.1.
3
300,0 m3 300,00
RAZEM 300,00
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25/KNR 2-02 1927-08 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.
3
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
26/ KNR 2-02 1927-09 Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w | prob.
d.1. spos6b grawitacyjny
3
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
2 RUROCIAGI wodoc.
2.1 Roboty ziemne
27/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ru-|m
d.2. rociagu
1
fi160 PE wl-w4 23,25 m 23,25
w5-wll 46,75 m 46,75
w7-w8 2,35 m 2,35
A (sumaczeSciowa) | e
m 72,35
fi90 PE w17-w18 22,50 m 22,50
fi90 PE w16-w10 44,25 m 44,25
wl3-wl4 3,60 m 3,60
B (sumaczeSciowa) || e
m 70,35
RAZEM 142,70
28/ KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.2. mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
142,70*1,70*0,90 m3 218,33
A (sumaczeSciowa) | e
m3 218,33
-218,33*0,03 m3 -6,55
RAZEM 211,78
29/KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3
d.2. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111
1
6,55 m3 6,55
RAZEM 6,55
30|KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w gruntach |m2
d.2. suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
142,70*1,70*2 m?2 485,18
RAZEM 485,18
2.2 Zasypka wykopow
31|KNNR 11 0501-05 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.2.
2
142,70*(0,10+0,16+0,30)*0,90 m3 71,92
-3,14*0,16*0,16/4*142,70 m3 -2,87
RAZEM 69,05
32|KNNR 1 0214-03 z.0.2. |Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.2.|11.4. 9911-01 nym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm)
2 - kat. gruntu Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
218,33 m3 218,33
pod-+obsypki -71,92 m3 -71,92
RAZEM 146,41
33|KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
2 z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
71,92 m3 71,92
RAZEM 71,92
34|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
2 gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
71,92 m3 71,92
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RAZEM 71,92
2.3 Roboty montazowe
35|KNNR 4 1009-03 Montaz rurociggéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.2.
3
70,35+3*1,80 m 75,75
RAZEM 75,75
36| KNNR 4 1010-03 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrze-| ztacz.
d.2. wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
~ orient. 75,75/6,0 zhacz. 13
RAZEM 13
37|KNNR 4 1011-03 Polaczenie rur PE za pomoca ksztattek o $r. zewn. 90 mm - ko- | zkacz.
d.2. lana
3
kolana 2+4 zhacz. 6,00
RAZEM 6,00
38/KNNR 4 1012-01 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 90 mm  |szt.
d.2.
3
z 2 Szt. 2,00
koncowka 4 szt. 4,00
wl3 3 Szt. 3,00
RAZEM 9,00
39|KNNR 4 1009-06 Montaz rurociggéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.2.
3
72,35+1,80*4 m 79,55
RAZEM 79,55
40|KNNR 4 1010-06 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. zhacz.
d.2. 160 mm
3
79,55/6,0 zhacz. 13
RAZEM 13
41|KNNR 4 1010-06 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. zhacz.
d.2. 160 mm - kolana
3
4+4 zhacz. 8
RAZEM 8
42|KNNR 4 1012-02 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 160 mm |szt.
d.2.
3
z 4 Szt. 4,00
koncowka 4 szt. 4,00
w7 3 Szt. 3,00
RAZEM 11,00
43|KNR 2-19 0119-02 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 150 mm m
d.2.
3
1,0+1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 2-19 0119-04 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.2.
3
1,0+1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR 4 1430-01 Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociggow m3
d.2.
3
0,50*0,30*0,80*(6+8) m3 1,68
RAZEM 1,68
46|KNR 9-22 0103-01 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm  |szt.
d.2.
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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47|KNR 9-22 0103-03 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm |szt.
d.2.
3
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 9-22 0102-03 Ksztattki o $rednicy 150 mm - demontaz istn. kolana szt.
d.2.
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 9-22 0102-03 Ksztattki o $rednicy 150 mm - nasuwka U SF DN150 szt.
d.2.
3
w1, wl7 ksztattka przej- |2 szt. 2,00
Sciowa
RAZEM 2,00
50/KNNR 4 1014-04 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe T o $r. 150/150 mm |szt.
d.2.
3
w7 1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 1014-02 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe T o ér. 80/80 mm  |szt.
d.2.
3
wl3 1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Prdéby, ptukanie, dezynfekcja
52/KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.2. HD o ér. do 110 mm 1 prob.
4
100,0/200 200m - 0,50
1 préb.
RAZEM 0,50
53/ KNNR 4 1606-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.2. HD o ér. 160 mm 1 prob.
4
100,0/200 200m - 0,50
1 préb.
RAZEM 0,50
54/ KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej |odc.
d.2. do 150 mm 200m
4
100/200 odc. 0,50
200m
RAZEM 0,50
55/KNNR 4 1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do  |odc.
d.2. 150 mm 200m
4 Krotno$¢ = 10
100/200 odc. 0,50
200m
RAZEM 0,50
3 KANALIZ. sanit.
3.1 Roboty ziemne
56/ KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ru-|m
d.3. rociagu
1
fi 160 PVC s1-k1 7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
57/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.3. mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
7,50%(1,30+0,10)*0,90 m3 9,45
A (sumaczeSciowa) | e
m3 9,45
-9,45*0,05 m3 -0,47
RAZEM 8,98
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58/ KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3
d.3. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111
1
0,47 m3 0,47
RAZEM 0,47
59/KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w gruntach |m2
d.3. suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
7,50*(1,30+0,10)*2 m2 21,00
RAZEM 21,00
3.2 Zasypka wykopow
60| KNNR 11 0501-05 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.3.
2
2,60*(0,10+0,16+0,30)*0,90 m3 1,31
-3,14*0,16*0,16/4*7,50 m3 -0,15
RAZEM 1,16
61/ KNNR 1 0214-02 z.0.2. |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.3./11.4. 9911-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
2 IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9,45 m3 9,45
-1,31 m3 -1,31
RAZEM 8,14
62| KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazy-
2 nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
1,31 m3 1,31
RAZEM 1,31
63 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
2 gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
1,31 m3 1,31
RAZEM 1,31
3.3 Roboty montazowe
64/ KNR 9-20 0101-02 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-|m
d.3. U tagczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
3
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
65 KNR 7-28 0204-07 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do |otw.
d.3. 150 mm w $cianach betonowych o grubosci do 15 cm
3
istn. st. 1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR 9-20 0305-01 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m|szt.
d.3. 0 $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
3 zwienczenie teleskopowe
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
67/ KNR 2-19 0119-04 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.3.
3
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
4 KANALIZ. technol.
4.1 Roboty ziemne
68/ KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ru-|m
d.4. rociagu
1
fi 160 PVC s3-k9 23,65 m 23,65
k8-k10 1,0 m 1,00
s4-k4 8,85 m 8,85
k5-k3 1,0 m 1,00
RAZEM 34,50
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69/ KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.4. mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
23,65*(1,31+0,10)*0,90 m3 30,01
8,85%(1,31+0,10)*0,90 m3 11,23
1,0%(1,31+0,10)*0,90*2 m3 2,54
A (sumaczeSciowa) | e
m3 43,78
-43,78*0,05 m3 -2,19
RAZEM 41,59
70/ KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3
d.4. $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111
1
2,19 m3 2,19
RAZEM 2,19
71/KNNR 1 0313-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg w gruntach |m2
d.4. suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
34,50%(1,31+0,10)*2 m2 97,29
RAZEM 97,29
4.2 Zasypka wykopow
72/KNNR 11 0501-05 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.4.
2
34,50%(0,10+0,16+0,30)*0,90 m3 17,39
-3,14*0,16*0,16/4*34,50 m3 -0,69
RAZEM 16,70
73|KNNR 1 0214-02 z.0.2. |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.4.|11.4. 9911-02 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -
2 IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
43,78 m3 43,78
-17,39 m3 -17,39
RAZEM 26,39
74 KNNR 1 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.4. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazy-
2 nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
17,39 m3 17,39
RAZEM 17,39
75/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.4. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
2 gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
17,39 m3 17,39
RAZEM 17,39
4.3 Roboty montazowe
76/ KNR 9-20 0101-02 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-|m
d.4. U taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
3
34,50 m 34,50
RAZEM 34,50
77/ KNR 9-20 0305-01 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m|szt.
d.4. 0 $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
3 zwienczenie teleskopowe
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR 9-22 0103-03 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm |szt.
d.4.
3
k6 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNNR 4 1014-04 L aczniki kotnierzowo-rurowe zel. sf o $r. 150 mm szt.
d.4.
3
2*2 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
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80|KNR 9-20 0201-02 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i |szt.
d.4. PE faczonych kielichowo o $r. 160 mm
3
kolana 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81|KNR 9-20 0201-02 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i |szt.
d.4. PE faczonych kielichowo o $r. 160 mm
3
T 2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
82| KNR 7-28 0204-07 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do |otw.
d.4. 150 mm w $cianach betonowych o grubosci do 15 cm
3
istn. st. 1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
5 TECHNOLOGIA stacji
83 Zestaw aeracji AIC 1000 wyk. stal czarna wg dokument. kpl.
d.5/kalk. dostawcy projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokument. projekt. - | kpl.
d.5/kalk. dostawcy dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85 Sprezarka ttokowa KCT ze zbiornikiem 2501 wg dokument. pro-|kpl.
d.5/kalk. dostawcy jekt. - dostawa i montaz
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
86 Zestaw filtracyjny Dn1400 odzelazianie i odmanganianie wg kpl.
d.5/kalk. dostawcy dokument. projekt. - dostawa i montaz
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
87 Zestaw dmuchaw - dmuchawa KO7R MD P=4 kW wg doku- kpl.
d.5/kalk. dostawcy ment. projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88 Zestaw pompy ptucznej TP 100-130/4/4 kW wg dokument. pro- |kpl.
d.5/kalk. dostawcy jekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89 Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4.15.5C/ 5,5 kW wg dokument. |kpl.
d.5/kalk. dostawcy projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 Dozownik podchlorynu sodu wg dokument. projekt. - dostawa i |kpl.
d.5/kalk. dostawcy montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 Rury, ksztattki, kolnierze, Sruby, konstr. nosna, skrzynie ze stali|kpl.
d.5/kalk. dostawcy ko. 1.4301 wg dokument. projekt. - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92/KNR 7-08 0103-02 Przeptywomierz elektromag. Dn80 mm ukl.
d.5
2 ukl. 2,00
RAZEM 2,00
93/KNR 7-08 0103-02 Przeptywomierz elektromag. Dn100 mm ukl.
d.5
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
94/ KNR 7-08 0103-02 Przeptywomierz elektromag. Dn125 mm ukl.
d.5
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
95 Lampa UV na sie¢ ukt.
d.5/kalk. dostawcy
1 ukt. 1,00
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RAZEM 1,00
96 Osuszacz powietrza AMB 50 wg dokument. projekt. - dostawa i |kpl.
d.5/kalk. dostawcy montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokument. projekt. - | kpl.
d.5/kalk. dostawcy dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98 Wizualizacja urzadzen SUW SCADA + stanowisko kompute- |kpl.
d.5/kalk. dostawcy rowe wg. projeku - dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99/KNNR 4 0112-01 Rurociagi PP o $ér. zewnetrznej 6 mm o polaczeniach zgrzewa- |m
d.5 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
podchloryn 26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
100/ KNNR 4 0132-01 Zawory odcinajace instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.5 nominalnej 6 mm
podchloryn 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR 7-08 0403-01 Uktady sygnalizacji przeptywu - sondy ptywakowe hydrosta- ukl.
d.5 tyczne typ Aplisens SG -25 lub réwnowazne
zbiorniki 2 ukl. 2,00
odstojniki 1 ukl. 1,00
RAZEM 3,00
6 INSTALACJE WEWN.
6.1 Instalacje wod.-kan. wewn.
102|KNR 4-01 0106-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6. wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
1
26,15*0,60*0,85 m3 13,34
RAZEM 13,34
103|KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6. wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
26,15*0,60*0,85 m3 13,34
RAZEM 13,34
104|KNR 4-01 0106-03 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6. wewnatrz budynku - zasypanie piaskiem
1
26,15*0,60*0,85 m3 13,34
RAZEM 13,34
105/KNR 4-01 0108-06 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.6./0108-08 km grunt.kat. 111
1
13,34 m3 13,34
RAZEM 13,34
106/ KNNR 4 0203-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko-|m
d.6. pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
1
k1-k1.4 23,20-7,50 m 15,70
k1.2-k1.5 2,20 m 2,20
k1.1-k1.6 4,20 m 4,20
zb-k2.2 2,90 m 2,90
k2.1-P2 1,15 m 1,15
RAZEM 26,15
107|KNR 2-19 0119-02 Rury stalowe ochronne o $r. nom. 150 mm m
d.6.
1
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNNR 4 0208-03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.6. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
pion 6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
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109|KNR 2-15 0217-02 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 szt.
d.6. mm #gczonych metodg wciskowg
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/|KNNR 4 0212-06 Rury wywiewne kompletne o $r. 100 mm szt.
d.6.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNNR 4 0208-01 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.6. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
um 0,67 m 0,67
RAZEM 0,67
112|KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 |szt.
d.6. mm o potgczeniach weiskowych
1
kr. 3+1 szt. 4,00
wC 1 Szt. 1,00
RAZEM 5,00
113|KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 szt.
d.6. mm o potgczeniach wciskowych
1
um 2 Szt. 2,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
114|KNNR 4 0223-01 Zawory napowietrzajace o $r. 50 mm szt.
d.6.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNNR 4 0216-02 Whpusty podtogowe ze stali nierdzewnej lub zeliwa z odptywem |szt.
d.6. Dn100
1
4 Szt. 4,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
116/ KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
117|KNNR 8 0216-01 z.0.2. |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - |kpl.
d.6.|8. 9902 Sciany z betonu zwirowego
1
wezet sanit. 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 0-31 0105-01 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych pod- | kpl.
d.6. grzewaczy wody uzytkowej wraz z podejsciem i baterig
1
2 kpl. 2,00
wezet sanit. 1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
119|KNNR 4 0233-03 Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.6.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNNR 8 0112-07 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o §r.  |szt
d.6. 25-20 mm
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
121|KNNR 4 0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, PE o $r. zewnetrznej 20 m
d.6. mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
1 mieszkalnych
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32,0+12,0 m 44,00
RAZEM 44,00
122|KNR 0-35 0132-02 Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdrnym zanieczysz-  |szt.
d.6. czeniem, typ EA,; $r. nominalna przylaczy 3/4"
1
1 szt. 1,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
123|KNNR 4 0132-01 Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.6. sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
weC 1 Szt. 1,00
um 2 Szt. 2,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
124|KNNR 4 0116-07 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.6. sztucznych do zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek o potgcze-
1 niu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
um Szt. 2,00
weC 1 szt. 1,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
6.2 Instalacja wentylacji
125|KNR 2-17 0152-02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. 150  |szt.
d.6. mm
2
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
126/ KNR 2-17 0204-02 Wentylatory osiowe montowane w $cianie o $r. otworu ssgcego |szt.
d.6. 150 mm standard
2
weC 1 Szt. 1,00
chlor. 1 szt. 1,00
pom elektr. 2 szt. 2,00
pom agreg. 2 szt. 2,00
wezet sanit. 1 szt. 1,00
RAZEM 7,00
127|KNR 2-17 0146-01 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie |szt.
d.6. do 1300 mm
2
chlor. 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128|KNR 2-17 0113-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. |m2
d.6. 150 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
~ orient. 2*3,14*0,20/2*6,0 m?2 3,77
RAZEM 3,77
129|KNR 2-17 0149-01 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w |szt.
d.6. uktadach kanatowych
2
chlorownia 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR 2-17 0152-02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 |szt.
d.6. mm
2
chlorownia 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 BUDYNEK konstrukcja
7.1 Rozbiérki posadzek
131|KNNR 3 0801-03 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami | m2
d.7.
1
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
132|KNR 4-01 0106-04 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3

d.7.
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125,22*0,08 m3 10,02
RAZEM 10,02
133|KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.7./0108-12 dowczymi na odlegtos¢ 5 km
1
10,02 m3 10,02
RAZEM 10,02
134|KNR 4-01 0106-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.7. wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
1
10,50*0,40*0,70 m3 2,94
3,0*0,40%1,35*3 m3 4,86
RAZEM 7,80
135/KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o0 $cianach pionowych wykonywane m3
d.7. wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku ziemi
1
7,8 m3 7,80
RAZEM 7,80
136|KNR 4-01 0108-06 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.7./0108-08 km grunt.kat. 111
1
7,80 m3 7,80
RAZEM 7,80
7.2 Otwory w $cianach
137|KNNR 3 0302-01 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $Scianachz ~ |m3
d.7. cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
2
drzwi 2,0*%0,90*0,40 m3 0,72
RAZEM 0,72
138|KNNR 3 0301-01 Rozbiorka Sciany murowanej na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.7. wo-wapiennej
2
wrota 2,0%2,80*0,40 m3 2,24
drzwi 2,0*%0,90%0,40*2 m3 1,44
RAZEM 3,68
139|KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.7./0108-12 dowczymi na odlegtos¢ 5 km
2
3,68 m3 3,68
RAZEM 3,68
140/ KNNR-W 3 0306-03 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |ms3
d.7. ciem gniazd dla belek
2
3,20*0,40*0,20 m3 0,26
RAZEM 0,26
141|KNNR-W 3 0306-04 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych m
d.7. 4xC160 mm
2
3,20*2 m 6,40
RAZEM 6,40
142|KNNR 2 0302-06 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych | otw.
d.7. grubosci ponad 1 ceg.
2
drzwi zewn. 2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
143|KNNR-W 3 0605-02 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat. 11l o szerokosci do 50 |m
d.7. ¢m na murach z cegiet lub $cianach betonowych pokrywajacych
2 bruzdy z osiatkowaniem siatka
(2,0*2+2,80)+(2,0%2+0,90)*2 m 16,60
RAZEM 16,60
144/ KNNR-W 3 0602-02 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 1l z zaprawy |m2
d.7. cem.-wap. na $cianach do 5 m2 w jednym miejscu
2
drzwi 2,0*%0,90*0,40 m?2 0,72
RAZEM 0,72
7.3 Fundamenty, posadzKi
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145/KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod fundamenty - na parterze m3
d.7.
3
10,50*0,40*0,10 m3 0,42
3,0*0,40*0,10*3 m3 0,36
RAZEM 0,78
146/ KNR 2-02 0609-10 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe m?2
d.7.
3
3,0*1,35*2*3,0 m2 24,30
RAZEM 24,30
147|KNR 2-02 0283-03 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe |m3
d.7. 0 objetosci do 2 m3 - reczne uktadanie betonu
3
3,0*0,40%1,35*3 m3 4,86
RAZEM 4,86
148|KNR 2-02 0290-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - |t
d.7. prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
46,0/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
149|KNNR 2 0107-01 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu  |m3
d.7. tradycyjnym
3
10,50*0,40*0,30 m3 1,26
RAZEM 1,26
150/ KNNR 2 0301-03 z.sz.5 |Fundamenty z bloczkéw betonowych - objetos¢ do 1 m3 w jed- |m3
d.7. nym miejscu
3
10,50*0,25*0,30 m3 0,79
RAZEM 0,79
151|NNRNKB 202 1134-01 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.7. LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
152|NNRNKB 202 1127-01 |Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod po- |m2
d.7. sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
3 niach o pow. ponad 8 m2
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
153|KNNR 2 0604-01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.7.
3
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
154/ KNNR 2 0602-03 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z phyt styropianowych gr. 3|m2
d.7. cm uktadanych na sucho jednowarstwowo
3
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
155|NNRNKB 202 1125-01 |Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu " |m2
d.7./1125-02 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
156/ NNRNKB 202 2806-06 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.7. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po-
3 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
125,22 m2 125,22
RAZEM 125,22
7.4 Wydzielenie pomieszczen
157|KNNR 2 0302-04 Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowe- |m3
d.7. gogr. 24 cm
4
10,50*0,25*3,0 m3 7,88
RAZEM 7,88
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158/ KNNR 2 0302-05 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych | otw.
d.7. grubosci 1 ceg.
4
drzwi wewn. 2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
159|KNR 2-02 0120-04 z.sz. |Scianki dziatowe petne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2 cm |m2
d.7.|5.7. 9907-04 grubosci 1/2 ceg Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
4 Scianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu
2,76*3,0%2 m2 16,56
3,07*3,0 m2 9,21
RAZEM 25,77
160/ KNNR 2 0902-01 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane |m2
d.7. na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
4
10,50*3,0*2 m2 63,00
3,07*3,0*2 m2 18,42
3,07*3,0*2 m2 18,42
RAZEM 99,84
161|KNR 0-14 2012-01 Ok#adziny stropow phyty gipsowo-widknowe np.Fermacell na |m2
d.7. ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
4 kéw CD i UD
10,50*3,0 m2 31,50
RAZEM 31,50
162|KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m?2
d.7. drewnianej
4
10,50*3,0 m2 31,50
RAZEM 31,50
163|KNR 0-1511 0517-02 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i fat 4x6 cm co 33  |m?2
d.7. cm
4
10,50*3,0 m2 31,50
RAZEM 31,50
164|KNNR 2 0602-05 Izolacje poziomez wetny mineralnej ukfadane na sucho jedno- |m?2
d.7. warstwowo gr. 15 cm
4
10,50*3,0 m2 31,50
RAZEM 31,50
165/KNR 2-02 0408-03 Belki drewniane 6x18 cm co 1,0 m z tarcicy nasyconej m3
d.7.
4
0,06*0,18*3,0*11 m3 0,36
10,50*0,06*0,18 m3 0,11
RAZEM 0,47
166/ KNNR 2 0403-01 Obicie potaci stropu ptytg OSB gr. 20 mm m?2
d.7.
4
10,50*3,0 m2 31,50
RAZEM 31,50
7.5 Slusarka i stolarka
167|KNNR 3 0703-06 Wymiana drzwi stalowych zewn. ocieplanych z oscieznicg 6 kpl |m2
d.7.
5
2,50*2,45 m2 6,12
2,10*%2,25 m2 4,72
0,90*2,15 m2 1,94
0,90*2,05 m2 1,84
1,0%2,05*2 m2 4,10
RAZEM 18,72
168|KNNR 3 0702-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych z m?2
d.7. oscieznicg 2 kpl.
5
0,90*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 3,69
169|KNNR 3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PCV 14 kpl. m?2

d.7.
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1,40%1,20*4 m2 6,72
0,90*0,90*3 m2 2,43
1,20*1,50*7 m2 12,60
RAZEM 21,75
170|KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad |szt
d.7. 1m
5
1,40*%4 5,60
1,20%7 8,40
0,90*3 2,70
A (obliczenia pomocnicze) =======
16,70
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
7.6 Okladzina écian glazura
171|ZKNR C-2 0502-03 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare powtoki  |m2
d.7. malarskie
6
Sciany zewn. (10,75+12,0)*2*2,0 91,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
91,00
91,0 m2 91,00
RAZEM 91,00
172|ZKNR C-2 0501-01 Przygotowanie podtoza. Wyrdwnanie podtoza na $cianach; war- |m2
d.7. stwa kontaktowa
6
Sciany zewn. (10,75+12,0)*2*2,0 91,00
Sciany dziatowe (10,75*2+2,76*4+3,07*2)*2,0 77,36
A (obliczenia pomocnicze) =======
168,36
170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
173|ZKNR C-2 0503-02 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na |m2
d.7. Scianach metoda zwyklg - 11-30 ptytek na 1 m2
6
170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
174|ZKNR C-2 0517-02 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu.  |m2
d.7. Pogrubienie warstwy kleju 0 1 mm
6
170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
175|ZKNR C-2 0517-03 Uktadanie phytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu.  |m2
d.7. Reczne ciecie ptytek
6
170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
7.7 Malowanie $cian i sufitow
176|ZKNR C-2 0502-03 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare powtoki  |m2
d.7. malarskie
7
Sciany zewn. (10,75+12,0)*2*5,55 252,52
potracenie ptytek -91,0 -91,00
A (sumaczeSciowa) | e
161,52
sufity 125,22 125,22
B (obliczenia pomocnicze) =======
286,74
287,0 m2 287,00
RAZEM 287,00
177|KNNR 3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw  |m2
d.7. farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
7
Sciany zewn. (10,75+12,0)*2*5,55 252,52
Sciany dziatowe (10,75*2+2,76*4+3,07*2)*3,0 116,04
potracenie ptytek -170,0 -170,00
sufity 125,22 125,22
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A (obliczenia pomocnicze) =======
323,78
324,0 m2 324,00
RAZEM 324,00
178/ KNNR-W 3 1014-07 Mycie po robotach malarskich posadzek i ptytek m?2
d.7.
7
podtoga 125,22 m2 125,22
glazura 170,0 m?2 170,00
RAZEM 295,22
179/ KNNR-W 3 1014-05 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.7.
7
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
8 TERMOMODERNIZACJA
8.1 Dach ptaski
180/ KNNR 2 0602-01 Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 15 cm oklejanych | m?2
d.8. papa uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco
1
13,0*11,50 149,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
149,50
150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00
181|KNNR 2 0507-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8.
1
150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00
182|KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, |m2
d.8. kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
pas podrynnowy 13,0*0,30*2 m?2 7,80
wentylatory 3,14*0,40*0,40*(9+1) m?2 5,02
RAZEM 12,82
183|KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8.
1
13,0*2 m 26,00
RAZEM 26,00
184|KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.8.
1
5,90*4 m 23,60
RAZEM 23,60
185/NNRNKB 202 0541-01 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.8. do 25 cm
1
pas podrynnowy 13,0%0,30*2 m?2 7,80
RAZEM 7,80
186|NNRNKB 202 0541-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.8. ponad 25 cm
1
wentylatory 3,14*0,40*0,40*(9+1) m?2 5,02
RAZEM 5,02
187|NNRNKB 202 0517-03 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.8. wanej potokragtych o $r. 12 cm
1
~ 13,0*2 m 26,00
RAZEM 26,00
188/NNRNKB 202 0519-03 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.8. nej okragtych o $r. 12 cm
1
5,90*4 m 23,60
RAZEM 23,60

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 8353

_42 -




SUW-

Radowiska-Konstr

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
189|NNRNKB 202 0517-09 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |szt.
d.s. wanej - zbiorniczki przy rynnach
1
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
190/NNRNKB 202 0517-09 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |szt.
d.8. wanej - kolana przy rynnach
1
4*3 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
191/NNRNKB 202 0517-09 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |szt.
d.8. wanej - denko przy rynnach
1
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
192|KNR 2-02 1611-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci |kol.
d.8. do6m
1
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
193|KNR 2-02 1611-02 z.sz. |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci |kol.
d.8.|5.24. 9926-02 do 6 m - przestawienie kolumny
1 Krotno$¢ = 4
4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
194/KNR 2-02 r.16 z.52.5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8. (poz.:180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191)
1
195/KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie odpadéw z spryzmowanych samochodami skrzy- |ms3
d.8./0108-10 niowymi na odlegtos¢ 15 km
1
~orient. 5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
8.2 Budynek nizszy
196/ZKNR C-1 0101-04 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzu- |m2
d.8. petnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5 % w stosunku do po-
2 wierzchni $ciany
200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
197|ZKNR C-1 0101-07 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jedno- |m2
d.8. krotne gruntowanie podtoza
2
9,48*3,40*2 64,46
16,63*3,40*2 113,08
2,79*3,40*2 18,97
A (obliczenia pomocnicze) =======
196,51
200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
198|ZKNR C-1 0102-05 w.s. |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie phyt styropiano- |m2
d.8.|5.4. 9906 wych o grubosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2
200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
199|ZKNR C-1 0103-02 Bezspoinowy system docieplef. Przymocowanie ptyt styropia- |m2
d.8. nowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do
2 podtoza
300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
200|ZKNR C-1 0103-07 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siat- |m2
d.8. ki na $cianach
2
300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
201|ZKNR C-1 0103-09 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siat- |m2
d.8. ki na oSciezach.
2
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(1,50*2+1,20)*7 29,40
0,90*3*3 8,10
(2,0%2+0,90)*2 9,80
(2,10%2+0,90) 5,10
A (obliczenia pomocnicze) =======
52,40
52,40*0,30 m2 15,72
RAZEM 15,72
202|ZKNR C-1 0103-10 Bezspoinowy system docieplen. dodatkowa warstwa siatki m?2
d.8.
2
52,40*0,30 m2 15,72
RAZEM 15,72
203|ZKNR C-1 0104-02 Bezspoinowy system dociepler. Montaz listew cokotowych do  |m
d.8. podtoza
2
(9,48+16,63)*2 m 52,22
RAZEM 52,22
204|ZKNR C-1 0104-05 Bezspoinowy system docieplef. Ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.8. tych prostych.
2
naroza 3,40*4 m 13,60
otwory 52,40 m 52,40
RAZEM 66,00
205/NNRNKB 202 0541-01 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m2
d.8. do 25 cm - parapety zewn.
2
parapety (1,20+0,10*2)*7 9,80
(0,90+0,10*2)*3 3,30
A (obliczenia pomocnicze) =======
13,10
13,10*0,25 m2 3,28
RAZEM 3,28
206/ ZKNR C-1 0109-01 Bezspoinowy system docieplef. Wykonanie reczne cienkowarst-| m2
d.8. wej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej"
2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
207|ZKNR C-1 0109-03 Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowars-|m2
d.8. twej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej"
2 barwionego w masie, na gotowym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
208/ KNNR 2 1504-01 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.8.
2
(9,48+16,63+1,0)*2*1,0 m2 54,22
RAZEM 54,22
209|KNR 2-02 r.16 z.5z.5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8. (p0z.:196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207)
2
8.3 Budynek wyzszy
210|KNNR 7 0601-04 Ddocieplenie $cian zewnetrznych budynkow ptytg warstwowg z |m2
d.8. rdzeneim PIR gr.10 cm na podkonstrukcji z ksztattownikéw Al
3
$r.H (5,90+6,25)/2 6,08
A (obliczenia pomocnicze) =======
6,08
13,0*5,90*2 153,40
11,27*6,08*2 137,04
B (obliczenia pomocnicze) =======
290,44
300,0 m2 300,00
RAZEM 300,00
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211/NNRNKB 202 0541-01 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m2
d.s. do 25 cm - parapety zewn.
3
parapety (1,20+0,10*2)*7 9,80
(1,40+0,10%2)*4 6,40
(0,90+0,10*2)*3 3,30
A (obliczenia pomocnicze) =======
19,50
19,50*0,25 m2 4,88
RAZEM 4,88
212|KNNR 2 1504-01 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.8.
3
(13,0+11,27+1,0)*2*1,0 m?2 50,54
RAZEM 50,54
213|KNR 2-02 r.16 z.5z.5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.8. (poz.:210,211)
3
8.4 Cokot budynek wyzszy
214/KNNR 1 0310-02 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebo- |m3
d.8. kosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
4
(11,27+12,76)*2 48,06
A (obliczenia pomocnicze) =======
48,06
48,06*0,60*0,90 m3 25,95
RAZEM 25,95
215|ZKNR C-1 0301-01 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.8.
4
48,06*0,90 m2 43,25
RAZEM 43,25
216/ KNR 9-15 0102-01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych |m?2
d.8. preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
4
48,06*0,90 m2 43,25
RAZEM 43,25
217/KNR 9-15 0201-01 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast m?2
d.8. Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe -
4 pierwsza warstwa
43,25 m2 43,25
RAZEM 43,25
218/KNR 9-15 0201-02 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast m?2
d.8. Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe -
4 druga warstwa
43,25 m2 43,25
RAZEM 43,25
219/KNR 9-15 0401-01 Izolacje cieplne ze styropianu EPS lub XPS - pionowe m?2
d.8.
4
43,25 m2 43,25
RAZEM 43,25
220/ KNR 9-15 0501-01 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii kubet- |m2
d.8. kowej - podtoza betonowe
4
48,06*0,60 m2 28,84
RAZEM 28,84
221|ZKNR C-1 0409-03 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie |m2
d.8. tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne-
4 go podktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
48,06*0,30 m2 14,42
RAZEM 14,42
222|ZKNR C-2 0105-07 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.8.
4
48,06*0,30 m2 14,42
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RAZEM 14,42
223|ZKNR C-2 0118-01 Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy- pierwsza warstwa |m2
d.8.
4
48,06*0,30 m2 14,42
RAZEM 14,42
224|ZKNR C-2 0118-03 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaiko- m?2
d.8. wych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy, Sciany ptaskie i
4 powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
48,06*0,30 m2 14,42
RAZEM 14,42
225/KNNR 1 0317-01 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m |m3
d.8. z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
4
25,95 m3 25,95
RAZEM 25,95
226/ KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recz- |m2
d.8. nie o gr.5 cm - docelowo 10 ¢cm
4 Krotnos¢ = 2
(11,27+12,76+0,80)*2 49,66
A (obliczenia pomocnicze) =======
49,66
50,0*0,80 m2 40,00
RAZEM 40,00
227/ KNR 2-31 0402-03 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3
d.8.
4
40,0*0,10*0,15 m3 0,60
RAZEM 0,60
228/ KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.8. wo-piaskowej
4
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
229/ KNNR 6 0502-02 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.8. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
40,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
9 STUDNIE gtebinowe 2 szt.
9.1 Roboty budowalne w obrebie studni
230/ KNR 4-051 0410-06 Demontaz - pokrywy nadstudzienne zelbetowe o $r. 180 cmz | kpl.
d.o. wihazem o ér. 60 cm
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNNR 4 1422-05 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PVC - demontaz szt.
d.o.
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
232|KNNR 4 1423-06 Pokrywa nastudzienna o $r. 1800 z dwoma otworami na wiaz ~ |szt.
d.o. 600x600 mm
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
233|KNNR 4 1429-02 Osadzenie wkazow ze stali kwasoodpornej kwadrat. 600x600  |sz.t
d.o. mm, ocieplone, wentylowane.
1
4 sz.t 4,00
RAZEM 4,00
234/KNNR 4 0212-06 Rury wywiewne o0 $r. 75/100 mm szt.
d.o.
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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235/KNNR 3 0605-01 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw  |m2
d.o. farbg wapienng
1
2*3,14*0,75*2,50*2 m2 23,55
3,14*0,75*0,75*2 m?2 3,53
RAZEM 27,08
236/ KNNR 4 1411-01 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.o.
1
3,14*1,50*1,50 7,06
-3,14*0,90*0,90 -2,54
A (obliczenia pomocnicze) =======
4,52
4,52*2 m3 9,04
RAZEM 9,04
237|KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.o.
1
2*3,14*1,50*0,10*0,15*2 m3 0,28
RAZEM 0,28
238/ KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.o. wo-piaskowej
1
2*3,14*1,50*2 m 18,84
RAZEM 18,84
239/ KNNR 6 0105-02 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm |m2
d.o.
1
4,52*2 m2 9,04
RAZEM 9,04
240/ KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski betonowej lub z kostki betonowej o szero- |m2
d.o. kosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
1
4,52*2 m2 9,04
RAZEM 9,04
9.2 Uzbrojenie studni
241/KNNR 4 1014-03 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe FFR o §r. 100x80  |szt.
d.o. mm
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
242|KNNR 11 0102-05 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 |szt.
d.o. mm (20")
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
243/ KNNR 11 0104-01 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
244/ KNNR 11 0203-02 Zasuwa kotnierz. o $r. nom. rury 80 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
245/KNNR 11 0204-01 Zawory kotnierzowe, zwrotne kulowe o0 ér. nom. 80 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
246/ KNNR 4 0135-01 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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247/KNNR 4 0130-02 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
248/ KNNR 11 0208-01 Manometr tarczowy fi 160 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
249/ KNNR 4 2206-01 Odpowietrzenik 1-kulowy o $r. 20 mm kpl.
d.o.
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
250(S 215 0600-01 Rurka piezometryczna fi 15 mm m
d.9.|analogia
2
4,80+2,30 m 7,10
RAZEM 7,10
251/KNNR 4 1015-02 Kroce stalowe kotnierzowe FF o $r. 80 mm szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
252/KNNR 4 1012-02 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 110 mm |szt.
d.o.
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
253/ KNR-W 7-07 0204-01 z. | Agregaty pompowe 0 masie do 0.125.t, dostarczane w komple- |kpl.
d.9.|0.3.7. tach (posadowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu po-
2 sadzki)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
254/ KNNR 11 0103-02 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- | kpl.
d.o. nymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0
2 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
255/KNNR 11 0103-06 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- |m
d.o. nymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m
2 roznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
S1 48,0-15,0 m 33,00
S2 51,0-15,0 m 36,00
RAZEM 69,00
10 ROZBIORKI
10.1 Demontaze w studniach
256/ KNR-W 7-07 0204-01 z. |Pompy gtebinowe i podwodne agregaty pompowe o0 masie do 0. |kpl.
d.|0.3.7. z.0.3.12. 125.t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie
10.1 ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) (demontaz)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
257/KNNR 11 0103-02 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- | kpl.
d.|analogia nymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0
10.1 m; rura ttoczna o $r. 80 mm - demontaz
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
258/ KNNR 11 0103-06 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- |m
d.|analogia nymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m
10.1 roznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm - demontaz
S1 48,0-15,0 m 33,00
S2 51,0-15,0 m 36,00
RAZEM 69,00
259/ KNNR 8 0513-04 Demontaz zasuwy kotnierzowej o $r. 80 mm szt
d.
10.1
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
260/ KNNR 8 0513-04 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 80 mm szt
d.
10.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
261/KNNR 8 0121-01 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm  |szt
d.
10.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
262|KNNR 8 0122-01 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm |szt
d.
10.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
263/ KNNR 8 0530-03 Demontaz manometru szt
d.
10.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
264/ KNNR 8 0121-05 Demontaz odpowietrznika kulowego o $r. 20 mm szt
d.|analogia
10.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
265 /KNNR 11 0104-01 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm - de- |szt.
d.|analogia montaz
10.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
266/ KNR 4-04 1107-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.|1107-04 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 5 km
10.1
~ orient. 5,0 t 5,00
RAZEM 5,00
10.2 Demontaze w bud. SUW
267/ KNNR 11 0207-04 Filtry cisnieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1500 mm - de- szt.
d. montaz
10.2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
268 KNNR 8 0503-07 Demontaz pompy 65PJM215 szt
d.|analogia
10.2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
269/ KNNR 4 0144-05 Zbiorniki hydroforowe - demontaz kpl.
d.
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
270/ KNR 7-07 0201-01 z.0.3.|Sprezarki - demontaz kpl.
d.|12.
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
271/KNNR 8 0503-07 Demontaz pompy ptucznej 100PJM250 szt
d.|analogia
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
272/KNNR 8 0121-01 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt
d.
10.2
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
273/KNNR 8 0121-01 Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 20 mm szt
d.
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
274/ KNNR 8 0534-02 Demontaz trojnika kolnierzowego 150/150 szt
d.
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
275/KNNR 8 0534-02 Demontaz kolana kolnierzowego 150 szt
d.
10.2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
276/ KNNR 8 0534-02 Demontaz kolana 2-kolnierzowego ze stopkg 150 szt
d.
10.2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
277/KNNR 8 0534-02 Demontaz FF 2-kolnierzowego 150 szt
d.
10.2
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
278/ KNNR 8 0534-02 Demontaz F 1-kolnierzowego 150 szt
d.
10.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
279/ KNNR 8 0108-03 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 40-50 mm |m
d. na Scianie
10.2
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
280/ KNNR 8 0108-01 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm |m
d. na Scianie
10.2
24,50 m 24,50
RAZEM 24,50
281|KNNR 8 0108-05 Demontaz rurociggu z PCW ci$. o $r. 15-20 mm na Scianie m
d.
10.2
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
282|KNNR 8 0531-04 Demontaz stojaka stalowego do mocowania rur szt
d.|analogia
10.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
283|KNNR 8 0121-05 Demontaz zaworu zaporowego gtowicowego o $r. 20 mm szt
d.
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
284/ KNNR 8 0128-02 Demontaz fgcznika cis. LC-2 szt
d.
10.2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
285/KNR 4-04 1107-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.|1107-04 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 10 km (ztomowisko
10.2 lub wg wskazan Inwestora)
~ orient. 5,0 t 5,00
RAZEM 5,00
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286/ KNNR 11 0705-01 Ztoza filtracyjne usuniecie recznie m3
d.|analogia
10.2
~ orient. 2*5,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
287/ KNR 4-01 0108-05 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |ms3
d.|0108-08 10 km grunt.kat. I-1I
10.2
odl. okresli wyk. 10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Komunikacja
288/ KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |m2
d. koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
111
646,0 m2 646,00
RAZEM 646,00
289/ KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d. cm za pomocg spycharek
111
646,0-535,0 m2 111,00
RAZEM 111,00
290/ KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy- |m2
d. charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 ¢cm
111
111,0 m?2 111,00
RAZEM 111,00
291/KNR AT-03 0105-02 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z |m2
d. wywozem rumoszu na odl. do 1 km
111
535,0 m2 535,00
RAZEM 535,00
292/ KNNR 1 0206-04 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.|02 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazy-
11.1 nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
~ humus 111,0*0,20 m3 22,20
RAZEM 22,20
293|KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-  |m2
d. VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
111
~koryto 646,0 m?2 646,00
RAZEM 646,00
294/ KNNR 1 0206-04 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.|02 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazy-
11.1 nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi
~koryto 646,0*0,20 m3 129,20
RAZEM 129,20
295/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d. w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
111
646,0 m2 646,00
RAZEM 646,00
296/ KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zagesz- |m2
d. czeniu 20 cm
111
646,0 m2 646,00
RAZEM 646,00
297/ KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cmna  |m2
d. podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
11.1 piaskiem
646,0 m2 646,00
RAZEM 646,00
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298| KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.
111
235,0*(0,30+0,37+0,17)*0,10 m3 19,74
RAZEM 19,74
299/ KNNR 6 0401-06 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm bez faw |m
d. na podsypce piaskowej
111
235,0 m 235,00
RAZEM 235,00
300|KNR 2-21 0218-02 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na|m3
d. terenie ptaskim
111
~ wzdbuz kr. 235,0*%1,50*0,20 m3 70,50
RAZEM 70,50
301|KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill |m2
d. Z nawozeniem
111
~ wzdbuz kr. 235,0*%1,50 m?2 352,50
RAZEM 352,50
11.2 Ogrodzenie
302|KNR 2-21 0112-01 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie |m2
d. niezadrzewionym
11.2
274,50*%1,0 m?2 274,50
RAZEM 274,50
303|KNR 2-25 0307-03 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - ro- |m2
d. zebranie
11.2
~ 274,5*1,80 m?2 494,10
RAZEM 494,10
304|KNR 2-25 0315-02 Bramy, furtki wjazdowe stalowe azurowe ze stupkami przybra- |m2
d. mowymi metalowymi - rozebranie
11.2
~ (3,50+0,90)*1,80 m2 7,92
RAZEM 7,92
305|KNNR 1 0305-02 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d. 0 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
11.2
274,50/2,50 109,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
109,80
fund. pod stupki 0,40*0,40*1,0*110 m3 17,60
RAZEM 17,60
306| KNR 2-01 0702-0201 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow o gtebokosci do 0,6 |m
d. m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-1V
11.2
274,50+3,50+0,90 m 278,90
RAZEM 278,90
307|KNR 2-01 0705-0202 Mechaniczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0,6 m i szer. |m
d. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
11.2
278,90 m 278,90
RAZEM 278,90
308| KNR 2-01 0506-07 Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat. gruntu I-111 m?2
d.
11.2
274,50*%1,0 m?2 274,50
RAZEM 274,50
309|KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.|Betonowanie stupkéw pod ogrodzenie w deskowaniu tradycyj- |m3
d.|5. nym - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
11.2
110*0,40*0,40*1,0 m3 17,60
RAZEM 17,60
310|KNR 2-25 0308-01 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych pod- |m2
d. walina 250x50 c¢cm - budowa
11.2
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274,50*0,50 m?2 137,25
RAZEM 137,25
311|KNR 2-02 1802-02 Ogrodzenie systemowe ocynkowane 0 wys. 1,75 m panel ogro- |m
d.|analogia dzeniowy przemystowy ocynk, oczko 200x50 mm, $rednica dru-
11.2 tu 4,8 mm, dhugos¢ panelu 2500 mm (wysokos¢ panelu 1530
mm)
274,50 m 274,50
RAZEM 274,50
312/KNR 2-02 1808-03 Brama 3,50 m z furtkg 0,90 m wysokosci do 1,8 m z ksztaltow- |kpl.
d. nikoéw stalowych na gotowych stupkach
11.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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