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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep.
2. Polozenie i morfologia terenu.
3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.
4

. Charakterystyka warunkoéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.
2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

3. Wnioski i zalecenia.

SPIS ZALACZNIKOW
- orientacja w skali 1 : 25 000
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000
- karty otworéow badawczych
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

- objasnienia

zat. 1
zat. 2
zat. 3.1 - 3.3
zat. 4
zat. 5
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1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod zagospodarowanie Parku w
Dziatoszycach, na dziatkach Nr 755 i 756/2, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w ramach zadania pod nazwg "Koncepcja budowy
Parku w Dzialoszycach wraz z infrastrukturg techniczng. Celem jest okreslenie budowy
geologicznej 1 warunkow  hydrogeologicznych  dzialek pod katem mozliwosci
zagospodarowania Parku. Na badanym terenie przewiduje si¢ budowe parkingu, domku wraz
z przejsciem z wikliny, toru przeszkod, siedziska, lezakow parkowych, rawek, lampek
parkowych, punktowego os$wietlenia. Posadowienie projektowanych obiektow na stopach

fundamentowych na glebokosci ok. 1,0 m ppt.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Trzech otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej 4 ,0 m ppt.

4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest we wschodniej czesSci miasta Dzialoszyce, W powiecie
pinczowskim. Teren parku potozony jest po potudniowej stronie ul. Chatupki oraz w
odleglosci ok. 75 m w na zachdd od ul. Pinczowskie;.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren potozony jest w
obrgbie doliny potoku Jakubowka. Teren dziatek jest tagodnie nachylony w kierunku
zachodnim, pétnocno - zachodnim. Rzedna terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi
ok. 214,4 — 227,4 m n.p.m. Teren parku obejmuje wyrobiska poeksploatacyjne zalane woda.

W obrebie dziatek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych

o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).
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3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potozony jest w obrebie Niecki Niedzianskiej stanowigcej fragment
wickszej jednostki geologicznej - niecki Szczecinsko-Lodzko-Miechowskiej. Niecka
Niedzianska stanowi synklinorium wypelnione osadami kredy na ktorych zalegaja osady
trzeciorzegdowe (miocen). Wg SMGP w podtozu utwory miocenskie wyksztalcone w postaci:
gipsow z wktadkami itow i margli - warstwy wielickie.

W wykonanym otworze badawczym Nr 1 od glebokosci 1,9 m ppt, stwierdzono
wystepowanie utworow miocenskich wyksztalconych w postaci gipsow.

Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstocenskie lessy i lessy piaszczyste
zlodowacenia potnocnopolskiego.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci glin, glin pylastych i glin piaszczystych. Catosé¢
przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m oraz nasyp niebudowlany sktadajacy sie z
gliny piaszczystej i cegly o migzszosci 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dzialce

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste.

4, Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie reprezentowane sg przez rzeke
Jakubowke przeptywajaca wzdtuz zachodniej granicy dziatki nr 755 oraz w odleglosci ok. od
14 do 35 m na péinocny - zachdd od omawianych dziatek.

W rejonie miejscowosci Dziatoszyce wystepuja horyzonty wodonosne wod
podziemnych: miocenski i1 ptytki czwartorzedowy.

Wody wystepujace w obrebie utwordw miocenskich zwigzane sg z przewarstwieniami
utwordw piaszczystych wsrod utworow ilastych.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na terenie doliny potoku Jakubdéwka posiada
swobodne 1lub lekko napiete zwierciadlo, zawarte w przepuszczalnych utworach
piaszczystych lub wystepuje w postaci sagczen w obrgbie utworow gliniastych.

W otworze badawczym Nr 2 na glgbokosci 2,0 m ppt oraz w otworze Nr 3 na

glebokosci 1,2 m ppt stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do gt¢bokosci maksymalnej 4,0 m ppt.
Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS
o $rednicy 50 mm. Prace wykonane byty pod nadzorem geologa, ktory na biezaco wykonywat
profilowanie geologiczne odstonigtych warstw 1 pobieral probki gruntow z otworéow
badawczych oraz prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, stopien zaggszczenia, gesto$¢ objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocen¢ warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych 1 laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o aktualne
normy oraz uwzgledniajgc geneze 1 stratygrafie, zalegajagce w podtozu grunty zaliczono do

czterech warstw geotechnicznych:

Do warstwy | zaliczono nasyp niebudowlany sktadajacy si¢ z gliny piaszczystej i cegly.
Wystgpowanie warstwy I stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 bezposrednio od
powierzchni terenu do gltebokosci 1,0 m ppt.

Warstwa ta stanowi grunt nieprzydatny do celéw budowlanych.
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Do warstwy 1A zaliczono plastycznag gling, gling pylasta, glina piaszczysta, o barwie

brazowej i szarej. Wystepowanic warstwy IIA stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych odpowiednio na glgbokosci:

e 0,3-1,9mpptw otworze Nr 1,

e 1,0-2,0m pptw otworze Nr 2,

e 0,3-1,0m pptw otworze Nr 3.

Dla warstwy IIA okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartoSci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=172-252%
- gestos¢ objetosciowa p =200-210tm?
- stopien plastycznos$ci IL. =0,28-0,44
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =11 - 13°
- kohezja Cu=10-15kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =12 000 - 17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednio no$ny, $rednio przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy 1B zaliczono migkkoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste, o barwie

brazowej i szarej. Wystepowanie warstwy IIB stwierdzono w obu wykonanych otworach
badawczych na glebokosci:
o 2,0-4,0mpptw otworze Nr 2;
e 1,0-3,3m pptw otworze Nr 3.
Dla warstwy IIB okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =24,4-32,4%
- gestos¢ objetosciowa p =19-20tm?
- stopien plastyczno$ci IL =0,63

(stan migkkoplastyczny)

- kohezja Cu=7kPa
- kat tarcia wewngtrznego ou = g°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =9 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabo no$ny, nieprzydatny do celéw budowlanych.
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Do warstwy 111 zaliczono gips, 0 barwie biatej. Wyst¢powanie warstwy Il stwierdzono

w jednym wykonanym otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 1,9 — 2,1 m ppt. Dla warstwy

111 okreslono jedynie parametr wytrzymato$ci na $ciskanie rowny Re= 1,5 - 2,0 MN/m?.

w

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celow budowlanych.

. Whnioski i zalecenia.

Badany teren polozony jest w obrgbie doliny rzeki Jakubowka. Teren dzialek jest
tagodnie nachylony w kierunku zachodnim, pdétnocno - zachodnim. Rzedna terenu w
miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok. 214,4 — 227,4 m n.p.m.

W obrebie dziatek nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk 1
Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla miasta Dzialoszyce, w
ramach projektu SOPO, omawiane dziatki polozone sa poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi.

Podloze gruntowe terenu budujg grunty czwartorzgdowe i miocenskie, opisane w
rozdziale 5 niniejszej dokumentacji, ktore pod wzgledem parametrow geotechnicznych

mozna podzieli¢ na cztery warstwy geotechniczne. Grunty te posiadajg niskie

parametry fizyko-mechaniczne.

W wykonanym otworze badawczym Nr 2 na gtgbokosci 2,0 m ppt oraz w otworze Nr 3
na glebokosci 1,2 m ppt stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;j.
Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duza ostroznos$cig i staranno$cig. Nie
wolno dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopéw fundamentowych wodami
opadowymi.
Zaleca sig¢:
e posadowienie obiektow na zelbetowych stopach fundamentowych o
wielkosci dostosowanej do parametréw fizyko-mechanicznych gruntow,
e wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania
otwartych wykopow na dzialanie czynnikow atmosferycznych tj. deszcz,

mroz.
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7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na

dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste.



