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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

1 Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Doruchéw z siedzibg: ul. Kepinska 13,
63-505 Doruchow.

Jednym z zadan Gminy Doruchdw jest zaopatrzenie ludnosci w wode. Do tego celu
wykorzystywane jest ujecie woéd podziemnych z poziomu czwartorzedowego w m.
Doruchéw-Zalesie skfadajgce sie z 2 podstawowych studni nr 2 i 2A o gtebokosci 35,0 m
oraz dodatkowej studni nr 3 o gtebokoéci 29,8 m. Studnie nr 2 i 2A wykonane zostaty w
1974r., natomiast studnia nr 3 w 2007r. Ujecie zasila wodocigg grupowy z ktérego korzysta
okoto 4000 mieszkancow gminy, obstugujgcy 15 jednostek osadniczych - Doruchéw, Zalesie,
Wrzosy, Stara Kuznica, Gruszkéw, Wygoda Plugawska, Morawin, Rudniczysko, Oswiecim i
Torzeniec.

W zwigzku z rozszczelnieniem kolumny filtracyjnej w studni nr 2A i powstaniem zasypu w
przelocie gtebokosci 16,0-35,0 m oraz brakiem technicznej mozliwosci renowacji studni

istniej potrzeba jej likwidacji oraz wykonanie studni zastepczej.
1.1 Podstawy formalne

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzgdzono zgodnie z:

a) Ustawag z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163,
poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami);

b) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 228, poz. 1696);

c) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéow robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.
2015 poz. 964);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami);
1.2 Celi zakres

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie niezbednego zakresu prac i badan dla
wykonania zastepczego otworu studziennego nr 2B na dziatce nr ewid. 622/2 (obreb
Doruchéw), likwidacji studni nr 2A na dziatce nr ewid. 623/1 (obreb Doruchéw) oraz
okreslenia parametréw technicznych projektowanej studni w celu pozniejszego

udokumentowania zasobow eksploatacyjnych przedmiotowego ujecia.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

Otrzymane wyniki prac terenowych postuzg do opracowania Dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej ujecia wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych ujecia

komunalnego Doruchéw-Zalesie.

1.3 Materiaty wyjsciowe

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Geografia Polski - mezoregiony fizyczno—geograficzne — J. Kondracki, Warszawa 1994
r.

Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.

Budowa geologiczna Polski — Hydrogeologia — pod redakcjg J. Malinowskiego,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991 r.

Haisig J., Wilanowski S. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 695
Doruchoéw (M-34-13-C), PIG, Warszawa 2005;

Haisig J., Wilanowski S. - Objasnienia do Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski,
arkusz 695 Doruchéw (M-34-13-C), PIG, Warszawa 2004,

Goérnik M. - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 695 Doruchéw (M-
34-13-C), PIG Warszawa 1998;

Szarek D., Gietzecka-Madry D., Slusarek W., Wojtyna H. — Mapa Geosrodowiskowa
Polski (I) — Plansza A, 1:50 000, arkusz 695 Doruchéw, PIG-PIB, Warszawa 2015;
Lichtarski G. — Mapa Geosrodowiskowa Polski (Il) — Plansza B, 1:50 000, arkusz 695
Doruchéw, PIG-PIB, Warszawa 2015;

Balcerkiewicz Z. — Dokumentacja hydrogeologiczna - ujecie wody podziemnej z utworéw
plejstocenskich kat. "B" dla wsi i wodociggu grupowego w miejscowosci Doruchow i
Doruchow - Zalesie, pow. Ostrzeszéw, woj. poznanskie, zlewnia Prosny,
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode WODROL, Jasin 1974;

Pozniak J. — Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych zawierajgcy propozycje strefy ochronnej ujecia w
Doruchowie, HYDROCONSULT, Poznan 1998

Ziotkowski M. — Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z
utworow czwartorzedowych w migjsc. Doruchow, Poznan 2007,

Zidtkowski M. — Analiza ryzyka zdrowotnego eksploatacji ujecia wod podziemnych z
utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Doruchdéw, Poznan 2022;

Zidtkowski M. — Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z
utworéw czwartorzedowych dla ustanowienia strefy ochronnej ujecia komunalnego w
Doruchowie, gm. Doruchoéw, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, Poznan 2023;
Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu Wydziat Geologii nr G-423-61/74 z dnia
19.04.1974 roku zatwierdzajgca zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych na terenie

ujecia w Doruchowie i Zalesie;
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oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchéw-Zalesie

15. Zawiadomienie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
nr DSR.IV.7521-29/07 z dnia 06.12.2007 roku o przyjeciu bez zastrzezeh Dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
W migjscowosci Doruchow;

16. Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego nr DSK-V.7431.74.2023 z dnia
24.07.2023 roku zatwierdzajgca Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla ustanowienia strefy ochronnej ujecia
komunalnego w Doruchowie, gm. Doruchéw, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie;

17. Wypisy z rejestru gruntow dla dziatek nr ewid. 622/2 i 623/1 (obreb Doruchow);

18. Karty otworéw archiwalnych nr CBDH 6950017 (studnia 2A), 6950018 (studnia 2),
6950042 (studnia 3);

19. Karta rejestracyjna studni nr OS-ka-1V-74413/25/00 — studnia nr 2;

20. Karta rejestracyjna studni nr OS-ka-1V-74413/26/00 — studnia nr 2A;

21. http://natura2000.gdos.gov.pl
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2 Charakterystyka terenu prac

2.1 Lokalizacja otworu

Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest w potudniowo wschodniej czesci
miejscowosci Doruchéw w odlegtosci 1,5 km od jej centrum w poblizu przysidtka Zalesie.
Pod wzgledem administracyjnym ujecie wody zlokalizowane jest w gminie Doruchéw, powiat
ostrzeszowski, wojewédztwo wielkopolskie.

Przedmiotowy teren prac stanowi teren ochrony bezposredniej ujecia o wymiarach 22,0 x
22,0 m w obrebie ktérego znajduja sie studnie nr 2 i 2A. Lokalizacje poszczegdélnych studni
przedstawiono na mapie przeglgdowej — zatgcznik nr 1.

Projektowany otwér zastepczy zlokalizowany jest w obrebie dziatki numer ewid. 622/2 —
obreb Doruchéw (zatacznik nr 2), w odlegtosci ok. 6 m od studni 2A, ktéra natomiast
znajduje sie na dziatce numer ewid. 623/1. Przedmiotowe dziatki sg witasnoscig Gminy
Doruchéw z siedzibg: ul. Kepiiska 13, 63-505 Doruchow. Zgodnie z ewidencjg gruntow teren
prac stanowig inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi.

Ustalona lokalizacja projektowanego otworu studziennego nr 2B spetnia wymogi okre$lone w
obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz.
1225).

2.2 Potozenie geograficzne, geomorfologia, hydrografia

Wedtug podziwu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego przedmiotowy teren
znajduje sie w zachodniej czesci mezoregionu Kotlina Grabowska, stanowigcej potudniowg
czesc¢ Niziny Potudniowowielkopolskiej. Region ten graniczy od pétnocy z Wysoczyzng
Kaliskg i Wysoczyzng Tureckg, od pdétnocnego zachodu ze Wzgdrzami Ostrzeszowskimi,
od potudniowego zachodu i potudnia z Wysoczyzng Wieruszowskg a od wschodu
z Wysoczyzng Zioczewska. Kotlina Grabowska jest nieckowatym obnizeniem z dnem
wystanym piaskami lodowcowo-rzecznymi.

Powierzchnia terenu projektowanych prac jest ptaska. W miejscu projektowanego otworu
studziennego rzedna terenu wynosi ok. 153,40 m n.p.m.

W rejonie projektowanych robot brak jest ciekdw powierzchniowych. Najblizszym ciekiem
powierzchniowym jest Zaleski Row przeptywajacy w odlegtosci ok. 230 m na wschdéd od
projektowanego otworu. Zaleski row wraz z bezimiennymi ciekami i rowami jest lewym
doptywem rzeki Prosny, a jego ujscie znajduje sie na potnoc od miejscowosci Kuznica

Bobrowska.
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Projekt robét geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
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2.3 Budowa geologiczna

Doruchéw potozony jest na pétnocno-wschodnim sktonie Monokliny Przedsudeckiej. Strop
utwordw mezozoicznych stanowig itowce i piaskowce jury Srodkowej rozpoznane w
Godzietowach 4 km na W od Doruchowa - na gtebokosci 134 m co odpowiada rzednej 33 m
n.p.m. Osady kenozoiku reprezentowane sg gtéwnie przez ity - lokalnie takze wegle
brunatne. Migzszosci itbw neogenskich wynosi od 80 do 100 m. Migzszos¢ osadow
czwartorzedowych wynosi od 25 do 35 m. Najgtebsze partie osadéw czwartorzedowych
stanowig mutki zastoiskowe zalegajgce na itach neogenskich. Seria piaskow wodonosnych
ujmowanych na ujeciu zalega pod nadktadem glin morenowych o migzszo$ciach od 15 do
ponad 20 m. W rejonie studni nr 1 potozonej w centrum Doruchowa gliny morenowe zostaty
catkowicie wyerodowane. Obrazuje to przekrdj hydrogeologiczny stanowigcy zatacznik nr 7.

Podtoze gruntowe stanowig piaski drobne zalegajgce do gtebokosci 1,2 m.

Profile geologiczne otworéw studziennych ujecia sg nastepujace:

Otwor nr 2
0,0-0,3m gleba
0,3-12m piasek drobnoziarnisty zétto-szary z domieszkg zwiru

1,2-10,0 m  glina zwatowa szara
10,0-22,0 m glina zwatowa brgzowo-szara
22,0-32,0 m piasek srednioziarnisty z domieszkg zwiru, szary

32,0-35,0 m it warwowy ze zweglonymi szczatkami organicznymi

Otwor nr 2A

0,0-0,3m gleba

0,3-1,2m piasek drobnoziarnisty, zétty

1,2-10,0 m glina zwatowa brgzowo-zotto - szara

10,0-20,0 m glina zwatowa ciemnoszara

20,0-32,0 m piasek srednioziarnisty z domieszkg zwiru

32,0-35,0 m mutek ilasty, szary ze zweglonymi szczagtkami organicznymi

Zakfada sie, ze profil projektowanego otworu nr 2B odpowiadat bedzie profilowi otworu 2A
Odlegtos¢ pomiedzy likwidowanym a projektowanym otworem studziennym wynosi ok. 6,0
m.

Schemat budowy geologicznej w miejscu projektowanej studni przestawiono w projekcie

geologiczno-technicznym otworu - zatacznik nr 9.

2.4 Warunki hydrogeologiczne
W podziale kraju na jednolite czesci wod podziemnych Doruchéw znajduje sie w zachodniej

czesci JCWPd-81 rozlegtej jednostki o powierzchni 4912 km? obejmujacej zlewnie Prosny.

;
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchéw-Zalesie
Dostepne do zagospodarowania zasoby wod podziemnych tej jednostki oszacowano na 27
150 m¥/h.
W jednostce JCWPd-81 wystepujg pietra wodonosne - czwartorzedowe, neogenskie i
jurajskie, a w pétnocnej czesci jednostki takze kredowe.
Na ujeciu w Doruchowie rozpoznano wody podziemne pietra czwartorzedowego.
Stwierdzono, ze pietro czwartorzedowe nie posiada wiezi hydraulicznej z pietrami starszymi.
Pietro czwartorzedowe reprezentuje poziom wodonosny wod wgtebnych o napietym
zwierciadle wody. Kierunek przeptywu wod pietra czwartorzedowego odbywa sie z SSW na
NNE. Gradient spadku hydraulicznego wynosi | = 0,0025. Modut zasilania pietra
czwartorzedowego jest bardzo zmienny. Wedtug bilansu wodno-gospodarczego zlewni
Prosny wynosi 4-6 m3h/km?2,
Wyniki pompowan studni ujecia sg nastepujgce:
Studnia nr 2

Q=72m%h przy S=10,35m; g = 6,95 m¥h/m,

Wspotczynnik filtracji k - 0,00024 m/s
Studnia nr 2A

Q=72m?hprzy S=9,0m ;g =8,0 m¥h/m

Wspotczynnik filtracji k = 0,000255 m/s
Studnia nr 3

Q=13,2m?hprzy S=10,25m; g = 1,28 m3h/m

Wspotczynnik filtracji k = 0,000126 m/s
Dla porownania wyniki pompowania nieczynnej studni nr 1 znajdujgcej sie w centrum
Doruchowa byty nastepujgce:

Q=20m%hprzy S=8,5m; q= 2,35 m%h/m.
Wspoétczynnik filtracji k = 0,0000722 m/s

Podstawowe studnie ujecia nr 2 i 2A wykazujg zatem najkorzystniejsze warunki
hydrogeologiczne w rejonie Doruchowa.
Na podstawie wykonanych pomiaréw zwierciadto statyczne w studni 2A stabilizuje sie
aktualnie na gtebokosci ok. 4,0 m p.p.t.
Zgodnie z mapg hydrogeologiczng Polski (arkusz Doruchéw) wydajnos$é potencjalnej studni

wierconej na tym terenie wynosi 50-70 m3/h.

2.5 Stan prawny ujecia
W 1974 r. udokumentowano dla uje¢ wody w Doruchowie zasoby eksploatacyjne dla studni
nr 1i 2. Studnia nr 1 jest od dawna nieczynna, a jej zasoby nie sg wykorzystywane.
Zasoby ujecia wynosza:
+ dlaotworunrl:Q=20m%hprzy S=85m
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« dlaotworunr2:Q=95m?hprzy S =13,6 m.

Zasoby powyzsze zatwierdzono decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu z dnia
19.06.1974 r. - nr G-423-61/74.
Dla ujecia komunalnego wykorzystywane sg tylko zasoby zatwierdzone w ilosci Q = 95 m%h
przy S = 13,6 m. Zasoby powyzsze dotyczg studni nr 2, 2A i 3.
Obszar zasilania ujecia, ktéry mozna utozsamia¢ z obszarem zasobowym okreslono na 15,8
km?2. Obszar ten dotyczy zasobow dla Q = 95 m®h. Nieczynny otwor nr 1 jest poza tym
obszarem zasobowym.
Ujecie w Doruchowie posiada pozwolenie wodnoprawne na szczegoélne korzystanie z waéd
podziemnych w zakresie poboru tych wéd w ilosci :

Qmaxs = 0,01143 m3¥/s

Qmaxh = 83 m¥/h

Qsra = 823 m3/dobe

Quop r = 300 366 m3/rok.
Pozwolenie wodnoprawne zostato orzeczone decyzjg Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Kaliszu z dnia 13.09.2018 r. - nr
P0O.ZUZ.2.421.234.2018.MM. Waznos¢ powyzszego pozwolenia okreslono na 20 lat.
Ujecie w Doruchowie posiada ustanowione strefy ochronne jako tereny ochrony
bezposredniej:

* dla studninr 2i 2A o wymiarach 22 x 22 m na dziatce nr 623/1 i 622/2;

» dla studni nr 3 - caly teren dziatki wodociggowej nr 616/1.

Strefy powyzsze zostaly ustanowione w rozdziale Il decyzji wodnoprawnej Starosty
Ostrzeszowskiego z dnia 22.082008 r. - nr 0S.6223/4.7/08.

Decyzje zatwierdzajgce dokumentacje hydrogeologiczng oraz dodatki stanowig zatgcznik nr
11.

GEOLogic



Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

3 Obliczenia hydrogeologiczne dla projektowanego
otworu

Zatozenia projektowe

Zaktadana wydajnos$¢ otworu: Q=80,0 m3h

Wspdtczynnik filtracji: k = 0,000255 m/s » 22,03 m/d (przyjeto wspotczynnik filtracji z otworu
nr 2A)
dtugos¢ czesci roboczej filtra (perforacja) | = 12,0 m

Srednica otworu d = 0,406 m (wraz z obsypka)

Obliczenia

a. Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra (wg wzoru Abramowa)

Vaop = 653k (k wyrazone w m/dobe)
Viop = 5,78 m/h = 138,71 m/d
b. Przepustowos¢ filtra (maksymalna wydajno$é studni)
Qmax =T x d x| xVgop (d=0,406 m, | =12,0 m)
Qmax = 88,4 m3h

Wyliczona teoretycznie wydajno$¢ studni pozwala na uzyskanie oczekiwanej wydajnosci

studni okreslonej na 80,0 m%/h.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

4 Zakres projektowanych robét

4.1 Likwidacja otworu nr 2A

Konstrukcja otworu

Otwér studzienny nr 2A wykonany zostat w 1974 roku przy uzyciu wiertnicy WS-100.
Gtebokos¢ catkowita studni wynosi 35,0 m. Profil litologiczny otworu przedstawia sie
nastepujgco:
CZWARTORZED
0,0-0,3m gleba
0,3-1,2 m piasek drobny, zéity
1,2-5,0m glina zwatowa, szara z odcieniem z6ttawym
5,0-10,0m  glina zwatowa, brgzowoszara
10,0-15,0 m glina zwatowa, szara
15,0-20,0 m glina zwatowa, c. szara
20,0-32,0 m piasek $redni z domieszka zwiru, szary
32,0-35,0 m mufek ilasty, szary miejscami zweglone szczatki organiczne
Naporowe zwierciadto wody nawiercone na gtebokosci 20,0 p.p.t. stabilizowato sie¢ 0,3 m
powyzej powierzchni terenu.
W otworze wiertniczym pozostawiono kolumne rur obsadowych & 11 34", stalowych do
Kolumna rur filtracyjnych skfada sie z nastepujgcych elementow:

e rura nadfiltrowa (18,0-24,0 m p.p.t.), dtugos¢ 6,0 m, & 193,7 mm;

e filtr typu OB-5 (24,0-32,0 m p.p.t.), dlugo$¢ 8 m, & 127,0 mm;

e rura podfiltrowa (32,0-35,0 m p.p.t.), dlugos¢ 3 m, & 127,0 mm;
Wokot  filtra wykonano obsypke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-3 mm. Karta
dokumentacyjna otworu nr 2A stanowi zatacznik nr 8.
W listopadzie 2023 roku na podstawie kamerowanie stwierdzono zasyp studni piaskiem
pochodzgcym z warstwy wodonosnej od gtebokosci 16,0 m obejmujgcy cata diugoscé
kolumny filtracyjnej. Studnia nr 2A nadaje sie technicznie do likwidacji, bez mozliwosci

rekonstrukciji.

Sposoéb likwidacji otworu

W celu realizacji zadania geologicznego polegajgcego na likwidacji otworu studziennego nr

2A projektuje sie nastepujgcy zakres prac geologicznych:

« demontaz armatury i gtowicy studni
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchéw-Zalesie

* wypetnienie otworu gruntem gliniastym lub zaczynem itowo-cementowym w przelocie

gtebokosci 4,0-16,0 m

» wykonanie kora cementowego w przelocie gtebokosci 0,0-4,0 m

* umieszczenie piyty betonowej z metryka likwidacji studni
Nie planuje sie likwidacji obudowy studni poniewaz jest ona wspdlna dla obu studni nr 2 i 2A.
Przed rozpoczeciem likwidacji przedmiotowego otworu studziennego, nalezy dokonac
pomiaru jego gtebokosci (zasypu) oraz gtebokosci potozenia zwierciadta wody.
Po wykonaniu korka cementowego nalezy umiesci¢ ptyte betonowg o wymiarach 0,7 x 0,7 m
Z metryka studni obejmujgca wyszczegodlnienie numeru studni oraz daty jej likwidaciji.

Schemat likwidacji otworu studziennego nr 2A przedstawiono na zataczniku nr 10.

llos¢ potrzebnych materiatdéw do likwidacji otworu nr 2A

Objetos$¢ gruntu gliniastego/zaczynu itowo-cementowego potrzebna do wypetnienia kolumny
rur @ 299 mm w przedziale gtebokosci 4,0-16,0 m:

[=12,0m

r=0,15m

V=MNxr2x|=314x0,152x 12,0 = 0,848 m®

Objetos¢ betonu potrzebna do wykonania korka cementowego dtugosci 4,0 m w rurach &
299 mm :

[=4,00m

r=0,15m

V=MNxr2x|=314x0,152x 4,0=0,283 m*

4.2 Wiercenie otworu zastepczego nr 2B

Projektowany otwor studzienny nr 2B zlokalizowany jest na dziatce nr 622/2 w odlegtosci ok
6,0m od likwidowanego otworu nr 2A. Lokalizacje zastepczego otworu studziennego
przedstawiono na mapie stanowigcej zatacznik nr 2. Teren w pobliskim sgsiedztwie
wiercenia nie jest uzbrojony podziemnie i naziemnie, w zwigzku z tym nie wystepujg
trudnosci dla prowadzenia robét wiertniczych.

Projektuje sie wykonanie jednego otworu do gtebokosci 35,0 m. Wiercenie otworu wykonane
zostanie urzgdzeniem mechanicznym, systemem obrotowo-udarowym przy uzyciu Swidra
rurowego / tyzki wiertniczej w rurach ostonowych @ 406 mm.

Ostateczng glebokos¢ otworu nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw

hydrogeologicznych i postawionego zadania geologicznego.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchéw-Zalesie
4.3 Konstrukcja projektowanego otworu
Po osiggnieciu zatozonej gtebokosci wiercenia otwér zostanie zabudowany rurami filtracyjng
z rur PCV @ 250/280 mm:

- rura nadfiltrowa petna dt. 20,0 m, wyprowadzona ok. 0,5 m nad powierzchnig terenu;

- filtr wiasciwy perforowany dt. 12,0 m owiniety siatka filtracyjng SP10;

- rura podfiltrowa petna dt. 3,0 m, zakohczona denkiem.
Przewiduje sie, ze warstwa wodonosna zostanie zafiltrowana w przelocie 20,0 — 32,0 m.
Po zafiltrowaniu otworu, wokot czesci roboczej filtra nalezy wykonacC obsypke filtracyjng
(piaskowo-zwirowg) Srednicy 2-3 mm. Pozostatg czeS¢ pomiedzy ociosem otworu a rurg nad
filtrowg nalezy uszczelni¢ kompaktonitem.
Szczegotowe i ostateczne wymiary poszczegdlnych elementéw kolumny filtracyjnej okresli
nadzér geologiczny na podstawie stwierdzonych, faktycznych warunkéw hydrogeologicznych
W miejscu realizacji otworu studziennego.

Zaktadany projekt geologiczno-techniczny otworu nr 2B przedstawiono na zataczniku nr 9.

4.4 Oprébowanie

Podczas prac wiertniczych przewiduje sie pobranie probek geologicznych do celéw
dokumentacyjnych (probki czasowego przechowywania). Prébki urobku przewiercanych
utwordw pobierane bedg z kazdej réznigcej sie litologicznie warstwy, ale nie rzadziej niz co
2,0 m. Prébki o masie 1 kg pobierane bedg bezposrednio z wyptywajgcego z otworu urobku.
Probki pobierane bedg do znormalizowanych skrzynek drewnianych z oznaczeniem nr
otworu, gtebokoscig oraz przelotem pobranych prébek. Przewiduje sie w sumie pobdr okoto

18 probek geologicznych.

Do czasu przekazania dokumentacji geologicznej do archiwum geologicznego proby bedg
przetrzymywane na terenie nalezacy do Inwestora - Stacji Uzdatniania Wody ujecia
Doruchéw-Zalesie. Proby te nie podlegajg obowigzkowemu przekazywaniu panstwowej

stuzbie geologiczne;j.

Po koniec probnego pompowania otworu nalezy pobra¢ 2 probki wody (po 1 dm?d)
podziemnej do badan w zakresie oznaczen podstawowych oznaczen fizykochemicznych
(barwa, metnos¢, zapach, odczyn, przewodnos¢ elektrolityczna, wodoroweglany, siarczany,
fosforany, chlorki, amoniak, azotyny, azotany, zelazo, mangan, magnez, waph, séd, potas,
sucha pozostatos¢) oraz mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli,
enterokoki, ogélng liczbe mikroorganizméw w 22°C). Wyniki analiz pozwolg okresli¢ typ

chemiczny wody i jej klase.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

4.5 Pomiary i badania hydrogeologiczne

Po zafiltrowaniu otworu i odstonieciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom zwierciadta wody w

otworze, a nastepnie przeprowadzi¢ probne pompowanie sktadajgce sie z dwoch etapdw:

a)

b)

pompowanie oczyszczajgce - winno by¢é wykonywane do chwili catkowitego
oczyszczenia sie wody z zawiesiny mechanicznej. Pompowanie oczyszczajagce ma
na celu oczyszczenie strefy okotofiltrowej z zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie
drég filtracji do otworu oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego i
eksploatacji. Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompg przystosowang do wody
zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng — po uprzednim ustabilizowaniu
zwierciadta wody w otworze. Pompowanie oczyszczajgce winno trwaé az do
otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody, jednak nie krocej niz 24 godziny.
Wydajnos¢ pompowania nie powinna przekroczy¢ 1.2 Qmax studni. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajgcego nalezy przeprowadziC¢ stabilizacje lustra wody w
otworze.

pompowanie pomiarowe, ktérego celem jest okreslenie parametrow ujetej warstwy
wodonosnej, zasobow eksploatacyjnych oraz sprawnosci ujecia. Projektuje sie
przeprowadzenie pompowania pomiarowego jednostopniowego. Wstepnie szacuje
sie, ze pompowanie pomiarowe prowadzone bedzie z wydajnoscig okoto 80,0 m?/h.
Doktadna wydajnos¢ pompowania pomiarowego okreslona zostanie na podstawie
wynikbw pompowania oczyszczajgcego. Czas ftrwania uzalezniony bedzie od
szybkosci stabilizacji zwierciadta, pozwalajgcego na okreslenie parametrow
hydrogeologicznych metoda filtracji nieustalonej. Wyniki pompowania muszg byc¢
interpretowane na biezgco, celem skrécenia czasu prac. Szacuje sie, ze obserwacje
opadu i wzniosu zwierciadta wody powinny by¢ prowadzone przez okres do okoto 8 h
lub do momentu ustabilizowania sie¢ zwierciadta wody. Pompowanie nalezy
rozpocza¢ po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w otworze oraz doktadnym
pomiarze poziomu statycznego i gtebokosci studni. W trakcie pompowania oraz
stabilizacji po pompowaniu nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody w otworze.
Dopuszcza sie tez mozliwos¢ wykonania pompowania pomiarowego na trzech
stopniach dynamicznych, przy czym jako podstawe do ustalenia wydajnosci na
poszczegdlnych cyklach nalezy wykorzysta¢ wyniki pompowania oczyszczajgcego.

I cykl - Q1 = 1/3 Qmax

Il cykl - Q2 = 2/3 Qmax

[l cykl - Q2 = Qmax

Czas pompowania pomiarowego na poszczegolnych cyklach ustala sie wstepnie na 6

godzin. Ostateczng decyzje o ilosSci cykli oraz czasie trwania pompowania pomiarowego

podejmie nadzér hydrogeologiczny. Czas trwania pompowania pomiarowego nhalezy

GEOLogic
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B

oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

dostosowac¢ do mozliwosci wykonania przerwy w eksploatacji czynnego otworu studziennego
nr 2. Dopuszcza sie réwniez przeprowadzenie pompowania pomiarowego ha jednym stopniu
dynamicznym réwnym Qmax Z Wydajnoscig ok. 80,0 m%/h.

Pomiary wydatku nalezy dokonywac¢ przy uzyciu wodomierza. W trakcie pompowania oraz
stabilizacji po pompowaniu nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody w otworze.

Miejsce odprowadzenia wody z prébnego pompowania ustali nadzér hydrogeologiczny na
etapie realizacji otworu studziennego, niemniej woda powinna by¢é odprowadzona na
odlegto$¢ dalszg niz 50,0 m od otworu studziennego, w kierunku sptywu wod z rejonu

realizacji otworu na terenie nalezgcym do Inwestora.

4.6 Pomiary geodezyjne
Po wykonaniu otworu nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych obejmujgcych:
¢ wykonanie domiaréw otworu do statych elementéw terenowych (np. granice dziatki,) i
naniesienie na podkfad sytuacyjny,
o okreslenie wspotrzednych otworu oraz rzednej powierzchni terenu w miejscu

wiercenia oraz rury nadfiltorwej w nawigzaniu do sieci reperéw panstwowych.

4.7 Prace kameralne

Wyniki prac terenowych i badan przedstawione zostang w Dodatku do dokumentacji
hydrogeologiczne]j ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych ujecia
komunalnego Doruchéw-Zalesie.

Dokumentacja przekazana zostanie do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w terminie

60 dni od zakonczenia prac terenowych.

4.8 Harmonogram prac i terminy realizacji

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt prac geologicznych, Inwestor
zgtosi zamiar przystgpienia do realizacji robdt geologicznych Marszatkowi Wojewodztwa
Wielkopolskiego oraz Woéjtowi Gminy Doruchéw na dwa tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczecia prac.

Harmonogram prac przedstawia sie¢ nastepujgco:

1. Likwidacja otworu nr 2A, roboty wiertnicze, zabudowanie otworu nr 2B oraz badania
hydrogeologiczne (pompowanie oczyszczajgce, pomiarowe i stabilizacja zwierciadta
wody) — 2-3 tygodnie;

Wykonanie analizy fizykochemicznej wody i pomiary geodezyjne - 1 tydzien;
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne

ujecia - 4 tygodnie;

15

GEOLogic



Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

taczny czas wykonania prac terenowych wraz z udokumentowaniem zasobdéw to ok. 2
miesigce. Rozpoczecie robot geologicznych planowane jest na przetomie stycznia-lutego
2024 roku.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

5 Strefa ochrony sanitarnej

Pomimo, iz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 208 po0z.1696) nie nakazuje
rozpatrywania na etapie projektu sprawy stref ochronnych, w niniejszym opracowaniu
podano podstawowe informacje dotyczgce ochrony sanitarnej ujecia.

Projektowany otwor nr 2B zlokalizowany bedzie w obrebie istniejgcego terenu ochrony
bezposredniej dla studni nr 2 i 2A w granicach optotowania 22 x 22 m na dziatkach nr 623/1 i
622/2. Tereny ten jest ogrodzony i oznakowany, a wymogi co do strefy ochronnej sa
respektowane.

Po wykonaniu projektowanego otworu studnia zostanie zabezpieczona obudowg stalowg do
momentu uzyskania niezbednych pozwolen i wykonania docelowej obudowy studni.
Wykonane obliczenia czasu migracji ewentualnych zanieczyszczeh do warstwy wodonosnej
w ramach Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej [13] wykazaty potrzebe ustanowienia
terenu ochrony posredniej, gdyz naturalny nadktad nad warstwg wodonosng nie zapewnia
wystarczajgcej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami. Gmina Doruchéw bedzie

wnioskowa¢ o0 ustanowienie dwustopniowej strefy ochronnej przedmiotowego ujecia do

Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

6 Zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i
bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem geologicznym z nalezytg starannoscig i

przestrzeganiem przepisow BHP. Pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie

BHP i wykazywac¢ sie ich dobrg znajomoscia.

Wiercenie zostato zaprojektowane tak, aby nie zaistniaty kolizje z infrastrukturg techniczna.

Geodezyjne wytyczenie miejsca wiercenia musi by¢ uzgodnione z kierownikiem wiertni oraz

nadzorem geologicznym.

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé przedsiewziecia niezbedne w celu

zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:

urzadzenie wiertnicze i sprzet muszg byé sprawne technicznie, a ich praca nie
powinna zagrazac¢ otoczeniu,

wokot terenu prowadzonych prac nalezy ustawic tablice ostrzegawcze i informacyjne,
w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch i
niezwtocznie w sposob zorganizowany przystgpi¢ do usuwania awarii i likwidacji
zagrozenia,

dozér powinien stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowaé powstawanie awarii lub
jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa publicznego lub srodowiska naturalnego,
urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie,

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng oraz niezbedne srodki BHP.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

7 Przewidywany wplyw projektowanych prac na obszary
chronione w tym obszary Natura 2000

Prace wiertnicze wykonywane zgodnie z niniejszym projektem i pod nadzorem geologicznym
nie wpltyng w zaden sposodb na pogorszenie stanu srodowiska. Wykonanie robét
geologicznych nie bedzie réwniez miato jakiekolwiek wptywu na obszary chronione w tym
obszary Natura 2000. Najblizsze obszary chronione oddalone sg o ok. 4,0 km od terenu
projektowanych robét geologicznych.

W trakcie wiercenia wystgpi okresowo podwyzszony hatas wywofany pracg wiertni i
transportu samochodowego. Nie spowoduje to jednak odczuwalnej ucigzliwosci akustyczne;j.
Po zakonczeniu projektowanych prac tj. w trakcie dalszego uzytkowania wykonanego otworu
w zamierzony sposéb (jako studni) nie przewiduje sie wystgpienia niekorzystnego
oddzialywania na s$rodowisko. Przedmiotowe ujecie bedzie pracowato na potrzeby
wodociggu grupowego, a ilos¢ wody mozliwa do pobrania (wydajnos¢ eksploatacyjna)
zostanie ustalona poprzez pompowanie pomiarowe otworu i obliczenia hydrogeologiczne, co
nie spowoduje naruszenia zasobow dyspozycyjnych eksploatowanego poziomu
wodonosnego.

Po wykonaniu studni teren prac zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

8 Wnioski i zalecenia

1. Roboty geologiczne prowadzone bedg na dziatkach o numerach ewid. 622/2 i 623/1
(obreb Doruchéw), ktéra jest wtasnoscig Gminy Doruchéw z siedzibg: ul. Kepinska 13,
63-505 Doruchéw.

2. Zakres projektowanych robot geologicznych obejmuje likwidacje otworu studziennego nr
2A, wykonanie jednego zastepczego otworu studziennego do gtebokosci 35,0 m p.p.t.
metodg obrotowo-udarowa, zafiltrowanego kolumng rur PCV @& 250/280 mm oraz
towarzyszach im prac i badan hydrogeologicznych, majgcych na celu okreslenie

zasobow eksploatacyjnych ujecia wody.

3. Projektowane roboty geologiczne nalezy wykonywaé pod statym nadzorem

uprawnionego geologa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Projektowane roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000. Po zakonczeniu prac terenowych miejsce pracy zostanie
uprzatniete i w odpowiedni sposdb zagospodarowane, zgodnie z zatozeniami niniejszego

projektu.

5. Whnioskuje sie o upowaznienie nadzoru geologicznego do biezgcego korygowania
projektu w zakresie:
- konstrukcji otworu, w tym dtugosci filtra w dostosowaniu do napotkanych warunkéw
hydrogeologicznych oraz rur nadfiltrowej i podfiltrowej,
- gtebokosci korcowej otworu w granicach ok. 30 %,
- czasu i metodyki prébnego pompowania w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z

uzyskanych wynikow.

6. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar przystgpienia do wykonywania robét
geologicznych ~ witasciwemu  organowi  administracji  geologicznej  (Marszatek
Wojewddztwa Wielkopolskiego, Wéjtowi Gminy Doruchéw) na pismie najpdzniej na dwa

tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot.

7. Wyniki robét geologicznych i badan terenowych opracowane zostang w Dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych

ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr 2B
oraz likwidacje studni nr 2A na terenie ujecia komunalnego Doruchow-Zalesie

8. Niniejszy Projekt robot geologicznych podlega zatwierdzeniu w Departamencie
Zarzadzania Srodowiskiem i Klimatu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Wielkopolskiego w Poznaniu.

9. Whnioskuje sie o 2-letni termin waznosci decyzji zatwierdzajgcej niniejszy projekt robot

geologicznych.
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-9

75 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. 22/ 45 92 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG---2A Numer obiektu: 6950017
Numer i nazwa ujecia: 6950008-WODOCIAG---3 Stan obiektu: Awaryjny

Archiwum:

UW Kalisz

|Numer archiwalny: 2

Autor dokumentacji:  Balcerkiewicz Z.

Data wykonania obiektu: 01-1974

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat: ostrzeszowski Gmina: Doruchéw (gm. wiejska)
Miejscowosé: Doruchéw Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 695 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Doruchéw

Wspotrzedne 1992 X:  394011.78 Y: 436236.77

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 5701772.10 Y: 4297176.66

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 51°24'32.83" L: 18°04'58.54"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 51°24'34.00" L:  18°05'5.00"

Rzedna terenu: 154.20 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji: |Data: |Rodzaj: Brak |Sposo’b pomiaru wsp.:  Brak danych

Zafiltrowanie:

|G’reboko§c’ catkowita obiektu [m]:  35.0

|G’reboko§c’ ostateczna obiektu [m]:  35.0

Rodzaj filtra:

Oktadz.-zwir.stalowy

|Obsypka:

Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 2.00 do: 3.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 18.0 24.0 194
Czesc robocza filtra 24.0 32.0 178
Rura podfiltrowa 32.0 35.0 127
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 57.00 m3/godz 57.00 m3/godz 72.00 m3/godz 57.00 m3/godz 95.0 m3/godz
Depresja [m] 7.20 9.00 7.20 13.6

Promien leja depresji R:

353.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa g: 8.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

72 godz.

Wspétczynnik filtracji k: 0.0002550 m/s

Strona 1

z2

Data wykonania karty: 2021-11-10




Analiza wody:

Data wykonania analizy:  1974-01-17

Numer analizy: 448/1/64/74

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialno$¢

Twardos¢

Ogdlnal 3.20 mvalCa/dm3

Ogdlna 2

Nieweglanowa 1  0.20 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos$¢ zawiesiny  15.00 mgSiO2/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 3.00 mval/dm3

|Alkaliczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Azot azotanowy

0.100 mg/dm3

Poz.po praz. 157.000 mg/dm3
Utlenialnos¢ 2.100 mg/dm3
Zelazo og. 0.800 mg/dm3

Straty praz.

80.000 mg/dm3

Bakt.na zel.

10.000 Brak danych

Siarczany

35.300 mg/dm3

Bakt.na agarze

3.000 Brak danych

Fluorki 0.100 mg/dm3
Mangan 0.100 mg/dm3
Sucha poz. 237.000 mg/dm3

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

Chlorki

14.000 mg/dm3

Azot amonowy

0.020 mg/dm3

Miano Coli

20.000 Brak danych

Strona 2 z2

Data wykonania karty: 2021-11-10



PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

) ) CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22 45 92 307, (22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl

Numer obiektu:

6950017

Nazwa obiektu:

WODOCIAG---2A

Miejscowosé:

Doruchow X (ukt 1992): 394,011.78

Gmina:

Doruchoéw (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 436,236.77

Powiat:

ostrzeszowski Rzedna terenu: 1542 m

Data wykonania obiektu:

01-01-1974 Gtebokos¢ catkowita: 35.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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| 1540
153.0
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PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-9

75 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. 22/ 45 92 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG---2 Numer obiektu: 6950018
Numer i nazwa ujecia: 6950008-WODOCIAG---3 Stan obiektu: Czynny

Archiwum:

UW Kalisz

|Numer archiwalny: 2

Autor dokumentacji:  Balcerkiewicz Z.

Data wykonania obiektu: 02-1974

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat: ostrzeszowski Gmina: Doruchéw (gm. wiejska)
Miejscowosé: Doruchéw Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 695 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Doruchéw

Wspdtrzedne 1992 X:  394011.73 Y: 436240.63

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X:  5701771.95 Y: 4297180.53

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 51°24'32.83" L: 18°04'58.74"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 51°24'34.00" L:  18°05'5.20"

Rzedna terenu: 153.10 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji: |Data: |Rodzaj: Brak |Sposo’b pomiaru wsp.:  Brak danych

Zafiltrowanie:

|G’reboko§c’ catkowita obiektu [m]:  35.0

|G’reboko§c’ ostateczna obiektu [m]:  35.0

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka:

Piask.<=2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 11.0 22.0 298
Czesc robocza filtra 22.0 32.0 298
Rura podfiltrowa 32.0 35.0 298
Parametry hydr logiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 95.00 m3/godz 95.00 m3/godz 72.00 m3/godz 95.00 m3/godz 95.0 m3/godz
Depresja [m] 13.60 10.30 13.60 13.6

Promien leja depresji R:

440.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 6.99 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

120 godz.

Wspétczynnik filtracji k: 0.0002400 m/s

Strona 1

z2

Data wykonania karty: 2021-11-10




Analiza wody:

Data wykonania analizy:  1974-02-21

Numer analizy: 1/247/74

Rodzaj prébki: Prébka-1 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialno$¢

Twardos¢

Ogdélnal 3.10 mvalCa/dm3

Ogdlna 2

Nieweglanowa 1  0.30 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos$¢ zawiesiny  5.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujgca

Zasadowos¢

Ogdlna 2.80 mval/dm3

|Alkaliczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Siarczany

32.000 mg/dm3

Azot azotanowy

0.100 mg/dm3

Azot amonowy

0.120 mg/dm3

Sucha poz. 190.000 mg/dm3
Chlorki 10.000 mg/dm3
Miano Coli 50.000 Brak danych
Poz.po praz. 158.000 mg/dm3
Mangan 0.100 mg/dm3

Bakt.na agarze

4.000 Brak danych

Straty praz.

32.000 mg/dm3

Zelazo og. 1.400 mg/dm3
Fluorki 0.100 mg/dm3
Krzemionka 0.000 mg/dm3
Utlenialno$¢ 1.700 mg/dm3
Bakt.na zel. 50.000 Brak danych

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

Strona 2 z2

Data wykonania karty: 2021-11-10



PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22 45 92 307, (22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl

Numer obiektu: 6950018

Nazwa obiektu: WODOCIAG---2

Miejscowos¢: Doruchow X (ukt 1992): 394,011.73
Gmina: Doruchoéw (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 436,240.63
Powiat: ostrzeszowski Rzedna terenu: 153.1m
Data wykonania obiektu: 01-02-1974 Gtebokos¢ catkowita: 35.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia
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PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-9

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

75 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. 22/ 45 92 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu: WODOCIAG - WIEJSKI---3 Numer obiektu: 6950042
Numer i nazwa ujecia: 6950008-WODOCIAG---3 Stan obiektu: Czynny

Archiwum:  Wielkopolski UM

|Numerarchiwa|ny: DSR.IV.7521-29/07

Autor dokumentacji:

M. Zidtkowski

Data wykonania obiektu: 08-2007

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat: ostrzeszowski Gmina: Doruchéw (gm. wiejska)
Miejscowosé: Doruchéw Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 695 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Doruchéw

Wspotrzedne 1992 X:  393936.05 Y: 436340.13

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 5701693.49 Y: 4297278.04

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 51°24'30.42" L: 18°05'3.94"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 51°24'31.59" L: 18°05'10.40"

Rzedna terenu: 153.20 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji: |Data: |Rodzaj: Brak |Sposo’b pomiaru wsp.:

Zafiltrowanie:

|G’reboko§c’ catkowita obiektu [m]:  40.0

|G’reboko§c’ ostateczna obiektu [m]:

29.8

Rodzaj filtra:  Rura PCW

|Obsypka:

Piask.<=2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 1.40 do: 2.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 17.3 280
Czesc robocza filtra 17.3 18.8 280
Rura miedzyfiltrowa 18.8 19.3 280
Rura podfiltrowa 24.5 29.8 280
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 17.40 m3/godz 21.73 m3/godz 13.20 m3/godz 17.40 m3/godz 95.0 m3/godz
Depresja [m] 13.60 10.25 13.60 13.6

Promien leja depresji R:

458.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.29 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

73 godz.

Wspotczynnik filtracji k:

0.0000577 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2021-11-10




Analiza wody:

Data wykonania analizy:  2007-08-27

Numer analizy: KHL/D-618/07

Rodzaj prébki: Prébka przed uzdatn.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.80 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  353.0 * 0.001mS/cm
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardos¢

Ogdlna 1 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  11.00 NTU

|Skala metnosci

Zasadowos¢

Ogdlna |Alkaliczna
Sktadniki wody

NPL b.sapr. 25.400 Nie dotyczy
Azotyny 0.010 mg/dm3
Amoniak 0.120 mg/dm3
Zelazo og. 1.270 mg/dm3
Enterokoki 2.000 Nie dotyczy
NPL b.fek. 0.000 Nie dotyczy
Mangan 0.095 mg/dm3
Azotany 0.100 mg/dm3

Strona 2 z2

Data wykonania karty: 2021-11-10



PANSTWOWA SEUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22 45 92 307, (22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl

Numer obiektu: 6950042
Nazwa obiektu: WODOCIAG - WIEJSKI---3
Miejscowos¢: Doruchow X (ukt 1992): 393,936.05
Gmina: Doruchoéw (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 436,340.13
Powiat: ostrzeszowski Rzedna terenu: 153.2m
Data wykonania obiektu: 01-08-2007 Gtebokos¢ catkowita: 40.0 m
Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
154.0
00 — 1 0.0 Nasyp, Brak danych: Gleb ]
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| 1440 9.0 SUEPL
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175 ° : o a Piasek, srednioziarn.: Brak danych
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130.0 | g
128.0 245 — 24.5 s
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Profil geologiczno-techniczny
studnla nr 2
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Profil geologiczno-techniczny
studnia nr 2A
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PROJEKT

Otwor nr:

GEOLOGICZNO-TECHNICZNY 2B

OTWORU STUDZIENNEGO

Rzedna terenu: ok. 153,40 m n.p.m.

Zat.nr9

Skala: 1 : 250

Miejscowos¢: Doruchéw
Gmina: Doruchéw

Powiat: ostrzeszowski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Dziatka nr: 623/1 (obreb ewidencyjny Doruchéw)
Inwestor: Gmina Doruchéw

Ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Sposéb wiercenia: mechaniczny,
obrotowo-udarowy

CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
© S
2 S £ 8 E‘ Przelot
x5 o = . . .
50 S |8=E2 o ) Schemat ; ; Narzedzia |Oprébowanie
@% ? % SE 69_ g Opis litologiczny zabudowania/ Opis techniczny wiertnicze gruntu
OR = & 5 2 (m] wypetnienia
[mp.p-t] )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
piasek drobny / / obudowa zabezpieczajgca
V. Vi
glina zwatowa / /
4,0
50 uszczelnienie kompaktonitem
rura ostonowa, stalowa, €
dt. 35,0m, sr. 406 mm, usunieta o
po zafiltrowaniu otworu ‘;
— o
[ [0] E
0,0 oE
rura nadfiltrowa PVC, dt. 20,0 m < = -‘,‘q—"
§r. 250/280 mm 2 332
< z N
% E 20
2>E o'
al So© 8o
E 15,0 %g s T
O e 5%
E 5 < g ®
o Q o ®
<§( © ? @ 2
N ‘B ] S [}
O 4 i =5 o
PP - Y 20,01 » G 23
20,0 20,0 20,0 piasek sredni ze zwirem T 50 ==
S c 20
>0 (o et
s o2
obsypka filtracyjna $r. 1,4-2,0 mm 2 2 o
N> o'
= g
2 8%
25,0 . g o
' filtr perforowany (otworowy) PVC, o N
owiniety siatka filtracyjng SP10, é’ .:_J.
dt. 12,0 m, ér. 250/280 mm S
£
N
30,0
~ - =320 mutek ilasty 32,04 B
P —— rura podfiltrowa PVC, dt. 3,0 m,
S $r. 250/280 mm
35,0 35,0 35,0 (
40,0

Opracowat: mgr Artur Pliszka upr. V-1481




SCHEMAT LIKWIDACJI

Otwor nr:

OTWORU STUDZIENNEGO 2A

Rzedna otworu: 153,17 m n.p.m.
Rzedna obudowy: 155,3 m n.p.m.
Wspoirzedne geodezyjne ukt. 2000

X =5697162,58
Y =6505678,77

Zat. nr 10

Skala: 1: 250

Miejscowos¢: Doruchéw
Gmina: Doruchow

Powiat: ostrzeszowski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Inwestor: Gmina Doruchéw
Ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Dziatka nr: 623/1 (obreb ewidencyjny Doruchow)

Rok wykonania: 1974r.
Giebokos¢ catkowita: 35,0 m

CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA

Opracowat: mgr Artur Pliszka upr. V-1481

o © 2
] o 8 2 |Przelot
og T % |=R Lo
°o. | 58782 Opis litologiczny Schemat Schemat likwidacji
@,.ﬂé g2 $EI LR zafiltrowania
ORN =2 = E‘: 2 [m] (stan aktualny)
[mp.pt] 2]
1 2 3 4 5 6 7 8
ptyta betonowa z metryka studni
piasek drobny |— gtowica studni
glina zwatowa 4 korek cementowy H=4,0 m
4,0 a0’
5,0
rura obsadowa, stal
dt. 24,0 m., $r. 299 mm
rura obsadowa, stal
dt. 24,0 m,, sr. 299 mm
10,0 —— wypetnienie gruntem gliniastym
lub zaczynem itowo-cemenetowym
H=12,0 m
D |-
'ﬁ' 15,0
16,0
9 160 zasyp do gtebokosciod |
x —+——qgt. 16,0 m w wyniku
g 18,0 rozszczelnienia 18,0 o
N kolumny filtracyjnej ——— zasyp do gtebokosci od gt. 16,0 m
O w wyniku rozszczelnienia
20,0 20,0 20,0 piasek sredni ; kolumny filtracyjnej
76 Fwirem — rura nadfiltrowa,
dt. 6,0 m., $r. 194 mm
24,01 24,0
L obsypka filtracyjna
25,0 ér. 2,0-3,0 mm
) kolumna rur filtracyjnych
filtr typ OB-5, (brak mozliwosci usuniecia)
dt. 8,0 m,, ér. 127 mm
30,0
~ - =320 mutek ilasty 32’0,' ; 32’0, ]
R rura podfiltrowa,
— dt. 3,0 m., sr. 127 mm :
30 380 30 350
40,0

Ostrzeszoéw, grudzien 2023r.




- adpis & odpisu -

Urzgd Wojewddzki Poznad,dnia 19 czerwea 1974 r.
¥ _Pogznanin
Wydziaz Geologli
Br G=423-81/74 e
Decys Ja

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 16 listepada 1960 ro ©
prawie geologicznym /Dz.lU. Nr 52 poze303/ oraz § 7 uste2,
Zarzgdzenia Prezesa Centralnegoe Urzgdu Geologli z dnia 5 maja
1969 ro w sprawie zasad i sposohu ustalania oraz trybu zat-
wierdrzania zasobdw wid podziemnyeh fi.FP. Wr 19 poz. 163/
Urzad Wojewddzki w Foznaniu ¥ydzial Geologli

gatwirrdas

dokumentacjg geologiczng przediosiong przez Przedsigbioratwe
Zaopatrzenia Rolnietwa w Wode w Swarzegdzu wnleskism 2 énis
Ee5e74 ¥e zZnak:TDE-332/774 zawierajges ustalenie gasobbw wid
podziemnyeh dla wsi Doruchéw i Zalesie na terenie ujgeis

w migjscewoscl Boruchdéw i Zalesie pow.VUstrzeszdw wWoj.
poznanskie na dzied 27.,11,1973 v, dla ujgeiz nr 4

22,2,1974 v, dla ujgela nr 2 v ileoseis
Eategoria rozpoznanis Fydajunodé eksploatacyina
Hpn ujgcia przy depresji

Boruchéw uj. nr 1 Q = 20 n3/godz,
S = 8’5 i1}

Zolesie uje nr 2 - Q= 95 m3/godz. |
S =13,6m

z wtwordw pleistoecerskich,

Peoyzja uprawnia 4o podjgeia dzialalnesel gospedareze] glredlo-
ne} w uchwale nr 64 Rady Ministréw z dnis 1 kwieitnia 1969 ».

% sprawie ustaleniz zesobdw &6l podziemmych przy podejmowaniu
dziatalnoscl inwestycyine] zwisszane] z ekspleatacjs tych wéd
JU.PEr 15 poz.112 ped warunkienm uzyskania pozwelenia wodne—
prawnege na korzystanie z tych wéd,

Decyzja jest estateozna,.

3 ol" - Bwarzngiz 2 upeTojewddy
 zal.l, podpis nieezyhelny
2. Instytut Geologiczny /~/mzr Jerzy Piatek
Warszawsa - zal.t. Dyrektor Wydziaiy

3¢ Archiwum zak,1.

Precowtg oo 7 iesT

AN PR
Kizrownik Zespolu, siziiowegd

Zbigniew Puzifskd
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URZAD MARSZALKOWSKI . 2747 GIINY w BORUCHOWIE

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO  sspsp v 550 -

' Departament Srodowiska
1312, 2007 ,

SRLY Pozpan. 6.12.2007 r.

DSR. l&!'7521-29/07 ;= ; ”0)977’1‘ Bedd mhjrmide

VRIS L L RETTON . e
Urzad Gminy Doruchow
ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Na podstawie art. 45 ust. la oraz art. 103 ustawy z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 pos. 1947 7ze zm.). po rozpatrzeniu Pafistwa wniosku z dnia
17.10.2007 r.

zawiadamiam

o przyjeciu bez zastrzezen .Dodatku do dokumentacji . hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych
z utworow  czwartorzgdowych™ wmigjscowosei Doruchéw, gm. Doruchow. pow. ostrzeszowski.
woj. wielkopolskie. Przedmiotowy dodatek. opracowany przez mgr Michata Zidtkowskiego z Poznania,
zawiera przedstawienie wynikow prac i badan swigzanych z wykonaniem otworu nr 3 i okresla dla tego
otwort wydajno$¢ eksploatacyjnyg Q = 174 m'/h przy S= 13,60 m. Otwor ten bedzie eksploatowany
w ramach zasobow eksploatacyjnych ustalonych dla Ujecia Komunalnego w Doruchowie, dla ktérego
zasoby eksploatacyjne w ilosci Q * 95 mh. pray S,y = 13.6 m. zostaly ustalone w ..Dokumentac;ji
hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych 2 utwordw plejstocenskich dia wodociggu wiejskiego™ —
zatwierdzonej decyzja Wojewody Poznanskicgo 7 dnia 19.06.1974 r.. znak: G-423-61/74. Konieczne Jest
ustanowienie strefy ochrony bezposrednic) w granicach dziatki wodociggowej, na ktorej znajduje sie otwor
nr3.

Przedmiotowy .Dodatek..” 7zostal opracowany na podstawie, 7wynikc’>w prac  geologicznych
wykonanych wg projektu prac geologicznvch. zatwierdzonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 12.06.2007 r. znak: DSR.IV.7520-30/07. W—toki rozpatrywania sprawy
stwierdzono. ze przedmiotowy .Dodatek.. ™ spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie szezegdlowych wymagan jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne
t geologiczno-inzynierskie z dnia 3 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673 ze 7m.).

HOMEWONZTWA

2 Up. MARSZAL

Otrzymuja;
. Adresat (zal. | egz. . Dodatku...™)
2. Starosta Ostrzeszowski :
ul. Zamkowa 31. 63-500 Ostrzeszow (zal. | egz. . Dodatku...™)
Panstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Oddziat Dolnoslaski we Wroclawiu
al. Jaworowa 19. 53-122 Wroctaw (sal. | egz. . .Dodatku...”)
4. Archiwum Geologiczne Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
(zal. 1 egz. ..Dodatku...™)
aa. R.P.

()

W

PL. Wolnosci 18, 61 - 739 Poznan, tel.: 061 6558 361, 061 6558 362, fax. 061 6558 360
Oddzial ds. Geologii
Al Niepodieglosci I8, 61 - 713 Poznan. tel.:061 8541 653, 061 8541 940, 061 8541 911
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Poznan, dnia 24 lipca 2023 r.

MARSZALEK .
WOJEWODZTWA za doweden d...o_r?ie_nliﬁ
WIELKOPOLSKIEGO URZAD GMINY W DORUCHOWIE

WPt YNEL O i

DSK-V.7431.74.2023 28 07. 7t |

mm_ﬁ_w

DECYZJA £ G- strhorss /(’L_\
Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 2, art. 93 ust. 2 i ust. 4, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.—Prawo geologiczne i gornicze (tekst

jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

— Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775

ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Doruchéw z siedziba Urzedu Gminy

Doruchdw, ul. Kepiniska 13, 63-505 Doruchdw.

ORZEKAM

Zatwierdzi¢ ,Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych

z utwordw czwartorzedowych dla ustanowienie strefy ochronnej ujgcia komunalnego
w Doruchowie, gmina Doruchéw, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie”, zwany
dalej ,Dodatkiem...”.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca; Gmina Doruchdéw z siedzibg Urzedu Gminy Doruchéw, ul. Kgpiiska 13,
63-505 Doruchdw, pismem z dnia 13 czerwca 2023 r. (data wptywu

16 czerwca 2023 r.), zwrdcita sie do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego

w sprawie zatwierdzenia ,Dodatku...”.

Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego jest organem administracji geologicznej
wtasciwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 93 ust. 2iust. 4
w zw. z art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i gérniczego.

Zgodnie z art. 10 § 1iart. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
tutejszy Organ pismem znak: DSK-V.7431.74.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. poinformowat
Strone o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci wypowiedzenia
sie, co do zebranych materiatéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji. Strona nie
skorzystata z tego uprawnienia.

Urzad Marszatkowski DEPARTAMENT ZARZADZANIA

Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu | SRODOWISKIEM i KLIMATU ."Q;'_‘

al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan tel. 61626 75 25 ELKOPOLSKA
tel. 61 626 66 66, www.umww.pl e-mail: dsk.sekretariat@umww.pl % 4 WI 0 LS
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Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego Marszatek
Wojewaddztwa Wielkopolskiego, poinformowat Strong o wyznaczeniu nowego
terminu zatatwienia sprawy.

Celem przedmiotowego , Dodatku...” jest dostosowanie dokumentacji
hydrogeologicznej do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie analizy
potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wéd podziemnych, zgodnie z § 6 pkt. 10
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

(Dz. U.z 2016 r., poz. 2033).

Omawiane ujecie wody podziemnej skfada sig z trzech studni: nr 2 i nr 2A potozonych
na dziatce nr ewid 623/1 i nr 3 potozonej na dziatce nr ewid. 616/1 obreb Doruchow.
Powierzchnia obszaru zasobowego dla przedmiotowego ujecia przy ustalonych
zasobach eksploatacyjnych wynosi F = 15,8 km? i zostata przedstawiona

na zataczniku nr 2 przedmiotowego ,Dodatku...”.

W roku 1974 zostata opracowana ,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody
podziemnej z utworéw plejstocenskich z ustaleniem zasobéw wody dla wodociggu
wiejskiego — grupowego w miejscowosci Doruchéw i Doruchéw — Zalesie, powiat
ostrzeszowski, wojewddztwo poznanskie”, zatwierdzony decyzjg Wojewody
Poznariskiego znak: G-423-61/74 z dnia 19 czerwca 1974 r. Ww. dokumentacja
zawiera ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych w m. Doruchdw
z utworéw plejstocenskich w iloéci Q = 95,0 m3/h przy depresji s = 13,6 m.

Z analizy budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych wystgpujacych

w rejonie przedmiotowego ujecia wody podziemnej wynika, Ze ujmowany
czwartorzedowy poziom wodonosny nie jest chroniony w sposéb naturalny przed
ewentualna bezposrednia migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu do warstwy
wodonosénej. Obliczony czas przyptywu wody do warstwy wodonosnej dla
przedmiotowego ujecia wynosi ok. 239 dni. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 2625 ze zm.) jezeli
czas przeptywu wéd od granicy obszaru zasilania do ujecia jest diuzszy od 25 lat, teren
ochrony poéredniej ujecia wod podziemnych wyznacza sie z uwzglednieniem obszaru
wyznaczonego 25 - letnim czasem wymiany wéd w warstwie wodonosne;j.

W zwiazku z powyzszym, w ,,Dodatku...” zostaty wyznaczong granice proponowanej
strefy ochronnej ujecia, w oparciu o 25 - letni czas wymiany wod w warstwie
wodonosnej, obejmujacej teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej.
Ponadto przedmiotowy ,Dodatek...” zawiera propozycje zakazow, nakazow

i ograniczen w strefie ochronnej.

2
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Przedmiotowy ,Dodatek...” zostat opracowany na podstawie analizy materiatéw
archiwalnych. W zwiazku z powyzszym nie byto potrzeby wykonywania robot
geologicznych, na wykonanie ktérych niezbedne bytoby opracowanie projektu robét
geologicznych. W toku prowadzenia postepowania stwierdzono, ze przedmiotowy
.Dodatek...” spetnia wymogi okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Majgc powyzsze na uwadze, Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego orzeka jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje prawo wniesienia odwotania do Ministra
Klimatu i Srodowiska, za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego — przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia tutejszemu Organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwotania, niniejsza decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.
Decyzja bedzie podlega¢ wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli w tym czasie Strona zrzeknie sie prawa do wniesienia odwotania (art. 130§ 4
Kodeksu postepowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobiera sie opfaty skarbowej, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r,,

poz. 2142 ze zm.) Wnioskodawca bedac jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniony
z obowiazku jej uiszczenia.

3
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Zatgcznik:
1. 1egz. ,Dodatku..”.

O\t]zymujq:
1. Gmina Doruchéw (1 egz. ,Dodatku...”.)
Urzad Gminy Doruchow
ul. Kepinska 13, 63-505 Doruchéw
Wojewddzkie Archiwum Geologiczne (1 egz. ,Dodatku...”.)
Aa
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Whojewddzbwo: Wielkopolskie
STAROSTA Powiat: Ostrzeszowski

OSTRZESZOWSK] Jednostka ewidencyjna: Gmina Doruchow
Obreb swidencyjny: 301802_2.0001, Doruchéw

GG.6621.2706.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-12-05 07:43:56
Jednostka rejestrowa gruntéw: 301802_2.0001.G317
grupa rejestrowa: 4

WEASCICIELE WLADAJACY:

UbDZlAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnosc
GMINA DORUCHOW REGON: 250855009
Siedziba: 63-505 Doruchéw UL. Kepifiska 13

DZIALKI EWIDENCY.JNE:

Numar Powierzchnia
Ark. | dziaki PoloZerie qRUNtEW Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiggi
mapy | ewiden zénie grunts Klasouzytku| UZ¥tku | dziaki wieczyste]
cyjnej [ha] [ha]
15 | 6284 [Doruchow [Inne tereny zabudowane | Bi | 0.0318] _ 0.0318[KZ10/00026660/4_|

Identyfikator dziatki: 301862_2.0001.623M
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0318

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 33.0824

Wdniy: 05.12.2023
dokument sporzadzony przez: Anita Majtas-Frumusachi
Ostrzeszdw, dnia: 05.12.2023

fradpis)

//@éﬂb@m ________ |

{daia, imjie | nazwisks osoby upawaznionsf}

Strona 1z 1
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Wojewadztwo: Wielkopolskie
STAROSTA Powiat: Ostrzeszowski

OSTRZESZOWSK] Jednostka ewidencyjna: Gmina Doruchdw
Obreb ewidencyiny: 301802_2.0001, Doruchdw

(.6621.2707.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wediug stanu na dzien: 2023-12-05 07:42:54

Jednostka rejestrowa gruntdw: 301802_2 0001.G317
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE! WEADAJAGY:

UDZiAL: 1M charakter stanu wiadaniz: wiasnogé
GMINA DORUCHOW REGON: 250855009
Siedziba: 63-505 Doruchdéw UL. Kepiska 13

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powigrzchnia
Ark. | dziatki Polazenie aruntéw Opis uzytku Symbol _ —— Numer ksiegi
mapy | ewiden . klasouzytku uzg‘tku dzr']a"'“ wieczystej
-cyjnej [hal [ha]
15 6222 Doruchow Inne tereny zabudowane Bi 0.0166 0.0267|KZ10/00026660/4
e 11 ___ __ _IPog_ ] | _dr | eoto ) ]
Identyfikator dziatki: 301802_2.0001.622/2
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0267
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 33.0824
Wdniu: 05.12.2023
dokument sporzgdzony przez: Anita Majtas-Frumusachi
Ostrzeszoéw, dnia: 05.12.2023
. ".}
{podpis}
. _{data fmie | nagwisko globy upowatmongl)
Strona 1z 1
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