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1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  zlecenie Inwestora,
— wytyczne Inwestora,
— wizja lokalna,
— projekty budowlane innych branz,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna projektu wykonawczo-technicznego:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NA TERENIE SZKOtKI LESNEJ GRABOWIEC
Adres: dziatka: nr ew. gr. 1420, obreb nr 10 — Grabowiec, 17-100 Grabowiec, Szkétka Lesna Grabowiec 112

Opracowanie zakresem obejmuje instalacje elektryczne, w tym:
® napowietrzng instalacje zalicznikowa,
doziemng instalacje zalicznikowa,
rozdzielnice przeciwpozarowych wytgcznikow pradu ZK1-PWP i ZK2-PWP,
rozdzielnice elektryczng gtéwna RG,
wewnetrzng linie zasilajgcg w projektowanym budynku,
instalacje gniazda wtykowych,
instalacje oswietleniowe,
uziom otokowy budynku,
instalacje odgromowa.

3. ZASILANIE
3.1. Rozliczeniowy pomiar energii

Licznik zuzycia energii elektrycznej zlokalizowany jest wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym w obudowie
tablicy licznikowej zabudowanej na elewacji budynku mieszkalnego. Tablica zasilana jest z przytgcza napowietrznego nN
~0,4kV doprowadzonego ze stupa zlokalizowanego w poblizu budynku. W tablicy licznikowej znajdujg sie dwa liczniki
energii elektrycznej: jeden dla budynku mieszkalnego i jeden dla budynkéw gospodarczych. Projektowane instalacje
nalezy zasili¢ z licznika przeznaczonego dla budynkéw gospodarczych. Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytgcznik
nadpradowy C32A/3.

3.2. Napowietrzna instalacja zalicznikowa nN ~0,4kV

Od budynku mieszkalnego do istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego wykonana jest napowietrzna
instalacja elektroenergetyczna nN ~0,4kV. Instalacja wykonana jest przewodem typu YDY mocowanym do linki stalowej
rozpietej od budynku mieszkalnego do stupa oswietleniowego i od stupa do budynku gospodarczo-garazowego.
Istniejgca instalacje nalezy odtgczy¢ i zdemontowad. Zasilanie istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego i
projektowanego budynku gospodarczo-garazowego wykonane zostanie poprzez nowg napowietrzng instalacje
elektroenergetyczna

W celu wykonania zasilania istniejgcego i projektowanego budynku gospodarczo-garazowego nalezy
wybudowa¢ napowietrzng instalacje zalicznikowa kablem elektroenergetycznym samonosnym o zytach aluminiowych
typu AsXSn 4x25mm2. Kabel nalezy wyprowadzié¢ z istniejgcej szafki licznikowej zabudowanej na elewac;ji istniejgcego
budynku mieszkalnego i doprowadzi¢ do istniejagcego budynku gospodarczego wykorzystujac istniejgcy stup
oswietleniowy. Kabel AsXSn nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu
ZK1-PWP, ktéra bedzie zlokalizowana przy elewacji zewnetrznej istniejgcego budynku gospodarczego.
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Przy wybudowaniu napowietrznej instalacji zalicznikowej nalezy zastosowac:
e haki ptytkowe nascienne mocowane na elewacji zewnetrzne;j istniejgcych budynkow oraz uchwyty koricowe,
e uchwyt przelotowy na stupie mocowany do istniejgcego haka,
e rury elektroinstalacyjne sztywne, gtadkie, typu RL37 wraz z kolankami dwu-kielichowymi

Rury RL montowa¢ na uchwytach do elewacji budynkéw. Kable do rur wprowadzaé przez kolana skierowane w
dét w celu uniemozliwienia wlewania sie wody do wnetrz rur. Rury do wnetrza obuddw rozdzielnic wprowadza¢ w
sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie wnetrza odbudowy. Wykonane otwory uszczelni¢ stosujgc typowe dtawnice
systemowe.

Szczegbty dotyczace montazu i potgczen napowietrznej instalacji zalicznikowej zostaty przedstawione na
zasadniczym schemacie zasilania zataczonym do niniejszego opracowania. Trasa zaprojektowanej napowietrznej
instalacji zalicznikowej zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu zatgczonym do niniejszego
opracowania.

3.3. Doziemna instalacja zalicznikowa nN ~0,4kV

W celu wykonania zasilania projektowanego budynku gospodarczo-garazowego nalezy wybudowac instalacje
zalicznikowa doziemng kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x25mm2. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z projektowane;j
rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK1-PWP i doprowadzi¢ w gruncie do projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wyfacznika pradu ZK2-PWP, ktdéra bedzie zlokalizowana przy elewacji zewnetrznej projektowanego
budynku gospodarczo-garazowego. Kabel YAKXS 4x25mm2 nalezy utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0,8m i oznakowad
niebieskg folig sygnalizacyjng uktadang 25cm nad kablem. Pod i nad kablem wykonaé¢ podsypke z piasku. Pod
utwardzeniami kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu HDPE 50. W miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami
doziemnymi zachowa¢ wymagane odstepy i stosowad rury ostonowe.

Szczegoty dotyczgce montazu i potgczen kablowej instalacji zalicznikowej doziemnej zostaty przedstawione na
zasadniczym schemacie zasilania zataczonym do niniejszego opracowania. Trasa zaprojektowanej kablowej instalacji
zalicznikowej zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu zatgczonym do niniejszego opracowania.

3.4. Rozdzielnice przeciwpozarowego wytacznika pradu ZK1-PWP i ZK2-PWP

Istniejacy budynek gospodarczy nalezy wyposazyé w rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK1-
PWP. Projektowana rozdzielnica ZK1-PWP zostanie wykonana w obudowie termoutwardzalnej, zlokalizowanej na
zewnatrz przy elewacji budynku. Projektowany budynek gospodarczo-garazowy nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice
przeciwpozarowego wylfgcznika pradu ZK2-PWP. Projektowana ZK2-PWP zostanie wykonana w obudowie
termoutwardzalnej, zlokalizowanej na zewnatrz przy elewacji budynku.

Obudowy ZK1-PWP i ZK2-PWP zostang wyposazone w drzwi z zamkami ograniczajgcym dostep oséb
niepowotanych. Zastosowane zostang obudowy o stopniu ochrony min. IP44, stopniu ochrony na uderzenia min. IK-10
oraz klasie izolacji Il. Obudowy zostang polakierowane przez producenta lakierami odpornymi na UV i zjawisko abrazji.
Fundamenty obuddw nalezy wypetni¢ granulatem przeciwdziatajgcym przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza obudowy
oraz zmniejszajgcym zjawisko kondensacji pary wodne;.

ZK1-PWP i ZK2-PWP beda realizowaty wytgczenie zasilania wszystkich odbiornikdw, ktérych praca nie jest
wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. Z ZK1-PWP bedzie zasilana istniejgca rozdzielnica elektryczna znajdujgca sie
w istniejgcym budynku gospodarczym (nalezy wykorzystaé istniejgcg WLZ w budynku). Z ZK2-PWP bedzie zasilana
projektowana rozdzielnica elektryczna RG, ktdérg nalezy zamontowaé w projektowanym budynku gospodarczo-
garazowym. Przyciski przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu ZK1-PWP i ZK2-PWP nalezy zamontowac¢ w skrzynkach
koloru czerwonego zamovcowanych na $ciankach bocznych obudéw ZK1-PWP i ZK2-PWP. Uzycie przyciskdw p.poz.
(zbicie szybki) bedzie powodowato odpowiednio:

® samoczynne zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu w ZK1-PWP i wytgczenie zasilania w istniejgcym
budynku gospodarczym,
e samoczynne zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu w ZK2-PWP i wytgczenie zasilania w
projektowanym budynku gospodarczo-garazowym.
Zastosowane zostang przycisk wyposazone w diody sygnalizacyjne:
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Dioda zielona — stan uruchomienia,
Dioda czerwona — stan gotowosci,

Led czerwony swieci sie gdy wytgcznik p.poz w obiekcie jest zatgczony. Zbicie szybki powoduje samoczynne
zadziatanie przycisku i zadziatanie wytgcznika p.poz. Wdweczas czerwony led gasnie, a zapala sie zielony led, ktory
informuje o wytgczeniu napiecia w catym obiekcie. Niezadziatanie ktéregokolwiek z wytgcznikéow bedzie sygnalizowane
jako stan zatgczenia napiecia w obiekcie.

Zgodnie z §183 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakie powinny spetnia¢
budynki i ich usytuowanie odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
zataczenie rezerwowego iZrédta zasilania. Wszystkie urzadzenia ochrony p.poz. powinny by¢ zasilone sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

3.5. Rozdzielnica gtowna RG

Rozdzielnica gtdwna RG zainstalowana zostanie wewnatrz projektowanego budynku gospodarczo-garazowego
na poziomie przyziemia. Rozdzielnica RG zostanie wykonana w obudowie natynkowej wiszgcej o stopniu ochrony IP65,
w |l klasie izolacji z drzwiami transparentnymi.

Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, lampki kontroli faz, ogranicznik przepieciowy oraz
wytaczniki  réoznicowopragdowe i roztaczniki bezpiecznikowe zabezpieczajace poszczegélne obwody. Obudowa
rozdzielnicy bedzie wyposazona w kieszern A4 na dokumentacje. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy umiescié jej nazwe.

Kabel WLZ zasilajacy rozdzielnice RG nalezy wprowadzi¢ od dotu do obudowy RG, zas od géry obudowy zostang
wyprowadzone odptywy zasilajgce dedykowane odbiory projektowanej instalacji elektryczne;j.

3.6. Wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnice RG

WLZ z projektowanej rozdzielnicy ZK2-PWP do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wykonaé
kablem typu YKYzo5x10 mm?2. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z ZK2-PWP do wewnatrz budynku gospodarczo-garazowego i
utozy¢ go w korytach kablowych az do miejsca lokalizacji rozdzielnicy RG. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku
uszczelnic stosujac typowe uszczelnienia systemowe wodoszczelne.

3.7. Uktadanie kabli i przewodéw wewnatrz budynku
Dla wykonania instalacji wewnatrz budynku zastosowane beda:
a) kable typu YKY o izolacji 0,6/1,0kV oraz przewody typu YDY o izolacji 450/750V, prowadzone:

e natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych pcv mocowanych w dedykowanych uchwytach,

e w metalowych korytach kablowych.
Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami i kablami. Dla odbiornikéow 1-

fazowych beda to przewody i kable trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych bedg to przewody i kable pieciozytowe.
Ostatecznq lokalizacje tras kablowych ustali¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

4. OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
Zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
e zestaw instalacyjny z gniazdem 400V/16A (3P+N+PE) IP44, z wytacznikiem 0-1, w obudowie natynkowej,
e gniazdo state 400V/16A (3P+N+PE) IP67 na elewacji zewnetrznej oraz roztgcznik krzywkowy 0-1 w obudowie
natynkowej wewnatrz budynku,
e gniazda wtykowe pojedyncze 230V/16A — 1P+N+PE, IP55, w obudowie natynkowej,

e t3czniki oswietleniowe schodowe oraz pojedyncze IP55, w obudowie natynkowe;j.

5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE
W budynku zastosowane beda oprawy ze zrédtami energooszczednymi swiatta LED. Zatgczanie opraw bedzie
realizowane przez taczniki oswietleniowe schodowe.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania podwyzszonej wilgotnosci w budynku nalezy zastosowaé oprawy o
stopniu ochrony IP66.

Zapewnione zostang poziomy s$redniego natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen na powierzchni pracy
znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

6. OSWIETLENIE NA ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

Przy wejsciach do budynku, na elewacji zewnetrznej zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe zatgczane
przez tgczniki oswietleniowe pojedyncze zlokalizowane wewngtrz budynku. Wysokosci montazu opraw oswietleniowych
zostaty podane w czesci graficznej opracowania na rzucie przyziemia z projektowang instalacja elektryczng. Nalezy
zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum IP65, przystosowane do montazu na zewnatrz, odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowg ochrone od porazen zaprojektowanej instalacji elektrycznej w budynku nalezy zrealizowac poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

Do ochrony uzupetniajgcej nalezy wykorzysta¢ wytaczniki réznicowo-nadprgdowe o pradzie znamionowym
Irn=30mA.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony
przeciwprzepieciowej zrealizowany za pomocy ogranicznikow przepieciowych typu 1+2. Ograniczniki przepieciowe
nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK2-PWP. Ograniczniki przepieciowe nalezy
rowniez zamontowa¢ w rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK1-PWP istniejgcego budynku
gospodarczego.

9. UZIOM. INSTALACJA ODGROMOWA
Wokdt budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki FeZn30x4mm. Uziom otokowy nalezy wykonaé¢ w
odlegtosci min. 1m od budynku na gtebokosci min. 0,8m w gruncie. Rezystancja wykonanego uziomu powinna spetnia¢
wartos¢ Ru<10Q. W razie potrzeby nalezy dodaé¢ uziomy pionowe, sktadane pograzane mechanicznie, FeZn ¢16mm
h>9m pofaczone z uziomem otokowym. Wszystkie potgczenia wykonywac jako spawane. Diugos¢ potaczen spawanych
nie powinna by¢ krotsza niz 100mm. Wszystkie potgczenia powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie. Z uziomu
nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4mm. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢
przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Potaczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Przewody uziemiajace potgczone z uziomem
otokowym oraz potgczone ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi budynku nalezy wyprowadzié¢ do ztacz kontrolnych
instalacji odgromowej.
Przed zasypaniem uziomu otokowego nalezy dokona¢ odbioru jego elementéow sktadowych oraz tgczonych
elementéw tj. z przewodami uziemiajgcymi i stalowymi stupami konstrukcyjnymi, poprzez:
e wykonanie ogledziny miejsc potaczen,
e wykonanie pomiardw ciggtosci galwanicznej.
Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa klasy | i Il. Zgodnie
z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Niniejsze opracowanie dopuszcza wykorzystanie
elementdw pokrycia dachu jako zwody poziome przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
e grubosc¢ blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
e nalezy zapewni¢ ciggtosé potgczen pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego,
e do wykonania potaczen mozna zastosowac lutowanie twarde lub spawanie, skrecanie oraz taczenia srubowe
oraz zagniatanie lub tgczenie na zaktadke,

e pod powierzchnig pokrycia dachowego nie moze wystepowac warstwa materiatu tatwopalnego,
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e metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym. Za warstwe izolacyjna nie sg uznawane pokrycia

»farbg ochronng lub asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5 mm”.
Pokrycie dachu stanowigce zwody poziome nalezy potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi, ktére stanowig stalowe
stupy konstrukcyjne budynku. W tym celu na poziomie zadaszenia z kazdego stupa stalowego konstrukcyjnego nalezy
wyprowadzi¢ drut odgromowy DFeZn o S$rednicy 8mm. Potgczenia drutu odgromowego ze stalowymi stupami
konstrukcyjnymi wykona¢ poprzez spawanie. Potgczenia wyprowadzonych odcinkéw drutu odgromowego z elementami
obrébek blacharskich zadaszenia budynku, a takze z rynnami nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
dobranych zaciskow i uchwytéw tj. np. zaciskdw srubowych rynnowych oraz uchwytéw odgromowych do blachy
trapezowej, z ktorej wykonane jest pokrycie dachu. W przypadku koniecznosci montazu urzadzen na dachu nalezy
zapewni¢ ich ochrone pionowymi zwodami o wysokosci okreslonej zgodnie z normg PN-EN62305-3, przy zatozeniu IV
stopnia ochrony LPS, zwody ustawiaé¢ w odlegtosci zapewniajgcej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie
powyzszej normy.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy montowaé w studzienkach odgromowych na poziomie gruntu.
Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy posadowi¢ w gruncie poza miejscami gromadzenia sie wody. Wszystkie
ztgcza powinny zosta¢ wykonane w obudowach zapewniajgcych ochrone przed wilgocig, przewody do obudéw
wprowadzac w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ obuddw, wszystkie ztgcza powinny zostaé opisane numerami zgodnymi
z dokumentacjg. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. UWAGI KONCOWE

®  Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

e Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i
innych branz.

e Dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywa¢ wraz z czescig graficzng, ktdéra stanowi integralng czesc
niniejszego opracowania,

e Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej koordynacji
miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robét w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

e Nalezy stosowac¢ jedynie materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczone do
uzywania w budownictwie.

® PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w sposdb trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzenn wypetni¢ materiatem plastycznym, w przypadku przejs¢
przez strefy pozarowe stosowaé zabezpieczenia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

e W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe
koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot. Prowadzenie robét
w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko Wykonawcow.

®  Przebicia $cian i stropdw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukgcji, architektury i innych branz.

e Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac sie z generalnym projektantem.

e Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

e Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

e  (Catos$¢ prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie.

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Po zakonczeniu robot wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

e Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania stanéw typowych oraz
awaryjnych.

® Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te powinny
przedstawiac rzeczywistg lokalizacje elementdw instalacji i wszelkie zmiany wykonane na etapie wykonawstwa.
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Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg przed przystgpieniem do wykonywania robét i na etapie sporzadzania oferty. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécic sie
pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw, montazu
urzadzen lub innych wymagan Inwestora winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w opracowaniu
elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z zachowaniem jego petnej funkcjonalnosci.
Rysunki i czes¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.
Autor:
mgr inz. Pawet Garstka
upr. nr PDL/0132/PWOE/14
nr czt. PDL/IE/0004/1
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CZESC RYSUNKOWA

rys. E-01
rys. E-02

rys. E-03
rys. E-04

Teren zewnetrzny. Instalacja elektryczna.

Zasadniczy schemat zasilania. Rozdzielnice ZK1-PWP, ZK2-PWP, RG.
Schematy i widoki

Instalacja elektryczna. Uziom. Rzut przyziemia

Instalacja odgromowa. Widok dachu
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