
3P
63A

3P

3F

3P
B2A

L1/L2/L3 ~0,23/0,4kV

Pi= kW

Io= A
cosɸ=

kj=
Po= kW

13,1

5,0
0,89

0,235
3,1

L1/L2/L3

RG

3P
C16A

Gniazdo
stałe

400V/16A
na elewacji

Y
D

Y
żo

 5
x2

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

2

4,0

6,8

L1/L2/L3

3

3P
C16A

Zestaw
instalacyjny

z wyłącznikiem 0-1
400V/16A

4P

40A
30mA

A

Y
D

Y
żo

 5
x2

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

1

4,0

6,8

L1/L2/L3

3

2P

B16A
30mA

A

Y
D

Y
żo

 3
x2

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

3

2,0

9,4

L1

2P

B16A
30mA

A

Y
D

Y
żo

 3
x2

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

4

2,0

9,4

L2

Gniazda
230V/16A

Gniazda
230V/16A

2P

B10A
30mA

A

Y
D

Y
żo

 3
x1

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

10

0,5

2,3

L3

2P

B10A
30mA

A

Y
D

Y
żo

 3
x1

,5
m

m
2

/ w
 k

o
ry

ci
e 

ka
b

lo
w

ym
i w

 r
u

rz
e 

p
vc

 n
/t

11

0,1

0,5

L3

Oświetlenie
ogólne

wewnątrz
budynku

Oświetlenie
ogólne

na elewacji
zewn.

budynku

OPIS:
1. Zasilanie wprowadzić od dołu rozdzielnicy,
    odpływy wprowadzić od góry.
2. Na zewnętrznej stronie drzwi obudowy
    umieścić nazwę rozdzielnicy.
3. Na wewnętrznej stronie drzwi obudowy
    zainstalować kopertę formatu A4,
    w której umieścić schemat powykonawczy
    rozdzielnicy.
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Przycisk Głównego Wyłącznika P.poż. prądu,
wykonanie natynkowe, IP65, działanie samoczynne, 1Z,
dopuszczenie CNBOP
Podwójna sygnalizacja LED:

1. Dioda zielona – stan uruchomienia
2. Dioda czerwona – stan dozoru

Led czerwony świeci się gdy wyłącznik p.poż. jest załączony.
Zbicie szybki powoduje samoczynne zadziałanie przycisku
i zadziałanie wyłącznik p.poż. Wówczas czerwony led gaśnie,
a zapala się zielony led, który informuje o wyłączeniu napięcia
w budynku.
Oznaczenia zacisków:
C - przewód fazowy czerw. LED
Z - przewód fazowy ziel. LED
W - przewód wyzwalacza wzrost.
N - przewód neutralny

Schemat działania przycisku GWP:
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UWAGI:
Rozdzielnice ZK1-PWP i ZK2-PWP:
1. Drzwi rozdzielnic wyposażyć w zamki ograniczające dostęp osób niepowołanych.
2. Stopień ochrony obudowy: IP44

3. Klasa ochronności obudowy: II

4. Wnętrza wszystkich obudów wyposażyć w zdejmowalne maskownice izolacyjne chroniące części
czynne aparatów i połączeń przed dotykiem.

5. Na wewnętrznej stronie drzwi szafki zamocować schemat powykonawczy rozdzielnicy.

6. Wszystkie aparaty opisać w sposób czytelny, zgodny z dokumentacją powykonawczą rozdzielnicy.

7. Wszystkie kable oznaczyć stosując typowe oznaczniki kablowe zawierające informacje (typ kabla/przekrój

żył,kierunek, data ułożenia, długość odcinka/długość całkowita linii).

8. Na obudowach szafek należy umieścić w trwały sposób tabliczkę z oznaczeniem szafki.
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